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| SCIEZKA DREWNIANA NA SZPILKACH > | | : : | 4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGGLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACU
| ! . | PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
I I : I I : : I 9. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
I | | I | | I PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
e - [ : | | : . " ach : [ 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
| | | obrzeze stalowe na szpilkach; I POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
I piyty betonowe 30x30xScm ! I I N : I | I plaskownik 150xSmm; stal ocynkowana; I I 7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
I piasek qruboziaristy I I I braese st ikach: H/,,\,\%ﬁf;‘;‘ff‘”': ) | : | : fqczenie tasm obrzezy zqodnie z detalem 1 I I DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
| | | g{g;fz@n?kﬂ%%if)':ﬁm?zp' get . II | Sciezka drewniana | e stdone | — | W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAG PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
| | " st ocynkowang; i | 200 | zgodnie 2 rysunkiem | P PR PR T e - i I == | 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
| | | . . I 1 449_PW_0004_PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE_SCIEZKA DREWNIANA praskownik 1oUxomn; I I | NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| I I chzderIIe tadérrtI Iobrz‘?zy o o2 | | | | stal ocynkowana | I I
I I | zgodnie z detalem | | | I , p , ,
| | | >$>>?>>>>> N I | \ | 9.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW
I I I.II alalal gl ol al gl al ol s CEl - e 2 I I R R R R R R T II.I WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE 7
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| | | : SEAOOR R CaatN, e T | FORMACIE 20x20CM LUB ADEKWATNYM.
| | | . '’ SR M KN VO NS~ R SRR I |
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I I | std tocwkovgz)o, 205 I 1. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC IMPREGNATEM GRZYBOBOJCZYM | PLESNIOBOJCZYM.
| | | rozstaw co 1tem G | 2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE — OCYNKOWAC, ZGODNIE Z OPISEM.
I I I Pk ,I’ 85 ,.I’ 85 ,I’ 15, I 3. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE FAZOWANE - FAZA 5MM.
I I I I 4. WZOR RYFLOWANIA NA DESKACH Z MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
I I | | deski z drewna modrzewiowego 145x50mm 5cm 2wir / kruszywo naturalne zaokrgglone pfukane granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa 1cm obrzeze stalowe / ptaskownik 150x5mm 15 cm awir / kruszywo naturalne zaokrgglone piukane |
I I I legary z drewna modrzewiowego 100x80mm 10 cm #2-6mm; kolor kremowy / jasnobezowy 15-25 cm granulat gumowy SBR z Zywicq poliuretanowq 4/5/11/12 ¢m fawa fundamentowa z oporem; beton C20/25 15 cm #2-6mm; kolor kremowy / jasnobezowy dcem I
I I || 2wir / kruszywo naturalne zaokrqglone pfukane geowtoknina cm miat kamienny frakcji 0—4mm 5 cm piasek gruboziarnisty #0—2mm geowtdknina cm|
| | | | #2—6mm; kolor kremowy / jasnobezowy 5cm kruszywo famane SM C90/3 frakcji 0—31.5mm 20 cm z zawrtosciq ziarna 0.5mm>50% 10cm |
I I I geow{dknina cm granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa Tem kruszywo naturalne #0-31.5mm; Is=1.00; E2-100MPa 30 cm I
| | | obrzeze betonowe 25 cm piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtosciq ziarna 0.5mm>50% 10 cm granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa 1cm |
I I I fawa z oporem / beton C12/15 15 cm granulat qumowy SBR z zywicq poliuretanowg 4/5/11/12 cm I
I I I piasek gruboziarnisty #0—2mm granulat kauczukowy EPDM i Zywica poliuretanowa 1cm miaf kamienny frakcj 0—4mm 5 c¢m I
I I I z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10cm granulat qumowy SBR z zywicq poliuretanowg 4/5/11/12 cm kruszywo famane SM C90/3 frakcji 0-31.5mm 20 cm I
| miaf kamienny frakcji 0—4mm S cm piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtosciq ziarna 0.5mm>50% 10 c¢m |
I kruszywo famane SM C90/3 frakcji 0-31.5mm 20 cm I
| p piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtosciq ziarna 0.5mm>50% 10 cm p |
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I granulat kauczukowy EPDM i Zywica poliuretanowa 1 cm piasek gruboziarnisty #0—2mm I I of | I N R £ vy B, { ,,,, wediug tethrfgIz) S;i pTo(:ICu(I:II::(rII’IIJO I | ul. Gérnicza, Czarny Bor cz. d;.org;gg,A 3;3,\(3;40/;
I QIF”UIGI gumowy SBII z zywicq poliuretanowq 4/5/11/12 cm z zawrtosciq ziarna 0.5mm>50% 10 cm I I ) I I piasek drobnoziarnisty czysty pfukany #0.2-2.0mm| 40 cm poduszka gumowa EPDM biata Jem granulat kauczukowy EPDM i Zywica poliuretanowa 1 em I I : I I granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa 1cm I e
I miat_kamienny frakeji O—4mm _ S om kruszywo naturaine #4-8mm 40 cm I I trawnik / grunt em| || geowfdknina separacyjno—wzmacniajgca >105g/m’ cm obrzeze betonowe 22 cm granulat gumowy SBR z zywicq poliuretanowg 4/5/MN12 em| || granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa Tem| | | | granulat qumowy SBR z zywicq poliuretanowq 4/5/1/12 em I i
| kruszywo Iamfme’SM C90/3 frake] 0_3I'§m"I 20 em kruszy/wo.noturolne #1‘6—63mm _ 30 em | I fundament pod urzqdzenia — beton C20/25| 60 cm I I piasek gruboziarnisty #0—2mm fawa z oporem / beton C12/15 15 cm miaf kamienny frakcji 0—4mm 5 cm I I granulat qumowy SBR z zywicq poliuretanowq 4/5/11/12 em I I miaf kamienny frakcji 0-4mm 5 cm I e SIMI;I\Ig\wi?II;NY BOR
I piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtosciq ziama 0.5mm>50% 10 cm geowfSknina_separacyjno-wzmacniajgca cm I | piasek gruboziarnisty #0—2mm o z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10cm piasek gruboziarnisty #0—2mm kruszywo famane SM C90/3 frakcji 0—31.5mm cm| | miaf kamienny frakcj 0—4mm Sem | |kruszywo famane SM C90/3 frokeji 0-31.5mm 20 cm | 58-379 Czarny Bor
I I I z zawrtosciq ziarna 0.5mm>50% 10cm| | | z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10cm piasek gruboziarnisty #0—2mm | fundament pod urzqdzenia — beton C20/25 cm| | | |piasek gruboziarnisty #0—2mm I
I , I I . runt pod nasadzenia wg PW zieleni cm z zawrtosciq ziarna 0.5mm>50% 10cm| | | piasek gruboziarnisty #0—2mm || |z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10 cm | JEDNOSTKA isba GRUPA PROJEKTOWA  SP.z 0.0.
 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D IR ek | ot ; ] L s some 0semoa wen| | | | O oo ot 5ot s I
************************************************************** . m.:
I Urzqdzenia sifowni terenowej istniejgce: | | obrzeze betonowe 25 cm korytko do piaskownic 17.3 cm I o . I granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa Tem | www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl grupa projektowa
| firma HERKULES seria KSIEZYCOWA. - fawa 2 oporem / beton C12/15 15 cm fowa z oporem / beton C12/15 227 cm . granulat.kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa oy I.em - obrzeze_betonowe 25 cm |
Wszystkie elementy sifowni do przestawienia. iasek aruboziarnisty #0—2mm iasek aruboziarnisty #0—2 granulat gumowy SBR z zywicq poliuretanowg 4/5/11/12 cm fawa z oporem / beton C12/15 15 cm
I GObGryty I’gI@bOkOé(’:ﬂpOSGdOWIenIG I I I:z) zowrt?)éciq ziornoin)mm>50% Scm I:Z)IOZSGeWFI?);uCI(;)ZIZ?(I;II’IrI‘ISG yOIIISmmI:g(I)% 10cm I I miat kaIenny frokcji 0—4mm 5 ¢m I I pIOSGI( gruboziornisty #O—me I PROJEITANT EJIEPVIN‘IJIEOMQQLIJ'[:IOAII\VLSAIIEYDROXIL_O?EKKQ)WANIAWSPEC.ARCHITEKTONICZNEJBEZOGRANICZEN 186/00/DUW
I Wed{ug thUOIneJ teChnOIog” prOducentG‘ I I ‘ I I I(III'IIGC - kruszywo erijI 0_32mm 20 cm I I 4 Zowrtog(:Iq ZIOrnO O‘5mm>50% 10Cm I SPRANDZAJACY SJSPWNL%;MB@%%L?I\E’E)I(I)E%IJ(EIKTOWANIAWSFEC ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN 02/00/DUW
| . | | |piasek gruboziarnisty #0—2mm | I :
I I I I I z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10 cm I I I
B PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F | | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E I PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G-G i PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C | .
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