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dz. nr 366, 364/1

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

(zwana dalej PSG) informuje, iz uzgadnia przedtozong dokumentacje projektowa.

Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega czynny gazociag

podwyzszonego sredniego cisnienia DN 300 STAL MOP 1,6 MPa wybudowany po

12 grudnia 2001 r. bedacy w naszej eksploataciji:

W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:
Zostaty wyznaczone strefy kontrolowane, ktérych wielkosci dla ww. sieci gazowych
podwyzszonego Sredniego cisnienia w Tabeli nr 3 Zatagcznika nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4
czerwca 2013r.). W mys| zapisu cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach tych
nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu
podczas jego uzytkowania.
Prace ziemne w odleglosci 3 m od istniejacych sieci _gazowych nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zabrania sie
skiadowania urobku lub materiatéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz
3 m od gazociggu.
Dla gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia w pasie o szerokosci 2,0m
wyznaczonym wzdtuz osi przewodu gazowego obowigzuje zakaz przemieszczania
sprzetu ciezkiego — gazociag nie jest przystosowany do przejazdu takimi pojazdami.
W przypadku planowanych przewiertoéw przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z planowanym przewiertem nalezy dokladnie ustali¢ rzeczywiste potozenie
sieci gazowej w gruncie, a przede wszystkim rzedne ufozenia rur gazowych na
skrzyzowaniu z projektowanym przewiertem pod droga. Zagiebienie
gazociagow ustali¢ na podstawie odkrywek lub z wykorzystaniem lokalizatora
uzbrojenia podziemnego, wykorzystujgcego aktywny sygnat lokalizacyjny.
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W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania wskazanych
pomiaréw zalecana minimalna odleglo$¢ prowadzenia przewodu
przewiertowego/przeciskowego w takim miejscu wynosi min. 2,0 m ponizej
rzednej posadowienia dolnej $cianki przewodéw gazowych, co oznacza
wykonanie przecisku/przewiertu na giebokosci min. 3,0 m od powierzchni
terenu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zlokalizowa¢ i oznakowac trase
gazociagu

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociagu powinny by¢ wykonywane
w sposéb podany w §144 i §145 zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).
Przykrycie sieci gazowej powinno pozostaé bez zmian. W przypadku zmiany
przykrycia, PSG zastrzega mozliwos¢ wskazania koniecznosci przebudowy odcinka
sieci gazowe;j.

Miejsca zblizenn i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci poziome i pionowe stosujgc przepisy
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2013 r. poz. 640].

W wyniku prowadzonych prac projektowych nie moze nastapi¢ znaczne wyptycenie,
ani zagtebienie istniejgcej sieci gazowej. Istniejgce studzienki na sieci gazowej
nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego terenu.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia istniejacej sieci
gazowej, Inwestor lokalizujgcy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do
istniejacych gazociggoéw, zobowigzany jest opracowac stosowny projekt budowlany
na podstawie warunkow technicznych wydanych przez Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu — Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Watbrzychu oraz
wykona¢ roboty budowlane zwigzane z przebudowa sieci wilasnym kosztem
i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej lub
urzgdzen gazowych i gwarantujgcy zachowanie w stanie nienaruszonym: izolacji,
Scianki rurociggu, warstwy stabilizujaco-ochronnej przewoddéw gazowych wraz
z oznakowaniem lokalizacyjno-ostrzegawczym oraz wszelkich potgczen.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od
nas niezaleznych nie zostaty umieszczone na zatgczonym planie, jak réwniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasa gazociagéw zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.

O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomié Sekcje Stacji
i Sieci Gazowych w Watbrzychu, ul. Wroclawska 2, 58-309 Watbrzych, tel. lub
e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Calos¢ prac zwigzanych z projektowana inwestycia prowadzi¢
W porozumieniu z ww. komérka organizacyjna.

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosié¢ do
ww. komérki organizacyjne;.
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17. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia izolacji,
przewodow kablowych ochrony przeciwkorozyjnej, oraz tasmy ostrzegawczej
nalezy przywrdécic je do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnym ze Standardem
Technicznym ST-IGG-1001 ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogdélne” oraz ST.IGG-1002 ,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce
i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

18. Informujemy, Ze prowadzenie robot sprzetem mechanicznym w poblizu sieci
gazowej stanowi zagrozenie dla zycia i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej podczas realizacji przedmiotowego zadania, oprécz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot realizujgcy zadanie bedzie obcigzony
dodatkowymi kosztami z tytutu:

= odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu,

= naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego, o ile ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.

19. W terminie dwoch miesiecy od zakoriczenia inwestycji dostarczy¢é do Sekgji
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Oddziatu Zaktadu Gazowniczego we Wroctawiu,
PSG sp. z 0.0, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych - pomiar powykonawczy
w postaci mapy zasadniczej, geodezyjny szkic pomiarowy (X, Y, H) wraz z wykazem
wspétrzednych w uktadzie 1965 obejmujacy obszar kolizji 0 szerokosci 100 metréow
(po 50 m od osi gazociggu). W sytuacji wystgpienia lokalnego uktadu wysokosci
prosimy o taka informacje i podanie nazwy tego ukfadu. W przypadku skrzyzowania
z urzgdzeniami innych branz, w miejscu skrzyzowania nalezy poda¢ trzy rzedne -
terenu, osi gazociggu, urzadzenia kolidujacego. Na szkicu powinny znalez¢ sie
réwniez elementy zabezpieczajgce takie jak rury ochronne czy rury przeciskowe
z podaniem $rednicy i diugosci oraz elementy i urzadzenia towarzyszace obiektom
systemowym (np. mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.).

20. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgce] sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby gazownicze j.w.

21. Uwagi koncowe:

e Instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

-« Standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajgcy z Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie

ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego  przeptywu takich danych jest udostepniony na  stronie
https://www.psgaz.pl.
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