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7tqcza ciesielskie lub patgczenia ciesielskie,
stal ocynkowana

deski z drewna modrzewioweqo 145x45mm;

odstep miedzy deskami 6-29mm;

gorna pfaszezyzna ryflowang;

wykoficzenie: olej bezbarwny

legary z drewna modrzewioweqo
100x80mm |

podstawa sfupa wkrecna

stal ocynkowana,
rozstaw co 120cm

wkrety do drewna M8,
stal nierdzewna A2,
naciecie TORX

deski z drewna modrzewiowego 145x45mm; odstep miedzy
deskami 6-29mm; goéra pfaszezyzna ryflowana;
wykonczenie: olej bezbarwny

fqcza ciesielskie lub pofqezenia ciesielskie, stal ocynkowana
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UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA

WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEL.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAKOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE 0D ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW

WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z
ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

10. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI WSZYSTKICH MATERIALOW W
FORMACIE 20x20CM LUB ADEKWATNYM.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC IMPREGNATEM GRZYBOBOJCZYM | PLESNIOBOJCZYM.

2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE — OCYNKOWAC, ZGODNIE Z OPISEM.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE FAZOWANE — FAZA SMM.

4, WZOR RYFLOWANIA NA DESKACH Z MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYINEJ
NA TERENIE GMINY CZARNY BOR

ADRES NR DZIALEK
ul. Gérnicza, Czarny Bor cz. dz. nr 366, 365, 364/1
obreb 002 CZARNY BOR
INWESTOR GMINA CZARNY BOR
Ul. Gtéwna 18

58-379 Czarny Bér

i isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8 53-441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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UWAGI OGÓLNE: 1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ   PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ   WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW. 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT  NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT  BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI   WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI     PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.  6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.  7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI. 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW  WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 10. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI WSZYSTKICH MATERIAŁÓW W FORMACIE 20x20CM LUB ADEKWATNYM. UWAGI: 1. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM GRZYBOBÓJCZYM I PLEŚNIOBÓJCZYM. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM GRZYBOBÓJCZYM I PLEŚNIOBÓJCZYM. 2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE - OCYNKOWAĆ, ZGODNIE Z OPISEM. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE - OCYNKOWAĆ, ZGODNIE Z OPISEM. 3. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE FAZOWANE - FAZA 5MM. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE FAZOWANE - FAZA 5MM. 4. WZÓR RYFLOWANIA NA DESKACH Z MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WZÓR RYFLOWANIA NA DESKACH Z MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. 
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