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CZ-B-plac zabaw-B-przedm-v-2.prdx

Dziaty kosztorysu

nowe i z przeniesienia/

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: Zagospodarowanie terenu skweru olimpijczykéw w Czarnym Borze
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 20
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - ostrozna rozbiérka w celu przewiezienia na 1 6
inng dziatke w obrebie miejscowosci Czarny Bér
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - ostrozna rozbiérka i przewiezienie na teren 7 8
granicy opracowania /na dziatke 364/1/
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE - rozbiorka demolacyjna 9 13
1.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 14 20
2 PRACE PROJEKTOWANE 21 62
2.1 NAWIERZCHNIE, ELEMENTY LINIOWE 21 45
22 ELEMENTY WYPOSAZENIA /MALA ARCHITEKTURA/ - elementy nowe 46 54
23 ELEMENTY WYPOSAZENIA /ELEMENTY PLACU ZABAW /elementy 55 62
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Przedmiar robot

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu skweru olimpijczykéw w Czarnym Borze
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - ostrozna rozbiérka w celu przewiezienia na inng dziatke w
obrebie miejscowosci Czarny Bér
1 ST-B1 | Demontaz elementu: tyrolka szt.
d.1.1| analiza
indywidualna
1 szt. 1
RAZEM
2 ST-B1 | Demontaz elementu: zestaw zabawowy dla placu szt.
d.1.1| analiza zabaw
indywidualna
2 szt. 2
RAZEM
3 ST-B1 | Demontaz elementu: hustawka szt.
d.1.1| analiza
indywidualna
2 szt. 2
RAZEM
4 ST-B1 | Demontaz elementu: karuzela linowa szt.
d.1.1| analiza
indywidualna
1 szt. 1
RAZEM
5 ST-B1 | Demontaz elementu: kiwaczek szt.
d.1.1| analiza
indywidualna
3 szt. 3
RAZEM
6| KNR 4-04 |ST-B1 | Transport rozebranych elementéw z terenu rozbiérki | kpl.
d.1.1f 1101-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
1101-05 samochodem skrzyniowym na inng dziatke w obrebie

miejscowosci Czarny Bor

1 kpl. 1
RAZEM
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - ostrozna rozbiérka i przewiezienie na teren granicy
opracowania /na dziatke 364/1/
7 ST-B1 | Ostrozny demontaz elementu przeznaczonego do szt.
d.1.2| analiza ponownego montazu: sitownia zewnetrzna
indywidualna
8 szt. 8
RAZEM
8| KNR 4-04 |(ST-B1 | Transport elementdw z demontazu przy ostroznym kpl
d.1.2 1101-02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na miejsce ponownego montazu
1 kpl 1
RAZEM
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE - rozbiérka demolacyjna
9 ST-B1 | Demontaz elementu: tawka drewniana z oparciem szt.
d.1.3| analiza
indywidualna
7 szt. 7
RAZEM
10 ST-B1 | Demontaz elementu: kosze na $mieci szt.
d.1.3| analiza
indywidualna
2 szt. 2
RAZEM
-3-
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Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11 ST-B1 | Demontaz elementu: regulamin sitowni szt.
d.1.3| analiza
indywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
12| KNR 4-04 ([ST-B1 | Transport odpadéw z terenu rozbiérki przy recznym kpl.
d.1.3| 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegtos¢ okreslong przez
wykonawce robot
1 kpl. 1
RAZEM 1
13 ST-B1 | Zmieszane odpady z prac rozbiérkowych nie kpl
d.1.3| analiza zawierajgcych substancji niebezpiecznych (optata za
indywidualna utylizacje)
1 kpl 1
RAZEM 1
14 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14| KNR 2-21 |ST-B1 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét | szt.
d.1.4| 0107-04 ziemnych
14 szt. 14
RAZEM 14
15 KNR 2-31 |ST-B1 | Wykonanie koryta - 25 cm gtebokosci koryta m2
d.1.4| 0102-05
0102-06
<nawierzchnia mineralna utwardzona> 173,37 m2 173,37
RAZEM 173,37
16| KNR 2-31 |ST-B1 | Wykonanie koryta - 45 cm gtebokosci koryta m2
d.1.4| 0101-01
0101-02
<nawierzchnia poliuretanowa> 857,62 m2 857,62
RAZEM 857,62
17 KNR 2-31 |ST-B1 | Wykonanie koryta - 50 cm gtebokosci koryta m2
d.1.4| 0102-05
0102-06
<nawierzchnia - piasek> 153,36 m2 153,36
RAZEM 153,36
18] KNR 2-01 [ST-B1 | Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1.4| 0307-01 na odlegtos¢ do 10 m - pomocnicze prace reczne przy
korytowaniu pod nawierzchnie i obrzeza
25,00 m3 25,00
RAZEM 25,00
19 KNR 2-01 |ST-B1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4| 0206-03 podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$c okreslong przez
wykonawce robot - wywo6z urobku z korytowania
0,25 * poz.15 + 0,45 * poz.16 + 0,50 * poz.17 + poz.18| m3 530,95
<minus urobek przeznaczony do wykonania skarpy m3 -41,50
do ztozenia na hatdzie> - 83,00 * <hsr> 0,50
RAZEM 489,45
20| KNR 2-31 |ST-B1 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.4| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
poz.15 + poz.16 + poz.17 m2 1184,35
RAZEM 1184,35
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Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 PRACE PROJEKTOWANE
21 NAWIERZCHNIE, ELEMENTY LINIOWE
21| KNR 2-31 |ST- tawa pod krawezniki betonowa m3
d.2.1] 0402-03 |[B2.2
<tawy betonowe pod obrzeze betonowe> (78,73 + m3 6,73
33,44) * 0,06
<tawy betonowe pod obrzeze stalowe> 8,50 * 0,05 m3 0,43
RAZEM 7,16
22| KNR 2-31 |ST- Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - m3
d.2.1] 0105-01 |[B2.1.1| podsypka z piasku gruboziarnistego pod tawy pod
0105-02 obrzeza
3,35 m3 3,35
RAZEM 3,35
23 ST- Obrzeze stalowe na szpilkach m
d.2.1| analiza |B2.1.5
indywidualna
133,40 m 133,40
RAZEM 133,40
24 ST- Obrzeze stalowe na tawie betonowej m
d.2.1| analiza |B2.1.5
indywidualna
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
25 KNR 2-31 |ST- Obrzeza betonowe, typ wg projektu na podsypce m
d.2.1| 0407-02 |B2.1.5 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<obrzeze betonowe> 78,73 + 33,44 m 112,17
RAZEM 112,17
26 ST- Dostawa i montaz: kompletne obrzeze / korytko do m
d.2.1| analiza |B2.1.5| piaskownicy - typ wg projektu, wraz z wykonaniem
indywidualna fundamentu
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
27| KNR 2-31 |ST- Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego z m2
d.2.1| 0105-01 |B2.1.1 | zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po
0105-02 zageszczeniu
<nawierzchnia mineralna utwardzona> poz.15 m2 173,37
RAZEM 173,37
28| KNR 2-31 |ST- Nawierzchnia mineralna utwardzona - gérna warstwa | m2
d.2.1] 0202-03 |B2.1.2 | roz$cielana recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-04
poz.27 m2 173,37
RAZEM 173,37
29| KNR 2-31 |ST- Nawierzchnia mineralna utwardzona - chodnik m2
d.2.1| 0202-05 |B2.1.2 | rozscielany recznie - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
poz.27 m2 173,37
RAZEM 173,37
30 KNR2-31 |ST- Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego z m2
d.2.1] 0105-01 |B2.1.1| zageszczeniem recznym - 20 cm grubos$ci warstwy po
0105-02 zageszczeniu
<nawierzchnia poliuretanowa> poz.16 m2 857,62
RAZEM 857,62
31| KNR2-31 |ST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.2.1{ 0114-05 |B2.1.1 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.30 m2 857,62
RAZEM 857,62
32| KNR 2-31 |ST- Podsypka z miatu kamiennego z zageszczeniem - 2-5 [ m2
d.2.1{ 0105-01 |B2.1.1 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.30 m2 857,62
RAZEM 857,62
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33 ST- Dostawa i montaz: nawierzchnia poliuretanowa na m2
d.2.1| analiza |B2.1.4 | przygotowanej poddbudowie, w tym: 1. warstwa
indywidualna granulatu gumowego SBR, 2. warstwa granulatu
kauczukowego EPDM, 3. malowanie lini, 4. pokrycie
obrzezy betonowych warstwg poliuretanu - z
uwzglednieniem grubosci warstwy granulatu SBR dla
poszczegolnych stref bezpieczenstwa na placu zabaw
poz.30 m2 857,62
RAZEM 857,62
34 ST- Dostawa i montaz: nawierzchnia z piasku m2
d.2.1| analiza |B2.1.2| drobnoziarnistego
indywidualna
poz.17 m2 153,36
RAZEM 153,36
35/ KNR9-11 |ST- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami m2
d.2.1f 0101-02 |B2.1.1 | sposobem recznym
385,00 m2 385,00
RAZEM 385,00
36 ST- Dostawa i montaz: $ciezka drewniana na szpilkach - | m2
d.2.1| analiza |B2.1.3 | typ wg projektu
indywidualna
55,00 m2 55,00
RAZEM 55,00
37 ST- Dodatek za wykonanie gérek z nawierzchnig EPDM - | kpl
d.2.1| analiza |B2.1.1]| gérkatyp G1iG2
indywidualna
2 kpl 2
RAZEM 2
38 ST- Dodatek za wykonanie gorek z nawierzchnig EPDM - | kpl
d.2.1] analiza |B2.1.1 | gérkatyp G3
indywidualna
1 kpl 1
RAZEM 1
39 ST- Dodatek za wykonanie gorek z nawierzchnig EPDM - | kpl
d.2.1| analiza |B2.1.1| gérkatyp G4
indywidualna
1 kpl 1
RAZEM 1
40 ST- Woykonanie okregu z plyt betonowych 30x30x5 cm kpl
d.2.1| analiza |B2.1.1| wraz z dotem chtonnym na placu zabaw przy
indywidualna trampolinie
1 kpl 1
RAZEM 1
41| KNR 2-01 [ST-B1 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.1f 0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
z.sz.2.2 km, grunt uprzednio odspojony - dowiezienie urobku z
wykopu do miejsca wykonania skarpy
83,00 * <hsr> 0,50 m3 41,50
RAZEM 41,50
42 KNR 2-01 |ST-B1 | Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3
d.2.1 0313-07 samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tytami i
bokami (kat. gruntu I-1l) - wykonanie skarpy z
profilowaniem
poz.41 m3 41,50
RAZEM 41,50
43| KNR 2-31 [ST-B1 | Zmiana wysokosci (podniesienie) istniejgcych studni | szt.
d.2.1| 1406-03 kanalizacyjnych
3 szt. 3
RAZEM 3
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44(KNP 06 0215|ST-B1 | Wiazy zeliwne o ciezarze do 130 kg - wymiana, wiaz
d.2.1 -01.02 wymiana w istniejgcych studzienkach o zmieniane;j
wysokosci
3 wiaz 3
RAZEM
45 ST- Owalne obrzeze z poliuretanem przy studzienkach szt.
d.2.1| analiza |B2.1.4 | wraz z wkltadem poliuretanowym gr. 4 cm na pokrywie
indywidualna studzienki
2 szt. 2
RAZEM
22 ELEMENTY WYPOSAZENIA /MALA ARCHITEKTURA/ - elementy nowe
46 ST- Dostawa i montaz: tawki drewniane z oparciem - typ | kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 |t-1/typwg projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
4 kpl. 4
RAZEM
47 ST- Dostawa i montaz: tawki drewniane bez oparcia - typ | kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 |t-2/typ wg projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
2 kpl. 2
RAZEM
48 ST- Dostawa i montaz: tawki drewniane - typ £-3, modut A | kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 |iB /typ wg projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
49 ST- Dostawa i montaz: tawki stalowe zétte - typ £-4 /typ kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 | wg projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
50 ST- Dostawa i montaz: tawki stalowe czerwone - typ £-5 | kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 | /typwg projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
51 ST- Dostawa i montaz: kosze na $mieci - typ-K /typ wg kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 | projektu/wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
3 kpl. 3
RAZEM
52 ST- Dostawa i montaz: regulamin placu zabaw - typ R-1 kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 | /typwg projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
53 ST- Dostawa i montaz: regulamin placu sitowni - typ R-2 | kpl.
d.2.2| analiza |B2.5 | /typwg projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
54 ST- Dostawa i montaz: podest drewniany - typ P /typ wg kpl.
d.2.2| analiza |B2.1.3 | projektu/ wraz z wykonaniem fundamentéw
indywidualna
<ok. 54,00 m2> 1 kpl. 1
RAZEM
23 ELEMENTY WYPOSAZENIA /ELEMENTY PLACU ZABAW /elementy nowe i z
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55 ST- Dostawa i montaz: koputa sensoryczna /typ wg kpl.
d.2.3| analiza |B2.5 | projektu/wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
56 ST- Dostawa i montaz: zestawy zabawowe /typ wg kpl.
d.2.3| analiza |[B2.5 | projektu/ wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
57 ST- Dostawa i montaz: trampolina /typ wg projektu/ wraz z | kpl.
d.2.3| analiza |B2.5 |wykonaniem fundamentu
indywidualna
3 kpl. 3
RAZEM
58 ST- Dostawa i montaz: zestaw pieciu hustawek /typ wg kpl.
d.2.3| analiza |B2.5 | projektu/wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
59 ST- Dostawa i montaz: tyrolka nowa /typ wg projektu/ kpl.
d.2.3| analiza |B2.5 [wrazzwykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
60 ST- Dostawa i montaz: stupki balansu /typ wg projektu/ kpl.
d.2.3| analiza |B2.5 |wrazzwykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
61 ST- Dostawa i montaz: zjezdzalnia na nasypie /typ wg kpl.
d.2.3| analiza |B2.5 | projektu/wraz z wykonaniem fundamentu
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM
62 ST- Montaz: elementy z przeniesienia /uprzednio kpl.
d.2.3| analiza |B2.5 |zdemontowane elementy sitowni/ - montaz w granicy
indywidualna opracowania wraz z wykonaniem fundamentow
8 kpl. 8
RAZEM
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