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1l CZESC OPISOWA PROJEKTU
1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy:
e wykonanie ciggdéw pieszych i placykdw o nawierzchni utwardzonej;
¢ wykonanie placu zabaw;
* montaz elementow matej architektury: kosze na $mieci, tawki, tablice informacyjne;
e wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej;
e zmiana lokalizacji sitowni terenowej.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar opracowania obejmuje teren placu zabaw oraz sitownie plenerowa. Obejmuje cz. dz. nr 366, cz. dz. nr
364/1 oraz cz. dz. nr 365 obreb 002 Czarny Bér. Na obszarze opracowania znajdujg sie obecnie urzadzenia placu
zabaw w $rednim oraz ztym stanie technicznym, a takze elementy matej architektury. Dodatkowo, od strony
zachodniej placu zlokalizowana jest sitownia plenerowa w bardzo dobrym stanie technicznym. Od wschodniej
strony obszaru opracowania zlokalizowany jest ptot ze $luzg wejsciowa. Teren opracowania porosniety jest
drzewami wysokimi. Zastana nawierzchnia jest trawiasta i fragmentarycznie piaszczysta.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem opracowania jest projekt nowego placu zabaw oraz zmiana lokalizacji sitowni terenowej na obszarze
Skweru Olimpijczykdw.

Geometria placu zabaw wynika z uktadu urzgdzen oraz ich stref bezpieczeristwa. Ponadto istotnym czynnikiem
majgcym wptyw na projektowang forme placu zabaw maja istniejgce drzewa oraz ich systemy korzeniowe.

Uktad urzadzen na placu zabaw uktad rysowat sie w ksztatt dwdch ztgczonych okregdw przecietych prostokgtnym
placem. Centralna czes$¢ obszaru opracowania stanowi uktad urzadzen oraz projektowanych wzniesien
terenowych. Szczyty projektowanych gérek oscylujg w granicach 0.60 m n.p.t do 2.20 m n.p.t. W pétnocnej
czesci placu zabaw zlokalizowano drewniany podest na szpilkach, ktéry nie ingeruje w system korzeniowy
sgsiadujgcego drzewa. Takie samo rozwigzanie rysuje sie w potudniowej czesci obszaru opracowania — jest to
podest drewniany na szpilkach tgczacy skraje czesci placu zabaw, a jego szerokosé to 2.00m. Podest ten ma
réwniez funkcje wypoczynkowa — zlokalizowano na nim tawki oraz kosze na Smieci. We wschodniej czesci
obszaru opracowania zlokalizowano istotny symbol dla lokalnej spotecznosci — kota olimpijskie. Symbol ten
sktada sie z dwoch tawek w ksztatcie obreczy oraz trzech két w formie ptaskiej grafiki wyrysowanej w
poliuretanie. Zachodnia czes¢ obszaru opracowania dzieli sie na dwie czesci: sitownie zewnetrzna oraz
kontynuacje placu zabaw. Urzadzenia sitowni terenowej, ktdre istniejg obecnie na obszarze opracowania zostang
przeniesione z dziatki nr 366 na dziatke nr 364/1. W pozostatej czesci zachodniej obszaru zaprojektowano zielen
niska.

3.1 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE

Komunikacja na dziatce odbywa sie na dwa sposoby. Pierwszy — swobodny- Sciezki wytyczane sg przez
uzytkownika placu na trawie oraz nawierzchniach zaprojektowanych pod poszczegdlne urzadzenia. Drugi- t3czacy
skrajne czesci placu zabaw. Jest to éciezka drewniana na szpilkach o szerokosci 2.00 m. Sciezke wytyczono na
planie wycinka kotfa o nastepujgcych promieniach:

e  Promien wewnetrzny: 12.90 m

e Promien $rodkowy: 13.90 m

e Promien zewnetrzny: 14.90 m
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W zachodniej czesci $ciezki zaprojektowano podest dla 0séb z niepetnosprawonosciami o spadku 5 %. Ze wzgledu
na swojg konstrukcje szpilkowg sciezka drewniana nie narusza systemow korzeniowych istniejgcych drzew.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI:
3.1.1  SCIEZKA DREWNIANA NA SZPILKACH

Wedtug rysunkow:
449 PW_0002_PZT 1 100,449 _PW_0004_SCIEZKA DREWNIANA

- deski z modrzewia europejskiego 14,5x4,5cm
- legary drewniane podtuzne 10x8cm

- legary drewniane poprzeczne 10x8cm

- “szpilki” - podstawy stupa wkrecane

“Szpilki” — podstawy stupa nalezy wykonaé w rozstawie 1,20m. Konstrukcja $ciezki sktada sie z trzech ciggéw
legaréw podtuznych odlegtych od siebie o 0,85m. Legary podtuzne nalezy spigc¢ legarem poprzecznym o $redniej
dtugosci 1.28m. Dtugosc ta jest zalezna od rodzaju promienia sciezki (wewnetrznego, srodkowego lub
zewnetrznego).

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym

i plesniobdjczym.

Wykonczenie sciezek stanowig deski ryflowane (wzér ryflowania nalezy uzgodni¢ z projektantem) 14,5x4,5cm
wykonczone fazg 5mm z modrzewia europejskiego - zabezpieczone impregnatem grzybobdjczym

i plesniobdjczym oraz pokryje olejem bezbarwnym. Deski nalezy mocowaé w odstepach 6-29mm na wkrety
do drewna M8 ze stali nierdzewnej, naciecie TORX.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Réznica wysokosci miedzy gorng krawedzig Sciezki a terenem nie moze przekracza¢ 15cm. W przypadku
przekroczenia powyzszej wartosci nalezy uzupetni¢ réznice nasypem ziemnym.

3.2 PROJEKTOWANA SIEOWNIA TERENOWA

Projektuje sie zmiane lokalizagji istniejgcej na obszarze opracowania - sitowni zewnetrzne;j.

Sitownia zmieni swojg lokalizacje z dziatki nr 366 na dziatke nr 364/1. Uktad urzgdzen zostat zaprojektowany w
sposéb zgodny z obowigzujgcg Norma PN — EN16630 mdwigca o strefach bezpieczenstwa urzadzen sitowni
plenerowych. Gabaryty i gtebokos¢ posadowienia poszczegdlnych elementéw sitowni terenowej projektowane sg
wedtug aktualnej technologii producenta oraz w oparciu o rysunek 449 PW 0003 _PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.

Na terenie placu projektuje sie przeniesienie osmiu zestawdw urzgdzen stuzacych do ¢wiczen fizycznych na
Swiezym powietrzu. Kazdy zestaw wyposazony jest w pylon oraz urzadzenia do ¢wiczen. Opisywane zestawy
mozna nastepujgco skatalogowac:



PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
NA TERENIE GMINY CZARNY BOR

01/2024

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU SILOWNI

LP NAZWA URZADZENIA ILOSC SZTUK
A. | WIOSLARZ 1

B. | TRZENER NOG — HUSTAWKA DLA NOG 1

C. | DRABINKA / PODCIAG NOG 1+1

D. | KOtA TAI CHI / KOtO DUZE 1+1

E. | ORBITREK ELIPTYCZNY 2

F. | TWISTER / WAHADtO 1+1

G. | tAWKA SKOSNA / PROSTOWNIK PLECOW 1+1

H. | TRENER NOG - WYCISKANIE CIEZARU NOGAM| 2

3.3 PRACE ROZBIORKOWE

Na dziatce o numerze 366 przewiduje sie demontaz oraz wywo6z obecnego na obszarze opracowania — placu

zabaw oraz elementéw matej architektury. Elementy o ktérych mowa to:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH DO USUNIECIA
LP NAZWA URZADZENIA ILOSC SZTUK
1. | TYROLKA 1
2. | ZESTAW ZABAWOWY 2
3. | HUSTAWKA 2
4. | KARUZELA LINOWA 1
5. | KIWACZEK 3
6. | tAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM 7
7. | KOSZ NA SMIECI 2
8. | REGULAMIN SILOWNI 1

Ponadto projektuje sie ostrozny demontaz, zmiane lokalizacji oraz ponowny montaz na uprzednio

przygotowanym fundamencie obecnej na terenie — sitowni zewnetrznej. Zmiana lokalizacji sitowni terenowej

odbywa sie na terenie obszaru opracowania z dziatki o numerze 366 na dziatke o numerze 364/1.
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3.4

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW — URZADZENIA ZABAWOWE

01/2024

Na obszarze terenu objetego opracowaniem przewidziano zastosowanie nastepujgcych urzgdzen zabawowych:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

LP

NAZWA URZADZENIA

ILOSC SZTUK

POZIOM POSADOWIENIA [M]

ZJAZD LINOWY NA PtASKIE] POWIERZCHNI

1

-0,60/-1,00
ORAZ

WEDLUG RYSUNKU
449 PW_0006_POSADOWIENIE
URZADZEN

ZESTAW PIECIU HUSTAWEK

-0,66
ORAZ

WEDLUG RYSUNKU
449 PW_0006_POSADOWIENIE
URZADZEN

TRAMPOLINA OKRAGtA, SREDNICA 112 cm

-0,48
ORAZ

WEDLUG RYSUNKU
449 PW_0006_POSADOWIENIE
URZADZEN

ZJEZDZALNIA NA NASTYPIE

WEDLUG RYSUNKU
449 PW_0006_POSADOWIENIE
URZADZEN

StUPKI BALANSU

-0,60
ORAZ

WEDLUG RYSUNKU
449 PW_0006_POSADOWIENIE
URZADZEN

ZESTAW ZABAWOWY

-0,90/-0,60/-0,65
ORAZ

WEDLUG RYSUNKU
449 PW_0006_POSADOWIENIE
URZADZEN

KOPULA SENSORYCZNA

-0,70
ORAZ

WEDLUG RYSUNKU
449 PW_0006_POSADOWIENIE
URZADZEN
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Wszystkie produkty wybrano z ofert firm obecnych na polskim rynku.

Wszystkie elementy urzadzenia placu zabaw powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami europejskimi PN-
EN 1176:2009 / Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Posadowienie urzadzen wg rysunku 449 _PW _0006_POSADOWIENIE URZADZEN, 449 _PW_0002_PZT_100.

3.5 GORKI TERENOWE

Na terenie opracowania zaprojektowano trzy rozne gorki terenowe o regularnym ksztatcie okregéw oraz jedng o
nieregularnym ksztatcie. Gérki majg rézne promienie podstaw oraz rézne wysokosci szczytow. Wspomniane
dane rysuja sie nastepujgco:

e Gorka G1 : promien podstawy R=3,20 m, wysoko$¢ szczytu: H=0,80 m

e Gorka G2 : promien podstawy R=2,80 m, wysoko$¢ szczytu: H=0,60 m

e Gorka G3 : promien podstawy R=3,80 m, wysoko$¢ szczytu: H=1,10 m

e Gorka G4 : wysokos¢ szczytu: H=2,20 m

Geometria gorek wg rysunku 449 PW_0005 GEOMETRIA GOREK

3.6 MAtA ARCHITEKTURA

Lokalizacja elementéw matej architektury wg rys. 449 PW_0002_PZT 1_100.
Na opracowywanym terenie projektowanie sg nastepujgce elementy matej architektury:

e DREWNIANE tAWKI Z OPARCIEM

Na terenie opracowania zaprojektowano cztery tawki z oparciem o szerokosci 1,80 m. tawki
zlokalizowano na Sciezce drewnianej na szpilkach. Konstrukcja tawek z odlewu ze stopu
aluminium mocowana jest na czterech srubach M12 do legaréw Sciezki drewnianej. Kolor
konstrukcji aluminiowej pozostawione w naturalnym kolorze aluminium. Siedzisko oraz oparcie
tawki nalezy wykonac z drewnianych szczeblin o przekroju prostokatnym i dtugosci 1,80 m.
Nalezy wykorzystac¢ do tego drewno olejowane jatoba. Proces olejowania drewna nalezy
powtarza¢ co dwa lata.

wg rys. 449_PW_0004_SCIEZKA DREWNIANA

DREWNIANE tAWKI BEZ OPARCIA
Na terenie opracowania zaprojektowano dwie tawki bez oparcia o szerokosci 1,80 m. tawki
zlokalizowano naprzeciwko sitowni terenowej. Konstrukcja tawek z odlewu ze stopu aluminium
mocowana jest na czterech kotwach M8 x 165 do fundamentu betonowego. Beton klasy
C12/15i gtebokosci posadowienia -0,36 m. Kolor konstrukcji aluminiowej pozostawione w
naturalnym kolorze aluminium Siedzisko fawki nalezy wykonac¢ z drewnianych szczeblin o
przekroju prostokatnym i dtugosci 1,80 m. Nalezy wykorzysta¢ do tego drewno olejowane
jatoba. Proces olejowania drewna nalezy powtarzac co dwa lata.

wg rys. 449_PW_0006_POSADOWIENIE URZADZEN

e METALOWE KOSZE NA SMIECI
W projekcie przewidziano trzy stalowe kosze na smieci o srednicy =55 cm. Kosze
zlokalizowano naprzeciwko sitowni terenowej oraz wzdtuz zewnetrznego promienia Sciezki
drewnianej na szpilkach. Korpus kosza — stalowy ocynkowany, malowany farba
mikrostrukturalng na kolor szary RAL 9006. Kosze przymocowane sg za pomocg czterech kotew
chemicznych M12 x 200 do fundamentu betonowego o klasie betonu C12/15. Powierzchnia
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utwardzona, na ktdrej stoi kosz wykonano z ptyty betonowej okragtej chodnikowej o grubosci 6
cm i $rednicy =60 cm. Ptyta betonowa wykonana jest z betonu architektonicznego.

wg rys. 449_PW_0006_POSADOWIENIE URZADZEN

e TABLICE INFORMACYJNE
Zaprojektowano trzy sztuki tablic informacyjnych. Dwie dotyczgce placu zabaw oraz jedna
zwigzana z sitownig zewnetrzna. Lokalizacje: w pdtnocnej czesci obszaru opracowania obok
zjazdu linowego, we wschodniej czesci dziatki obok istniejgcegp ptotu oraz w potudniowo —
zachodniej czesci dziatki obok urzadzen sitowni terenowej. Konstrukcja tablic jest identyczna i
wykonana z profilu zamknietego ¢48.3 mm. Stal zabezpieczono antykorozyjnie oraz
pomalowano lakierem akrylowym, strukturalnym na kolor szary RAL 9006. Wysokos¢ tablic
informacyjnych to 2,00 m, a posadowione sg na fundamencie punktowym, prefabrykowanym z
betonu klasy B30.

wg rys. 449_PW_0006_POSADOWIENIE URZADZEN

3.7 tAWKI PROJEKTOWANE

Projekt przewiduje montaz trzech tawek autorskich. Pierwsza z nich tawka “¢3” to tawka drewniana
zlokalizowana w péthocno zachodniej czesci dziatki. tawki “t4” oraz “t5” to tawki metalowe zlokalizowane we
wschodniej czesci dziatki, ktore stanowig symbol kot olimpijskich. Na kazdej z tych fawek dodano obrecze z
wygrawerowanymi nazwiskami olimpijczykéw pochadzacych ze wsi Czarny Bor.

3.7.1 tAWKA DREWNIANA t3

wg rys. 449_PW_0007_DETAL LAWKI DREWNIANEJ

tawka drewniana “t3” sktada sie zdwdch symetrycznych modutéw. Oba moduty sg swoimi symetrycznymi
odbiciami. Maksymalna szerokos$¢ tawki wynosi 6,21m, a jej gtebokos¢ 2,63 m. Siedzisko tawki zrobione jest z
desek modrzewiowych o przekroju 14,5 cm x 4,5 cm olejowanych. Konstrukcje tawki wykonano z rur stalowych
ocynkowanych =700 mm i katownikdéw zimnogietych ocynkowanych 100 x 50 x 6 mm posadowionych na
fundamentach betonowych o klasie betonu C12/15.

3.7.2 tAWKA METALOWA t4 | tAWKA METALOWA t5

wg rys. 449_PW_0008_DETAL LAWKI METALOWE

tawki metalowe “t4” i “t5” zaprojektowano na planie obreczy. Promienie tawek dzielg sie na promien
zewnetrzny r= 1,30 m oraz promien wewnetrzny r=1,00 m. Projektowane siedzisko to rura stalowa gieta w
ptaszczyznie poziomej, malowana proszkowo farbg mikrostrukturalng. Rura stalowa ma przekréj =300 mm.
tawka podparta jest w szesciu punktach. Punktami podparcia sg rury stalowe o grubosciach scianek 4mm oraz
$rednicach przekroju =70 mm malowane proszkowo farba mikrostrukturalng. Konstrukcja tawki mocowana jest
na kotwach wklejanych M10 do fundamentu betonowego o klasie betonu C12/15. Wymiary fundamentu to 300
x 300 x 700 mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng. W zaleznosci od
rodzaju tawki kolor farby sie zmienia. tawka “t4” malowana jest na kolor z6tty RAL 1016, natomiast tawka t5 na
kolor czerwony RAL 3017.

Do kazdej z tawek mocowane sg obrecze stalowe. tawka t4 ma cztery takie obrecze, a tawka 5 dwie.
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Obrecz stalowa :

- jest elementem dwudzielnym;

- wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia szczotkowana - prébke szczotkowanej stali
nalezy przekaza¢ do akceptadji gtéwnemu Projektantowi;

- 30% powierzchni obreczy grawerowana gtebokim grawerowaniem laserowym - prébke
graweru nalezy przekaza¢ do akceptacji gtéwnemu Projektantowi;

- projekt graweru zostanie dostarczony na etapie realizacji inwestyciji;

- technologia wykonania wedtug technologii Wykonawcy - preferowane potgczenie poprzez
nitowanie lub przektadki, dopuszcza sie mocowanie na blachowkrety;

- grubos¢ obreczy minimum 4mm;

- dystans pomiedzy obreczg a powierzchnig tawki metalowej minimum 2mm;

- ilos¢ obreczy: 6szt.
3.8 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

3.9 ROZWIAZANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI

3.9.1 WARSTWY NAWIERZCHNI

ZWIR/KRUSZYWO NATURALNE

WARSTWY

GRUBOSCI [CM]

zwir / kruszywo naturalne zaokraglone ptukane #2-6 mm; kolor kremowy/jasnobezowy

5

geowtdknina

PIASEK DROBNOZIARNISTY

WARSTWY GRUBOSCI [CM]
piasek drobnoziarnisty czysty ptukany #0.2 —2.0 40
geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca >105g/m? -

piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10

POWIERZCHNIA POLIURETANOWA (GORKI)

WARSTWY

GRUBOSCI [CM]

granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa 1
granulat gumowy SBR z Zywicg poliuretanowg 4/5/11/12
miat kamienny frakcji 0-4mm 5
kliniec - kruszywo frakcji 0-32mm 20
kruszywo naturalne #0-31.5mm; Is=1.00; E2-100MPa 30
piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10

POWIERZCHNIA POLIURETANOWA (POWIERZCHNIA PLASKA)

WARSTWY GRUBOSCI [CM]
granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa 1
granulat gumowy SBR z Zzywicg poliuretanowg 4/5/11/12
miat kamienny frakcji 0-4mm 5

kliniec - kruszywo frakcji 0-32mm 20
piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10

10




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
NA TERENIE GMINY CZARNY BOR

3.9.2 PROJEKTOWANE OBRZEZA

01/2024

OBRZEZE BETONOWE Z GORNA WARSTWA POLIURETANU

WARSTWY

GRUBOSCI [CM]

granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa 1
obrzeze betonowe 25
tawa z oporem / beton C12/15 15
piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 5

OBRZEZE BETONOWE Z NAKtADKA Z TWORZYWA EPDM

WARSTWY

GRUBOSCI [CM]

poduszka gumowa EPDM biata 3
obrzeze betonowe 22
tawa z oporem / beton C12/15 15
piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10

OBRZEZE STALOWE NA SZPILKACH

WARSTWY

obrzeze stalowe

ptaskownik 15 x 0,5 cm

OBRZEZE STALOWE NA tAWIE FUNDAMENTOWEJ

WARSTWY

GRUBOSCI [CM]

obrzeze stalowe / ptaskownik 150x5mm 15
tawa fundamentowa z oporem; beton C20/25 15
piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10

KORYTKO DO PIASKOWNIC Z POKRYWA ORAZ KRAWEZNIKIEM Z TWORZYWA EPDM

WARSTWY GRUBOSCI [CM]
korytko do piaskownic 17,30
tawa z oporem / beton C12/15 22,70
piasek gruboziarnisty #0-2mm z zawrtoscig ziarna 0.5mm>50% 10

3.10 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy

3.11  SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej odbywa sie z dwdch stron: w pétnocnej czesci placu od ul. Lesnej, we wschodniej

czesci od ul. Gérniczej.

3.12  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy.
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3.13  UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

3.13.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar opracowania obejmuje teren placu zabaw oraz sitownie plenerowa. Obejmuje cz. dz. nr 366, cz. dz. nr
364/1 oraz cz. dz. nr 365 obreb 002 Czarny Bér. Na obszarze opracowania znajdujg sie obecnie urzadzenia placu
zabaw w $rednim oraz ztym stanie technicznym, a takze elementy matej architektury. Dodatkowo, od strony
zachodniej placu zlokalizowana jest sitownia plenerowa w bardzo dobrym stanie technicznym. Od wschodniej
strony obszaru opracowania zlokalizowany jest ptot ze $luzg wejsciowa.

Teren opracowania porosniety jest drzewami wysokimi. Zastana nawierzchnia jest trawiasta i fragmentarycznie
piaszczysta.

3.13.2 ZABEZPIECZENIE DRZEW

Drzewa do zachowania i w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zachowad i zabezpieczy¢ na czas realizacji
inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak najmniej
szkodzacy drzewom.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te nalezy
prowadzié recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczyé. Poszczegdlne korzenie

o srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia
powinna by¢ réwna i gfadka) i zasmarowac mascig ogrodnicza z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie Scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodga celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych
temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed
przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdw nie nalezy sktadowac
materiatéw budowlanych.

3.13.3  ZAtOZENIA PROJEKTOWE | ZIELEN PROJEKTOWANA

Na terenie planuje sie cztery rabaty. Ich lokalizacja jest nastepujaca: dwie z nich wzdtuz zachodniej granicy
opracowania, wzdtuz parking istniejgcego oraz jako fragment kota o R =12,00m. Wszystkie nasadzenia roslin
nalezy objg¢ pielegnacja gwarancyjng na okres minimum 3 lat. Szczegétowy zakres prac pielegnacyjnych wedtug
projektu wykonawczego.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA 2591,24 m?
PROJEKTOWANE ELEMENTY

— Trawnik do rekultywaciji 511,00 m?

—  Zwir/ kruszywo naturalne zaokraglone ptukane 2-6 [mm] 173,37 m?

— Piasek drobnoziarnisty czysty ptukany 0.2 — 2.0 [mm] 153,36 m?

— Granulat kauczukowy EPDM i zywica poliuretanowa 1.5 [mm] 153,36 m?

— Projektowany podest drewniany 54,00 m?
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5 INNE INFORMACJE | DANE.

5.1 OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z DECYZJI
O LOKALIZACH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Nie dotyczy.
5.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy.

5.3 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ

Na terenie wystepuja ztoza wegla kamiennego. Obszar opracowania nie jest natomiast terenem goérniczym.

5.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA

Przewidziane na opracowywanym terenie interwencje nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

7 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
8 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
1) przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1186 z 2019r.).
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorych zostat
zaprojektowany.

9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla planowanego zadania nie ma obowigzku sporzadzenia planu BIOZ.

\Y, CZESC RYSYNKOWA PROJEKTU
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10 449 PWA_0009 _WIZUALIZACIE
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11 449 PWA_0010_PLAN WARSTWICOWY
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