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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45000000-7 — Roboty budowlane

1. WYMAGANIA OGOLNE - ST.00.00

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewzigcia pn. Wymiana sztucznej nawierzchni
trawiastej na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul. Terenowej
34-38 we Wroctawiu.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako integralna czesé
dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i stanowi zatacznik do umowy na
realizacje robdét.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng:
1.3.1. Roboty rozbiorkowe:
a) Rozbidrka (zdjecie) istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej o grubosci ok. 3 - 5 cm wraz
z wywiezieniem i utylizacjg powstatych odpadow.
1.3.2. Roboty zwigzane z podbudowa:
a) Wyrdwnanie wierzchniej warstwy klinujgcej z kruszywa kamiennego.
1.3.3. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Wykonanie warstw technologicznych nawierzchni z trawy syntetycznej.

1.4. Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:

Okreslenia uzyte w STWIORB nalezy rozumiec i interpretowac w odniesieniu do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., Poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz nizej wskazanych definicji:

a) Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdw budowlanych do zamierzonego
stosowania;

b) Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

c) Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba(-y) wyznaczona(-e) przez Zamawiajgcego, wskazana(-e) w tresci
umowy, odpowiedzialna(-e) za nadzorowanie wykonania kontraktu/umowy w zakresie zgodnosci realizacji
robot z przyjetymi zatozeniami, dokonywanie szczegétowych uzgodnien z Wykonawcg oraz kontrole
poprawnosci rozliczen;

d) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu/umowy;

e) Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

f) Teren wykonania robot budowlanych — teren udostepniony protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do wykonania na nim robdt, w tym réwniez inne miejsca wskazane w umowie lub protokole wprowadzenia na
budowe, tworzgce czesc terenu wykonywania robét budowlanych lub jego zaplecza;

g) Materiat mineralny — kruszywo niezbedne do wykonania robdt, zgodne z zatozeniami projektowymi w tym
opisem technicznym oraz przedmiarem robdt lub inne zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez przedstawiciela Zamawiajacego;

h) Obiekt sportowy niekryty — zagospodarowany teren sportowy przeznaczony do uprawiania sportdow na
Swiezym powietrzu.

i) Podbudowa — warstwa lub warstwy konstrukcyjne stuzgce do przenoszenia obcigzen z nawierzchni na podtoze.

j) Nawierzchnia z trawy syntetycznej — nawierzchnia stosowana na zewnatrz lub wewngatrz obiektow
sportowych, wykonywana bezposrednio na placu budowy, charakteryzujaca sie specyficznymi rozwigzaniami
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materiatowymi, ktére sprawiajg, ze taczy ona funkcje sportowa i ochronng. W przypadku przedmiotowego
zadania nawierzchnia przeznaczona do uprawiania pitki nozne;j.

k) System nawierzchni sportowych — system obejmujgcy zestaw materiatéow i technologii wykonania nawierzchni
sportowych, umozliwiajacych ich kompleksowe wykonanie, oferowany zwykle pod wtasng nazwa handlowa.

I) STP — specyfikacja techniczna opracowana przez producenta systemu nawierzchni syntetycznej, opisujgca
szczegétowo rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz warunki montazu, w tym sposob t3aczenia
poszczegdlnych komponentdw systemu, a takze warunki uzytkowania, pielegnacji i konserwacji nawierzchni.

m) Dokumentacja projektowa — dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
zatwierdzone przez Inwestora;

n) Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inwestora;

0) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét:
Wykonawca zobowigzany jest realizowad przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, wiedzg techniczng oraz
zaleceniami upowaznionych oséb sprawujgcych po stronie Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg robot.

1.6. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.7. Dokumentacja projektowa:
Dla przedmiotowego zadania dokumentacje projektowg stanowi Opis Techniczny wraz z czescig rysunkowg oraz
niniejsza STWIORB. Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy o realizacje niniejszego zadania przekaze Wykonawcy
w wersji papierowej po jednym egzemplarzu z kazdego opracowania.

1.8. Tablice informacyijne:
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjng zgodnie z
wymogami rozdz. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953z pdzn. zm.) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do jej
zakonczenia i odbioru koricowego prac.
Wykonawca z chwilg protokolarnego przejecia placu budowy ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo
na placu budowy oraz materiaty lub urzagdzenia przechowywane na jego terenie do czasu zakonczenia robot
budowlanych stwierdzonych spisanym przez strony protokotem konncowym odbioru robaét.

1.10. Plan BIOZ:
Zakres realizowanych prac remontowych nie wymaga opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(BlOZ), o ktéorym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 z pdéin. zm.).

1.11.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j:
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencjg prowadzonych robdt, w szczegdlnosci — jezeli takie wystepujg na terenie budowy - za ochrone
instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu lub pod jego poziomem takich jak rurociagi, kable itp.
W przypadku uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz zainteresowanych uzytkownikow oraz podejmie niezwtoczne dziatania w celu naprawienia szkody.

1.12.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:

1.12.1. Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy, w szczegdlnosci w celu zapobiegania ewentualnym skazeniom
Srodowiska, przekraczania dopuszczalnych norm hatasu tak, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci zwigzane z procesem
budowlanym.

Wroctaw, Czerwiec 2024
Strona 4z 16


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953

Zadanie:  Wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu @

MEODZIEZOWE

»Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul. Terenowej 34-38 we Wroctawiu”. R

WROCEAW

1.12.2. Wykonawca robét budowlanych jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., Poz. 21 z pdzn. zm.) zobowigzany jest zagospodarowac powstate podczas realizacji
umowy odpady zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn.) i ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U.z 2013 r. Poz. 1232 z pézn. zm.) oraz do zgtoszenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego.

1.13.  Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem powstatym w wyniku
prowadzonych prac lub zaniedbaniami oséb do nich zaangazowanych.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

1.14.1. Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.14.2. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych bez stosownego przeszkolenia i kwalifikacji, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.14.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.15.  Zaplecze Wykonawcy:
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ zaplecze socjalne dla zaangazowanych do prac osdb. Miejsce oraz
warunki dotyczgce organizacji zaplecza na terenie obiektu Zamawiajgcego, stanowi¢ beda przedmiot odrebnych
uzgodnien z Wykonawcg robot w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. MATERIALY | SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw, sprzetu i urzadzen gwarantujacych wykonanie robdt
budowlanych zgodnie z wymogami jakosciowymi dokumentaciji.

2.1 Dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (DzUUE.L.2011.88.5
z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 883)
oraz spetniajagcych odpowiednie normy techniczne i przepisy bhp i PZH.

2.2 Nadajacych sie do zastosowania w sposdb gwarantujgcy odpowiednig jakosé robot budowlanych, bezpieczenstwo
ich prowadzenia oraz pdzniejszego uzytkowania obiektu budowlanego.

2.3 Gwarantujgcych odpowiednig wydajnos¢ umozliwiajgcg terminowa realizacje robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
witasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie spowodujg zagrozenia w ruchu podczas transportu po drogach.

4, WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Opisem Technicznym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca w trakcie realizacji robét budowlanych zobowigzany jest do petnej kontroli robdt oraz jakosci
stosowanych materiatéw, ponadto do wykonywania jezeli zajdzie taka koniecznos¢, wszystkich niezbednych préb,
badan lub uzgodnien gwarantujgcych wtasciwe tj. zgodne z wiedzg budowlang wykonanie przedmiotu umowy.
Ponadto, do biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnosc
z oryginatem kopii dokumentéw w stosownej dla ich znaczenia formie (np. zaswiadczenia, certyfikaty, atesty)
potwierdzajgcych wymagane parametry techniczne oraz spetnianie obowigzujgcych norm.

5.1. Certyfikat i deklaracje
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Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

5.2. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w ST.

6. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa. Zakres rzeczowy wykonywanych robdt
podlega nastepujgcym rodzajom odbioru:

6.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pisSmie Zmawiajgcemu fakt wykonania oraz petng gotowos¢ do odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
umozliwiajgce ocene prawidtowego ich wykonania. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu
beda obcigza¢ Wykonawce. Zamawiajacy wyznaczy terminy odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia petnej gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokdt odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zawierajgcy wszelkie dokonane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru.

6.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla
okreslonego zakresu robot, na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu pkt. 6.1 powyzej.

6.3 Odbidr koricowy — ostateczny

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pisSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz petng gotowosé¢ do odbioru

koricowego. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty

potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Skutki

zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda obcigza¢ Wykonawce. Zamawiajacy wyznaczy termin

odbioru koncowego w ciggu 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia petnej gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie dokonane w trakcie

odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,

podpisany przez uczestnikdw odbioru. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek nadajacych sie

do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na koszt wtasny w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

Zamawiajacy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

6.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie ze wiedza techniczng, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskimi Normami itp.;

b) Dziennik — dokument potwierdzajacy przebieg procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
Zamawiajgcego o ktérym mowa w pkt. 7.1

c) Komplet dokumentéw potwierdzajgcych parametry i wymogi jakosciowe zastosowanych materiatéw,
tj. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty zastosowanych materiatéw, aprobaty techniczne itp.
(jezeli dotyczy),

d) Komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

6.4 Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. ,0dbidr koricowy — ostateczny”.

7. DOKUMENTY BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw
budowy, tj.:
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7.1. Dziennik — dokument potwierdzajgcy przebieg procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
Zamawiajacego, okreslonymi w protokole przekazania terenu budowy,

7.2. Atesty, aprobaty i certyfikaty zastosowanych materiatow (kruszywa) itp.,

7.3. Protokoty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu i czesciowych
Dziennik powinien by¢ prowadzony przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku oprécz
Kierownika budowy oraz uprawnionego Przedstawiciela Zamawiajgcego przystuguje takze:
a) Przedstawicielom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;
b) Osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét

budowlanych.

8. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane roboty nastgpi w sposéb okreslony w tresci wigzacej
strony umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:
a) Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1409);
b) Ustawa prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj., Dz. U. z 2013 r., poz. 907);
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj., Dz. U z 2014 r., poz. 883).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.01.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamdwien:

45000000-7 — Roboty budowlane

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 — Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233251-3 — Wymiana nawierzchni

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych wystepujacych przy przedsiewzieciu pn. Wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej
na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul. Terenowej 34-38 we
Wroctawiu.”

1.2. Zakres stosowania SST:
SST jest stosowana jako integralna cze$s¢ dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i stanowi zatgcznik do umowy na realizacje robot w zakresie okreslonym w pkt 1.3. niniejszej SST.

1.3. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
a) Rozbidrke (zdjecie) istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej o grubosci ok. 3 - 5 cm wraz z wywiezieniem
i utylizacjg powstatych odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obwigzujagcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
okreslonymi w ST-00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY:
Nie dotyczy robot rozbidrkowych.

3. SPRZET:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.
Prace zwigzane z wykonaniem robét przygotowawczych moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdét. Sprzet powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

4. TRANSPORT:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczne i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbidrki
sktadowaé w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez¢ do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych.
Dokumenty potwierdzajace utylizacje przekazaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

5.1. Roboty przygotowawcze:
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Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbidrkowych nalezy:

a) Zdemontowac istniejgce elementy wyposazenia boiska — bramki pitkarskie itp.;

b) Zabezpieczy¢ istniejgce state elementy oprzyrzagdowania przed uszkodzeniem tj. state tuleje podziemne do
mocowan bramek. Nalezy oceni¢ ich stan techniczny i mozliwo$¢ ponownego wykorzystania. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen i nieprawidtowosci dyskwalifikujacych ich ponowne uzycie, nalezy wymienic je na
nowe o takich samych parametrach wymiarowych;

c) Przygotowad miejsce tymczasowego sktadania materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

5.2. Roboty rozbidrkowe:
Usunac catg istniejgcg nawierzchnie z trawy syntetycznej wraz z zasypem o facznej grubosci ok. 3 — 5 cm az do
poziomu podbudowy mineralnej z kruszywa.
Uzyskany z rozbiérek materiat wywiez¢ i zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Wymagania ogdlne dla robdt rozbiérkowych podano w punkcie 5 ST-00.00.
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:
a) Demontazu i zabezpieczenia elementow statych i demontowalnych wyposazenia boiska z trawy syntetycznej;
b) Demontazu nawierzchni z trawy syntetycznej.

7. ODBIOR ROBOT:
Zasady odbioru robét rozbidrkowych zgodne z postanowieniami pkt 6 ST-00.00. - Wymagania Ogdlne.
Roboty objete ST-01.01. po wykonaniu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
a) Zgodnosé wykonanych rozbidrek z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB;
b) Uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki;
c¢) Kontrola dokumentéow potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

8. PODSTAWA PtATNOSCI:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci i sposobu rozliczenia podano w pkt 8 ST-00.00. — Wymagania
Ogolne. Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z ZAKRESEM ROBOT SST-01.01.:

a) Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz.U. z 1972 r., Nr 13, poz. 93
z pdin. zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844);

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. Nr 207 poz. 2016) z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.02.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z PODBUDOWA
Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45236110-4 — Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z podbudowa wystepujacych przy przedsiewzieciu pn. Wymiana sztucznej nawierzchni
trawiastej na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul. Terenowej
34-38 we Wroctawiu.”

1.2. Zakres stosowania SST:
SST jest stosowana jako integralna czes¢ dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i stanowi zatgcznik do umowy na realizacje robot w zakresie okreslonym w pkt 1.3. niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktdrych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
a) Wyrdéwnanie wierzchniej warstwy klinujgcej z kruszywa kamiennego;

1.4. Okreélenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obwigzujagcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
okreslonymi w ST-00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej SST s3:
a) Kruszywo kamienne frakcji 0 — 31,5 mm;

Materiaty bedgce podktadem dla warstwy nawierzchni z trawy syntetycznej musza spetnia¢ parametry okreslone
przez wybranego producenta systemu nawierzchni syntetycznych.

Materiat stosowany do wykonania podbudowy - a) powinien charakteryzowaé sie odpowiednig wytrzymatoscia,
mrozoodpornoscig oraz wiasciwym uziarnieniem, umozliwiajagcym fatwe zageszczenie i uzyskanie wymaganych
wtasciwosci wytrzymatosciowych oraz wodoprzepuszczalnosci.

3. SPRZET:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.
Roboty zwigzane z podbudowg, powinny by¢ prowadzone przy uzyciu:
a) Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, zageszczarek ptytowych, walcdw wibracyjnych,
ubijakdéw mechanicznych, réwniarek itp. pozwalajgcych na uzyskanie wymaganego zageszczenia podbudowy;
b) Innego sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4, TRANSPORT:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczne i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wroctaw, Czerwiec 2024
Strona 10z 16



Zadanie:  Wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu @

»Moje Boisko — Orlik 2012 przy ul. Terenowej 34-38 we Wroctawiu”. ?fé’f',‘lﬁsﬂim

WROCEAW

5. WYKONANIE ROBOT:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Roboty przygotowawcze mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

5.1. Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do wykonania robét zwigzanych z podbudowa nalezy:
a) Wstepnie wyréwnac istniejgcq warstwe podbudowy;
b) Oceni¢ stan faktyczny istniejacej warstwy podbudowy oraz przydatnos¢ do odtworzenia warstw podbudowy
oraz wiasciwej nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

5.2. Przygotowanie podtfoza:
Podtoze powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczern mogacych wptynaé na nosnosé i
spéjnos¢ warstw. Mocowania — tuleje montazowe sprzetéw sportowych nalezy przed rozpoczeciem robét
zabezpieczy¢ celem ich ponownego wykorzystania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa:
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki o $cisle
okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci. Gotowa mieszanka niezwtocznie po przygotowaniu powinna zostaé utozona
na terenie inwestycji w sposdb zapewniajacy zachowanie jej petni wtasciwosci technicznych i uzytkowych.

5.4. Whbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa:
Miejsca uszkodzen nawierzchni nalezy naprawié przy uzycia wtasciwego kruszywa. Obszary naprawiane nalezy
odpowiednio zagescic.
Mieszanke kruszywa nalezy uktada¢ w warstwach o jednakowej grubosci na catej powierzchni przygotowywanej
podbudowy w taki sposéb aby po jej zageszczeniu otrzymaé wysokos¢ rowng wysokosci projektowanej. Warstwy
nalezy utozy¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie projektowanych spadkow. Wilgotnos¢ wykorzystywanej mieszanki
kruszywa powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préoby Proctora. Mieszanke kruszywa
zawilgocong wstopniu o 10% wyzszym od poziomu optymalnego nalezy osuszy¢ poprzez mieszanie
i napowietrzanie. Mieszanke kruszywa o wilgotnosci nizszej od optymalnej o 20 % jej wartosci nalezy zwilzy¢
odpowiednig iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.
Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tatg dt. 4 m nie mogg by¢ wieksze niz 6 mm.
Cata powierzchnia podbudowy powinna po wykonanych pracach naprawczych i uzupetniajgcych by¢ rowna, bez
ubytkow czy wykruszen, czysta i wiasciwie zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy:
Podbudowa po wykonaniu a przed wykonaniem kolejnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania i wykorzystywania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Wymagania ogdlne dla robot zwigzanych z podbudowg podano w punkcie 5 ST-00.00.
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:
a) Przygotowania terenu przed wykonywaniem prac zwigzanych z podbudowg;
b) Wykonania naprawy i uzupetnienia warstwy z kruszywa kamiennego wraz z odpowiednim zageszczeniem
mechanicznym i wyprofilowaniem spadkdw.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt:
Przed rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét:
a) Wilgotnosé mieszanki:
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora
z tolerancjg +10%, -20%.
b) Zageszczenie podbudowy:
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie do momentu osiggniecia wtasciwego wskaznika
zageszczenia.

c) Szerokos¢ podbudowy:
Szerokos¢ uzupetnianej podbudowy okreslaja z kazdej strony istniejgce obrzeza betonowe.

d) Réwnosé podbudowy:
Nieréwnosci wykonywanej podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczac
wartosci 6 mm wzgledem catej taty.

e) Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy:
Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ wykonane zgodne ze stanem istniejgcym.

f)  Uksztattowanie osi podbudowy:
0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi pierwotnie projektowanej o wiecej niz +
5cm.

g) Nosnosé podbudowy:
Pomiar no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:

a) Niewtasciwe cechy geometryczne:
Wszelkie nieréwnosci podfoza rdznigce sie od wytycznych zawartych w Opisie Technicznym i niniejszej
STWIORB powinny zosta¢ skorygowane i naprawione poprzez spulchnienie lub zebranie w gtab warstwy
podbudowy, uzupetnienie i wyréwnanie podtoza oraz ponowne zageszczenie. Niedopuszczalne jest wytacznie
dodanie nowej warstwy materiatu bez uprzedniego spulchnienia.

b) Niewtfasciwe cechy grubosci:
Wszelkie nieprawidtowosci pod wzgledem grubosci warstw nalezy skorygowaé. Naprawe wykonaé poprzez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢ zgodnie z zaleceniem Inzyniera/Kierownika
robdt budowlanych, uzupetnienie nowym materiatem oraz ponowne zageszczenie.
Naprawe warstw niewtasciwie wykonanych Wykonawca wykona na witasny koszt. Po naprawach nalezy
ponownie wykonaé pomiary i ocene warstw.

c) Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy:
W przypadku stwierdzenia niewtasciwej nosnosci wykonanej podbudowy Wykonawca wykona wszelkie
niezbedne dziatania w celu uzyskania wymaganej nosnosci.

7. ODBIOR ROBOT:
Zasady odbioru robét zwigzanych z podbudowg zgodne z postanowieniami pkt 6 ST-00.00. - Wymagania Ogdlne.
Roboty objete ST-01.02. po wykonaniu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Kazda wykonywana warstwa technologiczna podlega osobnemu odbiorowi.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ i prawidtowos¢ wykonanych robdt przygotowawczych z zakresem okreslonym w dokumentacji

projektowe]j i STWIORB,;

b) Prawidtowos¢ wykonania uzupetnienia i naprawy podbudowy z kruszywa kamiennego;

8. PODSTAWA PtATNOSCI:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci i sposobu rozliczenia podano w pkt 9 ST-00.00. — Wymagania
Ogolne.
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z ZAKRESEM ROBOT SST-01.02.:

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

c¢) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. Nr 207 poz. 2016) z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami;

d) Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce kruszyw mineralnych;

e) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.03.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE)

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamdwien:
45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45212220-4 — Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z nawierzchnig z trawy syntetycznej wystepujacych przy przedsiewzieciu pn. Wymiana
sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012
przy ul. Terenowej 34-38 we Wroctawiu.”

1.2. Zakres stosowania SST:
SST jest stosowana jako integralna czes¢ dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia i stanowi zatgcznik do umowy na realizacje robot w zakresie okreslonym w pkt 1.3. niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
zwigzanych z:
a) Wykonaniem warstw technologicznych nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obwigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
okreslonymi w ST-00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s3:
a) Nawierzchnia z trawy syntetycznej;
b) Zasypka z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM — granulat z pierwotnej produkcji lub z recyklingu.

Materiaty dla nawierzchni z trawy syntetycznej musza spetniaé parametry okreslone przez producenta wybranego
systemu.

Materiaty musza charakteryzowac sie odpowiednig wytrzymatoscia, mrozoodpornoscia, wodoprzepuszczalnoscia,
odpornoscig na starzenie oraz wtasciwym uziarnieniem.

Materiaty niezgodne z wymaganiami powinny zosta¢ usuniete z placu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatédw nieznanego pochodzenia oraz o nieznanych parametrach technicznych. Stosowane komponenty
powinny pochodzi¢ z jednego systemu nawierzchni.

2.1. Minimalne parametry gotowej nawierzchni:
Trawa syntetyczna o przeznaczeniu w szczegélnosci do wykorzystywania do gry w pitke nozng w warunkach
zewnetrznych.
a) Wysokosc¢ trawy 60-63mm
b) dTex: min. 11500
c) lloé¢ peczkéw min. 8500/m?
d) llo$¢ wtdkien min. 105.000/m?
e) Waga catkowita wyktadziny min. 2600 g/m?
f)  Waga ZdZbta min. 1400 g/m?
g) Grubos¢ wtékna min. 300 mikrondw
h) Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie min. 180 mm/h
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i) Typ trawy: monofil, wzmocniony rdzeniem

j)  Rodzaj trawy: 100% polietylen

k) Trawa tuftowana (wraz z liniami)

[)  Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z pierwotnej produkcji lub recyklingu, w ilosci okreslonej przez
producenta wybranego systemu

m) Kolor trawy: zielony

n) Kolor linii: biaty.

o) Szerokos¢ rolki: 400 cm

Wymiary boiska, pola gry, stref bezpieczeristwa a takie inne wymiary zwigzane z boiskiem nalezy zachowad

zgodnie ze stanem istniejgcym.

2.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

Na potwierdzenie wtasciwosci i parametrow Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Lab Ltd.), dotyczacy oferowanej nawierzchni + wypetnienie, potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej parametréw z FIFA
Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na
WWW.FIFA.COM). Nie dopuszcza sie nawierzchni z raportem z badan dokonanych w oparciu o FIFA Quality
Concept for Football Turf edycja 2012;

b) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB;

¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca wymagane
przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z
badan;

d) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

f)  Aktualny certyfikat Quality Pro dla wykonanej nawierzchni i wypetnienia.

3. SPRZET:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.
Podczas wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia, zgodny z
wytycznymi specyfikacji technicznej producenta zastosowanej nawierzchni. Uzyty sprzet powinien zapewniaé
najwyzszg jakos¢ wykonywanych robét i nie moze negatywnie wptywac na koricowy efekt wykonywanych prac.
Sprzet powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

4. TRANSPORT:
Ogodlne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczne i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wszystkie niezbedne wymiary nalezy pobraé z natury.

5.1. Przygotowanie podtfoza:
Przygotowane podtoze pod nawierzchnie z trawy syntetycznej powinno spetnia¢ wymagania okreslone przez
producenta wybranego systemu, zawarte w Opisie technicznym oraz w niniejszej STWiORB.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczern mogacych wptyngé na pogorszenie wtasciwosci
technicznych i wytrzymatosciowych nawierzchni syntetycznej.
Przed przystgpieniem do uktadania warstw nawierzchni syntetycznej nalezy zabezpieczy¢ tuleje przeznaczone do
montazu sprzetdw sportowych.

5.2. Warunki przystgpienia do robét:
Nawierzchnie z trawy syntetycznej mozna wykonywac wytgcznie jezeli:
a) Podbudowa spetnia wymagania producenta wybranego systemu i gdy wszystkie pomiary i wymagania
tolerancji opisane w ST-01.02. ,ROBOTY ZWIAZANE Z PODBUDOWA" pkt 6 daty wynik pozytywny,
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b) Temperatura podbudowy jest co najmniej o 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy,

c) Wilgotnos¢ powietrza miesci sie w granicach 40-90 %,

d) Temperatura otoczenia nie jest nizsza niz 5 °C przez catg dobe,

e) Nie przewiduje sie opaddéw atmosferycznych,

f) Osoby wykonujace roboty instalacyjne majg odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w zakresie
wykonywanych prac.

5.3. Warstwa z trawy syntetycznej:
Warstwe podstawowa z trawy syntetycznej nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni, opisem
technicznym i niniejszg STWIORB. Sposdb uktadania warstwy powinien zapewnia¢ jej jednorodnos¢ na catej
powierzchni oraz wtasciwe wyprofilowanie zaprojektowanych spadkéw wspomagajgcych odprowadzanie wdd
opadowych do istniejgcego drenazu.
Pokrycie powinno by¢ ciagte, styki niewidoczne, trawa bez fatd i uszkodzerh mechanicznych czy przebarwien.

5.4. Zasyp trawy piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM:
Po potaczeniu wszystkich elementow nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy nadaé jej odpowiedniag twardos¢
i wytrzymatos¢ poprzez zasyp odpowiednig iloscig piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM wcieranego pomiedzy
zdzbta trawy. Nalezy uzyc¢ granulatu w kolorze szarym pozyskanego z pierwotnej produkcji lub z recyklingu o frakgcji
0,5do 2,5 mm.
Prawidtowa ilo$¢ zasypu okresla producent wybranego systemu nawierzchni.
Granulat nalezy rozprowadzi¢ w réwnomiernej warstwie po catym obszarze ptyty boiska pitkarskiego.

5.5. Linie pdl gry:
Linie pola nalezy wykona¢ w technologii tuftowania przez co bedg stanowity one integralng czes¢ nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Wymagania ogdlne dla robdt zwigzanych z nawierzchnig syntetyczng podano w punkcie 5 ST-00.00.
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowosc:

6.1. Badania w trakcie robét:
W trakcie wykonywanych robét nalezy sprawdzad i odnotowywac w dzienniku budowy lub w formie protokotéow:
a) Warunki atmosferyczne wystepujgce podczas prac na placu budowy;
b) Zgodnos¢ zaplanowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych z projektowanymi;
c) Prawidtowe potaczenie kolejnych elementéw nawierzchni;
d) Prawidtowg ilo$¢ zasypu dla nawierzchni;
e) Wymiary boiska oraz oznaczen liniowych.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni:
W przypadku stwierdzenia niewtasciwie wykonanych warstw nawierzchni Wykonawca musi podjg¢ wszelkie
mozliwe dziatania celem naprawy btedow oraz doprowadzenia nawierzchni do stanu zgodnego z zaleceniami
producenta oraz stanem projektowanym na koszt wtasny.

7. ODBIOR ROBOT:
Zasady odbioru robdt zwigzanych z nawierzchnig syntetyczng zgodne z postanowieniami pkt 6 ST-00.00. -
Wymagania Ogdlne.
Roboty objete ST-01.03. po wykonaniu podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Kazda wykonywana warstwa technologiczna podlega osobnemu odbiorowi.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ wykonanych robét zwigzanych z nawierzchnig z trawy syntetycznej z zakresem okreslonym
w dokumentacji projektowej i STWiORB;
b) Poprawnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw technologicznych;
c) Kontrola dokumentdw potwierdzajgcych jako$¢ i parametry techniczne nawierzchni.
Po wykonaniu catosci robdt i uporzagdkowaniu terenu budowy inwestycja podlega odbiorowi konncowemu —
ostatecznemu na zasadach okreslonych w pkt 6.3 ST-00.00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci i sposobu rozliczenia podano w pkt 9 ST-00.00. — Wymagania
Ogolne.
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Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z ZAKRESEM ROBOT SST-01.03.:

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

c) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. Nr 207 poz. 2016) z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami;

d) Instrukcja producenta wybranego systemu nawierzchni.
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