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[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem nr SA/08/16 z dnia 17.08.2016
Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.10.20160K®.6730.1.174.2016.IK
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 z dnia 14am&99r.);
Przepisy i normy brarowe w zakresie projektowania sieci wodno - kanalpaych;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji wodno - kanalizacyjnych;
Wytyczne producentéw materiatdw stosowanych w rgzaniach projektowych;
Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienionealsdej czsci opracowania;
Wizja w terenie;
Dokumentacja fotograficzna;

Dokumentacja geotechniczna.

1.1. Celi zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnieniadyodesniczowki lzabelow w
miejscowdci Niebo 1A, w wojewodztwieswigtokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie
Konskie na terenie dziatki nr 118. zaklegtsy odprowadzenie wodd opadowych do

projektowanego zbiornika retencyjnego.

1.2. Inwestor
Nadlenictwo Barycz, Barycz 69, 26-200 Kskie.

1.3. Stan prawny nieruchomdaci
Projekt budowlany opracowano na mapie do celowetopvych w skali 1:500.

Calas¢ terendw przewidzianych pod inwesty@gst w posiadaniu Inwestora.

2. Informacje wstepne

2.1.Przedmiot i zakres opracowania
Zakres projektowanej budowy odwodnianigniezowki obejmuje:
- rury DN110, 160, 200mm oraz rury drenpave DN110mm z PP wraz ze studniandrednicy
DN315 i DN800mm oraz tréjnikami,
- zbiornik retencyjny - odparowagy,
- odwodnienie liniowe,

- mikroniwelacg terenu.



2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdugic nastpujace instalacje:
— podziemna i naziemna linia energetyczna NN,
— kanalizacja sanitarna @160mm i reegapca @ 110mm,
— wodochg @ 40mm PE.

2.3. Budowa geologiczna

Warunki geotechniczne:

W niniejszym opracowaniu pogiono s¢ dokumentag bada podiaza gruntowego
wykonanych przez Przedbiorstwo QWIERT Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50,-2%0 Kielce
w 2016r. W ramach prac geotechnicznych wykonano tdéro badawczy o gbokdsci
od 2,0m wraz z ocenwarunkdw wodnych oraz geotechnigzranalizz obszaru bada
Z przeprowadzonych bafdlavynika ze podi@e gruntowe badanego terenu zbudowane jest z
gruntow: niespoistych — piaskow pylastych, prochnjch — piaskdéw préchnicznych, skalistych
— skaly mekkiej(piaskowca) i nasypowych - nasypéw nie budaowth. Wod gruntowg o
zwierciadle swobodnym stwierdzono na ¢hgdkasci  1,50mppt. Z punktu widzenia
Rozporadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodaviarskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk@sadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza ¢size na badanym terenie wygplija ziozone warunki

gruntowe.

3. Rozwigzania projektowe
3.1.Koncepcja rozwigzania
Przy projektowaniu odwodnienia kierowancg siastpujacymi, nizej wymienionymi
wytycznymi:
- odprowadzenie wod deszczowych do zaprojektowanarzifia retencyjnego,
- spadek rur drerawych i przykanalikdbw zapewnia grawitacyjny splywoav

opadowych do zbiornika.

3.2. Charakterystyka rozwigzania projektowego
- Zaprojektowano budogvodwodnienia w postaci drena oraz rur odprowadzgjych
wode opadowg z rynien wraz z przykanalikami zaktzonymi wylotami do zbiornika
retencyjnego. Na projektowanym odwodnieniu, zastabudowane trojniki, studnie PP
o srednicy DN315 oraz DN800Omm.
- Na placu manewrowym przed budynkiem gospodarczypnopsktowano odwodnienie

linowe.



- Na tuku drogi zaprojektowano olmenie krawznika na diugéci 4m do poziomu
istniejgcej kostki w celu odprowadzenia wod opadowych wiika, ktére do tej pory
zalegaty po deszczach.

- Zaprojektowano zbiornik retencyjny odparoway przeznaczony do kumulacji 46m
wod opadowych.

- Teren od budynku mieszkalnego w kierunku projekioegm zbiornika naley podda
mikroniwelacji w kierunku zbiornika w celu mlwosci naptywu powierzchniowego

wod do zbiornika.

3.3.Srednice przewodow i zastosowane materiaty
Zaprojektowano rury grednicach DN110mm, 160mm i DN200mm PP-B SN8. Rury

drenaowe PP dgrednicy 110mm w geowtdkninie syntetyczne;.

3.4. Szczegotowe rozwizania techniczne
Budowa zbiornika odparowujacego
Projektuje s} budowe zbiornika odparowagcego z uwagi ha wysoki poziom wéd gruntowych,
lokalizacg sieci kanalizacyjnej rozszapce] w ssiedztwie oraz z uwagi na zlokalizowanej na
gtebokadsci 1,70mppt skaty unienitiwiajgcej rozaczanie wody do gruntu.
Obliczenie objtos¢ zbiornika:
Wspotczynniki sptywu:
- pow. manewrowe, kostka brukowa 0,80
- dachy 0,85
- powierzchnie zielone 0,10.
Parametry zlewni:
- pow. manewrowe, kostka brukowa 138 m
- dachy 239 h
- powierzchnie zielone 986m
Powierzchnia zlewni: F=1364%0,1394 ha
W4= (139x0,80+239x0,85+986x0,10)/(139+239+986) = 8,30

Wspotczynnik opénienia sptywu:
¢ = 1/€VF)=1/¢ 0,1394)=1,394

llos¢ wdd opadowych wyniesie:
Q=0gX FXx¥ux ¢ dnis

Q =97,3x0,1364 x 0,303 x 1,394 = 5,605°4m

gm— natzenie deszczu miarodajnego 97,3%btha



F — powierzchnia zlewni

¢ — wspotczynnik opgnienia

V¢ —$redni wspotczynnik sptywu

Obliczenie wielkdgci zbiornika:

V =Q x T x 10°= 5,605 x 7200 x 18= 40,356 n= 40 n?
T - 120min=7200s.

Zbiornik o pojemnéci 40 n? mozna uznd za wystarczagy na przygcie opadu 120
minutowego. Wody opadowetly odprowadzone do zbiornika poprzez dwa wyloty.

Parametry zbiornika: dt. 15,0m, szer. 11,0m, mé&b.dlL,78m, pochylenie skarp 1:2.

Zbiornik nalery wytozy¢ folig hydroizolacyjm o nasg¢pujacych parametrach: materiat PVC o
grubdici 1,5mm, odporn@ na rozciganie >11N/mrf odporné¢ na rozerwanie >58N/mm,

a nasgpnie umocnt dno i skarpy za pomactypowych betonowych ptyt zZarowych typu
Lrawnikowiec” o wymiarach 40x60x8cm z wypetnieniernczelin gruntem rodzimym.

W miejscach przégia rur przez fol i ptyty, naley zastosowa ekran z gliny oraz starannie

wytozy¢ folig i ptyty w celu zapobigenia przeciekom.

Budowa drenazu

Projektuje s} budowe drenau wokot budynku mieszkalnego aqcknej diugdéci L=41,0m ze
spadkiem 0,3%. Dreiama za zadanie odprowadaivody naptywajce z powierzchni terenu.
Nalezy zastosowarury obsypanewirem ptukanym crednicy ziaren 16-32mm o zagltonych
krawedziach (z uwagi na ochrontego materiatlu oraz lepsze ddavosci przenikania wody)
posadowione w geowtdkninie z wiokien syntetycznych.

Oba kace rur drenzowych naley wprowadzé do proj. studzienek, ktorectty odprowadzaty

wody opadowe z dachow oraz wody dramae.

Budowa odwodnienia z rynien

Rury naley uktad& zgodnie z map i profilami. Na kacach rur spustowych rynien naje
zastosowa uniwersalny wpust deszczowveyosadnikiemz PP typ 660. Rury nalg uktad& ze
spadkiem min. 0,5%. Na zatamaniach igoakeniach przykanalikbw zaprojektowano studzienki
pofaczeniowe dn 315mm i dn 800mm z uwagi na lokalizacyvestycji w terenie knym co
moze powodowdé zapychanie sgi rur matymi zwiergtami lub czsciami drzew. Studnie

umazliwi g oczyszczenie przewodu w razie koniecano

Budowa przykanalikbw

Przykanaliki @ 200mm atznej dtugdéci 41m odprowadgwode do zbiornika retencyjnego.



Budowa odwodnienia liniowego

Z uwagi na okresowy wywo6z osadow z oczyszczé&diekOw za pomagLwozu asenizacyjnego,
projektuje s¢ odwodnienie liniowe betonowe z ruszteeliwnym klasy D-400 ogcznej dtugdci
L=12,0m ze spadkiem dna w kierunku odbiornika nln@gnej krawedzi placu manewrowego
przy budynku gospodarczym. Koryto wpustu liniowggsadowt na fundamencie z betonu B-
25wg rys.7.

Dodatkowo nalgy przeprowadzi mikroniwelacg terenu oraz obay¢ kraweznik na tuku wg.
rys. 2.

3.5. Wymagania dla rur kanalizacyjnych.
- Rury musz posiadd sztywnd¢ obwodows potwierdzog badaniem  zgodnie
z PN-EN ISO 99698 kKN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m@ DIN 16961);
- Rury wykonane z polipropylenu z zegtrenym ptaszczem gwaranggym petry odpornd¢ na
promienie UV.Scianka wewatrzna rury w kolorze jasnym utatwigjym inspeka;
- rury i ksztattki hczone § przy pomocy zczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelko
najmniej dwuwargow z EPDM (lub SBR) osadzamw gniazdach atczki;

- Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowamejerzchni wewstrznej.

3.6. Studnie
Zastosowano studnie z PP.
- Studzienki powinny by wykonane zgodnie z nogiPN-EN 13598-2;
- Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gtadkiskrukturalnymi PP-B;
- Piescienie uszczelniage;
- Wysoka¢ studni powinna mie mazliwos¢ regulacji poprzez przycinanie segmentéw

pierscieniowych oraz tulei teleskopowej.

4. Wykonanie robot

4.1.Roboty przygotowawcze

— Whytyczenie w terenie gtdwnych osi projektowanyclzagdeen oraz osi kanatu przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowsindzienek kanalizacyjnych.

— Usunkcie humusu spychaghk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

— Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej i@dciil wbudowd& repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie mme zachodzi niebezpieczestwo wypadkéw, budog nalery
ogrodzt.

— Przed przysipieniem do robot naky wykona odkrywki istniepcych sieci celem

unikniecia ewentualnej kolizji.



— Przed przysipieniem do robdét na podstawie informacji doty® bezpieczestwa

i ochrony zdrowia Wykonawca winien opracawRlan BiOZ.

4.2.Roboty ziemne

Wykopy pod kanaliza¢ji urzadzenia oczyszczgge naley wykona& zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniepcego uzbrojenia terenu roboty ziemne aaleykonywa recznie.

Pozostate wykopy &cianach pionowych natg wykona mechanicznie. Dla wykopdw
0 gkbokadici wigkszej od 1,0m i cscianach pionowych natg wykona& umocnieniescian.
Roboty naley prowadz¢ od wylotu w go¢ przeciwnie do spadku kanatu w celu utiwienia
grawitacyjnego odptywu naptywajych wod. W przypadku naptywu wod gruntowych, agle
odprowadzt wody gruntowe pompami przeponowymi lub spalinowyptiza zakres roboét
ziemnych.

4.3.Posadowienie kanatu

Przed przysipieniem do uktadania kanatu i studni ngletarannie przygotowgpodtaze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz cothienie. Przykanaliki uktadana
podsypce piaskowej gruba 15cm. Starannie wykoddozysko nédne pod rug. Kanat uktada
na rzdnych zgodnych z opracowanlokumentag projektows (profile podiizne). Do obsypki
stosowé piasek. Wysok& obsypki 30cm ponad wierzch rur. Rury obsypywaarstwowo
zagszczajc ostranie przy pomocy lekkich ugdzen zag:szczagcych po obu jej stronach.

Pozostat cz&¢ zasypu mona zagszcz& mechanicznie przy pomocy lekkich adzen
mechanicznych zasypg warstwowo co 15cm gruntem rodzimym. W drogachhodniku
pozostaly zasyp prowadzgruntem zagszczalnym kat. | — 1l do dolnej warstwy drogowych
robot ziemnych, z zggzczaniem zgodnie z technolggiobdét drogowych. Nadmiar gruntu
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.

Uwaga: wykonywanie podia, obsypki i zasypu nale przeprowadza w wykopie

odwodnionym.

5. Informacja dla wykonawcy robét

Niezaleznie od stopnia doktadoi i precyzji dokumentoéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustug do wykonania, Wykonawca zoba@any jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary neadg sprawdzé na budowie. Przed rozpagiem robot
budowlanych naley wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzizgodnd¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia ¢siniescistosci lub bkdow naley natychmiast powiadori
Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i ¢ opisowa § dokumentami wzajemnie ¢si
uzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢tg w opisie, a nie gje na rysunkach lub ¢te na

rysunkach, a nie gje w opisie winne bytraktowane tak, jakby byty ete w obu przypadkach.



W przypadku rozbinosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji naje zgtost to

projektantowi celem wyjaienia.

6. Uwagi koncowe
Projekt zawiera szczegoéty dotyce wykonania i montal urzdzer. Cata¢ robot wykonaé
zgodnie z:

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobédBwlano - Montaowych cz. |;

— Instrukcp budowy przewodéw kanalizacyjnych z polichlorku win i propylenu
(wytyczne producentéw). Montowanie, uktadanie rurwykopie (poditae, obsypka,
zasyp wykopu) nalg/ wykona bezwzgédnie wg wytycznych Producenta rur;

— Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z obowizujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP:

— Prace wykonywane przy mouta studzienek o gbokadsci wigkszej nz 2m oraz prace
wykonywane wewstrz studzienek powinny kdywykonywane, przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonaga prace wewdirz studzienek powinna posiaddezpdredni
kontakt wizualny, co najmniej z jedmsola poza studzierk(Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. Z
28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

— Prace budowlane natge wykona zgodnie z warunkami podanymi w Rozpgzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowjeh z dnia 28.03.1999r.
w prawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych (DZ.U.N.13. poz. 93).

— Wigczanie i przejczanie kanatdbw me odbywa si¢ po probach szczelba.

— Odwodnienie wykopéw nie nie odbywa sic do nowobudowanej kanalizaciji.

— Prace inwentaryzacyjne winny dyzlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i
wykonane przed zasypaniem wykopow.

— Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologianste propozyc sposobu
realizacji wystarczapra dla wykonania zadania na poziomie wymaganym pprggkie
normatywy, w oparciu o to spai@zono kosztorys inwestorski.

— Przed realizagj rob6t naley potwierdzé rzedne istniejcego uzbrojenia podziemnego
przyjete w niniejszej dokumentacji projektowe;.

— Nalezy rowniez sprawdzé zgodnd¢ terenu na profilach poditaych z mapami.
W przypadku niezgodroi mozna wprowadzi niezledne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien &ygatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy mae on stanowi podstaw do prowadzenia robot.

— Wszelkie rozwazania techniczne zeggane z prawidlow realizacy budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawartedekumentacji powinny ky

wykonane zgodnie z obogaujacymi w budownictwie normami i sztgkbbudowlan.



— Roboty nie ujte w dokumentacji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montau urzadzen powinny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentadg jest podstagvdo roszczé
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Bitrojektow lub Projektanta.
Zmiany w przygtych rozwgzaniach technicznych lub zastosowanych materiatagcsz
zosta& zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

— Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprasvde zakresu prac, Hoi
materiatdw i urgdzer zgodnie z dokumentacpa etapie przetargu. W razie wysenia
niezgodnéci opisu technicznego z dokumentagysunkows Wykonawca powinien
zZwrocik sie¢ pisemnie do biura projektow celem wdnp#enia rozbienosci. Zasada
powyzsza obowjzuje przy wyjdnianiu wszelkich wtpliwosci zwigzanych z niniejsg

dokumentag.



