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D-03.02.01. BUDOWA ODWODNIENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaeghnicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanycif\(BORB)
wymagania szczeg6lowe dotyce wykonania i odbioru robo6t zwwianych z budow odwodnienia w ramach inwestycji
pn.:Budowa odwodnienia osadymhéczowki 1zabeléw w miejscowési Niebo 1A.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jakounh@t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i lizgji robot
wymienionych pkt. 1.1

Specyfikacg nalezy rozpatrywé tacznie z rysunkami, i innymi dokumentami opigymi inwestycg. Wszelkie rozwizania
techniczne zwizane z prawidtow realizacy budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nieade w dokumentacji winne
by wykonane zgodnie z oboyziujacymi w budownictwie normami i sztgakbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatoWy foontau urzdzei winny by uwzgédnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia wkdmentacji nie jest podstawdo roszczeé finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora, Biura Projektéw lub ProjetdaZmiany w przytych rozwizaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszzost& zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprasvie zakresu prac, Hoi materialdbw i urzdzer zgodnie
z dokumentagj na etapie przetargu. W razie wyEenia niezgodrsei opisu technicznego
z dokumentagj rysunkowa Wykonawca powinien zwro€isie pisemnie do biura projektéw celem w§jéenia rozbienoici.
Zasada powssza obowdzuje przy wyjdnianiu wszelkich wtpliwosci zwigzanych z niniejszgdokumentagj.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycudowy odwodnienia, zgodniez lokalizaopkreslona w dokumentacji
projektowej.

W zakres tych rob6t wchodz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montaowe,

- budowa drenau,

- budowa studni,

- budowa zbiornika retencyjnego,
- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanat- liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidz&siekow.

1.4.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzeiakow opadowych.

1.4.3. Kanal doprowadzajicy - kanat deszczowy doprowadaey scieki opadowe do uarlzer oczyszczajcych jak osadniki
szlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory.

1.4.4. Kanal odprowadzajcy - kanat deszczowy odprowadzey scieki podczyszczone w wdzeniach oczyszczgjych do
odbiornika.

1.4.5. Kanat otwarty koryto zelbetowe o przekroju prostgtyny - kanat ktérego gérna ex obwodu przekroju poprzecznego
jest otwarta.

1.4.6. Kanat zamknéty - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznegozastknéty.

1.4.7. Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego/cieku liniowego z sikanalizacji deszczowe;j.
1.4.8. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieradiciekéw z kanatéw i odprowadzenia ich do pompowni,
oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.9. Kanat nieprzetazowy kanat zamknrity 0 wysokdci wewrgtrznej mniejszej rii 1,0 m.

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonyalaroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.11. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatda@h osi kanalu w planie na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.12. Studzienka pejczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona doggzehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.13. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna, mep dodatkowy przewdd pionowy ugiioviajacy
wytracenie nadmiaru energdiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.14. Studzienka monolityczna studzienka, ktorej co najmniej komora roboczayegconana w konstrukcji monolityczne;j.
1.4.15. Studzienka prefabrykowana studzienka, ktérej co najmniej zasadniczes€xkomory roboczej i komin wiazowyas
wykonane z prefabrykatéw.

1.4.16. Studzienka kotowa studzienka z komamrobocz w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

1.4.17. Komora robocza zasadnicza g&¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czyaineksploatacyjnych.

1.4.18. Komin wiazowy - szyb hczacy komoe robocz z powierzchni terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

1.4.19. Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanaligatej, przeznaczone do przeptyweiekdw.



1.4.20. Wysokéé komory roboczej - odlegt@dé pomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty pokrywowej, lub innegcesientu
przykrycia komory roboczej, agdna spocznika przgcianie komory.

1.4.21. Spocznik element dna studzienki pogdizy kinet a$ciana komory roboczej.

1.4.22. Wiaz kanalowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sketgek kanalizacyjnych, sktaday si

z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym.

1.4.23. Ptyta pokrywowa (pérednia) - ptyta przykrywagca komog robocz studzienki kanalizacyjne;.

1.4.24. Ciek liniowy - urzdzenie do odbioru s$ciekbw  opadowych  splywagych do  kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu o ckoeej diuggci.

1.4.25. Skrzynka wpustu deszczowege zwienczenie wpustu, skladgje sé z korpusu i kratki, osadzone na zestawie
odpltywowym w miejscu jego zabudowy.

1.4.26. Korpus- czs$¢ skrzynki wpustu lub wiazu kanatlowego stangneigo obudow i podparcie kratki lub pokrywy wiazu,
montowana na miejscu zabudowy.

1.4.27. Kratka - ruchoma cgs¢ skrzynki, wpustiéciekowego, cieku umidiwiaj aca odbidr wod powierzchniowych.

1.4.28. Pokrywa wilazu kanalowego- ruchoma cg¢ wilazu kanatowego, shyca do zamykania otwordéw studzienek
kanalizacyjnych.

1.4.29. Otwory wentylacyjne- otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spelaég funkcje wentylacyjne.

1.4.30. Powierzchnia wsporczapowierzchnia korpusu, na ktérej wspiarsi pokrywa, ramka dystansowa lub kratka.

1.4.31. Ramka dystansowa dodatkowy element skrzynki, umoviajacy regulaci potazenia kratki w pionie wzgdem
nawierzchni drogowej.

1.4.32. Eksfiltracja— przenikanie (ubytek) wod Iugiekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.33. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizaegm

1.4.34. Tymczasowe sktadowiskomiejsce sktadowania gruntow pozyskanych z wykopovpdéniejszego wbudowania.
1.4.35. Zbiornik retencyjny — zbiornik, ktérego zadaniem jest magazynowanie wedykresach jej nadmiaru w celu
wykorzystania jej w innym okresie.

1.4.36. Drena-system filtrow odgczapcych i drendw stigcy do odprowadzenia wody.

Pozostale okitenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00.

1.5. Og6Ine wymagania dotycrce robét

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane 3 s odnaniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winnytdaktowane jako integralna g€ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérychveymienione. Zaktada size Wykonawca dogbnie zaznajomit giz ich
zawartdcia i wymaganiami i bdzie je stosowat.

Zastosowanie dulag miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtanstna 30 dni przed datamkngcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nglewykonywa w bezpieczny sposobicisle w zgodzie z obowkujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiamiegdknymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie wyszcZaghie w
dokumentaciji projektowej czy niniejszej specyfikgakichkolwiek obowjzujacych aktdw prawnych, norm czy rozpgtzei nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pamee] i STWIORB.
Wykonawca powinien powiadofilnzyniera o proponowanycltirodtach otrzymania materiatdbw przed rozpgiem ich
dostawy. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, przewidumjazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadoinizyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak toztwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez/ihiera celem sprawdzenia zgodoicz wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegazrodia, Wykonawca powinien przedstéwio akceptacji layniera
materiat z innegdrodta. Wszelkie zmiany projektowe wymagigisemnej zgody uprawnionego b#gsty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Hyniera. Kady rodzaj robot, w
ktérym znajduy si¢c nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykoraprae. Surowiec ayty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyseztucznych
powinien gwarantowatrwatos¢ wigksz od 50 lat.

2.2. Rury kanalizacyjne

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PP SN8

Sie¢ kanalizacji deszczowej érednicy 110, 160, 200mm projektujeg siv uktadzie grawitacyjnym z rur PP o0 sztywoo
obwodowej wynosgzej co najmniej (SN8).

Scianka wewstrzna rury musi b§w kolorze jasnym, utatwiagym inspeka} na etapie eksploatacji sieci.

Rury i ksztattki w zakresigrednic do DN1000gczone § przy pomocy zczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelk
tréjwargowy z EPDM (lub SBR) osadzamnw gniazdach ziczki.

Caly ukfad sieci kanalizacji deszczowej (kanaljudzienki) stosow&jednego producenta.

Elementy systemu musbezwzgédnie posiadaAprobat Techniczi ITB oraz IBDIM.

Wymagania projektowe, warunki konieczne dla ruretemacyjnych.
e Rury musa by¢ wykonane z polipropylenu PP z zestirznym plaszczem gwaranggym petry odporndéé na
promienie UV .Scianka wewstrzna rury w kolorze jasnym utatwiglym inspekaj.




e Rury musa posiadé dopuszczenie do sktadowania w otwartych magazyhazHimitu czasowego.

e Dla érednic DN=ID<1000mm rury i ksztaltki a¢zone § przy pomocy zczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelkco najmniej dwuwargowz EPDM (lub SBR) osadzamw gniazdach ziczki.

¢ System zapewnia natiwos¢ montau w obnizonych temperaturach do -10 st. C

e Rury musa posiadad niski i niezmienny w czasie wspétczynnik chropowset bezwzgédnej ,k”.

¢ Dla systemOw kanalizacji deszczowej kolektor poeinimi€ maozliwos¢ zastosowania retencji rurowej bez zmiany
jego konstrukgiji,

e Rury, ksztaltki i studzienki mugzstanow¢ kompletny, kompatybilny system, ualisviajacy wykonanie nietypowych
podiczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzelpetu zapewniajc szczelné catego uktadu.

*  Elementy systemu musbezwzgédnie posiadaAprobat Techniczia ITB i IBDIM.

¢ Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowamejerzchni wewetrznej.

Zestawienie rur kanalizacyjnych:

- Rura przewodowa DN/OD110 PP SN8,

- Rura przewodowa DN/OD160 PP SN8,

- Rura przewodowa DN200 PP SN8.

Diugos¢ poszczegodinych rur wg dokumentacji projektowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne z PP
Uzbrojenie projektowanego odwodnienia stanpstudnie z PP przelotowo — poteniowe csrednicy DN315 oraz DN800mm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm, przykyytewa pokrywa z PP w przypadku studni DN315, oraz poksyeliwna
klasy B-125 w przypadku studni DN8OO.
Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnieam PN-92/B-10729
Projektowane studnie sktadaj sie z:
- teleskop (dn315),
- stazek bet. z pokr. bet. (dn800),
- stazek tworzywowy pod teleskop,
- uszczelka do rury trzonowej i teleskopu,
- ruratrzonowa jednizienna,
- dno studni z uszczelk
llos¢ poszczegdlnych studni wg dokumentacii projektowe;.

2.4. Drenae
Nalezy zastosowa rury obsypanewirem ptukanym oérednicy ziaren 16-32mm o zaagtonych krawdziach (z uwagi na
ochrorg tego materiatu oraz lepsze ddawosci przenikania wody) posadowione w geowtdkninietakien syntetycznych.

2.5. Piasek na podsypki obsypke rur
Piasek na podsyphk obsypk rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.6.Zwir lub pospo6tka na podsypk filtracyjn a
Podsypka filtracyjna zewiru, pospétki lub ttucznia wg PN-EN 13139:2003/2004.

2.7. Materialy uszczelniagce
Typowe uszczelki systemowe do p&gejzczelnych rura-studzienka.

2.8. Rura drenazowa
Rura drenzowa karbowana z PP dn 110mm.

3. Zbiornik retencyjny

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza szczegbtowa sfikagja techniczna obejmujwvszystkie czynnéci mazliwiajace i majice na
celu wykonanie wykopow zprojektowanego ziemnegmmzilka wodnego retencyjnego z innymi robotami ta@yagcymi. W
zakres tych robo6t wechodz

a) zasadniczy element rob6t - ziemny zbiornik wodetencyjny w ksztatcie czworoboku, w formie trapen powierzchni
0,0165 ha z zakresem i rodzajami robot:

- wykoszenie starej bnnosci z powierzchni zbiornika i terenu przylegtegouguniciem wykoszonych porostéw poza elbr
robot,

- wykopy ziemne zbiornika kopagk

- plantowanie (wyréwnanie) skarp zbiornika i dna,

- utozenie folii izolacyjnej z PVC,

- utozenie plyt betonowych z wypetnieniem szczelin gromtedzimym,

- wykonanie wylotéw z sieci odwodnienia.

Zbiornik naley wytozy¢ folia hydroizolacyja o nastpujacych parametrach: materiat PVC o grétiol,5mm, odporn& na
rozchganie >11N/mrf odpornéé na rozerwanie >58N/mm, a ngstie umocni dno i skarpy za pomadypowych betonowych
ptyt azurowych typu ,trawnikowiec” o wymiarach 40x60x8cnwgpetnieniem szczelin gruntem rodzimym.

W miejscach przégia rur przez folj i plyty, naley zastosowé ekran z gliny oraz starannie wyi@ foli¢ i ptyty w celu
zapobieenia przeciekom.



4. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywé& sig na terenie rownym i utwardzonym z #hiwoscia odprowadzenia wéd opadowych. Elementy
prefabrykowane mag  by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielostapwo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, piemvsarstwe rur naley utozy¢é na podkladach drewnianych, zabezpiegzaj
klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostagtément warstwy przed przesegiem z utgeniem rownolegle. Zaleca
si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu prodiéceRtzy pionowym sktadowaniu najestosowd podkfady i kliny
podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy ngleskladow& w pozycji wbudowania. Cement, materialy izolacyjnszczelki
oraz inne drobne elementy nafeskladow& w magazynie zamketiym. Kruszywa tj. pospOii piasek do zapraw nédg
skladowa w pryzmach. Zalecagsposéb sktadowania materiatow uitiwiaj gcy dostp do poszczegdélnych jego asortymentow.
Ksztattki, pieécienie uszczelniage, zhczki naley skladowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

4.1. Rury PP
Rury naley przechowywa w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podin w stosach o wysokoi do 1,50m.

4.2. Ksztattki
Ksztaltki oraz uszczelki natg przechowywéaw magazynie zamketym oraz suchym.

4.3. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowizujagcymi przepisami, zatwierdzenie materiatowzma dokona alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jakwipden posiadé producent.Odbioru zatwierdzonego materiatow przed
wbudowaniem mina dokoné na podstawie deklaracji zgodwd albo z norm, albo z aprobatlub z innym dokumentem
potwierdzagcym zgodné¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatlem. Nglerzeprowad# oglgdziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naie podd& badaniom okrdonym
przez Irzyniera robot.

5. SPRZET

5.1. Sprzt do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania odwodnienia zastosuje gspgavarantujcy wiasciwa jakasé robot:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- pite motorows do ckcia drzew,

- koparki o pojemnézi 0,25 - 0,60 M

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i zaszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze.

5.2. Sprzt do robot montazowych

- Sprzt do rob6t montzowych obejmuje:

- weciagarke reczn,

- wciggarke mechanicza,

- samochdd skrzyniowy z diyca,

- samochdd samowytadowczy,

- Zurawie.

Sprzt montaowy i $rodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii iumtdw wykonywanych
robo4t. Sposéb wykonania rob6t oraz spzaakceptuje leynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Wykonawca zobowszany jest do stosowania takicgiodkoéw transportu, ktére pozwplunikng¢ uszkodzé i odksztalcé

przewaonych materialtdw. Materiaty na budevpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbérodkdéw transportu, powinna gwarantawaowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymiokubnentacji

Projektowej i STWIORB i wskazaniami Agniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakaykonawca powinien wykaza

sie mazliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

Przewagone materiaty powinny by rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone dprzgzemieszczaniem

w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny ¢byktadane w pozycji poziomej.Pierwszwarstwe rur naley uktada

na podktadach drewnianych, z zsdaiem klinéw pod skrajne rury.Przy wielowarstwowwytozeniu rur, gérna warstwa nie e

przewyzsza $cian $rodka transportu wcej niz 1/3 érednicy zewntrznej rury. Poszczeg6ine warstwy rur nglerzektadd

materiatem wycidtkowym w miejscach stykania esiwyrobéw. Mieszank betonows nalery przewozé w odpowiednich

warunkach nie powodsagych: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieskaniz jej zanieczyszczenia.Przy przéwoiu rur z

tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mée powierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych

krawedzi.Przytransporcierur PPnajgachowénastpujacewymagania:

- przewdz rur mee odbywa si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperatyspevietrza od -5° do +30°C,

- ulozenie rur na podktadach drewnianych na przemianlegle zastosowaniem przektadek
dla ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nateachowa szczegola ostraznos¢ z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowgzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wtasnyspgorzdzenia, wszelkich niezbdnych opracowa
projektowych zabezpieczenia wykopow. Do obgekdw Wykonawcy naley réwniez uzyskanie wszelkich niezbnych
uzgodnié dla tych projektéw.Projekty konstrukcyjne winny éby  sporadzone zgodnie
z zasadami obowzujacych polskich norm. Projekty podlegajkceptacji layniera.

5.2. Wymagania szczegotowe dla opracowarojektowych
Przy opracowywaniu projektéw nale uwzgkdnic dyspozycje co do sposobu prowadzenia robdét zawarte
w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét uwzghniajacy wszystkie warunki, w
jakich keda wykonywane roboty zwzane z budow odwodnienia. W granicach terenu budowy znajduje staty punkt
niwelacyjny tzw. repery robocze.

5.5. Roboty przygotowawcze

1) Podstaw wytyczenia trasy odwodnienia stanowi Dokument&gjektowa.

2) Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu diigdz zaznaczeniem usytuowania studzienek za ppmbitych w grunt
kotkdw osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalewbié¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umaliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tezgnzez
odpowiednie staby geodezyjne Wykonawcy.

3) Usunkcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu.

4) Usunkicie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robo6t.

5) Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ickciil woudow& repery tymczasowe z ¢anymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

6) W miejscach, gdzie mie zachod#@ niebezpieczgstwo wypadkow, budow nalezy prowizorycznie ogrodzi od strony
ruchu.

5.6. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpami¢znie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999

i PN-B-10736:1999.Wykop pod kanat nafeozpocaé¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowiide gor w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia taliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadiaz

odwodnienia wykopéw nawodnionych. Kregizie boczne wykopu oznaczae sprzez odmierzenie od kotkéw osiowych,

prostopadle do trasy kanatu potowy szermkavykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kraylziowych, nacignigcie sznura

wzdtuz nich i naznaczenie kragzi na gruncie topatWydobywan ziemi na odklad nale sktadowa wzdhwz krawedzi

wykopu w odlegtéci 1,0m od jego kraedzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane

Z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdici 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-107369498zy braku wody

gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinactmoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

- przy rébwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegiphpvu wéd opadowych od kragzi wykopu z pasa terenu
szerokdci rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw sgianach pionowych i gbokasci wiekszej od 1,0 m naky prowadzé wykopy

umocnione. O sposobie umocnienia wykopéw decydujgkaifawca. Dopuszcza esiumochienie wypraskami luliciankg

szczela z grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocniefgean sktada siz trzech elementow:

- wyprasek utaonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymy gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy naje wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &wmghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.W trakcie realizacji rob6t ziemnywiezy nad
wykopami ustawd tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro$ rzednych
dna. Lawy nalgy montow& nad wykopem na wysokaoi ca.1,0 m nad powierzchnierenu w odgpach co 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskmygwvanego wykopu krzyijace st lub biegrace réwnolegle z wykopem,
powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytedwieszone w sposéb zapewsigjich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osikgniecia gkbokasci wigkszej ni 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nie przekraczapej co 20 m. Rozlinienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i
oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rdnrieny grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia ~ wykopu. Dno  wykopu powinno By réwne i wykonane ze  spadkiem  ustalonym
w Dokumentacji Projektowej.

Sposéb prowadzenia wykopow 80% mechanicznie i 2@%nie.Na odcinku wyspienia wod gruntowych, gogrczesé wykopu
ze skarpami naly wykona& w gruncie suchym, natomiast ¢§z nawodniom o $cianach pionowych.Technologia budowy




kanalizacji zaktada prowadzenie rob6t od odbiornfisiniepcego cieku), co unmitiwia odprowadzenie wod gruntowych z
wykopu grawitacyjnie, dreri@m utazonym w podsypce filtracyjnej.

5.7. Podsypka
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienaigd/ch, o podieu z gruntéw spoistych, pod rury nzjewykona
podsypk z piasku grubgci 15 cm z podbiciem pach. Podsyplalery zag:sci¢ ubijakami gcznymi.

5.8. Odwodnienie dna wykopu

Dla kanatébw budowanych w gruntach nawodnionych naie d wykopu nalgy utozy¢é warstwe filtracyjna
z pospoiki lubzwiru grubdci 15 cm, a w niejgzek z rur PP jedsdoiennychg 50 mm w jednym rglzie. Woda gruntowa z
saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiotcB@ cm umieszczonych w dnie wykopu co ~50 mydskostanie
odpompowana poza zagirobot wzgednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

5.9. Roboty montaowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantéwérzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokument&epjektovg.Budowe kanatu
nalezy prowadzé¢ od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu, jego odwiediu i ulaeniu podsypki naley przysgpi¢ do
uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu rigleachowa prostoliniowd¢ osi zaréwno w ptaszczyie poziomej, jak i pionowej.W
tym celu naley zamontowé nad wykopem tawy celownicze w ogiséch co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamahizce
do odtworzenia osi kanalu w wykopie. tawy celovzeicy ustawiane na okémnej rzdnejz zachowaniem spadku kanatu.
Nalezy codziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przygieniem do montau rur.

5.9.1. Gkbokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnegiodkéw zabezpieczajych podiae i przewdd przed przemarzaniemghgikas¢ utozenia
przewodu powinna liytaka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewddrojektowanego terenu bytogksze ni giebokasé¢
przemarzania gruntéw 2h o] 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczasiniejszenie przykrycia h jednak niecegj niz 0,1m.

5.9.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, rcznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie wielakkiem
powieszonym na tréjnogu lubxdigiem samochodowym.Przy opuszczaniu rur zalegadsiniez stosowanie specjalnych hakow
z dlugim ramieniem.Wymiary i wytrzymaié haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur opuszczanych.

5.9.3. Uktadanie rur

Rury naley uktada od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngo spadku kanatu. Przy uktadaniu rur
nalezy postugiwé sie celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.Wikciwe potazenie ut@onej rury w stosunku do kierunku
osi kanatu sprawdzagspionem, a w stosunku do linii dna projektowaneno.t Krzyzem celowniczym lub fat miernicz i
niwelatorem. Najniszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéws& doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura
powinna by utozona wg projektowanej niweletystisle przylega do podiga na catej swej diugoi. Po ulaeniu naley rure
zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypkgranulatu. Przy nierbwnym weniu rury w wykopie, rur
nalezy podnigé i wyregulowa podiaze przez podsypkz piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréweani
potozenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.9.4. Uszczelnienie rur

5.9.4.1. Rury PP

Polgczenie rur PP me odbyw& sii na jeden z wymienionych sposobéw: gozlenia  kielichowe

z uszczelkami, spawanie ekstruzyjne, zatrzask.

Pokczenia kielichowe polecane dla uktadania kolektovéwudnych warunkach gruntowych.

Spawanie ekstruzyjne — metoda polecanadoehia rur o diych srednicach i przy wykonywaniu renowacji ruragow.

Zatrzask — polecane przy ukfadaniu kolektoréw witrgch warunkach montawych.

5.9.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w uktiniu

Przed ukdczeniem dnia roboczego, lub @@em z budowy, nalg zabezpieczy konce uktadanego kanatu przed zamuleniem
woda gruntow lub opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewugia progiem.

5.9.5. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pejczeniowe

5.9.5.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika z potrzeb i ogranice  zwiazanych z budow

i uzytkowaniem kanatu. Odleglé zewretrznej powierzchniscian studzienki od krzwjacych si¢ z kanatem elementow
infrastruktury powinny b§ nie mniejsze 1,0 m.

5.9.5.2. Stateczn& i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny &ywytrzymate na parcie ziemi, wody i obzenia dynamiczne oraz nie powinny ¢by
unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienka powinna Byposadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.9.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Wysoka¢ komory roboczej studzienki nie powinnaébyniejsza ni 2,0 m.W przypadku, gdy gdokas¢ utozenia kanatu oraz
warunki uksztattowania terenu nie maggpewnt tej wysokaci dopuszcza giwysokdé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.W
uzasadnionych przypadkach z pisanwgody przysztego #ytkownika dopuszcza eistosowania studzienek o mniejszych
srednicach. Poziom gornej powierzchni wtazu w namgbni utwardzonej powinien byréwny z ng, natomiast w trawnikach i
zielehcach powinien znajdowasiec co najmniej 8 cm ponad terenem.



5.9.5. Przykanaliki

Podhczenie odwodnienia do zbiornika nale wykon& za pomog przykanalikow.Przykanaliki natg wykona& z rur
kanalizacyjnych PP SN@00mm.

5.10. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru maoa przysipi¢ do zasypu wykopu.

5.10.1. Zasypanie ulonego kanatu do wysoksi strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)

Zasypanie kanatu nafg rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadmagszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami gruba 10 - 20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Do zasypu uglezywaé gruntéw sypkich, mato
spoistych nie zawierggych kamieni oraz torfu i pozostat materiatdbw budowlanych.Zasypywanie riglevykona ostraznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne ¢radzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecafiej warunki naley
zastosowé rowniez przy zasypie studzienek i wylotow.Kanaty z rur alipropylenu naley zasypdé gruntem ziarnistym o
granulacji 10-40 mm nie spoistym.Sprawdzeniezgagzenia co 50 m.

5.10.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaly wykop naly zasypd warstwami ziemi o grulici 20-30cm sposobem ¢aznym lub mechanicznym
z zagszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawnidzzagszczenia co 50 m.Zasypywanie wykopéw podczas
mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego razmia ziemi.

5.10.3. Rozbidérka umocnienid&cian wykopu, deskowania

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu nafestopniowo prowadzirozbiodrlke umocnienia.Przy zwalnianiu rozp6r natenazliwie
unikat wstrzaséw w otaczajcym gruncie.W miejscach zaganych wyjmowa si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W
gruntach spoistych nioa prowadai rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

6.2. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnyésgodne z DokumentagcProjektovy.

Sprawdzenie zytych materiatdw do budowy kanatéw przez poréwnaciecech z wymaganiami olétenymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6.3. Badanie zgodnéci z Dokumentacp Projektowa

Badanie zgodnwi z Dokumentagj Projektovg obejmuje:

a) Sprawdzenie, czy zostaly przegéme wszystkie dokumenty.

b)  Sprawdzenie dokumentéw pod weditm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykamia robot zostaty wniesione do Dokumentacji €ktgwej i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapipetwierdzonym przez fyniera.

d) Sprawdzenie zaimnych taw celowniczych w nawganiu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonawdrzig z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umodonych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nglevykona bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne, poréwnujc
rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentaojijektowe;.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdéw- wykonuje s¢ przez ogdziny zewrtrzne i porOwnanie
z Dokumentagj Projektovy oraz wytkowanym spratem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykop6

Przeprowadza siprzez:

- pomiar nachylenia skarp przyyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentgljojektova,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez oghziny zewntrzne,

- pomiar gkbokasci wykopu z doktadnécia do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidtowdci wykonania podiaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogddziny zewntrzne dla stwierdzenia, czy grunt pazdoodpowiada nagbujacym wymaganiom:

- ma naturalgwilgotnos¢,

- niezostatpodebrany,

- jest zgodny z okigonym w dokumentaciji.

6.4.5. Badanie grubéci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalng¢ struktury gruntu podto za naturalnego
Przeprowadza i przez pomiar r@mnej dna wykopu przy ayciu niwelatora i laty niwelatorem,
z dokladnécia do 1 cm i poréwnanie z ¢dna dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej ngle wykon&
w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podi® naturalnego

Sprawdzenie wykonania podi naturalnego przed rozmyciem przez wody ggn przeprowadza iprzez ogidziny
zewretrzne.Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przeskpdon i naporem wéd gruntowych przeprowadze izez
wykonanie wykopu probnego w podto naturalnym i pomiar gbokdici zwierciadta wody gruntowej od poziomu pozho
naturalnego oraz grub®d warstwy odsgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar naty wykona w odstpach nie
wigkszych nk 50 m.

6.4.7. Badanie drenau poziomego

Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjnejleig wykona& bezpdrednio na budowie przez egkiny zewrtrzne

poréwnupc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w Dokumghfamjektowej.Badanie przekroju drenaprzeprowadza si

przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsypki trafiyjnej przez pomiar



z doktadnéciag do 1 cm.Badanie zmiany kierunku dremaw planie i zmiany przekroju przeprowadzg przez ogidziny
zewretrzne, czy zostaly wykonane w studzienkach zbiarhzy

6.5. Badanie w zakresie podia wzmocnhionego
Grubdi¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza pod zewgtrznym obrysem dna rury przez edginy i
pomiar grubéci i szerokdci z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegméelci

6.6. Badanie g¢bokosci utozenia przewodu i wielkgci przykrycia

Badanie przeprowadzeaegirzez pomiar:

- rzednej podtaga przy uyciu niwelatora,

- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie rénicy wysokdci h, pomedzy sum wynikbw pomiarébw jw., a rxng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzieke
6.7.1. Badanie ut@enia przewodu
Badanie utaeenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiatej diugéci i na szerokéci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich @&idanie naley przeprowadi przez ogdziny zewrtrzne.
6.7.2. Badanie ut@enia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewegkonanego wedlug Dokumentacji Projektowej w ¢tzavybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Dokégdmgkonania 5cm 10cm.
6.7.3. Badanie ut@enia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu edzych kolejnych studzienek przez pomiar i poréweanz rzdnymi
w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiakdmych w dowolnie wybranych punktach przewodu pmjederzchu poza
ztaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi ganymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dodow trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktaélmykonania 1cn¥ 5cm.
6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu vplanie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu naje przeprowadzi w studzienkach przez
ogledziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggtidav studzienek wykonujegprzy wyciu tasmy stalowej i
miarki. Dokladn&¢ wykonania do 5 cm.
6.7.5. Badanie pajczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania poizer naley przeprowadd przez ogtdziny zewntrzne.
6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajna:
- sprawdzeniu przez oglziny zewntrzne, pomiar odlegkei od przewoddw oraz kabli
i porownanie z normatywgnodlegtdcia,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdmghy zewrtrzne,
- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,
- sprawdzeniu przéfia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewntrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanalowego nale przeprowaddi przez pomiar odleghoi  krawedzi  otworu,
od wewretrznej powierzchngciany, oraz zastosowania Wtawvego typu wiazu,
- sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolawzamocowania ich cianie,
- pomiarze odgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gérnej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wiazowego naleprzeprowadzi przez ogjdziny zewrtrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdginy zewrtrzne,

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienekzed korozja

Badanie przeprowadzagio prébach szczelda.

1zolacje zewrgtrzng powierzchni rucian studzienek natg opuka miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylégeale
na catej powierzchni. Zmierzywysokd¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gouvej. Pomiary wykon&az
doktadndcia do 1 cm.

6.9. Badanie szczelriui
Szczelné¢ kanatu wraz z podtzeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nglebadé zgodnie z norspPN-EN 1610: 2002.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogllne zasady odbioru rob6t

Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podledziarvdwi wg zasad okéonych w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Odbiér techniczny czsciowy

Przy odbiorze nalsy sprawdzt zgodna¢ robdt z DokumentagjProjektovs.

Do odbioru nie powinien kiyprzedstawiony mniejszy odcinek kanata miedzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbiér poszczegodlnych faz robét podigyaih na zakryciu:

- podiaza,

- przewodu,

- studzienek.

Przedtaone dokumenty:



a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maimi dokonywanymi w trakcie budowy,obejrecg dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprasexanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane odnénie punktéw nawazania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rging.

c) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przelkiegayzdhi i w poprzek trasy kanatu.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumenty dotyczce jak@ci wbudowanych materiatéw.

7.3. Odbiér techniczny kaicowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu pkaiczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploathfi. stawia si

ograniczé dotycacych diugdci badanego odcinka przewodu.

Przedtaone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty oddoie odbioréw czsciowych,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewod6é obiektbw na planach sytuacyjnych wykonanej prze
uprawnionych geodetow.

7.4. Zapisywanie i ocena wynikéw bada

7.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badarzy odbiorach agciowych i kaacowych powinny by ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niegéczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzomtezhy oraz
cztonkéw komisji prowadgcej badania.

7.4.2. Ocena wynikow bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyclkezpalizng za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaly gpen

Jezeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato spetnione, najedary fazg rob6t uzné za
niezgodn z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przag& do ponownych bada

8. ZAKRES RZECZOWY ROBOT | OBMIAR
8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowarobot jest:
« 1 n? (metr szécienny) wykonania robét ziemnych (wykopy);
e 1 nT (metr szécienny) wykonania podsypki i obsypki:
¢ 1 m (metr) utgenia rury kanalizacyjnej/drepawej PP okrédonego typu isrednicy okrélonej w dokumentacji
projektowej;
e 1 szt. (sztuka) wykonania(zamontowania) studninetami i z zabudowanymi kééami;
e 1 szt. (sztuka) monta wylotow;

Wykonanie rob6t olgfych niniejsa STWIORB obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- czasowe zafie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt zakupu materiatow,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwoze

- przygotowanie podim,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- wykonanie wylotéw

- ulozenie przykanalikéw wraz z pagizeniem,

- zasypanie wykopOw wraz z zggzczeniem gruntu,

- odwoz nadmiaru gruntu nadaggo s¢ do wbudowania na tymczasowe skfadowisko,

- wykonanie badai pomiarow,

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robét,kewyania planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz nadzoru
uzytkownika,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu, przykemalrenau obejmuje:
- oznakowanie robét,

- zakup i dostawmateriatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie drég technologicznych przy budowie kaaaji deszczowej,
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- wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umoeniemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentow,

- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikow

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze

Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjigjmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawmateriatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umoeniemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentow,

- monta& w wykopie: studni rewizyjnych, studzienésiekowych, matogabarytowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- podjczenie rurocigdéw kanalizacyjnych

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- wyrobienie kinety, montastopni ztazowych i wtazu kanatowego( kratkiekowej)

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavcze

Cena 1szt. wykonanej i odebranej zbiornika retareyp obejmuje:

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat I-1V wraz z umoeniemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentow,

- ulozenie folii izolacyjnej z PVC,

- ulozenie plyt z wypetnieniem szczelin gruntem.

- wykonanie wylotéw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eeaxghni dla ruchu pieszegq
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejssterowanie jakoia
2. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i joblaczenia w sieci dreriawej i kanalizacyjnej
3. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z riyay sztucznych do kanalizacji soieniowej
deszczowej isciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazenasyconepywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wiéknem szklanym (GRP)
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma dstasmwa przyszigciowych. Tymczasowo nalg
stosowd norme PN-B-06712 [10])
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjickni powierzchniowych utrwafe stosowanych n
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu (Norma d
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd normy: PN-B-11111 [11]
PN-B-11112 [12]
6. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowWyimagania, znakowanie, badania i ocena zgéamno
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairalhe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
10.2. Inne dokumenty
22. | Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) — Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) — Studzienki przelotowe (lipiec 1980
KB4-4.12.1.(8) — Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) — Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) — Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi beonowesrednicy 50 cm; wysolk&i 30 lub 60 cr
23. | ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”raisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
24. | Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedk
Komunalnej, 1978 r.
25. | Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siegizadzen sieciowych, wodogigowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaaktewane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Boayad
ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezygdenst. Warszawy -siergiel 984 r.
26. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
27. | Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobéw deklarowania zgadnp
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiemabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
28. | Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkgste

organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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Uwaga:Wszelkie roboty ¢te w STWIORB natg wykon@ w oparciu o aktualnie obowizugce normy i przepisy. oraz
rozpatrywa w pogczeniu z dokumentacprojektowy, przedmiarem i kosztorysem.

Dokumentacja projektowa i STWIORB slokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢te w projekcie,
a nie ugte STWIORB w lub ute w STWIORB, a nie gfe w projekcie winne hytraktowane tak, jakby byly ete w obu
przypadkach. W przypadku rozbiesci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji czy STORB naley zgtosi

to projektantowi celem wyjaienia.
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