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na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003.
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CZESC OPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
® roboty przygotowawcze
e roboty budowlane
e roboty instalacyjne
e roboty wykonczeniowe
e uporzadkowanie placu budowy
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
instalacje zewnetrzne, , budynki zespotu szkot

e Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ludzi.
Czynne elementy infrastruktury technicznej,
e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przy zachowaniu ogdlnych warunkdw bezpieczeristwa nie stwierdza sie specjalnych zagrozen.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

W zakresie realizowanych robot obowigzujg ogdlne przepisy BHP dla robét budowlanych, a pracownicy muszg
posiada¢ aktualne Swiadectwa o przeszkoleniu w tym zakresie. Pracownicy budowlani muszg posiadac¢ aktualne
badania lekarskie stosownie do specjalnosci i wykonywanych prac. Wykonawstwo musi odbywa¢ sie pod nadzorem
o0séb uprawnionych w danej specjalnosci budowlanej (wykonawczej), przynalezacej do wtasciwej izby budowlanej oraz
ubezpieczonej od odpowiedzialnosci cywilne;.

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umoizliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w mozliwie nieucigzliwy sposdb. Wykonawca musi sporzadzi¢c harmonogram
prowadzenia prac. Harmonogram nalezy przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji przed przystgpieniem prac. Nalezy
wykonac plan organizacji ruchu wokét budynku.

W trakcie prac budowlanych miejsce/teren nalezy ogrodzi¢ tasmga ostrzegawczga biato-czerwong. Nalezy ogrodzi¢ teren
i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.

Nalezy wykona¢ drogi , wyjscia i przejscia dla pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich przez wykonanie ogrodzenia o wys. 1,5m i umieszczenie
na nim tablicy informacyjne;j.

Wykonywanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci - barierki z desek o szer. 15 cm oraz poreczy o wys. 1,1 m.
Wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci z balkonéw poprzez montaz drewnianych barierek
zabezpieczajacych.

Przy wykonywaniu podciggdw, scian, stropdw nalezy przestrzega¢ zasad BHP, sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania
deskowan, deskowania usuwaé po osiggnieciu przez materiat projektowanej wytrzymatosci; usuwanie podpér
deskowan przeprowadza¢ w kolejnosci nie wywotujgcej szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji ; stosowac
stezenia $cian do czasu ich przytrzymania stropami.

Zaleca sie wykonywanie tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw.

Osoby zatrudnione przy montazu i rozbidrce rusztowan musza by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania danego typu
rusztowania ; nie nalezy wykonywac rusztowan w warunkach ztej widocznosci, opadow, silnego wiatru i burzy, nalezy
dokona¢ odbioru i okresowych sprawdzen rusztowan przez nadzér techniczny, przy pracach na rusztowaniach
przestrzegac zasad BHP.

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ ogdlne zasady BHP jakie powinno sie zachowac¢ podczas
wykonywania takich prac, zwtaszcza na wysokosci. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
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uprawnienia do prowadzenia tych prac.
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatébw - materiaty budowlane dostarczane beda
bezposrednio na budowe i czesciowo magazynowane na jej terenie. Roztadunek powinien odbywac sie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz przy uzyciu kaskow i rekawic.
W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich maszyn i urzadzen,
szczegdlng uwage zwrdcic¢ na stanowisko pracy, na ktérym wykonuje sie ciecie, giecie i spawanie zbrojenia.
Stosowac odziez ochronng zabezpieczajgcg przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy
utrzymywac w porzadku i czystosci.
Przy pracy na wysokosci powyzej 5 m ponad terenem pracownikdéw nalezy zabezpieczy¢ pasami
Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
e Przy prowadzeniu robét stosowaé sie do zasad Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

Opracowat

mgr inz. arch. Karol Wegner
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w spec. Architektonicznej
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