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PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 Z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzniejszymi
zmianami ).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamédwien publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2003r. nr 120 p0z.1126 z pdzniejszymi zmianami)

Zlecenie Inwestora
Mapa zasadnicza

Wizja lokalna

Wiedza techniczna

Dokumentacja archiwalna.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami i sktada sie z
projektu architektoniczno-budowlanego zawierajgcego zasadnicze elementy wyposazenia technicznego
ogélnobudowlanego. Zgodnie z aktualnym prawem budowlanym art. 34 pkt. 3a do projektu budowlanego
nie dofacza sie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
warunkach zabudowy.

W zwiazku z realizacjg niniejszej Inwestycji obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania nie zmienia dotychczasowych parametrow
pozarowych budynku.

Przedmiotowa Inwestycja nie bedzie wptywaé na sposdb zagospodarowania terenu. Elementy, ktére zostang
zdemontowane lub usuniete na czas wykonywanych prac bedg odtworzone.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie zlokalizowanego przy
ulicy Dworcowej 9 w Mogilnie.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce budowlane;j :
040903_4.0001.1858.

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie lezy w obszarze, na ktéorym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego lub decyzji o
warunkach zabudowy.

Kategorie obiektu budowlanego: Kategoria IX

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek szkolny jest wykorzystywany zgodnie z pierwotnym zatozeniem. W zwigzku z realizacjg
projektowanych prac nie zmienia sie sposdb uzytkowania obiektu.

Ogdlny opis obiektu podlegajgcy termomodernizacji:

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym w catosci podpiwniczony.
Rok budowy: 1960

Liczba kondygnacji naziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia uzytkowa: bez zmian

Kubatura: bez zmian

Rodzaj konstrukcji: Murowa

Ukfad konstrukcyjny: Sciany noéne o uktadzie podtuznym

Dach: wielospadowy o konstrukcji drewnianej przekryty blachodachéwka

Sciany zewnetrzne: Murowane ( cegta petna, cegta dziurawka, siporeks)
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Elewacja: Tynk mineralny

3.

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

W zwigzku z realizacjg zadania nie zmieni sie uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego.
3.1.1. Stan istniejacy

Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne oraz poddasze uzytkowe, podpiwniczony, przekryty dachem
wielospadowym pokrytym blachodachéwka w kolorze czerwonym.

Powierzchnia zabudowy wynosi okoto 906 m2.

Od pétnocno-wschodniej strony do budynku przylega wybudowana w pézZniejszym okresie sala sportowa.
Budynek w ksztafcie prostokata z zewnetrznymi poszerzeniami, ryzalitami na szczytach.

Klatki schodowe ulokowano na koricach srodkowej czesci obiektu.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej — od ulicy Dworcowej

Sciany szczytowe ocieplone styropianem o grubosci okoto 10cm z widocznymi miejscami kotkowan.

Pod oknami gzymsy.

Gzyms posredni na wysokosci géry zadaszenia wejscia od strony zachodniej

Istniejgca elewacja:
Zdjecia istniejacej elewacji:

A ! Elewacja zachodnia
' A==, cze$¢ poétnocna
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Elewacja zachodnia
czes$é srodkowa

Elewacja zachodnia
czes$¢ potudniowa.
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Elewacja potudniowa

Elewacja wschodnia
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Elewacja pétnocna

Elewacja wykoniczona tynkiem . W czesci pétnocno-wschodniej dobudowana sala sportowa wraz z
tacznikiem

Strefa cokotu wykoniczona tynkiem.

Nad kondygnacjg 0 poprowadzony jest gzyms ozdobny.

Okna PVC w kolorze biatym wymienione kilka lat temu, jednak nie spetniajgce aktualnych wymogow.

Od strony wschodniej oraz potudniowej w czesci piwnicznej, okna przy wejsciu od strony zachodniej okna w
kolorze brgzowym.

Na klatkach schodowych od strony wschodniej fasada aluminiowa w kolorze szarym.

Drzwi zewnetrzne od strony potudniowej PCV w kolorze brgzowym, pod schodami przy miejscach
parkingowych drzwi stalowe w kolorze brgzowym.

Na czesci okien zamontowane sg kraty okienne — przeznaczone do demontazu.

Inne elementy:

Na elewacji prowadzone s3 rézne instalacje np. oswietleniowa, do przycisku ppoz, monitoringu, alarmowa,
odgromowa itp.

Na elewacji zamontowane sg takze tablice informacyjne, elementy montazowe do flag, skrzynki instalacji,
stare elementy montazowe instalacji elektryczne;.

Ustalenia wizji lokalnej:
Elewacja zewnetrzna w duzej ilosci fragmentdéw w stabym stanie, liczne ubytki tynku, widoczne pekniecia,
czesciowo widoczne rysy.
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Nie wyklucza sie wystepowania wiekszej ilosci ubytkdw, ktére mogg by¢ widoczne po zdjeciu warstwy
tynku.

Poddasze czesciowo ocieplone, widoczne nowe ocieplenie na stelazu systemowym,
Czesciowo poddasze ocieplone polepa.

3.1.2. Zakres prac.

Inwestycja bedzie prowadzona jednoetapowo:

Przewidziano skucie istniejacych tynkéw -do projektu przewidziano skucie 70% tynkéw, naprawe muréw
poprzez wklejenie w spoiny pretéw spiaralnych/zbrojeniowych.

Do rozbidrki przewidziano istniejgcg izolacje termiczng $cian szczytowych wraz z uzupetniniem scian po
kotkach.

Wykonanie izolacji termicznej Scian budynku wraz z cokotem — do poziomu istniejgcego terenu
Wykonanie izolacji termicznej dachu, wraz z remontem komindéw,

Wymiana obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,

Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz elementéw zewnetrznych — jak uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne itp.,

Remont, wymiana zadaszen nad wejsciami.

Wymiana stolarki zewnetrznej — wymiana okien, okna z nawiewnikami higrosterowalnymi, wyposazone w
rolety wewnetrzne podgumowane, rolety w kasetach aluminiowych biatych, parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej, wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3cm,

Demontaz i ponowny montaz urzgdzen/instalacji znajdujgcych sie na elewacji takich jak oswietlenie,
instalacja CCTV, dzwonkowa, alarmowa, pozarowa, odgromowa oraz inne

Oczyszczenie i malowanie elementdw stalowych jak skrzynki elektryczne gazowe, balustrady

Remont schodéw zewnetrznych.

Czyszczenie i udroznienie przytaczy kanalizacji deszczowej lub ich wymiana.

3.1.3. Elewacja

Elewacja —wykonanie termomodernizacji w technologii lekkiej, z pasami z wetny mineralne;j.

Pasy wetny mineralnej o wysokosci minimum 20cm w strefie ponad cokotem oraz ponad oknami O oraz 2
kondygnacji, dodatkowo pionowe pasy z wetny mineralnej nalezy prowadzi¢ w miejscu wystepowania
instalacji odgromowe;.

Nad kondygnacjg 0 na rowni z zadaszeniem od strony zachodniej nalezy powtérzy¢ wyglad istniejgcego
gzymsu z gotowych elementéw — ksztatt analogiczny lub zblizony jak istniejgcy.

Gzyms nalezy takze powtdrzyé na elewacjach pétnocnej, potudniowej oraz wschodnie;j.

Nalezy takze powtdrzy¢ gzymsy podokienne.

Przed wykonywaniem prac elewacyjnych nalezy zabezpieczy¢ okna oraz drzwi przed ich uszkodzeniem.

3.1.3.1. Wykonanie termomodernizacji elewacji w technologii lekkiej mokrej

Etap ten polega na wykonaniu termomodernizacji oraz wymianie stolarki okienno-drzwiowej.

Obecnie okna sg wykonane w technologii PCV w kolorze biatym oraz czesciowo brgzowym. Projektuje sie
wymiane okien z zachowaniem istniejgcego podziatu okien.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grubosci min 0,5. Parapety nalezy wykona¢ z jednego arkusza
blachy, niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczego parapetu z kilku arkuszy blachy.
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W pierwszej kolejnosci nalezy zdjac istniejgcg warstwe termoizolacji, dotyczy szczytéw od strony potudniowej
i pétnocnej, oczyscic sciane z resztek zapraw klejowe;j.

Elewacje nalezy oczyscic z istniejgcego luznego tynku, w razie potrzeby nalezy zdjgé catg warstwe tynku w
celu wyréwnania catosci powierzchni.
W przypadku pozostawienia tynku, pozostawiany tynk nalezy umy¢ oraz odttuscié.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, naprawié i wyréwnac¢
ubytki w tynku. Nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg $cian przy gruncie. Pozostate fragmenty scian
dokfadnie oczysci¢ i zagruntowaé, a nastepnie wykonac prébne przyklejanie prébek ptyt izolacyjnych.
Przygotowanie powierzchni scian murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami malarskimi.

Powtoki malarskie, ktdre tuszczg sie w sposéb widoczny, nalezy usungc¢ za pomocg szczotek drucianych,
piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki catg
powierzchnie $ciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powtoki nie wykazujg zadnych objawdw tuszczenia lub innych
uszkodzen, nalezy sprawdzié¢ ich przyczepno$é do podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ptyt
izolacyjnych. Jezeli préoba wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie sie ptyta, a nie nastgpi
oderwanie sie ptyty od sciany wraz z masg klejgcg) wéwczas nie ma potrzeby usuwania powtoki ze Sciany.
Jezeli przy odrywaniu oderwa sie cate prébki ptyty wraz z masa klejgcy, nalezy usungé powtoke ze sciany
sposobami jak wyzej. W razie duzych trudnosci w usuwaniu powtoki, nalezy oprécz przyklejenia stosowac
mocowanie.

Wykonanie proby przyklejenia ptyt izolacyjnych

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli uleglty w sposéb
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10 préobek ptyty izolacyjnej o wymiarach 10 x 10 cm.
Do przyklejenia prébek nalezy zastosowac zaprawe lub mase klejgca, ktére sg przewidziane do przyklejenia
ptyt na tych sScianach. Po czterech godzinach nalezy wykonaé préobe recznego oderwania przyklejonej ptyty.
Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajace, jezeli ptyta ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
ptyty oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podfoze nie zostato
prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku
nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe
przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowaé
dodatkowo taczniki z tworzywa do mocowania ptyt izolacyjnych w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte (4
szt. na 1 m2 ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona
zbyt niskg wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy klejgcej nie wolno stosowac. Jezeli prébki oderwg sie
wraz z warstwa podtoza, nalezy oprdcz przyklejenia ptyty przewidzie¢ zastosowanie tgcznikéw z tworzywa w
ilosci wynikajacej z obliczen, przy zatozeniu, ze masa klejgca bedzie spetniac tylko role montazowsa, lecz nie
mniej niz dwa faczniki na jedng ptyte izolacyjng o wymiarach 50 x 100 cm

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszelkie elementy, typu
uchwyty, flagowe, anteny, itp.

Opis do projektu dotyczacy wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metodg ETICS przy uzyciu
kompletnego systemu ocieplen Termo Organika, Atlas, STO, Weber lub innego - wykonanie robot
- wymagania. — mozliwosc¢ zastosowania systemu rownowaznego

1. Rozpoczecie robdt ociepleniowych powinno nastgpic, gdy:
- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkondéw lub tarasow,
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- zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego przykrycia
powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura, terakota,
itp.),

- wyschng widoczne zawilgocenia podtoza,

- zostang wykonane odpowiednie obrdbki na powierzchniach poziomych murdw, attyk, gzymséw
zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji,

- zostanie okreslony sposdb zakoriczenia ocieplenia i jego pofaczenia z innymi elementami budynku,

- zostang rozmieszczone i wykonane przejscia instalacji lub innych elementéw przez ocieplane ptaszczyzny w
sposob zapewniajacy ich trwatosé i szczelnosé.

2. Bezpieczenstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczgce bezpiecznego uzytkowania poszczegdlnych elementéw systemu znajdujg
sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robét ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia
i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje
podobne temperatury. W trakcie prac ociepleniowych nalezy stosowa¢ elewacyjne siatki ostonowe w celu
zabezpieczenia elewacji przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych (nastonecznienie,
opady, wiatr). Ocieplenie nalezy wykonac przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ocieplen posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i Jakosci
Instytutu Techniki Budowlanej 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w rozwigzaniu powinien
by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normg ITB-0851/W oraz Rekomendacje
Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.

Poszczegblnych wyrobdéw sktadajgcych sie na System ocieplen nie wolno mieszac z innymi zaprawami,
piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiatéw, elementy sktadowe kompletnego systemu ETICS, na podstawie materiatow firmy
Termoorganika, Atlas — dopuszcza sie stosowanie materiatéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.

-Klej do przyklejania styropianu/wetny mineralnej: Klej uniwersalny do zastosowan elewacyjnych,
przeznaczony do klejenia wetny mineralnej oraz styropianu

-Styropian fasada (maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0.038W/m*K) grubosci 20cm lub
ciefiszy przy zastosowaniu lepszego wspodtczynnika przewodzenia ciepta

- w miejscach wskazanych na elewacji nalezy wykonac pasy z wetny skalnej.

W projekcie przewidziano materiaty Rockwool Frontrock FS oraz Frontrock Super — dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

-Siatka

-Klej do zatapiania siatki: Klej uniwersalny
-Grunt szczepny

-Tynk silikonowy np. GEMINI RS

Materiaty uzupetniajace i akcesoria:

-tgczniki mechaniczne objete EOT zgodnie z ETAG014

-Piana poliuretanowa

4. Etapy prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku w systemie Termo
Organika, Atlas lub réwowazne

4.1. Przygotowanie podtoza:
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Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio przygotowad podtoze, ktére powinno by¢
zwarte, rowne, nosne, suche, czyste i bez warstw zmniejszajgcych przyczepnos¢ (ttuszcz, pyt, kurz, itp.).
Stare, "luzne" tynki, ztuszczajace sie farby i inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki
mozna naprawic klejem Termo Organika® TO-KS lub klejem uniwersalnym TO-KU. Naprawy podtfoza nalezy
zakonczy¢ najpdzniej na 1 dzien przed przyklejeniem ptyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym
dtuzszy czas do przyklejania styropianu (przyjmujac zasade: ok. 1 dzief na kazdy 1 mm grubosci zaprawy).
Podtoza nasigkliwe (np. gazobeton) nalezy zagruntowaé gruntem uniwersalnym Termo Organika TO-GU,
podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np. beton, zelbet) gruntem szczepnym Termo Organika TO-GS (lub
gruntem polikrzemianowym TO-GP).

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Dopuszczalne sg dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowa. Jezeli podtoze jest réwne, klej do
styropianu Termo Organika TO-KS lub klej uniwersalny Termo Organika TO-KU nalezy natozy¢ cienka
warstwg na catg ptyte styropianowg i rozprowadzi¢ rwnomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm (metoda
catopowierzchniowego klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozy¢ obwodowo w
odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza obrys ptyty i dodatkowo
natozy¢ od 3 do 6 plackéw rownomiernie na jej powierzchni (metoda pasmowo-punktowego klejenia). W
efekcie zaprawa powinna pokrywac co najmniej 60% ptyty. Nastepnie ptyte styropianowa nalezy przykleic
do $ciany lekko jg dociskajgc i wyréwnac tak, aby scisle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny
naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungc. Kolejne przyklejane rzedy ptyt
powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty ukfad
mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. W sytuacji, gdy sciany fundamentowe s3
ocieplone kolejne warstwy ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z
zachowaniem ciggtosci izolacji.

Przyklejanie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego wymaga sprawnego dziatania,
poniewaz czas wigzania kleju poliuretanowego Termo Organika TO-KPS jest bardzo krétki (max.5 minut),
dodatkowo skraca sie on w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i podtoza. Sposdb naktadania kleju na
ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych réwnolegtych do krétszej krawedzi odcinkéw i podobnie
jak przy kleju cementowym nalezy nanies¢ klej na ptyte obwodowo — niedopuszczalne jest naktadanie kleju
tylko poprzez punktowe tzw. ,,placki”

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi zaprawg klejowg, poniewaz
jest to réwnoznaczne z powstaniem mostkow termicznych.

W systemie ocieplen Termo Organika® nalezy stosowac fasadowe ptyty styropianowe Termo Organika® o
grubosci od 2 do 30 cm. Plyty nalezy przykleja¢ do podtoza wedtug nastepujacych zasad:

- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym Termo Organika TO-KPS nalezy dodatkowo zastosowac
taczniki mechaniczne,

- do przyklejania grafitowych ptyt TERMONIUM PLUS fasada, TERMONIUM fasada i GALAXY fasada zaleca
sie stosowac klej uniwersalny Termo Organika TO-KU lub klej poliuretanowy Termo Organika TO-KPS (wraz z
tacznikami mechanicznymi).

llos¢ tgcznikdw mechanicznych nalezy stosowaé w porozumieniu z dostawcg systemu majgc na uwadze
zwiekszone stosowanie tgcznikdw w strefach szczegdlnie narazonych na oderwanie jak naroza, naroza
okienne, wysokos¢ montazu.

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
Nieréwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i wyréwnac,
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zamontowac profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokoét drzwi i okien (przyklejajac
dodatkowe paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otworéw). Ewentualne szczeliny pomiedzy
przyklejonymi ptytami mozna wypetnic¢ piang montazowg PVC Termo Organika. Szczelin nie wolno
wypetniaé klejem TO-KS, TO-KU lub TO-KUB, ani innymi zaprawami. Zaczynajac od gory Sciany na
przyklejone ptyty naktadaé pacg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny Termo Organika TO-KU
lub biaty klej uniwersalny Termo Organika TO-KUB, réwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni
warstwg ok. 3 mm. i zatapia¢ w nim siatke zbrojgcg z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka
powinna by¢ napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwa kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej
nalezy stosowad siatke Termo Organika TO-S145. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
(cokoty, strefa przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki otworéw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy
stosowac siatke Termo Organika TO-S170. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni)
powierzchnie mozna zagruntowac gruntem szczepnym Termo Organika TO-GS lub gruntem
polikrzemianowym Termo Organika TO-GP w zaleznosci od rodzaju uktadanego tynku.

W dolnej czesci elewacji — od poziomu terenu to wysokosci 250 cm — nalezy stosowac siatke wzmocniong
lub siatke podwdjng taczna gramatura 360 g/m? +/- 10%.

4.4. Naktadanie tynku cienkowarstwowego

Tynkowanie mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24 godzinach
od zakonczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w
trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

Do zastosowania przewidziano tynk silikonowy, barwiony w masie, kolorystyka wg czesci rysunkowe;j.

W przestrzeniach miedzy okiennych zaprojektowano tynk ozdobny, szablonowy, akrylowy przeznaczony do
formowania np. Atlas Cermit N-100

W strefie cokotu projektuje sie wykonczenie tynkiem ozdobnym z efektem kamienia np. Atlas Deko M TM5—
przed przystgpieniem do prac probki tynkéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji.

Zaproponowana kolorystyke przedstawiono na rysunkach elewacji. Przed wykonaniem elewacji nalezy
wykonaé prébki o powierzchni minimum 50x50cm i przedstawic¢ do akceptacji.

Po wykonaniu tynku, elewacje nalezy zabezpieczy¢ do poziomu gzymsu posredniego preparatem
zabezpieczajgcym przed grafitti.

3.1.4. Dach:

DACH:

Projektuje sie docieplenie dachu poprzez wykonanie systemowego docieplenia wethg mineralna z
wykonaniem paroizolacji oraz zamknieciem catosci ptytg gipsowo kartonowa na ruszcie. Zabezpieczenie do
EI60. Ocieplenie dachu realizowane poprzez montaz konstrukcji pod GK na stropach i czesci elementéw
konstrukcyjnych dachu. Docieplenie korytarza i pomieszczenia auli realizowane poprzez docieplenie stropu
nad pomieszczeniami po wczesniejszym usunieciu istniejgcej izolacji z polepy.

3.1.5. Stolarka okienno-drzwiowa

3.1.5.1. — wymiana stolarki okienno-drzwiowej

Przewidziano wymiane stolarki okienno-drzwiowe;.

Nowag stolarke nalezy wykona¢ jako PCV w kolorze biatym, tak jak obecnie zamontowana stolarka.
Fasady aluminiowe na klatkach schodowych pozostajg bez zmian.
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Okna nalezy wyposazyé w nawiewniki okienne nawiewnik higrosterowany, z mozliwosciag zamkniecia o
wydajnosci przy 10Pa 7+30m3/h w kolorze okna.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U dla okien: £ 0,9 W/mK lub lepszy
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U dla drzwi: < 1,3 W/mK lub lepszy

Montaz stolarki nalezy wykonaé w warstwie ocieplenia /minimum 50% profilu powinno znajdowac sie w
warstwie ocieplenia w celu zminimalizowania mostkdw termicznych/. Nalezy zastosowa¢ ciepty montaz przy
uzyciu tasm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych zgodnie z systemem.

Tasmy montujemy od zewnatrz oraz od wewnatrz.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym grubosci 3cm. Parapety powinny wystawaé poza lico
sciany maksymalnie 3cm.
Parapety zewnetrzne w z blachy powlekanej min. gr 0,5.

Po montazu okna nalezy wykonczy¢ oscieze wewnetrzne poprzez uzupetnienie brakdw w tynku,
wyszpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg w kolorze pomieszczenia lub biatg — do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie realizacji.

3.1.6. Schody zewnetrzne

Schody sg w do$¢ dobrym stanie technicznym, jednak nalezy wykonac¢ ich gruntowne oczyszczenie.
Ewentualne uszkodzenia, ubytki nalezy uzupetni¢ materiatem o takich samych witasciwosciach i kolorze jak
oryginalny.

Sciany otynkowa¢ tynkiem jak cokét.

Catosc¢ zabezpieczy¢ preparatami zabezpieczajgcymi przed warunkami atmosferycznymi.

3.1.7. Slusarka

Balustrady, pochwyty i inne elementy stalowe nalezy zdemontowaé, oczyscié, przywrdcié wtasciwg
geometrie a w przypadku braku mozliwosci przywrdcenia, nalezy wymienic¢ na nowy element.

Catosc¢ nalezy oczyscic¢ z wszystkich powtok farby, wyczysci¢ ogniska korozji oraz przeszlifowaé catosé.
Catos¢ nalezy zagruntowaé a nastepnie pomalowac farbg o witasciwosciach antykorozyjnych w kolorze
zblizonym do SAH 0023.

3.1.8 Rynny i rury spustowe, obrébki

Rury spustowe nalezy wykonac z blachy powlekanej grubosci 0,7mm, srednice rur spustowych bez zmian.
Rynny analogiczne jak obecne nalezy wykonac z blachy powlekane;.

Nad ziemig nalezy wykonaé wyczystki w kazdej rynnie.

Przed montazem rynien istniejgca kanalizacje nalezy zweryfikowaé kamerg — w razie koniecznosci wyczyscic
lub wymieni¢ na nowg do pierwszej studzienki.

3.5 Ogdlne wytyczne do materiatéw elewacyjnych.

Materiaty stosowane do termomodernizacji muszg posiada¢ aktualne, wymagane certyfiakty i aprobaty
techchniczne.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe danego producenta.

WYCIERACZKI
Przed wejsciami w miejscu gdzie zamontowano wycieraczki, nalezy je wymieni¢ na nowe.
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OBROBKI BLACHARSKIE

Blacha powlekana grubosci min 0,5 mm, obrébki wykona¢ na podwdéjny rabek stojacy.

Nalezy zwrdcié uwage na witasciwe wykonanie tgczen arkusz blachy oraz wtasciwe wysuniecie kapinosow.
Niedopuszczalne jest wykonywanie parapetéw z kilku arkuszy blachy — parapety powinny zawsze byc
wykonane z jednego arkusza. Miejsce styku obrdbek blacharskich z elementami tynkowanymi nalezy
spoinowac kitem silikonowym z dodatkiem bitumdw, zapewniajagcym witasciwg przyczepnosé i wspotprace
dwdch materiatéw. Obrébki blacharskie, murkdw oraz podobnych elementéw nalezy montowaé na ptycie
0SB wodoodpornej o grubosci minimum 22 mm.

ELEMENTY STALOWE

Elementy stalowe /balustrady, stupki zadaszenia nad wejsciem/ nalezy doktadnie oczysci¢ do Il stopnia
czystosci, a nastepnie natozyé powtoki malarskie. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ nie pdzniej niz 6 godzin
po oczyszczeniu. Po wyschnieciu gruntu nalezy pomalowaé farbg koricowa.

Kraty w oknach przeznaczone do demontazu oraz utylizacji.

INSTALACIE

Wszystkie instalacje nalezy rozprowadzi¢ przed wykonaniem elewacji, tak by unikng¢ prowadzenia
przewodow po wykonaniu prac elewacyjnych. Nowe i istniejgce przewody nalezy poprowadzi¢ w bruzdach
sciennych — po montazu przewodoéw, nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng oraz zaznaczyé miejsce
prowadzenia przewoddw wraz z ich rodzajem na rysunku elewaciji.

INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowa nalezy wymienia¢ na nowa zgodnie z pracami w poszczegdlnych etapach

INSTALACJE INNE
Elementy instalacji np. CCTV, oswietlenie dekoracyjne oraz wszelkich innych instalacji nalezy zdemontowad
przed wykonaniem prac oraz zamontowaé ponownie w tym samym miejscu.

ZADASZENIE
W projekcie przewidziano wymiane zadaszenia od strony wschodniej, natomiast zadaszenie od strony
zachodniej przewidziano do remontu wraz z wykonaniem nowej izolacji zadaszenia oraz obrébkami.

TABLICE INFORMACYINE
Istniejgce tablice informacyjne nalezy zdemontowac, oczysci¢ i zamontowaé ponownie — miejsce montazu
nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie jest zlokalizowany w obszarze, na ktérym obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Prace nie zmieniajg charakteru obecnych obiektéw, nie zmienia sie przeznaczenie terenu oraz sposdb
funkcjonowania obiektéw.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
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a) Kubatura. - bez zmian

b) Zestawienie powierzchni. - bez zmian

C) Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica - bez zmian
d) Liczba kondygnaciji. - bez zmian

€) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej . — bez zmian

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Obecnie nie przeprowadzono badan geotechnicznych. Nie przewiduje sie zmian w sposobie posadowienia
obiektu.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Bez zmian.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Istniejgcy obiekt jest dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Bez zmian

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych.
Bez zmian
Zapotrzebowanie dobowe wody do celéw uzytkowych dla budynku ustugowego:
e Bezzmian
Bilans sciekéw sanitarnych socjalno - bytowych dla budynkéw.
Odprowadzenie dobowe sciekéw sanitarnych dla budynku
Bez zmian

Bilans wdd opadowych i roztopowych dla obiektu:
Bez zmian

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Bez zmian

C) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Bez zmian, zakres opracowania nie wptywa na zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci wytwarzania odpaddw.

d) Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
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jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy

€) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne .
Projektowana termomodernizacja nie wptynie na istniejacy drzewostan.
Ewentualna wycinka drzew poza zakresem niniejszego opracowania.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje ponadnormatywnego obcigzenia powietrza atmosferycznego.
Spetnione zostang wymagania prawne i organizacyjne w zakresie ochrony srodowiska przed odpadami.

Przedsiewziecie nie bedzie wptywato na stan sSrodowiska akustycznego na przylegajacych do obiektu
terenach.

Planowane przedsiewziecie przy zachowaniu wszystkich wymogdw prawnych spetnia wszystkie wymagania
ochrony srodowiska w zakresie oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska naturalnego.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepisow wynikajacych z ustawy
o ochronie s$rodowiska, ustawy o odpadach i odpowiednich przepiséw wykonawczych do wyzej
wymienionych ustaw.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe.

a) Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Wg audytu

b) Dostgpne nosniki energii.
Bez zmian.

C) Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy.
Nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie.

System przygotowania CWU — bez zmian

10. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewane;j.

Instalacja ogrzewania bez zmian — nie podlega wymianie.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
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SCIANY KONSTRUKCYINE — bez zmian, nie przewidziano zmiany uktadu funkcjonalnego obiektéw.

STROPODACH — czesc¢ konstrukcyjna bez zmian. Termomodernizacja realizowana na nowo powstatym stelazu
pod ptyty GK przy uzyciu systemowych rozwigzan.

ELEWACIJA
W zakresie opracowania przewiduje sie wykonanie termomodernizacji.

PAPA DACHOWA:
Wykoniczenie zadasenia projektuje sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej, podktadowe] oraz
nawierzchniowe].

TYNKI
Projektuje sie tynki cementowo-wapienne kat. I, zagruntowane, wyréwnane gtadzig szpachlowg i malowane
dwukrotnie farbg lateksowg, zmywalng — o$cieza okienne po wymianie okien.

SCIANY WEWNETRZNE
Po montazu stolarki i slusarki nalezy wykonczy¢ oscieza i doprowadzi¢ do stanu sprzed wymiany.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

ZGODNIE Z § 3. ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO,

PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKTU URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO POD WZGLEDEM
ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Z DNIA 17 WRZESNIA 2021 Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI. OPRACOWYWANY PROJEKT NIE WYMAGA UZGODNIENIA W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

DROGI POZAROWE

Bez zmian

Opracowat:

Opracowat mgr inz. arch. Karol Wegner
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczerh w
spec. Architektonicznej
nr 86/WPOKK/UpB/2011
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ZAtACZNIKI

1. Oswiadczenia o zgodnosci z przepisami

2. Zaswiadczenia projektantéw o posiadanych uprawnieniach do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz przynaleznosci do wtasciwych izb samorzagdéw zawodowych.

3.
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OSWIADCZENIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 88-300 Mogilno ul. Dworcowa 9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria IX
IDENTYFIKATORY DZIALEK 040903 _4.0001.1858
EWIDENCYJNYCH: -
INWESTOR: Zesp6t Szkot w Mogilnie

ul. Dworcowa 9 | 88-300 Mogilno

Na podstawie art. 34 ust.3d oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2021 roku, poz. 2351)
OSWIADCZAMY, ze ww projekt architektoniczno-budowlany:

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
UZGODNIENIA MII-:DZYBRANiOWE

Oswiadczam/y, ze projekt zostat uzgodniony miedzybranzowo.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT mgr inz. arch. Karol Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w  (09,07.2024r.
spec. Architektonicznej
ARCHITEKTURA Wegner nr 86/WPOKK/UpB/2011
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Karol Wegner
posiadajacy kwaliflkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 86/WPOKK/UpB/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0934.

Czionek czynny od: 08-10-2012r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0934-542C-D8FA-82D4-D4YY

Dane zawarte w niniejszy Swiad mozna sprawdzié¢ pod: nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie i ym Izby Architektow: www.izbaarchi pl
lub ktujac sie b $rednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.

AB 23

Tel: 604 791 530
www.pracowniawegner.pl
biuro@pracowniawegner.pl

Pracownia Architektoniczna Karol Wegner
ul. Chudoby 16 | 62-200 Gniezno
NIP: 784-224-53-03 | REGON: 302126842



