PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego

Nazwa zamowienia:
Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka

e budowa budynkéw Centrum Rehabilitacji i Edukacji,

e budowa drogi wewnetrznej wraz z parkingami i miejscami parkingowymi,
e budowa chodnikéw i utwardzen z elementami matej architektury,

¢ budowa terenoéw zielonych z matg architekturg

Adres: Pobiedziska, ul. Taczaka - dz. nr 1/27, ark. 29, obreb Pobiedziska, gmina
Pobiedziska.

Wspolny slownik Zamowien Publicznych
Grupy Robét:

45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasy Robét:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1: Ushlugi inzynieryjne

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kategorie Robét:

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45113000-2: Roboty na placu budowy

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45211200-1: Roboty budowlane w zakresie doméw dla os6b wymagajacych wsparcia
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7: Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6: Uslugi projektowania architektonicznego

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45112700-2: Roboty koncowe



Zamawiajacy: Gmina Pobiedziska
ul. KoSciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Imiona i nazwiska oso6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy:
Jacek Danielewicz

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
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1. Czesé opisowa:

1.1.

Opis o0g6lny przedmiotu zaméwienia:
1.1.1.1 Wykonanie projektu oraz budowa :

e budowa budynkow Centrum Rehabilitacji 1 Edukac;i,

e budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego,

e budowa wewnetrznych linii zasilajacych obiekty w energie elektryczna,

e Dbudowa instalacji fotowoltaicznej,

e budowa drogi wewnetrznej wraz z parkingami 1 miejscami
parkingowymi,

e budowa chodnikow i utwardzen z elementami matej architektury,

e wykonanie miejsca na gromadzenie odpadoéw komunalnych,

e budowa oswietlenia w postaci lamp parkowych i na elewacjach
budynkow,

e budowa terendw zielonych z matg architektura

1.1.1.2 Teren pod budowe nalezy do Zamawiajacego; teren nie jest obecnie

1.1.2

1.13

uzytkowany. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest objety
obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zabudowy mieszkaniowej i ushlugowej pomigdzy ulicg Biedrzyckiego i ulicg
Kostrzynska w Pobiedziskach, Uchwata nr LXII1/516/2022 z dnia 25.08.2022 r..
Ogolne wlasciwosci — obiekt po wybudowaniu musi spelnia¢ wymagania dla
obiektu rehabilitacyjno-edukacyjno-oswiatowego.
Powierzchnie (wielko$¢ dziatki nr 1/27 — 7397 m2:

Powierzchnia zabudowy budynkéw okoto 1300 m2
Powierzchnia drog dojazdowych i parkingdw okoto 1200 m;
Powierzchnie chodnikéw i utwardzen okoto 1900 m?
Powierzchnie zielone okoto 2960 m?

1.1.4 Wymagania szczegétowe dla budowy Centrum Rehabilitacji i Edukacji:
1.1.4.1. Dane ogodlne:

ilo$¢ budynkéw — jeden (trzy lub czterobrytowy).

Nawierzchnie :
e Drogi dojazdowe i parkingi — kostka brukowa betonowa/geokrata
e Chodniki i utwardzenia — kostka brukowa betonowa bezszwowa

Usytuowanie budynkow, droég dojazdowych, chodnikow i zieleni przedstawiono
na rysunku koncepcyjnym (zat. nr 2 do pfu),

Odwodnienie budynkéw powierzchniowo na tereny zielone i do zbiornika na
deszczowke,

Odwaodnienie drogi dojazdowej i parkingéw do kanalizacji deszczowe;j,

Odwodnienie chodnikéw 1 placow powierzchniowo na tereny zielone i do
kanalizacji deszczowej

Wysoko$¢ budynkoéw — jedna kondygnacja, maksymalnie 9,0 m,



Kolor i materialy, malg architektur¢ i lampy oswietleniowe uzgodni¢ z
inwestorem na etapie wykonywania projektu,

Dojscia , dojazdy , miejsca postojowe , uzbrojenie techniczne , elementy malej
architektury, odprowadzenie wod deszczowych — zgodnie z przepisami
stosownych ustaw i rozporzadzen,

Podtaczenie niezbednej infrastruktury technicznej — z istniejacej sieci na dziatce
badz miejskiej wg. otrzymanych warunkéw technicznych (lub na
dotychczasowych zasadach),

Wijazd na dziatk¢ — z dziatki nr 1/24.

1.1.4.2. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:
Budynek lub budynki parterowe, bez podpiwniczenia. Wszystkie pomieszczenia muszg

by¢ dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Okna budynku z
mozliwos$cig otwierania wyposazone w rolety zewnetrzne i moskitiery. Nalezy
takze przewidzie¢ okna tarasowe z mozliwoscia wyjScia na zewnatrz |
zamykania na Klucz. Nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje. Sciany wewnetrzne musza by¢ zabezpieczone przed obijaniem
przez krzesta i wozki. Wzdluz korytarzy wykona¢ porecze. Na korytarzu w
czesci Centrum Usprawnienia Leczniczego przewidzie¢ miejsce na poczekalnig
z krzestami oraz aneks z ekspresem na kawe, mikrofaléwka i zlewem oraz strefe
relaksu (w czesci przeznaczonej dla WTZ, SDS i CUL) ze stolikiem i fotelami.
W catym obickcie nalezy umozliwi¢ dostep do internetu a w pracowniach i
gabinetach mozliwos$¢ podiaczenia komputera i drukarki.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ :

miejsca postojowe dla o0sob niepelnosprawnych, samochodéw osobowych i
dwoch buséw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

miejsca na gimnastyke na §wiezym powietrzu,

stojaki na rowery,

miejsce na sitowni¢ zewnetrzna,

strefe wypoczynkowo/integracyjng na zewnatrz dostosowang do ok. 70 osob
zadaszona, ktora powinna przylega¢ bezposrednio do budynku i by¢ wytozona
kostka brukowg (w formie tarasu). Jest ona przeznaczona dla podopiecznych
WTZ i SDS (dorostych), dlatego musi by¢ bezposrednie wyjscie z tych
osrodkow drzwiami tarasowymi,

ogrodu do hortiterapii,

e Nalezy rowniez zlokalizowa¢ miejsce gromadzenia odpadéw komunalnych,
W ramach zagospodarowania terenu w czesci Fundacji Neuronietypowi wymagana
Jest osobna strefa wypoczynkowa, ogrod itd. poniewaz zajmuja si¢ inng grupa
wiekowa,

Program funkcjonalny budynku:
- nalezy wyodrgbni¢ cztery czgéci z mozliwoscig lokalizacji osobnych wejs¢ lub

wspolnych korytarzy z jednym lub dwoma wejsciami oraz osobnymi
niezaleznymi przylagczami 1 systemami ogrzewania 1 wentylacji. Czes¢
prowadzona przez Fundacje Neuronietypowi i cze$¢ prowadzona przez
Stowarzyszenie DLA CIEBIE majag mie¢ osobne wejscia. Dla czesci
Stowarzyszenia DLA CIEBIE ze wspdlnego korytarza (wiatrotapu z miejscem
na krzesta ze stolikiem) przechodzimy do poszczegdlnych osrodkow (WTZ,
SDS, CUL) oraz do wspolnego magazynu. Do kazdego z o$rodkow drzwi
dwuskrzydtowe z mozliwos$cig catkowitego otwarcia:

a) Centrum Usprawnienia Leczniczego :



Gabinet fizykoterapii ok. 18,0 m2 wyposazony w : aparat do
magnetoterapii, Diadynamik, Aparat do mikropolaryzacji, Aparat do
krioterapii i dodatkowe Zrodta pradu, posadzka — panele winylowe,

Sala masazu, rehabilitacji ruchowej 1 hydromasazu ok. 50 m2
wyposazony w : system podwieszen typu ,Pragma System”,
wzmocniony sufit z dodatkowymi zroédtami pradu, zlew, wanna do
masazu, posadzka — panele winylowe,

Gabinet logopedy/pedagoga ok. 12,0 m2 wyposazony w system ,,C-Eye”
posadzka — panele winylowe,

Gabinet psychologa ok. 12,0 m2, posadzka — panele winylowe,

Toalety ok. 27,0 m2, Wszystkie dostosowane do potrzeb o0séb
niepelnosprawnych:

v meska

v" damska

v’ z natryskiem

v' dla personelu

Pomieszczenie biurowe ok. 15,0 m2, posadzka — panele winylowe,
Pralnia/magazyn ok. 13,0 m2 wyposazona w pralke, zelazko, zlew,
suszarke rozktadang, odkurzacze, posadzka — ptytki ceramiczne,

Na korytarzu CUL przewidzie¢ poczekalnie z krzestami i aneks
kuchenny,

b) Warsztat Terapii Zaj¢ciowej (WTZ),

Kuchnia ok. 35 m2 petnigca funkcje pracowni. Najlepiej z wyjsciem na
taras. Na $rodku stot na minimum 12 os6b wyposazona w : lodowke,
zmywarke, dwie kuchenki gazowe Iub -elektryczne, podwojny
zlewozmywak, okap, drzwi balkonowe, inny sprzet kuchenny, posadzka
— ptytki ceramiczne,

5 pracowni, kazda po 35,0 m2 plus 1 pomieszczenie na ploter ok. 7,5
m2:

* Arteterapia wyposazona w blat roboczy z dwukomorowym
zlewozmywakiem i duzym ociekaczem i duzg liczbg gniazdek,
posadzka — panele winylowe,

» Pracownia technik réznych z wydzielonym klimatyzowanym
pomieszczeniem na ploter wyposazona w blat roboczy z
dwukomorowym zlewozmywakiem i duzym ociekaczem i1 duza
iloscig gniazdek, posadzka — panele winylowe,

* Pracownia edukacyjna wyposazona w tablice interaktywna,
posadzka — panele winylowe,

* Pracownia komputerowa z duzg ilo$cig gniazdek, posadzka —
panele winylowe,

* Pracownia krawiecka wyposazong w biurko 1 duza ilo$é
gniazdek elektrycznych, posadzka — panele winylowe,

Pomieszczenie socjalne ok. 16,0 m2 wyposazone w zlew, blat roboczy,
kuchenke  gazowa/elektryczng, lodowke, posadzka —  ptytki
ceramiczne/panele winylowe, posadzka — ptytki ceramiczne,
Gabinet psychologa ok. 12,0 m2, posadzka — panele winylowe,
Gabinet doradcy zawodowego ok. 24 ,0 m2 wyposazony w blat roboczy
z jednokomorowym zlewozmywakiem, mikrofala, miejsce na projektor
multimedialny, stot do zaje¢ grupowych na 6 miejsc, posadzka — phytki
ceramiczne/panele winylowe, posadzka — panele winylowe,
Pomieszczenie biurowe ok. 15,0 m2, posadzka — panele winylowe,
Skladzik/pralnia ok. 13,0 m2 wyposazona w pralke, zelazko, zlew,
regaty, odkurzacze, posadzka — ptytki ceramiczne
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Toalety z prysznicem ok. 27 m2 (toaleta damska, toaleta meska, toaleta
dla personelu i toaleta z natryskiem) wszystkie toalety dostosowane do
potrzeb 0sob niepelnosprawnych - posadzka — ptytki ceramiczne,

Sala rehabilitacyjna ok. 16,0 m2 wyposazony w wzmocniony sufit —
podwieszenia sprzetow, otwieralne okna, umywalke, posadzka — panele
winylowe,

Szatnia ok. 15,0 m2 z wieszakami i miejscami do siedzenia, posadzka —
ptytki ceramiczne/panele winylowe,

¢) Srodowiskowy Dom Samopomocy :

Pomieszczenie kuchenne ok. 35,0 m2 wyposazone w lodowke,
zmywarke, dwie  kuchenki gazowe/elektryczne, podwojny
zlewozmywak, okap, mikrofale, inny sprzgt kuchenny, odpowiednig
ilos¢ gniazdek elektrycznych, drzwi balkonowe, posadzka — phytki
ceramiczne,

Jadalnia ok. 35,0 m2 wyposazona w stoliki i krzesta, posadzka — panele
winylowe,

Sala ogodlna petigca funkcj¢ pomieszczenia wielofunkcyjnego ok. 40,0
m2 wyposazona w rzutnik projektor multimedialny z ekranem,
odpowiednig ilo$¢ gniazd elektrycznych, posadzka — panele winylowe,
Pracownia (pomieszczenie wielofunkcyjne) ok. 35,0 m2 wyposazona w
ekran multimedialny, posadzka — panele winylowe,

Pokoéj wyciszenia ok. 13,0 m2, posadzka — panele winylowe,
Pomieszczenie socjalne ok. 16,0 m2 wyposazone w zlew, blaty robocze,
kuchenke gazowa/elektryczng, lodowke, posadzka — panele winylowe,
Gabinet psychologa okoto 12,0 m2, posadzka — panele winylowe,
Gabinet logopedy/pracownika socjalnego ok. 12,0 m2, posadzka —
panele winylowe,

Pomieszczenie biurowe ok. 15,0 m2 z biurkami, posadzka — panele
winylowe,

Sktadzik/pralnia/pracownia umiej¢tnosci zycia codziennego ok. 13,0 m2
wyposazony w pralke, zelazko, suszarke rozkladang, regaty, posadzka —
ptytki ceramiczne/panele winylowe,

Toalety ok. 27,0 m2 z natryskiem, posadzka — ptytki ceramiczne,

Szatnia ok. 15,0 m2 z oknem, wieszakami i miejscami do siedzenia,
posadzka — ptytki ceramiczne/panele winylowe,

Sala rehabilitacyjna ok. 16,0 m2 pelnigca rowniez funkcje ,,Sali
doswiadczenia $wiata” wyposazona w umywalke, otwierane okna,
wzmocniony sufit do podwieszen sprzetu, posadzka — panele winylowe,
Dodatkowo dla a), b), c), sala gimnastyczna ok. 90,0 m2 z mozliwo$cig
podzialu na dwie wyposazona w wzmocniony sufit do podwieszen, dwa
projektory multimedialne z ekranami posadzka — panele drewniane, oraz
magazyn ok. 25,0 m2 z wentylacjg I z mozliwo$cig wejscia od strony
wspolnego korytarza i drugie drzwi z wyjsciem na ogrod, posadzka —
ptytki ceramiczne.

d)Fundacja Neuronietypowi — wyposazenie i powierzchnie wg zatacznika nr 5, 6, 7:

Przedszkole Specjalne:
»  Pokoj dzieci nr 1: 28,0 m2 z pokojem ciszy 6,0 m2 i toaletami ok.
6,0 m2,
» Pokoj dzieci nr 2: 28,0 m2 z pokojem ciszy 6,0 m2 i toaletami ok.
6,0 m2,
= Aneks kuchenny z zapleczem socjalnym ok. 14,9 m2, toaletg ok.
5,0 m2 i magazynem ok. 6,0 m2,



= Szatnie ok. 20,0 m2
e Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR (przy Przedszkolu):
» Sala Do$wiadczenia Swiata ok. 25,0 m2,
= Sala Rehabilitacyjna ok. 25,0 m2
e Fundacja:
= Sala konferencyjna ok. 27,0 m2 z aneksem kuchennym ok. 15,0
m2 i toaletg ok. 8,0 m2,
= Biuro ok. 15,0 m2,
= Gabinet Logopedy ok. 15,0 m2,
= Gabinet ok. 15,0 m2,
= Gabinet Pedagogiczno-Rehabilitacyjny ok. 25,0 m2

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

- Teren nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

- Wykonawca na wilasny koszt wykona zaplecze budowy oraz bedzie ponosit koszty jego
eksploatacji i utrzymania.

- Wykonawca na wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu budowy. Prace
budowlane trzeba bedzie prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dojazd do istniejacych
budynkow. Wykonawca zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie
robot odbywato si¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancoéw sasiednich
budynkow.

1.2.2. Architektura,

Architektura zgodna z m.p.z.p.

Kolor elewacji: zostanie uzgodniony z Inwestorem na etapie projektowania. Pokrycie dachu
papa, membrana, rynny i rury spustowe stalowe w kolorze antracytowym.

1.2.3.Konstrukcja,

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachami ptaskimi. Ocieplony metoda mokrg — lekka.
Pokrycie dachu papa na styropianie twardym

1.2.4.Instalacje,

Instalacja elektryczna, instalacja wod-kan, centralne ogrzewanie oparte na pompie ciepla,

instalacja fotowoltaiczna.

1.2.5. Wykonczenie

- na korytarzach —panele winylowe,

- holl, tazienka, kuchnia — ptytki,

- tazienka ptytki na $cianie do wysokosci sufitu, tazienki nalezy wyposazy¢ w biaty montaz.
Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazdka elektryczne wiaczniki pradu oraz lampy
oswietleniowe wewnetrzne.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
- Dokumentacja projektowa przetargowa do 31.12.2023 r.
- Pozwolenie na budowe do 29.02.2024 r.
- Oddanie budynku do uzytkowania 2024 - 2025r.

1) Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatow i urzadzen dostarczanych
przez Wykonawce. Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych
zostaly zastosowane wyroby (urzadzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktore
zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.
Wszystkie niezbgdne elementy robdt budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie
I zgodnie z obowiazujacymi normami. Ponadto projekt powinien spetnia¢ wymogi
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021
r. poz. 2454) w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno  uzytkowego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo wszystkich elementéw konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatos¢ i
trwatos$c¢.
2)Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1
za wyniki dzialalno$ci w zakresie:
[Jorganizacji rob6t budowlanych,
[lzabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
[Jochrony srodowiska,
CJwarunkéw bezpieczenstwa pracy,
Cwarunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
[lzabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb trzecich.
3)Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych 1 posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane
wytwarzane wedlug zasad okreSlonych w dokumentacji projektowej beda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawceg. Roboty wykonywane przez
Wykonawce podlegaja kontroli jakoSci przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
bezposrednio przez zamawiajacego. W przypadku braku unormowanych wymagan w
dokumentach umownych roboty wykonywane przez Wykonawce winny spekniac
wymagania wynikajace ze sztuki budowlanej. W przedmiotowej inwestycji przyjmuje
si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumie¢ wykonanie inwestycji zgodnie z
wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie
przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
Wszystkie materiaty budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt niezb¢dne urzadzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania probek i1 zbadania jako$ci, uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane
probki materialdéw. Miejsca do pobrania probek i1 przeprowadzenia badan wskazuje
inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z zamawiajagcym. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdt do przeprowadzenia na swoj
koszt dodatkowych prob i badan, ktore maja na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robdt, w tym montowanych lub zamontowanych
urzadzen —zlecajac przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym lub
specjalistycznym laboratoriom. Zamawiajagcy na kazdym etapie prowadzonych robot
moze zada¢ na swoj koszt przeprowadzenia prob i1 badan dodatkowych lub zleci¢ je
bezposrednio dowolnym firmom specjalistycznym informujac o tym Wykonawce.
[JWykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajagcemu, w terminie 14 dni

od doreczenia Wykonawcy wezwania zamawiajgcego, koszt

przeprowadzenia prob 1 badan dodatkowych, o ktorych mowa, jezeli wykaza

one, ze jakos$¢ lub sposdb wykonania robdt budowlanych lub jakos¢ uzytych

materialdw nie sg zgodne z wymaganiami wynikajacymi z umowy.
OW przypadku, gdy ww. badania wykaza, ze jakos¢ urzadzen, materiatow

nie jest zgodna z oferta Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez

zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas

zobowigzany do zrefundowania zamawiajagcemu wydatkow poniesionych na

te proby 1 badania, oraz do ponownego wykonania robot w sposob zgodny z

wymaganiami zamawiajacego.
[JPrzeprowadzenie prob i badan nie wptywa na bieg i zmiane¢ terminow

zapisanych w umowie.



4) Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli
zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane uzyte wyroby budowlane i uzyskane w
wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich
zgodnosci z dokumentami budowy,

[1jako$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

Cprawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

[Ipoprawnos¢ polaczen funkcjonalnych szczelnos$¢ (proby cisnieniowe) w
instalacjach,

[Istosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych,

[Iwyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja
projektowa,

[Ispos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i
umowsa.

5) Dla potrzeb =zapewnienia wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

6) Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

[J odbior dokumentacji przetargowe;j,

) odbior dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniem na budowe),

[J odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

) odbior koncowy zadania inwestycyjnego.

7) Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcow. Dla potrzeb
odbioru i rozliczania robot budowlanych, zamawiajacy ustala nastgpujace elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu (i czgsciowym odbiorze)ktorych beda dokonywane kolejne
platnosci, tj.:

[roboty budowlane wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegdtowe wymagania zawarto we wzorze umowy. Ponadto Wykonawca powinien
zapewni¢ wykonanie: Projektu zagospodarowania terenu budowy i Planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (bioz).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej (budowlanej i
wykonawczej) zgodnie z obowigzujagcym na dzien jej wykonania Prawem budowlanym
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny zawieraé
wszystkie dane wyszczegolnione w ww. rozporzadzeniu. Specyfikacja powinna byc¢
uzgodniona z zamawiajacym, oraz uwzglednia¢ ewentualne rozszerzone gwarancje.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanych obiektow budowlanych opracowana zostanie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.682) —art.20 ust
1 pkt.1b tej ustawy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ inwentaryzacje
geodezyjna, deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty uzytych materialow 1 $wiadectwa
charakterystyk energetycznych. Zakres i forma zamawianej dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot:

W zakresie projektu budowlanego Wykonawca winien opracowaé¢ niezbedng dokumentacje
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

[1Mapa do celéw projektowych —w wersji papierowej 1 egz. + w wersji



elektronicznej w formacie DWG / DXF; (zapewni Inwestor),
[1Badania gruntu w wersji elektronicznej w formacie PDF.
Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa obejmujaca:
[1Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celow projektowych—4egz.

w formie papierowej + w formie elektronicznej w formacie PDF, dwg;

[1Projekt architektoniczno-budowlany —4egz. w formie papierowej + w formie
elektronicznej w formacie PDF, dwg;

[JSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych -2 egz. w
wersji papierowej + w formie elektronicznej w formacie PDF;

[1Projekt techniczny uszczegdtowiony i projekty instalacyjne —4egz. w formie papierowej
+ w formie elektronicznej w formacie PDF, dwg;

Ponadto dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne decyzje administracyjne,
pozwolenia i1 uzgodnienia niezb¢dne do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢ przedmiotowa
dokumentacja. Zakres tych uzgodnien zaleze¢ bedzie od przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna winny umozliwia¢ uzyskanie
pozwolenia na budowe¢ oraz prawidlowe zrealizowanie na jej podstawie robot
budowlanych.

Projekt budowlany:

[podlega akceptacji przez zamawiajacego. Dalsze projektowanie jest
realizowane na podstawie zaakceptowanego projektu,

COJmusi by¢ zgodny z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca winien
ztozy¢ do projektu oswiadczenie okreslone w art. 20 ust 4. Prawa
budowlanego, o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany (PB) winien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz.1679);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego; Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innymi obowigzujacymi przepisami. Ponadto
powinien zawiera¢ rozeznanie uwarunkowan gruntowo-prawnych, ustalenie wiasnosci
terenu i przylegtych dziatek wraz z uzyskaniem zgody wiasciciela na wejsScie w teren.
Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i1 ewentualng przebudowe
kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej. Projekt budowlany winien zawierac
rowniez wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, niezb¢dne do uzyskania
pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia wykonywania robot budowlanych. Do projektu
budowlanego nalezy dotaczy¢é os$wiadczenie projektanta oraz o$wiadczenie
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami, wytycznymi i
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

Projekt wykonawczy (PW).

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru 1 rozliczenia robdt budowlanych oraz prawidlowe opisanie
przedmiotu zamowienia W postepowaniu przetargowym na wykonanie robot
budowlanych. Projekt wykonawczy winien uszczegdtawia¢ projekt budowlany w
zakresie i1 stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robdt budowlanych. Projekt
wykonawczy winien uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg nast¢pujace sktadniki, obejmujace planowany
obiekt, instalacje i urzadzenia:
1)Opis techniczny,
2)Czg¢s¢ rysunkowa,
3)Uzgodnienia branzowe elementow 1 sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robot.

Projekt wykonawczy winien by¢ rozszerzeniem projektu budowlanego bez podzialu na
odrebne opracowania tj. na projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST)winna zawieraé zbior
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i1 jakos$ci wykonania robot, sposob
wykonywania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowo$ci wykonywania poszczegdlnych robot. Specyfikacja techniczna wykonania
I odbioru robot winna zosta¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i zawiera¢ szczegdtowe
wymagania w zakresie: sprzetu, materiatow,

transportu, wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robdt, obmiarow robdt, odbiorow
wykonanych robot i podstaw platnosci za roboty. ST musi bezwzglednie dotyczy¢ tylko
zakresu robot objetych dokumentacja projektowa.

3. Czesé informacyjna

3.1. Dla terenu, na ktérym przewidziana jest inwestycja obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy o§wiadcza, ze dz. nr ew. 1/27 stanowi
jego wlasnos¢.

3.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego: Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy spetniajac
wymagania nizej wymienionych aktow prawnych oraz innych obowiazujacych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte s3 wymagania, ktére powinna spetniac
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

1)Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz.682),
2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. z 2022 poz. 1225);
3)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 nr 120 poz.1126);
4)Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 725)
5) Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 )
6) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1213);
7) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556);
8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);
9) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U. 22021 r. poz. 2454) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
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sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r.,
poz. 873);
11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47,poz. 401);
12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2018r., poz. 583);
13) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca
1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
(M.P. z 1996 nr 19, poz. 231);
14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych, dotyczacych drog publicznych,
(Dz. U. z 2022 r. poz.1518);
15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz
systemu elektroniczny dziennik budowy z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz.
45);
16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunkow 1 trybu postepowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych, (Dz. U. z
2004 nr 198, poz.2043);
17) Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 19809r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1752);
18) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.);
19) Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2022 r., poz.2625 ze zm.).
20) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05
sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem  zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz.1563)
21) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody W
instalacjach wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny;
22) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023
r. poz. 1336);
23)Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
24) Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2022, poz.
1385),

25) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29
kwietnia 2019r.(Dz.U. z 2019 poz. 831);

26) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. z 2022r, poz.

2556 ze zm.);

27) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst

jednolity, Dz.U.2022 poz.2057 ze zm.);

28) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2023 poz.822);

29) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
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lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz
drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z pdzn. zm.);
Wybrane normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
37)PN-B-03150: 2000 ,,Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i
projektowanie”;39)PN-EN 13501-1:2004 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i1 elementow budynkow. Czes¢ I: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien”;
38)PN-EN ISO 13788:2001 ,,Cieplno-wilgotno$ciowe wlasciwosci
komponentow budowlanych i elementéw budynku. Temperatura
powierzchni wewnetrznej dla unikni¢cia krytycznej wilgotnosci powierzchni
1 kondensacji migdzywarstwowej. Metoda obliczen™.
39)PN-EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku -
Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta -Metody obliczania”;
40)PN-B-06050:1999 Geotechnika -Roboty ziemne -Wymagania ogolne;
41)PN-82/H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;
42)PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-Projektowanie konstrukcji z betonu -
Cze$¢ 1-1: Reguly ogoélne i reguly dla budynkow;
45)PN-EN 1995-1-2:2005 (U) Eurokod 5-Projektowanie konstrukcji
drewnianych.Cze$¢1-2: Odpornos¢ na dziatanie ognia;
46)PN-69/B-10260:1969 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze;
47)PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -
Konstrukcje betonowe i zelbetowe -Podstawowe zasady projektowania;
48)PN-B-02402:1982 -Ogrzewnictwo -Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach;
49)PN-B-02403:1982 -Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe
zewngetrzne,
50)PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Czg$¢: 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;
51)PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Czgs¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogodlne;
52)PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie;
53)PN-EN 60598-1:2009/A11:2009 Oprawy oswietleniowe -Czg$¢ 1:
Wymagania ogoélne 1 badania (oryg.);
54)PN-EN 1151-1:2007 Pompy -Pompy wirowe -Pompy cyrkulacyjne o
znamionowej mocy elektrycznej nie przekraczajacej 200 W do instalacji
centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody uzytkowe;j -
Cze$¢ 1: Pompy cyrkulacyjne nie regulowane automatycznie, wymagania,
badania, oznakowanie;
55)PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana -Okreslenie wtasciwosci
akustycznych budynkow na podstawie wiasciwosci elementow -Czes¢ 1:
Izolacyjnos$¢ od dzwiekoéw powietrznych miedzy pomieszczeniami;
56)PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach -Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach;
57)PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach -Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych -
Wymagania;
58)PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie -Podstawowe terminy oraz
kryteria okre§lania wymagan dotyczacych o$wietlenia (oryg.).
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4. Zalaczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1/pfu - mapka lokalizacyjna dziatki,

Zatacznik nr 2/pfu — koncepcja zagospodarowania przedmiotowej dzialki,

Zatgcznik nr 3/pfu — wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Zatacznik nr 4/pfu — zestawienie funkcjonalne dla WTZ, SDS i Centrum Usprawnienia
Leczniczego.

Zakacznik nr 5/pfu — zestawienie funkcjonalne dla Fundacji Neuronietypowi.

Sporzadzit: Jacek Danielewicz Zatwierdzit:

Zatagcznik nr 1
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BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEJ
CENTRUM REHABILITACJI | EDUKACJI W POBIEDZISKACH W REJONIE ULICY TACZAKA
MAPKA SYTUACYJNA

Zakacznik nr 2 Koncepcja zagospodarowania dziatki
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ﬂ Urzad Miasta i Gminy Pobiedziska

62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4 tel. (+48 61) 8977 100, fax (+48 61) 8977 124 umig@pobiedziska.pl

RPP.6727.512.2023 EZ Pobiedziska, dnia 2023-10-04

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whioskodawca:
2023-10-04 Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4

62-010 Pobiedziska

1. Podstawa prawna

Uchwala Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIII/516/2022 z dnia 2022-08-25 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej i uslugowej pomiedzy ulicg Biedrzyckiego i ulica Kostrzynska w
Pobiedziskach oglosz. w dzienniku Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr - z dnia 2022-09-12, poz. 6364.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp
Dz. nr 1/27, obrgb POBIEDZISKA
- Teren zabudowy uslugowej i zieleni urzadzonej ,,U/ZP”

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla ,,U/ZP”
§ 22. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem U/ZP:
1) dopuszcza sig lokalizacje:
a) budynkow uslugowych,
b) zieleni urzadzonej,
¢) placow zabaw dla dzieci 1 innych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
d) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
¢) doj$¢, dojazdow 1 miejsc postojowych;
2) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,
¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej — 40%;
3) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢ — nie wigcej niz 9,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynku uslugowego, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowa¢ na wysokosci
nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria glownych polaci dachowych — dachy plaskie;
4) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1 000 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu — 20,0 m,
¢) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 80° do 100°;
5) ustala si¢ minimalna powierzchni¢ nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 1 000 m?, z wyjatkiem dzialek wydzielanych dla
realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢ i dojazdéw, powigkszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic
pomiedzy nieruchomosciami.

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odr¢bnych przypiséw
Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

dziska.e-mapa.net funkcjonuj w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

Dok wyg z serwisu pob

dnia 2023-10-04 09:30:00 przez: Emil Zawrotniak tel. 618977146 strona 1
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§ 1. 1. Uchwala si¢ zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy mieszkaniowej i uslugowe;j
pomigdzy ulica Biedrzyckiego i ulica Kostrzynska w Pobiedziskach, po stwierdzeniu, ze nie narusza ona ustalen ,,Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pobiedziska” uchwalonego uchwalg Nr V/40/2011 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2011 r.

2. Granicg obszaru objetego planem miejscowym okresla rysunek planu.
3. Integralnymi cz¢$ciami uchwaly sa:
1) rysunek planu, zatytulowany ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy mieszkaniowej

i uslugowej pomigdzy ulica Biedrzyckiego i ulica Kostrzynska w Pobiedziskach” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan
1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pobiedziska — w skali 1:1000 — zalacznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wylozonego do publicznego wgladu — zalacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska o sposobie realizacji zapisanych w planie zadan z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania nalezacych do zadan wlasnych gminy — zalacznik nr 3;

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML — zalacznik nr 4.
§ 2. Tlekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia polaci dachowych do 12° DZIENNIK URZEDOWY

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okre$long rysunkiem planu, wyznaczajaca najblizsze mozliwe
usytuowanie budynku wzgledem granicy dzialki lub innego elementu odniesienia;

3) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslona rysunkiem planu, wyznaczajaca Scisle usytuowanie co
najmniej 60% szerokosci elewacji frontowej budynku wzgledem frontu dzialki lub innego elementu odniesienia;

4) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, wyrazony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej budynkami
i wiatami do powierzchni dzialki budowlanej;

5) przepisach odr¢bnych — nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty prawa miejscowego;
6) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly;
7) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu 1 zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi.
§ 3. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terendw oznaczone symbolami graficznymi, numerowymi i literowymi;
4) obowigzujace linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej.
§ 4. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami IMN, 2MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami IMW, 2MW, 3MW, 4MW;
3) tereny zabudowy uslugowej oznaczone symbolami 1U, 2U;
4) teren zabudowy ustugowej i zieleni urzadzonej oznaczone symbolem U/ZP;
5) tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 37P;
6) tereny drog publicznej klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L;
7) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KD-D;
8) tereny drog dojazdowych wewngtrznych oznaczone symbolami IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW;
9) tereny ciggdw pieszo-rowerowych oznaczone symbolami 1KX, 2KX;
§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) ustala si¢ lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowiazujacymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, przy czym:
a) okap, gzyms, balkon, daszek nad wejSciem, taras, schody zewnetrzne, pochylnia lub rampa nie moze przekroczy¢
wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczajacej o wigeej niz 1,5 m,
b) dopuszcza si¢ odsunigcie projektowanych budynkow garazowych od obowiazujacej linii zabudowy w glab dzialki,
¢) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych 1 gazowych, przed
wyznaczonymi liniami zabudowy;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow garazowych w odleglosci 1,5 m od granicy z dzialkami sasiednimi lub bezposrednio przy tej
granicy zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) zakazuje si¢ sytuowania tymczasowych obiektow budowlanych na terenach oznaczonych symbolami MN, MW, U/ZP i ZP,

z wyjatkiem lokalizacji obiektow tymczasowych wylacznie na czas trwania budowy; Dziennik Urzedowy Wojewaodztwa
Wielkopolskiego — 2 — Poz. 6364

4) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej o wysokosci nie wigkszej niz 15,0 m;

Dok wyg z serwisu pobiedziska.e-mapa.net funkcjonujgcego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2023-10-04 09:30:00 przez: Emil Zawrotniak tel. 618977146
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5) dopuszcza sig realizacj¢ zabudowy na istniejgcych dzialkach niespelniajacych minimalnej powierzchni nowo wydzielanej dzialki
budowlanej okreslonej w niniejszej uchwale.
§ 6. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sig:
1) zakaz lokalizowania przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko okreslonych
w przepisach odrebnych, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego;
2) w zakresie ochrony gruntow i wod — nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekoéw i innych zanieczyszczen do
gruntu i wod zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego — stosowanie ograniczen lub zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji,
w ktorych nastgpuje spalanie paliw dla celow grzewczych zgodnie z przepisami odrgbnymi;
4) w zakresie ochrony przed halasem:
a) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomow halasu okreslonych w przepisach odr¢bnych, na terenach oznaczonych
symbolami:
- MN jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- MW jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
b) nakaz ograniczania emisji halasu z poszczegodlnych terenéw objetych planem w sposdb zapewniajacy zachowanie
akustycznych standardow jakos$ci srodowiska na terenach podlegajacych ochronie akustycznej zlokalizowanych w sasiedztwie;
5) w zakresie gospodarowania odpadami — nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadéw zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci 1 porzadku w gminie oraz przepisami odr¢bnymi;
6) w zakresie ochrony przed oddzialywaniem pol elektromagnetycznych i promieniowania niejonizujgcego:
a) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz nasadzen zieleni wysokiej
w obrebie pasa technicznego napowietrzne;j linii elektroenergetycznej $redniego napigcia,
b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiazuja ustalenia zawarte w lit. a).
§ 7. W zakresie zasad ksztaltowania krajobrazu ustala si¢ nakaz ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwaly.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz dobr kultury wspolczesnej
ustala sig:

1) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:
a) archeologiczng strefe ochrony konserwatorskiej oznaczong na rysunku planu,
b) dla ochrony stanowisk archeologicznych w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej:
- nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwigzanych z zabudowa
i zagospodarowaniem terenu,

- nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe;

2) nie okre$la si¢ zasad ochrony dobr kultury wspolczesnej z uwagi na brak takich obiektow na obszarze objetym planem.

§ 9. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala si¢ nakaz zagospodarowania terenow
drog publicznych klasy lokalnej i dojazdowej zgodnie z ustaleniami § 13 pkt 1 lit. ¢ 1 d. Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Wielkopolskiego — 3 — Poz. 6364

§ 10. W zakresie granic 1 sposoboéw zagospodarowania terenow lub obiektéow podlegajacych ochronie na podstawie odr¢bnych
przepisow, terenow gorniczych, obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia, obszarow osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow
priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa, ustala si¢ nakaz
uwzglednienia ograniczen okreslonych w przepisach odr¢bnych, wynikajacych z polozenia terenow objetym planem w zasiggu
Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych nr 143 1 144.

§ 11. W zakresie szczegolowych zasad 1 warunkow scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem:
1) nie wskazuje si¢ terendw do objecia scaleniem 1 podzialem, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) dopuszcza sig scalanie 1 podzial nieruchomosci zgodnie z przepisami odrgbnymi, przy czym:
a) parametry dzialki nie moga by¢ mniejsze niz okre$lone w ustaleniach szczegolowych dla poszczegolnych terenow,
z wyjatkiem dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, drog, dojs¢ i dojazdow,
powigkszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomig¢dzy nieruchomosciami,
b) dla terenoéw, dla ktorych w ustaleniach szczegolowych nie okreslono szczegdlowych zasad i warunkéw scalania 1 podzialu
nieruchomosci, ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:
- minimalna powierzchnia — 2 m?,
- minimalna szeroko$¢ frontu — 2,0 m,
- kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 60° do 120°.

§ 12. W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy
ustala si¢ pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznych $redniego napigcia o szerokosci po 5,0 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii w obie strony, w ktorych obowiazuja ograniczenia okreslone w § 6 pkt 6.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej ustala sig:
1) w zakresie komunikacji:

a) nakaz zachowania istniejacego ukladu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwaly,

e S s

Dok

z serwisu pob e-mapa.net fi w logii firmy Geo-System sp. z 0.0.
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b) obsluge komunikacyjna terenéw objetych planem poprzez uklad drog publicznych i wewngtrznych powiazanych
z zewngtrznym ukladem komunikacyjnym,
¢) minimalng liczb¢ miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrebie dzialki budowlanej:
- 2 miejsca postojowe na kazdy lokal mieszkalny,
- 4 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni sprzedazy lokali handlowych,
- 4 miejsca postojowe na kazde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
- 4 miejsca postojowe na kazde 10 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych,
- 3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej lub na kazdych 10 zatrudnionych w budynkach uslugowych
innych niz wymienione wyzej,
h) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie
z przepisami odr¢bnymi;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodg:
a) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej;
b) zachowanie istniejacej sieci wodociggowej, z mozliwoscia jej przebudowy oraz rozbudowy;
¢) nakaz zapewnienia wody dla celéw przeciwpozarowych;
3) w zakresie odprowadzenia $ciekOw:
a) odprowadzanie $ciekow do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrgbnymi,
b) zachowanie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, z mozliwoscia jej przebudowy oraz rozbudowy;
¢) dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni $ciekéw;
4) w zakresie odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych — zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na wlasnym
terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dolow chlonnych lub do zbiornikéw retencyjnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz — docelowe zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci gazowej;
6) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng:
a) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszczenie zachowania istniejacej sieci elektroenergetycznej, z mozliwoscia jej przebudowy oraz rozbudowy,
w uzgodnieniu z zarzadeg sieci elektroenergetycznej,
¢) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dost¢pu do drog publicznych.

§ 14. Nie okresla si¢ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

Rozdzial 3.
Przepisy koncowe
§ 24. Ustala si¢ stawke sluzaca naliczaniu jednorazowych oplat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w wysokosci 30%;
§ 25. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta 1 Gminy Pobiedziska.
§ 26. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

5. Zalaczniki
- wyrys z planu

Otrzymuja
1. Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska
2. UG-WUG a/a

Pobrano oplate skarbowq w wysokosci 0.00 z1

Czesé Tust. 51 pkt 1b) i 2 a) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.

Sprawe prowadzi: Emil Zawrotniak
tel: 618977146

Dok wyg z serwisu pobiedziska.e-mapa.net funkcjonujgcego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2023-10-04 09:30:00 przez: Emil Zawrotniak tel. 618977146

strona 4

Zatacznik nr 3 — wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwaly LXIII/516/2022 z dnia 2022-08-25
Zalgeznik do sprawy RPP.6727.512.2023. EZ, data wydania 2023-10-04
skala 1 : 1000

Dotyczy dzialki numer 1/27 z obrgbu POBIEDZISKA

Dok wyg z serwisu pobiedziska.e-mapa.net funkcjonujgcego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0. strona.l
dnia 2023-10-04 09:30:00 przez: Emil Zawrotniak tel. 618977146

Zatacznik nr 3 —wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr LXI11/516/2022 z dn. 25.08.2022 .

OGOLNE

@

/

’

Granica planu

Linia wymiarowa

PRZEZNACZENIA TERENU

KD-D

Teren drogi publicznej klasy
dojazdowe;j

Tereny ciggdw pieszo-rowerowych

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

POZOSTALE OZNACZENIA

Pas techniczny napowietrznej linii
elektroenergetycznej $redniego
napiecia

Linia elektroenergetyczna
$redniego napiecia

&

KD-L

KDW,

Nieprzekraczalna linia zabudowy /

Teren drogi publicznej klasy
lokalnej

Tereny drég wewnetrznych

Tereny zabudowy ustugowej

Archeologiczna strefa ochrony
konserwatorskiej

Proponowane linie podziatéw
wewnetrznych

7P

Obowigzujaca linia zabudowy

Teren zabudowy ustugowej i zieleni
urzgdzonej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny zieleni urzadzonej

Obszar objety planem potozony jest
w catosci w zasiegu Gtéwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych nr
1431144

e

Dok

wyge z serwisu pob

e-mapa.net fi

dnia 2023-10-04 09:30:00 przez: Emil Zawrotniak tel. 618977146

go W logii firmy Geo-System sp. z 0.0.

strona 2
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Zatacznik nr 4 — zestawienie funkcjonalne dla WTZ, SDS i Centrum Usprawnienia

Leczniczego.

7 0858 e

0 R
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is"%
&
¥
&
2
&

L~
Ty

n,
©%ci Lokaine) O

Uwagi ogolne

|wewnatrz

- wejscie ze wspolnego korytarza (wiatrolapu z miejscem na krzesla ze stolikiem) do poszczegéinych o$rodkow (WTZ, Sp$, cul oraz wejscie do wspolnego

magazynu) - do o$rodkéw drzwi dwuskrzydtowy z moZliwoscig calkowitego otwarcia

Li o

- wszy p do potrzeb 0s6b niepet

prawnych

- okna otwierane na o$cieZ oraz uchylnie z roletami zewngtrznymi i moskitierami w kaZzdym pomieszczeniu (w tgzienkach mniejsze okna). Okna tarasowe i okna
otwierane na oscieZ w SDS z mozliwo$cig zamkniecia na klucz.

- klimatyzacja

- normalne otwierane drzwi skrzydk e do wozkéw, wysoko$¢ ok. 2m

- gniazdka podwéjne

- bez schodow, podjazdy, barierki przy ng§ciu
- zabezpi ie Scian przed obijaniem przez krzesla/wozki

- miejsce na balkoniki/wozki

- wzdiuZ korytarza porecze

- w CUL na korytarzu miejsce na poczekalni€ z krzestami oraz miejsce na mini aneks z ekspresem do kawy, mikrofalg i zlewem.

-ww1z180$ na korytarzach miejsce na stoliczek i dwa/trzy fotele (strefa relaksu)

- fgcze internetowe z dostepem w catym bydynku

- w kazdej pr: i/gabinecie mozZliwo$¢ podl ia k tera i drukarki

na zewngtrz

- parkingu z miejscami dla 2 buséw

- ogrodu do hortiterapii z wyjsciem z SDS i WTZ- gniazdka ogrodowe zewngtrzne dostosowane, woda (kran na zewngtrz, miejsce na grzadki podwyzszone itd.,
wiata na narzedzia ogrodowe a najlepiej pomi ie w budynku do ktérego mozna wej$¢ z ogrodu i ze Srodka bydynku wielkosci okoto 10m z wentylacjg)

- strefy wypoczynkowej / integracyjnej na zewngtrz dostosowanej dla minimum 70 os6b -taras w pelni zadaszony od strony zachodnio pétnocnej (z wyjsciem od
strony SDS i WTZ)

- miejsca na gimnastyke na $wiezym powietrzu

- miejsca lub wiaty na stojak na rowery

- miejsce na sitowni€ zewnetrzng

Centrum Usprawniania Leczniczego WyposaZenie, potrzeby,
1|Gabinet fizykoterapii 18 |- Aparat do magnetoterapii
- Diadynamik - aparat do elektroterapii i ultradZwigkéw
- Aparat do mikropoloaryzacji
- Aparat do krioterapii
- dodatkowe Zrédta pradu
2|sala masazu, bilitacji ruchowej i hydi Zu 50|- pragma System - system podwieszell do gabinetéw rehabilitacji
- sufit wzmocniony i dodatkowe Zrédla pradu na suficie
- zlew
-wanna do hydromasazu
3 |Gabinet logopedy/pedagoga 12 |- System C-Eye®
4|Gabinet psychologa 12
5|WC (2 toalety K/M po 5m, 1 toaleta personelu5 m, 1 27|Tak jak w WTZ,
fazienka z natryskiem 12 m)
6 | Pomieszczenie biurowe 15|- Zrodfo pradu z podlogi na $rodku pomieszczenia (biurka na $rodku)
7 |Pralnia, magazyn 13 |- pralka i odplyw
-Zelazko
-suszarka rozkladana
-regaly
- odkurzacze
- zlew
SUMA 147
[ [wr [wyposazenie, potrzeby
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Zalacznik nr 4 — zestawienie funkcjonalne dla WTZ, SDS i Centrum Usprawnienia
Leczniczego.
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1|Kuchnia z funkcjg pracowni 35 |- sprzet kuchenny
- garnki, patelnie
- lodéwka
- zmywarka - odplyw i przyptyw wody
- dwie kuchenki gazowe/elektryczne
-podwdjne gniazdka na blatach roboczych
-podwojny zlewozmywak
-drzwi balkonowe,
- okap
-stét na minil 12 0s6b

25 pracowni po 35 m plus pomieszczenie na ploter przy 182,5|1. ARTETERAPIA

pracowni Technik réznych okoto 7,5 m. W kazdej
pracowni st6t na minimum 8 oséb

-blat roboczy z d owym zl ywakiem z duZym ociekaczem

-dwa podwojne gniazdka (w zalezno$ci od diugosci) nad blatem roboczym

-gniazdka po dwa podwdjne na Scianie i na $rodku stolu (z podtogi listwa na 6 gniazdek) przy
biurku listwa na 4 gniazdka lub dwa podwdjne

2. TECHNIK ROZNYCH
-wydzielenie kli
podwajne)

vie na ploter okolo 2,5 na 3 m (+ 3 gniazdka

y 80 P

-gniazdka po dwa podwdjne na Sciang i na Srodku stolu (z podtogi listwa na 6 gnizdek) przy
biurku listwa na 4 gniazdka lub dwa podwaéjne

-blat roboczy z d
-dwa podwojne gniazdka (w zalezno$ci od diugo$ci) nad blatem roboczym

owym zl ywakiem z duZym ociekaczem

3. EDUKACYINA

-tablica interaktywna i na Scianie gdzie bedzie tablica interaktywna, gniazdka po obu
stronach tablicy (nie na $rodku)

- na kazdej cianie po dwa gniazdka

4. KOMPUTEROWA

-po trzy gniazdka podwdéjne na Sciane

-dodatkowe Zrédla pradu na komputery (okofo 10 sztuk) | serwery internetowe
- dodatkowe gniazdka ze $rodka Sciany

5. KRAWIECKA
-po trzy podwdjne gniazdka na Scianach
-Biurko z dodatkow3 listwg na prad

Pomieszczenie socjalne

16

- zlew, blat roboczy z podwéjnymi gniazdkami w zalezno$ci od diugo$ci minimum dwa
-podwojne gniazdka
-kuchenka gazowa/elektryczna

- lodéwka
4|Gabinet psychologa 12|. podwéijne gniazdka na kazdej $cianie
5|Gabinet doradcy zawodowego 24| _blat roboczy z jedno korr ym zlewozmywakiem, podwdjne gniazdka w zaleZno$ci od

diugosci blatu

-mikrofala, nad blatem roboczym dostosowane gniazdko (wyréb mydelek itp.)
-miejsce na projektor - dostosowane gniazdka

-stét do zaje€ grupowych, na minimum 6 miejsc

Pomieszczenie biurowe

15

- Zrédio prgdu z podlogi na $rodku pomieszczenia (biurka na Srodku)

~

Skladzik/pralnia

13

- pralka - odplywy.

- dostosowane gniazdka
- Zelazko

- suszarka rozkfadana

- regaly

- odkurzacze

- zlew

0

WC (2 toalety K/M po 5m, 1 toaleta personelu5 m, 1
fazienka z natryskiem 12 m)

27

1. Toaleta K/M

-okno

-wentylator podigczony do wtgcznika Swiatta
-Uchwyty

2. Toaleta K/M

-okno

-wentylator podigczony do wtgcznika Swiatta
-Uchwyty

3. Toaleta dla personelu

-okno

-wentylator podigczony do wigcznika Swiatta
-Uchwyty

-prysznic wbudowany, bez brodzika Scianka z cegly, obtozona plytkami jak reszta fazienki
(NIE szyby)

- dostosowanie do wozkow

-Uchwyty

-wentylator podigczony do wtgcznika Swiatta
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Zatacznik nr 4 — zestawienie funkcjonalne dla WTZ, SDS i Centrum Usprawnienia

Leczniczego.

9|Szatnia 15|- Okno
- miejsce na wieszaki umocowane do Sciany, duzo miejsc do siedzenia i na buty
10 [Sala rehabilitacyjna 16 |-wzmocniony sufit

-okna otwieralne

-umywalka

-po dwa podwojne gniazdka na Sciang

- Pragma System - system podwieszen do gabinetow rehabilitacji
- wymagana mozliwo$¢ podigczenia dodatkowych lamp i urzadzen na suficie, poniewaz
pomieszczenie bedzie pekni¢ funkcje sali do$wiadczania Swiata

SUMA 355,5
Sps yposaZenie, potrzeby
1|Pamieszczenie kuchenne 35 |- sprzet kuchenny

- garnki, patelnie

- lodéwka

- zmywarka - odplyw i przyptyw wody

- dwie kuchenki gazowe/elektryczne
-podwojne gniazdka na blatach roboczych
-podwojny zlewozmywak

-drzwi balkonowe

- okap
- mikrofala
2|Jadalnia 35|-
3|sala ogélna petnigca funkcje pomieszczenia 40|- rzutnik +ekran
wielofunkcyjnego - dodatkowe Zrédlo pradu na $rodku pomieszczenia (bedg tam stoly)
41 pracownia (Pomieszczenie wielofunkcyjne) 35 |- ekran multimedialny
- dodatkowe Zrédto prgdu na Srodku pomieszczenia (bedg tam stoly)
5|Pokdj wyciszenia 13-
6 | Pomieszczenie socjalne 16 |- zlew, blat roboczy z podwéjnymi gniazdkami w zalezno$ci od dlugo$ci minimum dwa

-podwojne gniazdka
-kuchenka gazowa/elektryczna

- lodéwka
7| Gabinet psychologa 12|-
8 |Gabinet logopedy/pracownika socjalnego 12|-
9 [ Pomieszczenie biurowe 15|- Zrodfo pradu z podlogi na $rodku pomieszczenia (biurka na $rodku)
10|skladzik/pralnia 13|-pracownia umiejetnosci Zycia codziennego
- pralka
-Zelazko
-suszarka rozkladana
-regaty
11|WC (2 toalety K/M po 5m, 1 toaleta personelu5 m, 1 27
fazienka z natryskiem 12 m) Tak jak w WTZ
12 |Szatnia 15|- Okno
- miejsce na wieszaki umocowane do $ciany, duZo miejsc do siedzenia i na buty
13 [Sala rehabilitacyjna 16 [-wzmocniony sufit

-okna otwieralne

-umywalka

-po dwa podwéjne gniazdka na $ciang

- Pragma System - system podwieszeh do gabinetéw rehabilitacji
- wymagana mozliwo$¢ podigczenia dodatkowych lamp i urzadzen na suficie, poniewaz
pomieszczenie bedzie pekni¢ funkcje sali do$wiadczania Swiata "

SUMA

284

Czesci wspdlne Centrum+WTZ+SDS

WyposaZenie, potrzeby

1|sala gimnastyczna

- dwie sale po minimum 45 m (wejscie od strony SDS i WTZ) potaczone mobilng $ciana, aby
mozna je byto polgczy¢ w jedng duzg

- Sufit z mozliwoscig zamontowania
sensorycznej itd.)

- ekrany powieszane w obu salach z rzutnikami na suficie

- sala gimnastyczna pelni rowniez funkcje sali ogélnej/pomieszczenia wielofunkcyjnego /
Swietlicy

gcych sprzgtow (rehabilitacyjnych, do integracji

2 |Magazyn 25|- z wentylacjg
3 |Ciggi komunikacyjne, korytarze 90
SUMA 205

SUMA Centrum+WTZz+SDs
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Zatacznik nr 5 — zestawienie funkcjonalne dla Fundacji Neuronietypowi.
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OSZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Ustalono na podstawie:

. Wartos¢ planowanych kosztow robot — budowa budynkéw Centrum Rehabilitacji i
Edukacii : Wgres

Wskaznik cenowy — na podstawie danych rynkowych (6000 zi/m?)
Ilo$¢ jednostek odniesienia — na podstawie programu funkcjonalno uzytkowego 1300 m?

Whrgg = 1300 m? x 6000 zt/m?
WRBB =7.800 000,00 71

. Wartoé¢ planowanych kosztow robdt — budowa drog dojazdowych i parkingow: Wgep

Wskaznik cenowy — na podstawie danych rynkowych (350 zt/m?)
Tlo$¢ jednostek odniesienia — na podstawie programu funkcjonalno uzytkowego 1200 m?

Whrgp = 1200 m? x 350 zt/m?
Whrep = 420 000,00 zt

. Wartos¢ planowanych kosztow robot — budowa terenéw utwardzonych w tym chodnikéw
: Wrsu

Wskaznik cenowy — na podstawie danych rynkowych (220 z#/m?)
Tlo$¢ jednostek odniesienia — na podstawie programu funkcjonalno uzytkowego 1900 m?

Whrgy = 1900 m? x 220 z/m?
WRBU =418 000,00 zt

. Wartoé¢ planowanych kosztow robot — budowa terenéw zielonych : Wggz

Wskaznik cenowy — na podstawie danych rynkowych (44 zt/m?)
Tlo§¢ jednostek odniesienia — na podstawie programu funkcjonalno uzytkowego ( 2960 m?)

Whrgz =2960 m? x 44 zt/m?
WRBZ =130 240.00 zt

. Wartoé¢ planowanych kosztoéw robdét — montaz malej architektury : Wrga

Wskaznik cenowy — na podstawie danych rynkowych :

- fawki z oparciem metalowo drewniane 10 szt. x 649,00 = 6 490,00 zt
- kosze na $mieci metalowe 10 szt. x 420,00 = 4 200,00 zt

WRBA =10 690,00 zt

. Wartosé¢ planowych prac budowlanych: Wg

Wg = Whggg + Wgrep + Wreu + Wrez + Wgrea

W;g =8.778 930,00 zt

Opracowat: Jacek Danielewicz Zatwierdzit:
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