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Klasa betonu: €25/30

Gatunek stali:

Prety gfowne: A-IIN B 500 SP

Strzemiona: A-IIN B 500 SP
Min. char. granica plast.: f =500MPa
Klasa cigglwosci stali: B 16 ¢
Spajalnos¢ stali: nie wymagana
Praca w warunkach zmiennych: nie wymagana

Otulina: 25mm

Klasa ekspozycji: XC1

Klasa konstrukcji: S4

Wymagana odpornos¢ ogniowa: —

Wymiary podane w [cm]

UWAGI:

—minimalna szeroko$¢ oparcia ptyty SPK na Scianie 10 cm,

—strop wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym i instrukcjg producenta.
—zbrojenia wieficow wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegbfowymi.

—przed zaméwieniem stropu nalezy zweryfikowac na budowie wymiary
osiowe Scian nosnych

—dobra¢ system stropowy adekwatny dla wskazanych obcigzef.
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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukgji

Obiekt: przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:"Budowa Sali
Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
Lokalizacia: | Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
okalizacja: L . L,
dziatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigréd,
jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd
) Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd
Nazwisko: I Uprawnienia: Podpis: I Data:
BRANZA KONSTRUKCYJNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant: mgr inz. Marcin Walter konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 10.11.2023
nr upr. WKP/0069/POOK/09
uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Hubert Knychata | konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 10.11.2023
nr upr. WKP/0019/PWOK/18
Asystent: mgr inz. Szymon Watesa 10.11.2023
Stadium Projekt techniczny
Tytut rys.: Rzut konstrukcji stropu Nr rys.
Skala 1:100 Nr archiwalny 44/11/KR/23 PT-1

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemng zgoda Klimas realizacja budow
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)




