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Nr 270121 INr 27012 — REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
\Nr_26¢12/ |_ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

| 600 |
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o state] konstrukgji
700 Obiekt: przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:"Budowa Sali
Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
Zestawienie stali Lokalizacja: | Barkowo 75, 55-140 Zmigrod L
Element Nr 0] Dtugoéé [mb]| 1loé¢ pretéw [szt] Dtugos¢ ogdlna [mb] dziatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrod,
- - jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
pretéw w elemencie [razem @8 @12 @16 ———
24 8 1,30 93 93| 12090 Inwestor: Gmina Zmigréd .
L 2 ) Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod
25 8 1,26 75 75 94,50 Nazwisko: I Uprawnienia: Podpis: I Data:
‘. 26 12 2,59 101 194 502,46 BRANZA KONSTRUKCYJNA:
Sciana Sz-2 27 12 7.24 36 72 521,28 uprawniony projektant w specjalnosci
- . Projektant: mgr inz. Marcin Walter konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 10.11.2023
37 12 3,68 36 36 132,48 nr upr. WKP/0069/POOK/09
38 12 1,40 72 72 100,80 uprawniony projektant w specjalnosci
- » - ’ Sprawdzajacy:| mgr inz. Hubert Knychata | konstrukeyjno-budowlanej bez ogr. 10.11.2023
Dtugosc catkowita [mb] 215,40 1257,02 nr upr. WKP/0019/PWOK/18
Masa 1 mb [kg] 0,395 0,888 1,580 Asvstent mar inz. Szvimon Walesa 10.11.2023
systent: INz. 5z L
Masa stali [kg] 85,083 1116,23 Y 9 4 ki
Razem stali [kg] 1201,32 Stadium Projekt techniczny
Ogotem [kg] 1201,32 . - -
Tytut rys.: Zbrojenie $ciany zelbetowej Sz-2 Nr rys.
Skala 1:25 Nr archiwalny 44/11/KR/23 PW-14

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemng zgoda Klimas realizacja budéw
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)




