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MATERIALY:

BE TON  wykonae z2godnie z PN~EN 206: 20144

Klasa wytrzymatosci

[25/30

Klasa ekspozycji

KC3

Konsystencja

S3 (plastyczna)

Maksymalne uziarnienie

Pmax = 16 mm

hlaks. zawarto$¢ chlorkow

Ll 0,20<0,2% masy cementu

Wspbtczynnik w/c

0,55

Wodoszczelno§é

STAL ZBROJENIOWA

wykona¢ zgodnie z PN—-EN 10080: 2007

Klasa ciggliwosci
ebrojenia

Charakterystyczna granica plastycznosci fw2500 MPa (A-IIIN, B500SP)
Gfowne B
Strzemiona B
Konstrukcyjne A

OTULINY

Gérna /dolna

60 mm

Boczna

b0 mm

PIELEGNACJA BETONU

Warunki atmosferyczne* Minimalny czas pielegnacji [dni]
Wastonecznieniel  Wiatr W”gg;,z;t;;fﬁ’- CEM | CEM I CEM I
silne silny <50% 2 4 5
Srednie Sredni 50-80% ! J 4
stabe sfaby >80% 1 2 J

* Decyduje najbardziej niekorzystny parametr

UWAG!

1. Beton €25/30 CEM | lub CEM I

2. Stal A-IIN fyk2500 MPa (np B500SP)
3. Min. zakfad pretow #12 600mm

4. Min. zaktad pretow 216 800mm

5. Min. zakfad pretow #20 1000mm

6. Miejsca wykonania zakfadéw uzgodni¢ z projektantem

rKHIES

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

| I — 600
Elementy Liczba pretéw
_ i Dfugosc catkowita
Ksztaft preta Nr preta| Srednica [Dtugosé (m) (m) Masa (kg) |Masa ogdlna (kg)
Nazwa Liczba w elemencie| ogdfem
00 3 12 0,50 111 11 55,50 49,28
2140 4 12 22,14 6 6 132,84 117,96
LF-2 1 185,42
& 5 6 0,92 89 89 81,88 18,18
140
Elementy Liczba pretéw
X Dtugosc catkowita _
Ksztatt preta Nr preta| Srednica [Dfugosé (m) (m) Masa (kg) | Masa ogdlna (kg)
Nazwa Liczba w elemencie| o0gdfem
3 1 6 1,65 396 396 653,40 145,05
LF—1 1 0 672,10
58020 2 12 98,92 6 6 593,52 527,05

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
Obiekt: przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:"Budowa Sali
Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
Lokalizacja: Ba_rkoyvo 75, 55-140 Zmigréd L
dziatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigréd,
jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigrod
) Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd
Nazwisko: I Uprawnienia: Podpis: I Data:
BRANZA KONSTRUKCYJNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant: mgr inz. Marcin Walter konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 10.11.2023
nr upr. WKP/0069/POOK/09
uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Hubert Knychata | konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 10.11.2023
nr upr. WKP/0019/PWOK/18
Asystent: mgr inz. Szymon Watesa 10.11.2023
Stadium Projekt techniczny
Tytut rys.: Zbrojenie LF-1itF-2 Nr rys.
Skala 1:25 Nr archiwalny 44/11/KR/23 PW-1

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw
i projektoéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)




