PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
1,489 km 1,489
RAZEM 1,489
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0102-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0102-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
4|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 26-35 cm) szt.
d.1/0102-03
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
5/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 36-45 cm) szt.
d.1/0102-04
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
6/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 46-55 cm) szt.
d.1/0102-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
11|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do|m3
d.1/0110-01 10 km
173 m3 173,000
RAZEM 173,000
13|/KNR 2-01 Wywozenie gatezi w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do |mp
d.1/0110-03 10 km
173 mp 173,000
RAZEM 173,000
14/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
45 mp 45,000
RAZEM 45,000
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-04
0,8 ha 0,800
RAZEM 0,800
16/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
8000 m?2 8 000,000
RAZEM 8 000,000
17/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 6 cm wraz z transportem materiatu w miejsce wyznaczone przez Za-
0803-04 mawiajgcego (do 10 km)
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0804-03 wraz z transportem materiatu w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego
(do 10 km)
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250"5+600 m?2 1.850,000
RAZEM 1 850,000
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego na odl.
do 10 km
4179*0,2 m2 835,800
RAZEM 835,800
21|KNR 2-31 Rozebranie stupkoéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
22|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1/0703-03 formacyjnych
2 szt. 23,000
RAZEM 23,000
2 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm m?2
d.2|0126-01
3902+1000*2+300+300 m?2 6 502,000
RAZEM 6 502,000
24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 34 cm
0101-02
2078 m2 2 078,000
RAZEM 2 (078,000
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
89 m?2 89,000
RAZEM 89,000
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
0101-02
3902 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll wraz z zaku- |m3
d.2/0236-03 pem piasku
861 m3 861,000
RAZEM 861,000
3 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
28/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. I-ll ms3
d.3|0701-01
98*0,5"1 m3 49,000
RAZEM 49,000
29/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PP HDPE o $r.160 mm m
d.3|0705-01
98 m 98,000
RAZEM 98,000
30|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II ms3
d.3|0702-01
98*0,5"1 m3 49,000
RAZEM 49,000
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia drogi
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2978+1000%0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m?2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
32|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.4.1/0106-03 czeniu
0106-04
2978+1000*0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm m?2
d.4.1/0113-01
2978+1000*0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.1/0114-05 niu 12 cm
2978+1000*0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.1/0114-07 niu 8 cm
2978+1000*0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
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36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4.1/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
2978+1000*0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
37|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.4.1/0108-02 waniem mechanicznym $r 3 cm
5179*0,03*2,8 t 435,036
RAZEM 435,036
38|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2978+1000*0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
2978+1000%0,2+250*5*0,4+100*5,6*0,4 m?2 3 902,000
RAZEM 3 902,000
40/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7999+40 m?2 8 039,000
RAZEM 8 039,000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
7999+40 m2 8 039,000
RAZEM 8 039,000
4.2 Nawierzchnia drogi dla rowerow
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1858+1100%0,2 m?2 2 078,000
RAZEM 2 078,000
43|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.4.2/0106-03 czeniu
0106-04
1858+1100*0,2 m2 2 078,000
RAZEM 2 078,000
44| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm m2
d.4.2/0113-01
1858+1100*0,2 m2 2 078,000
RAZEM 2 078,000
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2/0114-05 niu 15 cm
1858+1100*0,2 m2 2 078,000
RAZEM 2 078,000
46|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1858+1100*0,2 m2 2 078,000
RAZEM 2 078,000
47/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2558 m?2 2 558,000
RAZEM 2 558,000
4.3 Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego
48| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.4.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
89 m2 89,000
RAZEM 89,000
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm m?2
d.4.3/0113-01
89 m2 89,000
RAZEM 89,000
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.3/0114-05 niu 15 cm
89 m2 89,000
RAZEM 89,000
51|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
89 m2 89,000
RAZEM 89,000
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
89 m?2 89,000
RAZEM 89,000
5 Oznakowanie




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni m?2
d.5|0705-01
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
54/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
55/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
56 Znaki drogowe PEO szt
d.5
188 szt 188,000
RAZEM 188,000
57 Bariery U-11a szt
d.5
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
58 Radar pomiaru predkosci szt
d.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 Wykonanie przepustu dla zwierzat oraz pogrodzenia
59 Wykonanie przepustu dla zwierzat z rury PEHD o $r. 60 cm na tawie z chude- |m
d.6 go betonu
11 m 11,000
RAZEM 11,000
60|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowej (szara i grafitowa)
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
62 Wykonanie pogrodzenia dla zwierzat z polietylenu na stupkach drewnianych m
d.6
776 m 776,000
RAZEM 776,000
7 Roboty wykonczeniowe
63|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m?2
d.7|0505-01
1500*3 m?2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
64 Wykonanie umocnienia skarpy za pomoca geokraty wys 15 cm na chudym be-|m?2
d.7 tonie wraz z obsianiem trawg i humusowaniem.
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
65 Wykonanie nasadzen zastepczych o wysokosci min. 120 cm Garb pospolity  |szt
d.7 szczepiony na pniu
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
66|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.7/0510-01
1500*3 m?2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa gérna - grubos¢ po zagesz- |m?2
d.7/0204-05 czeniu 10 cm
0204-06
1489*2*1 m?2 2 978,000
RAZEM 2 978,000
68| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang pokrywy na no- |szt.
d.7/1406-05 wag wraz z rama typu ciezkiego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych wraz z wymiang |szt.
d.7/1406-04 obudowy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
70/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.7/0119-03
1,489 km 1,489
RAZEM 1,489






