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KARTY OPINII I USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH
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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej
w Szyszynie

1. Podstawy opracowania

1. Zlecenie Inwestora;

2. Wizja lokalna i wstepne uzgodnienia;

3. Uzgodnienia z zainteresowanymi;

4. Obowigzujace w tym zakresie przepisy i zarzadzenia;
5. Projekt budowlany.

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla
zadania: Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Droga gminna w miejscowosci Szyszyn:
- droga klasy: D,
- posiada istniejgce oznakowanie pionowe naniesione na plan sytuacyjny z dopiskiem ,, ist”,

e (Odcinek w km 04+000,00 - 1+147,49
- obszar zabudowany,
- predkosci 50 km/h,
- droga dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej,
- szerokos¢ jezdni 5,0 m,
- przekroj pétuliczny
- po stronie lewej istniejacy chodnik szerokosci 1,00 - 1,50 m.

4. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Projekt wynika z rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Szyszyn. Wymiana oraz
projektowane oznakowanie pionowe majg na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow
ruchu drogowego.

5. Organizacja ruchu - stan projektowany

Wprowadzono zmiany w istniejgcym oznakowaniu pionowym polegajace:

- likwidacja znaku pionowego A-7 na wlocie podporzadkowanym w km 04025 strona lewa,
-w km 0+211.5 do km 0+245.7 projektuje sie stalowe bariery ochronne SP 06/2 - H1W4,
- zaprojektowano znak D-1 w km 0+572.3 strona prawa,

- zaprojektowano znak A-7 w km 0+4+628.6 strona prawa na wlocie podporzadkowanym,

- zaprojektowano znak D-1 w km 0+4+679.8 strona lewa,

- wymiana istniejgcego znaku C-11 w km 1+134.0 ,

- wymiana istniejgcego znaku A-7 w km 1+133.2,

- wymiana istniejgcego znaku A-7 w km 1+140.1,

- zaprojektowano znak B-2 w km 1+142.3,

Rozwigzanie projektowe przedstawiono na rysunku nr 4,5.
6. Analiza skutkow dla uczestnikéw ruchu

Wprowadzone zmiany w oznakowaniu pionowym polegajgce na wymianie oraz dostawieniu
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znakow zwiekszy bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego poprawiajac widocznosc
oznakowania. Wprowadzajac zmiany w organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby
wszystkich uzytkownikoéw ruchu drogowego. Nie mniej ponad wszystko niniejszy projekt
organizacji ruchu stawia standardy bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisy i
wytyczne.

7. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi wedilug ktoérych zostal opracowany
projekt organizacji ruchu:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2022 poz. 988
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pézh.zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2021 poz. 2066),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.
2065),

e Zarzadzenie nr 18 GDDKIA z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie typowych schematow
oznakowania robo6t oraz pomiardéw diagnostycznych prowadzonych w pasie
drogowym.

8. Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania
8.1 Oznakowanie poziome

e istniejgce oznakowanie poziome zostato naniesione na plan sytuacyjny w kolorze
czarnym z dopiskiem ,ist”,

8.2 Oznakowanie pionowe

istniejgce oznakowanie pionowe zostato naniesione na plan sytuacyjny w kolorze

szarym z dopiskiem ,,ist”,

e oznakowanie projektowane naniesiono na plan sytuacyjny w kolorze z dopiskiem
#Pri”,

e oznakowanie pionowe do wymiany naniesiono na plan sytuacyjny w kolorze z
dopiskiem ,prj. ist. do wymiany”,

e wraz z znakami nalezy ustawi¢ nowe konstrukcje wsporcze - stupki do znakow z rury
ocynkowanej $rednicy 60 mm,

e stupki nalezy osadzi¢ w betonie C12/15.

9. Zasady prowadzenia prac podczas montazu oznakowania

e prace nalezy prowadzi¢ od switu do zmierzchu w warunkach dobrej widocznosci,
ale maksymalnie w godzinach od 7:00 - do 17:00,

e znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosciach zgodnych z zatgczonym planem sytuacyjnym,

e  przy umieszczaniu w terenie stupkow do znakdw drogowych pionowych zwrdcic¢
uwage na istniejgce uzbrojenie terenu,

e  Wszyscy pracownicy prowadzacy prace montazowe muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng odblaskowg oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczegdétowych w
tym zakresie.



10.Warunki realizacji niniejszego projektu

Na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem projektu statej organizacji ruchu
poinformowac organ zarzadzajacy ruchem - Starostg Koninskiego, wtasciwy zarzad drogi
Burmistrza Gminy i Miasta Slesin oraz Komende Miejska Policji w Koninie.

10. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - do 31 grudzien 2024



L I

III. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — oznakowanie istniejgce
Plan sytuacyjny — oznakowanie istniejgce
Plan sytuacyjny - oznakowanie projektowane

Plan sytuacyjny - oznakowanie projektowane

rys.
rys.
rys.
rys.

rys.
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie

IV. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wielkosci i wymiary znakéw drogowych

Stosuje sie pie¢ grup wielkosci znakéw: ostrzegawczych, zakazu, nakazu,
informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci:

a) znaki wielkie (W)

- na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtdwnych,

b) znaki duze (D)

- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach gtéwnych,

- na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

- na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktérych dopuszczalna
predkos¢ jest wieksza niz 60 km/h,

c) znaki $rednie (S)

- na tacznicach i jezdniach innych niz jezdnie gtéwne autostrad i drég ekspresowych,

- na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktérych dopuszczalna
predkos¢ jest mniejsza lub réwna 60 km/h,

- na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich,

- na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazéw tablicowych,

d) znaki mate (M)

- na drogach gminnych,

- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

e) znaki mini (MI)

- na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujacych,

- na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg na stosowanie
znakdw wiekszych lub zastosowanie wiekszych znakéw pogorszytoby warunki widocznosci
pieszych na przejsciach dla pieszych lub rowerzystow na przejazdach dla rowerzystéw,

- na waskich ulicach o zabytkowej zabudowie,

- na drogach potozonych w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej predkosci do 30
km/h,

- na drogach jednokierunkowych, na ktorych dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerdw
i wozkdw rowerowych, dla kierunku ruchu przeciwnego niz okreslony znakiem D-3,

- na drogach dla roweréw, drogach dla rowerdéw i pieszych oraz drogach dla pieszych -
w przypadku znakdéw przeznaczonych wytacznie dla kierujacych rowerem i pieszych;
dopuszcza sie w zaleznosci od warunkéw widocznosci stosowanie znakéw na tych drogach
w grupach wielkosci obowigzujacych na danej drodze.

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe
wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi (z wyjatkiem robdt prowadzonych
w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje sie znaki wielkie).

Znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka sama grupe wielkosci jak znaki na drodze
z pierwszenstwem przejazdu,

jednak nie mniejszg niz grupa wielkosci znakéw Srednich. Wymogu tego nie stosuje sie
w przypadku znakdw umieszczonych na drogach dla rowerow.

Znaki nakazu C-9, C-10, C-11, w zaleznosci od warunkéw widocznosci, mogg by¢
stosowane w grupach wielkosci nizszych niz obowigzujace na danej drodze.

W zaleznosci od wielkosci znakdéw podstawowe wymiary dla znakdéw kategorii A, B, C i D
podane sg w tabeli 1.1.

Wielkosci te nie dotycza znakdéw stosowanych w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca
zdarzenia drogowego.
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie

Odstepstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarow zostaty okreslone w opisach
szczegbtowych znakdéw. Wymiary znakdw kategorii E zalezg od przyjetej wysokosci pisma,
rodzaju i wielkosci symboli oraz dtugosci i liczby nazw miejscowosci na nich umieszczanych,
zgodnie z zasadami podanymi w opisach szczegotowych znakdéw. Wymiary znakoéw
kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegoétowe wymiary wszystkich znakéw podane sg
w opisach szczegdétowych.

Tabela 1.1 Podstawowe wymiary znakow kategorii A,B,Ci D
(wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
ZI(?;E?‘;’ el ostrze:awcze zakBazu nalgzu infomIl:i cyjne
dhugogé boku érednica dlugoéé podstawy wysokoéé (n=0,1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n

duze D 1050 900 900 900+225 n
érednie S 900 800 600 600+150 n

male M 750 600 600 600+150 n

mini MI 600 400 400 400+100 n

Umieszczanie znakow

Zasady ogodlne

Znaki umieszcza sie:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami
ruchu,
2) nad poszczego6lnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadacych tylko tymi pasami ruchu,
3) po lewej stronie jezdni:
a) samodzielnie, jezeli dopuszczajq to przepisy rozporzgdzenia w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych,
b) jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym
jako obowigzkowe dotyczy to znakdéw kategorii A, B (z wyjatkiem znakdéw B-35 do
B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a,D-6b,
c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakow D-
6, D-6a,D-6b oraz znakdéw kategorii G.
4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony,
5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy w
okreslonym kierunku.
Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdérzeniem znaku umieszczonego po prawej
stronie, to powinien znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze
warunki lokalne to uniemozliwiajq lub przepisy zatacznika stanowiq inaczej.

Spos6b umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatow trwatych. Nie wykonuje sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktére
wystajq powyzej poziomu gruntu wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny
posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ z Polskg Normag
dotyczacq bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych. Dopuszcza sie tez umieszczanie znakéw
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie

z wykorzystywaniem stupow linii telekomunikacyjnych, latarn, stupdéw trakcyjnych
i masztow sygnalizatorow oraz scian budynkéw i elementéow konstrukcyjnych obiektéw
inzynierskich.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledu na warunki lokalne istnieje koniecznos$¢ zastosowania dwdch lub trzech
znakow na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub
poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw przedstawiono na rysunkach: 1.5.1-1.5.4,
Tarcze znakdow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone s na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie

od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.
g i i

Zasady odchylenia tarczy znaku przedstawiono na rys. 1.5.5.
% % AL
Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie

o<§®

{ 3
¢ 0

HOD>

@{El OUH

Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie poziomym

tacznie ze znakiem A-7 moze by¢ umieszczony na tym samym stupku tylko jeden znak
ostrzegawczy albo znak zakazu albo znak nakazu albo znak informacyjny: D-2, D-6, D-6a,
D-6b, w sposéb wskazany na rys. 1.5.1i 1.5.2
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie

2,
Q
¥

Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie pionowym

O
© O
NO I &

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie mieszanym

[>

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

B —t

l 5 5»510"
Ed T

7 O-—su

a) na odcinku prostym b) natuku poziomym w prawo na huku poziomym w lewo”,

Odlegto$¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) —
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielacym jezdnie drog dwujezdniowych umieszcza sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6 lit. b).
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie

Znaki na ulicach umieszcza si” w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.5.6
lit. c).

Na drodze dla roweréw znaki umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi tej drogi, a w przypadku znakéw umieszczanych nad drogg dla rowerdw,
wysokos¢ umieszczenia znaku powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m. Dopuszcza sie
umieszczanie znakéw na drogach dla rowerdw na wysokosci nie mniejszej niz 1 m (do
najnizszej krawedzi znaku), przy czym w przypadku ruchu pieszego wysokos$c¢ ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 2,2 m.

Minimalna odlegto$¢ umieszczenia znakéw od osi skrajnego toru linii tramwajowej
biegngcej wzdtuz drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyzsze odlegtosci nie dotycza znakdw umieszczanych przez policie w zwigzku
z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego; znaki te mogg by¢ umieszczane na jezdni.

Rys. 1.5.6. Odlegtosc znakéw od krawedzi jezdni:

min.050_ | _ 050+200
! T | krawezZnik
! I ; | T o I I I I
| | i =
- Poten i jezdnia L chodnik
a) na drodze ¢l na ulicy

/\ min. 1,95
min. 0,50
_...l_._ L

| 1 i 3|

v I | . e s .

opaska !

pas dzielacy jezdnia | torowisko framwajowe |
——r »E - —__-.l

b} w pasie dzielgcym jezdnie drogi dwujezdniowe] d) na drodze, wzdluz ktdrej biegnie linia tramwajowa

05 skrajnego toru

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku (trdjkata, kotfa, kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).

Odlegtosci znakdw od krawedzi jezdni pokazane na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane
réwniez w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogowskazow w ksztaitcie strzaty, ktére
mogg by¢ umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie woéwczas do
powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
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Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
istotng przeszkode.

Wysokosé umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
podano w tabeli 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te nie dotyczg znakdéw
umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego,
ktére mogg by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna
krawedz nizej potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumiec¢ nalezy
rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakow D-1 i A-7 wspdlnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokos$ci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz
w obszarach zabudowanych na drogach niebedacych ulicami uwzglednia sie dolna krawedz
tabliczki znajdujacej sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na
tablicach prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub
tablicy.

Wysokos$¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewnié jak najlepszg widocznos¢ drogowskazu, nie pogarszajac warunkéw
widocznosci na skrzyzowaniu.

Rys. 1.5.7. Wysokos¢ umieszczenia znakow:

Paprotnia 2
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| g
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]
B B

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b} E-13, od E-15 do E-21 na drogach

c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice
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min. 2,00

d) E-3 na drogach
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f) na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu

T kraweznik

I
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1
| jezdnia
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e) G-1 na drogach
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min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

g) dwéch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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chodnik

h) E-1, E-2, E-14 na ulicach
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