BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH
»BUDOPROJEKT”

B. Smialego 6, tel. (0-63) 268-75-27
e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.p!

PROJEKT WYKONAWCZY USUNIECIA KOLIZJI

Przebudowa drogi gminnej ul. Klosowskiego w Licheniu Starym w
Nazwa obiektu | zakresie chodnika. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu
usunigcia kolizji.
1. Wojewodztwo Wielkopolskie
Adres obiektu | Powiat Konin, Gmina Slesin
m. Lichen Stary, ul. Klosowskiego
Kategoria XXVI
obiektu
Jednostka,
2. | obrgb,numer Jednostka ewidencyjna Lichen Stary, dz. nr 474
dzialtki
3. | Inwestor Gmina Slesin
62-561 Slesin, ul. Kleczewska 15
i R Inf,. ZRIGNIE ILi' WROBLEWSK
Projektant inz. Zbigniew Wroblewski  Upr. bugogy. 100,74 PW
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czerwiec 2024 r.
UZGODNIOND
TOM 1 2 Dzialeim Egz. nr 3

Dokumentacji Energetycznej w Koninie
ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu

22z yaag L Z zastrzezeniami pad nrgmi

w zatgczonym pismie /uzgodniepiu

zdnia {4 C’b 0Fcia 2’7;1 J '02!‘?
Kenin, dnia :('4 U/,é: ,gﬁ,g‘]
Podpis o }

F 7 7
[

[




ZAWARTOSC OPRACOWANIA - TOM I

Strona tytutowa nr strony
L b 3
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1.Temat

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy usuniecia kolizji istniejacych kabli Nn z
projektowanymi zjazdami w chodniku ul. Klosowskiego w Licheniu Starym.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen.

2.1. Linia kablowa Nn NA2XY (YAKXs) 4 x 70 mm? o dtugosci 29 m.
2.2. Zabudowa rur ostonowych dzielonych APS 110/100 mm (HDPE), 4 kpl oraz
dla przewiertu - przecisku SRS 110, 1 szt.

3. Oswiadczenie projektanta

Konin, czerwiec 2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 471) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt wykonawczy usunigcia
kolizji ,.Przebudowa drogi gminnej ul. Klosowskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika na
dzialce geod. nr 474. Przebudowa sieci — usunigcie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu™ zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

"\
in.ﬁ./}’,’,'ﬁlt; NIEWWRORLEW SK1I

Projektant : gpr. budowl, 100/ 74 pw
up¥projekt. GT 8346/11'10/7¢

Ufrawniony bezograniczen
W spec). sieciiinstalacji elekir
62-X10Kanin, ul. B. $miatego 6

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Projekt zostal wykonany zgodnie z umowa zawarta z Inwestorem, warunkami technicznymi,
obowiazujgcymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczam, ze zostata uzyskana niezbedna zgoda wlasciciela dziatki, na ktorej zaprojektowano
budowe urzgdzen elektroenergetycznych. Prawo wiasnosci zostato sprawdzone z danymi w ksiedze
wieczystej. Zgadzam si¢ ponies¢ wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniostby
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu w przypadku nieprawdziwych lub nickompletnych
zgod wiascicieli gruntow na lokalizacje urzgdzen elektroenergetycznych.
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pazdziernika 2021 1.

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA - OPERATOR SA

1. Obiekt woehodzacy w kolizie:  Przebudows ulicy Klosowskiego
Adres (Nr dziatkij: Lichen Stary ul, Kiosowskiego dz. nr 422/2, 421/1, 421/2, 420, 419/2. 47113,

2 Istnigigce urzgdzenia slekiroenergetycang, z ktorymi wystepuig skrzyZzowania lib zbli2enia 7 prajekiowans przabudows
ulicy Klosowskiego w m. Liched Stary'

- finia kabiowa niN 0.4 XV (YAKY & x 70 mm-) - staga 50284 obw. 3, relacia stanowisko 12 - 2iac

- hniz kxablowa NN 0.4 £V [YAKY 4 x 35 mm?) - siacja 51098 cbw 1, rﬂia;;a stanowisko 18 - zlacze K- 174442

linia kabtowa nN © 4 kV (YAKY 4 x 50 mm?} - stacjs 51099 obw. 1, relacja stanowisko 1/8 - ziqeze mm i

- linia kabiowa nN 0.4 KV (YAKY 4 x 35 mm?) - stacja 51029 obw. 1, ralacia stanowisko 77 - ziacze ZK-17

1
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j
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¥

- linia kabigwa nN Q-ké KV (YAKY 4 x 25 mm?) - slacja 51099 cbw 1, relacja stanowisko 15 ~ zlacze 7K.171
- linia kabiowa nN 0,4 XV {YAKY 4 x 70 mm¥} - stacjz 51099 obw. 1, relacia stanowisko i3 - zigeze Z8-117
- linia kablowa nN 0,4 &V (YAKXS 4 x 120 mm?) - stacja 51099 abw. :1, reiacja zlacze 24501632 - Zigoze 2
- hnia kabiowa nN 0.4 kV (YAKY 4 x 70 mm¥) - slacja 51099 abw, 2, reiacja stanowisko W5 — zlgeze Zk-
- linia napowietrzna nN 0.4 kV (4 x AL 50 mm? - stacja 50284 obw 3, relacja stanowisko 1il/4 ~ stanowiske 115
- linia napowietrznz nN 0 4 kV (4 x AL 50 mm?) - stacja 51098 obw 1, relacja stacja TR 51099 — stanowisko 118
- liniz napowietrzna nh (.4 kV (4 ¥ AL 50 mm} — stacja 5109 obw 2, reiacja Slagia TR 51098 - slanowisko 7
- linia napowetrzna niN u,«i kY (4 x AL 25 mm* - stacja 5"’*‘5»- obw 3, relacia stanowisko T - stanowisko L7 1
- przylgere napowietrzne 6N 0.4 kY 4 x AL 18 mm?) — staga 51098 obw. 3, ze slupa I3
- przylacze napowietrzng nN 0,4 kV (4 x AL 16 mm2) - stacjs 51098 obw. 3, ze stupa 112
- przylacze napowietizne nN 0.4 KV (AsXSn 4 x 25 mm2) - stacja 51099 obw. 3, ze siupa i2

LAl

Zakres prac niezbednych do reshzacji usunigcia kolizii oraz wymagania w zakresie sposcbu preebudowy | lypow
s-tasc».a;:g,h elemeniow projektowang] infrastruklury elekiroenergetyczne)
31 Urzadzenig WNi SN
Nie dotyczy

3.2 Stacja transformatcrowa:

Nie dotyczy
2 Uszadzenia nn;
a} istnigjgce e kabiowe niskiego napiecia 0.4 kV (wymienione w pki. 2 niniejszych warunkow przebyudowy siec) 2
ktorymi wystgpuja skrzyzowania ub zblizenia projektowane] przebudowy ulicy Kiosowskiego w m. Lichen Stary nalezy
destosowat do wymagan wynikajacych z norm i przepisow. W przypadku braku takie] mazliwosci nalezy istmiejace linie
kabiows nN 0.4 kV przebudowad na odeinkach kolizyjnych w sposdb kablowy stosujac kable typu NAZXY (YAKXS) o
przekrojach nie mnigjszych niz istniejacych obecnie linii kablowych. Nalezy spelnic wymagania ‘-.wzﬂka‘af: 7 DO
przepisow. stosuwac akze odpowiednio dobrane przepusty kabiowe. W dokumentaci projeklowsinalazy zam
rysunki skrzy2owan z podanymi odleglosciami.
b) Istnigjace finie napowietrzne niskiege napiecia 0.4 kV (wymienione w ki 2 ninigjszych warunkow przebudowy siec)
nalezy dostosowat do wymagan wynikajacych z nom i przepisow miedzy innymi zachowania wymaganych odle:?ﬁs«d.
obostrzen, uziemien | ocrony przeciwporazeniows). W przypoadku braku takiz] moziiwosci istniejacs linie napowistrzn
aN 0.4 »V przebudowt na odeinkach kolizyjnych w sposob napowistrzny {zachowujac dotychezasows parametry fin
lub xabicwy stosujac kable typu NAZXY [YAKXS) o odpowiednio ﬁobram!r'" ﬁ’zibkrwu W dokumantact proaiicwe:
nalely zamiescic rysunki skrzytowan z podanymi theghs M s i RYGINALE i

LS|

nz. Zbigniew Wrablewski
upr. projekt.
GT 837@:”10/76

potwierdzam
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) sz quly w zakresie przebudowy linil niskiego napiecia 0,4 KV nalezy ustalic w Reionie Dystrybucii w Koninie przs
rzystapieniem do projekiowania

& Demontazs. po zreslizowaniu zakrasy ninigszych warunkow przebudowy zbgdne uzadzenia | linie naisl,
5

4

22

zd=montowas
35 Infrastrukiura obca: w rejonie przebudowy uiicy Kiosowskiego w m. Lichen Stary znajduje sig infrastruktura
oswietlenia drogowego, kiora nie jest wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA. © warunki jej przebudowy nalazu wyslapic
do wiasciciela tego oswistienia,
Koszty przebudowy sieci elekiroenergetyczne] ENERGI - OPERATOR SA, 2 kiors koliduje zagospodarowanie dzialer
o ktorych mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizjl, ponasi Padmiot wehodzaey w kolizie. Warunki realizach zadania
orreslone sa w dwustronne umowie,
Matarialy z demoniazu nalezy przekazac do magazynu Rejonu Dystrybuc)i w Koninie,

Dane dotyczace sieci araz parametry w zakresie slektroenergetyczne] automatyki zabezpeczeniows! | systemows:
571 Dotycz ‘Jx»‘a”ro napiaciu do 1 kV:

al Uklad sieci TH-C
218 04k

c'“.x

o
i hlapietie znamionowe siec

¢ Maksymalny prad zwarciowy w sieci
dj Rezeczywista warlose pradu zwarciowego cblicza projekiant
&) Syster ochrony od porazen

.2, Dotyczy sieci o napieciu powyze] 1 kV: (nie dotyczy)

& Sposdb pracy punkiu neutrainego siedt

Bl Napiesie Znamionowe sieci

¢; Prad 1-iazowy zwarcia doziemnsgo

dj Czas wylgczenia zwarcia doziemnege

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV, 30 Kv

i Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w staci WN/SN . PR D

g} Rzsczywista wartss pradu zwarcia wielofazowego oblicza pro;ekian§ ra podssxvau MOCY ZWarciowe|.

ry Syslem cchiony od poraZefn uziemienig ochronne

pac) wyméen’ﬁ"}a czest ishnieiace] infrastruktury elekiroenergetyczng] jest fragmentem sisci elekiroerergelysong
E‘\sE - OFZRATOR 54, wzwigzku z tym rownieZ po je) przebudowie, umozhwiajace; inwestorowi zrealizowanis
nrojek Towa**aeac zagospadarowania dziatki, o Kidre] mowa w pkl. 1 warunkow usuniecia kolizji, przebudowane elementy

siecl beda wizsnoscig ENERGI - OPERATOR SA

Wymagania dotyczace dm#:umﬁr!tanj projekiowej:

3.1 Nazakres ai«reéiony w okl 3.3, warunkow proebudowy siect nalezy { raoowat protek! budoe a&

wykonawszy, oty podiega ggr:.uﬂ:en..- przez ENERGA - OPERATOR 24 Oddziat w Kgusz

Keninie, przed arystapieriem o malizaci przetudowy. Dokumentacie proysic owa nalezy opracowat :s.,a Ye ze

Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA Zalgeznik nr 36" dostepnymi pod adresem: www energa-
operaiorpl | dokumenty i formularze ! instrukcis | standardy / standardy techniczne.

8‘2. Zastosowans urzadzenia | materialy musza posiadac stosowne atesty i cerlyfikaty.

§3. Projektowane odcinki Sub glementy infrastruktury elekiroenergetycznel muszg bye zgedne ze standardans

t *"fnicznymi sbr}w*azuja ymi w ENERGA-OPERATCR SA.

4. Realizacia inwestycl w maksymainy sposot: powrina uwzgledniad realizacie zadanias w technole g PN {prac
,J"ﬁ naprgcycm, oraz ugr’amazaé do mimmum czas wylgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR EA procedurg pn. Standardy dotyczace ograniczenia praeny
y aﬁov'anych ‘

Wraz 2 jednostronnie podplisana Umowa W Sprawie usuniecia kolizii nalezy dodatkowe dos S

- gktuainy wypls 2 ksiegl wieczyste] diz dzialki. o klorg) mowa w okt 1 warunkdw usuniecia koiizi

Dodatkowe dane | ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy moina u
Dysirybuci w Kontnie ENERGI - QPERATOR S4 Oddziat w Kaliszu

ZGODNOSC Z ORY GINALEM
inz. Zbigniew Wrdblewski
up.. projékt.
GT 8346/10176
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1. Zawarcie umowy w sprawie usuriecia kolizii z siecia elekirenergatynzng stanowi podstawe 9o rozpoczecia
prac budowlano-moniazowvch, nz zasadach okresionych w tg] umowis

Zawara umpwa w sprawie usuniecia kolizji 2

wygasa z chwila wywiazania sig przez Strony ze wszystkich postanowief umowy.
Ewantualne odwotanie od ninigjszych warunkow jest mozliwe w okresie jednego miesigea od daty ich wydania Brak
stanowiska Inweslora przebudowy uzniawane bedzie jako ich akceptacja

Warunki usuniecia kolizji 52 wazne Z ‘2z od dniz ich okresienia

Zatacziri

t Jaczrk mapowy ot

g e R
ZGODNOS CZORYQ@IN At EM
mz. Zbigniew Wréblewski
upr. projekt,

GT 8346/11/1 f%
otwierdzam |




ENERGA OPERATOR SA Konin, 21 czerwca 2024 roku
Oddziat w Kaliszu
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia:  297/2024 (EOP/KD/4/2024/06/02857, data wplywu 13.06.2024 r.)

Dokumentacja: ~ Budowa chodnika — zabezpieczenie istniejacych kabli nn rurami ostonowymi
(R/24/015741, OBI/45/........... )

Miejscowosc: Lichen Stary, dz. nr 474

Ulica: Ktosowskiego

Dziafki 474

Gmina: Slesin

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK /NIE

Uwagi:

1. Dokumentacja winna zosta¢ uzgodniona w Powiatowym O$rodku Dokumentacii Geodezyjnej

i Kartograficznej w Koninie.
2. Projektowane rury osfonowe nalezy uszczelnic za pomoca wkiadow mutoszczelnych lub rur

termokurczliwych.

Projekt Techniczny zatwierdza sig¢ z zastrzezeniem uwzglednienia w/w uwag

Informacje dodatkowe:

1. Uzgodnienie winno stanowic integralng cze$¢ dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym nalezy
powieli¢ niniejszy dokument (kserokopia) i dotaczyé do wszystkich egzemplarzy opracowania
projektowego.

2. Dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z Oswiadczeniem wykonawcy
w zakresie Praw autorskich - zal. Nr 7 OWU.

Uzgodnienie wazne jest - nie dotyczy

T " : ‘ Zatwierdzit
Wyjasmienca projektante do uij i
Ad-pit-1, Zuwaff MQ bavidze /m:zZZ/ 2akreés | ne
ZaQchodze ko.ﬂc[:fc,znvjc' c(,zjcvc[m'c’kyq wPRD. &k
Nastipe pry. presunlece Kabla 2 /et g
C.f)Dc:ij’lifi 0~ 2am na &l 45m. Pozostaie lotan-
cdga Eabla wg: stanu sty G CCq0.
&l - plt. 2. Qoe{&ftcwo W projeleele xa-zczgyofwwfbm
wﬁdeféﬂf{lﬁLC LY OSZ-O"Y.’QLLU‘-/C,’? O((I{t;gf,wcdmo
CZGPOL-QL]-’VH[: — g&ém.ﬁaﬁ;/m(_.

in2. Zbidniew Wroblswski
|, projekt.
- GT #484/11/10/76
25-0€- 2029, l

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury pop}zedzajacej rozpoczgcie robot budowlanych
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania

obowigzujacych przepiséw budowy, norm i bhp.
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ENERGA OPERATOR SA Konin, 30 kwietnia 2024 roku
Oddziat w Kaliszu
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: ~ 188/2024 (EOP/KD/4/2024/04/04045, data wptywu 18.04.2024 r.)
Dokumentacja: ~ Budowa chodnika — zabezpieczenie istniejacych kabli nn rurami osfonowymi

(R/21/089543, OBI/45/........... )

Miejscowosc: Lichen Stary, dz. nr 474

Ulica:

Dziatki
Gmina:
Zakres

Klosowskiego

474

Slesin

formalno-prawny oraz techniczny (zgodnosc z rozwiazaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK /NIE

Uwagi:

1.

2

Projektowane elementy sieci nalezy stosowaé zgodnie z wykazem wyroboéw dopuszczonych do
stosowanie w ENERGA-Operator SA, dostepnych na stronie internetowej Przedsigbiorstwa.

Dla przebudowywanych elementow sieci nalezy sporzadzi¢ schemat jednokreskowy zasilania.

Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ sporzadzony wykaz projektowanych materiatow.

W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych drogi, wysoko$¢ zawieszenia przewodow
elektroenergetycznych krzyzujacych sie z przebudowywang drogg nalezy dostosowac do wymogow
Polskich Norm.

Brak zataczonego TOM Il Tytuly Prawne, zgodnie ze specyfikacjg obowiazujacq w EOP, brak
zataczonej tabeli excel z pozyskanymi tytutami prawnymi.

PT podlega ponownemu zatwierdzeniu

Informacje dodatkowe:

1.

2.

Uzgodnienie winno stanowi¢ integraing czes¢ dokumentacii projektowej, w zwiazku z czym nalezy
powielic niniejszy dokument (kserokopia) i dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowania
projektowego.

W odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sie na numer uzgodnienia

Uzgodnienie wazne jest - nie dotyczy

Zatwierdzit

-‘nzgmer ds

Dokﬁmentaqi Energer:gcznej

Darusz Goratski
1niew '.\‘ rablewcl s

ue rojekt
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ENERGA OPERATOR SA Konin, 27 maja 2024 roku
Oddziat w Kaliszu
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: ~ 250/2024 (EOP/KD/4/2024/05/03799, data wplywu 21.05.2024 r.)
Dokumentacja:  Budowa chodnika — zabezpieczenie istnigjacych kabli nn rurami ostonowymi

(R/21/089543, OBI/MS........... )

Miejscowosc: Lichen Stary, dz. nr 474

Ulica: Klosowskiego

Dziatki 474

Gmina: Slesin

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnosé z rozwiazaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: FAK /NIE

Uwagi:

1.

Projektowane elementy sieci nalezy stosowaé zgodnie z wykazem wyrobéw dopuszczonych do
stosowania w EOP (Prosze, aby Projektant zapoznal sie z ww. wykazem przed kolejnym
przekazaniem dokumentacji do uzgodnienia. Kable typu YAKY sg od dawna nie stosowane w EOP
dla budowanych nowych odcinkow linii) - brak realizacji uwagi poprzedniego uzgodnienia.

Na sporzadzonym schemacie jednokreskowym (rys.E/5) nalezy podac numer i nazwe stacji
transformatorowej oraz numer obwodu dla odcinka linii kablowej podlegajacej przebudowie.

Na poszczegoblnych PZT nalezy opisaé zakres przebudowy w odniesieniu do zakresu podanego w
warunkach usunigcia kolizji (patrz punkt jw.).

TOM Il Tytuly Prawne, zgodnie ze specyfikacjg obowigzujaca w EOP, nalezy utworzy¢ jako osobng
teczke w wersji papierowe jak i elektroniczne.

TOM Il Tytuty Prawne uzupenic o wykaz wiascicieli gruntow.

Wersjg elektroniczng dokumentacii uzupetni¢ o tabele Zawierajaca zestawienie tytutow prawnych do
nieruchomosci (w wersji Excel).

PT podlega ponownemu zatwierdzeniu

Informacje dodatkowe:

1.

2

Uzgodnienie winno stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji projektowej, w zwiazku z czym nalezy
powieli¢ niniejszy dokument (kserokopia) i dolgczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowania
projektowego.

W odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sig na numer uzgodnienia

Uzgodnienie wazne jest — nie dotyczy

Zatwierdzit

P
tnzymieipds—
Zbigniew Wroblewski
\:“pé' projekt
GT 834&”/7‘,’0/ 76
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5. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- warunki usunigcia kolizji R/21/089543 z dnia 27.10. 2021 r.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa projektowanej przebudowy drogi gminnej
ul. Klosowskiego w skali 1 : 500

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy

6. Uzgodniony z ENERGA — OPERATOR S.A. PZT — nie dotyczy

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej — nie dotvezy

8. Uzgodnienia branzowe — uzgodnienie dokumentacji z dnia 30.04.2024 oraz 27.05.2024 r.
RD w Koninie

9. Decyzje administracyjne — nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — nie dotyczv

11. Stan istniejacy.

Na istn. ulicy znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna N.N. wykonana przy pomocy linii
napowietrznych N.N. oraz kablowych N.N. Sie¢ napowietrzna wykonana jest na stupach zelbetowych
typu ZN z przewodami 4 x Al 50 mm? i 25 mm? . Linie kablowe wykonane sa przy pomocy kabli
typu YAKY oraz YAKXs o przekrojach od 4 x 25 mm? do 4 x 120 mm?, 1 KV.

12. Rozbiorki — nie dotyezy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa — nie dotyczy

15. Linia Nn napowietrzna/kablowa

Wzdtuz czegsci jezdni asfaltowej ulicy, na diugoscei ca 14 m, istnieje kabel Nn YAKY 4 x 70 mm?.
Dla usunigcia tego kabla z jezdni, projektuje si¢ nowy kabel YAKXs 4 x 70 mm? od istniejacego
zlgcza kablowo — pomiarowego ZK-1744480 do zlacza ZK-1744283 o dlugosei catkowitej 29 n.
Nowy, projektowany kabel zastapi istniejacy YAKY 4 x 70 mm? . Nowy kabel podlaczy¢ w
istniejacych w.w. zigezach pod zaciski kabla przeznaczonego do likwidacji. Nowy kabel pod jezdnia
ulicy utozy¢ w rurze ochronnej twardej SRS RHDPE. utozonej poprzez przecisk lub przewiert, wg
rys. nr E/3. Poza jezdnia, w chodniku, na odcinku ca 9 m kabel utozy¢ na glebokosci 0,8 m w ziemi
na podsypce z piasku. Po ulozeniu, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, a nastepnie zasypac
wykop ca 15 cm warstwg gruntu rodzimego (baz kamieni, gruzu itp.). Na warstwie tej utozy¢ folie
niebieskg o grubosci 0.5 mm i szerokosci ca 25 cm. Wykop uzupelni¢ gruntem rodzimym i
odpowiednio go ustabilizowa¢. Nawierzchnig przywrécié¢ doktadnie do stanu pierwotnego.
Istnicjacy kabel YAKY 4 x 70 mm® o dlugosci 29 m miedzy wymienionymi zlaczami nalezy
zlikwidowac.



16. Oswietlenie uliczne — nie dotyczy

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — nie dotyezy

18. Przylacza Nn (napowietrzne/kablowe)

Istnieja przylacza napowietrzne, ktére spetniaja wymagania normy PN-E-05100-1. Istniejgca
nawierzchnia asfaltowa jezdni zostanie wymieniona na nowa, o tej samej grubosci. Na rys. E/11E/2
pokazano, wg dodatkowo wykonanych pomiarow geodezyjnych, odleglosci najnizej zawieszonych
istniejacych przylgczy napowietrznych w trzech punktach (chodnik lewa strona, $rodek jezdni i
chodnik prawa strona) od géry nawierzchni jezdni lub chodnikéw.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — nie dotyezy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej — nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN — nie dotyezy

2

o

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — nie dotyeczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w staciji transformatorowej — nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrvcznym w sieci Nn — nie dotyczy

25. Obliczenia techniczne — nie dotyczy

26. Opinia geotechniczna — nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym — nie dotyczy

28. Kolizja/skrzyzowania

Projekt branzy drogowej przewiduje wykonanie (w miejsce istniejacej) nowej nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdéw z betonowej kostki brukowej w istn. chodniku z
nawierzchni gruntowej. Niniejszy projekt przewiduje zabudowe nowych 3 szt rur ostonowych na istn.
linii kablowej N.N. typu YAKY 4 x 70 mm? ENERGI — OPERATOR S.A. oraz utozenie nowego
kabla YAKXs 4 x 70 mm? na dhugosci 29 m w jezdni i chodniku (wg pkt 15). Spowodowane to jest
wymienieniem istn. kabla YAKY 4 x 70 mm? w jezdni asfaltowej ulicy.

Zgodnie z rys. nr E/1 + E/4, projektuje si¢ na skrzyzowaniu wymienianej na nowa
nawierzchnig jezdni oraz proj. nowych zjazdéw z istn. kablami N.N., zabudowanie rur ostonowych
dzielonych APS (HDPE) o srednicy 110/100 mm (szt 4) oraz rury SRS 110 mm dla przecisku lub
przewiertu. Na skrzyzowaniu z proj. zjazdami do nieruchomosci, gora rury ostonowej musi by¢
na giebokosci min. 0.8 m od gory proj. nawierzchni.

W wypadku odkopania istn. kabli i stwierdzeniu braku proj. odleglosci pionowej od géry
nawierzchni, istn. kable nalezy poglebi¢, wczesniej informujac o tym fakcie ENERGE -
OPERATOR, Rejon Dystrybucji w Koninie.

Miejsca wprowadzenia kabli (poczatek i koniec proj. rury ostonowej) nalezy uszezelnié przed
zamuleniem 1 przedostawaniem si¢ wody.
Szczegoty pokazano narys. E/1 + E/4 .



29. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyezy

30. Ochrona konserwatorska — nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na przebudowe sieci elektroenergetycznej
w celu usunigcia kolizji w m. Lichen Stary, ul. Klosowskiego

31.1. Podstawa opracowania :

- Nazwa 1 miejsce projektowanej inwestycji :
Przebudowa drogi gminnej ul. Ktosowskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika.
Przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu usuniecia kolizji.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

31.2. Inwestor :

Gmina $lesin
62-561 Slesin, ul. Kleczewska 15

31.3. Kategoria obiektu :
Kategoria obiektu XXVI

31.4. Lokalizacja :
Obreb Lichen Stary, dziatka geod. nr 474, gm. Slesin.

31.5. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze =znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable elektryczne N.N.,
telekomunikacyjne i $wiattowodowe, wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna) oraz uzbrojenie
nadziemne (linia napowietrzna N.N).

31.6. Opis projektowanego obiektu :

Dla usunigcia kolizji projektuje si¢ nowa ziemna lini¢ kablowa o di. 29 m z kablem YAKXs
4x70 mm?* oraz montaz rur ostonowych w ilosci 5 szt na istniejgeej i projektowanej linii kablowej
N.N.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na usunigciu kolizji, nie wystepuja negatywne
skutki dla dzialek przylegtych jak i dla dziatki, na ktorej zlokalizowana jest przebudowa.
Projektowana przebudowa nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej ani
na terenie gorniczym oraz wplywami eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania projektowanej przebudowy na $rodowisko.



Projektowana inwestycja nie ma wptywu na srodowisko, higieng i zdrowie uzytkownikéw oraz
otoczenie wokol obiektu. Obszar oddzialywania proj. przebudowy ogranicza si¢ do dzialki objetej
opracowaniem, zgodnie z rys. E/1 i E/2. Podstawa prawna norma SEP N SEP-E-004
..Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 2003 r.

33. Uwagi

33.1. Usunigcie kolizji el., tj. ulozenie przepustow oraz przebudowa — przelozenie linii
kablowej o dtugosci 29 m w calosci odbywac sig bedzie na dzialce, ktora jest wasnoscia
Inwestora — Gminy Slesin.

33.2. Rozpoczgcie robot zglosic w ENERGA — OPERATOR S.A. — Rejon Dystrybucji
w Koninie.

33.3. Prace w poblizu napiecia wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia i uwaga.



34. Zestawienie montazowe i demontazowe

34. Zestawienie montazowe i demontazowe

L Nazwa

Przebudowa drogi gminnej ul. Ktosowskiego w Licheniu Starym
w zakresie chodnika. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
w celu usuniecia kolizji, dz. geod. nr 474

Kabel YAKXs 0,6/1 KV, 4 x 70 mm?

Rura ostonowa dzielona APS 110/100 mm, HDPE

Rura ostonowa twarda SRS 110 mm

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi

Folia kalandrowana z PVC grubosci 0,4 — 0,6 mm, gat. I/I1,
kolor niebieski

7. Piasek

R e

Materiat z demontazu

1. Kabel YAKY 0,6/1 KV, 4 x 70 mm?

Jm. llos¢
m 29
m 40
m 6
szt 12
m 66
m® 1,68
m 29




35.PZT — rysunki nr E/1 i E/2

36. Inne rysunki — skrzyzowania z jezdnia oraz zjazdami, rys. nr E/3 i E/4

37. Schematy jednokreskowe — rys. nr E/5




38. BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Przebudowa drogi gminnej ul. Ktosowskiego w Licheniu Starym

w zakresie chodnika. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
w celu usuniecia kolizji.

Adres budowy : Lichen Stary, ul. Ktosowskiego

Inwestor : Gmina Slesin

62-561 Slesin, ul. Kleczewska 15

. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdInych

S

obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowego kabla N.N. typu YAKXs 4x70 mm*® o
tacznej diugosci 29 m. Projekt obejmuje rowniez montaz 4 szt przepustow z rury ostonowej
HD PE 75 oraz jednej SRS 110. Kolejnos¢ realizacji : wykopy, przecisk lub przewiert, ulozenie
kabla, montaz przepustow, pomiary.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch na dziatce.

Na dzialce, na ktorej projektuje si¢ lokalizacje przedmiotowej przebudowy , nie znajduja sie
zadne obiekty kubaturowe. Projektowana przebudowe lokalizuje sie w pasie drogowym istn.
ulicy - drogi.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Istnieje czynna linia kablowa oraz napowietrzna N.N.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualng
dokumentacja techniczng, przepisami prawa. obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie kontrolowany, nadzorowany i
odnotowywany w Dzienniku Budowy.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ :

- instruktaz ogolny, '

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0sob szkolonych.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szeczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i sprawna komunikacie,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.




Nalezy zachowac nastepujace warunki :

- poszezegolne roboty mogg wykonywaé tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ plac budowy,

- wyposazenia zaplecza budowy w sprzet p-poz., $rodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci.

. Uwagi ogdlne.

Nalezy stosowa¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
strawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
22003 r., Nr 47, poz. 401).

Informacje sporzadzit :
inz. Z. Wroblewski

ing Zﬂf
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