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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kepa

1.2. Inwestor

GMINA SLESIN ]
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

umowa z Zamawiajgcym,

mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,
uzgodnienia z Zamawiajgcym,

wizja lokalna i pomiary w terenie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 ze
zm),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333
ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r.
poz. 470 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia
2000.08.03 ze zm.).

Obowigzujgce przepisy i katalogi.
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3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie przebudowy drogi gminne;j.
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot
drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny byc¢ realizowane wg
kolejnosci zgodnej z liczbg porzagdkowg poszczegolnych pozyciji przedmiaru roboét z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych
poszczegolnych rodzajow robot.

Zakres robot obejmuje:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

¢ wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego,
e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie scianki,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e roboty wykonczeniowe.

4.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozpatrywany teren znajduje sie w obrebie Kepa, gmina Slesin, powiat
koninski. Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o dosé nieregularnym
przebiegu. Droga posiada nawierzchnie o szerokosci 4,00 — 4,50 m. Droga
odwadniana powierzchniowo na przylegte tereny.

Parametry techniczne drogi przyjete do projektowania:

e kategoria drogi: gminna

e rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
e kategoria ruchu: KR1

e szerokosc pasa drogowego: 10,00 - 15,00 m

e szerokosc¢ jezdni: 4,50 m

e predkosc¢ projektowa: 30 km/h

e spadek daszkowy: 2%

Przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie drogi gminnej miejscowosci Kepa.
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Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej i szerokosci w przekroju
poprzecznym 4,50 m. Na catej dtugosci drogi przyjeto spadek poprzeczny daszkowy
2%. Nalezy wykonac rozbidrke istniejgcej drogi z ptyt drogowych i wykona¢ nowag
konstrukcje. Nalezy takze wykonac zabicie Scianki z obu stron obiektu mostowego w
celu ograniczenia przedostawania sie gruntu pod obiekt mostowy w wyniku
obcigzania najazdu na obiekt przez pojazdy.

Nalezy wykona¢ frezowanie poziomujgce do 4 cm na istniejgcej drodze bitumicznej
oraz dostosowacC wysokosciowo za pomocg warstwy scieralnej na dt. 5 m na catej
szerokosci istniejgcej nawierzchni.

Przyjmuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

DROGA PEXNA KONSTRUKCJA

» W-wa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 10 cm
» Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-63,0 mm 12 cm
» Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm 8cm
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W dla KR3-4 5cm
» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm
39.cm
UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DLA UMOCNIONEGO POBOCZA
e Pobocze z KLSM 0-31,5 mm 10 cm
10m

4.8. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonac zdjecia warstwy humusu
do 15 cm gtebokosci.

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie.
Wykopy

Wykopy wstepujg jako koryta pod nawierzchnie drogi, zjazdéw oraz pobocza.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzgdzen podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonaé
zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw,
a podtoze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym

(walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Nasypy
Nasypy wystepuja jedynie w przypadku dostosowania projektowane;j

nawierzchni do istniejgcego terenu.

5.0. WPLYW BUDOWY NA SRODOWISKO

Wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem
emisji zanieczyszczen pytowych, emisji hatasu oraz wibracji nie ulegnie zmianie. Dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o0 srodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz nie jest ona ani potencjalnie ani znaczgco oddziatywujgca
na srodowisko. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w

granicach objetych opracowaniem.

6.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA ORAZ WYCINKA
KRZAKOW
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac
rozbiorkowych:
= Ciecie nawierzchni bitumicznej,
» Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm,
= Rozebranie nawierzchni bitumicznej
= Rozebranie podbudowy z kruszywa
» Rozebranie nawierzchni z ptyt
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ wycinki krzakow o sredniej gestosci.
7.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia robét na terenie paséw drogowych
nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i

budowlanego, BHP i ppoz.

8.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Opracowac projekt ,Czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robdt, dotyczy prac
prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej.

UWAGA :

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na

istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.
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Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokiadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W
obrebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzié recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejagce uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod

nawierzchniami zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych.

OPRACOWAL

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kepa PROJEKT WYKONAWCZY



G 458027P

- o 9 Pogén Lub\sfbwska, :
3 3 8 ' | Vska
o o / - Pogori-Lesniczowka. - .
Dabrowa Mata - ,’ / ’ ; kﬂ’ ) !
L , . IS
: . m Potwiosek Sta 2 5
Dabrowa Duza S ry’, g
Sissonp *
5 L
2 Smolarnia :
@
(O] 3
/ G
™ of N g
L G 458031 G 458031P b §f =
T e [T Y By - e " e = \ 4 5 /
. © /
5 i : Wygoda o M
liedZwiady Mate il 5. 3236 - /(’;/
2 L ' . Bylew
g 1 : (") - £
_ : Al .
& Wasosze g N /
i % . g 3 Bylew-Parcele
& , y XM
§ 9 .‘? ' ! ; bf,"bél’ i
$ o o - | Sy G ¥
‘.'..:6458042pH0N0RATKA 2 v . 3336
Y Julia §.
G 458037P i B
R Oy e 074]
i g : - g
E R A h A RN Gac
o
L& i 105
%@1?7 ]
r’ g X(D
3 ! .
:';Z s = ,. ~
- ] Helenow Pierwszy W
v ) “,"3 " C OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w Kepa )
& ior0 Lichefiske® a )
g Jen 2 . A G ADRES 36/3 obreb Kepa D
w e ! i o
o =t 2 Obory Pierwsze, » m— v ' C INWESTOR Gmina Slesin )
Obory-Folwark ‘ : C TRESC Plan orientacyjny )
£ Pipisnek " BRANZA Y NR ZLEC. Y SKALA Y NUMER RYS. )
3 8
H > () _ .
| (_ Drogowa )\ Z-...12021 /L 1: 25000 J\ 01 y
]
1 / IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS )
o GRABUNEK inz J. Sobi . WKP/0106/PWOD/17 01.2023 \
'_ — ) PROJEKTOWAL mgrinz J. sobiegraj drogowa /
' i ¥
J } '}




Objasnienia:

- projektowana przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego

- projektowany przebudowa nawierzchni z ptyt betonowych

- projektowana krawedz drogi

- istniejace granice pasa drogowego
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