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1. Podstawa opracowania opinii

Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

2. Cel opracowania opinii

Celem opinii jest ocena warunkéw podtoza.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania opinia obejmuje:

= wykonanie odwiertoéw w celu okres$lenia warunkow gruntowo-wodnych
* wykonanie sondowan w celu okre$lenia stopnia zaggszczenia
» wykonanie odwiertow w celu okreslenia konstrukcji nawierzchni

= wykonanie badan no$nosci nawierzchni



4, Analiza, ocena

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jest 9,0 cm warstwy Scieralnej tzw. Mieszanki piaskowo-
asfaltowej. W pierwszej lokalizacji brak szczepnosci migdzy warstwowej. Pod nawierzchnig
w punkcie drugim jest podbudowa z kruszywa wapiennego. W lokalizacji pierwszej brak
wlasciwej podbudowy, zainwentaryzowano wytacznie pospotke petnigcg funkcje podbudowy.
Podloze gruntowe stanowia piaski drobne oraz $rednie o $rednim stopniu zaggszczenia. W
zadnej lokalizacji nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Na koniec wykonano
nosnos$¢ istniejacej nawierzchni, gdzie potwierdzono brak klasyfikacji dla mozliwych

kategorii ruchu. Dla podtoza przyjmuje si¢ G1 kategorig¢ geotechniczna.

5. Stanowisko opiniodawcy

Podtoze gruntowe klasyfikuje si¢ w kategorii geotechnicznej G1. Projektowang konstrukcje
nalezy przyja¢ zgodng z katalogiem konstrukcji o minimalnych wymaganiach. Przy
projektowaniu nowej konstrukcji uwzglednic¢ nalezy wzmocnienie konstrukcji np. z mieszanki
ulepszonej spoiwem C 1,5/2,0. Po wykorytowaniu na wlasciwa rzgdng nalezy zagescic¢
podtoze do wymaganego IS zgodnego z PN-S 02205 wg wlasciwej kategorii ruchu. W
przypadku kiedy konstrukcja pozostanie, nalezy przyja¢ na cato$ci warstwe wigzacg dla
kategorii KR 3-4 AC 16 W z asfaltem 35/50 lub 11 W KR 3-4 oraz warstwg $cieralng AC 11
S dla kategorii ruchu 1-2 lub AC 8 S KR 1-2 i asfalcie minimum 50/70. W przypadku gdzie

wystepuja spekania zaleca si¢ wzmocnienie np. za pomocg Sitaki.



