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|. CZESC OPISOWA.

1.0

Karta informacyjna.

OBIEKT :  Sie€ kanalizacji deszczowej i sanitarnej w uktadzie pietrowym

LOKALIZACJA: V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

BYDGOSZCZ, UL. SZARYCH SZEREGOW 4A
/ dz.80,81/5,82 obreb 473 /

INWESTOR : MIASTO BYDGOSZCZ,

ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora (umowa)
dokumentacja archiwalna

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,
wizja lokalna

inspekcja kamerg

ustalenia z Inwestorem

uzgodnienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.)

Normy budowlane:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-EN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane.

PN-EN 1401 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i  Sciekowe] —
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 14636 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC)
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3.0 Cel i zakres opracowania.

Stan istniej acy

Obecnie scieki z budynku szkolnego odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej
miejskiej rozdzielczej osiedlowej. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur betonowych o
$rednicach ¢0,3/0,2 i ¢0,2/0,2. Na zatamaniach i odgatezieniach trasy wystepujg studnie z
kregow betonowych $1200mm. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonane sa
z rur zeliwnych ¢0,15.

W zwigzku z problemami eksploatacyjnymi kanalizacji na terenie szkoty - cofkami,
dokonano inspekcji kamerg kanatéw. Stwierdzono liczne popekania, nieszczelnosci oraz
powrastane korzenie ograniczajgce przeptyw.

Stan prawny o
dz.81/5, 82 obreb 473 - Robotnicza Spoétdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOSC"

dz.80 obreb 473 - Zespdt Szkdt Ogodlnoksztatcgcych nr 5

Stan projektowany
W zwigzku z negatywnym stanem kanalizacji podjeto decyzje o jej przebudowie oraz
czesciowym remoncie (renowacji metoda rekawa) .

Zakres inwestyciji:
1. Sie¢ kanalizaciji pietrowej w eksploatacji i na majatku MWIiK sp. z 0.0. w Bydgoszczy
(zakres budowy)

- (SZH_17P - SZH_46P) sie¢ pietrowa:
kd300 (rura polimerobetonowa DN300 L=52.3m)
ks200 (rura polimerobetonowa DN200 L=52.3m)

- (S2-W1) przykanalik:
ks150 (rura polimerobetonowa DN150 L=9.44m)

- (SZH_46P - W2) przykanalik:
ks160 (rura PVC$160 L=9.4m)

- (SZH_46P - S4.2) przykanalik:
kd200 (rura PVC$200 L=2m)

2. Sieé¢ kanalizacji pietrowej w eksploatacji uzytkownika (zakres budowy):

- (SZH_46P - Sist2) sie¢ pietrowa:

kd300 (PVC315 kl.S SDR34,SN8 L=13.9m)
kd200 (PVC200 kI.S SDR34,SN8 L=27.7m)
ks200 (PVC200 kI.S SDR34,SN8 L=27.7m)

- (S5 — RS1) przykanalik:
kd160 (rura polimerobetonowa DN150 L=14.4m)

- (S6 — B) przykanalik:
kd200 (rura PVC$200 L=2.2m)
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- (T1 — RS2) przykanalik:
kd160 (rura PVC$160 L=3.2m)

- (T2 — W3) przykanalik:
ks160 (rura PVC¢160 L=3.3m)

3. Sie¢ kanalizacji pietrowej w eksploatacji uzytkownika (zakres remontu — bezwykopowo
metoda rekawa):

- (Sist2-Sist3) sie€ pietrowa:
kd200 (rura betonowa DN200 L=41.8m)
ks200 (rura betonowa DN200 L=41.8m)

Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewodoéw
kanalizacyjnych wraz z niezbednym opisem technicznym.

Celem niniejszego projektu jest usprawnienie systemu odprowadzenia sciekdw sanitarnych i
deszczowych z obiektu z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

Szczegoty techniczne przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych — na planie sytuacyjno-
wysokosciowym 1:500 oraz profilach.

4.0 Warunki gruntowo-wodne
/ na podstawie dokumentacji podtoza gruntowego "mgr inz. Zbigniew Woziwodzki"
grudzien 2014/

Zalegajgce w podtozu projektowanego obiektu rodzime grunty warstw | (piaski, pospotki i
2zwiry w stanie Srednio zageszczonym) i Il (gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym na
pograniczu potzwartego) nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

Na dokumentowanym terenie w czasie badan w grudniu 2014 r. nie nhawiercono wody
gruntowej do gtebokosci 6 m ppt. Wg danych archiwalnych woda gruntowa o zwierciadle
swobodnym wystepowata w piaskach na gtebokosci okoto 10 m ppt..

Zalegajgce w podtozu pod gruntami nasypow niebudowlanych (nN) grunty:

- niespoiste warstwy | (piaski, pospétki i zwiry) zaliczaja sg do gruntéw niewysadzinowych, na
tej podstawie te grunty klasyfikuje sie do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G1,

- spoiste warstwy Il (gliny zwatowe), zalegajace jedynie lokalnie, zaliczajg sa do gruntow
wysadzinowych, na tej podstawie te grunty klasyfikuje sie do grupy nosnosci podioza
nawierzchni G3.

5.0 Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

5.1 Sie¢ kanalizacji pi etrowej z przykanalikami (SZH_17P - SZH_46P)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ukfadzie pietrowym (SZH_17P - SZH_46P)
projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi MWIK sp. z 0.0. w Bydgoszczy z rur
polimerobetonowych DN300 (Dz374) i DN200 (Dz250). Przewody nalezy obetonowaé
zgodnie z rysunkiem szczegétowym i wytycznymi gestora sieci. Przykanalik (S2-W1) ze
wzgledu na zblizenie do istniejgcego drzewostanu wykonaé przeciskiem przy uzyciu rur
polimerobetonych DN150; pozostate przykanaliki (S4-W2) - PVC$160x4,7 kl.S (SDR34,SN8);
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(S4-S4.2) - PVC$200x5,9 kI.S (SDR34,SN8). Na zatamaniach i jako potgczenie przewodow
kanalizacyjnych zastosowaé¢ studnie betonowe DN1200 z wilazami D400 z logo MWIK; w
terenach zielonych dokonac¢ ich obrukowania w promieniu 1,0m od krawedzi studni. Na trasie
przykanalikow jako rewizje zastosowac studzienki inspekcyjne Tegra 600mm.

SzczegOly przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga! Istniejace przewody kanalizacyjne, ktore zostang wylgczone z eksploatacji
nalezy wypetni¢ pianobetonem, a podejscia do studni Sistl zabetonowac. Istniejgce studnie
do likwidacji, po zdemontowaniu ptyty pokrywowej, zasypac piaskiem z zageszczeniem, a
teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2 Sie¢ kanalizacji pi etrowej z przykanalikami (SZH_46P - Sist2)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uktadzie pietrowym (SZH_46P - Sist2)
projektuje sie z rur PVC160,200,300 kl.S (SDR34,SN8). Przykanalik (S5-RS1) ze wzgledu na
zblizenie do istniejacego drzewostanu wykonaé przeciskiem przy uzyciu rur
polimerobetonych DN150; pozostate przykanaliki (T1-RS2;T2-W3) - PVC$160x4,7 kIS
(SDR34,SN8); (S6-B) - PVC$200x5,9 kI.S (SDR34,SN8). Na zatamaniach i jako potgczenie
przewodow kanalizacyjnych zastosowaé studnie betonowe DN1200 z wilazami D400; w
terenach zielonych dokona¢ ich obrukowania w promieniu 1,0m od krawedzi studni.
Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga! Istniejgce przewody kanalizacyjne, ktdére zostang wytgczone z eksploatacii
nalezy wypetni¢ pianobetonem, a podejscia do studni Sistl zabetonowac. Istniejgce studnie
do likwidacji, po zdemontowaniu ptyty pokrywowej, zasypac piaskiem z zageszczeniem, a
teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.3 Sie¢ kanalizacji pi etrowej (Sist2-Sist3)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uktadzie pietrowym (Sist2 — Sist3) projektuje

sie przeprowadzi¢ remont bezwykopowo — metoda rekawa.
Przed przystapieniem do renowacji metodg rekawa, rurociag nalezy wyczysci¢ metodg
hydrodynamiczng - urzadzeniem do czyszczenia zabudowanym na samochodzie
ciezarowym. Wyjatkowe potaczenie pompy wysokiego cisSnienia (1200 bar) z podgrzewem
wody, umozliwia catkowite wyczyszczenie rurociggu (stal, zeliwo) ze wszystkich ziogdéw i
narostow, a takze jego odtluszczenie i osuszenie. Analiza filmu wideo z przegladu kanatu (w
posiadaniu Inwestora) jest podstawag do okre$lenia stanie technicznego rurociagu w celu
ustalenia szczegotow realizaciji.

Renowacja rurociggu metodg rekawa polega na utworzeniu na wewnetrznej
powierzchni przewodu wyktadziny z rekawa nasaczonego zywica, dopasowanego do ksztattu
remontowanego przewodu. Utwardzona wyktadzina pokrywa rysy i uszczelnia przewdd oraz
peini role zastepczego przewodu, a takze =zapobiega infiltracji i eksfiltracji.
Wprowadzanie wyktadziny do naprawianego przewodu odbywa sie na zasadzie inwersji, co
eliminuje mozliwos¢ uszkodzenia wykladziny podczas wprowadzania do naprawianego
przewodu. W tym celu stosuje sie beben odwracajgcy. Po wprowadzeniu wyktadziny do
$rodka doprowadza sie poprzez specjalne ztgcza sprezone powietrze i pare wodna, ktéra
powoduje polimeryzacje zywicy i utwardzanie wykladziny. Nasaczona zywicg czes$é
widkninowa rekawa przylega do $cianki naprawianego przewodu.
Po utwardzeniu rekawa wykonuje sie badania kontrolne poprzez ocene powierzchni
wewnetrznej przewodu przy uzyciu kamery oraz proby szczelnosci. Przewdd jest po tym
gotowy do eksploatacji.

W ramach zadania nalezy rowniez dokona¢ remontu studni poprzez wymiane wiazu,
naprawe kinety.
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Proby szczelno Sci

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy prébie
cisnienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej
powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina.
Rurociag jest szczelny, gdy ilo$é dopetnienia rury woda wynosi nie wiecej niz 0,02dcm®m?
powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na ztgczach kielichowych nalezy
przeprowadzié¢ probe szczelnosci na infiltracje.

6.0 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot zgtosic ten fakt zarzadcy terenu.

Do robot ziemnych przystgpié po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow, zabiciu
~Swiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonac¢ przekopy probne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych

i bhp.

Roboty ziemne prowadzi € mechanicznie oraz r ecznie w wykopach
waskoprzestrzennych.  Sciany wykopu umocni € obudow a szalunkow g posiadaj aca
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodno  $§ci z Polskimi Normami i BHP.

W _miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z
wykopow sktadowaé na odkiad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie
na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia
i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywa € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami zachowuj ac zasady
BHP!

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z
jednoczesnym usuwaniem ewentualnego szalowania.

Posadowienie przewodow.

Przewody sieci kanalizacji pietrowej (w eksploatacji MWIK) posadowi¢ na tawie
fundamentowej (zgodnie z rysunkiem szczegotowym). Po wykonaniu wykopu nalezy
wykona¢ warstwe chudego betonu, a nastepnie po wykonaniu szalunkéw posadowic
przewody i je obetonowac.

W przypadku posadowienia bezposredniego przewodow (w przypadku przykanalikow),
rury posadowi¢ na podsypce piaskowej réwnomiernie zageszczonej, grubosci 10 cm.
Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥ obwodu
rury. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione kamieni
przewody nalezy uklada¢ bezposredni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czesS¢ przydenng
nalezy dokopaé recznie. Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90° tak, aby do gruntu
przylegato okoto % obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczyé obsypka ochronng 2z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢
Is = 0,92. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
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rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po warstwie grubosci 0,20 m wibratorem
ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po
obu stronach przewodu.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim
wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym,
Scistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10 m. W przypadku wystgpienia w podiozu
gruntow nasypowych przewody uklada¢ na zageszczonej w sposOb okreslony powyzej
podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

Uwaga! W przypadku przykanalika S2-W1; S5-RS1. Roboty ziemne, ze wzgledu na
technologie, ograniczaly sie beda do wykonania komory startowej przecisku oraz koncowej.

7.0 Roboty monta zowe. Uwagi wykonawcze.

W trakcie robét montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujacych ,Warunkow
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czes¢ Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, WTWIOSW z 2001r., WTWIOSK z 2003r.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez
producentow rur i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C

Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrownaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny (nie moga miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury na catej dlugosci i cata
powierzchnig do podtoza.

8.0 Zasypka wykopow.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposOb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robot zobowigzuje sie do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w, = 0,95.

Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa humusu
podczas prowadzenia robot stanowita przykrycie catosci wykopu.

Na dlugosci zadania teren (nawierzchnie utwardzone i zielen) przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

9.0 Uwagi ko ncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z:
- Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz t. | ,Budownictwo ogélne” ARKADY 1989 r.
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Wytycznymi instytucji uzgadniajacych projekt i bedacych wiascicielami instalacji,
obiektéw czy budowli stwarzajacych kolizje z wykonywang siecia.

Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez witascicieli sieci oraz pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi.

Nalezy zapewni¢ nadzor geodezyjny podczas prowadzenia robo6t. Po wykonaniu
projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
inwentaryzacje geodezyjng oraz zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora MWIK
Mozliwe jest zastosowanie materiatbw materiatbw i urzadzehn innych niz
wskazanych w dokumentacji projektowej po warunkiem zachowania parametrow
technicznych technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazane w
dokumentacji

s.9
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IST. STUDNIA BETONOWA PIETROWA (Sist1 - SZH_17P)
(PROJ. WLACZENIE KANALIZACJI PIETROWEJ KD300/KS200 )

| PRZEKROJ B-B

_|-3.80=65.20

_|-4.16=64.84

SKALA 1:25

WYKAZ ELEMENTOW:

1. Whaz Zeliwny @600 kl.D400

2. Pier$cienie wyréwnawcze (PW70/625+PW100/625)

3. Pokrywa nastudzienna (PP-1510 / 600)

4. Kregi betonowe DN1200

5. Plyta denna studni betonowa

6. Wtaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"
ul. Boya Zelefiskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-£.6dz /

7. Stopien ztazowy Zeliwny

8. Istn. przewdd kanalizacji deszczowej betonowy DN300

9. Istn. przewdd kanalizaciji sanitarnej betonowy DN200

10. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej polimerobetonowy DN300/Dz374

11. Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej polimerobetonowy DN200/Dz250

12. Proj. przejscie szczelne

13. Istn. przewdd kanalizacji deszczowej betonowy DN300

(wytaczenie z eksploatacji poprzez zabetonowanie przewodu w studni)

14. Istn. przewdd kanalizacji sanitarnej betonowy DN200
(wytaczenie z eksploatacji poprzez zabetonowanie przewodu w studni)

UWAGI:

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach
w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki REGON 340388630 NIP 953-187-50-90
ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt: Tresc rysunku:

SISE% KANALIZACYI SANITARNEY 1. o1 beonowa
| DESZCZOWEJ W UKEADZIE PIETROWYM  IST.

NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ, KAN('g'i-s'ﬁAFg'zﬁ"ﬂﬁ?WEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 4A  dz.80,81/5,82 obr. 473 -

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
Projektant mgr inZ. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit. KUP/0170/POOS/04
Sprawdzajgcy|  mgr in2. Dariusz Mitosz Sieci i inst. sanit. RGPI-V-7342-47/97
Faza: Skala: Data: Branza: Nr
PW 1:256 01.02.2021 sanitarna rysunku: 3
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PROJ. STUDNIA BETONOWA PIETROWA (S1)
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WYKAZ ELEMENTOW:

1. Whaz zeliwny @600 kl.D400
2. Pierscienie wyréwnawcze (PW70/625+PW100/625)
3. Pokrywa nastudzienna (PP-1510 / 600)
4. Kregi betonowe DN1200
5. Ptyta denna studni betonowa
6. Wiaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"
ul. Boya Zeleriskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-L6dZ /
7. Stopien ztazowy Zeliwny
8. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej polimerobetonowy DN300/Dz374
9. Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej polimerobetonowy DN200/Dz250
10. Proj. przejscie szczelne

UWAGI:

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach

w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA:

P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki
ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

REGON 340388630 NIP 953-187-50-90

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ W UKLADZIE PIETROWYM

Tresc rysunku:

PROJ. STUDNIA BETONOWA

NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ, KANA'-'ZA%J{)P'ETROWEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 4A / dz.80,81/5,82 obr. 473
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
Projektant mgr inZ. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit. KUP/0170/POOS/04
Sprawdzajacy|  mgr inz. Dariusz Mitosz Siei | inst, sanit. RGPI-V-7342-47/97
Faza: Skala: Data: Branza: Nr
PW 1:256 01.02.2021 sanitarna rysunku: 4
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PROJ. STUDNIA BETONOWA PIETROWA (S2)

SKALA 1:25

WYKAZ ELEMENTOW:

1. Whaz zeliwny @600 kl.D400

2. Pierscienie wyréwnawcze (PW70/625+PW100/625)

3. Pokrywa nastudzienna (PP-1510 / 600)

4. Kregi betonowe DN1200

5. Ptyta denna studni betonowa

6. Wiaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"

ul. Boya Zeleriskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-L6dZ /

7. Stopien ztazowy Zeliwny

8. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej polimerobetonowy DN300/Dz374
9. Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej polimerobetonowy DN200/Dz250
10. Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej polimerobetonowy DN150/Dz210
11. Proj. przejscie szczelne

UWAGI:

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach
w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki
ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

REGON 340388630 NIP 953-187-50-90

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt: Tresc rysunku:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ W UKtADZIE PIETROWYM| PROJ. STUDNIA BETONOWA

NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ, KANA'-'ZA%JZ')P'ETROWEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 4A / dz.80,81/5,82 obr. 473
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy

Projektant mgr inZ. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit. KUP/0170/POOS/04

Sprawdzajgcy|  mgr in2. Dariusz Mitosz Sieci i inst. sanit. RGPI-V-7342-47/97

Faza: Skala: Data: Branza: Nr
PW 1:256 01.02.2021 sanitarna rysunku: 5
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PROJ. STUDNIA BETONOWA PIETROWA (S3)

SKALA 1:25

WYKAZ ELEMENTOW:

1. Whaz zeliwny @600 kl.D400

2. Pierscienie wyréwnawcze (PW70/625+PW100/625)

3. Pokrywa nastudzienna (PP-1510 / 600)

4. Kregi betonowe DN1200

5. Ptyta denna studni betonowa

6. Wiaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"

ul. Boya Zeleriskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-L6dZ /

7. Stopien ztazowy Zeliwny

8. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej polimerobetonowy DN300/Dz374
9. Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej polimerobetonowy DN200/Dz250
10. Proj. przejscie szczelne

UWAGI:

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach
w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki REGON 340388630 NIP 953-187-50-90
ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt: Tresc rysunku:

S'SE% T oI PRI 1| PROJ. STUDNIA BETONOWA
| DESZCZOWEJ W UKLADZIE PIETROWYM| PROJ.

NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ, KANA'-'ZA%J:S')P'ETROWEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 4A / dz.80,81/5,82 obr. 473

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
Projektant mgr inZ. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit. KUP/0170/POOS/04
Sprawdzajgcy|  mgr in2. Dariusz Mitosz Sieci i inst. sanit. RGPI-V-7342-47/97
Faza: Skala: Data: Branza: Nr
PW 1:256 01.02.2021 sanitarna rysunku: 6
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SKALA 1:25

WYKAZ ELEMENTOW:

1. Whaz zeliwny @600 kl.D400

2. Pierscienie wyréwnawcze (PW70/625+PW100/625)

3. Pokrywa nastudzienna (PP-1510 / 600)

4. Kregi betonowe DN1200

5. Ptyta denna studni betonowa

6. Wiaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"

ul. Boya Zeleriskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-L6dZ /

7. Stopien ztazowy Zeliwny

8. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej polimerobetonowy DN300/Dz374
9. Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej polimerobetonowy DN200/Dz250
10. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej PVC@315x9.2 ki.S (SDR34,SN8)
11. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej PVC@200x5.9 ki.S (SDR34,SN8)
12. Proj. przewdd kanalizaciji sanitarnej PVC@160x4.7 kl.S (SDR34,SN8)
13. Proj. przejscie szczelne

UWAGI:

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach
w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki REGON 340388630 NIP 953-187-50-90
ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt: Tresc rysunku:

SISE% KANALIZACUI SANITARNE) | o ) < ionin sEToNOWA
| DESZCZOWEJ W UKLADZIE PIETROWYM| PROJ.

NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ, KAN"\('é'ﬁgJZ'HP'EgFE")OWEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 4A / dz.80,81/5,82 obr. 473 =

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
Projektant mgr inZ. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit. KUP/0170/POOS/04
Sprawdzajgcy|  mgr in2. Dariusz Mitosz Sieci i inst. sanit. RGPI-V-7342-47/97
Faza: Skala: Data: Branza: Nr
PW 1:256 01.02.2021 sanitarna rysunku: 7
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SKALA 1:25

PROJ. STUDNIA BETONOWA PIETROWA

WYKAZ ELEMENTOW:

1. Wiaz zeliwny @600 ki.D400

2. Pierscienie wyréwnawcze (PW70/625+PW100/625)

3. Pokrywa nastudzienna (PP-1510 / 600)
4. Kregi betonowe DN1200
5. Ptyta denna studni betonowa

6. Wiaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"
ul. Boya Zeleriskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-L6dZ /

7. Stopien ztazowy Zeliwny

8. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej PVC@315x9.2 kI.S (SDR34,SN8)

9. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej PVC@200x5.9 kI.S (SDR34,SN8)
10. Proj. przewod kanalizacji sanitarnej PVC@200x5.9 kI.S (SDR34,SN8)
11. Proj. przewéd kanalizacji sanitarnej PVC@160x4.7 kl.S (SDR34,SN8)

12. Proj. przejscie szczelne

UWAGI:

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach
w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki
ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

REGON 340388630 NIP 953-187-50-90

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt:
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

| DESZCZOWEJ W UKLADZIE PIETROWYM
NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ,

UL. SZARYCH SZEREGOW 4A / dz.80,81/5,82 obr. 473

Tresc rysunku:

PROJ. STUDNIA BETONOWA
KANALIZACJI (I;IESTROWEJ

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé

Nr uprawniefi Podpisy

Projektant mgr inz. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit.

KUP/0170/POOS/04

Sprawdzajacy|  mgr inz. Dariusz Mitosz Sieci i inst, sanit.

RGPI-V-7342-47/97

Faza: Skala: Data: Branza:
PW 1:256 01.02.2021 sanitarna

Nr
rysunku: 8
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SKALA 1:25

PROJ. STUDNIA BETONOWA PIETROWA

WYKAZ ELEMENTOW:

1. Wiaz zeliwny @600 ki.D400

2. Pierscienie wyréwnawcze (PW70/625+PW100/625)

3. Pokrywa nastudzienna (PP-1510 / 600)
4. Kregi betonowe DN1200
5. Ptyta denna studni betonowa

6. Wiaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"
ul. Boya Zeleriskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-L6dZ /

7. Stopien ztazowy Zeliwny

8. Proj. przewdd kanalizacji deszczowej PVC@200x5.9 kI.S (SDR34,SN8)
9. Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej PVC@200x5.9 kl.S (SDR34,SN8)

10. Proj. przejscie szczelne

UWAGI:

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach
w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki REGON 340388630 NIP 953-187-50-90

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt:
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

| DESZCZOWEJ W UKLADZIE PIETROWYM
NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ,

UL. SZARYCH SZEREGOW 4A / dz.80,81/5,82 obr. 473

Tresc rysunku:

PROJ. STUDNIA BETONOWA
KANALIZACJI (I;IgTROWEJ

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
Projektant mgr inZ. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit. KUP/0170/POOS/04
Sprawdzajgcy|  mgr in2. Dariusz Mitosz Sieci i inst. sanit. RGPI-V-7342-47/97
Faza: Skala: Data: Branza: Nr
PW 1:256 01.02.2021 sanitarna rysunku: 9




IST. STUDNIA BETONOWA PIETROWA (Sist2)

PRZEKROJ A-A
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| = & EN= | 5. Plyta denna studni betonowa

. I L S @ _|-2.67=65.91 6. Wiaz miedzykanatowy d550 typu bydgoskiego / dostawca: "WOD-MED"
. ul. Boya Zeleriskiego w Bydgoszczy, producent "MD"-L6dZ /

7. Stopien ztazowy Zeliwny
8. Istn. przewdd kanalizacji deszczowej betonowy DN200
(realizacja metodg bezwykopowg - rekawa)
9. Istn. przewdd kanalizaciji sanitarnej betonowy DN200
(realizacja metodg bezwykopows - rekawa)
10. Proj. przewod kanalizacji deszczowej PVC@200x5.9 kl.S (SDR34,SN8)
11. Proj. przewod kanalizacji sanitarnej PVC@200x5.9 k.S (SDR34,SN8)
12. Proj. przejscie szczelne

PRZEKROJ B-B

T T UWAGI:
l
h

1. Studzienke wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
2. Stopnie ztazowe zamocowaé mijankowo, w dwéch rzedach
w odlegtosci pionowej 300mm oraz osi stopni 300mm.

+—I—¥- 12 S
| !

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki
ul. Chetmska 9, 86-005 Biate Blota

REGON 340388630 NIP 953-187-50-90

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt:

Tresc rysunku:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

| DESZCZOWEJ W UKLADZIE PIETROWYM
NA TERENIE VLO - BYDGOSZCZ,

UL. SZARYCH SZEREGOW 4A / dz.80,81/5,82 obr. 473

IST.STUDNIA BETONOWA
KANALIZACJI PIETROWE.
(Sist2)

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalnosé

Nr uprawniefi

Podpisy

Projektant

mgr inz. Michat Przychocki

Sieci i inst. sanit.

KUP/0170/POOS/04

‘Sprawdzajacy

mgr inz. Dariusz Mitosz

Siegi i inst. sanit.

RGPI-V-7342-47/97

Faza:

PW

Skala:

Data:
1:256 01.02.2021

Branza: i
sanitarna

Nr
rysunku: 10
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