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|. CZESC OPISOWA.

1.0

Karta informacyjna.

OBIEKT :  Sie€ kanalizacji deszczowej i sanitarnej w uktadzie pietrowym

LOKALIZACJA: V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

BYDGOSZCZ, UL. SZARYCH SZEREGOW 4A
/ dz.80,81/5,82 obreb 473 /
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ul. Jezuicka 1,
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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora (umowa)
dokumentacja archiwalna

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,
wizja lokalna

inspekcja kamerg

ustalenia z Inwestorem

uzgodnienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.)

Normy budowlane:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-EN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane.

PN-EN 1401 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i  Sciekowe] —
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 14636 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC)
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3.0 Cel i zakres opracowania.

Stan istniej acy

Obecnie scieki z budynku szkolnego odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej
miejskiej rozdzielczej osiedlowej. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur betonowych o
$rednicach ¢0,3/0,2 i ¢0,2/0,2. Na zatamaniach i odgatezieniach trasy wystepujg studnie z
kregow betonowych $1200mm. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonane sa
z rur zeliwnych ¢0,15.

W zwigzku z problemami eksploatacyjnymi kanalizacji na terenie szkoty - cofkami,
dokonano inspekcji kamerg kanatéw. Stwierdzono liczne popekania, nieszczelnosci oraz
powrastane korzenie ograniczajgce przeptyw.

Stan prawny o
dz.81/5, 82 obreb 473 - Robotnicza Spoétdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOSC"

dz.80 obreb 473 - Zespdt Szkdt Ogodlnoksztatcgcych nr 5

Stan projektowany
W zwigzku z negatywnym stanem kanalizacji podjeto decyzje o jej przebudowie oraz
czesciowym remoncie (renowacji metoda rekawa) .

Zakres inwestyciji:
1. Sie¢ kanalizaciji pietrowej w eksploatacji i na majatku MWIiK sp. z 0.0. w Bydgoszczy
(zakres budowy)

- (SZH_17P - SZH_46P) sie¢ pietrowa:
kd300 (rura polimerobetonowa DN300 L=52.3m)
ks200 (rura polimerobetonowa DN200 L=52.3m)

- (S2-W1) przykanalik:
ks150 (rura polimerobetonowa DN150 L=9.44m)

- (SZH_46P - W2) przykanalik:
ks160 (rura PVC$160 L=9.4m)

- (SZH_46P - S4.2) przykanalik:
kd200 (rura PVC$200 L=2m)

2. Sieé¢ kanalizacji pietrowej w eksploatacji uzytkownika (zakres budowy):

- (SZH_46P - Sist2) sie¢ pietrowa:

kd300 (PVC315 kl.S SDR34,SN8 L=13.9m)
kd200 (PVC200 kI.S SDR34,SN8 L=27.7m)
ks200 (PVC200 kI.S SDR34,SN8 L=27.7m)

- (S5 — RS1) przykanalik:
kd160 (rura polimerobetonowa DN150 L=14.4m)

- (S6 — B) przykanalik:
kd200 (rura PVC$200 L=2.2m)
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- (T1 — RS2) przykanalik:
kd160 (rura PVC$160 L=3.2m)

- (T2 — W3) przykanalik:
ks160 (rura PVC¢160 L=3.3m)

3. Sie¢ kanalizacji pietrowej w eksploatacji uzytkownika (zakres remontu — bezwykopowo
metoda rekawa):

- (Sist2-Sist3) sie€ pietrowa:
kd200 (rura betonowa DN200 L=41.8m)
ks200 (rura betonowa DN200 L=41.8m)

Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewodoéw
kanalizacyjnych wraz z niezbednym opisem technicznym.

Celem niniejszego projektu jest usprawnienie systemu odprowadzenia sciekdw sanitarnych i
deszczowych z obiektu z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

Szczegoty techniczne przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych — na planie sytuacyjno-
wysokosciowym 1:500 oraz profilach.

% Przedmiotowy teren nie jest obj ety opiek g konserwatorsk g, nie wyst epujg szkody
gornicze i nie podlega ochronie zabytkow.

s  Zakres oddziatywania inwestycji ograniczony jest
do dz. nr 80,81/5,82 obr eb 473 w Bydgoszczy

4.0 Opinia geotechniczna
/ na podstawie dokumentacji podtoza gruntowego "mgr inz. Zbigniew Woziwodzki"
grudzien 2014/

Zalegajgce w podiozu projektowanego obiektu rodzime grunty warstw | (piaski, pospoiki i
zwiry w stanie srednio zageszczonym) i Il (gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym na
pograniczu potzwartego) nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

Na dokumentowanym terenie w czasie badan w grudniu 2014 r. nie nawiercono wody
gruntowej do gtebokosci 6 m ppt. Wg danych archiwalnych woda gruntowa o zwierciadle
swobodnym wystepowata w piaskach na gtebokosci okoto 10 m ppt..

Zalegajgce w podtozu pod gruntami nasypéw niebudowlanych (nN) grunty:

- niespoiste warstwy | (piaski, pospotki i zwiry) zaliczajg sg do gruntéw niewysadzinowych, na
tej podstawie te grunty klasyfikuje sie do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G1,

- spoiste warstwy Il (gliny zwatowe), zalegajace jedynie lokalnie, zaliczajg sg do gruntéw
wysadzinowych, na tej podstawie te grunty klasyfikuje sie do grupy nosnosci podioza
nawierzchni G3.

Zgodnie z Rozporz gadzeniem Ministra T.B. i G.M. z dnia 25.04.2012 w sp rawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obi ektéw budowlanych /Dz.U.
poz. 463/ projektowany obiekt kwalifikuje si e do 1-szej kategorii geotechnicznej.
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5.0 Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

5.1 Sie¢ kanalizacji pi etrowej z przykanalikami (SZH_17P - SZH_46P)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ukfadzie pietrowym (SZH_17P - SZH_46P)
projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi MWIK sp. z 0.0. w Bydgoszczy z rur
polimerobetonowych DN300 (Dz374) i DN200 (Dz250). Przewody nalezy obetonowaé
zgodnie z rysunkiem szczegotowym i wytycznymi gestora sieci. Przykanalik (S2-W1) ze
wzgledu na zblizenie do istniejgcego drzewostanu wykonaé przeciskiem przy uzyciu rur
polimerobetonych DN150; pozostate przykanaliki (S4-W2) - PVC$160x4,7 kl.S (SDR34,SN8);
(S4-S4.2) - PVC200x5,9 kI.S (SDR34,SN8). Na zatamaniach i jako potgczenie przewodow
kanalizacyjnych zastosowac studnie betonowe DN1200 z wlazami D400 z logo MWIK; w
terenach zielonych dokona¢ ich obrukowania w promieniu 1,0m od krawedzi studni. Na trasie
przykanalikdw jako rewizje zastosowaé studzienki inspekcyjne Tegra 600mm.

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga! Istniejgce przewody kanalizacyjne, ktdére zostang wytgczone z eksploatacii
nalezy wypetni¢ pianobetonem, a podejscia do studni Sistl zabetonowac. Istniejgce studnie
do likwidacji, po zdemontowaniu ptyty pokrywowej, zasypac piaskiem z zageszczeniem, a
teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2 Sie¢€ kanalizacji pi etrowej z przykanalikami (SZH_46P - Sist2)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uktadzie pietrowym (SZH_46P - Sist2)
projektuje sie z rur PVC160,200,300 kl.S (SDR34,SN8). Przykanalik (S5-RS1) ze wzgledu na
zblizenie do istniejacego drzewostanu wykonaé przeciskiem przy uzyciu rur
polimerobetonych DN150; pozostate przykanaliki (T1-RS2;T2-W3) - PVC$160x4,7 kIS
(SDR34,SN8); (S6-B) - PVC¢$200x5,9 kl.S (SDR34,SN8). Na zatamaniach i jako potgczenie
przewodow kanalizacyjnych zastosowaé studnie betonowe DN1200 z wilazami D400; w
terenach zielonych dokona¢ ich obrukowania w promieniu 1,0m od krawedzi studni.
Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga! Istniejgce przewody kanalizacyjne, ktdére zostang wytgczone z eksploatacii
nalezy wypetni¢ pianobetonem, a podejscia do studni Sistl zabetonowac. Istniejgce studnie
do likwidacji, po zdemontowaniu ptyty pokrywowej, zasypac piaskiem z zageszczeniem, a
teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.3 Sie¢ kanalizacji pi etrowej (Sist2-Sist3)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uktadzie pietrowym (Sist2 — Sist3) projektuje

sie przeprowadzi¢ remont bezwykopowo — metoda rekawa.
Przed przystapieniem do renowacji metodg rekawa, rurociag nalezy wyczysci¢ metoda
hydrodynamiczng - urzadzeniem do czyszczenia zabudowanym na samochodzie
ciezarowym. Wyjatkowe potaczenie pompy wysokiego ciSnienia (1200 bar) z podgrzewem
wody, umozliwia catkowite wyczyszczenie rurociggu (stal, zeliwo) ze wszystkich ztogéw i
narostéw, a takze jego odttuszczenie i osuszenie. Analiza filmu wideo z przegladu kanatu (w
posiadaniu Inwestora) jest podstawg do okreslenia stanie technicznego rurociagu w celu
ustalenia szczegotow realizacji.

Renowacja rurociggu metodg rekawa polega na utworzeniu na wewnetrznej
powierzchni przewodu wykfadziny z rekawa nasgaczonego zywicg, dopasowanego do ksztattu
remontowanego przewodu. Utwardzona wyktadzina pokrywa rysy i uszczelnia przewdd oraz
peini role zastepczego przewodu, a takze zapobiega infiltracji i eksfiltracji.
Wprowadzanie wyktadziny do naprawianego przewodu odbywa sie na zasadzie inwersji, co
eliminuje mozliwo$¢ uszkodzenia wyktadziny podczas wprowadzania do naprawianego
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przewodu. W tym celu stosuje sie beben odwracajgcy. Po wprowadzeniu wyktadziny do
$rodka doprowadza sie poprzez specjalne ztgcza sprezone powietrze i pare wodna, ktéra
powoduje polimeryzacje zywicy i utwardzanie wykladziny. Nasaczona zywicg czes$é
widkninowa rekawa przylega do $cianki naprawianego przewodu.
Po utwardzeniu rekawa wykonuje sie badania kontrolne poprzez ocene powierzchni
wewnetrznej przewodu przy uzyciu kamery oraz proby szczelnosci. Przewdd jest po tym
gotowy do eksploatacji.

W ramach zadania nalezy rowniez dokona¢ remontu studni poprzez wymiane wiazu,
naprawe kinety.

Préby szczelno $ci

Proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy probie
cisnienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej
powyzej wynosi dla odcinka o dlugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina.
Rurociag jest szczelny, gdy ilo$é dopetnienia rury woda wynosi nie wiecej niz 0,02dcm®m?
powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na zigczach kielichowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

6.0 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot zgtosié ten fakt zarzadcy terenu.

Do robo6t ziemnych przystgpi€ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow, zabiciu
~Swiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t nalezy wykonaé przekopy probne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robét ziemnych przestrzegaé norm oraz obowigzujacych warunkéw technicznych

i bhp.

Roboty ziemne prowadzi ¢ mechanicznie oraz r ecznie w wykopach
waskoprzestrzennych.  Sciany wykopu umocni é obudow a szalunkow a posiadaj aca
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodno  $§ci z Polskimi Normami i BHP.

W_miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié recznie. Urobek z
wykopdéw skladowa¢ na odktad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie
na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia
I wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywa ¢ zgodnie z obowi gzujacymi przepisami zachowuj ac zasady
BHP!

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z
jednoczesnym usuwaniem ewentualnego szalowania.

Posadowienie przewodow.

Przewody sieci kanalizacji pietrowej (w eksploatacji MWIK) posadowi¢ na tawie
fundamentowe] (zgodnie z rysunkiem szczegotowym). Po wykonaniu wykopu nalezy
wykona¢ warstwe chudego betonu, a nastepnie po wykonaniu szalunkéw posadowi¢
przewody i je obetonowac.

W przypadku posadowienia bezposredniego przewodow (w przypadku przykanalikow),
rury posadowi¢ na podsypce piaskowe] réwnomiernie zageszczonej, grubosci 10 cm.
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Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥ obwodu
rury. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione kamieni
przewody nalezy uklada¢ bezposredni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czesS¢ przydenng
nalezy dokopaé recznie. Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90° tak, aby do gruntu
przylegato okoto % obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczyé obsypka ochronng 2z piasku j.w.

zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢
Is = 0,92. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po warstwie grubosci 0,20 m wibratorem
ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po
obu stronach przewodu.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim
wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym,
Scistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10 m. W przypadku wystgpienia w podiozu
gruntdw nasypowych przewody uklada¢é na zageszczonej w sposOb okreslony powyzej
podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

Uwaga! W przypadku przykanalika S2-W1; S5-RS1. Roboty ziemne, ze wzgledu na
technologie, ograniczaly sie beda do wykonania komory startowej przecisku oraz koncowej.

7.0 Roboty monta zowe. Uwagi wykonawcze.

W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujgcych ,Warunkéw
technicznych wykonania robot budowlano-montazowych cze$é Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, WTWIOSW z 2001r., WTWIOSK z 2003r.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu podioza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury na catej dlugosci i cala
powierzchnig do podtoza.

8.0 Zasypka wykopow.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu prob cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposob reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robot zobowigzuje sie do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w, = 0,95.

Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa humusu
podczas prowadzenia robot stanowita przykrycie catosci wykopu.

Na dlugosci zadania teren (nawierzchnie utwardzone i zielen) przywroci¢ do stanu
pierwotnego.
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9.0 Uwagi ko ncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

Wszystkie prace instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz t. | ,Budownictwo og6lne” ARKADY 1989 r.

Wytycznymi instytucji uzgadniajacych projekt i bedacych wiascicielami instalaciji,
obiektéw czy budowli stwarzajacych kolizje z wykonywang siecia.

Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez witascicieli sieci oraz pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi.

Nalezy zapewni¢ nadzor geodezyjny podczas prowadzenia robot. Po wykonaniu
projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
inwentaryzacje geodezyjng oraz zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora MWIK
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ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

BUDOWA (PRZEBUDOWA) | REMONT KANALIZACJI

SANITARNEJ | DESZCZOWEJ W UKLADZIE PIETROWYM

OBIEKT: V LICEUM OGOLNOKSZTALC ACE

BRAN ZA: WOD-KAN

LOKALIZACJA: BYDGOSZCZ, UL. SZARYCH SZEREGOW 4A

/ dz.80,81/5,82 obreb 473/

Imie i nazwisko

Specjalnos¢, nr uprawnien,
przynalezno$¢ do Izby

Podpis

/ PROJEKTANT /
mgr inz. Michat Przychocki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nrewid. KUP/0170/POOS/04

cztonek KPOIIB o nrewid. KUP/IS/0023/05

/ SPRAWDZAJACY /
mgr inz. Dariusz Mitosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nrewid. RGPI-V-7342-47/97

cztonek KPOIIB o nr ewid. KUP/IS/0059/03

Biate Blota: 04-01-2021
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie nastepujgcych robot z zakresu wod-kan:
¢ BUDOWA (PRZEBUDOWA) | REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
W UKLADZIE PIETROWYM

Wykaz istniejgcych obiektéw
Sasiadujgce z projektowang inwestycja budynki wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi (uzbrojenie terenu w sieci podziemne).

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowiu ludzi

- prowadzenie rob6t ziemnych w wykopach otwartych

- istniejgce niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian niezabezpieczonych wykopow

- natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, a w konsekwencji jego
uszkodzenie

- potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany (koparka)

- odbywajacy sie w poblizu ruch drogowy

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczeqolnie niebezpiecznych

W budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczenstwa i higieny
pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji jako szczegolnie niebezpieczne.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powi-
nien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegotowy
instruktaz pracownikdw je wykonujgcych.

Do szczegllnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe |
montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakladu pracy lub jego czesci. Przed
rozpoczeciem tych robét pracodawca, u ktérego majg one by¢ prowadzone i osoba kierujgca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenhstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robot albo w jego
sasiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
$rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy.
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Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okre-
sowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz
w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do poszczegodlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreSlonym stanowisku czy ich grupie.

Pracownicy podlegajg badaniom lekarskim, majacym na celu ustalenie, czy stan ich
zdrowia pozwala na zatrudnienie na okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do
pracy, a takze pracownicy miodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni
pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na ktorych wystepujg czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub warunki uciazliwe, podlegajg wstepnym badaniom lekarskim, a juz zatrudnieni -
badaniom okresowym.

W przypadku niezdolnosci do pracy trwajgcej dituzej niz 30 dni, spowodowane] choroba,
pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na
dotychczasowym stanowisku.

Terminy badan okresowych ustala wiasciwy lekarz w porozumieniu z pracodawca,
uwzgledniajac charakter pracy badanego.

Badania profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez
pracodawce.

Pracodawca nie mozZe dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego aktualnego
orzeczenia lekarskiego, stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku.

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przez pracownikow badan profilaktycznych ponosi
pracodawca. Badania te powinny by¢ w miare mozliwosci przeprowadzone w godzinach
pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z
tytutu poddania sie badaniom profilaktycznym.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania _robét w_strefach szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
sasiedztwie tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w
porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania rob6t. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
i ogrodzic.

« W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

* Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

» W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

» Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ staty jego dozor.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy dodatkowo
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, posiadajgcych porecze znajdujgce sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci niemniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
teren rob6t mozna oznaczyé za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:

» W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu,

* likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

» sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywacé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczes$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
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wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg odtamu klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony
0 zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Grodzie i kesony powinny byé¢:

- zbudowane z materiatdw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci

- wyposazone w urzadzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody
lub innych substanciji.

Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny
by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w wymienionych pomieszczeniach powinny posiadaé
zabezpieczenia chronigce przed porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwosé
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metoda bezodkrywkowa nalezy zapewnié osobom
bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy
zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybow i tuneli, obudowanych w sposob
uwzgledniajacy parcie ziemi i wod gruntowych.

Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie, niezaleznie
od osSwietlenia ogodlnego, powinna posiadaé¢ sprawnie dzialajgca lampe z wilasnym
zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane o$wietlenie co najmniej przez 10 godzin.

Na kazdym odcinku prowadzenia rob6t podziemnych nalezy zapewnié:

 system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych
ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym,
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Na podstawie art. 53 ust. 3, ust. 4 pkt 9, 13, art. 54, art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 1 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 i
art.107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z
2020r., poz. 256 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Pani Joanny Zmich-Férmaniak pelnomocnika Prezydenta Miasta Bydgoszezy
z dnia 9.06.2020r., (uzupetnionego w dniu 13.07.2020r.)

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajgcej na budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w systemie pietrowym
na terenie nieruchomosci ozn. nr ew.: 79, 80, 81/5, 82 w obrebie 473, polozonych w Bydgoszczy przy ul. Szarych
Szeregow.

ORAZ OKRESLAM

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej — doziemny

2. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy wynikajace z przepiséw

odrebnych:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

2.1.1 inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2020r., poz. 1333) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, a takze warunkami wynikajgcymi z
obowigzujacych Polskich Norm,

2.1.2 projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych wymaganych
przepisami szczegdlnymi dla tego rodzaju inwestycji,

2.1.3 w zwiazku z lokalizacjg przedmiotowej nieruchomosci w otoczeniu lotniska Bydgoszcz - Szwederowo nalezy
speini¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie
warunkow, jakie powinny spetniac obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska ( Dz. U. z 2003 1. Nr

130, poz. 1192 ze zm.),

2.1.4 parameiry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie okresla si¢ ze wzgledu
na rodzaj zamierzenia,

2.2 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

2.2.1 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowa¢ w sposéb okreSlony w przepisach w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc speihienie wymagafh dotyczacych:
no$nosei i statecznosci konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i §rodowiska, ochrony przed
hatasem, bezpieczefistwa uzytkowania i dostgpnodci obiektéw, oszczednosdci energii i izolacyjnosci cieplnej oraz
zréwnowazonego wykorzystania zasoboéw naturalnych (art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

by w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie z terenu (art. 74 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska - tekst jednolity D2.U. z 2020r., poz. 1912),

¢) w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednié

= ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska — tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1912),

d) usunigcie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomos$ci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Bydgoszczy, o ile zezwolenie to jest wymagane, zgodnie z

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.),

e) ewentualng kolizj¢ projektowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem nalezy uzgodnié z gestorami
poszczegdlnych sieci,

f) w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomosciach zasiedlonych przez chronione gatunki ptakow
i nietoperzy w rozumieniu przepiséw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183 ze zm.), do wniosku o pozwolenie na
budoweg, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2020r., poz.1912), nalezy dofaczyé ,,O$wiadczenie o braku zagrozenia dla gatunkéw chronionych i ich siedlisk”.

Strona 1z 4




WAB.L.6730.191.2020.MO

Ptaki i nietoperze zasiedlajgce budynki nalezg do gatunkow chrenionych na podstawie rozporzadzenia Minisira
Srodowiska z dnia 6 pazdziemika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r., poz. 2183 ze
zm.).

Ochronie podlegaja nie tvlko osobniki doroste, jaja, postaci mlodociane lub formy rozwojowe, ale takze siedliska
gatunkéw chronionych, bedgce ich obszarem rozrodu. wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub zerowania.
W trakcie realizacji inwestycji nie moze dochodzié¢ do sytuacji. w ktdryvch gina, sa okaleczane lub chwytane albo
ptoszone ptaki i nietoperze, jak roéwniez niedopuszczalne jest niszczenie ich siedlisk.

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moze w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2604r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r.. poz. 35 ze zm.) zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetych ochrong
$cistg na ich zabijanie. niszczenie ich iaj. postaci mtodocianych lub form rozwojowych,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszez) moze w trybie art. 56 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetvch ochrong §cista i czgsciowa na niszczenie
siedlisk lub ostoi bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku. migracji tub Zerowania,
umysine okaleczanie lub chwytanie, uniemozliwianie dostgpu do schroniefi, a takze umy$lne ploszenie i
niepokojenie.

2.2.2 Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspdtczesnej:

a) teren objgty wrioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sig¢ w gminnej ewidencji
zabytkéw,

b)  w przyvpadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu. co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie rebory mogace uszkodzic¢ lub zniszezy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a je$li nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta
Bydgoszczy (art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ¢ ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -- (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.),

2.3 Warunki dotvczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)  sposéb zaopatrzenia w:

- wode — nie dotyczy
- energie elektryczng — nie dotyezy
- energie cieplng/gaz — nie dotyczy
¢)  sposob cdprowadzenia $ciekéw sanitarnych — zgodnie z warunkami gestora sicci

d)  sposob odprowadzenia $ciekdw deszczowych - zgodnie z warunkami gestora sieci
e) dostep do drogi publicznej— nie dotyczy
2.4 Wymagania dotyczace ochrony interesoéw 0séb trzecich:

a) przedmiotows inwestycj¢ nalezy projektowa¢ i realizowa zapewniajac spemienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiekiu uzasadrionych intereséw osob trzecich, w
szczegoinosci z zapewnieniem ochrony przed:

- pozbawieniem dostgpu do drogi publiczne;j,

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirveznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosei: w trakcie robot budowlanych chroni¢ istniejgce uzbrojenie terenu albo uzvska¢ zgode wiadcicieli na
jego przebudowe,

- pozbawieniem dostgpu §wiatta dziennego do pomieszczef przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwodciami powodowanymii przez hatas, wibracje. zaklocenia elektryczae i promieniowanie:
utrzyinywaé poziom hatasu ponizej dopuszezalnego obowigzujgcymi przepisami ub co najmniej na tym poziomie
{art. 112 ustawy - Prawo ochroay $rodowiska),

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gieby:
zapewni¢ utrzymanie czysto$ci i porzadku przez korzystanie z urzadzef stuzacvch do zbierania odpadow
komunainych urzadzonych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje oraz przylaczenie nieruchomodci do istuiejace
sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach
- tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1439),

b)  wilasciciel nieruchomodci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzvmywac si¢ od dziatan, ktére by
zaktocaly korzystanie z nieruchomos$ci sgsiednich ponad przecietng miare, wynikajgca ze spoteczno -
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkdw miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywitny — tekst jednolity Dz.U. z 20191, poz. 1145 ze zm.),

¢) rtobdr ziemnych nie wolno dokonywaé w taki sposob, zeby grozito to nieruchomo$ciom sasiednim utrata oparcia,
zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze
zm.),

d) nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. dokumentuiac je dotaczonym
do wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1694 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333},

Wymagania _dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gdrniczvch a _takze wnarazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonyvch osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotvezy

)
o]}
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2.6 Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycie:

a) teren przeznaczony pod inwestycj¢ stanowi tereny mieszkaniowe — B, inne tereny zabudowane — Bi i nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne,

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

okredlono na zatgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowigcym mape zasadnicza w skali 1: 500, literami

A+H.

UZASADNIENIE

Teren przewidziany pod realizacj¢ projektowanego przedsiewziecia znajduje sie w granicach obszaru
pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, polegajagca na budowie zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w systemie pigtrowym na terenie nieruchomosci ozn. nr ew.: 79, 80, 81/5, 82 w

obrebie 473, potozonych w Bydgoszczy przy ul. Szarych Szeregéw, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunkéw

zabudowy.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jjednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.), o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, strony postepowania administracyjnego zawiadomiono
na pi$mie.

Projektowana inwestycja stanowi urzadzenie infrastruktury technicznej i zgodnie z art. 61.ust.3 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) nie
jest wymagane spehienie warunkow okre$lonych w art. 61 ust.1 pkt 1i 2.

Zamierzenie inwestycyjne spetnia wymogi art.61 ust.1 pkt. 3+5 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.).

Sporzadzenie projektu decyzji ustalajacej warunki zabudowy powierzono osobie wpisanej na liste izby
samorzadu zawodowego architektow.

Whioskowane zamierzenie uzyskato:

— zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2020r. poz. 293 ze zm.) opini¢ Zarzadu Drég Miejskich 1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w odniesieniu
do obszaréw przylegltych do pasa drogowego, pismem z dnia 21.07.2020r., znak: UP/SOIZ-4004/1179/20,

— z uwagi na fakt, iz wnioskowana nieruchomo$¢ znajduje si¢ na terenie, na ktérym wyznaczono powierzchnie
ograniczajace przeszkody, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 13 w zw. z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wystapiono do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie wnioskowanego zamierzenia
na przedmiotowym terenie — pismo w tej sprawie zostalo dorgczone organowi uzgadniajacemu w dniu 27.08.2020r.,
zatem 2 — tygodniowy termin na zajgcie stanowiska uptynat z dniem 10.09.2020r., bez wydania postanowienia
o odmowie uzgodnienia, w zwigzku z czym uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzna¢ za dokonane.

W przedmiotowe]j sprawie nie zachodzila konieczno$¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostalymi organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
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II. Strony:

1. Zespot Szkét Ogolnoksztatcgeyeh Nr 5

2. Robotnicza Spéidzielnia Mieszkaniowa ,,J EDNOSC”
3. Gmina Bydgoszcz Wydzial Mienia i Geodezji

4. aa.

® zalgczniki udostgpniane do wgladu osobom i instytucjom uzaanym za strony niniejszego postgpowania (Wydzial Administracji Budowlanej

Urzedu Miasta Bydgoszezy, ul. Grudzigdzka 9 — 15, budynek A, pokéj 213)
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Zalgeznik Nr 2 — wyniki analizy — czes¢ tekstowa
do decyzji znak: WAB.1.6730.191.2020.MO z dnia 2020.09.23

Wyniki analizy obszaru wyznaczonego na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. ( Dz.U. Nr 164, poz. 1588 ) — w zakresie warunkéw okre§lonych w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.).

L

IL

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odre¢bnych - decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Stan prawny
Strony postgpowania ustalono na podstawie informacji z ,,Rejestru gruntéw” uzyskanej z Wydzialu Mienia i
Geodezji UM.

II1. Stan faktyezny

Wedlug art. 61 ust. 1 punkt 1-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projektowana inwestycja stanowi urzadzenie infrastruktury technicznej i zgodnie z art. 61.ust.3 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 293) nie jest
wymagane spelienie warunkéw okreélonych w art, 61 ust.1 pkt 1i 2

1.

2.

b)
c)

art, 61 ust.1 punkt 1 - nie dotyczy

art. 61 ustl punkt 2
Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy

art. 61. ust. 1 punkt 3

Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu
sposéb zaopatrzenia w :
wodg¢ — nie dotyczy
energie elektryczna — nie dotyczy
energi¢ cieplng /gaz — nie dotyczy
- gaz —do naziemnego zbiornika na gaz
sposob odprowadzenia $ciekéw sanitarnych — zgodnie z warunkami gestora sieci
sposob odprowadzenia $ciekéw deszczowych — zgodnie z warunkami gestora sieci

art. 61. ust. punkt 4

Ochrona gruntéw rolnych i leSnych

Teren objety wnioskiem sklasyfikowany jest jako tereny mieszkaniowe — B, inne tereny zabudowane — Bi i nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw le$nych i rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyng Laskarzewska — Karczmarg
Dyrektor Wydzialw’Administracji Budowlanej
Architekt Miasta
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Bydgoszcz, 21.10.2020 r.

Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydzial Inwestycji Miasta
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 BYDGOSZCZ

“--..J
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{"Gata | - 7
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w2602 | ™ Ab 2 %6/;02&.
o W )fml
I wpi . ! I,!—J‘_,g zfiqczmkow
08¢ zalaczni ‘Dotyczy:. ww techmczanCh dla

zaprojektowania 1 przebudowy  sieci

kanalizacji pietrowej sanitarno-des

zczowe] w rejonie ul. Szarych Szeregéw 4a

w_Bydgoszczy, realizowanych w ramach zadania ..Przebudowa i remont sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie V LO przy ul. Szarych Szeregéw 4a

w Bydgoszczy™

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy sp. z o0.0. informuje,

ze w zwigzku z planowang w/w inwestycjg nalezy przebudowac¢ fragment sieci kanalizacji
pietrowej sanitarno-deszczowej kds ¢0,30/0,20m (na planie oznaczony jako kds200/150)
zlokalizowany na terenie dz. nr 81/5 i 80, obrgb 473 przy ul. Szarych Szeregéw na odcinku

pomigdzy studniami SZH 17P+SZH_46P.
Powyzsze wykona¢ zgodnie z orientacyj

jnym zalgcznikiem graficznym.

Kanal sanitarny i deszczowy nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC klasy SN8 kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sieci metodg bezrozkopowa kanaly zaprojektowaé z rur
kamionkowych do przeciskow w oparciu o norm¢ PN-EN 295, betonowych do przeciskow
w oparciu 0 norm¢ PN-EN 1917 lub polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

W trakcie opracowania projektu dokona¢ roboczych konsultacji z Dzialem

Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowac projekt budowlano — wykonawczy, ktory nalezy

uzgodni¢ w ZUDP i w MWK,

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.
Szczegdlowe warunki okreslono w zataczniku technicznym.

Ponadto informujemy, ze granica od

powiedzialnosci MWiK sp. z o.0. konczy

si¢ na studni na kanale pi¢trowym sanitarno-deszczowym oznaczonej jako SZH 46P, dalszy

odcinek sieci pigtrowej nie jest na majatku i w eksploatacji naszego 7rzedsi¢bi0rstwa.

Otrzymuja:
Adresat
(pismo + zalacznik techniczny
+ zalacznik graficzny)
RI
. RT/RSta/a
tel. 52 58-60-966

(9%}

-




RT.405/0651/2020 z dnia 21.10.2020

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ kanalizacji pietrowej sanitarno-deszczowej

Na budowe sieci kanalizacyjnej pigtrowej nalezy opracowa¢ dokumentacje
wg obowigzujacych przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
1 WTWiOSK:2003 ) przez uprawniong jednostke projektowa.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudziagdzka
9-15, ZDMiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogdlnodostepnych z mozliwoscia
dojazdu sprzetem eksploatacyjnym Ilub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowaé¢ w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyte pokrywowag wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

W projekcie sieci kanalizacyjnych unika¢ wlaczen kaskadowych oraz tukéw w miejscu
wigczenia. ‘

Projekt winien zawieraé:
Opis zakresu inwestycji (dlugosci i $rednice przewodow).
2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejacego i projektowanego uzbrojenia.
3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntow, po ktorych sa prowadzone sieci wod-kan
wraz +z wypisami z rejestru gruntOw i naniesieniem inwestycji na map¢ ewidencji gruntow).
4. Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopéw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawa ,,Prawo
Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).
Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.
Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na $rednice.
Wytyczne realizacji z opisem organizacji robdt, robdt ziemnych, zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykopow, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych szczelnosci
ptukania i dezynfekc;ji.
8. Zestawienie aktualnych norm dot. cato$ci wykonywanych robot.
9. Wykaz uzgodnien.
10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych 1acznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP.

11. Rysunki szczegétowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne 1 inne).
12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.
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A MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52 586 05 93
NIP 554 030 92 41 s o i i . 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
Xill Wydziat darczy Kraj Rejestru Sad Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
Wysokoéé kapitatu zaklad . ;63 249000 0'0 N = Cztonek Zarzadu - mgr inz. Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl
RT.405/0651/2020 Bydgoszcz, 05.02.2021 .

Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydzial Inwestycji Miasta
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkow  technicznych dla  zaprojektowania i  przebudowy sieci
kanalizacji pietrowej sanitarno-deszczowej w rejonie ul. Szarych Szeregow 4a
w_Bydgoszczy, realizowanych w ramach zadania ,.Przebudowa i remont sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie V LO przy ul. Szarych Szeregow 4a
w Bydgoszczy”

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o0.0. w uzupelnieniu
do warunkow technicznych wydanych pismem RT.405/0651/2020 z dn. 21.10.2020 r.
informuje, iz kanal sanitarny 1 deszczowy nalezy zaprojektowa¢ 1 wykonaé
z rur kanalizacyjnych betonowych wg PN-EN 1916, zelbetowych wg PN-EN 1916
lub polimerobetonowych wg PN-EN 14636, zgodnie z zalaczonym schematem posadowienia.

Pozostata tre$§¢ warunkow przekazanych w/w pismem pozostaje bez zmian.

Otrzymujg:
1) Adresat
~ (pismo + zalgcznik graficzny)

2. RI

3. RT/RSta/a
tel. 52 58-60-966
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Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2021

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Protokot

MPG.Z2.431.0002.2021
odpis

Przedmiot: Sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacja pietrowa ks/kd

Potozenie:
ulica, . e e~ ... numer_ obreb  numerdziatki
Szarych Szeregéw 4A 473 80, 81/5, 82

Zlecenie: PUHP-"M.PROJEKT"-M.PRZYCHOCKI

Pismo z dnig 2021-01-06

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 28.01.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i

nadziemnych z uwagami jak podano nize;j.
Przy ewentualnym dalszym postgpowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywac sie na nr niniejszego

pisma.
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢é w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28¢, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t]. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pdzn. zm.)
Zarzadzenie Nr 180/2018 z dnia 3 kwnetnra 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzgdzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Migjskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwinska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Wiestaw Stryszyk

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig energetyczng stosowaé rozwigzania okreslone w
obowiazujgcych przepisach, normach.

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matfgorzata Osiecka, Rafat Keskrawiec

Projekt uzgodni¢ pod wzglgdem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizagji (MWIK).
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Joanna Mostowska

W celu ochrony drzew wymagane wykonanie prac metodg bezrozkopowg na odcinkach wskazanych na
mapie, w pozostatych przypadkach prace przy drzewach prowadzi¢ recznie w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE Gi EK Oddziat Zespdt Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowiagzuje sig inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz., teletech., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
normatywne odleg{osm od w/w sieci.

DZ\WAM K_@M
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ROBOTNICZA SP(’)tDZIELI\’II{\ MIESZKANIOWA
+~JEDNOSC”

85-825 Bydgoszcz

RSM | / ul. 62 Putku Piechoty Wielkopolskiej 6
P ER YN

Znak: ZTU 60/01 /2021 ;,YIMZ 07 20N Bydgoszcz dnia 19.01.2021r.
| URZAL .5 TAAGOa R

A WYDT s SIWEST Gt WIASTA Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydzial Inwestycji Miasta
Sﬁz b U -07- 102 ul. Grudzigdzka 9-15

/’ 4706 / 0202/1 85-130 Bydgoszcz

;10&{‘ (—PI FGIMW HBEREIEENEER AR RGI Mk R SAERRRRRNEE

e

nr vsveL .

W odpowiedzi na pismo znak WIM-1.7011.59.6.2021 MD z dnia 11.01.2021r. (data wptywu 12.01.2021r.)
RSM ,Jednoé¢” informuje, ze wyrazamy zgodg na wejscie i udostepnienie terenu dziatek nr 81/5 i 82 obreb
473, celem przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ukladzie pigtrowym DN 150/200
odprowadzajgcej $cieki sanitarne i opadowe z terenu V Liceum Ogolnoksztalcagcego w Bydgoszczy pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Przed rozpoczeciem prac uzyskaé od Spoldzielni w terminie minimum na 30 dni wczesniej protokot

przekazania placu budowy (Pani Grazyna Salemska, tel. 52/3614413).
2. Zalgcznik nr 1 opieczgtowany i podpisany przez Zarzad RSM ,Jednos¢” okresla zakres robdt na
dziatkach nr 81/5 1 82 obreb 473.

3. W miejscach, w ktorych prace beda kolidowaé lub utrudnia¢ ruch pieszym nalezy zorganizowac

bezpieczne przejscia i objazdy z zachowaniem zasad bhp.

4. Likwidowany odcinek kanalizacji w ukladzie pigtrowym nalezy usungé z gruntu lub wypenic
odpowiednim materialem w celu unikniecia ewentualnego zapadnigcia gruntu na trasie starego
rurociggu.

Po zakoniczeniu prac caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia terenu.

Po wykonaniu prac nalezy zgtosi¢ teren do odbioru w Spoétdzielni.

Prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami BHP i P.POZ. obowigzujgcymi podczas tego typu prac ze
szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen terenu objetego robotami.

EH &Y

Inwestor czyli: Urzad Miasta Bydgoszczy odpowiada za wszelkie powstale szkody, naprawia je
bezzwlocznie i na wlasny koszt.

Otrzymuja:

1.Adresat.

2.A/a.

SEKRETARIAT: | DZIAL CZEONKOWSKI: | AWARIE: CENTRALA: | FAX:

0523414454 | 0523614432d033 0523614416do 17 | 0523414410 | 052 341 44 31

ZESPOL TECHNICZNEGO UTRZYMANIA: | ADMINISTRACJA: www.rsmjednosc.pl
KIEROWNIK: 052 361 44 19 KIEROWNIK: 052 3461 44 15

INSPEKTORZY: 052 3461 44 11 ADMINISTRATORZY: KONTO:

052 361 441852 341 44 58 052 3614412 do 141052 341 44 57 41 1320 1117 2032 1008 2000 0005
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