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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zZwigzanych z
budowg oswietlenia ulicznego w Andrzejowce gm. Muszyna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
- kablowe linie oswietleniowe,
- wykonanie i montaz skrzynki o$wietleniowej rozgateznej
- montaz opraw i stupow o$wietleniowych,
- instalacje przeciwporazeniowa.
- roboty demontazowe,
- rozbiorke i budowe chodnika z kostki brukowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe ST
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
,Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz specyfikacjg ST Wymagania ogolne.

— konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej bezposrednio na wysokosci nie wigkszej niz 14m.
Oprawa oswietleniowa — urzgdzenia stuzace do , filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodio $wiatta, zawierajaca wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacjg elektryczna.
Szafa oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajgce sie¢ oswietleniowa
Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub skrzynki
oswietleniowej w pozycji pracy.
Linia kablowa - kabel wielozylowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielozytowych
potaczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, ulozone na wspoinej trasie i taczace zaciski tych samych
dwoch urzadzen elektrycznych jedno — lub wielofazowych.
Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Osprzet elektryczny linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania i
zakonczenia kabli,
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes$c rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.
Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegios¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dia danych warunkow
ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych | w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie,
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z:
- projektem budowlanym,
- specyfikacjg ST Wymagania ogoine,
- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,
- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,



2. Materialy

WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego |
warunkami ogoélnymi dotyczgcymi materiatdw podanymi w specyfikacji ST

Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych zradiach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby | materialy producentow krajowych lub zagranicznych powinny
posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.
Jezeli projekt budowlany lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju

materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatéw, albo w okresie ustalonym przez
kierownika budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatow ze wskazanego zrodta, wykonawca powinien przedstawic

do akceptacji kierownika budowy materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty. wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Zaprojektowane materiaty | osprzet zostaly wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, ponizej podanoc
dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzgdzen:

- kable elektroenergetyczne n/n : wielozytowe z zytami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i powtoce
polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac zgodnie z projektem
budowlanym kable typu: YAKXS 4x35 mm2 o napieciu 1kV,

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce polwinitowej, okrggte, na

napiecie 450/750V; PN-87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci $rednicy zewnetrznej/wewnetrznej 110/97,4/6,3 mm, do
uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertow,
gtadkoscienne ze ztaczka kielichowa; ZN-96/TP S-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci srednicy zewnetrznej/wewnetrznej 75/63 mm, karbowang
warstwg zewnetrzng i gtadkg warstwg wewnetrzng, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgcg rurze bardzo
wysoka sztywnosé obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami.
taczone ztaczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP SA -016,

- rury ostonowe wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany na kolor czarny zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm. Warstwe zewnetrzng stupa powinna charakteryzowac sig odpornoscig na korozjg ;
niekorzystne warunki atmosferyczne ; s6l ; amoniak i inne substancje zrace ; promienie UV.

Stup os$wietleniowy powinien by¢ wyposazony we wneke stupowa umiejscowiong w pierwszym dolnym
elemencie. We wnece stupowej na tylnej ciance konstrukcji stalowej stupa nalezy zainstalowac zacisk
mocujgcy szyne ztgcza stupowego oraz zacisk ochronny stupa w postaci sruby ocynkowanej M8.

Whneka stupowa winna by¢ anodowana na kolor i fakture do stupa.

Zigcze stupowe powinno by¢ wyposazone w zaciski czterotorowe umoziiwiajgce potgczenie dwoch lub trzech
kabli YAKXS 4x35 mm2 oraz gniazdo bezpiecznikowe dla wkiadki bezpiecznikowej - 2 A.

Konstrukcja stupa powinna umozliwi¢ poprowadzenie wewnatrz stupa przewodu YDY 2, 3x2,5 mm2 od
zigcza stupowego do oprawy oéwietieniowej. Podstawa stupa przystosowana do montazu na fundamencie
prefabrykowanym betonowym o wymiarach okoto 305x315x1000 mm.

Stup o catkowitej wysokosci okoto 6,0 m .Dolny element stupa o srednicy minimalnej fi 146 mm.

Podstawa stupa o wymiarach okoto 320x320 mm.

- oprawa o$wietleniowa - stopien ochrony IP 66 o klasie izolacji Il na napiecie 230 V ; AC o czestotliwosci 50 Hz.
Uktad optyczny : soczewka z PMMA ., wymienny modut LED o liczbie diod 24 szt o mocy 48/55W,

cos fi > 0,95 |, temperatura barwowa 5000K , CRI > 70.

Zakres temperatury pracy od — 40 st.C do +55 st. C. Oprawa przystosowana do montazu tylko w dot
wykonana z materiatu : uksztattowana blacha aluminiowa anodowany na kolor czarny wyposazona w
uchwyt fi 42/100 mm do montazu na wysiegniku

- wysiegnik tukowy jednoramienny aluminiowy , anodowany na kolor czarny z ornamentem wewnatrz
Mocowanie do glowicy stupowej za pomoca spawu. Srednica zakoriczenia wysiegnika pod montaz oprawy
okoto fi 42 mm. Diugosé catkowita wysiegnika okoto — 1500 mm ; odlegto$¢ ramiona wysiegnika od

gtowicy stupowej okoto 850 mm.



- do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety | bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie
kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PVC, barwy
niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. |, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

- trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- fundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe betonowe dt. okoto 1000mm,

- fundamenty prefabrykowane pod szafke oswietleniowg z poliestru wzmocnionego o dt. okofo 850 mm.
Ogoélne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone w PN-80/B-03322,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

2.1. Odbiér materialow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z projektem
budowlanym oraz kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonych przez kierownika budowy.

2.2. Sktadowanie materialow na budowie

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byc skiadowane zgodnie z zaleceniami producenta, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich wiasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i fizykochemicznych. Nalezy zachowac wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, skrzynka oswietleniowa rozgatezna, zrodia Swiatta, oprawy
oswietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywac jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzonych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowac w wiazkach w pozycji lezacej. Kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sig sktadowanie krotkich odcinkow w kregach. Bebny
powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowac w
pryzmach na placu budowy. Przy sktadowaniu materiatow nalezy zachowac¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji : Warunki ogdlne.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatow, sprzetu itp. Przy robotach w
poblizu istniejacych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywac zgodnie z
Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4,

- samochod specjalny podnosnik hydrauliczny koszowy,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymany w
dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami $rodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Transport

Warunki ogdine stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznej niskiego napiecia i montazu stupow
oswietleniowych powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy do 5t,

- samochod dostawczy do 0,9t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,



- samochod samowytadowcezy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiztow i

urzgdzen niezbednych do wykonywania robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy i

urzgdzenia przed przemieszczeniami w Sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem w

celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonywaé z

zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozié na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie

przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 st. C, przy czym wewnetrzna s$rednica

kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- Zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na krawedzi tarcz, a

tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie

przetaczac,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest

zabronione.

5. Wykonywanie robét

5.1, Ogolne warunki wykonywania robét

Podstawowe warunki wykonywania robot podano w Specyfikacji Wymagania ogdine.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna byé realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupow oswietleniowych i szafek energetycznych,

- roboty ziemne,

- utozenie rur, ustawienie fundamentéw: stupdw i skrzynki o$wietleniowej rozgateznej,

- weiggniecie do rur kabli oraz wykonanie uziomow powierzchniowych i pionowych,

- montaz stupow

- montaz wysiegnikow

- montaz opraw,

- montaz szafy o$wietleniowe;,

- montaz osprzetu i podigczenie kabli, uziomow,

- proby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy speni¢ nastepujgce warunki:

- zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robét w Urzedzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
33-370 Muszyna ul. Rynek 31,

- ustali¢ z wiadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia strat i

zaktocen lokalnych odnosnie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc skladowania, niedopuszczenia do

zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancow,

- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejscia kablem przez ulice,

- zgtosic z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w PGK Muszyna , oraz Tauron S.A. — posterunek
Krynica-Zdrdj

- przed przystapieniem do prac nalezy: zorganizowaé nadzor( kierownika budowy), przygotowad miejsca

pracy oraz ustali¢ czynno$ci wymagajgce wydanie polecen na prace.

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne

trasowanie linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych i szafek energetycznych. Za

zgodag kierownika budowy trasowanie powyzsze moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze

majgce uprawnionego geodete.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,

uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopéw wasko



przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac
wymaganiom PN-B-10736:1999.
zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkow linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowéw tego
samego dnia, chyba, ze teren wykopéw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci. Row
kablowy powinien mie¢ gleboko$é minimum 0,7m. Szerokosé rowu na dnie powinna by¢ nie mnigjsza niz
0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonaé po fuku.
5.4. Uktadanie kabla
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Uktadanie kabla w rurach ochronnych.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych.
Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrécic¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej
nie byla mniejsza niz:

- 1,5 krotna zewnetrzna érednica kabla, w przypadku ukiadania pojedynczego kabla,

- 3,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla jednozylowego, w przypadku utozenia trojffazowej wigzki

czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierac sie o krawedzie
otworow fundamentéw prefabrykowanych pod stupy oéwietleniowe.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byé uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z
materiatow widknistych, np. sznura konopnego i pianki uszczelniajacej. Nie dopuszcza sie, aby
elektryczne potgczenie kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.
Kable na cafej trasie nalezy utozy¢ w rowie o gtebokosci 0,7 m. w rurze ochronnej dwusciennej z
polietylenu wysokiej gestosci o $rednicy zewnetrznej/wewnetrznej 75/63 mm . Na rurze ochronnej z
kablem utozonym w linii prostej nalezy umiesci¢ opaski z oznacznikami co 10 m. Opaski z oznacznikami
nalezy umiesci rowniez na rurze ochronnej z kablem przy zatomach oraz wejéciu do przepustéw rurowych
przy przewiertach pod drogami.
Po natozeniu opasek rurg ochronna z kablem przysypujemy 25 ¢cm warstwg gruntu na ktérg uktadamy
folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,2 m. i zasypujemy reszte wykopu ubijajgc ziemie warstwami.
Rure ochronng z kablem nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 0,2-0.5 % dt wykopu.
Zaleca sig: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzonego do szybkiego
odbioru roboét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 4°C — w przypadku kabli o izolacji i
powioce z tworzyw sztucznych.Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sgsiednie zrodia ciepfa, np. rurocigg, nie powinien przekraczac 5°C.
Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli
jednozytowych o izolacji papierowej i o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce
polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powitoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacej 4.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla 1,0 m, dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o
napigciu znamionowym do 1kV.
W przypadku wciggania kabli do przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podane;
wyzej wartosci z dodaniem 2,0 m.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone w miejsca okreslonych w projekcie w trwate oznaczniki przy
mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod
ulicami.
Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkowania,

- rok utozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i szerokosci oznaczona folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego a na powierzchni stupkami oznacznikowymi w miejscach wskazanych
przez projekt.
Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm, szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.



Krawedzie pasa folii powinny siggaé¢ co najmniej zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku,

gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny
wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rdwnomiernie po obu stronach co najmniej 50 mm.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w

ziemi podane sg w normie N SEP-E-004.

Przy ukiadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy

zachowywac minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie

N SEP-E-004.

5.5. Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania

PN-90/E-06401/01 do 03.

Potaczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywaé¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego
oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje oraz montowanych potgczen i zakonczen.

5.6. Montaz fundamentéw prefabrykowanych stupéw i skrzynki oswietleniowej rozgateznej

Pod fundamenty dla stupdw oswietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-10736:1999.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Montaz fundamentoéw wykonag¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Wykopy pod
fundamenty prefabrykowane stupow oswietleniowych wykonac recznie. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy dotu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw poza teren przylegajacy do wykopu. Gtebokosé
posadowienia fundamentu prefabrykowanego stupa o$wietleniowego 1000 mm zgodna z dokumentacja
projektowg Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed
zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek

i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypaé ziemig bez kamieni, ubijajac ja warstwami co 20 cm.
Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01. Skrzynke o$wietleniowa nalezy zamocowaé na
fundamentach wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki
dotyczace montazu i kolejnosci wykonywania robot, a mianowicie:

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafek,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

- podigczenie do szafek kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe,

5.7. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenie zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokoséci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Stupy nalezy ustawiac¢ recznie na uprzednio przygotowanych fundamentach.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,018 wysokosci stupa.

Qdchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysokos¢ nadziemna stupa w (m).

Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Przed przystapieniem do montazu stupow nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas

ustawiania stupow nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia elementow, ich zniszczenia

lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

Nakretki srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecone dwustopniowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozja.

5.8. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysiegniku stupa nalezy wykonywac przy uzyciu podnos$nika samochodowego.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzanie zaswiecenia
si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupa. Nalezy stosowac
przewody z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz YDY 2,3x2.5 mm®. Od tabliczki bezpiecznikowej
stupowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposob



wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w polozenie
pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmieniaty swego pofozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.9. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowac na wczesniej zamontowanych stupach oswietleniowych z wykorzystaniem podnosnika
samochodowego. Wysiegniki nalezy mocowa¢ na stupach w sposob wskazany przez producenta po ustawieniu ich w
potozenie pracy. Wysiegniki powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.10. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Kazde Zrédio Swiatta umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oswietlenia ulicznego nalezy
zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym
zaleznym od poboru mocy zainstalowanych zrodet swiatta, jednak nie mniejszym niz -2 A. Zabezpieczenia
nalezy umieszczaé na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami

réwniez jeden komplet zaciskow dla trzech kabli (dochodzgcego i dwoch odchodzacych). Tabliczki
bezpiecznikowe nalezy instalowa¢ we wnekach stupow ostonietych drzwiczkami przykrecanymi do stupa.
5.11 Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw roboczych

1. W instalacja o$wietlenia ulicznego mozna instalowaé oprawy oswietleniowe:

- klasy | — pod warunkiem zastesowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez szybkie

wytaczenie,

- klasy Il — nie wymagajgce zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

2. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wylaczenie podlegaja:

- stupy os$wietleniowe stalowe,

- oprawy oswietleniowe klasy | w obudowie metalowej,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach o$wietleniowych,

- ogolnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic o$wietleniowych.

3. Przewod ochronny PEN nalezy przytaczy¢ do zaciskow $rubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych.

4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykona¢ z materiatow i w sposob przewidziany w projekcie
budowlanym.

5. Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposob trwaty.

6. Wszelkie poigczenia przewodow uziemiajgcych nalezy wykonac poprzez spawanie.

Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujgcy sposob:

- uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy ukiadaé w gruncie na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m, jesli
projekt budowlany nie stanowi inaczej.

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi robot
ziemnych przy

wykopach waskoprzestrzennych,

- uziomy poziome nalezy ukfadac na dnie wykopow, bez podsypki | zasypywac je gruntem

drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu itp.,

Uziomy pionowe nalezy wykonac w nastepujacy sposob:

- uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do gtebokosci nie mniejszej niz 2.0 m w ten sposob, aby gérne
konce uziomoéw znajdowaty sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu,

- uziomy pionowe whbijane miotami lub kafarami ze wzgledéw wytrzymatosciowych nie powinny byc

dtuzsze niz1,5m

- uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromiotem nalezy zaglebiac na taka gtebokosc, aby w miare
mozliwosci uzyska¢ wymagana rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego,

- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromtotem nalezy taczyc przez
spawanie tulejki tgczacej. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje potaczen odpowiednio mocnych i nie
utrudniajacych pograzania,

- gorna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowac na gitebokosci okoto 0,5 m ponizej gruntu,

- nalezy wykonac mieszany ukiad uziomowi skfadajgcy sie z uzioméw poziomych i pionowych.

Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozja powtokami nieprzewodzgcymi.

Uziom w czesci tasmowej (z bednarki ocynkowanej) nalezy taczyc przez spawanie na zaktadke o diugosci
co najmniej 10 cm. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym co najmniej
dwukrotnie.



Grunt po zasypaniu bednarki nalezy zagesci¢ w taki sam sposéb i do takiego stopnia jak dia wykopdéw pod
fundamenty.

Uziomy pretowe, cynkowane, miedziowane lub z miedzi powinny by¢ zagtebiane na catej dtugosci.
Odlegto$¢ pomiedzy uziomami pretowymi nie powinna byé mniejsza od ich diugosci .

Srednica takich uziomdw powinna wynosié minimum 16 mm.

Uziomow nie nalezy umieszczac w Sciekach oraz na dnie zbiornikow wody a takze pod warstwami lub
nawierzchniami nie przepuszczajgcymi wody oraz w poblizu urzadzen powodujacych wysychanie gruntu,
jak np. rurociggi cieptych mediow.

Powierzchnie stykowe potgczen $rubowych w instalacji uziemiajacej nalezy przed dokreceniem oczysci€ i pokryc
wazeling bezkwasowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogoine.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania kierownikowi
budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z projektem budowlanym oraz
wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne. Przed przystgpieniem do badania wykonawca
powinien powiadomic kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie
kierownika budowy o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robét z projektem budowlanym: sprawdzenie lokalizacji szafek
energetycznych, stupdw oswietleniowych, wymiarow i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu
fundamentow - sprawdzeniu stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Linia kablowa NN oswietlenia ulicznego

Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:

- gtebokos¢ zakopania kabli,

- grubos¢ podsypki piaskowe] pod i nad kablem,

- odlegtosé folii ochronnej od kabla,

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- wtozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wigcej niz 10 %.

- Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadow napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegéine fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

- Pomiar rezystancji izolagji

Pomiar nalezy wykonac za pomoca megaomomierza o napieciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, dokonujac
odezytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartosci dopuszczalnej wartosci izolacji kabli wykonanych wg
PN -93/E-90401.

- Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowa nalezy
wykonac pradem statym lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni,
jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E-90401.
- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegodlnych zyt nie przekroczy 300 mikroamperdéw i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach od diugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$é pradu
uptywu 100 mikroamperdéw.

6.3. Stupy oswietleniowe ; wysiegniki ; oprawy oswietleniowe

Elementy stupow oswietleniowych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym i PN-90 / B-03200.



Stupy oswietleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego,

- jakosci potgczen kabli i przewodéw na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych stupow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci ulozenia bednarki
oraz sprawdzic stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i
rozplanowania gruntu. Bednarka powinna byc zakopana nie plycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia
gruntu - jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.5. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych przed zasypaniem,

pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.6. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robst nalezy wykonac proby po montazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz w miejscach odbiorow,

pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowe] oraz ciggtosci przewodow tej instalacji,

- prawidtowosc montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zaiozone] jakosci wykonywanych robot oraz sprawdzenie
zgodnosci robot z projektem budowlanym. Urzgdzenia i materiaty powinny posiadac¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie
robot oraz badan | pomiaréw po montazowych.

Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykonac za pomoca megoomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanciji izolacji kabli.

Préba napieciowa izolacji.

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywania proby
napigciowej izolacji Linii wykonywanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Probe napieciowa nalezy
wykonac prgdem statym lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej nalezy uznac za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czesciowego,
napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-83/E-90401,

- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o diugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie wartosc pradu uptywu 100pA.
Badanie uzioméw i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Podczas wykonywania uziomow nalezy wykonac¢ pomiary gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzic
stan polgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplanowanie gruntu.
Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptyciej niz 60 cm.Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopdw pod fundamenty.

Po wykeonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowe| nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
szybkiego wytaczania zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaru nalezy zmieni¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe).



7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji : Wymagania ogodine.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych

materiatow.

Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki

obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno — kosztorysowa w celu okreslenia

ewentualnych rozbieznosci.

Jednostkg obmiarowi jest:

- m, km — dla linii kablowej o$wietleniowej i elektroenergetycznej,

- szt., kpl. — dla elementow oswietleniowych i szafek energetycznych,

- mz— dla robét ziemnych.

- mz- dla kostki brukowe;j

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji : Wymagania ogéine.

Stosowane sg odbiory robot czesciowy i koncowy.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbiory robot przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

- utozenie kabli w rurach i rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasow),

- wykonanie przewiertow pod drogami,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafki energetyczne i stlupy oswietleniowe, wykonanie pomiaréw geodezyjnych i

inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjna i zgloszenie powykonawcze do

osrodka geodezyjnego.

8.2. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru robot dokonuje zespét powotany przez inwestora z udziatem kierownika budowy, po catkowitym

zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robét moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku

przeprowadzonych prob i pomiaréw jak rowniez wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym,
uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy

- protokoty z dokonanych pomiaréw oraz badan zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom
urzgdzen,

- Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera

jezeli wszystkie pomiary | badania daly wyniki pozytywne. Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane

pomiarom i sprawdzeniu dziatania przed oddaniem ich do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i

przebudowie, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w punkcie 6 SST .

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w dokumentach

przetargowych wystawionych przez Wykonawce i w umowie spisanej pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w: Wymagania ogodine.

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobdw i materiatow oraz

jakosci wykonywanych robét na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.

Ceny te beda petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do

budowy oswietlenia, szafek energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci niezbedne

do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy stupow o$wietleniowych i skrzynki oswietleniowej rozgateznej obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,



- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- ustawienie fundamentéw stupow lub szafki,

- montaz stupow , wysiegnikow i opraw o$wietleniowych,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie uziomow stupow i szafy oswietleniowej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy linii kablowej obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowe;j,

— wykonanie robét ziemnych oraz rozbiérkowych kostki brukowej , w tym staranne ubijanie warstwami
przy zasypywaniu dotow oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— utozenie rur ochronnych na dnie rowu kablowego,

- uktadanie kabli w rurach i fundamentach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii cznaczeniowej,

— zasypanie rowow | wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

- ulozenie rozebranej kostki brukowej

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora —

wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy

wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczes$nie prowadzic trase

kablowg w taki sposob, aby zachowac odpowiednie odlegtosci od innych elementow znajdujacych sie w

ziemi, w okolicy trasy np.minimum 50 cm od fundamentéw budynkdw, 150 cm od rosngcych drzew, itp.

Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma

N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub

dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczegélng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego

uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonac przekopow probnych na

gtebokosc¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,

prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopow prowadzonych przy istniejacych budynkach

i budowlach. Szerckos¢ rowu kablowego zalezy od liczby | rodzaju kabli ukfadanych réwnolegle, jednak

nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia

znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowe] oraz srednice kabla wykop jest

kilkanascie centymetrow gtebszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia, zwiazanego z

ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

— 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty

w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45231400-9.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury

ochronne lub bloki kablowe), ukiadanych w wykopach. W niektorych przypadkach mozna dokonac utozenia

osfon bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie podkopoéw i przeciskow. Podkopy

wykonuje sie specjalnymi topatami, ktore posiadajg zmniejszong powierzchnie robocza oraz wydiuzone

trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi

urzadzeniami.

5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

— reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub



skrzyniowy samochod ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochod ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik,
zespot rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworezy lub zestaw kabli przenosnych, stoiaki
do bebnow),

¢) przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czotowy) — podobny zestaw jak dla ukiadania przy pomocy rolek
napgdzanych, dodatkowo komplet uchwytow na zyty i pofczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen
kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciagniecia, jej warto$é dopuszczalna wyznacza
si¢ w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i
rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe
powyzej1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe
wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczernstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie odbicrcze.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogoéline.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia 2yt

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
PN-80/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napiecie.
PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania.
PN-HD 605 $1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 $1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
nie przekraczajgce 6/6kV.Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
0 izolacji powioce polwinitowe;

ZN-96/TP S-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe Wymagania i badania

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-EN-50020 Urzgdzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne
PN-87/E-05110. Przepusty kablowe Linie kablowe

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych



PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspencyjnego
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukgji wsporczych.

Obliczenia i projektowanie

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte . Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze..
BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



