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Plan instalacji teletechnicznych
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Zestawienie pomieszczen parteru

Nr | Pomieszczenie

0/1 | Podcien wejsciowy

0/2 | Przedsionek

0/3 | Hol

0/4 | Korytarz

~ 2xRJ145 0/5 | Klatka schodowa

0/6 | Sekretariat o

0/7 | Pomieszczenie dyrektora

0/8 | Ustep nieptnosprawnych / kobiet

0/9 | Pomieszczenie biurowe 2-osob.

0/10 | Pomieszczenie biurowe 2-0sob.

0711 UoB_wwwons_m biurowe 2-0s0b. Instalacje prowadzi¢ w rurach PCV pod tynkiem.

0712 | Podcien Gniazda wtykowe RJ45 montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi.

0/13 | Przedsionek

0/14 | Korytarz Przewody instalacji teletechnicznej typu UTP 4x2x0,5 kategorii

0/15 | Przedsionek ustepu

0/16 | Ustep

0/17 | Pomieszczenie socjalne

0/18 | Pomieszczenie biurowe

0/19 | Szatnia odziezy wiasnej

0/20 | Umywalnia

0/21 | Szatnia odziezy roboczej

0/22 | Pomieszczenie porzadkowe

0/23 _uoa_mw.Nons_m ﬁo::_oN:m 9 Pracownia projektowa "lnwestprojekt' s.j. ul. Rynek 16, 27-600 Sandomierz

0/24 | Przedsionek ppoz.

0/24 | Garaz jednostanowiskowy Obiekt Budynek garazowy z pomieszczeniami socjalnymi Nr rys.

0/25 | Garaz pieciostanowiskowy Adres obiektu 27-650 Samborzec

O Specjalnos¢ Instalacje elektryczne m - H H

Nazwa rysunku | Plan instalacji telefonicznych parteru
Skala 1:50 Nr upr. Data Podpis
Projektant mgr inz. Teodor Szczech|SWK/0053/POOE/06| Sierpien 2011
Sprawdzit mgr inz. Andrzej Gucwa |187/Thg/94 Sierpien 2011




