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Czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych niskiego
napiecia budynku garazowego z pomieszczeniami socjalno-biurowymi w Samborcu dla potrzeb
Zarzadu Drég Powiatowych w Sandomierzu
W opracowaniu zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne:

- wewnetrzne instalacje zasilajgce rozdzielnice,

- instalacje oswietleniowe, wewnetrzng i oSwietlenia terenu

- instalacje gniazd wtykowych 230 V,

- instalacje zasilanie urzadzen,

- instalacje telefoniczna,

- rozdzielnice 0,4 kV,

- instalacje uziomu i odgromowa.

2 ROZWIAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.1 Zalozenia dla rozwi gzan projektowych
2.1.1 Wymagania dotyczgce oswietlenia pomieszczen

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz PN — 84/E 02033 — Oswietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym przyjmuje sie $rednie natezenie oswietlenia:

- pomieszczenia administracyjne: Es =300 Ix, Emin/Esr = 0,6,
- komunikacja i pomieszczenia pomocnicze: E¢ = 100 IX, Emn/Esr = 0,6,
- sanitariaty: Es =100 Ix, Emin/Esr = 0,6,
- pomieszczenia techniczne i pomocnicze: Eg =100 Ix, Emin/Esr = 0,6,

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN — EN 1838, punkt 4.2.1 nie mniej niz 1,0 Ix na drodze
ewakuacyjnej.

2.1.2 Wymagania dotyczgce urzadzen odwietleniowych

W budynku przyjmuje sie s$wietlbwkowe. Oprawy dostosowane wystroju wnetrza w
uzgodnieniu z inwestorem. Stopien ochrony opraw dla pomieszczen administracyjnych, ogéinych oraz
w pokojach IP20. Dla opraw w pomieszczeniach z okresowym zawilgoceniem, technicznych oraz na
zewnatrz budynku min. IP44 i IP54.

2.1.3 Zalozenia dotyczgce instalacji gniazd wtykowych 230 V

W instalacji gniazd wtykowych 230 V przyjmuje sie 200W na jedno gnhiazdo wtykowe oraz moc
przytaczonych na stale urzadzen wyposazenia.
Osprzet instalacji podtynkowy o stopniu ochrony IP20 dla pomieszczeh ogdélnych, podtynkowy IP44
dla pomieszczen sanitarnych i technicznych.

2.1.4 Zalozenia dla instalacji uziemiajacej i odgromowej

Przyjmuje sie wykonanie siatke zwoddéw niskich na dachu i przewodéw odprowadzajgcych
prowadzonych na $cianach budynku.
Jako uziom instalacji przyjmuje sie wykonanie uziomu fundamentowego.



2.1.5 Zalozenia dla instalacji oswietlenia zewnetrznego

Przyjmuje sie wykonanie oswietlenia placu skladowego lampami sodowymi na stalowych
stupach. Oprawy oswietleniowe jak dla oswietlenia ulicznego.
Oswietlenie parkingu ozdobnymi stupkami o wysokodci 1m, natomiast dla oswietlenia elewaciji
budynku od strony drogi krajowej naswietlacze kierunkowe montowane na poziomie terenu z
ukierunkowaniem Swiatta na elewacje.

2.1.6 Zalozenia dla tablic rozdzielczych

W budynku przyjmuje sie rozdziat energii poprzez zlacze licznikowe dla zasilania tablicy
gtownej T-1. Z Tablicy T-1 zasilone zostang tablice wydzielonych czesci budynku, czesé
administracyjna parter, cze$¢ administracyjna poddasza oraz czes¢ garazowa.

2.1.7 Zalozenia dla Wylacznika Pozarowego

Gtowny Wytacznik Pradu stanowi wytacznik gtowny na obwodzie WLZ w zlgczu licznikowym
ZL na zewnatrz budynku. Dzialanie wytgcznika reczne.

2.2 Opis rozwi gzan projektowych
2.2.1 Instalacja WLZ tablicy gtownej

Wewnetrzng linie zasilajaca rozdzielnice gtéwna wykona¢ przewodem YDY 5x16 mm? w
ostonie rurowej PCV 50 pod tynkiem.
Trasa prowadzenia przewodu instalacji przedstawiono na planach instalaciji, rys. E — 7.

2.2.2 Instalacje oswietleniowe

Przewody instalacji prowadzone w $cianach i stropach pod tynkiem. Przewody typu YDYpzo
3,4,5x1,5mm? oraz YDYpzo 3,4,5x1,5mm? na napiecia 750 V.

Osprzet instalacyjny podtynkowy IP20 dla pomieszczen ogélnych oraz podtynkowy bryzgoszczelny
IP44 dla pomieszczen zaplecza technicznego i tazienek.

Wysokos¢ montazu wylgcznikéw oswietlenia ogdélnego - 1,4 m od posadzki. Pozostate
taczniki na wysokosci dostosowanej do potrzeb. Dla pomieszczen z dostepem 0s6b
niepetnosprawnych taczniki na wysokosci 0,8 m od posadzki
Trasy prowadzenia przewodéw instalacji przedstawiono na planach instalacji, rys. E — 9 i E —10.

2.2.3 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw oswietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wigczajace automatycznie lampe w
razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego 1 godzina. Do
opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte w przewodzie omijajaca wytacznik, dla kontroli napiecia.

W czasie normalnej pracy oprawy oswietlenia ogdélnego stanowig system oswietlenia podstawowego .
Oprawy oswietlenia kierunku ewakuacji: na drodze komunikacji obustronne z oznaczeniem strzatkg
kierunku, nad wyj$ciami jednostronne z napisem ,WYJSCIE”.

2.2.4 Instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V

Przewody instalacji prowadzi¢ jak instalacje oswietleniowe. Zejscia do punktéw koncowych
prowadzi¢ pod tynkiem i chroni¢ dodatkowa ostong z rur PCV przy prowadzeniu przewodow pod
okfadzinami z glazury. Przewody typu YDYzo 3x2,5mm? dla gniazd wtykowych. Przewody na



napiecia 750 V. w czesci garazowej przewody prowadzi¢ na uchwytach na konstrukcji scian
garazowych.

Osprzet instalacji podtynkowy IP20 dla pomieszczeh ogélnych. W lazienkach i sanitariatach oraz
pomieszczeniu technicznym IP44 czesciowo zagtebiony w tynku.

Gniazda wtykowe instalacji 400 V do podtaczenia urzadzen zblokowane z wylgcznikiem na wysokosci
1,1 m od posadzi. Zasilanie gniazd z tablicy T-4 przewodami typu YDYzo 5x6mm? pod tynkiem w
budynku socjalnym i na konstrukcji garazy.

Wysokos$¢ montazu gniazd wtykowych w pokojach i pomieszczeniach ogélnych na wysokosci 0,3 m
od posadzki. W pomieszczeniach tazienkach i sanitariatach na wys. 1,2 m.

Trasy prowadzenia przewodéw instalacji przedstawiajg plany instalacji, rys. E—7i E — 8.

2.2.5 Instalacje teletechniczne

Przewody instalacji typu UTP 4x2x0,5mm?, kategorii 6, prowadzi¢ w rurach ochronnych
RVKL 18. Wypusty zakonczy¢ gniazdami podtynkowymi typu 2xRJ45. Gniazda montowac¢ na
wysokosci 0,3 m od posadki w zestawie z dwoma gniazdami 230V. Przewody prowadzi¢
z pomieszczenia sekretariatu do pomieszczen biurowych. W pomieszczeniu sekretariatu zabudowac
podcentralke telefoniczna.
Plany instalacji przedstawiajg rysunki E — 111 E — 12.

2.2.6 Tablice zabezpieczen

W obiekcie przewidziano podzial obwodoéw instalacji oddzielnie dla czesci biurowej parteru
tablica T2, czesci biurowej poddasza tablica T-3. W czesci brudnej parteru przewidziano tablice
gldwng T-1. Obwody stanowisk garazowych zasilone z tablicy T-4. Tablice T-2 do T-4 zasilone z
tablicy gtownej T-1. zlacz licznikowego ZL na zewnatrz budynku.

Tablice zabudowane we wnekach na wysokosci 1,8 m od posadzki do gérnej krawedzi obudowy.

W tablicy gtéwnej T-1 wykona¢ potaczenia gtownej szyny wyréwnawczej z uziomem. W tablicach T-2
do T-4 szyne PE faczy¢ z zytg PE przewodu zasilajacego.

Schematy tablic z opisem zabezpieczen i obudowy przedstawiajg rys. E — 3 do E-6.

2.2.7 Wylacznik Pozarowy

Wytacznik Pozarowy stanowi gtowny wylgcznik w zestawie zigcza licznikowego na
zewnatrz budynku. Sterowanie wylaczeniem napiecia reczne. Przyciski opisane ,GEOWNY
WYLACZNIK PRADU".

2.2.8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zgodnie z zalozeniem, instalacja odgromowa na budynku obejmuje zwody nienaprezane na
dachu, przewody odprowadzajace i uziemiajgce na $cianach budynku, uziom w postaci pionowych
sond.

Zwody na dachu wykona¢ z preta ocynkowanego @8 mm na typowych uchwytach kalenicowych i do
ptaszczyzny dachu. Zwody na kominach oraz przewody odprowadzajgce na $cianach wykonaé pretem
ocynkowanym @8 mm mocujgc do podfoza typowymi uchwytami wbijanymi. Wszystkie metalowe
elementy przewidziane do montazu na dachu taczy¢ do siatki zwodéw.

Przewody uziemiajgce i wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego 25x4 mm i wyprowadzi¢ od uziomu do
zlgcz kontrolnych, Z-1 do Z6.

Ztgcza kontrolne instalacji wykonaé zaciskami skrecanymi (ptaskownik — pret) na wysokosci 0,3 m od
poziomu terenu.

Uziom instalacji wykonac¢ ptaskownikiem ocynkowanym 25x4mm pod stopg fundamentowa. Przewody
uziemiajgce wykonane réwniez ptaskownika ocynkowanego 25x4mm i wprowadzi¢ do wysokosci 0,3
m ponad poziom terenu.



Potaczenia uziomu i przewoddw uziemiajacych wykona¢ jako spawane. Zlacza kontrolne i siatke
zwodéw na dachu jako skrecane. Spawy zabezpieczy¢ podktadem i farbg antykorozyjna.
Plan instalacji uziomu i instalacji odgromowej przedstawiajg rys. E — 13 i E — 14.

2.2.9 Oswietlenie zewnetrzne

Projektowane linie kablowe os$wietlenia terenu wykonaé¢ kablami YKY 5x16 mm? dla $wietlenia placu
sktadowego i YKY 3x4 mm? dla obwodu pods$wietlenia parkingu i elewaciji budynku. Kable uktadaé¢
zgodnie trasami przedstawionymi na projekcie zagospodarowania dziatki, rys. E — 1, tj. od tablicy
gtéwnej T-1 w budynku.

Wykop pod kabel o szerokosci ok. 25 cm i giebokosci min. 0,5 m wykona¢ recznie po wczesniejszym
wytyczeniu przez geodete. Przed wykonaniem podsypki z piasku w wykopie ulozy¢ bednarke
stanowigcg uziom roboczy. Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczac¢ 30Q.

Kable ukfada¢ falisto w wykopie o gtebokosci min. 0,5m i szerokosci ok. 25 cm na podsypce z piasku
0 grubosci warstwy ok. 10 cm. Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem na trasie kabli, z drogami
i Sciezkami wykona¢ w rurach ostonowych DVK50 o dlugosciach opisanych na projekcie
zagospodarowania.

Przed kazdym stanowiskiem stupa oraz przy przepuscie pod drogg przy budynku pozostawi¢ zapasy
po ok. 1,5 m dlugosci kabla.

Kabel uktada¢ zgodnie z PN — 76/E — 05125. Po utozeniu kabli w wykopie, natozy¢ opaski kablowe
Z naniesionymi danymi:

typ i przekréj kabla,

trasa skad — dokad,

wiasciciela linii,

rok budowy,

Po wykonaniu robét wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje trasy.

Na utozony kabel nasypa¢ warstwe pisku ok. 0,1 m, roztozy¢ folie oznacznikowag koloru niebieskiego
i zasypa¢ wykop rodzimym gruntem do istniejgcego poziomu terenu.

2.2.10 Urzadzenia oswietleniowe

Stupy oswietleniowe montowaé na typowych fundamentach w miejscach oznaczonych L1 do
L7 na projekcie zagospodarowania dziatki. Stupy typu S-70P o wysokosci 8 m, fundament F100/200
zgodnie z katalogiem Elektromontaz.
Fundamenty przed posadowieniem zabezpieczy¢ abizolem a w wykopach wykonaé¢ zageszczenie
gruntu dna wykopu.
Jako oprawy zastosowa¢ asymetryczne naswietlacze do lamp wytadowczych metalohalogenkowych
i sodowych o mocy 250 W. Stopien ochrony IP65.
We wnekach stupowych zabudowaé¢ zlgcza izolowane kablowe IZK wyposazone w zabezpieczenia
nadpradowe do zabezpieczenia obwodu oprawy. Oprawy podtgczyé przewodem YDY 3x2,5 mm?
i zabezpieczy¢ tgcznikiem nadpradowym 6 A.
Stupki oswietlenia parkingu oraz naswietlacze oS$wietlenia elewacji montowa¢ do piyt
fundamentowych.

2.3 Ochrona od pora zenh

Siec¢ zasilajgca: uktad sieci TN —C.

Uklad sieci projektowanych instalacji odbiorczych: TN — S.
Ochrona podstawowa:

- izolacja cze$ci czynnych przed dotykiem,

- Il klasa izolacji urzadzen.

Ochrona dodatkowa:

- samoczynne szybkie wytgczenie napiecia,

- wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe



Lokalne pofaczenia wyréwnawcze wykona¢ pomieszczeniach sanitarnych oraz w kottowni.
Dodatkowo wykona¢ potaczenia pozostatych elementéw konstrukcyjnych nie majgcych potaczenia z
uziemiong konstrukcji budynku.

W tablicy T1 do Gléwnej Szyny Wyréwnawczej przytaczy¢:

- wyprowadzony ptaskownik przewodu uziemiajgcego: przewodem LgY 16 mm?,
- ogranicznik przepieé¢: przewodem LgY 16 mm?,

- przewody PE lini zasilajacych tablice T-2 do T-4

- przewody instalacji zasilanych z tablicy T-2 do T-4

2.4 Ochrona przeciwprzepi eciowa

Dla ochrony przeciwprzepieciowej instalacji wewnetrznej przyjmuje sie kategorie Il poziomu
ochrony z ogranicznikami przepie¢ kacy ,C”. Ograniczniki montowa¢ w tablicy TR.
Ograniczniki z wymiennymi wktadami oraz dodatkowym zabezpieczeniem przed dtugotrwatym
przeptywem pradu zwarciowego w postaci wkitadek bezpiecznikowych 25A w matogabarytowych
podstawach.

3 SPOSOB POWIAZANIA Z SIECIA ZEWNETRZNA

Budynek zasilony zostanie energetycznym przytaczem kablowy zgodnie z warunkami
przytaczenia i na podstawie odrebnego opracowania.

4 CHARAKTERYSTYKA PUNKTU POMIAROWEGO

Uktady pomiaru energii jako tréjfazowy bezposredni w projektowanym zigczu ZL zgodnie
z warunkami przytaczenia i oddzielnym opracowaniem, realizowanym wraz z przytagczem n/N przez ZE
po podpisaniu umowy przylgczeniowe;j.

5 ZAtOZENIA DO OBLICZEN

W calosci budynku przyjeto oswietlenie Swietlbwkowe przy zachowaniu wymagan
minimalnego $redniego natezenia oswietlenia zgodnych z PN-84/E-02033.
Zgodnie z przyjetymi zatozeniami jednostkowa moc, w zaleznosci od wymaganego poziomu natezenia
oswietlenia, dla pomieszczen wynosi 36,25 do 45,10 W/m?
Dla instalacji gniazd wtykowych 230 V przyjeto 200 W na jedno gniazdo wtykowe.
Dla obwodow gniazd 400V przejeto moc 3 000W..

6 UZASADNIENIE DOBORU, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

6.1 Zestawienie mocy zainstalowanej obwodéw gniazd wtyk owych 230 V

Nr. . . Moc jednostk. llosé
Nazwa pomieszczenia Suma mocy [W]
Pom. W] [szt.]
Parter

0/3 | Hol 200,00 2 400,00
0/4 | Korytarz 200,00 2 400,00
0/6 | Sekretariat 200,00 4 800,00
0/7 | Pomieszczenie dyrektora 200,00 5 1 000,00
0/8 | Ustep niepetnopsrawnych (kobiet) 200,00 1 200,00
0/9 | Pomieszczenie biurowe 2-osob. 200,00 4 800,00
0/10 | Pomieszczenie biurowe 2-osob. 200,00 4 800,00




0/11 | Pomieszczenie biurowe 2-osob. 200,00 4 800,00
0/14 | Korytarz 200,00 2 400,00
0/15 | Przedsionek ustepu 200,00 1 200,00
0/17 | Pomieszczenie socjalne 200,00 3 600,00
0/18 | Pomieszczenie biurowe 200,00 4 800,00
0/19 | Szatnia odziezy wlasnej 200,00 2 400,00
0/21 | Szatnia odziezy roboczej 200,00 2 400,00
0/22 | Pomieszczenie porzadkowe 200,00 1 200,00
0/23 | Pomieszczenie techniczne 200,00 1 200,00
0/25 | Garaz jednostanowiskowy 200,00 4 800,00
0/26 | Garzaz Pieciostanowiskowy 200,00 10 2 000,00
Razem 11 200,00
Poddasze
1/2 | Korytarz 200,00 2 400,00
1/3 | Pomieszczenie socjalne 200,00 4 800,00
1/4 | Schowek 200,00 2 400,00
1/5 | Pomieszczenie biurowe 1-osob. 200,00 4 800,00
1/6 | Pomieszczenie porzadkowe 200,00 1 200,00
1/7 | Przedsionek ustepu 200,00 1 200,00
1/9 | Pomieszczenie biurowe 1-osob. 200,00 4 800,00
1/10 | Pomieszczenie biurowe 1-0sob. 200,00 7 1 400,00
Razem 5 000,00
Razem cato $¢ 16 200,00
6.2 Zestawienie mocy zainstalowanej obwodow gniazd 400V
Nr. . . Moc jednostk. llosé
Nazwa pomieszczenia Suma mocy [W]
Pom. W] [szt.]
Parter
1/25 | Garaz jednostanowiskowy 3000 3 000,00
1/26 | Garaz pieciostanowiskowy 3000 3 000,00
Razem 6 000,00
6.3 Zestawienie mocy zainstalowanej obwodéw o Swietlenia
Nr. . . Moc jednostk. llosé
Nazwa pomieszczenia Suma mocy [W]
Pom. W] [szt.]
Parter
0/1 | Podcien wejsciowy 1x36 1 36,00
0/2 | Przedsionek 2%36 1 72,00
0/3 | Hol 1x36 2 90,00
0/4 | Korytarz 1x36 3 135,00
0/5 | Klatka schodowa 1x36 4 144,00
0/6 | Sekretariat 2%36 2 176,00
0/7 | Pomieszczenie dyrektora 4x18 2 176,00
0/8 | Ustep niepetnopsrawnych (kobiet) 2%36 1 72,00




0/9 | Pomieszczenie biurowe 2-osob. 2X36 2 176,00
0/10 | Pomieszczenie biurowe 2-osob. 2%36 2 176,00
0/11 | Pomieszczenie biurowe 2-osob. 2%36 2 176,00
0/12 | Podcien 1x36 1 36,00
0/13 | Przesionek 2%36 1 72,00
0/14 | Korytarz 1x36 3 135,00
0/15 | Przedsionek ustepu 1x36 1 36,00
0/16 | Ustep 1x36 1 45,00
0/17 | Pomieszczenie socjalne 2%36 1 88,00
0/18 | Pomieszczenie biurowe 2X36 3 264,00
0/19 | Szatnia odziezy wlasnej 2%36 1 88,00
0/20 | Umywalnia 2%36 2 72,00
0/21 | Szatnia odziezy roboczej 2%36 1 88,00
0/22 | Pomieszczenie porzadkowe 2%36 1 88,00
0/23 | Pomieszczenie techniczne 2%36 1 88,00
0/24 | Przedsionek p.poz. 2%36 1 72,00
0/25 | Garaz jednostanowiskowy 2x58 4 500,00
0/26 | Garzaz Pieciostanowiskowy 2%x58 15 1 875,00

Razem 4 976,00
Oswietlenie zewnetrze, budynek 1x150 1 050,00
Oswietlenie zewnetrze, teren 1x250 1 750,00
Razem 2 800,00
Poddasze

1/1 | Klatka schodowa 2%36 2 144,00

1/2 | Korytarz 1x36 3 264,00

1/3 | Pomieszczenie socjalne 2%36 2 176,00

1/4 | Schowek 2%36 1 88,00

1/5 [ Pomieszczenie biurowe 1-osob. 2%36 2 176,00

1/6 | Pomieszczenie porzgdkowe 2x18 1 45,00

1/7 | Przedsionek ustepu 2%36 1 72,00

1/8 [ Ustep 2%36 1 72,00

1/9 | Pomieszczenie biurowe 1-osob. 2%36 2 176,00
1/10 | Pomieszczenie biurowe 1-o0sob. 2%36 3 264,00

Razem 1 477,00

Razem cato $¢ | 31 4453,00
6.4 Prady i obci azenia w instalacji
6.4.1 Prad obcigzenia dla obwodu gn. 230 V

Moc szczytowa Ps = 1200 W; U =230V
l, =P 1200 _goon
U 230

6.4.2 Prad obcigzenia dla obwodu oswietlenia

Moc szczytowa Ps =1 880 W; U =230V




|, =— =""=817A
U 230
6.4.3 Prad obcigzenia dla obwodu gn.400V
Moc szczytowa Ps = 3 000 W, U =400V; coso = 0,95
P, 3000
= > = = 456A
\/ng X COS¢@ 1,73x400x% 0,95
6.4.4 Prad obcigzenia dla obwodu WLZ budynku
Moc szczytowa Ps =15 000 W, U=400V; cosg = 0,95
P 15000
| = > = = 22,82A

" J3xUxcosg  173x400%x0,95

Na podstawie wyznaczonych wartosci pradéw przyjmuje sie zabezpieczenia:

a) obwodu WLZ w zlgczu ZK: wkiadki bezpiecznikowe 40A

b) zabezpieczanie dla obwodéw WLZ poszczeg6inych tablic: roztaczniki bezpiecznikowe w ktadkami
matogabarytowymi 25 A

c) zabezpieczenia obwoddw instalacji: zgodnie ze schematami tablic

6.5 Spadki napi ¢ w obwodach

Spadek napiecia dla obwodu gn. 230 V
Dane wyjsciowe: Ps = 1,4kW; U=230V, L=40m; s =2,5mm?

AU = 200><P><2I _ 200x1400x420 _1519%
yxSxUZ ~ 56x25x230

Spadek napiecia dla obwodu o$wietlenia

Dane wyjsciowe: Ps =1,88kW; U=230V; L=30m; s =1,5mm?

AU o, = 200% szl _ 200><1880><320 = 253%
yxSxUy  56x15x230

Spadek napiecia dla obwodu gn.400V
Dane wyjsciowe: Ps = 3,0kW; U =400V, L=20m; s =6 mm?

AU o = 100 x P><2| _ 1OO><3OOO><220 — 011%
yxSxUZ 56x10x 400

Spadek napiecia dla obwodu WLZ budynku
Dane wyjsciowe: Ps = 15,0kW; U =400V, L=15m; s =10 mm?

AU o = 200% szl :100x15000x1520,25%
yxSxUy  56x10x400




Dopuszczalna warto$¢ spadku napiecia w instalacji zgodna z wymaganiami okreslonymi

przez przepisy, AUsygop = 3%

7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
7.1 Bilans mocy urz adzen elektrycznych
oswietlenie osw. bud. osw. ter. [ gn.230V | gn. 400V razem
Suma mocy zainstalowanej 6 453,00 1 050,00 1 750,00 | 16 200,00 | 6 000,00 31 453,00
Wsp. zapotrzebowania k, 0,47
Moc szczytowa Ps [W] | | 14 782,91

Zgodnie z przedstawionym wyzej bilansem moc szczytowa niezbedna dla funkcjonowania budynku

wynosi ok. 15,0 kw.

Szczegotowe obcigzenia obwodow instalacji i przytaczonych urzadzen zestawiono na schemacie

rozdzielni gtbwnej i pozostatych tablic

7.2 Uwagi

Pozostata charakterystyka energetyczna w czesciach branzowych opracowania — w czesci
architektoniczno-konstrukcyjnej i sanitarnej.

8 UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ z zachowaniem postanowien: PN-IEC 60364, PN-84/E-02033, Ustawy
Z dnia 7.07.1994r. Prawo Bud. (Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016), Rozp. Min. Infr. z dnia

12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690).

Przed przystapieniem do robdt opracowaé projekt wykonawczy a realizacje robét prowadzic¢
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

mgr inz. Andrzej Gucwa

Opracowat:
mgr inz. Teodor Szczech

Sprawdzit:




Koprzywnica 10.08.2011

..... Teodor Szczech ...........
..... ul. 11 Listopada 13 ........
..... 27 — 660 Koprzywnica .....

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
z p6zn. zmian) jako projektant oswiadczam, ze opracowany projekt branzy:

..... ELEKTRYCZNED ... .o
wchodzacy w sktad projektu budowlanego: BUDYNEK GARAZOWY Z

POMIESZCZENIAMI SOCIJALNYMI . ... o
dla ..... ZARZAD DROG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU ..................co......
zam. ....ul. LWOWSKA 7, 27 -600 SANDOMIERZ ................................

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.... SWK/0053/POOQE/06 ...
(nr upawnien)

(podpis)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
z p6zn. zmian) jako projektant oswiadczam, ze opracowany projekt branzy:

..... ELEKTRYCZNED ... .o
wchodzacy w sktad projektu budowlanego: BUDYNEK GARAZOWY Z

POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI . .. o
dla ..... ZARZAD DROG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU ...........................
zam. ....ul. LWOWSKA 7, 27 -600 SANDOMIERZ ................................

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

......... 187/Tbg/94 ... .. ...
(nr upawnien)

(podpis)



