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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U z 2021.2351 z dnia 20.12.2021 z pdzn. zm.), my nizej

podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt:
,Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna

ul. Drogowcdéw, Gmina Mi

ejska Koscierzyna”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Zakres lub czesc projektu
technicznego

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

1 mgr inz. Krzysztof Komolubi

1. projekt elektroenergetyczny

specjalno$¢ — instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
upr. nr 242/Gd/2002

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko
sprawdzajgcego obiektu lub
jego czesci

Zakres lub czesc projektu
technicznego

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

mgr inz. Rafat Dylewski

1. projekt elektroenergetyczny

specjalnos$¢ — instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
upr. nr POM/0248/PWBE/16
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

RR-AB-II-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1. )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje stuzy stronic prawo wniesienia odwolania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

(]/) Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy ’
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA . . .
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypespelite] 41155 Gdansk. dnia 30 grudnia 2016 1.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3

sygn. akt. 3/POM/OKK/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Dylewski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.04.1984 r. w Augustowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0248/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Dylewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U,
z 2016 r.. poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania. w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okr¢gowej Konfisjj '\\'u@:aancj

CZLONEK
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. in. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Dvlewski

80-382 Gdansk.ul. Beniowskiego 11/4
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA

_ I Z B A

1= INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:
POM-GTT-MR8-B94 *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. T8* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* Wenfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

N
s

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D31-2GX-SLI *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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® POLSKA
I Z B A

A%

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
POM-RCM-DJZ-DX6 *

Pan Rafat Dylewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0036/17

adres zamieszkania ul. Beniowskiego 11/4, 80-382 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem waoli zhozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikage poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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I1. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul.

Drogowcow, Gmina Miejska Koscierzyna.

2. DANE WYJSCIOWE

Podstawe opracowania stanowig:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
)

)
k)

p)

a)

zlecenie Inwestora

warunki techniczne wydane przez Gmine Miejskg Koscierzyna

uzgodnienia na etapie projektowania

obowigzujgce normy i przepisy

mapa do celdéw projektowych

katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, Zzrodet sSwiatta, stupow,

wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — Zatgczniki nr 1-4,

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4.
PN-76/E895/12-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. N SEP-004

PN-EN 61140:2002 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
— Wspolne aspekty instalacji i urzgdzen

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)
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r) PN-90/E895/12-05023 -  Oznaczenia identyfikacyjne  przewoddéw
elektrycznych barwami i cyframi

s) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

t) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe linii o$w. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 35mm? 370 m
b) montaz stupa osw. stalowego ocynk. 8m z wysiegnikiem L=1m 8 szt.
c) montaz oprawy typu LED 8 szt.
b) montaz stupa osw. stalowego ocynk. 6m bez wysiegnika 1 szt.
c) montaz oprawy typu LED do osw. przejscia dla pieszych 1 szt.
d) montaz fundamentu pod stup os$w. 9 szt.
e) montaz bednarki FnZe 25x4 370 m
f) montaz przepustow ochronnych HDPE @ 110mm 57 m

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe oswietlenia przejscia dla
pieszych wraz ze strefg dojazdowg w miejscowosci Koscierzyna ul. Drogowcow,
Gmina Miejska Koscierzyna. Podstawowym zatozeniem projektu jest podniesienie
warunkow bezpieczenstwa uzytkownikow drogi na odcinku objetym powyzszym

opracowaniem.

5. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym ul. Drogowcow w miejscowosci Koscierzyna posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 7m. Na wysokosci planowanej budowy

oswietlenia po jednej stronie jezdni jest $ciezka pieszo rowerowa o szerokosci 2,5m.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Zalozenia techniczne.

Oswietlenie drogowe dedykowane do parametrow istniejgcej drogi wg wymagan
normy PN-EN 13201:2016.

Przyjete parametry techniczne drogi wynikajg bezposrednio z geometrii istniejgce;j
drogi.

6.2 Projektowany ukfad sytuacyjny:

W ramach projektu przewiduje sie budowe nowego oswietlenia przejscia dla
pieszych wraz ze strefg dojazdowsa linii kablowej nn 0,4kV zasilanego bezposrednio z
istn. stupa nr 14/1 z szafki SO-1 ze stacji T-80057. Oswietlenie dojazdowe bedzie
wykonane na oprawach typu LED zawieszone na stupach stalowych o grubosci 3 mm
ocynkowanych o wysokosci 8m z wysiegnikiem L=1m. Oswietlenie przejs¢ dla
pieszych bedzie wykonane na oprawach typu LED zawieszone na stupach stalowych
0 grubosci 3 mm ocynkowanych o wysokosci 6m bez wysiegnika. W/w stupy
posadowic¢ na prefabrykowanym fundamencie FP 2 umieszczonym na wysokosci 1,5

cm nad docelowy poziom terenu.

6.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Nie dotyczy

6.4 Odwodnienie

W ramach rozwigzania projektowego nie zaktada sie zmiany sposobu

gospodarowania wodami opadowymi.

6.5Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
Sredniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 300, spojnosé

c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3.
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Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych robét
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,00, za$ na gtebokosci
od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbac¢ o prawidtowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu,
na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do
takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ poditoze przed rozpoczeciem dalszych
robot.

6.6 Konstrukcje nawierzchni.

Nie dotyczy

7. OSWIETLENIE ULICZNE
7.1System ochrony od porazen prgdem elektrycznym

Jako system ochrony od porazeh pragdem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytgczenie zasilania. Linia zasilana w systemie TN-C.

7.2Kategoria oswietlenia

Projektowane oswietlenie dojazdowe winno spetniaé wymagania normy PN-EN
13201:2016.

Projektowane os$wietlenie przejscia winno spetniaé wymagania normy PN-EN
13201:2016 odnos$nie eksploatacji pieszego na przejsciu jako jasng posta¢ na
ciemnym tle, jednoczesnie ze wzgledu na brak przywotanych w normie wartosci
wymaganego natezenia na przejsciu obliczenia wykonano w oparciu 0 wymagania
normy PN-76/E-02032. Natezenie $rednie w ptaszczyznie pionowej od strony
nadjezdzajgcych pojazdow, przechodzgcej w osi przejscia na wysokosci 1m nie
powinno by¢ mniejsze niz 50Ix, a jego wartos¢ minimalna w dowolnym miejscu
przejscia tgcznie ze strefg oczekiwania pieszych nie powinna by¢ mniejsza od 10Ix (za
strefe oczekiwania pieszych przyjeto strefe chodnika stanowigcg przediuzenie

przejscia o 1m).
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7.3 Uktadanie linii kablowe]

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu
YAKXS 4x35mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. 1). Kable uktadac
w rowie o0 szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli uktadanych
poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig falistg na
10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z piasku nalezy
utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe nalezy
mocowac na kablu przy wejsciach do przepustow i stupdw oraz na catej dtugosci kabla
w odlegto$ciach co 10m (tre$¢ opasek kablowych: poziom napiecia, nazwa kabla
("kabel oswietleniowy”), typ i przekréj kabla, wtasciciel, rok utozenia). Kabel przykry¢
analogiczng warstwg piasku, a nastepnie zasypac¢ 15-centymetrowg warstwg ziemi
rodzimej, na ktorej potozy¢ folie z PCV w kolorze niebieskim. Nastepnie row kablowy
zasypacC gruntem rodzinnym. Na koncach kabla zatozy¢ tabliczki opisowe (tres¢
tabliczek opisowych: poziom napiecia, nazwa kabla ("kabel oswietleniowy”), typ i
przekroj kabla, wtasciciel, rok utozenia, relacje linii kablowej). Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 $rednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie
uktadania nie mniejsza niz 0°C.

Nalezy zachowaé¢ odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych urzadzen
poziemnych i przeszkéd wystepujgcych w projekcie:

a) Odlegtos¢ od chodnika min 0,5m

b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

c) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + $rednica rurociggu

d) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
o$wietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE @ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu HDPE @ 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposob, aby odlegto$¢ od gornej
Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu robét nalezy:
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a) sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

b) sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosc faz,

c) wykonac probe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

d) pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Catosé
prac wykonac zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7.4Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie zastosowac stupy z profili stalowych o grubosci 3mm i wysokos$ci 8m,
ocynkowanych z wysiegnikiem L=1m oraz stupy z profili stalowych o grubo$ci 3mm i
wysokosci 6m, ocynkowanych bez wysiegnika. W/w stupy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie FP2 umieszczonym na wysokosci 1,5cm nad
docelowy poziom terenu. Sruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Projektowane fundamenty zabezpieczy¢ w catosci bitumiczng masg abizolu, natomiast
stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30cm nad poziom terenu farbg do powierzchni
ocynkowanych koloru szarego. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemi¢. Warto$¢
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych
stupow wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4 mm wewnagtrz stupéw fgczac z
zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupow wykona¢ przewodem o
kolorze zotto-zielonym typu LgY 10mm2, na ktérego koncach nalezy zaprasowac
koncowki kablowe. Usytuowanie stupow i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym
opracowania oraz na schemacie. Wszelkie potgczenia sSrubowe nalezy
przekonserwowa¢ smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed
korozja.

Stupy nalezy posadowi¢ z zachowaniem skrajni drogowej (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych).

7.50prawy i zrédta swiatta
Dla projektowanego oswietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokocisnieniowy odlew aluminium,
b) Klosz szkto hartowane ptaskie o IK min. 08,

c) Stopien szczelnosci min IP66,

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcdw, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
15



d) Oprawa drogowa emituje Swiatto o temp. barwowej max 4000K,
e) Trwatos¢ catej oprawy min L89B10 dla 100tys h pracy,

f) Prad sterowania max 700mA,

h) Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie,

i) Klasa izolacji Il,

i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

7.6 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw oswietlenia drogowego poprowadzi¢ bezposrednio z istn. stupa nr
14/1 z szafki SO-1 zasilanej ze stacji transformatorowej T-80057. Zasilanie opraw
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5mm?. Celem zabezpieczenia projektowanej oprawy
nalezy zastosowac wktadki DO1- 2A w stupowej tabliczce bezpiecznikowej. Wszelkie
potaczenia srubowe nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.
Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywac bedzie sie z istn. szafki SO za pomocg

programatora astronomicznego.

7.7Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ termin rozpoczecia prac z gming Miejskg
Kosécierzyna, oraz z wiascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia prac zgtosi¢ z
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Wszelkie prace przy linii napowietrznej i kablach nalezy wykona¢ zgodnie z
normami SEP-N-E-004 i SEP-N-E-003 i PN-E-05100-1,

d) Pozostate prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i katalogami,

e) Do odbioru koncowego dotgczy¢ plan geodezyjny z namiarem kabla wykonanym
przez uprawnionego geodete,

f) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajgcych

g) Prace wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-prawnej,
standardami technicznymi gminy Miejskg Koscierzyna oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

h) Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze
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standardami

oswietleniowych.

technicznymi  wiascicieli przebudowywanych

urzgdzen

i) W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace

prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

]) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez

wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

k) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed

odbiorem inwestycji.

[) Po zakonczeniu prac wykona¢ protokoty pomiardw linii kablowych, skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej i uziemien, wykona¢ dokumentacje powykonawczg

oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego.

m)Wybudowane o$wietlenie pozostanie na majgtku gminy Miejskiej Koscierzyna.

7.8 Zestawienie materiatow

Tabela 1 Zestawienie podstawowych materiatdbw montazowych - budowa oswietlenia

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4x35mm? m 370
2. Bednarka FeZn 25x4 m 370
3. Przewdd YDY 3x2,5 mm? m |90
4. Przewdd typu linka LgY10mm? m 5
5. Stup stalowy wysokos¢ 8m ocynkowany szt. |8
6. Fundament pod stup oswietleniowy szt. |9
7. Oprawa oswietlenia drogowego typu LED szt. |8
8. Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED szt. |1
9. Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. |9
10. Tabliczka stupowa podziatowa szt. |1
11, Folia niebieska m 164
12. Wktadka DO1 2A szt. |9
13. Rura ochronna @110 typu SRS m 50
14. Rura ochronna @110 typu DVK m I
15. Stup stalowy wysokos¢ 6m ocynkowany szt. |1
16. Wysiegnik jednoramienny L=1m szt. |8

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatbw na réwnowazne, ale nowe
materiaty oraz konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, ksztatty,
wymiary oraz parametry jakosciowe. Nie mogg by¢ gorsze jakosciowo i powinny byé
wykonane z tych samych materiatdw. Zaleca sie, aby ze wzgledu utrzymania
pochodzity od jednego producenta. Materialy rwnowazne muszg uzyskac akceptacje
projektanta i inwestora
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7.90bliczenia skutecznosci ochrony i spadkéw napiec

Odbidr Zabezpieczenie Kabel Obl. zwarciowe i spadku nap. Wynik
Nazwa Moc | Nap | coso | Ib typ In| 12 In>lb Kabel Iz | Iz>In L du <5% VA K™ Ikmin | >I2
kw \ A A A Spr typ 1] A m % Spr Q Q A Spr
Trafo T- 80057 250 0,032 | 0,032
Trafo - istn. ZK 10,0 | 400 | 0,95 | 15 | gG80-5s | 80 | 430 OK | YAKXS4x120 | 120 | 186 | OK 160 | 0,238 | OK | 0,040 | 0,072 | 2547 | OK | Pozytywny
ZK-SO -1 10,0 | 400 | 0,95 | 15| gG32-5s | 32 | 150 OK YAKXS4x35 | 35 | 94 | OK 5 0,026 | OK | 0,004 | 0,077 | 2403 | OK | Pozytywny
SO1 - proj. stup 14.9/1 | 4,0 | 400 | 0,95 gG10-5s | 10 | 48 OK YAKXS4x35 | 35 | 94 | OK | 2020 | 4,122 | OK | 1,776 | 1,853 99 OK | Pozytywny
oprawa st. 14.9/1 0,1 | 400 | 0,95 gG2-5s | 2 | 10 OK YDY3x2,5 3 |18 | OK 6 0,003 | OK | 0,044 | 1,897 97 OK | Pozytywny
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7.10 Obliczenia fotometryczne

. - 'a
m. Koscierzyna, m. Koscierska Huta o p T | |_ LJ |'\.v’|
Lista opraw

Brazem Prazem Skutecznosc swietina

85754 Im B07.4W 147.2 Im/w
Szt Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o Skutecznosc swietlna
6 Philips BGP2B21-3cB205 BGP2E2 T25 LED130-45/740 PSUDWS0OFG  76.6W 10810 I 1417 ImAW

3c-2fd2-4f4b-B4
b3-058chcda773
0

2 Philips BGP2B2]-6T0BE3 BGP2BZ T25LED119-45730PSUDPR1IFG 73.9W 10447 Im 1474 ImW
B6-B5c6-44d4-Bc

73-

cdeaTlbeeelfl
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Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 LED119-45/730 P5U DPR1 FG

PHILIPS -
a lighting beand by ([dgnify | i
| oz Lol
Mumer artykutu BGP2B2I-6708B386-8
Sc6-440d4-Bc73- y \
cdeiareees]f |
00
P 739W
Plampa 11500 Im e
|- 1w v 15 »
Pograwa 10447 Im skl W - BB,
—=Cn.Ci80 80, CIT0
M . Polarny LVE

Skutecznosc swietina 141.4 Im/wW

CcT 3000 K

CRI 70
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Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 LED130-45/740 PSU DW50 FG

PHILIPS

gting brand by [ignify

Mumer artykutu BGP2821-3c82053c-21
dZ-4f4b-84b5-058che
467730

P 766W

Dramga 13000 Im

DPograwa 10810 Im

n 83.16 %

Skutecznosd swietlna 141.7 Im/W

ccT 4000 K

CRI 70

| o 1)
400

A% -

| St
-

] =
od'kim = 83%
=—Cn.Cian 090 C2TE
Polarny LVK
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Plan sytuacyjny opraw
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Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS = =

a lighting brand by @ignify

Producent Philips P Ta.6W
Numer artykutu BGP282[-3c82053c-2F Qograwa 10810 Im
d2-4fdb-84n5-058cbc
467730
Mazwa artykutu BGP282T25
LED130-45/740 P5L
DW30 FG
Oprawa 1w LED1 30-45/740

Pojedyncze oprawy

X ¥ Wysokosc Oprawa
montazu

172950 m 188570 m 8.000 m

144782 m 157.018m 8.000 m

| =]

115.866 m 123976m 8.000m

Ll

91775 m B7443m 3000 m

62580 m 53.759m 3000 m

33962 m 20801 m 8000 m

(e | &0 | =]
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Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

s lighting brand by Edgnify
Producent Philips P T3.9W
Mumer artykutu BGP2B2I-67088386-8 Poprawa 10447 Im
Sc6-4404-B073-
cdeValbeeelf
Mazwa artykutu BGP2E2T25
LED119-45/730 PSU
DPR1 FG
Oprawa Tx LED119-45/730

Pojedyncze oprawy

X Y Whysokosd Oprawa
montazu

104772 m 1M2365m 6.000'm

105193 m 102174 m 6.000'm
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie cbliczeniowe

(]

Whasciwosci Emin. Emaks Us (gi) gz

ol g
H >
. 11
=

w

Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 102 Ix 447 Ix 138 Ix 0.43 032
Prostopadte nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 51.8Ix 307 Ix 759 1% 0.58 0.40
Pionowe natezenie oswietlenia
Raotacja: 47.1°, Wysokosc: 0.000 m

n
B

r\
[l
[

Przejscie dla pieszych - Jezdnia 123 Ix 557 Ix 172 In 0.45 032
Prostopadte nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

r\
[l
[

Przejscie dla pieszych - Jezdnia 58.8 Ix 327 Ix B790x 0.56 0.37
Pionowe natezenie oswietlenia
Raotacja: 49.5°, Wysokose: 0.000 m

ﬁ
[l
Y]

Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 102 Ix 522 Ix 137 1Ix 0.51 0.38
Prostopadte nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 48.51x 28.2 Ix T1dlx 0.58 0.39
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 228.5°%, Wysokosc: 0.000 m

r\
[l
ot}

Przejscie dla pieszych - jezdnia 124 Ix 65.7 Ix 1721 0.53 0.38
Prostopadte nateienia oswietlenia
Wysokosc: -0.000 m

ﬁ
[
B

Przejscie dla pieszych - jezdnia 563 Ix 2721 B24Ix 0.48 033 a4
Pionowe natezenie oswietlenia
Raotacja: 229.0° Wysokosc: -0.000 m

Droga 124 1% 6.33 Ix 65.5 Ix 0.51 0.097
Prostopadte nateienia oswietlenia
Wysokosc: -0.000 m

Droga 127 Ix 630 Ix BE.T Ix 0.50 0.092 G
Prostopadbe nateienia oswietlenia
Wysokosc: -0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY



(Scena swietlna 1)

Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania

=
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I B __J.-
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\ ¥
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\: ¥ i
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¥
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Us {Q:) az Indeks
Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 102 Ix 44 7 Ix 138 Ix 043 032 G
Prostopadie nateienia oswietlenia

Wiysokosc: 0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska

Koscierzyna
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{Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania

-
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Wiasciwosci E Ernin Emaks U (gr) gz Indeks
Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 51.8Ix 301 Ix 7591x D58 040 CG1

Pionowe nateienie oswietlenia
Rotacja: 47.1°, Wysokosc: 0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych - Jezdnia

™,
,
EBE
B b \
NN
. N
Whasciwosci E Emin. Emaks Us (an) qz Indeks
Przejscie dla pieszych - Jezdnia 123 Ix 557 Ix 172 1% 045 032 G2

Prostopadte natgfenia oswietlenia
Whysokosc: 0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY



(Scena swietlna 1)

Przejscie dla pieszych - Jezdnia

. e
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Wiasciwosci E Enin. Emmaks Us () gz Indeks
Przejscie dla pieszych - Jezdnia 58.8 Ix 32.7 Ix B7.91x 0.56 037 G2

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 49.5% Wysokosc: 0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska

Koscierzyna
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(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania
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-Il
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" A
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=
* 4 * 3

Wiasciwosci E Emin Ermaks Ua () g: Indeks
Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 102 Ix 522 Ix 137 Ix 0.51 038

Prostopadie nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
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(Scena swietlna 1)

Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania

™, Y ..
- \
o
-
™,
i _[r.

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us () gz Indeks
Przejscie dla pieszych - Strefa oczekiwania 48.5 Ix 28.2Ix T141x 0.58 0.39 a3
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 228.5% Wysokoad: 0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych - Jezdnia

=
& 2 =
" 1
2
™,
Wiasciwosci E Ermin Emaks U (i) [+F] Indeks
Przejicie dla pieszych - Jezdnia 124 I B5.7 Ix 172 Ix 0.53 038 G4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wiysokosc: -0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
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(Scena swietina 1)
Przejscie dla pieszych - Jezdnia

i
P > m
N L ap’
I ,
Wiasciwosci E Emin. Emais Ua (gr) g: Indeks
Przejécie dla pieszych - Jezdnia 56.3 Ix 720 B2.4 I 048 033

Picnowe natezenie oswietlenia
Ratacja: 229.0%, Wysokosc: -0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
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(Scena swietlna 1)

Droga

Wihasciwosci

E Emin. Emaks U {g' ) q:z Indeks
Droga 1241 633 I B5.5 b 051 0.097
Prostopadie natefenia oswietlenia

Whysokos<: -0.000m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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(Scena swietlna 1)
Droga

Wiasciwosci E Emin Emaks Ua (gy) g: Indeks

Droga 127 I 630 Ix BB.7 Ik 0.50 0092
Prostopadie nateienia oswietlenia

Wysokosc: -0.000 m

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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ul. Drosgowcow, Kosclerzyna L I:J T | I_ L rl""J1

Lista opraw

Prazern Pranem Skutecznoss Swietlna

43240 Im 3064 W 141.7 ImfW
Szt Producent MNumer artykuly Narwa artykuba P et Skutecznost Swietina
4 Fhilip=s BGEF2E21-3c3205 BGP282 T2SLEDI30-4YT40PSUDWSOFG  TREW T0E10Im  141.7 Im"W

3c-2d2-4fdb-84
b&-058ched 6773

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 LED130-45/740 PSU DW50 FG

[17] Lo
PHILIPS T i
a liginting hrand by {Eignity W
L B
30
Mumer artykuiu BGPZEI-3c8I053c-2f
d2-4fAb-Bn5-058chc h o
467730 w0
P TeEW
Prampa 12000 Im
¥ i 1 12 0
Przrama 1CE1DIm -:alr:l e 1y -
n AR Polarny LVK

Skuteconoss Swietlna 1417 Im'W

an) 4000 K

CRI 70

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C4), 308.00 m*
Mawierzchnia: CIE B3, qo: 0,070

.00 m

A& [0 =

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS — -

8 lghing birsnd by SOLgniTy

Producent Philips P TE.6 W
Mumer artykudu BGPZE2[-3cB2053c-2f L1 - 13000 Im
d2-4fdb-84b5-05Eche
467730 L1 - 10B10 Im
Nazrwa artylouhu BGP2EZ T25 n 3.6 %
LED 30-45/740 PSL
OWED FG
Oprawa 1% LED130-45/740

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP282 T25 LED130-45/740 PSU DWSO0 FG (z jednej strony na dole)

Odstep slupa A4.000m
(1) Wysokosd punktu Swietnego 8.000 m
(2} Nawis punkiu Swietlnego 10000 m
(3} Nachylenie wysiegnika e

(4} Dlugose wysiegnika

Godzimy pracy w ciggu roku ADOG Fi: 100.0 %, 7h.6W
Moc /trasa 17627 Wikm
ULR f ULOR .00/ 0.00

Maks. naterenia Swiatla F0F: 721 cdiklm
W addym kieruniou tworzoym podany katz doing = 455 cdfklm
linig planowg prTy Zainstalowarym | gotowym do = 0.00 co&Im

uiytku oéwietieniu

Klaza natefenia oswietlenia

Wartodol natgienia Swiatla w [od/kim] do obliczania
klasy natgrenia swisla odnoszy sig do strumienia
Swietniego lampy, 2godnde 2 B4 13200:2015.

Klasa wskainika clinienia

MF

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY



Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pal oceny
Oblicrono wspdhczynnik konserwacii 0UBD dla instalacii.

Riozrmiar CThliczono Zad. Zgodnost
Jezdnia 1 (C4) En 1037 le > 10,00 le s
U 0&3 =040 W

Wyniki dla wskainikdw wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Cliczono Zutycie enargii
Wica 1 Oy CLOR4 Wb -
BGP2E2 T25 LED130-45/740 D, 1.0 kWhim® rok 3066 KWhinok

P5U OWSD FG [z jednej
stromy na daole)

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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Jezdnia 1 (C4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Oibliczomno Zad. Zgodnost
Jezdnia 1 [C4) E; 1037 1= = 10000 = W
U 0.63 =0.40 W
15 16
i 143 [7.0 o gy TO0m
| TRy T 5.8 8.0 o jpl E0Es M3 13 'il-:
—
400
Wartoda konserwacii, poziome naterenie oiwietlenia [ (lzoluksy)
| L) A 13 1o B3 A -2 B A2) T ] Al T 5 ik
G - XA 11 85 73 @Y BT 6T . T I Rl & 18
18] [1& 14 KL B4 A [EE =X T -1 T B B4 A1 4 [ (18
| — RE 00 79 BD BE] BT [EE 8D 7o nD i3 A5 45 roam
I 3 1 oz 7.8 T 1:] B8 &8 | kS 8.2 M RE] 14
T 1 gz g2 B0 7@ BB B4 68 T2 B0 @2 W T
2400
Wartodd konserwacji, poziome natezenie céwietlenia ] (Siatka wartosci)
m 1.467 4400 T.33E% 10267 13200 16133 19.067 2000 24933 I7.EST 30EB00 3373IF 3I6667 39600 42533
6417 1568 1541 1338 1043 B34 722 GBS B9 G685 722 B34 1043 133 1541 1568
5250 1&18 1613 1251 172 @55 730 673 &2 673 T30 855 IRTZ 1291 1613 16IE
4083 1557 1605 13BS 1054 BAS  TDS 656 G5B 656 0 TOS B45 10E4  13ES 1605 1557
1517 1467 1496 12ES 995 7931 EES 653 BT 653 EES TSI 98B 1ZES 1486 1462
1.750 1441 1305 10.1F 997 7FE 658 EFT B8 &TF  EEE  TTFE 817 1L1E 1305 1441
0.583 1402 1219 IDSE 925 B04 TI9 683 &S 621 719 E04 925 1052 1219 1402
Wartodo konsersacii, pozioms naterenie ciwietlenia k] (Tabels wartoso)
Em Erin Ernas 19 ‘g‘l] gz
Wartosd konserwacji, poziome natezenie oswisthenia 104 ke 6.56 |x 16.2 kx 063 041

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcow, Gmina Miejska

Koscierzyna

PROJEKT TECHNICZNY

41



8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r. poz.
463) w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wszystkie
wystepujgce grunty na trasie inwestycji sg gruntami nosnymi i sg ciggte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Poziom posadowienia kabli jest okoto 0,7 m,
fundament ztgcz kablowych 0,5 m , fundament stupa 1,0 m ponizej terenu i dlatego
obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej. No poziomie planowanej inwestycji

nie wystepuje woda gruntowa czyli nie ma potrzeby odwadniania.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Nie dotyczy

Opracowat:

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcdw, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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I11. Czes$¢ rysunkowa.

Rys. nrl - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 2 - Schemat jednokreskowy oswietlenia b.s

Budowa oswietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Koscierzyna ul. Drogowcdw, Gmina Miejska
Koscierzyna
PROJEKT TECHNICZNY
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Istniejgca stacja
transformatorowa T- 80057

Istn. ZK
wlasno$¢ EOP

e F L tem B YAKXS 435
100
18600 A lIstn. YAKXS 4x120 13—20 A 5m Z-TS
3x20A

14.8/1 14.7/1 14.6/1 14.5/1 . 14.411 ,, 14.3/1 , 14.2/1 14.1/1

Proj. linia kablowa typu YAKXS
4x35 + FeZn 25x4, L=334m(370m)

dtugosc trasowa kabla (dtugosc elektryczna kabla)

projektowana rura ochronna fi 110

nr stupa / nr obwodu

projekotwany kabel

istn. kabel

projektowany stup oswietelniowy 8m z oprawg typu LED

istn. oprawa

projektowany stup o$wietelnia przejscia dla pieszych 6m z oprawa typu LED
istn. stup linii napowietrznej

istn. linia napowietrzna

Istn. SO-1

Ll
=
Istn. obwdd linii kablowej YAKXS <§E
4x35 + FeZn 25x4, L=1650m (@)
[ (a'e
L T wd
—
10A »
istn. stup istn. stup
nr 14/1
R<50 X
Jednostka Stadium projektu

projektowa:

Projektowanie , Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne

mgr inz. Krzysztof Komolubi
83-300 Kartuzy ul. Prusa 7

Inwestor: | Gmina Miejska KoScierzyna Skala b/s
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna
Tytut Budowa o$wietlenia ulicznego linii kablowej 0,4kV w m. Rys. nr 2
projektu: | Kogcierzyna ul. Drogowcow, dz. nr 13/1, 26/2, 172/95, Gmina
Miejska Koscierzyna
Tytut rysunku: - Schemat jednokreskowy o$wietlenia ulicznego
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
. . instalacyjne w zakresie sieci ,
Sprawdzat [mgr inz. Rafat Dylewski POM/0248/PWBE/16]instateciii urzadzen elektrycanyehi | 04 2024r.
elektroenergetycznych b .
instalacyjne w zakresie sieci ,
Projektowat|mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/GD/2002  |instatacjii urzadzer elektrycznychi | 04.2024r.
elekiroenergetycznych
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