UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi

o ZESTAWIENIE POMIESZCZEN wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
D7 NR 113 KAMIENICA NR 41 Ei’;;’;] L%ZL?{LG%CAYCJJTYWVLS\/?;?EZZS/I;OA NR POM. INAZWA POM. POW. Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- . ’ 252t nad posadzka i pod sufitem , 11 SCHODY / EKSPOZYCUA V2 2. Poziomy posadzek nale.zy zwer.yflkowac | precyzyjnie w’yfyczyc. geodezyjnie na efapie
ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH: ROZBIORKA SCHODGW WSPOLCZESNYCH ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH: 17 TEKSPOZYCJA Vo wykonawczym. Odchytki od projekfu nalezy konsulfowat z projekfantem.
1. Prace rekonstrukcyjne posadgki - ‘ 1. Prace rekonsfrukcyjne pogadzfi — T —— 3.  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
2. Prace konserwatorskie $cian|i stropow WYKONANIE NOWYCH SCHODOW STALOWYCH 2. Prace konserwatorskie $dian i|stropow 135 EKSPO/YCJA ) M2 . Lo L . . p . . .
3 Prace konserwatorskie poli . . ) ) . y - Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
. polichromii ROZBIORKA STROPOW WTORNYCH TYPU WPS 3. Prace konserwatorskie pglichrpmii 14 FKSPOZYCJA M2 . o o i ke 7 .
L. Prace konserwatorskie detaly kamiennego W OBREBIE TRAKTU SRODKOWEGO WYKONANIE| & Prace kenserwaforskie dgtalu|kamiennego L. ! SIEC AR S pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiat oraz wykonywac / monfowac
5. Prace konserwatorskie elementow Slusarskich - ‘ > Prace konserwaforskie efemenfiow Slusarskich DZ. NR 113 CZESC NIEZBUDOWANA 15 |EKSPOZYCJA 0 M2 na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
6. Prace rekonstrukcyjne stolarki drziowej NOWYCH STROPOW 6. Prace rekonstrukcyjne stplarki drziowej 16 CKSPOZYCJA 7 M2 , . , .. , . . .. .
WINDA 0SOBOWA DLA 0SOB 0 S>POZYCJA v L. W wykonaniu ofworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz
o zszycie muru éciany frontolvej o ) NIEPELNOSPRAWNYCH 110/140 17 KOMUNIKACJA 78 M2 okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo
o £ / <t wyrdwnanie pozimow stropow ‘ NAPED ELEKTRYCZNY 18 FKSPOZYCJA 306 M2 weryfikowaC zgodnoSC szerokoSci ofworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.
L L - - . . . . .
L,f, é 7'," A— it / T - =TT70 — o 28969 M2 5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym asortymentem
E 77 2 %/}/ T zj% % % 7 Z/ 2 77 7722 = 27 = dla uniknigcia nieScistosci.
N T . . P . . . .
v. o e N N AR ~ e 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary
,' ' ‘ = 2 I projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii Scian
WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWE, I —_— l . fikacii A b . h biegi instalacii)
Uw0,9W/m2k, RC1, SZKLENIE P2A, I el — realizowat po weryfikacji opracowaf branzowych (przebiegi instalacji o
FILTRACJA UVI i Rc H ~_ | T—— WYKONANIE OKIEN SKRZYNKOWYCH, 7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
|| 4322 | ;XJE/JT\ZTJ'VFI{C'LRSZKLENIE P2A, nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
H [ ~~ @ S Hre LEGENDA 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie
L7 EKSPOZYCJA T ] = = wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
POW.: 49.97 M2 2 1o L:II7KA ; EKSPOZYCJA 7\ﬁREKONSTRUKCJA GANKOW POZIOM ODNIESIENIA informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
+h T a P’é 917 POW.: 43.06 M2 1 625 9. Brak wskazania na rysunku fechnicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
~ = 7 “ ; L (— . ppp = 0,00 = 59,%4m n. p. m. lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
@ . 4100, J7 M 5’ konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
19x16,9/ @ g p
m . . . . . .
aal ECIA NA GANEK o Oznaczenia na rysunku: takze projektantem i za jego zgoda.
5 M 4 Ll = X[/ LANA P23 ©s 10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o
= — — = — > < T [~ e tnip ei enial ei ind7id rysunki branzowe
o [ 7 — 7 7 Y /%” - istniejace Sciany / isniejace Sciany pod dziedzincem y : o o o . . . .
> 7222 Z % 77 % Z 5 DZIEDZINIEC : => - gruboi¢ nie potwierdzona 1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem z projekfami
Lz = o iy . , i
< w —==aldll s 216 120 = - Sciany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy branzowymi. o . L . . L .
= = - 220 | r%b 660 ;E g wg proj. arch. A. Kasinowskiego aktualizacja 2003r. 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
3 461 | L ST . . . . . iy .
30 1 | rekonstrukeja przebiegu | W — :’;&&W _ Sciany istniejace wspétczesne - od ul. Klasztornej 13. Ze. wzgledu na chara’kf.er oplekfu ws?ysfkle wymiary i 'rzeFIn.e nalezy ;praw@z[c na budowug: a
C = Sciany szkieletowej-wykenat =z Y A : zaistniate niezgodnosSci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
7 Sci k i 6 .
EKSPOZYCJA | \‘ | dalowyn , <3t x .. konstrukei projektantem.
WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWE, bl POW: 17.52 M2 L — | , WYKONANIE OKIEN SKRZYNKOWYCH, S 9 - Sciany rekonstrukcja
Uw0,9W/m2k, RC1, SZKLENIE P2A, ~ belka stalowa EKSPOZYCJA | Uw0,9W/m2k, RC1, SZKLENIE P2A N
FILTRACJA UVIi Rc h 52100 136 POW.:67.00 M2 \ ] ! | r ' <wnv &ri ; iamia &
Egg\l;’/OiIggAMz \ S 1/ FILTRACJA UVI i Rc o < - Sciany nowe, przemurowania, wzmocnienia scian,
Rhal ~= = i = [ | Fani
43 35 REKONSTRUKCJA SCIANY sodparcie belek | (% £ N o =< uz&p)llehtr;lze:rl]?a
ﬁk i -
220 X x16,3/29 MIEDZY SIENIA | DAWNA drewnianych spocznika +3,32
‘Ef‘ - KUCHNIA | : =
b LY SCHODY /EKSPOZYCIA | | E130 = rex==s=sesse - lica Scian polichromowanych
j\ Q__ POW.:19.05 M2 | | o (9 - zabieggi konesrwatorskie wg PPK
i PR T 1 e
1B m @ﬁl a | L E=
= i +3,30 1|1 [ i - lica $cian ceglanych eksponowane
EKSPOZYCJA AN Nedil 3 bieaqi k torskie wa PPK
POW.: 19.33 M2 T ﬂ»j L:“**f ODTWORZENIE WEJSCIA NA GANEK = Zabieggl konesrwarorskie wg ZADANE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
|
f oFY [PMY I~ | E . . | REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
_ | 'EF f‘ﬁhf’/w | STRADA SZKLANA P2a = - linia sklepien
Z 7 777 REA // L 1 4 : N e wego  Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
TLLJLLTLLZ7 0202500000, X 7 o7 ATy o755 ST 077770777777 2
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+ . . . . ’ z
<EL N ODTWORZENE DRZWI ~ - rzedna posadzki na gotowo [m] jednostka ewidencyjna Poznah / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
KONSERWACJA | REMONT SCHODOW DREWNIANYCH ; DZ. NR 110 KAMIENICA NR 21 +3,15 - rzedne istniejace - pomiar [m] 58 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
DZ. NR 109 KAMIENICA NR 44 ZABIEGI KONSERWATORSKIE WG PPK ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH: N | | 61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
PRZYWROCENIE CALEGO BIEGU NA IPIETRO WRAZ 1. Prace konserwaforskie posadzki TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
7 BALUSTRADA 2. Prace konserwatorskie Scian i stropow - wydzielenie pozarowe
3. Prace konserwatorskie polichromii REN20 PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
- . L. Prace konserwatorskie detalu kamiennego . . (gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH: ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH: 5. Prace konserwatorskie elementéw $lusarskich - granice dziatek I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZER 10.10.2024
1. Prace rekonsfrukcyjnfa p’o§adz.k| ) 1. Prace konserwatorskie posadzki i schodow 6. Prace rekonstrukcyjne stolarki drziowej OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
2. Prace konserwatorskie Scian|i stropow 2. Prace konserwatorskie Scian i stropow arch. Karolina Skalska
3. Prace konserwatorskie policHromii 3. Prace konserwatorskie polichromii Marclin Durski
L. Prace konserwatorskie detaly kamiennego L. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
5. Prace konserwatorskie elementéw $lusarskich 5. Prace konserwatorskie elementow $lusarskich . o
6. Prace rekonstrukcyjne stolanki drziowej 6. Prace rekonstrukcyjne Scian i stolarki drziowej SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz EZR:;:fﬂ‘EEKN%VT,TN.B:SQPSW,QQALN@U ARCHITEKTONICZNE J
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 10.10.2024
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