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Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem
- Literatura branzowa.

- Program PURMO C.O.

- Program PURMO OZC.

- Program PURMO H20

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnetrzna
instalacja wodociagowo-kanalizacyjna wraz z przytaczami do projektowanego dla
Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych w Lipnie Sp. z 0. 0. budynku hali magazynowo —
technicznej.

Program funkcjonalno-uzytkowy:

Projektowana instalacja wod. — kan i ¢. 0. ma za zadanie zapewnienie dostaw cieptej wody
uzytkowe], wody zimnej, oraz dostarczenie energii cieplnej do ogrzania budynku hali
magazynowo — techniczne] pofozonej na dziatce nr 287/3 w miejscowosci

Projektant:

Andrzej Oleradzki
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz .U. z 2003 r.
nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) , projekianit Andrzej Oleradzki o$wiadcza, ze:

Projekt budowlany instalacji ceniralnego ogrzewania, wewnetrznej instalacji wod-kan
preyfacza centralnego ogrzewania, przylgcza wodociggowego, przylgcza kanalizacji
sanitarngj , przylacza kanalizacji deszczowej do budynku hali magazynowo — technicznej
Przedsiebiorstwa Usfug Komunalnych w Lipnie Sp z 0.0 w miejscowosci Lipno, dziatka nr
287/3 obreb nr 13 miasto Lipno , pow. lipnowski, zostat wykonany zgodnie z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami i polskimi normami, jest
kompletny i nadaje sie do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu
srodowiska.

Lipno dn. 20.711.2011 r.
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Niniejsze zadwiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynierdw budownictwa.

Przedmiotern ubezpieczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa i
kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z
“wykonywaniem samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie w
zakresie posiadanych uprawnien budowlanych. ’

Suma gwarancyjna na jedno zdarzerie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.006 EUR.

O fakcie powstania-szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S A, ul.
Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pdzniej-niz w ciagu 14
dni od chwili uzyskania wiadomoéci przez poszkodowanego 0 r0szezeniuy,
ktére moze rodzié odpowiedzialnodé cywilng ubezpieczonego. Zgioszema

szkody mozna dokonal poprzez wypetnienie 1 przestanie formularza
zamieszozonego na sironie mtemetowej Polskiej  Izby Inzynierow
Budowmctwa b AL piib.org.pl

Posiadanie ubezp1eczen1a obowigzkowego w ramach umowy generalnej.
zawarte] pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnodct cywilnej na
WyZsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek
na prywatne ubez*pmczeme mieszkail, ubezpieczenia komumkacyjne
ubezpieczenia NN'W iubezpieczenia turystyczne

Obstuga merytoryczng przedmlotowego ubezpieczenia zajmuje sie broker
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa Hanza Brokers Sp. z ¢.0.. ktory
pod numerem infolinii & 801 384 666, stworzonej dla inzynierdw
budownictwa, rozwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem
obowiazkowego ubezpieczenia oraz $wiadezy pomoc w uzyskiwaniu
terminowych 1 peilnych wyplat naleznych odszkodowan.
www.hanzabrokers.pl



http://www.hanzabrokers.pi




OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przylacze wodociagowe

Wiaczenie do istniejacego na terenie dziatki wodociagu z rur PVC dn 110 dokona¢ przez
podiaczenie weza PE 40 miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki do
nawiertki 110/32 zamontowanej na przewodzie sieci wodociggowej. Zamontowang nawiertke
podbudowac blokami oporowymi z betonu B15 o wymiarach 50 x 50 x 20 cm. Zamontowac
na nawiertce obudowg teleskopows do zasow dn 32 mm ze skrzynka do zasow typ W

140 Skrzynke ustawic na bloczkach betonowych 40x24x14 c¢m i obetonowac do poziomu
nawierzchni dziatki.

W odlegtosci ok. 1,5 m od budynku nalezy zmieni¢ przewdd wodociagowy PE na rurg
stalowg ocynkowang 5/4” zabezpieczong przez dwukrotne owinigcie tasma “Denso” W
miejscu kolizji z przegroda budowlang stosowac tuleje ochronne uszczelnione maszetami
wykonanymi z tworzyw sztucznych.

Do budowy przytacza wodociaggowego uzy¢ rur MDPE SDR11 dopuszczone na ci$nienie 10
bar (0,1 mPa)

Do polaczen rur PE z innymi elementami przytacza wodociaggowego nalezy uzy¢ zlaczy
zaciskowych typu “Polyrac”.

Przewody wodociagowe z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na
glebokosci minimum 1,7 m. liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury. W gruntach
spoistych, lub zanieczyszczonych stosowac podsypke, i obsypke z piasku drobnoziarnistego
pozbawionego kamieni i zanieczyszczen na grubosc 0,3 m. Przewody uktadamy na uprzednio
wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu. Na zmontowanym przylaczu wodociggowyim nie
nalezy zasypywac ztaczy przed przeprowadzeniem proby cisnieniowej. Probe nalezy
przeprowadzi¢ wg .PN-81/B-10725.

Minimalne ci$nienie wymagane do przeprowadzenia proby wynosi 1,3 *cisnienie nominalne.
Po uzyskaniu wiasciwej szczelnosci przewodow zasypaé wykop warstwami co 30 cm.
starannie ubijajac grunt. Dopuszczalne gigcie rur o srednicy do 160 mm. 1 dtugosci 6m.
wynosi: tuk o promieniu nie mniejszym niz 300 zewn¢trznych srednic przewodu. Ugiecie w
zlaczu nie moze przekraczac 1°.

Przed oddaniem przytacza do eksploatacji rury starannie przeptukac i podda¢ dezynfekcji
podchlorynem sodu - dawka 30g/m?/CL2.

1.1.0znakowanie

Po wykonaniu rob6t montazowych i ziemnych w punktach widocznych umiescic¢ tabliczki
informacyjne wg. PN-52/B-037000. Tabliczki umiesci¢ w poblizu usytuowanego przylacza na
trwatych obiektach , a w razie braku takowych na specjalnych stupkach stalowych.

1.2 Uktad pomiarowy.

Zaprojektowano uktad pomiarowy w pomieszczeniu socjalnym budynku - w miejscu
wprowadzenia rur przytacza wodociggowego.

Do pomiaru wody uzytkowej uzy¢ wodomierzy typu “Wodnik” dn 20mm przystosowanych
do montazu naktadki zdalnego odczytu typu “Izar” produkcji ,,Mirometr” Cieszyn.Jako
elementy zaporowe zmontowac zawory przelotowe M83 ( gtowica zaworu z grzybkiem). W
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zestawie do pomiaru zuzycia wody uzytkowej zamontowa¢ dodatkowo zawor
antyskazeniowy typ BA 2760 dn 25 produkcji “Socla - Danfoss”

Zestaw wodomierzowy zamocowaé do elementow statych budynku i wyposazy¢ w przewod
ochronny taczacy odcinek rur przed i za wodomierzem. Kolejnos¢ zamontowania zaworow
podano na rys — rozwinigcie instalacji wodociagowe;.

2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa .

2.1. Instalacja wodociggowa.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa w czgsci warsztatowo — magazynowej hali wykonac z
rur stalowych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku.

Instalacja wodociaggowa w magazynie nr 2 ( pom nr 6) i w magazynie nr 3 ( pom nr 7)
znajdowala si¢ bedzie w cze$ci nieogrzewanej budynku 1 moze by¢ uzywana okresowo. W
tym celu w pomieszczeniu nr 5 (pomieszczenie ogrzewane) projektuje si¢ zawor
umozliwiajacy odcigcie zagrozonego fragmentu instalacji i mozliwos¢ jej oproznienia.

W czesci socjalnej budynku dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur z
tworzyw sztucznych utozonych w warstwie izolacyjnej podtogi, w obrebie $cian pod tynkiem.

Srednice przewodow podano na rysunku nr 3 — rozwinigcie instalacji wodociagowe;.

Catos¢ instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ termicznie piankg
Thermaflex z zewnetrzng folig PE grubo$ci 10 mm.

2.2. Przybory sanitarne
Przybory toaletowe montowac :

— w pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak ze stali szlachetnej montowac na szafce
zlewozmywakowej

- Umywalki mocowac bezposrednio do $cian.
- Ustep typu ,,compact” mocowany do posadzki.

- Baterie stojace mocowane do przyborow, potaczone wezykami elastycznymi za
posrednictwem kurkow katowych z filtrem.

- Zawory czerpalne kulowe wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typ HA

2.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

W czesci socjalnej budynku hali ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
elektrycznym, pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci 60 1, ktora zasili przybory
zainstalowane w pomieszczeniu nr 11 1a.

Przybory zainstalowane w pomieszczeniu nr 4 i 5 nalezy zasili¢ w ciepta wodg przygotowana
w przeptywowym podgrzewaczu wody o mocy 4,5 kW.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek PVC taczonych potaczeniami
kielichowymi, uszczelnionymi uszczelkami gumowymi. Przewody nalezy mocowac do




konstrukcji i $cian budynku, i uktada¢ w wykopach na odpowiednio wyprofilowanym
podtozu. W podejsciach pod pionowe odcinki instalacji montowac¢ ksztattki inspekcyjne
umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji. Przewody poziome zbiorcze montowac ze
spadkiem okreslonym na odpowiednich rysunkach. Oznaczone przewody pionowe wyposazy¢
w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,6 m ponad dach budynku, na pozostatych
przewodach pionowych zamontowac zawory napowietrzajace.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej poddac probie ciSnieniowej na ci$nienie 2 m stupa wody.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z cze$ci socjalnej budynku odprowadzone zostang do zakladowej sieci
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem przytacza kanalizacyjnego. Przytacze wykona¢ z rur
i ksztaltek PCV klasy S (SDR 34). Zmiang kierunku przytacza dokonaé w studni
inspekcyjnej PCV 400 mm. Przewody kanalizacyjne ulozy¢ w wykopach na wczesniej
wyprofilowanym podtozu. W gruntach spoistych, lub zanieczyszczonych stosowac podsypke,
i obsypke z piasku drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i zanieczyszczen na grubosc 0,3
m.

4. Przylacze kanalizacji deszczowej

Scieki z cze$ci warsztatowej budynku odprowadzone zostana do zaktadowej sieci kanalizacji
deszczowej za posrednictwem przylgcza kanalizacyjnego wyposazonego w separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych typ IHDC 14..

Scieki z czg$ci magazynowej i placu odprowadzone zostana bezposrednio do zaktadowej
sieci kanalizacji deszczowe;.

Przylacze kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek PCV klasy S (SDR 34). Zmiany
kierunku przytacza dokona¢ w studniach inspekcyjnych PCV 400 mm. Przewody
kanalizacyjne utozy¢ w wykopach na wczesniej wyprofilowanym podtozu. W gruntach
spoistych, lub zanieczyszczonych stosowac podsypke, i obsypke z piasku drobnoziarnistego
pozbawionego kamieni i zanieczyszczef na grubos¢ 0,3 m.

W obrebie placu utwardzonego zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne dn 500 mm z
osadnikiem.

5. Odwodnienia liniowe w pomieszczeniach magazynowych

W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano odwodnienia liniowe.
Scieki odprowadzone zostang do zakladowe;j sieci kanalizacji deszczowej.

Odwodnienia liniowe wykona¢ wedtug technologii podanej przez producenta zastosowanej
technologii np. ECO DRAIN.

6. Zrodho ciepta .

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej w sasiednim budynku
kottowni. Do potaczenia wewngtrznej instalacji c. 0. hali z istniejaca kottownia
zaprojektowano przytacze cieptownicze. Przytacze wykonaé z rur stalowych preizolowanych
utozonych w gruncie wg rzednych podanych na rysunku nr 14.

Srednice przytacza cieptowniczego okreslono na rysunku nr 13 — rozwinigcie inst. c.o.




7. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

W omawianym obiekcie zaprojektowano ogrzewanie wodne z obiegiem wymuszonym o
temperaturach 80 °C / 60°C. Sterowanie temperatury czynnika grzewczego dobierane
automatycznie w zaleznosci od warunkow pogodowych regulatorem kotta.

7.1. Grzejniki.

Jako clementy grzewcze w czesct socjalnej zaprojektowano grzejniki typu C—PURMO z
zaworami termostatycznymi z mozliwo$cia nastawy wstepnej.

Grzejniki zamontowa¢ na wspornikach grzejnikowych w miejscach oznaczonych na
rysunkach.

Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych i ptukania instalacji dokona¢ nastaw wstgpnych na
zaworach grzejnikowych

W warsztacie i magazynie nr 1 zaprojektowano ogrzewanie powietrzne nagrzewnicami
wodnymi typ LEO FL np. firmy FLOWAIR.

Nagrzewnice sterowane begda systemem regulacji typu ,,S” czyli za pomocg termostatu
wewnetrznego i regulatora obrotow wentylatora. Sterowanie jest dodatkowym wyposazeniem
nagrzewnicy.

7.2. Przewody instalacji c.o.

Projektuje sie instalacj¢ wykonang z rur i ksztaltek miedzianych taczonych przez lutowanie
kapilarne. Do grzejnikow przewody taczy¢ przez zawory umozliwiajace demontaz grzejnika
Przewody montowac na tynkowo, mocowac do $cian i konstrukcji budynku.

7.3. Préby 1 ptukanie instalacji.

Po zakoficzeniu prac montazowych wykonaé proby wodne :

-Szczelnosci na cisnienie 1,5 Pr.

-Proba na goraco przy cisnieniu roboczym.

-Instalacje poddac plukaniu woda z predkoscia czynnika ptuczacego 2 mv/s.

-Wszystkie proby 1 ptukania wykonaé w obecnosci inspektora nadzoru i sporzadzi¢ protokoty
wyniku prob.

7.4. Uwagi ogolne:

Wykonanie powinno odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz II,
- zaleceniom podanym w DTR poszczegolnych urzadzen

obowiazujacym przepisom bhp i p. poz. dla robét budowlano — montazowych.

7.5. Armatura odcinajaca.
- Zawory odcinajace kulowe na cisnienie 1,0 MPa

7.6. Oznakowanie.
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Na plaszczach izolacji wykona¢ znaki identyfikacyjne w/g PN 70/M -01270 w postaci opasek
i strzatek o wym. 20 x 3 cm w kolorze zgodnym z oznaczeniami w/g normy jak wyzej.
Korpusy urzadzef i armatury oznakowa¢ symbolika zgodna z instrukcja obstugi 1 eksploatacii
wezta. Opisy wykonaé czarna farba na tle biatego prostokata.

W pomieszczeniu kottowni oznakowaé droge ewakuacyjng wiasciwym oznakowaniem
fluorescencyjnym i wyposazy¢ je w podreczny sprzet gasniczy oraz instrukcje obstugi
zamontowanych w kottowni urzadzen zatwierdzong przez Kierownika Placowki.

Projektant:

/

Upr. Nr ABU-TX-8386-1/125/88 Wi/
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjn
w zakresie instalacji i sieci sanjtarnyeh

Andrzej Oleradzki /)
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Hala magazynowo-techniczna

Miejscowosé: Lipno
Adres: Kardynala wyszynskiego
Projektant: Wronczewski Krzysztof

Data obliczeR:

Niedziela 4 Grudnia 2011 17:49

Data utworzenia projektu:

Niedziela 4 Grudnia 2011 17:49

Plik danych: C¢:\Purmo4\Dane\Puk hala.ozd

Noxrmy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN ISO 6946

Noxrma na obliczanie projekt. obciazZenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: I1T
Projektowa temperatura zewnetrzna Oe: ~20 °
8rednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,6 °
Stacja meteorologiczna: Torun

Stacja aktynometryczna: Radzyn
Podstawowe wymiki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Aj: 275,0 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 1512,5 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Q@r: 33716 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia dy: 15189 W
Calkowita projektowa strata ciepia ®: 48205 W
Nadwyzka mocy cieplned gy 4808 W
Projektowe obeciazZenie cieplne budynku Ogr: 53713 W
Wskazniki i wspdlczynniki strat ciepla:

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni ¢mu,a: 195,3 |W/m?
Wskaznik @ur odniesiony do kubatury ¢mn,v: 35,5 |W/m?
Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltrujace Vipgey: 4,1 m>/h
Powietrze dodatkoweo infiltrujace Vn.infv: m>/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsy mint nﬁ/h
Powietrze nawiewane mech. Vgyu: m>/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min:t m>/h

Strona 1
Purmo OZC © 1984-2010 SANKOM Sp. z o.o.

— ()~




Wyniki - Ogdlne

m>/h

Powietrze usuwane mech. Vex:

Srednia liczba wymian powietrza n: 0,°

Dopilywajace powietrze wentylacyjne Vy: 1412,8 |m3/h
S$rednia temperatura doplywajacego powietrza Oy: -20,0 °c

Wyniki obliczeh sezonowego zapotrzebowania na energie E:

Wariant obliczen: Obliczaj tylko dla calego budynku

Stacja meteorologiczna: (Toruﬁ

Stacja aktynometryczna: Radzyni

Liczba mieszkancdw budynku: 0

Liczba mieszkan o powierzchni F < 50 m? 0 szt.
Liczba mieszkan o powierzchni 50 < F <100 m? 0 szt.
iiczba mieszkan o powierzchni ¥ > 100 m? 0 szt.
Liczba mieszkan z dziedémi 0 szt.
Roczne zapotrzebowanie na ciepio do ogrzewania Qn: 309,88 [GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na cieplo deo ogrzewania Qn: 86076 kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EA: 1126,8 MJ/ (m?-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EA: 313,0 kWh/ (m?- rok)
WskazZnik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EV: 204,9 MJI/ (m> - rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 56,9 kWh/ (m>- rok)
Parametxry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOnmin: 4,0 K

Wariant obliczeA strat ciepla do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 04,u

Minimalna temperatura dyzZurna 05 u: 5 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdédw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukcji budynku:

Lekka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

7 osiabieniem

Czas potrzebny do nagrzania pomieszczen Ty: 2,0 h
Obnizenie temperatury podczas ositabienia AQi, o: 4,0 K
Wspdlezynnik nagrzewania fgry: 22,0 W/m?

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Centralna regq.

Stopien szczelnodci obudowy budynku:

Niski
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Wyniki - Ogélne

Krotnoéé wymiany powietrza wewn. nsg:

5,0

1/h

Klasa osloniecia budynku:

Brak osioniecia

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Osu:

Temperatura powietrza kompensacyjnego 0Oc: 20,0 °
Domyflne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura doplywajacego powietrza Oex,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnoéé rekuperacji frecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos$é rekuperacijii NE, recup: 49,0 &
Projektowy stopien recyrkulacji nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji mg, recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 94,85 m
Domy$lna rzedna podtogi Lg: 94,95 m
Rzedna wody gruntowej: 86,00 m
Domyslna wysokosé kondygnacji H: 5,50 Im
Domys$lna wys. pomieszczen w s$wietle stropébébw Hij: 4,60 m
Pole powierzchni p&dlogi na gruncie Ag: 812,40 |m?
Obwéd podtogi na gruncie w Swietle sScian zewn. Pg: 182,48 m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Domyélne zyski ciepta do obliczen zapotrzebowania na energie cieplna E:

Zyski ciepla od mieszkanca:

65

W

Zyski ciepla od cieplej wody na mieszkanica:

0

W

Domyélne Srednie

strumienie bytowych zyskéw cieplia przypadajace na

mieszkanie [W]:

Typ mieszkania Ciepta woda|Gotowa-— Oswie- |Urzadz.

uzytkowa nie tlenie |elektr.
Mieszkanie o pow. F < 50 m? 25 110 15 95
Mieszkanie o pow. 50 < F <100 m? 25 110 30 95
Mieszkanie o pow. F > 100 m? 25 110 45 95
Dzieci - dodatkowe oswietlenie: 45 W
Sstatystyka budynku:
Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:

Stxona 3
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie cieplna wg normy PN—B—OZOZS

Bilans energii cieplnej - W sezonie

[QH.nd 309,88 |
320
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QD Qiw Qg Qe aeol Qint QH.nd
Miesiac Ng | Tem,m Qp Qiw Qg Que MNH, gn Qsol Qint QH,nd
°c 6J/xrok |GJ/rok |GJI/rok |GJ/rok G6J/rok |GJ/rok GJ/ro?
Wrzesieh 5 12,4 0,81 0,02 -0,35 0,511,000 0,04 0,00 0,94
Pazdziernik | 31 7,7 10,94 -0,28 -1,02 6,631,000 0,17 0,00 16,09
Listopad 30 3,2 18,07 0,90 1,93 10,671,000 0,09 0,00 31,48
Grudzien 31 -0,7 28,07 3,82 6,04 16,20{1,000 0,06 0,00 54,14
Styczen 31 -3,1 33,85 5,78 9,01 19,321,000 0,08 0,00 67,96
Luty 28| -2,6| 29,49 5,12 9,12| 16,92|1,000 0,16 0,00| 60,49
Marzec 31 1,0 23,97 3,38 2,01 13,95/ 1,000 0,23 0,00 50,08
Kwiecieh 30 6,2 12,41 0,48 6,29 7,491,000 0,28 0,00 26,40
Maj 5 11,7 0,95 0,08 0,74 0,591,000 0,05 0,00 2,30
W sezonie 222 2,2{ 158,56 19,37 40,76 82,35/ 1,000 1,17 0,00/ 309,88
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Wyniki -~ Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-B-02025

Szczegoiowe zestawienie strat energii cieplnej

| ciana wel , _QOW %

Podioga na gruncie 14,3 %

) [ Okno (Swichik) zewnelrzne 0.3 % |
PN | T
[Cirb e venjade 325 % |
2711 % Drzwi wewnegtrzne [2::10,3 % Okno ($wistlik) zewngtrzne [::14,2 % Dach =71 14,3 % Podloga na gruncie
10 % Strop cieplo do géry 15,8 % Sciana wewnetrzna [142,2 % Sciana zewngtrzna [132,3 % Gieplo na wentylacje

Opis GJ/Rok kWwh/rok %
] Drzwi wewnetrzne 2,92 812 1,0
[HlOkno (swietlik) zewnetrzne 0,93 259 0,3
< Dach 11,92 3312 4,2
‘=Podloga na gruncie 40,76 11322 14,3
irStrop cieplo do goéry 0,00 0 0,0
|| §ciana wewnetrzna 16,45 4569 5,8
[| §ciana zewnetrzna 120,49 33469 42,2
L Cieplo na wentylacje 92,35 25652, 32,3
2 Razem 285,82 79395 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw enexgii cieplnej wg normy PN-B-02025

Szczegolowe zestawienie zyskow energii cieplnej

Zyski od sionca 100 % ] [ Zyski od urzadzen elekrycznych 0 % |

s o imadebmesenn 0% o g bz |
Opis GJ/Rok kWh/xrok %
Zyski od sionca 1,17 324]100,0
3Zyski od ludzi 0,00 0 0,0
3 Z2yski od ciepie] wody 0,00 0 0,0
aZyski od gotowania 0,00 0 0,0
« Zyski od oswietlenia 0,00 0 0,0
wZyski od urzadzen elektrycznych 0,00 o 0,0
rRazem 1,17 324)100,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A p Cp R Reoor & n Z Zcox Uwagi
m - W/ (m-K) kg{pﬁpmj/(kg-K)n@-K/W w? - K/W|g/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g |w’h-Pa/g|
%iDL Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnodci: $rednio wilgotne o )
0,0050 Aluminivm. 200,000 2700 0,870, 0,000 0,000 0,0i 72000 500000 500000 )
 STYROPIANS |0,1200|Styropian uloZony szczelnie. - 0,040, 30| 1,460/ 3,000, 3,000 12,00 60|  10000| 10000 )
LUMINIUM 0,0050|Aluminium,. 200,000 2700 0,870 0,000 0,000 0,01 72006 500000 500000,
7 Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [mz-K/W]: o,1d5
----- ) - ) Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m? K/W]: 0,040
7 Suma opordw przejmowania in;;%ewodzenia R, [m? K/W]: 3,140
Wspdlezynnik przenikania ciepta U, [W/ (m*'K)]: 0,318
1= PG Podloga na gruncie 1 strefa -
Rodza]j przegrody: Podioga ;; gruncie, Warxrunki wilgotnodci: Srednio wilgotne -
Sciana przy podlodze: 8212 o B
Réznica wysokosci podlogi i wody gruntowed] Zg;?’é,BS m
Pozioma izol. krawedziowa: STYROPIANS o grubosgci dpn = 0,01 m i diugosei Dy = 0,10 m R
Pionowa izol. krawedziowa: STYROPIANS o grubodci dnpy = 0,01 m i diugodeci Dy = 1,00 m o
“/BETON-KW16 |0,1000Beton 2z kruszywa kamiennego - gestosé 16 0,720 1600 0,840 0,139 0,139 150,00 5 666,77 666,7 )
POLIETYLEN |0,0001 Foiia polietylenowa. 0,200 1300 1,420} 0,001 0,001 0,07 10000 1388,9 13e8,9 )
BETON-KW16 0,1SOOBet§n %z kruszywa kamiennego -~ gestosé 16 0,720f 1600 0,840 0,208; 0,208 150,00 5 1000,0 1000,0
0,2000 Piasek dredni. 0,400 1650 0,840/ 0,500 0,500 300,00 2 666,7 666,7
- Rownowazny opdr gruntu wraz 2z oporami pxééjmowania Ry, [m? K/W] : 2,153
) Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W] : 3,001
Wspotczynnik przenikani; ciepila U, [W/(mz-K)]: 0,333
}EPGZ Podloga na Qruncie 2 strefa
Rodzaj przegrody: Podlogggna gruncie, Warunki wiigotnoéci: $rednio wilgotne B
8eiana przy podiodze: SZiZ
Rbéznica wysokosci podlogi i wody gruntowe] Zgy: QQBS m )
;;zioma izol. krawedziowa; STYROPIANS o gruboécirdnh = 0,01l m i diugodcei Dp = 0,10 m
Pionowa izol. krawedziowa: STYROPIANS o grubosci dpy = 0,01 m i diugoéei Dy = 1,00 m )
i BETON-KW16 0,15003et;n z kruszywa kamiennego - gestodé 16 0,720 1600 0,840, 0,208 0,208 150,00 5 1000,0 1000,0 )
POLIETYLEN | 0,0001|Folia polietylenowa. 0,200 1300| 1,420| 0,001 0,001 0,07 10000| 1388,9 1388,9
' BETON-KW16 |0,1500|Beton z kruszywa kamiennego - gestodé 16| 0,720 1600, 0,840 0,208 0,208 150,00 5| 1000,0/ 1000,0
/' PIASEK-SR |0,2000|Piasek $redni. 0,400/ 1650| 0,840| 0,500/ 0,500 300,00 2| 666,77 666,7 -
Rownowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? K/W] : 2,157
‘‘‘‘‘‘‘ ' suma opoxdw przejmowania i przewodzenia R, [m? R/W] : 3,074
i Wspélczynﬁ;k przenikanié ciepta U, [W/(n@-K)]: 0,325
ZI8T1 Strop ciepto do géxry i
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Wyniki - Przegrody

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoseil:

Srednio wilgotne

Strona 9

Symbol d Opis materiaiu A p <p R Reor ) " Z Zeor Uwagi
' W/ (m-K) | kg/m kd/ (kg K) w? - K/W |m® - K/W | g/ (m'h-Pa) | w?h-Pa/g |w’h-Pa/g B
Rodzad przegrody: Strop ciepio do gbdéry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
| PEYT-PIL-P |0,0200|Piyty piléniowe porowate. | 0,050 300 2,510 0,400/ 0,400 180,00| of  aat,1) 11,1 .
Opdr prrejmowania wewnatrz R, [m?-K/W]; 0,100
6p6r przejmowania.wewnatrz Ri, [m? -K/W]: 0,106
Suma opordw érzejmowania i pxzewcdzeﬁia R, [m? K/W]: O,Gda
Wspélezynnik przenikania ciepla U, [W/ (m?'K)]1:| 1,667
] swi2 §ciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne 7
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtad cementowo-wapienna. 0,820 1850| 0,840 0,024] 0,024] 45,00 16|  444,4] 4444
BETON-BBK6 |0,1200|§ciana z bloczkéw z betonu komérkewego o| 0,300| 600 0,840 0,400 0,400 225,00 3] 533,3 5333 )
STYROPIANS |0,0200!8tyropian uloﬁeny szczelnie. 0,040 30 1,460, 0,500] 0,500 12,00 60 1666, 1666,7 )
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [nFJ%/W]: 0,130
o Opbr przejmowania wewnatrz Ry, [m2likw1; 0,130
Suma oé;réw przejmowania i przewodzenia R, [nF-R/W]: 1,184
) ﬁépéiezynnik przenikaniawciepla U, [W/ (m*K)]: 0,8&&
| sw24 $ciana wewnetrzna N
Rodzad przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnodei: Srednio wilgotne h B
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gladi cementowo-wapienna. 0,820 1850| 0,840/ 0,024] 0,024 45,00 16|  444,4 444,48
 BETON-BBK6 |0,2400|§ciana z bloczkéw z betonu komérkowego o| 0,300 600| 0,840 0,800 0,800 225,00 3|  1066,7 1066,7
TYNR-CW 0,0200|Tynk lub gtad# cementowo-wapienna. 0,820 1850, 0,840| 0,024 0,024 45,00 16|  444,4] 4444
7 Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [szE/W]: 0,130
- Opdr prrzejmowania wewnatrz Ry, [m2-£7ﬁ]: 0,130
Suma opordw przejﬁgwania i przewodzenia R, [HFJE/W]: 1,109
77777777777777 ’> Wspblozynnik przenikania ciepla U,¢EW/(nF-K)]: 0,902
Il 82085 Wrota garazowe N
Rodzaj przegrody: $ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnodci Srednio wilgotne
0,0005/Aluminium. : " 200,000/ 2700| 0,870 0,000 0,000 0,01| 720000  50000] 50000
| STYROPIANS |0,0500{Styropian ulozony szczeinie. 0,040 30 1,460 1,250 1,250 12,00 60 4166,7 4166,7
- ALUMINIUM 0,0005|Aluminium. 200,000 2700 0,870HM0,000 0,000 0,01 72000 50000 50000
N Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]:| 0,130
Opdr przejmowania na zewnaltrz Re, [m? - K/W] : 0,040
77777 Suma oporéﬁ;przejmowania i przéwodzenia ﬁ; [m? K/W] : 1,420
" Wspétezynnik przenikania ciepla ﬁ, [W/ (m?K) ] : 0,704
Il szi2 $ciana zewnetrzna )




Wyniki - Przegrody

Symbol d » Opis materiaiu N o p R Reor 8 w | 2 Zeor | Uwagi
B m W/ (m-K) | kg/m® J??igfi)n@-K/W wm? R/W g/(ﬁ-h-Pa) w’h-Pa/qg ﬂ?h;ééyé
/ALUMINIUM | 0,0005/Aluminium. - 200,000 2700, 0,870 0,000 0,000 0,01 72000 50000/  50000|
STYROPIANS |0,1200|Styropian uioZony szczelnie: 0,040 30 1,460, 3,000| 3,000 - 12;66 dem 10000 10000 - )
|/ ALUMINIUM | 0,0005[Aluminium. ) 200,000| 2700 0,3755 0,000/ 0,000 0,01 72000 50000 50000 ] ] |
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m? K/W]: 0,130
- 7 ) - Opdr gkzejmnwania na zewnatrz Re, [mz-K/W]: 0,040
) Suma opordw przejnmwanié ;;;; iwfrzewodzenia R, [m? K/W] : 3,170
o » 7 N Wepblozynnilk przenikania eiepta U, [W/ (m2-®)1:| 0,315
i
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Cpis ‘%eint,Hz A v Pur, Typ pomieszczenia Kondygnac
°c m? m> W
1 Kuchnia z oknem 1 20,0 6,00 27,6 2507 Kuchnia z oknem gaz
ia WC 1a 20,0 1,74 g,0 610 /WC
2 Magazyn 20,0 5,07 23,3 1266 Magazyn
3 Warsztat 1 16,0 30,44 140,0 12598 Warsztat
4 Warsztat 2 16,0 42,70 196,4 15881 Warsutat
5 magazyn 1 5,0 132,60 610,0 20840
6 magazyn 2 ~-12,9 267,60 1231,0 0
7 magazyn 3 ~-15,8 315,03 1449,1 0







Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu: [Hala magazynowo Techniczna

Lokalizacja. . ul. K. Wyszynskiego

Projektant....: |Wronczewski Krzysztof

Data obliczen

Niedziela,4 Grudnia 2011, 19:10

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.......: 80.00 Tp, [°CI:
Tprz, [°CT.....: 57.51
Rodz., czynnika: 'Waoda

Parametry Zroddia ciepia:

Opdr hydr. [Pa]: -MEE}

Informacje o typach rux:

Typ A:|74244-01 Typ B:  HUTMEN Typ C: Typ D:
Typ B: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Ty L:
Typ M: Typ N: Typr O: Ty P:
Opér hydrauliczny instalacji i Zxrddla ciepla... dPc, [Pal:

Minimalny opdxr dziaiki z grzejnikiem.......

Catkowity strumien wody w instalacji..........

Calkowita pojemnos$é instalaciji............cc.u.u.. Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalaciji.............. Qo, [Wi:
(oY T o o K o1 o - Qtr, [(W]:
Calk. moc przekazywana przez instalacje........ Ocal, [W]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 0

Niedogrzewane. : 0

Moc grzej..[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[HW]: “w~vt:§}

Grzejniki:
Przegrzewajace!: 0 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:

4383

Obl. moc, [W]..:

Pojemnosé [1]:

dPgmin, [Pa]:
Ge, [kg/s]:

Nadmiar mocy, [W]:
Deficyt mocy, [W]:
Zyski od przewoddw, [W]:

Zyski od pxrzewodéw, [W]:

Rzeczywista moc, [W]:

70

3901

1
Purme C.0. wersjia 3.6 (¢) © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.




Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[rmm] [m] [11] [kgl [zi]
Symbol: 74244-01 Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatosé k = 0.1 mm

{czyste xuxry).

40 26.2 36 93
Razem 26.2 36 93

Symbol : HUITMEN Producent:

Rury miedziane HUTMEN wg. EN 1057, do kapilarnych polaczenn lutowanych.
10x1 RMTO01010HUS0 8.6 0 2
12x1 RMTO01210HUS0 5.5 o 2
15x1 RMTO1510HUS0 |  13.4 2 5
i8x1 RMTO01810HU50 40.5 8 18
22x1 RMT02210HUS0 22.5 7 13

28x1.5 RMT02810HUS0 6.4 0 0
35x1.5 RMT03515HUS0 51.2 41 72
Razem 142.1 59 115
Razem | 168.3] 95| 208

2




Materialy - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [wm] {11 [kg] [z%]
Symbol: C11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig-Purmo Cll), wysokosé H = 600 mm.

Cc11-60 1.10 1 15| GDJ 4 21
Razem 1.10 i 4 21
Symbol: C22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact €22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokosé H = 600 mm.

c22-60 1.60 1 15| GDhJ 10 52
Razem 1.60 1 10 52
Symbol: SAN11 06 Producent: PURMO

Grzeijnik ltazienkowy PURMO Santorini, typ SAN11l 06, ( dawnie]
PURMO SKALAR typ PS11l 600), diugosé L = 600 mm wysokosé H =

1134 mm.

SAN11 06 0.60 1] 18| epx 5 12
Razem 0.60 1 5 12
Razem ‘ 3] ] ‘ 19, 86|

—2 % -



Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[rom] [szt.] [z1]
Armatura na yurach o symbolu 74244-01

Symbol: KOLANCS0 Producent:
Kolano 90° x/d >= 1.5,

40 4

Razem 4

Syvmbol: TYTAN W Producent: VALVEX

Kurek kulowy TYTAN peinoprzelotowy niklowany z déwignia aluminiowa (DAL)

(wersja nakretno~nakretna).

40 1476010

Razem

Armatura na xrurach o symbolu HUTMEN
Symbol: COMBI~-2-K Producent: OVENTROP

Zawdr (grubunek) grzejnikowy powrotny katowy z nastawa wstepna umozliwiajacy

odciecie grzejnika, typ Combi 2.

10 108 10 61
15 1092 10 62
20 109 10 63

@ RN

Razem

Symbol: KOLANOS0 Producent:

Kolano 90 st.
10
i2
15
18
22 isg

s NS

Razem 32

Symbol: KRYZA Producent:

Kryza dlawiaca.
22
22

8.0 mm

&&

9.0 mm

Razem




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy Ilodé Cena . Uwagi

[l [szt.] [z%]
Symbol: RA-N-K Producent: DANFOSS

Zawdr termostatyczny katowy z nastawa wstepna, wykonanie standardowe (z nyplami

standardowymi) , typ RA-N.

10 013G0011 2
15 01363213
Razem
Symbol: RAV 8-P Producent: DANFOSS
réawér regulacyjny dwudrogowy RAV **/8 prosty, wspdipracujacy Z sitownikiem lub
elementem termostatyecznym, Kvs 1.2 .. 3.1 m3/h.
20 I 01300022
Razem 5 J
Symbol: TYTAN GW Producent: VALVEX

Kurek kulowy TYTAN peinoprzelotowy niklowany z dfwignia aluminiowa (DAl)

(wersija nakretno-nakretna).

15 1472010
32 1475010

Razem

i - Razem I 62‘

P Qj L) e




Wyniki - Pomieszczenia

Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgxrz Agrz
B [°cl [wl [W] [W] (Wl

3| 16 12598 12719 ~121 0 | 0.000

4] 16 15891 17010 ~1119 o | 0.000

5 5 20840 22867 -2027 o | 0.000

6] -13 0 0 o o | 0.000

7] -16 0 0 0 0o | 0.000
8 8 0 1111 -1111 o | 0.000 |

ol 10 0 84 -84 o | 0.000

2| 20 1266 271 ~30 1025 | 0.791

c11-60 n=11el. 1= 1.10 m 1025 | 0.791

1| 20 | 610 | 78 | -6 538 0.873

SAN11 06 n= 1lel. 1=0.60m 538 | 0.873

1| 20 [ 2507 ’ 203 | -34 2338 | 0.920
c22-60 n =16 el. 1= 1.60 m 2338 | 0.920 |

1

Purmo C.0. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp.

z

o.

o.




Wyniki - Inne odbiorniki
7 Numer Q G tz dt dp A Opis
Pion| DziaZi [W] [kg/s] [°c] K] [Pa] [1]
2 5 10420 0.1244) 72.30| 20 10 0 |Nagrzewnica 1 typ LEO FL
2 19 7944| 0.09249) 78.97( 20 10 0 |Nagrzewnica 2 typ LEO FL
2 15 7246 0.0949) 78.62| 20 10 0 Nagrzewnica 3 typ LEO FL
2 22 10420| 0.1244 | 78.56 20 10 0 |Nagrzewnica 4 typ LEO FL
2 13 12598 0.1505) 78.31| 20 12 0 |Nagrzewnica 5 typ LEO FL
1

Purmo C.0. wersja 3.6 (c) © 19294~-2010 SANKOM Sp. z o.o.

—2 6 -




Wyniki - Pompy

bl

—2

Numexr dap G H v Ro dP H20| H H20
Pion| Dziak. Pa kg/s m3/h °¢  |kg/m3 Pa m
1 28346 0.641 .97 2.38| 80. 972 28346 2.97
1
Purmo C.0. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp. z ©.0.




&o

Z

=

Wyniki ~ Nastawy

Typl Numer Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn G Ev Lokalizacja elementu
pPion| Dzial. [mm] | [kg/s]| [m3/h]

4 i 16 1A RA-N-X 2 0.61 10 0.007 0.064 |GaXazka grzejnika dn 10
Z 2 4 5 |KRYZA dk= 9 22 0.124 2.418 |Pod. do odbiormika dn 22
z 2 14 4 |RKRYZA dk= 8 22 0.095 1.807 | Pod. do odbiornika dn 22
4 2 ig 4 | KRYZA dk= 8 22 0.095 1.807 |Pod. do odbiornika dn 22
z 2 21 5 |RRYZA dk= 9 22 0.124 2.418 |Pod. do odbiornika dn 22
z 3 7 2 | RA-N-K 3. 0.65 10 0.015 0.130 |Gaiazka grzejnika dn 12
z 3 12 1 /RA-N-K 4. 0.63 15 0.030 0.261 (Gatazka grzejnika dn 15
P 1 17 1A COMBI-2-K o. 10 0.007 0.126 |Pod. do grzeinika dn 10
P 2 3 5| COMBI-2-K 3.25 20 0.124 1.352|Pod. do odbiornika dn 22
P 2 i3 3 |COMBI-2-K 4 20 0.150 1.700 | Pod. do odbiornika dn 22
P 2 15 4 |COMBI-2-K 2.75 20 0.095 1.132|Pod. do odbiornika dn 22
P 2 19 4 | COMBI-2-K 2.75 20 0.095 1.132 Pod. do odbiornika dn 22
P 2 20 5| COMBI-2-K 3.5 20 c.124 1.468|Pod. do odbiornika dn 22
P 3 7 2 [ COMBI-2-K 1. 10 0.015 0.284 |Pod. do grzejnika dn 12

| P 3 12 1!CcOMBI-2-K 1.7 i5 0.030 0.580 Pod. do grzejnika dn 15




Wyniki - Ogbélne

Nazwa projektu |Hala magazynowo-techniczna

Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych w Lipnie Sp. Z

Lokalizacja ... ul. K. Wyszyaskiego
Projektant ... (%;onczewski Krzysztof

Data obliczefi |11 grudzien 2011 18:31

Plik danych ... C:\Purmo4\Dane\Hala PUK.h2d

Informacie o tvpach ruxm:

Typ A PN742008 KO.1 Typ B L
Typ C Typ D
v E | Typ F
Typ 6| | TypH
e I | I ]
TYp K | Typ L
Typ M Typ N
Typ O - B Typ P VJ
Informacije o zZrddilach wody:
Symbol zrédia .. '4répEO WODY -
Typ Zrédia ... %rédio zimnej wody
Rodzaj budynku Biurowy lub administr. -
Uwagil .o 5
B Zimna Ciepila Cyrkul.
Temperatury wody, [°Cl . 5,2?
Cisnienie dyspozycyjne, [m] ... LAW*AE§,84‘47 VVVVVVV Ai::
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ... 5,80
Suma normatywnych wyplywéw, [1/s] 5,55
Obliczeniowy przepiyw, [1/s] . 1,52
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]
Odbiornik RIYEYCZNY . / 44+
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 10,00r
Diugos$é galezi krytyeznej, [m]l ... | 31,20 |
Opdér galezi do odbiornika kryt. [m] 16,79 ]




Wyniki ~ Zrédia wody

PURMO H20 1.5 (&) 1994-2005 P. Wereszuzyhski, P. Narowski, M. Strzeszewski © 1994-2010 SANKOM Sp. 2 o.o.

+$yéw Symbol Tzw Qzw Pzw Phzw ZW krx. Pzw k;WLZW kr |dPzw kr|Tcw
[°c1([1/s] [m] [m] [m] [m] [m] [°cl
% |ZRODLO WODY 5 1,52| 28,84 5,80 / 10,00| 31,20 16,79
Strsna 1 7




Materialy ~ QOdbiornik i przybory.

Nomer katalogowy N proj |N istn Cena Uwagi

[szt.] | [szt.] [z%]

%rédio: | ZRODEO WODY

%" | symbol: | 677 DN20 |Producent:}COMAP
Zawdr czexrpalny 677 ze zlaczka do weza, DN 20 mm.
6770069 ! 6| |
Razem:i 6(#7 '
Eﬁlﬁymhol:?BAT BM1701 | Producent: |BATMIX

Bateria zlewozmywakowa BM1701, sztorcowa z korkiem

automatycznym, chrom.

BM1701 3

Razem:
§?|Symbol:‘BAT BM1702 Producent: |BATMIX
Bateria zlewozmywakowa BM1702 sztorcowa, chrom.
BM1702 1|

Razem: 1

Yﬁglﬁymbolz‘MISKA USTEP PROSTA Producent:

Miska ustepowa z wylotem prostym.
 E——

L -
Razem: 1
E?‘Symbol}]UMYWALKA 55X45 Producent:
Umywalka pojedyncza 55x45 cm.
3
Razem: é
T ’Symbél:‘ZBIORNIK PLUCZACY Producent:T>
Zbiornik piuczacy.
N 1
[ﬁ_, Razem:
iiEWSymbOI:’ZLEWOZM 2K BOX50 Producent:
Zlewozmywak dwukomorowy 80x50 cm.
1
Razem: 1




Matexialy - Armatura

dn ‘ Numer katalogowy N proj [N istn Cena Uwagi
{ron ] [szt.]|[szt.] [z%]
Zrédio: | ZRODELO WODY
- Rury: PN74200S KO.1
Producent: [DANFOSS

ISymbol: BA 2760

zanieczyszazeniem.

Zespél zabezpieczajacy BA - izolator przepiywdw zwrotnych z mozliwoscia nadzoru,
sktadajacy sie z dwdéch zawordw zwrotnych i komory posrednie]j, typ BA 2760, praca w

pozycji poziomej, zalecany do zabezpieczania sieci wodociagowych przed wtdrnym

25 [14933082

Razem:

‘Symbol:[KOLANO 20 GW Producent:
Kolano 90°, gwint wewnetrznéncalowy.
15/15 17
20/20 o
25/25 -
32/32 8
Razem: 34 N
Symbol: |KOENTERZ, Producent:
Kolnierz. a B
25/25 ]
Razem:
& ’Symbol:’LUK90 ‘ Producent:
Zuk 90° r/d >= 2.5,
15 6
- 2 —
Razem: 7
o+ )Symboi:lMSD—S Producent: |ACTARIS

pracy dP = 1.6 MPa.

0.1 .. 5.0 m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax

50 st. Maksymalne cisnienie

Wodomierz wielostrumieniowy MSD, wody zimnej, montaz poziomy, zakres przepiywu Q =

32 |

Razem:

‘Symbol:\MUFA

|

Producent:

Mufa lub mufa redukecyjna, gwint wewnetrzny calowy.

15/10 J

&l




Materialy - Armatura

e — _ S _
dn Numer katalogowy N proj |N istn Cena Uwagi
foemd ) [szt.l|[szt.1] [=2] I
15/15 12 B ’
—f |
] B
30
- -
NYPET, - Producent:‘
- L - et . . . S
Nypel lub nypel redukcyiny, gwint zewnetrzny calowy. |

|
|
]

I - -
& {Symbol:}OMNI GWPSMOT Producent: |VALVEX
Kurek kulowy OMNI niklowany standard z péisrubunkiem z motylkiem aluminiowym (MAL).
15 | 1462090 2
S S -—
Razem: 2
@ Tgymbol:lOPTIBAL—6O Producent: | OVENTROP

ocynkowane] w koszulce tworzywowej DN10O DN100, numer katalogowy 107 60 **,
15 107 60 04 1]
32 107 60 10 6 ]
—_— . ,__{
Razem: 7
F_*_ . — .
‘Symbol: REDUKCJA 7l; Producent:
Redukeja, gwint zewnetxzny calowy ~ gwint wewnetrzny calowy.
e - - R
32/20 2|
32/25 L 1
Razem
‘Symbol:[?%éJNIK GW l Producent:
Tréjnik, gwint wewnetrzny calowy.
15/15/15 7
20/20/20 i
S — —— —4—~»ﬁ47\f*—*-—TfAv4~f —
25/20/20 %4
32/15/32 - 2 | -
32/20/32 1
32/32/32 *f\ 2
( Razem 14
- 5
— 34~



Materialy -

Armatura

dn Numer katalogowy N proj |N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] | [szt.] [z%]
& }Symbol: ZK NOVO1l Producent: |[ARCO
Zawdr kulowy katowy chrom, typ NOV21 do podilaczania przybordéw lazienkowych.
15 |Novo1 5
Razem: 5

&

Symbol: | ZHR-1270

Producent:

COMAFP

Zawdr zwrotny sbrezynowy 1270, gwint wewnetrzny, montaZ w kazdym poloZeniu. PN12 dla

Dnl10...Dn25, PN10 dla Dn32...Dn50, PN8 dla Dné5...Dnl00.

15

‘127004

Razem:




Materiaty - Izolacje

DwxG Numer katalegowy L/¥ proj |L/F istn Cena Uwagi
[mm] [m..m2] [m. .m2] [z%]

%rédio: | ZRODEO WODY
Rury: |PN742008 KO0.1

o |Symbol: PIA&KA PE ; 7 Producent:

Otulina do izolowania cieplo i zimnochronnego rurociagdbw z éanki PE lambda 0.37

W/mK.
22x%x20 21,6 m |
22x35 ' 1,3 m o
28x3$ 17,0 m o
28x50 0,2 m

| 34x35 2,0 m
34x50 37,5 m

. 44x20 ' 11,4 m | )
44x35 : 15,2m| L 1 ]

) Razem: 106,3 m447
—— - 5‘, .

- 3(/; o



Mp@ do celbdw projektowych

m zoloesie no dzieft  17.02.2011 7.

OZNACZENIA:

VRN W N

=4

25.
St

dz. nr: 281/1,278/3
sekcja 6.187.30.09.13; 3.1 3.2

KERG 01+4/2011

PROJEKTOWANA HALA MAGAZYNOWO - TECHNICZNA  P.P.P. 95,20
PROJEKTOWANE DROGI I PLACE MANEWROWE

ISTNIEJACY WODOCIAG WEWNETRZNY

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY WEWNETRZNY

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNU O$WIETLENIOWY WEWNETRZNY
ISTNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI NA SLUPKACH STALOWYCH
ISTNIEJACE DROG! 1 PLACE MANEWROWE O NAWIEERZCHNI BETONOWEJ
ISTNIEJACA HALA MAGAZYNOWA

ISTNIEJACY BUDYNEK BIUROWGC-SOCIALNY

HALA SORTOWNI ODPADOW

KWATERA NA ODPADY

NASYP ZIEM! DO CZESCIOWEJ LIKWIDACH

BUDYNEK TECHNICZNY OCZYSZCZALNI $CIEKOW

BUDYNEK TECHNOLOGICZZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

TERENY ZIELONE

DZIALKA SASIEDNIA NUMER 280/2

DZIALKA NUMER 281/1

ISTNIEJACA WAGA SAMOCHODOWA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE C.O.

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJ DESZCZOWE]
PROJEXTOWANY SEPARATOR

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE DN 25 13,00 M
PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJH SANITARNE] DN 150 L=31,50 M
PROJEKTOWANE PRZYLACZE ENERGETYCZNE YKY 5216 L= 13,50 M

SIEC WEWNETRZNA wX125 Z HYDRANTAMI ZEWNETRZNYMI P.POZ.
PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ @ 400

D1-D4 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACTI DESZCZOWE] @ 400
K1-K4 PROJEKTOWANE KRATY ULICZNE

UWAGA:
1. ZACHOWAC OSTROZNOSC PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH ! PRZY

WYKONANIU FUNDAMENTOWANIA HALI MAGAZYNOWO-TECHNICZNES

2. DLUGOSCI PRZYLACZY ZGODNE Z PROJEKXTAMI BRANZOWYMI

L RN

Geodazylinel 1 Karno
W obszarze sznaczonym um'a RN
dokonano aktualizacj) tresc! mapy

greficane: » e

Dokumenty z pomiarnu uzupemla;acego DiZ
do zasobu powiatowego w dnju K/)
| zaswidencjonowano pod nr (4 //‘ /v\ /// i
Ninlejsza mapa moie slulyé do eeibw mp&!mch
Projektowane obiekty budowlape wymagajace pozworsata
na budowe podlegaly wiyczemu | inwentanyzach DORRAGNEWEZE]
preez jednostki uprawinione 40 wkows{a'ﬁé Brac geoderyinych.

vy /(hnk@fm ,gmis;s%&mmg Ce
'shirbowe bsoby upomamions {

Lipno, . )) o
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI nr 278/3

ESTOR : P.U.K. SP.Z0O.0. LIPNO

OBIEKT : HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA

ADRES : LIPNO ULICA KARDYNALA WYSZYNSKIEGO NR 7
NR. DZIALKI : 2783

RYSUNEK : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

PROJEKTANT: MGR.INZ. HANNA FALKIEWICZ
UPRAWNIENIA : BUA.IIL16/63
SPECJALNOSC : ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA

PROJEKTANT: JANUSZ BLACHOWSKI
UPRAWNIENIA : Bg NR. 13/68 , UA-V-7342-5/30/94 Wk
SPECJALNOSC : ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

BRAMZA ELEKTRYCZNA : PIOTR STRULAK g»\/

3/
L

UPRAWNIENIA : ABU - IX ~ 8386 — | /125/88 Wk :
omaci
SPECJALNOSC : INSTALACYINO-INZ. W ZAKRESIE, N

DATA: LISTOPAD 2011 R.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: UWAGI:
1. Pom. socjalne 1 - Instalacj¢ wodociagows zaizolowac termicznie pianka PE w ostonie PCV
la. Sanitariat 2 - Na wylotach zaworow czerpalnych zamontowac zawory antyskazeniowe Danfoss typ HA
2. Pom. magazynowe 3 - Z uwagi na mozliwo§c zamrozenia instalacji w pomieszczeniu nr 6 1 7 nalezy zawsze opruzni¢ rurociagi z wody

3. Pom. warsztatowe
4. Pom. warsztatowe
5. Magazyn nr 1
6. Magazyn nr 2
7. Magazyn nr 3




TILl'EL ;@Z_._,____Mv__ ,,,,, :grr.___ﬂ e - ,W,,,n_
| | |
! i |
| | {
! i |
| i |
| | [
[ I !
! | |
1 | l
| | |
| | i
| | |
| [ |
( ! |
| i I
| | i
| i |
| | i
| i |
| | I
[ ! | i
! | |
7. | | |
(3 | i i
| | |
: | i |
T {m T T T
yﬂ [T T mmmnmmquﬂm | it
: i | |
| I I
::T;T_.ﬁﬂﬂ:j/ z Wfi:w,_,]“";j_@:_u,\ - — ﬂ R S _;___':{Iﬂi

A A

N

FTytul:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:  Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych

.. Data:
w Lipnie Sp. z 0.0 - | en dzi?f
AU R
Projektant: |Oleradzki Andrzej Y bise )

Upr. proj. nr ABU-IX-8386-1/125/88Wk o0,
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresi

instalacii i sieci sanitarnych upt. butl, ) 4
Kreslil: Wronczewski Krzysztof /»P/odpis:
asystent upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. R
projektanta | specjalno$¢ instalacyjno-inzy nieryjna 2ﬁ / /{if) |
w zakresie instalacji sanitarnych

. ':;3 '\;J“ "




DN 32 (3)
74357 (g

-16°C
magazyn 3
@ ~13°C
5°C
magazyn 2
magazyn 1 DN 32
% 44%35 DN 25 (4]
34x35 \ 5 )
DN 32 DN 25 (4
DN 32 -
DN 2 @ m OPTIBAL 60 » 34x50 (9)
o
ol
677 D120 |
3) DN 32
1) 44x35 S
@ 677 DN20
Uwagal: Instala<.:ja wodociqgowa W pomieszczeniach nie ogrzewanych Uwagal: Instalacja wodociggowa w pomieszczeniach nie ogrzewanych
Spusécié wode przed zimal L .
Spuécié wode przed zima!
-
DN15 (3
22x35 5
Tytuk: Rozwinigcie instalacji wodociagowe;j Rys. nr
Obiekt: HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA | Skalal:------
Adres: Dziatka nr 287/3, obreb nr 13 Miasto Lipno
Inwestor:  Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Lipnie Sp. z 0.0 i o
Projektant: |Oleradzki Andrzej S
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-1/125/88Wk o 1
specjalno$é instalacyjno-inzynieryjna w Zakresi
instalacji i sieci sanitarnych W hu 1.3
Kredlik: Wronczewski Krzysztof pis: .
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1. Pom. socjalne

la. Sanitariat

2. Pom. magazynowe

3. Pom. warsztatowe

4. Pom, warsztatowe

5. Magazyn nr 1

6. Magazyn nr2

7. Magazyn nr 3
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Tytul: Rzut instalacji centralnego ogrzewania

R ——— S—

Obickt: HALA MAGAZYNOWO TECHNICZNA

 Adres: Dziatka nr 287/3 obrqb nr 13 Mlasto Llpno
| Inwestor: PIZCdSlleOIStWO Ustug Komunalnych | Data:
wLipnie Sp.zoo - grudzied 201 1y

Projektant: |Oleradzki Andrzej lr ]
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-1/125/88Wk ' ©
Spcclalnoéc instalacyjno-inzynieryjna w Zakr ¢ i

instalacii i sicci sanitamych

WIE;él‘il: Wronczewski Krzysztof Ut AR s
asystent upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. ya L é’ i %
C . v 5 . g . . / {/\ / /4,»’ 4
projektanta | specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna (/ /(ﬁb[
w zakresie instalacji sanitarnych I
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Istniefaca kottownia
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Istnicjaca kottownia
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Magazyn nr 1
Wilaczy¢ do istniejacego Rozdzielacze dn 65
rozdzielacza /
N ¥
EA 2 g
+ 2 + 0,00 & *0.10
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e
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Rzgdna terenu ma.p.m. (3% =3 § § Sis S %% Sx
Rzed ; 2 Lo *u‘)'_ 0 0
zedana ost rur m.n.p.iu. 3 g" 3: g) g_; g)_—
wn ol o o Q
Zaglebienie m. '5" '5’ 'S" 'S’ S §'
, kolano rura stalowa rura stalowa kolano
Srednice mm / diugosci m. preizolowane preizolowana preizolowana preizolowane
dn 40/1110 dn 40/110 280 m| dn 40/110 3,80m |dn40/110
g| 83 3 & 8
Spadki %/ odlegloéci  m. = <]« N © o
Punkty charakterystyczne
Tytul: Profil przylacz centralnego ogrzewania |Rys. nr
Obiekt: | HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA | Skala :100
Adres: Dzialka nr 287/3, obreb nr 13 Miasto Lipno
Inwestor.  Przedsi¢biorstwo Ustug Komunalnych Data:
w Lipnie Sp. z 0.0 grudzien 201 1]
Projektant: |Oleradzki Andrzej 2 13 ¢ Podpisig
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-1/125/88Wk
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w za*léi*gé”sffe- 5
instalacji i sieci sanitarnych Wt o
Kreslil: Wronczewski Krzysztof 1 Podpls
asystent upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. R AW
projektanta | specjalno$c instalacyjno-inzynieryjna O N Ul
w zakresie instalacji sanitarnych N
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Istniejaca kotlownia

‘ 5.» Magazyn nr 1

Rozdzielacze dn 65
\0Z4ZIelacze dn H-

E
e =
~ 6. -
L

Zestawienie materialow

1 - rura przewodowa stalowa dnd0/110 m 144

2 -kolano K40/90 szt 4

3 - zesp6l ziacza NT 40/129 szt 4

4 - zakonczenie izolacji E 110 szt 4

5 - przejscie przez Sciang P 110 szt 8

6 - taSma osirzegawcza T 150 m 16

7 - zawor kulowy dn 40 szt 4

8 - rura czrna przewodowa dn 40 m 12

Tytut: Shemat montazowy Rys. nir

przylacza centralnego ogrzewania

Obickt:  HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA | Skala :100

Adres: Dziatka nr 287/3, obreb nr 13 Miasto Lipno
Inwestor:  Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Data:

w Lipnie 5p. z 0.0 grudzien 2011y
Projektant: |Oleradzki Andrzej 2| oPadpl

Upt. proj. nr ABU-IX-8386-1/125/88Wk ~ /
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
instalacii i sieci sanitarnych ?

unr by
Kreslil: Wronczewski Krzysztof P o/dpi s
asystent upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. N \
projektanta | specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna p ‘{w(/u

w zakresie instalacji sanitarnych

— 50~




Separator typu IHDC







T= 238 mm
T4-T =70 rm
Mugosdt instalacying L1 = Le180 mm

Przeptyw (I/s)

Powierzchnia czynna (m kw.)
Objetos¢ catkowita (1)

Objetosc osadnika (1)

Maks. pojemnos¢ przetrzymania (i)
Diugosé korpusu L

Szerokos$é korpusu W

Wysokosc korpusu H

Srednica kroéca wlot/wylot DN
Masa catkowita na sucho (kg)

Przeptyw (I/s) 3
Pow. czynna (m kw.) : 4
Objetos¢ catkowita (I) 1040
Objetosé osadnlka (i) 900
Maks. poj. przetrzymania (I) 180
Dlugosé korpusu L 2400
Szerokosé Korpusu W 1000
Wysokosé korpusu H . . 185
$rednica krééca wilot/wylot DN 100
Masa calkowita na sucho (kg) 840

LxW

130

1500
GO0

1035

8) 5
2155

[¢lels]
320
2400

1000

4,3
53
1180
HO0
130
SO0
ele)
13585
100

Gi0

4]
8}5
2700

2200

J000

OO0

4o
1070
300

180

2000

O0G

10

g

3340
1060
480
2000

1000

A5
2150
GOO
8o
1800
1000
1535
100

S

15
144
3020
1500
720

000

1000

Separatory IHDC s latwe w eksploatacji




