STAROSTWO f"
w Li
ul. Sierakc *:

pracownia projcktowa ,aroh - ®r
Ok ftACANAA43 a
sr- 600 ypNO Tet>. (054) 257-43-96
nip.893-(02-07-01

dozwolenie z

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA HALI SORTOWNI ODPADOW

ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWE]
BRANZA: BUDOWLANA !

e
ADRES BUDOWY : LIPNO ULICA WYSZYNSKIEGO

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH W LIPNIE

ADRES ZAMIESZKANIA : 87-600 LIPNO ULICA WYSZYNSKIEGO 47
NR. DZIALKI. : 278/3
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PRQJEKT.BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
ADRES : LIPNO UL. WYSZYNSKIEGO DZ. NR 278/3
BRANZA : ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
INWESTOR :: PRZEDSIEBIORSTWO USEUG KOMUNALNYCH W LIPNIE
87-600 LIPNO UL. WYSZNSKIEGO 47

ZAWARTOSC PROJEKTU

-  STRONA TYTULOWA PROJEKTU.

- SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH ORAZ SPIS RYSUNKOW.
- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

- ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.

- OPIS TECHNICZNY.

- RYSUNKIL.

- WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

- PROJEKT ZAWIERA STRON CS

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN <m/m'reip?> M eiews<
i1 jipr.bu/3P-/y|v'37TN0i&
PROJEKTANT IRENABETLEJEWSKA ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA ¢
BP-RN-V/37/T0/84
« , KONSTRUKCJA
PROJEKTANT ’
JAN BLACHOWSKI 8386-5/81/86Wk m
MGR.INZ. HANNA ARCHITEKTURA + KONSTR' fCJA
SPRAWDZAJACY L. ' '
A FALKJEW ICZ-MARCINIAK NR Bg—90—HJf|ttJSSStfeKIWI&aMS*omtak kcArn-"h/

mm in£. srchifek
uprawnienia nr BUA 111-16/63
CZLONEK 1ZBY ARCHITEKTOW
LIPNO. WRZESIEN 2012 ROK KPOIA-0138




SPIS ZAL ACZNIKOW FOSMALNO-PRAWNYCH.

Decyzja 0 WGK/KG.6733.17.2012 z dnia 23.05.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana pizez

Burmistrza Miasta Lipna

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach i zgodzie na realizacje WGKRG/0$6220.5.2012 z 27.08.2012 wydana
przez Burmistrza Miasta Lipna

Postanowienie do Decyzji WGKRG/0$6220.5.2012 z 27.08.2012 o sprostowaniu omy#ki z 21.08 2012 wydana przez
Burmistrza Miasta Lipna

Wypisy z rejestru gruntdw

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia do celéw budowlanych - dotaczony do wniosku
SPIS RYSUNKOW,

CZESCI
ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW

L. RZUT FUNDAMENTOW RYS.NR 1 ARKUSZNR 1
2. RZUT PRZYZIEMIA RYS.NR 2 ARKUSZNR2
3 RZUT KONSTRUKCJI DACHU RYS.NR 3 ARKUSZNR 3
4, RZUT DACHU RYS.NR4 ARKUSZNR4
5. PRZEKROJA-A RYS.NR5 ARKUSZNR5
6. PRZEKROJ B-B RYS.NR 6 ARKUSZ NR 6
7. PRZEKROJ C-C RYS.NR 7 ARKUSZNR 7
8. ELEWACJE RYS.NR 8 ARKUSZNR 8
0. KONSTRUKCJA BLACHY WEZt OWE RYS.NR 9 ARKUSZNR 9
10. KONSTRUKCJA- FUNDAMET RYS.NR 10 ARKUSZ NR 10
11 ZESTAWIENIE STALI RYS. NR 11 ARKUSZNR 11
12. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS. NR 12 ARKUSZ NR 12
CZESC 11
ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
L. RZUT FUNDAMENTOW RYS.NR 1 ARKUSZNR 1
2. RZUT PRZYZIEMIA RYS.NR 2 ARKUSZ NR 2
3 RZUT KONSTRUKCIJI DACHU RYS.NR 3 ARKUSZ NR 3
4, RZUT DACHU RYS. NR 4 ARKUSZ NR4
5. PRZEKROJ A-A RYS.NR 5 ARKUSZNR 5
6. ELEWACJE RYS.NR 6 ARKUSZ NR6
7. ELEWACJE T RYS.NR7 ARKUSZNR 7
8. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS.NR 8 ARKUSZNR 8
) KONSTRUKCJA BLACHY WEZt OWE RYS.NR9 ARKUSZNR 9
10. KONSTRUKCJA - FUNDAMET RYS. NR 10 ARKUSZNR 10
11 ZESTAWIENIE STALI RYS. NR 11 ARKUSZ NR 11

upr. Buf. BP-RN-V/37/TO/84
/cztoneklIP1IB KUP/B0/3422/02



STAT-

ul. 103

Lipno dnia 08.10.2012

Ja, nizej podpisany projektant - projektu budowlanego w branzy architektonicznej
i konstrukcyjnej na Rozbudowe sortowni odpad6w i rozbudowe hali magazynowej w
miejscowosci Lipno przy ulicy Wyszynskiego na dzialce oznaczonej numerem 278/3 ,
oswiadczam , ze w/w projekt zostat sporzagdzony zjgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej .

Jan Btoci /

tech.bud. Ire ]ja nytlejeWSka

upr. bud. r\'/ :ose
czlonek p B KiLp/V0/3422/02

08.10.2012 s
-V
(data i podpis)

Podstawa prawna : art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst

jednolity :Dz.U.z 2003 r.,, Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami.)



POLSKA
2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan/Pani BETLEJEWSKA IRENA

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA

UL. KAMIONKA 7

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Bydgoszcz 2012-07-27

(miejscowos¢, dala)

0 numerze ewidencyjnym kup/bo/3422/02

lposiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

2012-08-01

2013-01-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby

w BYDGOSzZCzY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel. 52 366 70 50 e fax 52 366 70 59
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia sapaodzielnpela fmmkcji technicznych uwd hndowmietmie

Cn O'ep O O
Na POUSTAWIE § .Zoiiiiiiiciriieees e i § 13 ust. 1pkt...1...lit....Z......

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel (ka) ISEN:. BATLSteiKli
. (imig i nazwisko)
technik budowlany- ’

(tytut naukowy —zawodowy)

urodzony (a) dnia wiji.. r. w Brodnicv

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

tenta orcz kierc'>1'$mi|f—rjv _1]_.i<—;§-Ty n f- >4

(rodzaj funkcji)

. S konatrukc”jno- - tuilorlene]j
w specjalnosci ..........
(rodzaj specjalno$ci techniczno-budowlanej)
?2& *
. (specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14N N

CWD hé&ﬁl’gA\—/}ki ‘zam. 10087-KW-W-76 WDA zam. 218-K} 50.00D pism. 71g



IRIN-" BETLEJEKSKIi

(imie i nazwisko)

Obywatel (ka) jest upowazniony (a) do:

iporzgdzenia projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno -

budowlanych. budynkéw i innych budowli - o powoZechnie zimnych
rozwigzaniocli kunetrukcyjn™-ch i schematach technicznych,

z wyleczenion lin ii,1 o/ejstow i stacji kolejot.ych, dr6g orrz.
lotniskov.ych cI' ms siarxov/yci- manipulacyjnych, mcstow.
budowli hydrotechnicznych"i m elioracji wodnych,

Sporzgdzenie w.budownictwie os6b fizycz nych”™prcjekte u

w zakresie rozwir.zan architektonicznych%budynkéow mieszkain-nh orozs
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzagdzénia
plandéw zagospodarowanie "dziatki zwigzanych z remd'dlizscja
tych budynkoéw,

b/ budowli nié bedacych budynkami.

Kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy a robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie konstrukcyjnych

elementow budowlcnyck or.-?z oceniania i badania stanu

technicznego w zekresis wszelkich ;budynkéw i innych budowli

0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylg-
czeniem lin ii, .vieztobw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
arog startowych i manipulacy jnych”™' ceodbdw; budowli!; hydrotechnicz~
nych i melioracji wodnych.

Otrzymu jaga

1; Cb,.lrena Bstlejewsk
ul. Kamionka 7 "
97--3QC B r'o dn i c

n pfc
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Miniejsze zaSwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej inzynieréw budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku
rwykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w zakresie posiadanych uprawnieh budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi

:3.000 EUR.

jni

2.



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2011-12-15

(miejscowo$¢, dala)

- Zaswiadczenie

Pan/Pani BLACHOWSKI JAN

miejsce zamieszkania
87-600 LIPNO

UL. tACZNA 43A

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0136/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od dnia 2012-01-01

do dnia 2012-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA P RRZaEI WO%D [(\)Ivlveczl fEC Y
w BYDGOSZCZY y Dkregowe) 1zby

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminskiego 6

- lei. 052366 7050 - lax 052 366 70 59 swiecki

(pieczec | podpis przewodniczgcego)

53

NOW S
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DECYZJA

Na podstawie 85.,.6.,.71 8 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gos-
podarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia...2.Q... lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w -budownictwie
(Dz- U. Nr .9......, poz.... Z.2/... (2. stwierdza sig,*ze

‘ Obywatel ... AO HO WS i | ... Mt e
€« ' (wymieni¢ imi¢'— imiona i nqzwbko) ,®
Technik budowlany,- _
ie (wymieni¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia...2.3.091.958r. . w Lipnie....nn

posiada-przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej~funkcji k ..i...9..2..9..V.n.i k..a =~.b..U.d.OWYy 5

W specjalnosci konstrukcyjno - budowlane j.----------------
(okresli¢ rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

Obywatel vl ) PR SO R 1.
(imie — imiona-i nazwisko

jest upowazniony do*): ‘ -
............................. Zakres..upowaznien na odwrocie,-

< yij\
Otrzymuje: (£/(...p",2§é,.urzedéwa! T VJydZICjU

1..Qb..J,MacliQW AkLrr.A) 2 [
0s .Korc zk&5|a)1 ni.etelvV o'W [tt.su.. Stftuijm
é—6§)0—L|-pne .............. , ) o
2 a)a 5 / (podpis z pocbffilem/imienia, naz-
wiska i stano”kkaj stuzbowego) ¢
# okresli¢ zakres prawa wykonywania samodzielnej funkcji ftchnicznej w bu-
downictwie wynikajgcy odpowiednio do rodzaju funkcjrvspecjalnosci techn.-
-budowlanej z przepiséw § lust. 5, 8 ust. 2, § 4us 1i2 8§ 5ust. 2, §6,
§ 7, 8 8, § 13 ust. 1 rozporzadzenia.
ZGT-3/8-15-00/3386-2.1979-1500-A5

17X

ZA ZGOur
| ORYGINALEM



Jest upowazniony do

1, kierowania, nadzorowania i kontrolowania "budowy
i rob't, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowiabyeh oraz
moceniania i badania stanu technicznego w zakresie

wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie
eznanych'rozwiagzaniach-konstrukcyjnych," z wyla cze*
'n-iem linii, weztdw i~stacji kolejowych, drdg

oraz lotniskowych drég startowych i,manipulacyj-i'
nych, mostow, budowli hydrotechnicznych

i wodnemelioracyjnych,
A%

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych
projektow w zakresie rozwigzan architektonicz-

< 'nych: o't" ... ~ “1 m

----------- -a)-budynkéw inwentarskich i gospodarczych/
adaptacji projektow typowych i powtarzalnych
innych budynkéw oraz sporzgdzania plandéw
zagospodarowania dziatki zwigzanych' z reali-

Ly zacja tych budynkow,

b) budowli nie bedgcych budynkami,



Ja, nizej podpisany sprawdzajacy konstrukcje - projektu budowlanego w branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej na : Rozbudowe sortowni odpadéw i rozbudowe hali
magazynowej w miejscowosci Lipno przy ulicy Wyszynhskiego na dziatce oznaczonej numerem

278/3 , oSwiadczam , ze w/w projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej .

12.10.2012

(dataii podﬁls)
Hanna FalkleW|cz Marcini

KPQIA-0138

Podstawa prawna : art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst

jednolity :Dz.U.z 2003 r., Nr 207 , poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.)



1ZtiAA RCHITE KTO W

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z iisty architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, aren. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA 111 16/63,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektéw RP
pod numerem: KP-013S.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data 1miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2012 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady lzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-B45E-6YAF-28A7-8CFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaSwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa lzbag Architektow RP.


http://www.izbaarchitektow.pl
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 278/3.

Na dziatce potozonej w Lipnie przy ulicy Kardynata Wyszynhskiego , oznaczonej na mapie jako
Nr 278/3 zaprojektowano:

rozbudowe hali magazynowej
rozbudowe hali do sortowania odpadow
Projekt opracowano na podstawie :

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia
23.05.2012 r. Nr WGK/KG - 6733.17.2012.

liccyzja $rodowiskowa - wydana przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.08.2012 r. Nr WGKRG/OS 6220.5.2012 r

Postanowienie prostujace omytke w decyzji Srodowiskowej - wydanej przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia
27.08.2012 r. Nr WGKRG/OS 6220.5.2012 r - z dnia 21.08.2012 r.

Dokumentacji budowlanej na istniejgce obiekty
Wizji lokalnej w terenie

. Dziatka jest zabudowana .

»  Budynkami nalezacymi do skfadowiska odpadéw i oczyszczalni $ciekéw
»  Urzadzeniami nalezacymi do skfadowiska odpaddéw i oczyszczalni Sciekdéw
*  Wagg samochodowg

»  Studnig gtebinowg

»  Przyfgczami wodociggowymi

*  Przytaczami kanalizacji sanitarnej

*  Przylaczami energetycznymi

» Instalacjg kanalizacji deszczowej

»  Placami i drogami o nawierzchni betonowej

»  Kwaterami sktadowiska odpadow

»  Terenami zielonymi

. Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona i oznaczona jest na mapie kolorem zottym.

. Dziatka i teren wokot dziatki nie sg wpisane do rejestrow zabytkéw podlegaja ochronie
na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka posiada sie¢ kanalizacyjng, wodociggowa, elektroenergetyczng oraz instalacje

p. pozarowg - hydranty wewnetrzne . Dziatka posiada place i drogi wewnetrzne stuzgce do
komunikacji wewnetrznej, ktore zabezpieczajg komunikacje do projektowanego obiektu.

Na terenie zaktadu znajdujg sie parkingi z nawierzchnig utwardzong , z odprowadzeniem waod
deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej .

Dziatka nie wymaga wytgczenia z produkcji rolnej .

Dziatka nie jest potozona w terenach gérniczych .

Wskaznik zabudowy zmienia sie o powierzchnie projektowanych hal o fgcznej powierzchni
zabudowy 1030,64 (610,99 + 419,65) m2.

e taczna powierzchnia zabudowy po rozbudowie wyniesie 4054,05 m2

. Projektowana rozbudowa hali magazynowej i do sortowania odpadéw nie spowoduje zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego



11.

12.

14.

15.

Dziatka posiada wjazdy z ulicy Kardynata Wyszynskiego.

Bilans powierzchni terenu .

powierzchnia dziatKi......c.ccoooeiiiiiiiiiiiice 30500,00m2.
istniejgce bUAYNKi.......oooii 2159,00 m2".
hala W realiZacji......c.ccoooioeiiiiiiie e 834,41 m2.
projektowana rozbudowa hali magazynowej.......ccccoceeceiercieeeneee 419,65 m2
projektowana rozbudowa hali do sortowania odpadéw.............. 610,99 m2

Podstawowe wskazniki projektowanego obiektu :
Hala do sortowania odpadow :

powierzchnia zabudowy hali 610,99 m2
powierzchnia uzytkowa hali z wiatg 606,82 m2
Powierzchnia catkowita hali 610,99m2
Kubatura hali - razem z istniejgca czescig 5312,00 m3
hala magazynowo - techniczna :

powierzchnia zabudowy hali 519,65m2
powierzchnia uzytkowa hali 411,19 m2
Powierzchnia catkowita hali 419,65m2
Kubatura hali 2392,00m3

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania na dziatki sgsiednie

nie wystepuje. Wystepuje na dziatke 278/3 - dziatka Inwestora .

Na projektowany obiekt jest wymagane sporzadzenie planu ,,BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Opracowat

tlejewska

Hanna Falkiewicz Marciniak SakPAKCIBIBOASSfS2

mgr inz. archite
uprawniania nr BUA 1lI!
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA ROZBUDOWE SORTOWNI ODPADOW | ROZBUDOWE HALI
MAGAZYNOWE W LIPNIE PRZY UL. WYSZYNSKIEGO DZ. NR. 278/3.

1. Dane ogolne.
1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.  Zlecenie inwestora z sierpnia 2012 r. - Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie
1.1.2.  Zalgczniki formalno-prawne zatgczone do projektu.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie rozbudowy sortowni odpaddéw i rozbudowy hali

magazynowej Lipnie przy ul. Wyszynskiego na terenie sktadowiska odpadow.
2. Opis obiektu i robot.

2.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek sortowni odpad6w bedzie przeznaczony jest do sortowania odpadéw, hala magazynowa
przeznaczona bedzie na cele magazynowe.
2.2. Wskazniki podstawowe obiektow:

Rozbudowa sortowni odpadéw - CZESC |

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 1037,79 m2

Dowierzchnia zabudowy Droiektowana 610.99 m2
- powierzchnia zabudowy istniejaca 426,80 m2
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 1019,12 m2

nowierzchnia uzytkowa Droiektowana hali 561.71 m2

powierzchnia uzytkowa Droiektowana wiaty 45.11 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejaca 412,30 m2
- powierzchnia catkowita 1037,79 m2
- kubatura hali 5312,00 m3

Rozbudowa hali magazynowej - CZESC II

powierzchnia zabudowy 419,65 m2
- powierzchnia uzytkowa 411,19 m2
- powierzchnia catkowita 419,65 m2

kubatura hali 2392,00 m3

2.3. Wykaz pomieszczen

Czes¢ | - sortownia odpaddw '

» Pomieszczenie hali sortowni odpadow 974,01 m2

*  Wiata 45,11 m2
Razem 1019.12 m2

Czes¢ | - Hala magazynowa

» Hala magazynowa 411,19 m2

Razem 411.19 m2



2.4. Charakterystyka projektowanego obiektu.
CZESC | - Budynek sortowni odpadéw - po rozbudowie pozostanie parterowy nie podpiwniczony.
Konstrukcja budynku stalowa - ramy stalowe osiowo w rozstawie jak na rysunkach konstrukcyjnych.
Fundamenty na podstawie dokonanych odkrywek gruntu zaprojektowano na gruncie jednorodnym, na
gruntach spoistych, przy czym jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza przyjeto dla bezpieczenstwa
pracy konstrukcji 100 kPa. Przyjeto 2 kategorie geotechniczna gruntu . Przed wykonaniem
fundamentow wykopy nalezy zabezpieczy¢ 10 cm warstwa chudego betonu, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu przez wody opadowe. Poziom posadowienia przyjeto 1,00 ponizej poziomu
terenu.
Stopy i lawy zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg A-111N RB500 stal strzemion A-O StOS o
wymiarach jak tawy czesci istniejacej - 80 xI130 cm.
Nadproza nad otworami i bramami wjazdowymi do hali z rygla stalowego C50 i 2xC50
Wymiary budynku po obrysie zewnetrznym po rozbudowie 57,30 X 17,30 m i wiata przylegta do
Sciany szczytowej tylniej 4,92 x 9,30 m.
Sciany budynku wykonane z blachy fatdowanej - wysoko$é fali 40mm - cze$ciowo wykorzystana
bedzie blacha z istniejacej czesci - ze Sciany ktora po rozbudowie znajdzie sie wewnatrz budynku.
Dach dwuspadowy kryty ptytami z blachy trapezowej o wysokosci fali 40 mm i nachyleniu potaci 6° .
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna. Przytgcze elektryczne do rozbudowanej hali

wykonane bedzie z istniejagcego budynku sortowni odpaddw.

CZESC 11 - Budynek HALI MAGAZYNOWEJ po rozbudowie pozostanie parterowy nie
podpiwniczony. Konstrukcja budynku stalowa - ramy stalowe osiowo w rozstawie jak na rysunkach
konstrukcyjnych.

Fundamenty na podstawie dokonanych odkrywek gruntu zaprojektowano na gruncie jednorodnym, na
gruntach spoistych, przy czym jednostkowy op6r obliczeniowy podtoza przyjeto dla bezpieczenstwa
pracy konstrukcji 100 kPa. Przyjeto 2 kategorie geotechniczna gruntu . Przed wykonaniem
fundamentow wykopy nalezy zabezpieczy¢ 10 cm warstwg chudego betonu, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu przez wody opadowe . Poziom posadowienia przyjeto 1,00 ponizej poziomu
terenu.

Stopy i lawy Zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg A-111N RB500 stal strzemion A-O StOS o
wymiarach jak tawy czesci istniejacej - 80 x130 cm.

Nadproza nad otworami i bramami wjazdowymi do hali z rygla stalowego C50 i 2xC50

Sciany budynku wykonane z blachy fatdowanej - wysokos$¢ fali 40mm

Dach dwuspadowy kryty ptytami z blachy trapezowej o wysokosci fali 40 mm i nachyleniu pofaci 6° .
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna. Przykacze elektryczne do rozbudowanej hali

wykonane bedzie z istniejgcego budynku hali magazynowe;j.



2.5. Metoda wykonawstwa - tradycyjna dla czesci | i czesci 1l

» Stopy pod stupy stalowe posadowione zgodnie rzutem fundamentdw z betonu B-20 z podtozem z chudego
betonu B-10 zbrojone stalg zgodnie z rysunkiem konstrukcji

« Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

» Konstrukcja hal stalowa slupy 2xC1800, i C180, Dzwigary 2xC180, Ptatwie 2xC65, rygle C50 i 2xC50

« Sciany - phyty z blachy trapezowej - wysoko$¢ fali 40 mm

» Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej - blacha trapezowa -40 mm na sortowni odpaddw, jednospadowy
na hali magazynowej kryty blachg trapezowg - 40 mm

» Posadzki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym

* Podjazdy betonowe

3. Cze$¢ architektoniczno-konstrukcyina.

3.1. Fundamenty dla obu czesci tak samo.

» stopy zelbetowe 1,30 x 0,80 m zbrojone wg. rysunkéw konstrukcyjnych w ktdrych nalezy zakotwi¢ stalowe
kotwy do mocowania konstrukcji budynku, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

» Podtoze pod stopy i fundamenty z betonu B-7,5

» W przypadku gdy nalezy wymieni¢ grunt pod projektowanymi stopami nalezy wypeti¢ wykop chudym
betonem B-10

3.2. Sciany dla obu czesci tak samo.

a) konstrukcja obu hal stalowa ramowa - zgodnie z rozstawem podanym na rysunku

b) Sciany zewnetrzne z blachy trapezowej 40 mm

c) nadproza nad otworami okiennymi stalowe C50 pod oknami rygle 2xC50

d) kominy wentylacyjne w kalenicy WVBKH-315

3.3. Dach.

» W czesci | - na konstrukcji nosnej - dwuspadowy o nachyleniu potaci 6° zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
Dla czesci dachu istniejacej hali nalezy skrocic istniejgce dzwigary 2x080 do wymiaru jak na przekroju
(9320mm) - do osi stupa minus grubosé¢ balach weztowych. Nalezy wykona¢ nowe potaczenie w kalenicy na
blachy weztowe spawane do czota dzwigara 2X(12x260x300) skrecane na 8 srub M20

e W czesci Il - na konstrukcji nosnej -jednospadowy o nachyleniu potaci 6° zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

» pokrycie obu dachéw z blachy trapezowej -wysokos¢ fali 40 mm

3.4. lzolacje dla obu czesci tak samo ii

a) izolacja przeciwwilgociowa posadzek - pozioma z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku i folii,

b) pionowa $cian fundamentowych i kanatowych DYSPERBIT.

3.5. Podtoza i posadzki dla obu czesci tak samo

a) podsypka z piasku gr. 30 cm
b) podtoze betonowe gr. 20 cm

c) posadzka wihasciwa gr. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym



3.6. Obrabki blacharskie dta obu czesci tak samo
e rynna 0 15¢cm z P.C.W.
e ruraspustowa 0 12cm z P.CW.
» obrobki komina, paséw nadiynnowych, dachowe i fundamentowe blachy powlekanej
3.7. Podjazdy i roboty ziemne dla obu czesci tak samo
» podjazdy z placu betonowego z betonu B-20
3.8. Stolarka dla obu czesci tak samo
» stolarka okienna w/g zestawienia stolarki
» stolarka drzwiowa w/g zestawienia stolarki
Czes¢ okien ze Sciany sortowni odpaddéw, ktéra po rozbudowie bedzie rozebrana (stanie sie $ciang wewnetrzng)
bedzie do ponownego wykorzystania,
3.9. Odprowadzenie wod deszczowych dla obu czesci tak samo
» odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
3.10. Roboty zewnetrzne dla obu czesci tak samo
» opaska wokét budynku z pytek betonowych chodnikowych 50 x 50 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
ze spadkiem 2% od budynku.
» podjazdy betonowe z betonu B-20
3.11. Wentylacja dla obu czesci tak samo
» projektowana wentylacja poprzez zamontowane w dachu wentylatory dachowe 0 300 mm elektryczne
zgodnie z dokumentacjg branzowg
3.12. Ochrona przeciwpozarowa dla obu czesci tak samo
» Budynek sortowni odpadow o powierzchni zabudowy 1037,79 m2, jednokondygnacyjny, wysoko$¢
W najwyzszym punkcie 6,2 Im budynek hali magazynowej o powierzchni zabudowy 419,65 m2,
jednokondygnacyjny, wysoko$¢ w najwyzszym punkcie 6,32m
» Budynek magazynowy - PM
» Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2
» Kilasa odpornosci ogniowej E
» Elementy zastosowane w budynku powinny mie¢ atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie.
» Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie wystepuje
» Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje
» Podziat obiektu na strefy pozarowe - w proj. Hali sortowni odpadéw i hali magazynowej wystepuje jedna
strefa pozarowa 'l
» Oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z obowiazujgcymi przepisami - dtugos¢ dojs¢ do wyjscia
ewakuacyjnego nie przekracza 100
» Wyposazenie w gasnice do gaszenia wewnetrznego wedtug obowigzujacych przepiséw p.poz - w ilosci
2 kg/300 m2powierzchni uzytkowej.
» Budynki wyposazone bedg w instalacje: elektryczng

Odgromowg i elektroenergetyczng - projektowana wg projektow branzowych



przycisk p.poz znajduje si¢ na terenie projektowanej hali przy wrotach wjazdowych
wentylacyjng - projektowana mechaniczna
odwietlenie ewakuacyjne - zgodnie z dokumentacjg branzowg- elektryczng
» Zewnetrzne drogi pozarowe istniejgce o nawierzchni betonowej
3.13. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Budynki obu hal nie sg obiektami stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia.

3.14. Drogi i miejsca parkingowe

Do projektowanych budynkéw hali sortowni odpadow i hali magazynowej nie przewiduje sie projektowania
nowych miejsc parkingowych. Na potrzeby pracownikéw znajduje sie parking dla samochodéw osobowych
w wydzielonym do tego miejscu przy budynku biurowym z nawierzchnig utwardzong,drogi wewnetrzne
okraweznikowane z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacej sieci.

Budowa hal sortowni odpadow i hali magazynowej ich przeznaczenie nie powoduje zwiekszenia
zatrudnienia w zaktadzie. Obstuga transportowa projektowanej hali odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejace
na terenie zaktadu drogi dojazdowe.

3.15. Technologia uzytkowania obiektu

W projektowanej hali magazynowej i sortowni odpadow nie przewiduje sie wysokiego sktadowania |,
wysokich regatow w zwigzku z powyzszym nie wystepuje obowigzek opracowania technologii budynku
magazynowego.
3.16. Dane techniczne obiektu charakteryzujace ieeo wptyw na srodowisko. zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie
e Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynkow oraz sposdb ich posadowienia - nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.
*  Usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie . Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach
stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania .
» Do zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne

zaktocenia.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH ORAZ POD NADZOREM
OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH | ATESTOW NA
MATERIALY TRUDNOPALNE. BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM . WSZELKIE
ODSTEPSTWA LUB ZMIANY BEZ ZGODY PROJEKTANTA MOGA SPOWODOWAC WSTRZYMANIE PRAC NA
BUDOWIE
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OPIS TECHNICZNY PO OBLICZEN STATYCZNYCH
DO PROJEKTU NA ROZBUDOWE SORTOWNI ODPADOW | ROZBUDOWE HALI
MAGAZYNOWEJ LINIE NA TERNENIE SKEADOWISKA OSPADOW DZ. NR. 278/3

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.  Zlecenie inwestora z sierpnia 2012 r. - Przedsigebiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie
1.1.2.  Projekt budowlany architektury, inwentaryzacja, projekty czesci istniejacych
1.1.3.  Normy panstwowe i literatura techniczna

1.2. Zakres opracowania.

1.2.1.  Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie rozbudowy budynku hali sortowni odpadéw
i rozbudowy hali magazynowej na terenie wysypiska $mieci w Lipnie
2.  Zalozenia projektowe

2.1. Obcigzenia
«  Sniegiem wg PN-80/B-02010
*  Wiatrem wg PN-77/B-02011
e State wg PN-82/B-02001
e Zmienne wg PN-82/B-02003
2.2 Materiaty konstrukcyjne
*  Beton monolityczny - B-20
*  Chudy beton na podbudowe -B-7,5
»  Stal konstrukcyjna zbrojeniowa - AIIIN, A-O
»  Stal ksztattowa St3SX
* Elektrody EB 146
» Blacha trapezowa - 40 - mm
3. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie wykonywanych odkrywek i odwiertdw geologicznych, w terminie wcze$niejszym stwierdzono ze
w poziomie posadowienia wystepuja grunty sypkie wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych i Srednich srednio
zageszczonych, jednostkowy op6r obliczeniowy podtoza przyjeto dla bezpieczenstwa pracy konstrukcji
100 kPa. .
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 2,4 - 2,5 mppt.
Okreslono warunki gruntowe jako 2 kat. geotechniczng
4. Opis ogélny konstrukcji obiektu.
Zaprojektowano rozbudowe 2 hal - sortowni odpadow i magazynowej po rozbudowie obie pozostana parterowe.
Hala ma konstrukcje stalowg . Mocowanie stupéw ram do stop fundamentowych zaprojektowano na kotwy
indywidualne ze stali St3SX .
5. Ochrona antykorozyjna .
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ przez piaskowanie badz szczotkami mechanicznymi rotacyjnymi do Il
stopnia czystosci.
Zaprojektowano zestaw malarski Firmy HAERING POLSKA - dystrybutor FARBEST



Zestaw malarski epoksydowy :
podkladowo A2750 - 2 sktadnikowa Ix , grubos¢ 60 pm,
nawierzchniowo A4 - 2 sktadnikowa Ix , grubos¢ 80 pm, cgo s -5 g g - i n
taczna grubos¢ powtoki wynosi 140 pm ,
Zestaw ten daje dtugi okres trwatosci, kategoria korozyjnosci C-5.1 ,C-5M

6. Obliczenia statyczne

Zebranie obcigzen - obcigzenia state
Ciezar whasny profili powiekszony o 20 % ze wzgledu na blachy weztowe.
Wspétczynnik obcigzenia yn = 1,1

Obudowa blacha trapezowa 0i=0,05 kN/m2
Obcigzenie montazowe
Instalacje itp. g3=0,10kN/m2
Razem 9=0,15 kKN/m2

Wsp6tczynnik obcigzenia yn = 1,2
Ach  =0,15 kN/m2
Ao =0,15 kN/m2xl,20 = 0,18kN/m2

Zebranie obcigzen - obcigzenia zmienne

Obcigzenie wiatrem - 11 strefa (PN-77/B-02011)
Cisnienie predkosci wiatru gk=0,35 kN/m2
Wspétczynnik ekspozycji Ce=I,0
Wspotczynnik aerodynamiczny ~ Cx=+0,7 - $ciana nawietrzna
Wspotczynnik aerodynamiczny  Cx=-0,4- $ciana zawietrzna
Wspotczynnik aerodynamiczny ~ Cx=-0,9 - pota¢ dachu nawietrzna
Wspétczynnik aerodynamiczny  Cx=-0,4 - pota¢ dachu zawietrzna
Wspotczynnik dynamiczny P =18
Wspétczynnik obcigzenia Yn=11

Wid, = 0,35 x 1,0 x 0,7x 1,8 = 0,441 kN/m2 W]0= 0,441 x 1,3 =0,573 kN/m2
W2h=0,35x 1,0 x -0,4x 1,8 = -0,252 kN/m2 W10=-0,252 x 1,3 = -0,328 kN/m2
W13h=10,35 x 1,0 x -0,9x 1,8 = -0,567 kN/m2 W]0=-0,567 x 1,3 = -0,737 kN/m2
WHh=0,35x 1,0 x -0,4x 1,8 = -0,252 kN/m2 W,0=-0,252 x 1,3 = -0,328 kN/m2

Obcigzenie Sniegiem - HI strefa (PN-80/B-02010/Azl:2006)
Obcigzenie charakterystyczne Qk=1,2 kN/m2
Wsp6tczynnik ksztattu dachu ClI=0,933 rama str. nawietrzna
Wspotczynnik ksztattu dachu 0=0,800 rama str. zawietrzna, ptatwie
Wspotczynnik obcigzenia yn =15

Sloh=1,2x 0,933 = 1,120 kN/m2 Sio= U20 x 1,5= 1,68 kN/m2
Sah= 1,2 x 0,800 = 0,960 kN/m2 S20=0,960 x 1,5 = 1,44 KN/m2

Schemat statyczny
CZESCI - sortownia odpadéw
Rama statycznie niewyznaczalna, bezprzegubowa utwierdzona w fundamencie.
Rozpietos¢ hali 17,00m, Wysokos¢ hl-6,21m
Dzwigary z ksztattownika 2x080 ze stali St3SX
Stupy zgodnie z rzutem przyziemia z ksztattownikéw 2x080 stali St3SX
Ptatwie dachowe z 2xC65 ze stali St3s
Rygle scienne z C50 i 2xC50 ze stali St3s
Stezenie wiatrowe $cian szczytowych i gornej Sciany wyzszej hali oraz dachu z preta o przekroju statym 022
mocowane ksztattownikéw nosnych.



CZESC Il - hala magazynowa
Rama statycznie niewyznaczalna, bezprzegubowa utwierdzona w fundamencie.
Rozpietos¢ hali 9,00m, Wysokos¢ hl-6,32m
Dzwigary z ksztattownika 2xC180 ze stali St3SX
Stupy zgodnie z rzutem przyziemia z ksztattownikow 2xC180 stali St3SX
Ptatwie dachowe z 2xC65 ze stali St3s
Rygle Scienne z C50 i 2xC50 ze stali St3s
Stezenie wiatrowe $cian szczytowych i gérnej Sciany wyzszej hali oraz dachu z preta o przekroju statym 022
mocowane ksztattownikdw nosnych.
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RYSUNKI CZESCI
ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
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1 Hala sortowni
990,90 m2 Posadzka betonowa

Stup S1 2xC180 L-4990 - 4 sztuki - ukosowany géra6 po catej szerokosci
Stup S2 2xC180 L-5100 -14 sztuki - ukosowany géra 6 po catej szerokosci

Stup S3 2xC180 L-5928 - 3 sztuki - ukosowany géra 6 6d osi na obie strony (stup pod kalenica)
Stup S3A 2xC180 L-5928 - 1 sztuka - ukosowany géra-6 po catej szerokosci (stup wiaty)
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z péin. zm.), Art. 32 ust. 1 pkt. 2 LUs
z cnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowli
(Dz U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623, z p6zn.

)t

<ij) uwagami

v/ z akresie spraw sanitarno-higienicznych

k2i2U"r W A .<”80.Ty(yu!.
QitpuAo6.U U . \gxiXE..

UEWY Q

Stup S3A (Fjjhia sanitarna z dn. At ..

ak spSvylv..
o, dn.

. /
PROJEK OBOWI 4NV
ZATVATiST-V-;,

Z warunkami _podanymi
w zatgczonej decyzji

mé(

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALAWYSZYNSKIEGO
DZIALKA NR. 278/2
RYSUNEK .RZUT PRZYZIEMIA
Projektant: Betlejewska Irena
Specjalnoé¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37/T0/84
Projektant:Jan Blachowskl
Specjalnos$¢ : Konstrukcja
NR. Uprawnien :8386-5/81/86Wk
Sprawdzajacy :mgrinZ. arch. Hanna Falklewlcz-Marcinlak
Specjalnos¢ :Architektura | Konstrukcja
NR. Uprawnien NR BUA 111.16/63

Lipno, Wrzesien 2012r SKALA 1:100



U

STAROSTWO POWIATO
w LIPNIE
ul. Sierakowskieao ins

6290

45, 500

Rynna z PCYNISO R.S z PCVJ2T120

“8

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALAWYSZYNSKIEGO

DZIALKA NR. 278/2 A
RYSUNEK :RZUT DACHU /1117
Projektant: Betlejewska Irena
Specjalnos$¢ :Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37/T0/84 i
Projektant: Jan Blachowski
Specjalno$¢ : Konstrukcja
NR. Uprawnien : 8386-5/81/86Wk J r
Sprawdzajacy :mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Specjalno$¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien NR BUA.111.1663 - -

Jw t

Lipno, Wrzesien 2012r SKALA 1100 RYS. 4






929

1758

829

w LiPxvriL
ul. Sierakowskiego
87-600 Liano

-X



929

1758

829

STAROST'.VO

w L1

'.ul. Sierakov
8/

V-TATCW»R

ego 10B



STAJ

ul ago 10B

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

DZIALKA NR. 278/2 s\

RYSUNEK :PRZEKROJ C-C 1 11)_
Projektant: Betlejewska Irena .
Specjalno$¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37/T0/84 M
Projektant:Jan Blachowski C
Specjalnoé¢: Konstrukcja
NR. Uprawnien : 8386-5/81/86Wk
Sprawdzajacy : mgrinz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Specjalnos¢ :Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien NR BUA.I11.16/63

Lipno, Wrzesien 2012r SKALA 1:50 RYS. 7



STAROSTW O PCYTIATOWE
' w LIPNIE
ui. Sierakowskiego 10B

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

DZIALKA NR. 278/2
RYSUNEK :ELEWACJE v/l I
Projektant: Betlejewska Irena
Specjalno$¢: Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37/T0/84 M
Projektant: Jan Blachowski
Specjalno$¢: Konstrukcja
NR. Uprawnien : 8386-5/81/86Wk
Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Specjalnos$¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien NR BUA.II1.16/63

Lipno, Wrzesien 2012r SKALA 1:200 RYS. 8



Widok II-1I

blacha czotowa w kalenicy
wykonaé 28 sztuk

ZEBRA USZTYWNIAJACE W KALENICY
WYKONAC SZTUK 28



ZESTAWIENIE STALI
DLA BLACH WEA OWYCH

Element Oznaczenie Liczba

Wymiary elementu , llos¢ catkowita
Nr. elementu elementéw
taczna masa
masa
34GS
1 A 12x260x300 bl 2 28 6,413 179,56
2 ¢8x150x151 bl 3 28 1,450 40,60
3 M20 L- 80 mm 112 0,201 22,51
4 A 8x85x65 bl 4 20 0,358 7,16
5 ¢,8x100x50 bl 5 0,320 0,00
6 ¢8x150x150 bl 6 35 1,440 50,40
Suma kg 300,24
dodatek na spoiny 1,5% kg 4,50
Masa ogdlna kg 304,74
Szczego6t A Blachy do montazu stezen wiatrowych
potacznie ptatwii dachu istniejagcego i nowego spawane pod ptatwig ao dzwigara

widok z gory - wykonac 20 sztuk 36 sztuk masa 1,440 kg

masa 0,358 kg

SzczegOttgczenia ptatwi po diugosci
ilos¢ blach zalezna od zamoéwionej dtugosci ptatwi

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW

. . 2 % . P& ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
Przy wierceniu otworéw na Sruby nalezy uwzglednic¢ DZIALKA NR. 278/ «

zapas montazowy z uwagi na skos od potaci dachu. RYSUNEK : KONSTRUKCJA - BLACHY WEZLOWE o
Otwory wierci¢ przez 2 blachy ulozone na sobie -jednoczes$nie Projektant: Betlejewska Irena \
Specjalnos¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37m)/84
Projektant:Jan Blachowski /]
STAL ST3S , Specjalno$¢: Konstrukcja VAR
NR. Uprawnien :8386-5/81/86Wk
ELEKTRODA ER 146 Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

DO POLACZEN UzYTO $RUB M20 Specjalnosé: Architektura i Konstrukcja

, , NR. Uprawnien NR BUA.IIl.16/63 ~  -———
SREDNIEJ WYTRZYMALOSCI KL.4.8. . -
Lipno, Wrzesien 2012r SKALA 1:10 RYS. 9



Element
Nr.

Sosrwne

Zbrojenie stopy fundamentowej
wykonac 22 sztuk

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DLA FUNDAMENTOW -22 STOPY

Srednica D:)urgf:c

preta 0 m
12 1,42
12 0,92
12 112
6 154
16 0,50

1300x300x12

Suma

Ciezar 1 mb/szt

Masa oqélna

f=
Na jedng stope

Razem

Liczba
pretéw

elemento

w
176
286

88
198

88

22

m
Kg
kg

kg

J oL

06

masa
elementu  34GS
304,92

8,64
304,92
8,64 0,222
190,08 67,69

Dtugosc¢ catkowita

010 | 012 | 014
Gatunek stali
34 GS 34GS 34GS
249,92
263,12
98,56
0,00 611,60 0,00
0,617 0,888 1,240
0,00 543,10 0,00
39,56
870,31

016

34GS

44,00

44,00
1,578
69,43

Widok H
Blacha nr 1 szt.22

300x300x12
masa 8,478kg

300
20 ter
e

\
&8

o 1i

bl.nri

te
nn

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW

ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

DZIALKA NR. 278/2

RYSUNEK: KONSTRUKCJA-FUNDAMENT
Projektant: Betlejewska Irena

Specjalno$¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/377T0/84
Projektant: Jan Blachowski

Specjalno$¢: Konstrukcja.

NR. Uprawnieri : 8386-5/81/86Wk

Sprawdzajacy : mgrinz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

Specjalno$¢ :Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawniei NR BUA.III.16/63

Lipno, Wrzesien 2012r

SKALA 1:20

/? N

RYS. 10



STA
al.
ZESTAWIENIE STALI
dla HALI
Rodzaj
Element Nr ksztattow Dlugos$c¢ elementu llos¢ Masa 1 Masa 1 Gatunek Masa
' nika 9 mb szt [kg] Stali catkowita
(elementu
S1 2C180 4,99 4 44,00 219,56 St3S 878,24
S2 2C180 5,10 14 44,00 224,40 St3S 3141,60
S3 2C180 5,93 3 44,00 260,83 St3S 782,50
S3A 2C180 5,93 1 44,00 260,83 St3S 260,83
4 2C180 4,76 4 44,00 209,44 St3S 837,76
1 2C65 57,90 9 14,18 821,02 St3S 7389,20
2 2C65 12,45 10 14,18 176,54 St3S 1765,41
3 2C65 5,45 10 14,18 77,28 St3S 772,81
4 2C180 8,32 14 44,00 366,08 St3S 5125,12
5 2C180 9,32 3 44,00 410,08 St3S 1230,24
_6 2C180 9,50 1 44,00 418,00 St3S 418,00
STEZENIA 0 22 87,38 2,98 St3S 260,39
RYGLE C50 319,00 5,59 St3S 1783,21
Masa ogélna [kg] 24645,31
Dodatek na spoiny 1,5%0 [ka] 369,68
Masa catkowita hali  [kg] 25014,99

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
DZIALKA NR. 278/2
RYSUNEK :ZESTAWIENIE STALI \/ JN\

Projektant: Betlejewska Irena
Specjalno$¢ : Architektura i Konstrukcja

NR. Uprawnieri: BP-RN-V/37/T0/84 I\/I
Projektant:Jan Blachowski

Specjalnos$¢: Konstrukcja

NR. Uprawnieri : 8386-5/81/86Wk &
Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

Specjalno$¢ : Architektura i Konstrukcja

NR. Uprawnieri NR BUA.111.16/63 —x
Lipno, Wrzesiehn 2012r SKALA e RYS. 11



ZESTAWIENIE STOLARKI

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR W SWIETLE Sz 3600
OSCIEZY Hz 4760
WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY_____ H
RAZEM SZTUK 3
UWAGI

4360 4000
3600 1200
3850
1050

3 3

W szyskle okna state

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADOW
ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
DZIALKA NR. 278/2 -
RYSUNEK :ZESTAWIENIE STOLARKI \ fJ Kk
Projektant: Betlejewska Irena
Specjalnos$¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37AT0/84

Projektant:Jan Blachowski L ) .
Specjalno$é: Konstrukcja J .2 v
NR. Uprawnien : 8386-5/81/86Wk A
Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak / A

Specjalnos¢ : Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnied NR BUA.I11.16/63

Lipno, Wrzesieri 2012r SKALA - RYS. 12



RYSUNKI CZESC Il
ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ



83

80

370
450

80

4543
370
450

370
450

80

370
450

370
450

80

Iy

270
350

80

lio

STAT;

ul.

140
433
513 40






4495
450 450

llt_

mmmmmi iiiimimiimminmiimiiiiiiimii

StUP 2xE 180x70x8 L- 5,93m
PLATEW POZIOMA E-50

450

409,35

450 350

HALA MAGAZYNOVA
POSADZKA BETONOWA

ul. Sierakowskiego 10

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Uzgadnia na podstawie Art. 3 Ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263,
z poézn. zm.), Art. 32 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)
a) bez uwag,

b) z uwagami

w zakresie spraw sanitarno-higienicznych dot.:

M i A 0G0 NEIU. e e,

Opinia sanitarna z dn. i3 a

n~Ksprawy.

BLACHA TRAPEZOWA K-FALI 4 CM /iipno, dn.
PLATEW POZIOMA 1-50
> NAYSOKOSCI 301 2ue 50 ISTNIEJACA HALA 7 SANITARNY
____________ 1 =7 ’ ) MAGAZYNOWA X |
tarosta-ljpnowski Graybowsid
é i § 8 \\E\Zf BUDOWLANY
450 450 450
....... k.M 10063 ........
fsff 43« taran@%(ami p(;JdOanymi
4030 zalgczonej decyzji
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 411,19 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 419,65 m2 A.rchite®
POWIERZCHNIA CAfc KOWITA 419,65 m2
KUBATURA 2392,00 mJ I" PROJEKT BUDOWLANY HE RYSUNKU |
POSADZKA BETONOWA OBIEKT: ROZBUDOWA HAU MAGAZYNOWE]
ADRES :UPNO UL. WYSZYNSKIEGO 56 .

DZIALKA NR:276/3

|RYSUfEK : RZUT PRZYZIEMIA PODPISY:
PROJEKTANT BETLEJEWSKA IRENA

SPECJALNOSC:  ARCHITEKTURA +KONSTR.
NR.UPRAWNIEN: BP-RN-V/37/TO/64 M
ASYSTENT PROJEKTANTA: BLACHOWSKI JAN
SPECIALNOSC- KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANA r V
NR. UPRAWNIEN: WBPP-6366-5/61/66 Wk

iSPRAW. KONSTR :MGRINZ HANNA FALKIEMC2 / 7/
SPECJALNOSC:  ARCHITEKTURA +HKONSTR.

NR UPRAWNIEN: BUA.ffl. 16 /63

BRANZA BUDOWLANA
DATA: WRZESIEN 2012 ROK

SKALA 1100






SZCZEGOL ,,A”

60

60

STOPA SLUPA  8x120 L=225

MA FODLEVCE POZIOMUJACEJ MA POSADZCE
BETOMOVEJ

SRUB? ROZPOROWE TYP HILTI
ie| ! M-14 L= 225

14 SZTUK NA DWIE HALE



4495

1 STEZENIA POZIOMEQ 22 L-545M SZTUK 8
2. STEZENIA POZIOMEQ22 L-4,95M SZTUK 8
3. STEZENIA POZIOMEQ22 L»4,06 M  SZTUK 4
4. STEZEfiA POZIOMEQ22 L-4,67 M SZTUK 4

5. WIAZAR 2C180

6. WIAZAR 2C180

7-15. PLATWt 2C65
16, PLATWE 2C65

=1Q44M SZTUK 10
L-11,00M SZTUKI
L-27.00M SZTUKI
L»467,44M SZTUK 1

UWAGA : STEZENIA POL ACIOWE Z POL DACHU NALEZY PRZENIESC
TAKZE NA SCIANY . STEZENIAO22 MOCOWANE NA BLACHY JAK DLA STEZEN
DACHOWYCH - NACIAGANE NA SRUBY RZYMSKIE

L-4,84
L-4,81
L-4,65
L-3,93
L-3,89
L=3,70

SZTUK 8
SZTUK 8
SZTUK 8
SZTUK 4
SZTUK 4
SZTUK 4

PROJEKT BUDOWLANY

NR RYSUNKU

OBIEKT: ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWE]

ADRES : LIPNO UL WYSZYNSKIEGO 56
DZIALKA NR: 276/3

RYSUNEK: RZUT KONSTRUKCIJI DACHU
PROJEKTANT BETLEJEWSKA IRENA
SPECJALNOSC- ARCHITEKTURA-KONSTR.
NR. UPRAWNIEN: BP-RN-V/37/TO/84

TOONSY:

M w

ASYSTENT PROJEKTANTA: BLACHOWSKI JAN
SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

NR. UPRAWNIEN WBPP-6386-5/61/66 Wk

Q

SPRAW. KONSTR.:MGR. INZ HANNA FALKIEWMCZ

SPECJALNOSC: _ ARCHITEKTURA -KONSTR.
INR UPRAWNIEN BUA .11L16/ 63

| BRANZA BUDOWLANA
i DATA: WRZESIEN 2012 ROK

La

SKALA 1100



STAROSTWO POWIATOWE
w LIPNIE
. ul. Sierakowskiego 10B

RYNNA PCVfiCI50
4495

Rs-126 )

VYVIETRZNIK DACHOVY

+ 450 I, 450 4 - 450
3950

4030
4060

PROJEKT BUDOWLANY NR. RYSUNKU
OBIEKT: ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWE]
ADRES:LIPNO UL WYSZYNSKIEGO 56 4
DZIAtKA NR: 276/3 :
RYSUNEK: RZUT KONSTRUKCJI DACHU POISPISY :

PROJEKTANT BETLEJEWSKA IRENA
SPECJALNOSC: ~ ARCHITEKTURA+KONSTR.

NR. UPRAWNIEN: BP-RN-V/37/TO/64 w0
ASYSTENT PROJEKTANTA: BLACHOWSKI JAN
SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 5 M
NR. UPRAWNIEN: WBPP-6366-5/61/66 Wk

SPRAW. KONSTR.: MGR IN2. HANNA FALKIEMC
SPECJALNOSC:  ARCHITEKTURA+KONSTR.'

NR. UPRAWNIEN: BUA.111.16/ 63

BRANZA BUDOWLANA SKALA 1100
DATA: WRZESIEN 2012 ROK









1041

STAI.OSTVO PCWIAT

w LIPME

ul. Sierakowskiego 10

87-G00 Lipno

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
ADRES: LIPNO, UL. KARD ZNALA WYSZYNSKIEGO

DZIALKA NR. 278/2
RYSUNEK:PRZEKROJ A-A B/
Projektant: Betlejewska Irena
Specjalno$¢: Architektura | Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37/T0/84
Projektant: Jan Blachowskl
Specjalno$é? Konstrukcja
NR. Uprawnier : 8386-5/81/86Wk

Sprawdzajacy: mgr Inz. arch. Hanna Falklewioz-Marclnlak 1)
Specjalnos$¢: Architektura 1Konstrukcja v iJ
NR. Uprawniei NR BUA.I11.16/63 >3,

Lipno, Wrzesien 2012t SKALA 1:50 RYS. i

iML"



elewacja wschodnia

PROJEKT BUDOWLANY NR. RYSUNKU
OBIEKT: ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
ADRES:LIPNO UL. WYSZYNSKIEGO 56 6

DZIALKA NR: 278/3

RYSUNEK: ELEWACJE

PROJEKTANT BETLEJEWSKA IRENA

SPECJALNOSC: ~ ARCHITEKTURA +KONSTR. W
NR UPRAWNIEN=BP-RN-V/37/TO/84 /

ASYSTENT PROJEKTANTA-BLACHOWSKI JAN (
SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA }

NR. UPRAWNIEN: WBPP-8386-5/81/86 Wk

SPRAW. KONSTR.:MGR. INE HANNA FALKIEWMC

SPECJALNOSC: _ ARCHITEKTURA+KONSTR.' te U
NR UPRAWNIEN =BUA .111.16/63
BRANZA BUDOWLANA SKALA 1100

DATA: WRZESIEN 2012 ROK






STAROSTWO j
w LIP
ul. Sierakow 10B

elewacja boczna

PROJEKT BUDOWLANY NR. RYSUNKU

OBIEKT: ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
ADRES : LIPNO UL. WYSZYNSKIEGO 56

DZIALKA NR: 276/3

RYSUNEK: ELEWACIE Bj?fﬂsy;
PROJEKTANT BETLEJEWSKA IRENA

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA +KONSTR.

NR. UPRAWNIEN: BP-RN -V /37/T0/64 Jw /r\
ASYSTENT PROJEKTANTA: BLACHOWSKI JAN
SPECJALNOSC: KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA S f

NR. UPRAWNIEN-"W BPP-6366-5/31/S6W Ii

SPRAW. KONSTR.: MGR. INZ. HANNA FALKIEWIC, . ..
SPECJALNOSCG: ARCHITEKTURA+KONSTR. lii U
NR. UPRAWNIEN:BUA . IIl.16/ 63

BRANZA BUDOWLANA SKALA 1=100
DATA: WRZESIEN 2012 ROK



STA-

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ
OZNACZENIE WROTA ZEAN
SCHEMAT

WYMARY W SMETLE sz 4360
(00 5% H 300
WYMARY W SMETLE S —
OSOEANCY H
RAZEM SZTUK 2

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ
OZNACZENIE OKND ¢V
SCHEMAT
M 11
WYMARY W SWETLE ~ SZ 4500
CAezY h2 120
WYMARY W SMETLE S _
CBOEZNICY H -
RAZEM SZTUK 6
PROjiiKT BUDOWLANY NR. RYSUNKU

OBIEKT: ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWE]
ADRES : LIPNO UL. WYSZYNSKIEGO 56
DZIALKA NR: 27613

RYSUNEK: ZESTAWIENIE STOLARKI FOIIRISY:
PROJEKTANT: BETLEJEWSKA IRENA

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA +KONSTR.

NR.UPRAWNIEN -BP-RN-V/37/TO/64

ASYSTENT PROJEKTANTA: BLACHOWSKI JAN . r
SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJIJNO-BUDOWLANA (J

NR. UPRAWNIEN: W BPP-6386-5/61/66 W k

SPRAW. KONSTR. =MGR. INZ. HANNA FALKIEWICZ

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA+KONSTR. " A
NR. UPRAWNIEN:BUA.III. 16/ 63
BRANZA BUDOWLANA SKALA  1=100

DATA: WRZESIEN 2012 ROK



ul. Sierakcn

ZESTAWSENIE STALI
DLA BLACH WEZLOWYCH

Element . Oznaczenie Liczba L .
Wymiary elementu . llo$¢ catkowita
Nr. elementu elementow
taczna masa
masa
34GS
1 +8x151x150 bl 1 11 1,440 15,84
2 + 8x150x167 bl 2 11 1,603 17,63
3 + 8x150x150 bl 3 54 1,440 77,76
4 + 8x100x50 bl 4 0,320
Suma kg 111,23
dodatek na spoiny 1,5% kg 1,67
Masa ogdlna kg 112,90

Blachy do montazu stezen wiatrowych
spawane pod pfatwig do dzwigara
54 sztuk masa 1,440 kg

8x150
Eja 150
bl.nr3

_ Szczegot taczenia ptatwi po dtugosci _
ilo$¢ blach zalezna od zamowionej dlugosci ptatwi

V6 masa 0,320 kg
0 8x151 '
Lot 150 <[
ZEBRA USZTYWNIAJACE W KALENICY t
WYKONAC SZTUK 28 - 8x100
50
100 bl.nr4
50 100
~ T-T..-X
‘c_%
cD
o /!
- /1 )
— / i
5Q 100
150 X=X-2m2= t bl.nr2 167
T- -X
PROJEKT BUDOWE JY
OBIEKT: ROZBUDOWA HAU MAGAZYNOWE !
ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
DZIALKA NR. 278/2
RYSUNEK: KONSTRUKCJA - BLACHY WEZLOWE f7fn
Projektant -V-'1i wska lrena
Specjalnos$¢: /uchitukluia 1Konstrukcja
NR. Uprawnie.»: BP-RN-V/37/T0/84 M
Projektant: Jan Blachowski
STAL ST3S , Specjalno$¢. Konstrukcjo
NR. Uprawnien :8386-5/81/»-W k
ELEKTRODA ER 146 Sprawdzajacy: mgr Inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak W
DO POLACZEN UZYTO SRUB M20 Spe$alnosc: Architektura i Konstrukcja

j ) NR. Uprawnieri NR BUAH1.16/63
SREDNIEJ "'i/YTRZYMALOSCI KL.4.8.

Lipno, Wizesien 2012r SKALA 1:10 krS.9



Element

STA?:
Zbrojenie stopy fundamentowej Ui
wykonac 21 sztuk

Widck H
Blacha nr 1 sz£22
300x300x12
masa 8,478kg
300 bl.mi
220 Js
1
bl.nrl 7
ZESTAWIENIE STAL! ZBROJENIOWEJ]
DLA FUNDAMENTOW-21 STOP
Dh ik liczb Dtugosc catkowita
Srednica 1gose ICZ, 2 0G 010 012 014 016
pieta 0 preta pre!owl masa Gatunek stali
m elementow
elementu 34GS 34 GS 34GS 34GS 34GS
12 1,42 168 238,56 PROJEKT BUDOWLANY
2 0.92 273 251,16 OBIEKT: ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
12 112 18:9 20106 94,08 ADRES: LIPNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
fe ;:‘; 84 ' 42.00 DZIALKA NR. 278/2
*300x300x12 ' 22 8,64 RYSUNEK: KONSTRUKCJA - FUNDAMENT %
Suma m 291,06 0,00 583,80 0,00 42,00 Projektant: Betlejewska Irena
Ciezar 1 irib/szt kg 364 w222 0617 0888 1,240 1,578 SPeCIaMOS‘{- /l*fCh"Cfv-,Ufa i Konstruuja
Masa ogéina kn 190,08 a2 000 51841 000 6628 NR. Uprawniefi: BP-RNW/37/T0/84 /v r
-T | Projektant: Jan Biachowski s
Majedna «dnpe ko 39,97 i Specjalno$¢: Konstrukcja ( ]
Razem kg 839 39 | TR. Uprawnien :8386-5/c /36Wk a

, Sprawdzajacy: rngrinz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

‘~cjalno$¢ : Architektura i Konstrukqga
NR. Ucrawnien NR BUAIIL16/63

Lipno, Wrzesieri 2012r SKALA 1:20
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Rodzaj
ksztaitow
nika
(elementu
Stup niski 2C180
Stup wysoki  2C180
Ptatew 2C65
DZwigar 2C180
DZwigar 2C180
STEZENIA 022
RYGLE C50

Element Nr.

Masa ogoélna

ZESTAWIENIE STALI
dla HALI MAGAZYNOWEJ

Masal Masal

Dlugos¢ elementu llos¢ mb szt [kg]

4,99 n 44,00 219,56

5,93 n 44,00 260,92

494,44 1 14,18 7011,16

10,44 10 44,00 459,36

11,00 1 44,00 484,00
276,60 2,98
391,54 5,59

m
Dodatek na spoiny 1,5%6 [kg]
Masa catkowita hali [kg]
t

£1
STAT

ul. Sierako

Gatunek Masa
Stali catkowita

St3S 2415,16
St3S 2870,12
St3S 7011,16
St3S 4593,60
St3S 484,00

St3S 824,27

St3S 2188,71

20387,02
305,81
20692,82

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: ROZBUDOWA HAU MAGAZYNOWEJ
ADRES: UPNO, UL. KARDYNALAWYSZYNSKIEGO

DZIALKA NR. 278/2
RYSUNEK:ZESTAWIENIE STAU
Projektant: Betlejewska Irena

ityA
i oA

Specjalnos$¢: Architektura i Konstrukcja
NR. Uprawnien: BP-RN-V/37/T0/84

Projektant: Jan Blachowski
Spc-ialno$¢: Konstrukga

NR. Uprawnien : 8:t86-5/8 i/86Wk

/
i
\

Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Hanna faikiewicz-Marciniak
Specjalno$é: Architektura i Konstrukcja ~

NR. Uprawnien NR BUA.111.16/63

Lipno, Wrzesien 2012r | SKALA  -=mmmmmmmemee RYS.11



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA ROZBUDOWE HALI SORTOWNI ODPADOW
| ROZBUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ

OBIEKT: ROZBUDOWAHALI SORTOWNI ODPADOW | HALI
MAGAZYNOWEJ

ADRES : LIPNO UL. WYSZYNSKIEGO

INWESTOR : PRZEDSIEBIORSTWO USLtUGO KOMUNALNYCH W LIPNIE

NUMER DZIAELKI: 278/3

Projektant:

Lipno, wrzesien 2012 r.



STAROST', O = w \ I

PODSTAWA Gi TACOWANIA:

»

Projekt an hitektoniczno - budowlany na rozbuuowe budynku sortowni odpadéwi hdi magazynowej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 12, P0z.1126

RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbidrkowych Dz.U.Nr 13 , P0z.93.

RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm i Norm Branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr37Poz. 138.

ZAKRES | KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie :

» Ogrodzenie ,0éwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzadzenie
miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z
przepiséw odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych,urzadzenie wezta produkcji zapraw i betondw oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne

*  Wykop pod stopy fundamentowe
Roboty budowlano montazowe:

*  Wykonanie stop fundamentowych .

e Montaz, i demontaz szalunkdéw stdp i taw fundamentowych

*  Wykonanie zbrojenia stop i taw fundamentowych

»  Betonowanie stdp i law fundamentowych

*  Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej $cian

*  Montaz konstrukcji dachu

» Montaz ptyt ciennych i pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodnc.

* Montaz i demontaz rusztowania typowego

*  Wykonanie posadzki wewnetrznej

*  Roboty wykonczeniowe

*  Woykonanie instalacji elektrycznych

*  Wykonanie instalacji odgromowej

*  Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI - NIE PROJEKTUJE SIE.

PRZEWIDYWANE AGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

«

Roboty zienme przy wykopach pod fundamenty do gtebokosci 1,00 m skala - zagrozenia niska
Ryzyko upadku z wysokosci przy robotach montazowych z eTment6éw stalowych i robotach
clewacyjnych - wala zagrozenia wysoka

roboty montazowe przy uzyciu dzwigu - skala zagrozenia wysoka

roboty instalatorskie - porazenie pragdem 1



uf.;
SPOSOii PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

® przeszkolenie BHP
0 przeszkolenie P.POZ.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

»  Aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow oraz $wiadectwa zdrowia dopuszczajace do robot
na wysokosciach

«  Srodki ochrony osobistej (kaski, maski, okulary odziez i buty ochronne)

» Dobra i wasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie urzadzenia potrzebne na
budowy , zachowanie porzadku oraz wytyczenie drog transportu materiatdw budowlanych oraz
zapewni¢ dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, drog tych nie wolno zastawiac i
blokowac. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

»  Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

»  Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 .

*  Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej z uprawnieniami

» W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy , w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

* Nalezy zapewni¢ staty dostep do telefonu alarmowego, wykazu numeréw alarmowych a takze apteczki
oraz $rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych

* Nabudowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze



