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C . Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o dokumenty :

- zlecenie inwestora,

- wytyczne inwestora,

- rzutów podkładów budowlanych,

- uzgodnień wytycznych branżowych,

- obowiązujących norm, przepisów i wytycznych w zakresie związanym z tematem opracowania

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja elektryczna budynku hali magazynowo technicznej. 

Instalację należy wy konać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz niniejszym opracowaniem.

C1. Układ zasilający

Do zasilania projektowanego hali magazynowo technicznej należy ułożyć kabel YKY 5x16mm2 z 

istniejącego budynku administracyjnego. W istniejącym budynku administracyjnym w rozdzielni dobudować 

zabezpieczenie nadmiarowo prądowe typu S303C 40 A  i do niego przyłączyć kabel YKY 5x16mm2 do zasilania 

hali magazynowo technicznej poprzez wyłącznika głównego /p.poż/ budynku. Kabel YKY 5x16mm2 układać w 

ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykopy po ułożeniu kabla należy zasypywać warstwami, zagęszczając je  zgodnie z Polską Normą,

Na zewnątrz budynku hali magazynowo technicznej przy drzwiach wejściowych zabudować wyłącznik główny 

budynku typu FR 300/100 w skrzynce SWKI. Wyłącznik główny hali połączyć z tablicą rozdzielczą hali T.R. 

przewodem YLY 5x16mm2 . Istniejące kable przebiegające przez teren budowy włożyć w rury AROT typu PS 110. 

Napięcie zasilania tablicy rozdzielczej T.R. 400/230V; 50 Hz.

Tablica rozdzielcza typu “LEGRAND” w wykonaniu IP-65.

W  tablicach rozdzielczych T.R umieścić;

- Rozłącznik główny tablicy FR 300/3 100/400V

-Ograniczniki przepięć SPB 12/280/4 
-W yłączniki P312B 10-30
- Wyłączniki P 312B 16-30



-W yłączniki P344C 10-30
- Wyłączniki P 344C 16-30
- Wyłączniki P 344C 16-30 
-W yłączniki S 301 CO,5 A
- Wyłączniki S 301C 1A  
-W yłączniki S301B 4 A 
-W yłączniki S 301B 10 A
- Transformator bezp. 100VA 230/24V
- Transformatory bezp. 200VA 230/24V 
-W yłącznik S301B 6 A
- Wyłączniki S 303C 4 A
- Styczniki TMS-1

- Przekaźniki termobim. P16R 3,8

C2. Układ pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej stosowany będzie istniejący układ pomiarowy. Instalacje wewnętrzne hali 

magazynowo technicznej podzielone będą na obwody zgodnie z schematem instalacji pokazanymi na rys nr 1 

C3. Ochrona od porażeń

Jako dodatkowy systemem ochrony od porażeń projektuje się szybkie samoczynne odłączenie zasilania 

za pomocą wyłączników nadmiarowoprądowych i wyłącznikami różnicowo- i nadprądowymi o czułości zadziałania

0,03 A. Układ instalacji TN-S. W  budynku należy zabudować szyny wyrównujące potencjał typu SWP-G1. Szyny 

podłączyć bednarką Zn Fe 4x25 do uziemienia o oporze R < 30 Q.

Do szyn, podłączyć przewodem Cu > 10 mm2 ; metalowe urządzenia wewnętrzne, szynę PE, uziom instalacji 

odgromowej.

C4. Ochrona odgromowa

Projektuje się instalację odgromową podstawową. Całość instalacji w części nadziemnej wykonać drutem 

stalowym ocynkowanym miękkim FeZn <& 8 mm, natomiast w części podziemnej płaskownikiem stalowo- 

ocynkowanym Fe Zn 30x4 zatapianym w betonie fundamentu. Zwody wykonać jako poziome niskie, na obrzeżach, 

na wspornikach w odległości co najmniej 15 cm od dachu. Wszystkie metalowe części budynku znajdujące się 

nad powierzchnią dachu (kominy, wyciągi, bariery itp.), połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem 

odprowadzającym, a elementy nieprzewodzące wyposażyć w zwody. Złącze kontrolne wykonać na wysokości 1,8 

m. jako 1 śrubowe - M10. Przewody uziemiające prowadzić w rurach PCV o gr. ścianki min 5 mm ułożonych w 

bruzdach warstwy ocieplenia. Przewody odprowadzające chronić przed korozją przez malowanie farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 30cm nad i do głębokość 20cm w ziemi. Uziom otokowy 

ułożyć na głębokości co najmniej 0,8 m iw  odległości 1 m od budynku.

UWAGA: Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonać pomiaru 

oporności uziomu. Oporność uziomu powinna być mniejsza niż 10 Q .

C5. Uwagi końcowe

Całość instalacji wykonać zgodnie z przepisami PBUE i BHP oraz wymaganiami zawartymi w opracowaniu 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych bud. - mont. część V Instalacje Elektryczne" oraz 

przedstawionym opracowaniem uwzględniając poniższe punkty;

a) Całą instalacje wykonać jako natynkową w korytkach BAKS i rurkach RL stosując osprzęt w wykonaniu;

IP-20 pomieszczeniu socjalnym,

IP-44 w pozostałych pomieszczeniach.

b) Obwody wychodzące z rozdzielni zabezpieczyć zabezpieczeniami zgodnie z rys nr 1,

c) Przewód ochronny doprowadzić do wszystkich gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych,

d) Stosować przewody na U zn. 450/750 V,

e) Przy kominach instalację wykonać na sufitach,
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f) Zaleca się montaż gniazd wtykowych na wysokościach 1,1 m,
g) Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 0,9-1,4m po uzgodnieniu z inwestorem,

i) Po wykonaniu prac objętych projektem przed rozpoczęciem użytkowania obiektu dokonać funkcjonalnego 

sprawdzenia skuteczności dodatkowego środka ochrony od porażeń, pomiarów rezystancji izolacji instalacji, 

rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości przewodów ochronnych.

Wyniki w postaci protokółów przekazać inwestorowi.

D. Obliczenia techniczne

D1. Dopuszczalny spadek napięcia

Wyniki obliczeń spadków napięć przedstawiono w tabeli poniżej.

Dopuszczalny spadek napięcia dla instalacji wewnętrznych jest zachowany.

Lp Obwód
Długość obwodu 

m]

P rzekró j

S [m m 2]
Prąd
l[A]

Zastosowany 
wzór AU=

Spadek napięcia 
AU[%]

1 Gn. 1-fazowych 15 2,5 10
2x100xLxcosixl 

56xSx230 0,93

2 Gn. 1-fazowych 70 6 10
2x100xLxcosixl

56xSx230 1,81

3 Oświetleniowy 20 1,5 4
2x100xLxcosixl

56xSx230 0,83

4 3-fazowe YDY 4x1,5 10 1,5 2
100xLxcosixl

56xSx230 0,1

5 3-fazowe YDY 5x2,5 60 2,5 5
100xLxcosixl

56xSx230 0,93

6 3-fazowe YDY 5x4 15 4 16
100xLxcosixl

56xSx230 0,47

8 3-fazowe YLY5x16 5 16 27
100xLxcosixl

56xSx230 0,07

9 3-fazowe YKY 5x16 35 16 27
100xLxcosixl

56xSx230 0,46

D2. Sprawdzenie kabla zasilającego T.R.

Moc zainstalowana.

Pi = 35,3 kW kz=0,5 Po= 17,7 kW lo = 2 7 A

Dobrano kabel/przewód YKY 5x16/YLY 5x16mmz od rozdzielni w istniejącym budynku do projektowanej tablicy 
rozdzielczej hali T.R. dla których ldd=110/76 A i zabezpieczono wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S303C 
40A w istniejącym budynku administracyjnym.
Moc przyłączeniowa do istniejącego budynku administracyjnego 55,5 kW. Moc wystarczająca do podłączenia 
budynku hali.

D3. Obciążalność długotrwała pozostałych przewodów i kabli wykorzystywanych w projekcie.

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej.____________________________________
Przewód 
lub kabel

Obciążalność 
długotrwała [A] Max Ib fAl

YKY 5x16 ld = 110 A max Ib = 40 A
YLY 5x16 Id = 76 A max Ib = 40 A
YDY 5x6 Id = 41 A max Ib = 20 A
YDY 5x4 Id = 32 A max Ib = 16 A

YDY 5x2,5 Id = 24 A max Ib = 16 A
YDY 5x1,5 Id = 17,5 A max Ib = 16 A
YDY 4x1,5 Id = 17,5 A max Ib = 16 A
YDY 3x6 Id = 46 A max Ib = 16 A

YDY 3x2.5 Id = 27 A max Ib = 16 A
YDY 3x1.5 Id = 21 A max Ib = 10 A

Sprawdzenia kabli dokonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523, muszą być spełnione warunki

1. ldd>lb>lo 2. 1,45xldd>l2 = k x lb



12 - prąd zadziałania zabezpieczenia ■ ,

k=1,6 dla wkładek topikowych
'-^'aKowSff(4K!e 10 e

k=1,45 dla wyłączników nadprądowych

Warunki zostały spełnione dla wszystkich przewodów

D5. Obliczenie ochrony przeciwporażeniowej.

Dla wyłącznika różnicowoprądowego warunków środowiskowych 1 

Napięcie bezpieczne U1= 50 V 

Ra- rezystancja uziemienia 

la - wartość wyłączającego prądu 

la = k x ln  dla In = 0,03 A 

la = 1 ,2x0 ,03  = 0,036 A

Ra =U1/la = 50V/0,036 = 1388 f i  

Projektuje się wybudowanie uziemienia i podłączenie do tablicy rozdzielczej o wartości R < 30 f i  , a więc 

Ra < 30 f i  jest spełniona.

Ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna.

E. Zestawienie podstawowych materiałów

1 Tablica Rozdzielcza T.R. w wyk. IP 65 
Obudowa LEGRAND 1 szt 
Rozłącznik główny tablicy FR 300/3 100/400V 1 szt 
Ograniczniki przepięć SPB 12/280/4 1 szt 
Wyłącznik P 312B 10-30 5 szt 
Wyłącznik P 312B 16-30 5 szt 
Wyłącznik P 344C 10-30 1 szt 
Wyłącznik P344C 16-30 2 szt 
Wyłącznik P 344C 16-30 1 szt 
Wyłącznik S 301C 0,5 A 3 szt 
Wyłącznik S 301C 1 A 3 szt 
Wyłącznik S301B 4 A 3 szt 
Wyłącznik S 301B 10 A 3 szt 
Tran sform ator bezp. 100VA 230/24V 3 szt 
Transformator bezp. 200VA 230/24V 3 szt 
Wyłącznik S301B 6 A 1 szt 
Wyłącznik S 303C 4 A 3 szt 
Stycznik TMS-1 3 szt 
Przekaźnik termobim. P16R 3,8 3 szt

kpi. 1

2 Wyłącznik S 303C 40A szt 1
3 Oprawa TCW 216/136 szt 36
4 Oprawa TCW 216/236 szt 16
5 Oprawa TCW 216/236 AW  2h szt 6
6 Oprawa TBS 160/418 C3 szt 1
7 Naświetlacz halogenowy 500 W  z czujnikiem ruchu szt 7
8 Oprawa OUS 150 z wysięgnikiem szt 3
10 Oprawa łazienkowa 26W szt 1
11 Oprawa kanałowa 24V LH24/218W szt 10
12 Oprawa TWH 344 EL-3 „WYJŚCIE” szt 3
13 Przełącznik świecznikowy pt. IP-44 szt 6
14 Przełącznik jednobiegunowy pt. IP-20 szt 1
15 Przełącznik jednobiegunowy pt. IP-44 szt 20
16 Przełącznik jednobiegunowy 10A APATOR w obudowie IP-44 szt 3
17 Wyłącznik silnikowy M-250 2A ....A w obud. GJM250 IP 65 szt 2
18 Przyciski sterownicze ST22/K2/03 szt 3
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19 Gniazdo wtyczkowe pt. z uziemieniem IP-20 szt r3, .
20 Gniazdo wtyczkowe pt. z uziemieniem IP-44 szt 16
20 Gniazdo wtyczkowe 24V szt 8
21 Gniazdo 3 fazowe 32A szt 4
22 Wentylator łazienkowy szt 1
23 Skrzynka SWKI 63 z rozłącznikiem FR 300/ 100A 400 V szt 1
24 Kabel YKY 5x16 m 35
25 Przewód YDY 5x6 m 6
26 Przewód YDY 5x4 m 20
27 Przewód YDY 5x2,5 m 75
28 Przewód YDY 5x1,5 m 15
29 Przewód YDY 4x1,5 m 50
30 Przewód YDY 3x6 m 70
31 Przewód YDY 3x2,5 m 230
32 Przewód YDY 2x2,5 m 50
33 Przewód YDY 2x1,5 m 30
34 Przewód YDY 3x1,5 m 400
35 Pręt stalowy miękki ocynkowany 08 m 320
36 Płaskownik FeZn 30x4 m 200
36 Złącza kontrolne w obudowie plastikowej szt 8
38 Rura winidurowa RS 22 grubościenna m 30
39 Rurki RL m 300
40 Korytka BAKS m 100
41 Rury PS 110 m 60
42 Folia ostrzegawcza niebieska m 30
43 Wentylator dachowy WVBKH-315 szt 3
44 Wentylator nawiewowy kanału szt 2

F. Informacja BIOZ

Charakter zabudowy - wysokość realizowanego obiektu- powyżej 5 m powoduje konieczność sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych na etapie rozpoczęcia prac 

budowlanych.

inż. PIO TB S T R U L A K  
y u j y

uprawnienia
UA-V-7342-5/22/94/Wk 

r< s p e c ja ln o ś c i  in . '^ is c y in o - ln ż y » le r y ! n > ; i  

w zakresie Instalacji * sieci e ^ t r y u i .y -

Mpt. Bud. ^^acylrfo-irijtynie' -J



T
a

b
lic

a
 

ro
z

d
z

ie
fc

z
c

 

T.
R.



YDY 3 x 2 . 5

TW
H 

344 
E

L
-



POM. ‘MGAZYNOWE

P O M I E S Z C Z E N I A  

( J )  pou . socjalne:

©  «■
©
©
( 5)  POM. WARSZTATÓW.

( 6)  POM. MACAMNM I

( 7)  POM. MAGAZYN ‘ IR '2

( 8)  POM. UAGA2Y*) NR 3

ROM I 

©  G
@  WARSZTAT 

@  S/ AT NIA  

@  POM. SOCJALNE 

@  SANITARIATY

OZNACZNIK!

V c /: 11 i 11 * '■ ru c h u

0- --  t. <i n i i- schodow y w w ykonan iu  IP --4 4  

I 'o t . /n ik  poM wojno v; w ykonan iu  IP’ -- 4<i 

'(•) • .h u . /n ik  p o j<s(tyr 1 /y  w w ykonan iu  \P- 44 

[ń (. -1 u c /n ik  10A A ł'A IO R  w ot.-udowie

■j| -- ( | f i i n / i lo  p o jo d y i:- ' /.c, i  k. o l k i Cif ł'. o c k r  o n i',y m  w w y k o n a n iu  IP - 

V- r jn io z d o  3 fa z . A

I-i
W ykn ./n ik  M in ii. ‘ 'v<y M - /■:>() S ... 

w in i;..f M S M  IP (>!.’>

vji! u !. > iach f>w y 

j  v<":‘n ■ no\vicW'-.!'.','y 1 ; m; 1 lu
!.® i . V) SI  22/¥. ' .</V-'> |>i /y ( .  i: .ki s k i r o w n i c / o

O C H R O N A  O D P ORAŻEŃ

W G  P M -  9 2 / E -  0 5 0 0 9  

S Z Y B K I E  O D Ł Ą C Z E N I E  Z A S I L A N I A  

Z A  P O M O C Ą  W Y L A C Z N i K A  R O Z N i C O W O -  P R A D O W L G O  

i W Y ŁĄ C ZN IK Ó W  N A D M IA R O W O -  PR ĄD OW YCH,

Z A P O M O C Ą  W Y Ł Ą C Z N I K Ó W  R 0 Z N I C O W O -  I M A D P R A D O W Y C H  

W S Y S T E M IE  TiN - S



P O M I E S Z C Z E N I A  

0  POM. SOCJALNE 

d) «■
( 3)  POM. MAGAZYNOWE 

@  POM. WARSZTATOWE 

( | )  POM. WARSZTATOWE 

( 6)  FOM. MAGAZYN NR ! 

( ? )  f'OM. MAGAZYN t<R 2 

( S )  POM. m flZ l l ł  NR J

P O M IE S Z C Z E N IA

(1) GARAŻ
(2 ) WARSZTAT 
(5) SZATNIA

0  POM. SOCJALNE 

©  SANITARIATY

OZNACZNIKI 

V  c z u jn i  ru ch u

s c h o d o w y  w w y k o n a n iu  

_ '!•>- t o c z n ś k  p o d w o jn o  v< w y k o n a n iu  IP - <1 <i 

'<•>- .G n -z n lk  po jod yn .-: v.y w w yk o n an ia  IP - <M 

[('][:;: - l j .K ; /n ik  1 OA A l 'A l  OR w o b u d o w io  

i | - .  g n ia z d o  p o j f td y r i '.  zo i  k o ik ie n i  o cd iro m .y )r>  v«- v /vL-i 

r jr i l ( jz d o  3  fc ii:. 1- A

INSAIAC.JE WYKONAĆ W KORYTKACH BAKS I RURKACH RL

lii
W ylo f / n ik  s i ln ik o w y  M ■ '/ '(O  S 

w o b u d o w in  u l  W ',’ .‘3 Q lP  B!>

t y c n t .  d a c h o w y

j^W ^j ’,7 •: r I L  iT0',V'0 ',VO.V7 i ' ; n v i ! w

[ . * .1 .9 . } "  l\\2 .2/\i2/{\ '>  [> !/> ’ ( r, I ' 1 r (; V.' r ) i i .

OCHRCU 
W G  P » 

S Z Y B K  

Z A  P O \  

i wy-la;.
Z A  P O f 

W S Y S '

ZEN

59
A S IL A N IA

*  R S Z N i C O W O -  P R Ą D O W E G O  

O W O - P R Ą D O W Y C H ,

DW R 0 Z N I C O W O -  i N A D P R A D O W r C H

( l i  1 H a l a  r n a a ;  n  o  w  0  o  c  h  n  i c  z  n  o

f ,  . 11,-1 1 ' 1

!  i t  '• L  p t r  2 8 7 / 3 3  k a  (a N r  r y s .

1 1 I I I  ■! E k l 1 : 1 0 0 ■p

U praw nienia budow lane D o t o P  0  c l p  i s

A . 1 < 111 

P r  1| . : M > i n t n

P  t 

S t r  u i a  k

'9 4 / W k
•.> •i/>i’ i:j!jJn.o<jci in :i i.a la c y .k io -  in ż y n ie ry jn e j 
w yniu y s ii: in s la io c jt ;  i s ie c i e le k tryczn e 7 1 . 1 !

C  “i j f : I-: 1 <>w '' if t-ug<3iVm?./

U prow ni'3n io budowlane 

DAM- fiD - 8:ic-6- 5 / /8 /8 5 / \V k 1 1 . 1 1
\ j ^ >S lc m c . ' ev /:\k i i-> i'i-n.jo!no<>c-i in s to lo c y jn o -  in z y n ia ry jn o j 

w .•••'ikrfifiic i:ić ;to iG oj! c!ek trycznyc,h



STR g

'5 l««CtoTVVri F O i/y jfim W i:

;3̂ ^akowski^-;o m p r>y

Z nPe  3 0 x 4

U W A G A : I N S T A L A C J E  O D G R O M O W A  W Y K O N A Ć :

1 . C o f o s c  i n s t a l a c j i  p i ó r u  n o c h r .  w  o z  c r ; c  i n a d z i e m n e j  

w y k o n a ć  d r u t e m  s t a l o w y m  m i o k k i i n  o c y n k o w a n y m  f i - 8  

p o d z i e m n e j  p i a s k o w n i k i e m  s i a l .  o c y n k .  F e / I n  3 0 x 4

2 .  W s  z y s t k i e  p o l a c z e n i a  i n s i .  p i o r u n a c h .

i  w y j ą t k i e m  z a c i s k ó w  k o n t r o l n y c h  i p o ł ą c z e ń  

z  r y o n o r n i  w y k o n a ć  p r z y  p o m o c y  s p c i w o n i a .

3 . d o c is k i  k o n t r o ln e  w y k o n a ć ,  p r / y  u ż y c iu  2  ś r u b  M 6  lu b  1 M l 
A .O s o r z o t  in s t .  p io r u n a c h . s lo :- :o w o c  t y p .w / g . k a  t. K. B . 5
5 . P o  w y k o n a n i u  z m i e r z y ć  o p o r  u z i o m u .

O p o r  p o w i n i e n  b y c  m n i e j s z y  c>ci i 0  2

[oM z-lacze p ro b ie rc z e

uchw yt skrzyzow an iow y 

@ z-ipcze sp aw an e  w z iem i lub >,v fu n d am en c ie

U z i o m  3 0 x 4  / n p ,  f u n d a m e n t o w y /

Z w ó d  p o z i o m y  n i e iz o lo v , 'n n y  l-/o / n  o 8 

I g l i c a  o d g r o m o w a  o  10 I ■■ i , b  tri 

*■' I g l i c a  o d g r o m o w a  u t 0  L 0. .7> m

O b ie k t hl a la  m a  g z y  n o w o  t e c h n ic z n a

R y s u n e k R z u t  i n s t a l a c j i  o d g r o m o w e j

A ci r e s L ip n o  u l .  K W y s z y ń s k ie g o  dz. n r  2 S / / 3 S k a la N r ry s .

B r  a n z a E le k t r y c z n a 1 : 400 o

P io t r

S t ru la k

Uprawnia budowlane - D a t ą P o d p is
Asystent

P ro je k ta n ta
U A- V- 7342-5/22/9 4/VVk

o sp';cjolnosci instolacyjno-inżynieryjne j 
■n lokresie instalacje sieci elektryczne 1 1 . i 1

Pro jektow ać E'ugeniusi
Slon-.czewski

Uprawnienie budowlane 
U AM- N3-83S6- 5/78/85/V.'!< 1 1 . i l

U > °
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dnia, / 2 8 v i a e 1Q 85

URZĄD WOJEWÓDZKI
w •  W t O C l A W K U

Sydział H' •. \*;a 1.4̂ 11*... ,̂ 8rteiJ;U. 
. !• i.te to# B Ł - ie ^ ą ; ..v& o c ła w e k  
UL.! d . : iS l ”7 4 — id - 254-21 
87-oÓ.O W Ł O t iŁ A W S K

tnazw a i adres terenowego- c ig a n u
administracji państwowej _.

IT A ir-H B -8386 -.5 j?8 )85  Wk

' D E C Y Z J A
ę. 6 - 7  _.

: Na podstawie 5 i § 13 ust. i rozporządzenia^ 
podarki Terenowej i  Ochróny Środowiska z dnia.-.gogpft 
w sprawie satnc^zielnych funkcji technicznych jOtr budc 
(Dz- U, Nr .8...poz^4s...... J  .....75... sf/ńerdza cię, że ‘

r > h y y ?ł r f : E .'.P . G  I B  s Ż ..... S  Ł  Q -M O. Z. B . -.W S K ,T
(wymienić imię — imiona i nazwisko) -

$ e c3 m iS > : -» c
■ (•wymienić tytuł wwodowy)

__wQat.r.Qv/it.snK___ ___________urodzony dnia
posiacla przygotowanie" zawodowe, upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji; :lS— ....3... ..........u.. & o w y

i  r o b  q "t . o r ą a  \ p  r  q ń e k t a n t a  , — -

W  specjalności --------
(określić rodzaj speęjBtooscŁtecfimcznp-buaowl^nej łutj specjalizacji zawodowej) 

Obywatel SSOE€SZ'fe]WSKI
■ : (Imię —  imiona- i nazwisko)

jest upoważniony do*): ,
’ - - rfo.............Za.fer&s:..

■<&
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Je s t  upoważniony do • .

». Ą '

1 ;;  sporządzania projektów  in st-asłac ji e lek tryczn ych
0 powszechnie znanych rozw iązan iach  konstrukcy;]nyc
1  schematach tech n icz& y cit,

2. kierowania, nadzorowania i-kontrolowania “budowy 
i rohót, kierowania i  kontrolowania wytwarzania 
konstrukcyjnych elementów in sta lac ji oraz 
tfcenianili i  badania. st anu technicznego w zakresie 
instalacji ele&fcryćzĘ^h* q: poWszećbnie 
z n a n y c E t r o z w i ą z a n i a c h  k o n s t r u k c y jn y c h : ®

D y r e J<< S e k l/ i  5 * ^  
^ tciuteK2
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P O L S K A

BUDOWNICTWA

I N Ż Y N I E R Ó W

Z B A

Bydgoszcz 2010-12-07

(m ie js c o w o ś ć , d a ta )

Zaświadczenie

Pan/Pani SŁOMCZEWSKI EUGENIUSZ

m iejsce zam ieszkania 
87-500 RYPIN

UL. WESOŁA 4/15

jest członkiem Kujawsko-Pom orskiej 

Okręgowej izby inżynierów Budownictwa

i posiada w ym agane ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej.

Niniejsze zaśw iadczenie jest ważne od dnia 2011-01-01

do dnia 2011-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
• -  -  . .  . Ł .  -  l  . . ^  K S n \ /  f i  r o  \ 1 —.  U .. .

o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2277/01
I

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
w BYDGOSZCZY 

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiooo 6

Rady Okręgowej Izby

t p i .  o s a  3 0 0  t o  n a  *  t a *  0 3 2  3 0 0  f ó  s o
prof.- dr -hab, ini- Adam■ Podhorecki

(p ieczęć i podpis  p rzew odn iczącego)
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Lipno 06.11.2011

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany projektant instalacji elektrycznej oświadczam że projekt hali magazynowo 

techniczna w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego dz. Nr 287/3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....E

Podstawa prawna: art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlantf (feRst jednolity: Dz.U.z 2003 r ,Nr 

207, poz 2016 z późniejszymi zmianami).


