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C . Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o dokumenty :

- zlecen"ie inwestora, “

- wytyczne inwestora,

- rzutéw podkiadéw budowlanych,

- uzgodnien wytycznych branzowych,

- obowiazujacych norm, przepisow i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem opracowania
2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna budynku hali magazynowo techniczne;.

instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz niniejszym opracowaniem.
C1. Uktad zasilajacy
Do zasilania projektowanego hali magazynowo technicznej nalezy utozy¢ kabel YKY 5x16mm? z

istniejgcego budynku administracyjnego. W istniejacym budynku administracyjnym w rozdzielni dobudowac
zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe typu S303C 40 Ai do niego przylaczy¢ kabel YKY 5x16mm? do zasilania
hali magazynowo technicznej poprzez wytgcznika gidwnego /p.poz/ budynku. Kabel YKY 5x16mm? ukiadaé w
ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wykopy po ufozeniu kabla nalezy zasypywac warstwami, zageszczajgc je zgodnig z Poiskg Normg.
Na zewnatrz budynku hali magazynowo technicznej przy drzwiach wejsciowych zabudowac wytacznik giowny
budynku typu FR 300/100 w skrzynce SWKI. Wytacznik gtéwny hali potgczy¢ z {ablicg rozdzielczg hali T.R.
przewodem YLY 5x16mm? . istniejgce kable przebiegajace przez teren budowy wiozyé w rury AROT typu PS 110,
Napiecie zasilania tablicy rozdzielczej T.R. 400/230V; 50 Hz.
Tablica rozdzielcza typu “LEGRAND” w wykonaniu IP-65.

W tablicach rozdzielczych T.R umiescic:
- Rozigeznik gtowny tablicy  FR 300/3 100/400V

- Ograniczniki przepie¢ SPB 12/280/4
- Wylgczniki P 312B 10-30
- Wylgczniki P 3128 16-30




- Wylgczniki P 344C 10-30

- Wylgczniki P 344C 16-30

- Wylgczniki P 344C 16-30

- Wyiaczniki S 301C 0,5 A

- Wylgezniki S 301C 1A

- Wylaczniki S 301B 4 A

- Wylaczniki S 301B 10 A

- Transformator bezp. 100VA 230/24V
- Transformatory bezp. 200VA 230/24V
- Wytacznik S301B 6 A

- Wylgczniki S303C 4 A

- Styczniki TMS-1

- Przekazniki termaobim. P16R 3,8
C2. Uktad pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej stosowany bedzie istniejacy ukiad pomiarowy. instalacje wewnetrzne hali
magazynowo technicznej podzielone bedg na obwody zgodnie z schematem instalacji pokazanymi na rys nr 1
C3. Ochrona od porazen

Jako dodatkowy systemem ochrony od porazen projektuje sie szybkie samoczynne odigczenie zasilania
za pomocg wytgcznikow nadmiarowopradowych i wylgcznikami réznicowo- i nadprgdowymi o czutosci zadziatania
0,03 A. Uklad instalacji TN-S. W budynku nalezy zabudowaé szyny wyréwnujace potencjat typu SWP-G1. Szyny
podigczy¢ bednarkg Zn Fe 4x25 do uziemienia o oporze R < 30 Q.

Do szyn, podtgczy¢ przewodem Cu > 10 mm? ; metalowe urzgdzenia wewnetrzne, szyne PE, uziom instalacji
odgromowej. ‘

C4. Ochrona odgromowa

Projektuje si¢ instalacje odgromowg podstawowa. Catos¢ instalacji w czesci nadziemnej wykonad drutem
stalowym ocynkowanym migkkim FeZn @ 8 mm, natomiast w czedci podziemnej ptaskownikiem stalowo-
ocynkowanym Fe Zn 30x4 zatapianym w betonie fundamentu. Zwody wykonac jako poziome niskie, na obrzezach,
na wspornikach w odlegtosci co najmniej 15 cm od dachu. Wszystkie metalowe czeSci budynku znajdujgce sie
nad powierzchnig dachu (kominy, wyciggi, bariery itp.), potgczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym, a elementy nieprzewodzace wyposazy¢ w zwody. Zigcze kontrolne wykona¢ na wysokosci 1,8
m. jako 1 srubowe - M10. Przewody uziemiajgce prowadzi¢ w rurach PCV o gr. scianki min 5 mm utozonych w
bruzdach warstwy ocieplenia. Przewody odprowadzajgce chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfalfowym do wysokosci 30cm nad i do gtebokosc¢ 20cm w ziemi. Uziom otokowy
wozy¢ na glebokosci co najmniej 0,8 m iw odlegtosci 1 m od budynku.

UWAGA: Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaru
opornosci uziomu. Opornos¢ uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 2.
C5. Uwagi kofcowe
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE i BHP oraz wymaganiami zawartymi w opracowaniu

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych bud. - mont. cze$¢ V Instalacje Elektryczne" oraz
przedstawionym opracowaniem uwzgledniajgc ponizsze punkty;
a) Calg instalacje wykonac¢ jako natynkowg w korytkach BAKS i rurkach RL stosujac osprzet w wykonaniu,

IP-20 pomieszczeniu socjalnym,

IP-44 w pozostatych pomieszczeniach.
b) Obwody wychodzace z rozdzielni zabezpieczy¢ zabezpieczeniami zgodnie z rys nr 1,
c) Przewod ochronny doprowadziC do wszystkich gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych,
d) Stosowaé przewody na U zn. 450/750 V,
e) Przy kominach instalacje wykona¢ na sufitach,




f) Zaleca sie montaz gniazd witykowych na wysoko$éciach 1,1 m,

g) taczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 0,9-1,4m po uzgodnieniu z mwestorem

i) Po wykonaniu prac objetych projektem przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu dokonaé funkqonalnego
sprawdzenia skutecznosci dodatkowego $rodka ochrony od porazen, pomiardw rezystancji izolacji instalacji,

rezystancji uziomow instalacji odgromowej oraz ciggiosci przewodéw ochronnych.

Wyniki w postaci protokdtow  przekazac inwestorowi.

D. Obliczenia techniczne

D1. Dopuszczalny spadek napiecia

Wyniki obliczent spadkow napiec¢ przedstawiono w tabeli ponizej.

Dopuszczalny spadek napiecia dla instalacji wewnetrznych jest zachowany.

Diugosé obwodu Przekr6j | praq Zastosowany Spadek napiecia
Lp Obwéd mj S[mm?] | IA] wz6r AU= AU[%]
2x100xLxcosjx|
1 |Gn. 1-fazowych 15 25 10 56x8x230 0,93
2x100xL xcosixl
2 {Gn. 1-fazowych 70 6 10 56x85x230 1,81
2x100xL xcosjx!
3 [Oswietleniowy 20 1,5 4 56x5x230 0,83
100xLxcosjx!
4 [3-fazowe YDY 4x1,5 10 1,5 2 56xSx230 0,1
100xtxcosjx!
5 [3-fazowe YDY 5x2,5 60 25 5 56xSx230 0,93
100xLxcosjxt
6 |3-fazowe YDY 5x4 15 4 16 56x8x230 0,47
100xLxcosjxl
8 |3-fazowe YLY 5x16 5 16 27 56x5x230 0,07
100xLxcosjx!
9 |3-fazowe YKY 5x16 35 16 27 56xSx230 0,46
D2. Sprawdzenie kabla zasilajgcego T.R.
Moc zainstalowana.
Pi=35,3kW kz=0,5 Po= 17,7 kW lo=27A

Dobrano kabel/przewdd YKY 5x16/YLY 5x16mm? od rozdzielni w istniejgcym budynku do projektowanej tablicy

rozdzielczej hali T.R. dla ktdrych Idd=110/76 A i zabezpieczono wytgcznikiem nadmiarowopradowym typu S303C
40A w istniejacym budynku administracyjnym.
Moc przylgczeniowa do istniejgcego budynku administracyjnego 55,5 kW. Moc wystarczajgca do podigczenia

budynku hali.

D3. Obcigzalno$¢ diugotrwata pozostatych przewodow t kablt wykorzystywanych w projekcie.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponizej.

Przewod Obcigzalnos¢

iub kabel diugotrwata [A] Max Ib [A]
YKY 5x16 id=110 A max lb =40 A
YLY 5x16 Id=76 A max Ib=40 A
YDY 5x6 Id=41A maxlb=20A
YDY 5x4 Id=32A maxlb=16A
YDY 5x2,5 Id=24 A maxib=16A
YDY 5x1,5 Id=17,5A maxlb=16 A
YDY 4x1,5 Id=175A max b= 16 A
YDY 3x6 Id=46 A maxb=16 A
YDY 3x2.5 Id=27A maxib=16A
YDY 3x1.5 Id=21A maxib=10A

Sprawdzenia kabli dokonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523, muszg by¢ spelnione warunki
2. 1,45xIdd>12 =k x Ib

1. ldd>Ib>lo




I2 - prad zadziatania zabezpieczenia

k=1,6 dla wkiadek topikowych

k=1,45 dla wylgcznikéw nadprgdowych

Warunki zostaly spetnione dla wszystkich przewodow

D5. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej.

Dla wytgcznika réznicowoprgdowego warunkéw srodowiskowych 1
Napiecie bezpieczne U1= 50 V
Ra- rezystancja uziemienia
la - wartos¢ wytgczajgcego pradu
la=kxIn dlain=0,03 A
la=12x0,03=0,036 A
Ra =U1/la = 50V/0,036 = 1388 Q

Projektuje sig wybudowanie uziemienia i podtgczenie do tablicy rozdzielczej o wartosci R <30 Q, a wiec
Ra <30 Q jest spetniona.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

E. Zestawienie podstawowych materiatow

1 Tablica Rozdzielcza T.R. w wyk. IP 65 Kpi. 1

Obudowa LEGRAND ' 1 szt

Roztgcznik gtowny tablicy  FR 300/3 100/400V 1 szt

Ograniczniki przepie¢ SPB12/280/4 1szt

Wyigcznik P 312B 10-30 5 szt

Whyigceznik P 312B 16-30 5 szt

Wylacznik P 344C 10-30 1 szt

Wylgcznik P 344C 16-30 2 szt

Wyigcznik P 344C 16-30 1szt

Whytacznik S 301C0,5A 3 szt

Wylgcznik S 301C 1A 3 szt

Wytgcznik S 301B 4 A 3 szt

Wylacznik S 301B 10 A 3 szt

Transformator bezp. 100VA 230/24V 3 szt

Transformator bezp. 200VA 230/24V 3 szt

Whyiacznik S 301B 6 A 1 szt

Whtgcznik S 303C 4 A 3 szt

Stycznik TMS-1 3 szt

Przekaznik termobim. P16R 3,8 3 szt
2 Whyigcznik S 303C 40A szt 1
3 Oprawa TCW 216/136 szt 36
4 Oprawa TCW 216/236 szt 16
5 Oprawa TCW 216/236 AW 2h szt 6
6 Oprawa TBS 160/418 C3 szt 1
7 Naswietlacz halogenowy 500 W z czujnikiem ruchu szt 7
8 Oprawa OUS 150 z wysiegnikiem szt 3
10 Oprawa tazienkowa 26W szt 1
11 Oprawa kanatowa 24V LH24/218W szt 10
12 Oprawa TWH 344 EL-3 WYJSCIE” szt 3
13 Przelgcznik $wiecznikowy pt. [P-44 szt 6
14 Przetgcznik jednobiegunowy pt. IP-20 szt 1
15 Przetgcznik jednobiegunowy pt. IP-44 szt 20
16 Przetgcznik jednobiegunowy 10A APATOR w obudowie {P-44 szt 3
17 Wylgcznik silnikowy M-250 2A ....A w obud. GJM250 IP 65 szt 2

18 Przyciski sterownicze ST22/K2/03 szt 3

str. &




19 | Gniazdo wiyczkowe pt. z uziemieniem 1P-20
20 | Gniazdo wtyczkowe pt. z uziemieniem [P-44
90 |Gniazdo wtyczkowe 24V
21 Gniazdo 3 fazowe 32A szt 4
) Wentylator tazienkowy szt 1
23 Skrzynka SWKI 63 z roztgcznikiem FR 300/ 100A 400 V szt 1
24 Kabel YKY 5x16 m 35
25 Przewod YDY 5x6 m 6
26 Przewdd YDY 5x4 m 20
27 4Przewéd YDY 5x2,5 m 75
28 Przew6d YDY 5x1,5 m 156
29 Przew6d YDY 4x1,5 m 50
30 Przewdd YDY 3x6 m 70
31 Przewdd YDY 3x2,5 m 230
32 Przewdd YDY 2x2,5 m 50
33 Przewod YDY 2x1,5 m 30
34 Przewdd YDY 3x1,5 m 400
_______ 35 Pret stalowy miekki ocynkowany ©8 m 320
3g |Ptaskownik FeZn 30x4 m 200
36 ﬁZlacza kontroine w obudowie plastikowej szt 8
38 Rura winidurowa RS 22 gruboscienna m 30
39 Rurki RL m 300
40 Korytka BAKS m 100
41 Rury PS 110 m 60
42 Folia ostrzegawcza niebieska m 30
43 |Wentylator dachowy WVBKH-315 szt 3
44 Wentylator nawiewowy kanatu szt 2

F. Informacja BIOZ

str. 6

Charakter zabudowy - wysokos¢ realizowanego obiektu- powyzej 5 m powoduje koniecznosé sporzgdzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegolowych na etapie rozpoczecia prac

budowlanych.
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UWAGAINSTALACJE DRGROMOWA WY KOMNAL;
1.Catose instalacjl piorunochr.w « i nadziemnej
wykaonac drutem stalowym miakkim ocynkowanym {i- 8
padziemnaj plaskownikiem stai. veynk. FeZn 30x4

2. Wszysikie polaczenia insl.piorunach.
z wyjatkiem zaciskow kontrolnych i polaczen
z rynnomi wykondc przy pomoacy spawania.

Solaciskt kontrolne wykonaco prioy uzyciu 2 srub M6 [ub 1 M10.

4.0sprzat inst. piorunoch.stosowae typ.ow/g. kabt K. .B.5

O,

‘o wykonaniu zrierzys:
Opor powinien byc mniejszy od 10%

opor

zlgeze probiercze

uchwyt skrzyzowaniowy

#gcze spowane w ziemi lub w fundamencie
Uziom 30x4 /np. fundomoentowy/

Zwod poziomy nieizolowany ffo /n o 8

lgiica edgromowa o 101~ 1,5 m
lglica odgromowa w 10105 m

Halo magzynowo techniczna

Rz

Lipno ul. K. Wyszynskiego dz. nr 287 /3

Elektryczna

Piotr

Struiak

ut instalacji odgromowej

Uprawnienia budowlane
UA~V-7342-5/22/94/Wk
o sprcjalnosci instelacyjno
W zakresie instofocie | siesl elektryczne

Upraunienio budowlane
UAH- 13- 8386-5/78/85/"
instolacyino- inzyniervjne]
w zakresie instolocfi efektrycznyeh
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" Na podstawie § 5’6’ 7§ 13 ust. 1 rozporzadzema._ Ministra Gos-
podarki Terenowej i Ochrtmy Srodowiska z dnia. 47 :
w sprawie samcdzlelngch funkcp techmcznych?
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POLSKA
i z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2010-12-07

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SEOMCZEWSKI EUGENIUSZ

miejsce zamieszkania
87-500 RYPIN

UL. WESOLA 4/15
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa

: . [ i ‘;
0 numerze ewidencyjnym | KUP/E/2277/01 "

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
}Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia  2011-01-01
do dnia 2011-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
784 u\.éz‘ivmgggéva SZULQ?%WNW?%J}Z@ Rady (25r‘?€2wei lzby
SO s ol A

(pneczec i podpis przewodmczacego)




Lipno 06.11.2011

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant instalacji elekiryczne] o$wiadczam ze projekt hali magazynowo

techniczna w Lipnie przy ul. Wyszynskiego dz. Nr 287/3 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Podstawa prawna: arf 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlané"(@ﬁg?‘?e\dnolity: Dz.U.z2003 r ,Nr
207, poz 2016 z podZniejszymi zmianami).




