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1. PODSTAWA OPRACOWNIA.

Zgodnie z art. S ust. Prawo budowlane — obiekt budowlany nalezy projektowa¢, budowac,

uzytkowa¢ 1 utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy
spelnienie wymagan dotyczacych m. in. bezpieczenstwa pozarowego.

Do przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego naleza gléwnie:

Ustawa o ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2021.0.869);
Ustawa o Panstwowe] Strazy Pozarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2021.0.1940);,
Ustawa prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021.0.235);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych ~ jakim  powinny  odpowiada¢  budynki 1 ich  usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektoéw budowlanych 1 terendw
(Dz. U. nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe]
(Dz.U. 22021 r. poz. 869);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124
poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r.
W sprawie szczegotowe] organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2017
poz. 1319);

Katalog Polskich Norm:

o PN — EN ISO 7010 — Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa 1 znaki
ewakuacyjne — zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

o PN — 01/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru,

o PN — 92/B-02868/01 — Symbole graficzne stosowane na planach obrony
przeciwpozarowej;

o PN — 86/E-05003/01, PN — 86/E-05003/02, PN — 86/E-05003/03, PN — 86/E-
05003/04 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych wymagania ogolne.
Ochrona podstawowa. Ochrona obostrzona.

Niniejsza Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zostala opracowana na podstawie
wykonawczych przepiséw przeciwpozarowych o ochronie przeciwpozarowej Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109 poz. 719).
W mysl postanowien Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(Dz. U.2021.0.869) osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystajaca ze



srodowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowigzana jest zabezpieczy¢ wyzej
wymienione przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem.

Do obowiazkow wilasciciela lub uzytkownika budynku, obiektu lub terenu nalezy:

e przestrzegaC  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych, instalacyjnych
1 technologicznych;

e wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach,;

e zapewni¢ konserwacje 1 naprawy sprzetu oraz urzadzen, zgodnie z zasadami
1 wymaganiami gwarantujacymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;

e zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo
1 mozliwo$¢ ewakuacji;

e przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
e zaznajomi¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi,
e ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru;

Podstawa prawna opracowania niniejsze] Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego jest
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(Dz. U. nr 109 poz. 719).

Niniejsza Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zawiera wskazania okre§lone w § 6.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109 poz. 719).

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co
najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu
technologicznego, ktore wptywaja na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Pojecia i definicje stosowane w opracowaniu.

e Pozar — niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza miejscem do tego
przeznaczonym. Pozar ma wielorakie dziatanie niszczace: niszczenie konstrukceji
obiektow, spalanie materialoéw lub ich niszczenie przez strumien ciepta generowany w
réznych fazach jego rozwoju. Ponadto moze oddzialywaé na ludzi zaréwno przez
bezposrednie oddzialywanie ptomieni na cziowieka, jak 1 przez termiczng radiacje,
wzglednie przez toksyczne oddzialywanie produktow rozktadu termicznego 1 spalania.



Proces spalania — reakcja fizyko — chemiczna, ktorej towarzyszy wydzielanie ciepta
1 swiatta oraz produktow spalania w postaci dymu i popioléw. Mozemy wyr6zni¢ dwa
rodzaje palenia si¢: ptomieniowe 1 bezptomieniowe.

Zapalenie — polega na rGwnomiernym ogrzaniu materiatu palnego do takiej temperatury,
w ktérej zapali si¢ on samorzutnie w cate] masie bez udzialu tzw. punktowego bodzca
energetycznego.

Samozapalenie - proces zachodzacy w wyniku procesow biologicznych lub fizycznych
i chemicznych (egzotermicznych) materialéw, przy czym samo nagrzewanie si¢
materiatow a nastepnie ich zapalenie nastgpuje bez zewnetrznego bodzca termicznego.
Budynek — zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest to obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod oraz posiada
fundamenty 1 dach.

Ochrona przeciwpozarowa — polega na realizacji przedsigwzie¢ majacych na celu
ochronge zycia mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym
miejscowym zagrozeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu 1 rozprzestrzenianiu si¢
pozaru, kleski zywiotowe] lub innego miejscowego zagrozenia, zapewnienie sit
1 srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,
prowadzenie dzialan ratowniczych.

Strefa pozarowa — czes¢ budowli skladajaca sie z jednego badz wigkszej liczby
pomieszczen, lub przestrzeni, skonstruowana w celu powstrzymania przeniesienia si¢
pozaru do lub z pozostalej czgsci budowli w okreslonym czasie.

Oddzielenie przeciwpozarowe — to element konstrukcji budynku (Sciana, strop)
oddzielajacy strefy pozarowe.

Ewakuacja — uporzadkowany ruch os6b do miejsca bezpiecznego w przypadku pozaru
lub innego niebezpieczenstwa.

Droga ewakuacyjna — droga stanowiaca czes¢ systemu ewakuacyjnego od wyjscia
ewakuacyjnego do wyjscia koncowego;

Wyjscie ewakuacyjne — wyjscie prowadzace z pomieszczenia w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogolnej, zwanych drogami ewakuacyjnymi.

Urzadzenia przeciwpozarowe — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia (state lub potstate,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczegoOlnosci: stale 1 polstate
urzadzenia ga$nicze 1 zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujace, urzadzenia wchodzace
w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych
1 urzadzenia odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych, instalacje oS$wietlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewngtrzne,
pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu
1 ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne
zamknigecia przeciwpozarowe, jezeli s3 wyposazone w systemy sterowania,
przeciwpozarowe wylaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Techniczne S$rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego — rozumie si¢ przez to
urzadzenia, sprzet, instalacje 1 rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu
powstawaniu 1 rozprzestrzeniania si¢ pozarow.

System sygnalizacji pozaru, system sygnalizacji pozarowej, SSP (takze SAP, czyli
sygnalizacja alarmowa pozarowa lub system alarmu pozarowego) — zbidr elementow
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tworzacych instalacje o okreslonej konfiguracji, ktére sa w stanie wykrywac pozar,
inicjowa¢ alarm, lub wykonywac inne dziatania zmniejszajace skutki pozaru.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — symbol, ktéremu przyporzadkowano
wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw 1 elementéw konstrukcyjnych budynku,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) istnieje piec klas odpornosci pozarowej budynkow
oznaczonych duzymi literami, w kolejnosci od najwyzszej: A, B, C, D, E; z wymaganej
klasy odpornosci pozarowe] wynikajg wymagania dla elementow konstrukcyjnych
budynku dotyczace klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Klasa odpornosci ogniowej — symbol charakteryzujacy odpornos¢ ogniows.
Odporno$¢ ogniowa — zdolno$¢ konstrukeji lub elementu budynku poddanego dziataniu
znormalizowanych warunkow fizycznych do spetnienia w okre$§lonym czasie wymagan
dotyczacych: nosnosci ogniowe] (R) i/lub izolacyjnosci cieplnej (E) i/lub szczelnosci
ogniowe] (I) oraz innych wymaganych whasciwos$ci np. natezenie promieniowania (W),
odpornosci na dziatanie mechaniczne (M) podawana w jednostkach czasu (minutach).
Strefa pozarowa (SP) — rozumie si¢ przez to przestrzen wydzielong w taki sposob, aby
w okreslonym czasie pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Strefe pozarowa moze stanowi¢ budynek albo jego czes¢ oddzielona od
innych  budynkéw lub innych cze$ci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow okre§lone przepisami techniczno-
budowlanymi. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana, jako powierzchnia
wewnetrzna budynku lub jego czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnig
antresoli.

Oddzielenie przeciwpozarowe — element konstrukcji budynku ($ciana, strop)
wydzielajacy strefe pozarowa o okreSlone] zgodnie z wymaganiami przepiséw
techniczno — budowlanych klasie odpornosci ogniowej (REI).

Teren przylegly — rozumie si¢ przez to pas terenu wokot budynku o szerokosci rownej
minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektow ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej, okreslone w przepisach techniczno — budowlanych.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego — rozumie si¢ przez to energi¢ cieplng, wyrazong
w megadzulach, ktora moze powsta¢ przy spaleniu materiatéw palnych znajdujacych sie
w pomieszczeniu, strefie pozarowe) lub sktadowisku materiatow przypadajaca na
jednostke powierzchni wyrazong w metrach kwadratowych.

Urzadzenia do usuwania dyméw lub gazéw pozarowych — rozumie si¢ przez to
urzadzenia montowane w gbérnych czesciach klatek schodowych 1 pomieszczen,
uruchamiane w przypadku nagromadzenia si¢ goracych gazéw i dymow pozarowych
w celu ich odprowadzenia droga wentylacji naturalnej lub wymuszone;j.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu — rozumie si¢ przez to wylacznik odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje
1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Zagrozenie wybuchem — rozumie si¢ przez to mozliwos$¢ tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyty lub wtékna palnych ciat statych, w réznych warunkach,
mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inicjujacego zapton (iskra, tuk
elektryczny lub przekroczenie temperatury samozaptonu) wybuchaja, czyli ulegaja
gwaltownemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem ci$nienia.

Kategoria zagrozenia ludzi — rozumie si¢ przez to kwalifikacj¢ budynku, jego czesci

lub pomieszczenia ze wzgledu na funkcje:
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o ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,

o ZL I - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

o ZL III — uzytecznos$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II,

o ZL IV —mieszkalne,

o ZL 'V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II.

e Miejscowe zagrozenie — rozumie si¢ przez to zdarzenie wynikajgce z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie bedace pozarem ani kleska zywiotowa,
stanowiace zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska, ktéremu zapobiezenie,
lub ktorego usunigcie skutkéw nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych srodkow.

e Materialy niebezpieczne pozarowo — nalezy przez to rozumie¢:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C),

¢) materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,

d) materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

e) materialy wybuchowe 1 wyroby pirotechniczne,

f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

g) materiaty majace sktonnosci do samozapalenia,

h) materiaty inne niz wymienione w lit. a-g, jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania

lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru.

e Prace pozarowo — niebezpieczne — nalezy przez to rozumie¢ prace remontowo —
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem iskier
mechanicznych 1 spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na
przyleglych do nich terenach oraz placach skladowych, a takze prace remontowo-
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

e Oswietlenie awaryjne — o$wietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

e PSP — Panstwowa Straz Pozarna.

e IBP - Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

2. ORGANIZACJA 1 UWARUNKOWANIA OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ,

Wplyw na bezpieczenstwo pozarowe budynku produkcyjno-magazynowego z czescia
administracyjno-biurowg maja takie elementy jak:

1. Rozpoznanie potencjalnych zrodel powstania pozarow (charakterystyka obiektu, warunki
zabudowy, =zakres eksploatacji poszczegélnych pomieszczen, rodzaj 1 sposob
sktadowania materialéw palnych).






W oparciu o powyzsze stwierdzi¢ nalezy, ze PUK Sp z 0.0.- w cze$ci administracyjno—biurowe;j
mozna zakwalifikowac do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Czg$¢ budynku przeznaczona na
budynek hal produkcyjno-magazynowej kwalifikuje si¢ do kategorii PM.

Osoby podejmujace decyzje o organizowaniu jakiejkolwiek dziatalnosci z grupami ludzi
musza ponadto uwzgledni¢ warunki techniczne pomieszczen okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). Dotyczy to przede
wszystkim zapewnienia wtasciwej ilosci 1 szerokosci wyj$¢ z tych pomieszczen.

Zapis art. 3 ust. 2 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 1610, Dz.U. z 2020 r. poz. 471) ustanawia odpowiedzialno$¢ wtascicieli, zarzadzajacych
1 uzytkownikow obiektow, pomieszczen i terenOw za naruszenie przepisow przeciwpozarowych.
Generalnie rzecz bioragc pod pojeciem odpowiedzialnosci rozumie¢ nalezy koniecznosé
prawnego odpowiadania za swoje czyny oraz ponoszenia za nie okreslonych dolegliwosci.
W systemie tej odpowiedzialnosci w sferze ochrony przeciwpozarowej wyroézni¢ mozna:
* odpowiedzialno$¢ karng, okreslona w oparciu o ustawe kodeks karny,
* odpowiedzialno$¢ karnoadministracyjng, opartg na kodeksie wykroczen,
* odpowiedzialno$¢ porzadkowa, materialng i dyscyplinarng oparta na przepisach prawa
pracy,
* odpowiedzialno$¢ moralng, ktora nie jest objeta normami prawa, jednak w zyciu
spotecznym spelnia okreslona, istotng role.

Stad niniejsza Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego nalezy traktowaé jako zbior

zasadniczych regut ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych w PUK Sp. z o.0., ktére
kazdy z pracownikéw winien zna¢, przestrzega¢ i umie¢ stosowac je w praktyce.

3. OBOWIAZKI NA RZECZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub instytucje korzystajace ze Srodowiska
przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowigzane sa zabezpieczy¢ uzytkowane
srodowisko, budynek, obiekt lub teren przez zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem. Za naruszenie przepisOw przeciwpozarowych, osoby 1 podmioty ponosza
odpowiedzialnos¢ z tytulu przepiséw Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczen, Kodeksu Pracy,
Kodeksu Cywilnego (art. 3.113.2 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991
r. (Dz.U. 22020 . poz. 1610, Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oraz innych ustaw merytorycznych.
3.1. Podstawowe obowigzki urzedow, instytucji, organizacji, podmiotéw gospodarczych
i os6b fizycznych.

Przepisy ochrony przeciwpozarowej nakltadaja szczegOlne obowiazki na wilasciwe urzedy,
instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze 1 osoby fizyczne wymagane przy
zagospodarowaniu, uzbrojeniu terenu, wznoszeniu obiektow budowlanych, wytwarzaniu
maszyn, urzadzen i innych wyrobdw oraz nabywaniu licencji lub wyrobdw (art. 6 1 7 Ustawy o
ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610, Dz.U. z 2020
r. poz. 471). Naleza do nich migdzy innymi:

* uwzglednienie wymagan ochrony przeciwpozarowej,

* zaznajamianie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,

* zapewnienie przez autoréw zgodnosci dokumentacji projektowe] z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej,



* spelnienie wymagan przeciwpozarowych oraz zapewnienie sprzetu, urzadzen
pozarniczych 1 ratowniczych oraz srodkéw gasniczych przy rozpoczeciu eksploatacji
nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu (maszyny,
urzadzenia, instalacje),

» uzytkowanie sprzgtu, urzadzen pozarniczych i ratowniczych oraz srodkéw gasniczych,
instalacji samoczynnego wykrywania pozaru, instalacji samoczynnego gaszenia pozaru
oraz innych wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej wyltacznie posiadajacych
swiadectwa dopuszczenia (atesty).

3.2. Obowigzki wlasciciela, uzytkownika obiektu.

Zapewniajac ochrong przeciwpozarowa budynku, obiektu lub terenu, kierownik zaktadu
pracy jako wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie
przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991 r. — obowigzany jest:

» przestrzega¢  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

* wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz Srodki
gasnicze,

» zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo
1 mozliwos¢ ewakuacji,

* przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

» ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

* udostepni¢ administrowang lokalizacj¢ oraz udzieli¢ informacji w sprawach ochrony
przeciwpozarowej osobom upowaznionym do przeprowadzenia czynnosci kontrolno —
rozpoznawczych w zakresie tej ochrony,

» zapewni¢ nadzor nad przestrzeganiem przez pracownikdéw (uzytkownikéw obiektu)
przepisOw przeciwpozarowych np. przez powotanie stanowisk pracy do spraw
zapobiegania pozarom lub powotlanie komisji pozarowo — technicznej,

* w przypadku powstania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,
niezwlocznie ostrzec zagrozone osoby oraz powiadomi¢ straz pozarng badz policje (art. 9
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.)

Pracodawca jest zobowigzany w szczegoOlnosci m. in. zapewni¢ bezpieczne i1 higieniczne
warunki pracy oraz prowadzi¢ systematyczne szkolenia pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

3.3. Obowiazki oséb fizycznych, os6b prawnych, organizacji i instytucji na rzecz akcji
ratowniczej.

Osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub instytucje zobowigzane sg do §wiadczen
na rzecz kierujgcego akcja ratownicza strazaka interweniujacej jednostki ratowniczo — gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarne] w zakres (art. 21 Ustawy o Panstwowe] Strazy Pozarnej z dnia 24
sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2019 poz. 1499)):

* udostepniania drog, gruntdéw i zbiornikéw wodnych komunalnych i prywatnych,
» udostepniania komunalnych i1 prywatnych uje¢ wodnych i srodkow gasniczych,
» wykonywania zarzadzen uzasadnionych okolicznosciami stanu wyzsze] koniecznosci,
dotyczacych:
o ewakuacji ludzi 1 mienia z terenu objetego akcja ratownicza,
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o koniecznosci prac wyburzeniowych i rozbiorkowych,
o wstrzymania komunikacji w ruchu ladowym,
o zadania udostepnienia pojazdéw, srodkow 1 przedmiotow niezbednych do akcji
ratowniczej,
o zakaz przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej,
o odstapienia od zasad dziatah powszechnie uznanych za niebezpieczne,
* udzielania niezbednej pomocy przez instytucje panstwowe, jednostki gospodarcze,
organizacje spoteczne i obywateli.

3.4 Obowigzki pracownikow.

Pracownik jest obowigzany w szczegdlnosci:

» przestrzega¢ regulaminu pracy i ustalonego w zaktadzie pracy porzadku,

» przestrzega¢ przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przepisow

przeciwpozarowych,

» dbac o dobro zaktadu pracy, chroni¢ jego mienie.

Pracownicy podejmujacy prace powinni by¢ zapoznani przez zatrudniajacego ich kierownika
zaktadu pracy (wlasciciela, zarzadce, lub uzytkownika obiektu) z zasadami bezpieczenstwa
pozarowego, a przede wszystkim z:

* instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

* instrukcja technologiczno — ruchowa,

* sposobami alarmowania na wypadek powstania pozaru,

* rozmieszczeniem 1 obstugg podrecznego sprzetu gasniczego,

* przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pozaru oraz

postepowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo — gasniczych,

* postanowieniami regulaminu pracy ustalajacego w zakladzie pracy m. in. obowigzki

dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.
Pracownicy powinni odbywaé szkolenia przeciwpozarowe (wstepne, instruktaz ogolny,
instruktaz stanowiskowy, podstawowe ¢wiczenia praktyczne) w efekcie, ktoérych powinni zna¢:

» wszystkie punkty mogace stanowi¢ zagrozenia pozarowe dla zaktadu pracy (budynku),

» charakterystyczne dla zaktadu pracy przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania si¢

pozardéw, ze szczegOlnym uwzglednieniem witasnego stanowiska pracy,

» wskazania 1 przepisy przeciwpozarowe dotyczace zakladu pracy (jego czesci) oraz

obowiazki 1 zadania z nich wynikajace,

*  ogolne zasady postepowania w razie powstania pozaru 1 Sposoby jego ograniczenia oraz

zwalczania,

» zasady, sposoby i srodki alarmowania strazy pozarnej oraz zatogi zaktadu,

» zasady dzialania 1 przeznaczenie podrecznego sprzetu gasniczego zainstalowanego

w zakladzie pracy (budynku) oraz innych urzadzen przeciwpozarowych,

» drogi oraz sposoby ewakuacji ludzi, miejsca sktadowania oraz sposoby zabezpieczenia

ewakuacyjnych przedmiotéw przed kradzieza 1 zniszczeniem.

W razie wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, pracownik powinien braé
aktywny udziat w dziataniach ratowniczych podporzadkowujac si¢ poleceniom kierujacego
akcja ratowniczg lub inicjowac taka akcje, jesli jest pierwsza osoba stwierdzajaca wystapienie
zagrozenia.

Wszyscy pracownicy (uzytkownicy obiektu) powinni przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
pozarowego, okreslonych przepisami a wigzacych si¢ z nastepujgcymi zakazami:

" uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz stosowania innych czynnikéw mogacych

zainicjowac zapton materialéw wystepujacych:
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o w strefie zagrozenia wybuchem,

o w miejscach wystepowania materialéw niebezpiecznych pozarowo,

o w miejscach wystgpowania innych materiatdow palnych okreslonych przez
wilasciciela lub uzytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami,

garazowania pojazdéw silnikowych w obiektach 1 pomieszczaniach do tego celu nie
przeznaczonych, jezeli nie oprdzniono zbiornika paliwa i1 nie odlaczono na state
akumulatora,

spalania §mieci i odpadow w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢ sasiednich obiektow
lub materiatow palnych,

przechowywania materiatéw palnych w bliskiej odlegtosci od:

o urzadzen instalacji, w ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac si¢ do
temperatury powyzej 100°C,

o linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych
1 odgromowych,

uzywania elektrycznych urzadzen grzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze)
ustawionych bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych
w taki sposob, zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,

stosowania na ostony punktéw $wietlnych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatow
trudnopalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki,
instalowania osprzetu instalacji elektrycznej (wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtykowe,
oprawy os$wietleniowe) bezposrednio na podlozu palnym jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podioza przed zapaleniem,

naprawiania bezpiecznikow energii elektrycznej,

eksploatowania prowizorycznych, uszkodzonych badz przecigzonych instalacji
elektrycznych i gazowych,

skladowania materiatow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych do
ewakuacji oraz jakichkolwiek przedmiotow na klatkach schodowych,

zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie,

ograniczenia dostepu do:

o urzadzen przeciwpozarowych, statych i potstatych urzadzen gasniczych, urzadzen
odcigzajacych, instalacji alarmowych, hydrantow, zaworéw 1 suchych pionow,
klap przeciwpozarowych,

o urzadzen uruchomiajacych instalacje gasnicze,

o wyjs$¢ ewakuacyjnych,

o wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych zaworéw
gazu,

o podrecznego sprzetu gasniczego,

przekraczania dobowego zapotrzebowania materiatow palnych na stanowisku pracy,
przechowywania w obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
w pomieszczeniach piwniczych, strychach, poddaszach, w obrebie klatek schodowych
1 korytarzy oraz innych pomieszczen ogolnie dostgpnych jak roéwniez tarasach,
balkonach 1 loggiach — materiatow niebezpiecznych pozarowo, takich jak: palne gazy,
ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55°C, ciala state wytwarzajace w zetknieciu
z woda lub para wodna gazy palne, materiaty wybuchowe 1 pirotechniczne, ciata state
jednorodne o temp. 200°C oraz materialy majace sktonnosci do samozapalania,
uzywania podrgcznego sprzetu gasniczego 1 urzadzen przeciwpozarowych nie zgodnie
z ich przeznaczeniem.
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4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PUK  SP. Z

0.0.

SKEADOWISKO ODPADOW

4.1. Warunki budowlane.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i dokumentacji techniczno — budowlane;,
a takze w oparciu o analize 1 oceng stanu co do wymagan przepiséw 1 norm stwierdza si¢ co

nastepuje:

Adres obiektu:
PUK SP.Z 0.0.
SKEADOWISKO ODPADOW
UL. WYSZYNSKIEGO 56, 87 — 600 LIPNO

Przeznaczenie obiektu.

PUK SP. Z 0.0. Dzial Sktadowisko Odpadow Teren Sktadowiska zlokalizowany jest
przy ul. Wyszynskiego 56 w miejscowosci Lipno (gmina Lipno, powiat lipnowski,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie) na terenie dziatek nr277/1, 278/1, 278/3, 278/4.
Powierzchnia sktadowiska odpadéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca wynosi 4,25
ha. Teren sktadowiska lezy w granicach miasta, jednak poza obszarem zwarte]
zabudowy miejskiej, okoto 3km od centrum miasta. Od strony potnocnej sktadowiska
przebiega linia kolejowa relacji Lipno — Torun. Od strony zachodniej instalacjagraniczy
z zamknietym skladowiskiem odpadéw, a od wschodu z miejska oczyszczalnig
sciekdéw. Od strony poludniowej za ul. Wyszynskiego z obszarem lesnym, az do rzeki
Mien, ktéra przebiega w odleglosci ok. 300m na poludnie. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa — gospodarstwa rolne zlokalizowane sa w odlegtosci ok. 300 1 450 m na
potnoc oraz 400m na wschdéd we wsi Ztotopole. W bezposrednim sasiedztwie
sktadowiska brak jest form wystepowania wod powierzchniowych. Kompleks
zlokalizowany jest poza granicami gtownych zbiornikow wod podziemnych oraz poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Ogrodzenie.
Caly teren sktadowiska zostal ogrodzony za wyjatkiem istniejacego

odcinka ogrodzeniaoczyszczalni sciekdw.

W projekcie przyjeto ogrodzenie ze stupkow zelbetowych
prefabrykowanych o wysokosci2,0m. z osadzonymi kabtgkami stalowymi
odchylanymi w strone wewnetrzng.

Wypelnienie ogrodzenia stanowig ,,deski’” zelbetowe
prefabrykowane zamocowane wprowadnicach stupkow.

Kablaki stalowe stanowia element do zamocowania drutu kolczastego.

Wjazd na teren sktadowiska od ul. Kardynata Wyszynskiego zamknigto
bramami stalowymiwypelnionymi pretami (wjazd, wyjazd).

Laczna dlugos¢ ogrodzenia wynosi 760mb.

Zielen izolacyjna.
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Od strony potnocnej przebiega linia kolejowa relacji Sierpc — Torun. Na tym
odcinku zlokalizowano ptyte kompostowa oddzielong ogrodzeniem oraz
pasem zieleni niskiej 1 wysokiej o szerokosci 10m przebiegajace wzdtuz
plyty kompostowej jak 1 drogi dojazdowej,technologiczne] na szczycie
kwatery nr 2. Od strony zachodniej obszar graniczy z istniejacym
sktadowiskiem. W projekcie przewidzianopozostawienie wolnego pasa
pomigdzy istniejagcym ogrodzeniem, a projektowanym jako komunikacji do
terenow PKP (nasyp) lub zagospodarowania zielenig po wykonaniu
rekultywacji obecnie eksploatowanego sktadowiska.

Od strony wschodniej teren cze$ciowo graniczy z miejska oczyszczalnia
sciekow. Na terenietym zlokalizowano obiekty zaplecza, place
manewrowe 1 drogi dojazdowe do kwater.

Od strony potudniowej rownolegle do kwater sktadowiska przebiega ul.
Kardynata Wyszynskiego. Z uwagi na obecne uksztaltowanie terenu
(stroma skarpa) pozostawiono paszieleni istniejacej. Na skarpie znajduja
si¢ drzewa iglaste o znacznej wysokosci wkomponowane w obszar lesny
za droga.

Drzewa 1 krzewy oprocz zadan izolacyjnych spetniaja role tagodzaca mikroklimat w
otoczeniusktadowiska.

Podstawowa dziatalnoscig Przedsiebiorstwa Ustlug Komunalnych w Lipnie Sp. z 0. o. jest
unieszkodliwianie odpadéw innych niz niebezpieczne 1 obojetne oraz przyjmowanie
1 przetwarzanie odpaddéw komunalnych zmieszanych, odpadow ulegajacych biodegradacji oraz
surowcow wtornych 1 pozyskanych na drodze selektywnej zbiorki. W ramach funkcjonowania
obiektu prowadzone sa prace obejmujace m.in. prowadzenie, eksploatacje, konserwacje i biezace
utrzymanie skladowiska odpadéw, wraz z budowlami, obiektami 1 urzadzeniami
towarzyszacymi, niezbednymi do prowadzenia dziatalnosci podstawowej i dodatkowe;.
Do zaktadu trafiaja nastgpujace gtéwne strumienie odpadow:

— odpady komunalne zmieszane,

— odpady komunalne zbierane selektywnie u zrédha ich powstawania,

— odpady surowcowe zbierane selektywnie u zrodta ich powstawania, w systemie zbiorki

wielopojemnikowej (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkto) lub workowej,

— odpady z czyszczenia ulic i placow,

— odpady z terenow zielonych,

— odpady budowlane,

— odpady z produkcji papieru,

— odpady wielkogabarytowe,

— odpady z rolnictwa,

— inne odpady.

Zaktad pracuje w systemie dwuzmianowym, po 8 godzin na zmiang, przez 5 dni w tygodniu i
przez ok. 280 dni w roku.
Na terenie zakladu znajdujg si¢ nastepujgce obiekty i urzadzenia techniczne:

— budynek administracyjno-socjalny,
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— budynek hali techniczno-magazynowej nr 1 (kottownia, warsztat techniczny, magazyn
surowcow  wtornych, magazyn odpadow niebezpiecznych, magazyn paliwa
alternatywnego),

— budynek hali techniczno-magazynowej nr 2 (hala magazynowa na odpady, hala
warsztatowa, zaplecze socjalno-bytowe),

— wiata stalowa,

— plac magazynowo-techniczny,

— plac technologiczny,

— zbiornik retencyjny wod odciekowych,

— brodzik dezynfekcyjny,

— waga samochodowa,

— kontenery na odpady niebezpieczne i odpady wielkogabarytowe,

— kontenery / boksy na surowce wtorne,

— piezometry,

— studnie odgazowujace,

— system drenazu wod odciekowych,

— pompownie wdd odciekowych (P1, P2 1 P3),

— stacja meteo,

— repery.

Dane techniczne budynkow.
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Budynek administracyjno — socjalny.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany dwuwarstwowe z cegly MAX gr. 24 +
styropian gr. 12 cm zaktadany metoda lekka wg instrukcji ITB. Scianki dziatowe z cegly
dziurawki gr 12 1 6 cm. Stropodach - plyta dachowa monolityczna wylewana, od strony
wewnetrzne] otynkowana na gtadko, paroizolacja z folii PCV, ocieplenie ze styropianu grub.
15c¢m docisniete warstwa betonu B10 gr. 5 cm, izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalne]
utozone] na papie podkladowej termozgrzewalnej. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjna, c.o. odgromowa, wentylacyjng.
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Hala magazynowo — techniczna nr 1

Hala jest obiektem produkcyjno-magazynowym jednonawowym, o konstrukcji stalowej.
Konstrukcje budynku stanowia ramy stalowe z ceownika i rygle w rozstawie co 4,5 m. Obudowe
hali stanowig $ciany z blachy trapezowej. Do wysokosci 1,8 m §ciany murowane. Dach
jednospadowy, kryty blachg trapezowa. W budynku znajduje si¢ pomieszczenie kottowni.

Hala wyposazona jest w instalacje elektryczna, instalacje odgromowa, kanalizacje deszczows.
Hala magazynowo — techniczna nr 2

Hala jest obiektem produkcyjno-magazynowym jednonawowym, o konstrukcji stalowej.
Konstrukcje budynku stanowia ramy stalowe z profili zetowych. Sciany idach z plyty
warstwowe] (pianka poliuretanowa). Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, instalacje
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Sortownia odpadéw

Hala jest obiektem produkcyjno-magazynowym jednonawowym, o konstrukcji stalowej.
Konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe z ceownika i rygle w rozstawie co 4,5 m 1 4 m.
Obudowe hali stanowig $ciany z blachy trapezowej Dach dwuspadowy, kryty blacha trapezows.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, instalacje kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j
oraz wentylacje mechaniczng.
Hala sortowni odpadow zostala wyposazona w system sygnalizacji pozaru.
System zasysajacy detekcji ciagl¢j] stanu zadymienia pomieszczen z
probkowaniem co 1 sekund¢. Dodatkowo system zawiera elementy konieczne
w przypadku tego tylu obiektu:

- orurowanie ABS do pracy ponizej -25°C oraz grzalki

konieczne do pracy w waraunkach ponizej -10°C

- system przedmuchu SPOKO
Specjalnie przystosowana obudowa konserwacji orurowania jest urzadzeniem
sluzagcym do prewencyjnego czyszczenia i konserwacji orurowania w
systemach zasysajacych, zapobiega zabrudzaniu si¢ elementow ssgcych
poprzez cykliczne wprowadznie do orurowania spre¢zonego powietrza o sile do
8 ba, do urzadzenia mozna rowniez podlaczy¢ w miejsce wlotu powietrza waz
z plynem czyszczacym w celu umycia orurowania.
Urzadzenie posiada zawory elektryczne 24V, ktore w trakcie czyszczenia
blokuja wyjScie powietrza w kierunku urzadzen detekcyjnych a otwierajg je
w kierunku instalacji ssacej, powietrze jest rozdzielane na kazdy z zawrow
dzi¢ki zaworowi ciSnienia (PRESOSTAT), zawory polaczone sa rurkami
przechodzacfymi wzdluz obudowy, kazdy zestaw posiada komplet dlawikow
do wyprowadzania przewodow i rurek ssacych oraz Srubunek do
przymocowania szybkozlgcza na przewod ciSnieniowy kompresora.

- Kompresor

- Karte¢ przekaznikowg do detektora

- Reczne ostrzegacze pozarowe

- Sygnalizatory akustyczne

- Central¢ sygnalizacji pozarowej.
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Tabela. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
odpornoset giowna‘ konstrukcja ) sciana sciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja strop 1), 2) 1 3)
. dachu zewnetrzna > ©/| wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
e ET130
D R 30 -) R EI30 (0 i) -) -)
"E" ©) ©) ¢) () ¢) )

* Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m? powinno by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej nizR E 15.
Oznaczenia w tabeli:
R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

D Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiece] niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy
1 dylatacjami.

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, przy
czym dopuszcza si¢ zastosowanie stabo rozprzestrzeniajacych ogien:

1) elementow budynku o jednej kondygnacji nadziemnej PM, o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m?;

2) Scian wewnetrznych 1 zewnetrznych oraz elementow konstrukcji dachu i jego przekrycia
w budynku PM niskim o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do
1000 MJ/m?.

Elementy budynku spetniaja wymagania w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Elementy budynkow spelniaja wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej odpowiednio
do wymaganej klasy odpornosci pozarowej obiektu.

4.6. Oddzielenia pozarowe.

Podzial na strefy pozarowe zostal przedstawiony w ponizszej tabeli i zalaczniku graficznym.
Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla budynkow:
1) Jednokondygnacyjnych ZL III wynosi 10 000 m?.
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2) Jednokondygnacyjnych o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? wynosi

20 000 m?.
3) Jednokondygnacyjnych 0 gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
500 MJ/m?, a mniejszej lub rownej 1000 MJ/m? wynosi 15 000 m?.
Tabela . Maksymalne masy odpadow w strefie pozarowej.
Powierzchni Maksy Ciepto Ciepto Gef:st.osc‘
malna . . obcigzenia
Magazyn/plac a strefy spalania | spalania .
[m?] masa [MJ/ke] IMI] ogniowego
[Mg] [MJ/m?]
| |Kwatera 26450 | 17457 | 6 | 104742000 | 3960
sktadowiska
2 | Opony 1000 50 32 1600000 1600
3 |Balast 1700 3100 35 108500000 6382
4 |Balast 1200 2500 35 87500000 7292
5-6 |Balast 1500 3400 35 119000000 7933
7-8 |Balast 1700 3800 35 133000000 7824
9 | Wielkogabarytowe 2000 1000 20 20000000 10000
12 | Tworzywa 100 200 42 8400000 84000
Boksy na kompost
13 (MBP) 176 55 6 330000 1875
bHafla sortowni 1026 34 30 1020000
16 P 1062
Bufor 104 6 30 180000
Hale magazynowo—1 ;g 37+ 774000
techniczne nr 1
Haila osaeynowe 801 55+ 790000
17 techniczne nr 3956
Bufor 50 13 25 325000
Plac migdzy halami 550 160 42 6720000
* - nie wiecej niz 30 ton papieru i 7 ton tworzyw.
*% - nie wigce] niz 23 tony  wielomateriatowych 1 5 ton RTV.

Wymagang klase odpornosci ogniowe] elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych si¢ w nich otwordw okresla ponizsza tabela:
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5. PODSTAWOWE PRZYCZYNY POWSTAWANIA

I ROZPRZESTRZENIANIA SIE POZAROW, ZAGROZENIA
SPOWODOWANE POZAREM.

5.1. Przyczyny powstawania pozarow.

Do podstawowych przyczyn mogacych spowodowac powstanie pozaru nalezy zaliczy¢:

nieostrozne obchodzenie si¢ z ogniem otwartym 1 palenie tytoniu w miejscach do tego
nie przeznaczonych,

sktadowanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen
1 instalacji, ktérych powierzchnie moga nagrzewac si¢ do temperatury przekraczajacej
100°C,

sktadowanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od linii kablowych
o napieciu powyze] 1 kV, przewodow uziemiajacych i przewodow odprowadzajacych
instalacji odgromowe;,

zwarcie instalacji elektryczne;,

przecigzenie instalacji elektrycznej,

naprawianie w sposéb niedozwolony, drutem, wktadek topikowych bezpiecznikdéw
elektrycznych (tzw. ,,watowanie”),

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym (np. grzatki elektryczne do wody), z wyjatkiem urzadzen
eksploatowanych zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta,

brak oston na punktach §wietlnych,

stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatéw palnych,

stosowanie na ostony punktow S$wietlnych materiatéw trudnopalnych w odlegtosci
mniejszej niz 0,05 m od zaréwki,

instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych jak:
wyltaczniki, przetaczniki, gniazda wtykowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,

rozgrzewania za pomoca otwartego ognia smoty i innych materiatow w odleglosci
mniejszej niz S metréw od obiektu,

spalanie $§mieci i odpadow w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢ sasiednich obiektow
lub materiatow tatwopalnych,

przechowywanie cieczy niebezpiecznych pozarowo w pojemnikach nie przeznaczonych
do tego celu 1 w pojemnikach nieszczelnych,

prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo (spawanie, malowanie farbami 1 lakierami
fatwopalnymi) bez uprzedniego zabezpieczenia miejsca ich wykonywania bez
stosownego zezwolenia, przez osoby nie posiadajace odpowiednie kwalifikacji.

Wykonywanie wyzej wymienionych czynno$ci na terenie obiektu PUK Sp. z 0.0. mogacych
przyczynic si¢ do powstania pozaru jest zabronione.

5.2. Przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozarow.

Do glownych przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozarow w budynkach moga nalezec:

przechowywanie nadmiernej ilosci cieczy niebezpiecznych pozarowo i przechowywanie
ich w nieszczelnych pojemnikach,
utrudnianie 1 ograniczanie dostgpu do podrecznego sprzgtu gasniczego przez zastawianie
innymi przedmiotami,
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skory, na ktora dziataja, natomiast fale krotsze powoduja podwyzszenie temperatury warstw
glebszych skory 1 tkanek.

Promieniowanie cieplne w czasie pozaru jest najpowazniejszym czynnikiem dla
organizmu cztowieka. W wyniku silnego dziatania plomieni i zaru na organizm czlowieka
podczas pozaru w temperaturze powyzej 5S00°C niezaleznie od czasu dziatania nastepuja
oparzenia III stopnia tych czesci ciata, ktére byly nieostonigte.

Oparzenie III stopnia charakteryzuje si¢ wystepowaniem martwe] skory, zweglonej
i popegkanej. W oparzeniach II stopnia wystepuja charakterystyczne pecherze, za$
w I stopniu skora jest wysuszona, silnie zaczerwieniona oraz moga wystepowac nieznaczne
obrzeki. Najbardziej niebezpieczne sg oparzenia: glowy, szyi, podbrzusza 1 okolic stawowych.

s Zagrozenie spowodowane obnizeniem koncentracji tlenu.

W czasie trwania pozaru w pomieszczeniu zamknigtym pobierany jest z powietrza tlen,
ktory jest niezbedny do podtrzymania procesu spalania. Powoduje to zmniejszanie si¢ jego
procentowe] zawartosci w skladzie powietrza, co ma wptyw na prawidtowe funkcjonowanie
ludzkiego organizmu.

Dopuszczalna granica obnizenia si¢ zawartosci tlenu w powietrzu wynosi 16 — 17%
poniewaz w tych warunkach przy normalnym cisnieniu 1013 hPa hemoglobina czerwonych
cialek krwi nasycona jest tlenem w 95%. Obnizenie tej wartosci tlenu we krwi powoduje
wystepowanie gltodu tlenowego w organizmie ludzkim.

Przy stezeniu 10 — 12% w powietrzu wystepuje wzmozona czestotliwo$¢ ruchow
oddechowych 1 przy$pieszenie tetna, a dalszy spadek stezenia powoduje zaburzenia rownowagi
1 koordynacji ruchéw. Przy stezeniu tlenu w powietrzu do 6 — 10% wystepuja u ludzi mdtosci,
wymioty, utrata zdolnosci poruszania si¢, a po pewnym czasie utrata przytomnosci 1 $piaczka.

Przy dalszym zmniejszaniu si¢ zawartosci tlenu w pomieszczeniach zamknigtych
w ciagu kilku minut ustaje akcja serca.

* Toksyczne dzialanie tlenku wegla.

Tam gdzie =zachodzi proces niezupelnego spalania substancji zawierajacych
w swym sktadzie wegiel wytwarza sie przede wszystkim tlenek wegla. Im dostep tlenu do strefy
spalania jest mniejszy tym wigcej tworzy si¢ tlenku wegla. W zaleznos$ci od zawartosci tlenu w
powietrzu spalanie moze by¢ catkowite lub niecalkowite. Przy niecatkowitym spalaniu
produktami sg: wodor, wegiel, tlenek wegla oraz inne zwiazki.

Tlenek wegla jest gazem duszacym, a jego toksyczne dziatanie wynika z tego, ze laczy
si¢ z hemoglobing krwi tworzac zwiazek zwany karboksyhemoglobing. Hemoglobina, ktora
zostata zablokowana tlenkiem wegla nie jest zdolna do taczenia si¢ z tlenem 1 przenoszenia go
do komérek w organizmie. Nasilajacy sie gldd tlenowy organizmu moze doprowadzié w
krancowym przypadku do zgonu. Proces ten jest jednak odwracalny i przy spadku stezenia tlenku
wegla w powietrzu nastepuje rozkltad karboksyhemoglobiny.

Zatrucie $miertelne moze nastapic juz przy stezeniu 1,10 % CO w powietrzu w ciggu
kilku minut, co moze mie¢ miejsce przy spalaniu si¢ duzej ilosci materialow
w pomieszczeniach o matych powierzchniach. Wzrost stezenia tlenku wegla w czasie trwania
pozaru moze spowodowac zjawisko niedoboru tlenowego, ktore powstaje na skutek szybkiego
spalania, co jest sygnatem niebezpieczenstwa zatrucia tlenkiem wegla.

Whikanie CO jest mozliwe wylacznie poprzez drogi oddechowe. Poczatkowe objawy
zatrucia sygnalizowane sa poprzez pojawienie si¢ bolu w  skroniach, miganie
w oczach oraz przy$pieszenie tetna i wymioty.
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Dalsze przebywanie w strefie dziatania CO moze wywota¢ objawy zamroczenia,
porazenia konczyn, a nawet szybki zgon.

Poszkodowanym, ktorzy ulegli zatruciu nalezy podac jak najszybciej tlen do oddychania,
by przyspieszy¢ wydalanie tlenku wegla, nalezy tez zapewnic spokoj 1 zabezpieczy¢ przed utrata
ciepta.

* Dzialanie dwutlenku wegla na organizm ludzki.

Dwutlenek wegla (CO2) jest gazem bezbarwnym, niepalnym i ciezszym od powietrza.
Zwigkszona zawarto$¢ dwutlenku wegla w powietrzu powoduje poczatkowo wzmozong
wentylacje ptuc poprzez zwigkszenie si¢ czestotliwosci 1 glebokosci oddechu. Goma granica
stezenia moze przekracza¢ zawarto$¢ 8 — 9%, dalszy wzrost stgzenia powoduje wylaczenie
funkcjonowania osrodka oddechowego 1 stopniowo prowadzi do ustania wymiany gazowe] w
plucach. Niemozno$¢ wydalania COz z organizmu przez ptuca powoduje wzrost stezenia tego
gazu we krwi, nastepuje wowczas zatrzymanie pracy osrodka oddychania oraz zgon przez
uduszenie. Podstawowymi objawami toksycznego dziatania gazu sa m. in. zawroty 1 bole glowy,
uczucie dusznosci, omdlenia oraz utrata przytomnosci. Z uwagi na wiekszy ciezar czasteczkowy
powietrza, dwutlenek wegla powstajacy podczas pozaru gromadzi si¢ przewaznie w dolnych
plaszczyznach pomieszczenia, czesto przekraczajac dopuszczalne stezenie, ktore wynosi 0,8 — 1
%.

Pomocy nalezy udziela¢ poprzez wyniesienie zatrutego z zagrozonej atmosfery na swieze
powietrze, mozna podawac tlen lub stosowaé sztuczne oddychanie.

s  Zagrozenie spowodowane innymi toksycznymi zwigzkami.

Powaznym zagrozeniem dla zycia i zdrowia ludzi podczas pozaru sa powstajace toksyczne
opary, gazy i pyly, ktore wydzielaja sie w duzej ilosci w czasie spalania. Oprocz dwutlenku
wegla 1 tlenku wegla sa to m. in. tlenek siarki, pieciotlenek fosforu, tlenki azotu, pary
cyjanowodoru, chlorowodorow i1 siarkowodorow. Substancje te najczesciej poprzez uktad
oddechowy dostaja si¢ do organizmu cztowieka wywotujac zatrucia, a przy wiekszych stezeniach
smier¢ — cyjanowodor 0,02 %, dwutlenek siarki 0,3 %, tlenek azotu 0,05 % (stezenie $miertelne
po 15 —20 min.). Niektore substancje dziataja natychmiast, inne moga wywota¢ objawy zatrucia
nawet z kilkugodzinnym opdznieniem.

Ze wzgledu na dziatanie mozemy podzieli¢ trucizny na:

trucizny o dziataniu duszagcym — sg to takie zwigzki, ktore blokuja drogi przenoszenia tlenu
z pluc do tkanek lub dziatajg porazajaco na osrodek oddechowy znajdujacy si¢ w mézgu, na
przyktad dziatanie tlenku wegla,

trucizny o dziataniu narkotycznym — sa to substancje, ktore dzialaja w szczegolnosci na uktad
nerwowy: zwiazki benzenu i1 dwusiarczku wegla,

trucizny o dzialaniu draznigcym - ktore powoduja zmiany zapalne bezposrednio
w miejscu dziatania lub w obrgbie gdérmych 1 nizszych odcinkow drog oddechowych,
np. amoniak, chlorowodor, chlor, tlenki azotu 1 inne.
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Substancje toksyczne moga przedostawac si¢ do organizmu cztowieka poprzez drogi oddechowe,
przewod pokarmowy oraz skore. Szybkos¢ dziatania trucizn zalezy od stanu, w jakim one sie
znajduja. Najszybciej dziataja trucizny w stanie gazowym, wolniej te, ktdre znajduja sie¢ w stanie
ciektym, a najwolniej dziataja trucizny w stanie stalym.

Substancje toksyczne wchlaniane sa do organizmu w postaci gazowej, jako pyly, pary, mgty lub
dym. Najbardziej niebezpieczne sa trucizny, ktore przedostaly sie¢ do pecherzykéw ptucnych
a nastepnie do krwiobiegu.

Trucizny moga w organizmie zaktoca¢ prace uktadu nerwowego, uniemozliwia¢ wymiang
gazowa w ptucach lub uszkadzac takie narzady jak watroba 1 nerki.

Ciata trujace moga w organizmie ludzkim podlega¢ przemianom biochemicznym, taczac si¢ ze
zwigzkami wystepujacymi w normalnych procesach fizjologicznych ustroju.

Czes¢ z nich moze zosta¢ po pewnym czasie wydalona na zewnatrz poprzez drogi oddechowe,
przewod pokarmowy lub nerki. Sa tez zwigzki, ktore moga odktada¢ sie
w organizmie np.: olow 1 rtec.

W czasie akcji gasniczo — ratowniczej stosowanie wody oraz piany powoduje zmniejszenia
stezenia zwiazkow toksycznych.

s Zagrozenie spowodowane zadymieniem.

W czasie pozaru budynku w wyniku spalania roznych materialow wydziela si¢ duza ilos¢
dymoéw i roznych produktéw spalania. Dym, pyty i para wodna ograniczajg znacznie widoczno$¢
podczas ewakuacji ludzi w strefie spalania. Zadymienie drog ewakuacyjnych: korytarzy, klatek
schodowych oraz pomieszczen, w ktorych przebywaja ludzie utrudnia lub wrecz nawet
uniemozliwia opuszczenie niektérych pomieszczen czy tez budynku. Niebezpieczenstwo staje
si¢ wigksze, gdy pozar obejmuje materialy, ktére w procesie spalania wydzielaja znaczne ilosci
dymu 1 gazow. Widoczno$¢ w zadymionym srodowisku zalezy od: stezenia dymu, gestosci
optyczne] grubosci warstwy dymu 1 wspolczynnika charakteryzujacego rodzaj dymu.
Nieznaczne nawet zadymienie jest tatwo zauwazalne 1 jako zewnetrzna oznaka pozaru powoduje
u ludzi odczucie niebezpieczenstwa i zagrozenia. Najbardziej niebezpieczne pod wzgledem
toksycznosci 1 ilosci wydzielanych dymow 1 gazdw sa tworzywa sztuczne. Z pomieszczen
objetych pozarem gdzie wystepuja tworzywa sztuczne nalezy w pierwsze] kolejnosci
przeprowadzi¢ ewakuacje ludzi. Temperatura dymoéw 1 gazéw pozarowych moze przekraczad
300°C, wiec wdychanie ich powoduje oparzenia przewodu oddechowego, co moze spowodowaé
smier¢. Dodatkowym zagrozeniem jest szybkie przemieszczanie si¢ dymu, ktory moze
spowodowa¢ zadymienie nawet odleglych pomieszczen od miejsc pozaru: korytarzy, klatek
schodowych, ktére staja si¢ kominami gdzie dym moze przemieszczaC si¢
z predkoscia 20 — 30 m/s. Jezeli wiec pionowe drogi ewakuacyjne, klatki schodowe nie sa
pozarowo oddzielone szczelnymi drzwiami od korytarzy, to po kilku minutach od wybuchu
pozaru nie nadaja sie¢ do prowadzenia ewakuacji.

Pracownicy firmy PUK Sp. z 0.0. powinni zaraz po zauwazeniu pozaru przystapi¢ do
ewakuacji ludzi, w pierwszej kolejnosci z pomieszczen i stref objetych pozarem.
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6. WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC POZAROWO
I WYBUCHOWO NIEBZPIECZNYCH.

W czasie normalnego funkcjonowania magazynu nie przewiduje sie prac
niebezpiecznych pozarowo. Prace takie moga by¢ prowadzone w czasie budowy, remontéw lub
usuwania powstatych awarii.

Zgodnie z rozdziatem 8 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719) — prace niebezpieczne pozarowo
nieprzewidziane instrukcja bezpieczenstwa pozarowego lub prowadzone poza wyznaczonymi na
state do tego celu miejscami, jak prace remontowo — budowlane zwigzane z uzyciem ognia
otwartego, prowadzone wewnatrz obiektow, na przylegtych do nich terenéw oraz placach
sktadowych, nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu.

6.1. Do prac niebezpiecznych pozarowo nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci:

=  Wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktorvch wystepuje iskrzenie lub
nagrzewanie np.:

spawanie, ciecie gazowe 1 elektryczne;

podgrzewanie instalacji, urzadzen i zawordw z substancjami palnymi;
podgrzewanie lepiku, smoty itp.;

rozniecanie ognisk;

uzywanie materialow pirotechnicznych.

* Wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazow i cieczy, przy ktorych
moga powstawaé mieszaniny wybuchowe:

e przygotowanie do stosowania gazoéw i cieczy;

e stosowanie tych gazow i1 cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia,
nasycania,

e usuwania pozostatosci tych substancji ze stanowisk pracy.

6.2. Przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych Kierownik Zmiany lub osoba
przez niego wyznaczona (PUK Sp. z 0.0.) jest zobowigzany:

* oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace beda wykonywane;

» ustali¢ rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu nie dopuszczenie do powstania
1 rozprzestrzenia si¢ pozaru lub wybuchu;

» wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

* zapewni¢ wykonanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje;

» zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzigciami majacymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.
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6.3. Wydanie zezwolenia na wykonywanie prac w miejscach pozarowo
niebezpiecznych:

Zezwolenie na wykonywanie prac pozarowo — niebezpiecznych wydaje Kierownik
Zmiany po uprzedniej ocenie odnosnie zabezpieczenia przeciwpozarowego miejsca
wykonywania pracy. W przypadku negatywne] opinii odno$nie zabezpieczenia przed
mozliwo$ciag powstania pozaru, nie wydaje sie¢ zezwolenia na prowadzenie tych prac.
W przypadku awarii 1 stanu tzw. wyzsze] koniecznosci dopuszcza si¢ wykonywanie prac
i wydanie zezwolenie bez wydania oceny o warunkach zabezpieczenia, jednak
z uwzglednieniem w pelni mozliwych zabezpieczen 1 ponoszenia za nie odpowiedzialnosci
imiennej.

6.4. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych prac
pozarowo — niebezpiecznych.

PRACE _POZAROWO — NIEBEZPIECZNE moga by¢ wykonywane na terenie obiektu pod
warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacych przed i
w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac. Wymagania, o ktérych mowa ustalane sa
komisyjnie kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejsze]
instrukcji oraz przepisy szczegdtowe obowigzujace w przedmiotowe] sprawie

SKLAD OSOBOWY W/W KOMISJI TWORZA:

» Kierownik Zmiany lub osoba wytypowana — przewodniczacy,
* Pracownik wykonujacy prace np. elektryk, spawacz, monter, itp. — czlonek,
* Kierownik grupy (firmy) wykonujacej prace — czlonek.

Sktad osobowy Komisji moze by¢ zwiekszony o niezbednych specjalistéw na wniosek
przewodniczacego. Prace komisji organizuje jej przewodniczacy. Komisja ze swoich prac
sporzadza ,,Protokol zabezpieczenia prac pozarowo - niebezpiecznych” (wg. wzoru - zal. nr
1 do niniejszej instrukcji).

Po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w w/w protokole przewodniczacy wydaje
grupie (firmie) pisemne ,Zezwolenie na rozpoczecie prac niebezpiecznych pozarowo”
(wg wzoru - zal. nr 2 do niniejszej instrukcji).

Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o zakonczeniu prac od wykonawcy robdt —
pozytywnym wyniku kontroli bezpieczenstwa pozarowego w rejonie wykonywanych prac od
osoby lub 0s6b wyznaczonych — przewodniczacy w protokole dokonuje odbioru robot, kwitujac
to stosownym wpisem w zezwoleniu, o ktorym mowa powyzej.

Do obowiazku przewodniczacego nalezy zorganizowanie 1 zapewnienie dozoru rejonu
prac a po ich zakonczeniu, zgodnie z ustaleniami w ,, Protokole zabezpieczenia prac pozarowo —
niebezpiecznych”. Nalezy zapewni¢ dozor miejsca prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych
osobom posiadajacym do tego odpowiednie przygotowanie.

Po zakonczeniu prac catos¢ dokumentacji przewodniczacy  przechowuje
w dokumentacji technicznej obiektu.

6.5. Obowiazki osob zwigzanych z pracami niebezpiecznymi pod wzgledem pozarowym.

31



Kierownik Zmiany lub osoba przez niego upowazniona do sprawowania nadzoru nad
przebiegiem prac pozarowo niebezpiecznych powinni w szczegdlnosci:

zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych
przepisoéw przez podleglych pracownikow;

dopilnowa¢, aby przed przystgpieniem do prac pozarowo — niebezpiecznych wykonane
zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk,
przewidziane w protokole zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie;
sprawdza¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
oraz wyda¢ polecenia gwarantujagce natychmiastowe usuniecie stwierdzonych
niedociagnieg,

wstrzyma¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci;

bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu prac pozarowo
— niebezpiecznych.

6.6. Do obowigzkow wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegolnosci:

sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sa technicznie sprawne 1 nalezycie zabezpieczone
przed mozliwo$cia zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru;
sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole 1 zezwoleniu na prowadzenie prac;
znajomos¢ przepisoOw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz
zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru;
sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac pozarowo — niebezpiecznych;
sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych;
sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ 1 rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego;
oczyszczenie pomieszczen lub miejsc, gdzie beda wykonywane prace z wszelkich
materiatow niebezpiecznych pozarowo;
zabezpieczenie materiatow tatwopalnych przed dziataniem np. odpryskéw
spawalniczych (np. odsuniecie na bezpieczng odlegtosc),
zabezpieczenie przed odpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodow elektrycznych, rur i instalacji zabezpieczonych palnymi izolacjami,
sprawdzenie, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sgsiednich nie
prowadzono prac malarskich (lakierniczych) przy uzyciu substancji tatwopalnych
1 wybuchowych;
przygotowanie w miejscu dokonywania prac niebezpiecznych pozarowo:
o napelnionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki, np. drutu
spawalniczego, elektrod itp.,
o materialéw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,
o niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezen par
1 gazow palnych w rejonie prowadzenia prac,
o zapewnienia statej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo;
rozpoczynanie prac pozarowo — niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujacego
tokiem prac,
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* poinstruowanie pomocnikow o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujgcych dla
wykonywanego rodzaju prac pozarowo — niebezpiecznych;

* przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow umozliwiajacych
powstanie 1 rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu przetozonemu;

* meldowanie bezposredniemu przetlozonemu o zakonczeniu prac pozarowo —
niebezpiecznych oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia
ugaszonego w czasie wykonywania prac i czynno$ci pozarowo — niebezpiecznych;

» dokladne sprawdzenie po zakonczeniu prac stanowiska 1 jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac pozarowo — niebezpiecznych nie
zainicjowano pozaru,

* wykonywanie wszelkich polecen przelozonych 1 organow  kontrolnych
w  sprawach  zwigzanych z  zabezpieczeniem  przeciwpozarowym  prac
1 czynnos$ci pozarowo — niebezpiecznych.

6.7.Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

» wszelkie materialy palne wystgpujace w miejscach wykonywania prac oraz
w rejonie przyleglym, nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,;

* prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach, w ktoérych wczesniej wykonywano
inne prace zwigzane z uzyciem tatwopalnych cieczy lub gazéw, moga by¢ prowadzone
wylacznie wtedy gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

* w miejscu wykonywania prac powinien znajdowac si¢ sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrodet pozaru;

* dazy¢ do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen;

* na stanowiskach pracy moga by¢ stosowane ciecze, gazy 1 plyny tatwopalne
w ilosciach niezbednych do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajacym utrzymanie
cigglosci pracy;

* substancje tatwopalne powinny by¢ przechowywane w niepalnych, niettukgcych sie
1 szczelnie zamknigtych opakowaniach. Pozostawianie oproznionych opakowan na
stanowisku pracy jest zabronione;

* po zakonczeniu prac nalezy poddac kontroli miejsce, w ktorym prace byty wykonywane
oraz teren przylegly. Nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy nie pozostawiono tlacych sie lub
zarzacych sie odpryskdéw spawalniczych w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja
jakiekolwiek objawy pozaru, czy sprzet (np. spawalniczy) zostal prawidtowo
zdemontowany 1 odtaczony od zrodel zasilania 1 jest skutecznie zabezpieczony przed
dostegpem oséb postronnych. Kontrole taka nalezy powtdrzy¢ ponownie po uplywie
4 godzin, a w razie koniecznosci po 8 godzinach, liczagc od czasu zakonczenia prac
niebezpiecznych pozarowo;

* prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje;

» sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie
1 zabezpieczony przed mozliwoscig powstania pozaru;

» zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo powinno by¢ ustalone indywidualnie.
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Obowiazek zapoznania pracownikow oraz firm zawierajacych umowy dotyczace wykonywania
prac pozarowo — niebezpiecznych z trescig niniejszej instrukcji nalezy do Kierownika Zmiany
lub wytypowanej niego upowaznionej osoby. Postanowienia niniejszej instrukcji powinny
stanowi¢ integralng czg$¢ umow dotyczacych realizacji w/w prac.

(Wzor zezwolenia na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych oraz protokol zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych stanowiq zalgczniki do niniejszej
instrukcji).

7. ZASADY WYPOSAZENIA OBIEKTU W_PODRECZNY SPRZET
GASNICZY — URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE.

Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w poczatkowej fazie
ich rozwoju przez uzytkownikéw budynku.

Na terenie obiektu powinna wystgpowac co najmniej jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na:

* kazde 100 m? powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi, oraz
powiedzeni strefy pozarowej produkcyjne] i magazynowe] o gestosci obciazenia
ogniowego ponad 500 MJ/m?.

» Kazde 300 m? dla pozostatej powierzchni strefy pozarowej produkcyjnej i magazynowe;.
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowaé si¢ do
nastepujacych zasad:

= Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy
wejsciach 1 klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen.

* Oznakowanie miejsc usytuowanie sprzetu powinno by¢ zgodnie z PN — ISO 7010.

* Do sprzgtu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.

* Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
zadziatanie zréodet ciepta.

»  QOdlegltos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 metrow.

» W obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach
na poszczegOlnych pietrach, o ile pozwalaja na to warunki.

Przy doborze rodzaju srodka gasniczego nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zasady:

* Do gaszenia pozarow grupy A (w ktorych wystepuje zjawiska spalania zarowego, np.
drewna, papieru, tkanin) stosuje si¢ gasnice ptynowe, pianowe lub proszkowe ABC.

* Do gaszenia pozarow grupy B (cieczy palnych 1 substancji palnych, topiacych sig, np.
benzyn, alkoholi, olejow, ttuszczow, lakieréw) stosuje sie¢ zamiennie gasnice ptynowe,
pianowe, $§niegowe lub proszkowe.

* Do gaszenia pozaréw grupy C (gazdéw palnych, np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego)
stosuje si¢ zamiennie gasnice proszkowe lub $niegowe.

* Do gaszenia pozarow grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje
si¢ gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone.
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7.2. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych.
Instalacje techniczne oraz instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe znajdujace si¢ w budynku
nalezy poddawac okresowe] konserwacji, przegladom i badaniom zgodnie z czasokresami
okreslonymi w przepisach szczegdtowych oraz wytycznych producenta. Przeglady, badania
i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane co najmniej raz do roku.

Instalacja hydrantowa

W regularnych odstepach czasu, wedtlug zalecen producenta, co najmniej jednak raz do roku
instalacja hydrantowa powinna by¢ poddawana przegladom 1 czynno$cig konserwacyjnym.

Oswietlenie awaryjne

W regularnych odstgpach czasu, wedtlug zalecen producenta co najmniej jednak raz do roku
instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego nalezy poddawac przegladom technicznym i1 czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych.

Gasnice

Przeglad podrecznego sprzetu gasniczego nie rzadziej niz 1 raz na rok. Sprawdzenie ci$nienia
wyrzutnika $rodka gasniczego (gasnice proszkowe), waga $rodka gasniczego (gasnice CO2).
Zgodnie z instrukcja fabryczna, w okre§lonym czasie przez producenta dokonaé legalizacji

zbiornika gasnicy 1 przetadowa¢ §rodek gasniczy.
Ponadto przegladom technicznym podlegaja instalacje uzytkowe znajdujgce si¢ w obiekcie.

Zakres przegladdw instalacji uzytkowych przedstawiono ponizej:

Instalacja elektryczna

Badanie stanu technicznego instalacji elektryczne) w zakresie stanu sprawnosci polaczen,
osprzetu, zabezpieczen 1 §rodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz
uziemien instalacji 1 aparatow nalezy wykonac, co najmniej 1 raz na 5 lat.

Instalacja odgromowa

Badanie okresowe instalacji odgromowej nalezy wykona¢, co najmniej 1 raz na 5 lat.

Tabela. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

P Powierzchnia strefy pozarowej [m?]
Ly OC;‘;S;OVSVZ;E‘[’%?ES] powyzej 500 | 1.000 | 2.000 [ 3.000 [ 4.000 | 5.000
' do 500 ( 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000
powyzej | do wydajnos$¢ wodociggu [dm?/s]*
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1 200 10 10 10 10 15 15 20
2 200 500 10 10 10 20 20 30 30
3 500 1.000 10 10 20 20 30 30 40
4 1.000 2.000 10 20 20 30 30 40 40
5 2.000 4.000 20 20 30 30 40 40 50
6 4.000 20 30 30 40 40 50 60

Wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektéw produkcyjnych
1 magazynowych objetych opracowaniem, stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru, okresla sig,
biorac pod uwagge te strefe pozarowa, dla ktorej jest ona najwieksza. Wymagana ilo§¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy wynosi 50 dm?/s.

Na dziatce znajduja sie hydranty, zapewniajace zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm?¥/s.
Hydrant potozony jest w odleglosci mniejszej niz 75 m od najbardziej oddalonego budynku.

acznie z hydrantéw zapewnione zostanie nie mniej niz 20 dm?/s.

Obiekt wymaga zapewnienia uzupelniajagcego zapasu wody w postaci: zbiornika
przeciwpozarowego lub technologicznego, lub naturalnego przystosowanego do poboru wody
przez pompy pozarnicze rownej iloczynowi brakujacej wydajnosci wodociagu przez czas trwania
pozaru ustalony w Polskiej Normie dotyczacej obliczania gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczania wzglednego czasu trwania pozaru. Wzgledny czas trwania pozaru dla obiektow
wynosi 8 h.

30 dm?/s * 28 800 s = 864 000 dm® = 864 m’

8. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI LUDZI W PRZYPADKU
ZAGROZENIA.,

8.1. Wprowadzenie i pojecia podstawowe.
Pojecia dotyczace technicznych warunkow ewakuacji:

e Drogi ewakuacyjne — poziome lub pionowe drogi komunikacji ogolnej w budynku.

e Zamkniecie przeciwpozarowe — ruchome zamknigcie otworu komunikacyjnego,
transportowego, wentylacyjnego lub innego, zabezpieczajace w wymagany sposob
przed rozprzestrzenieniem si¢ pozaru przez otwor, np.: drzwi ppoz., klapa ppoz.

e Zamkniecie dymoszczelne — np. drzwi ppoz.; zamkniecie, ktore zapewnia redukcje
przeplywu dymu i gorgcych gazéw do ustalonego poziomu.

e Klatka schodowa - przestrzen ograniczona licami $cian, przeznaczona do
zabudowania schodow.

¢ Klatka schodowa chroniona — klatka schodowa taczaca si¢ przez wyjscie koncowe
z przestrzenia bezpieczng, ktéra jest odpowiednio zamknieta 1 obudowana
elementami o okreslonej odpornosci ogniowej.

o Klatka schodowa do celow ppoz. — klatka schodowa potaczona z przestrzenia
uzytkowg jedynie przez przedsionek, stuzaca do celow ppoz.

e Obszar wydzielony — obszar wydzielony przegrodami o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej, dla ktorego przewidziane sg rozne sposoby ewakuacji.

o Przestrzen uzytkowa — czes¢ budynku, w ktorej jest realizowana jego gtowna
funkcja.
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o Strefa pozarowa — przestrzen w budynku wydzielona w taki sposéb, aby
w okreslonym czasie pozar nie przeniosl si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielone] przestrzeni.

o Srodki ewakuacji — elementy strukturalne budynku, zapewniajace bezpieczna
ewakuacje ludzi, tj. mozliwo$¢ bezpiecznego przejscia z kazdego miejsca w budynku
do miejsca bezpiecznego.

o Wyjscie ewakuacyjne koncowe — zakonczenie drogi ewakuacyjne] prowadzacej
z budynku bezposrednio na ulice, przejscie, chodnik lub na inng przestrzen otwarta,
umozliwiajace szybkie rozejscie si¢ osdéb z otoczenia budynku tak, aby nie
znajdowaly sie one juz w strefie zagrozonej ogniem i/lub dymem.

o Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji) — oswietlenie przewidziane do
stosowania w niektorych przypadkach, podczas zaniku oswietlenia podstawowego.

o Oswietlenie bezpieczenstwa — rodzaj os$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy
bezpieczne dokonczenie, a w niektorych wypadkach kontynuacje¢ wykonywanych
czynnosci.

e Oswietlenie kierunkowe — oswietlenie stluzace do wskazania najkrétszej drogi
wyj$cia na zewnatrz pomieszczenia.

e Znaki ewakuacyjne — znaki informacyjne zapewniajace wizualng informacje
o przebiegu wyznaczone] drogi ewakuacyjnej, zarbwno przy swietle dziennym,
swietle sztucznym, jak rowniez przy braku o$wietlenia.

¢ Dlugo$é przejscia w pomieszczeniu — odlegtos¢ mierzona od najdalszego miejsca,
w ktorym moze przebywa¢ cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku.

o Dojscie ewakuacyjne — odlegtos¢ od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng
do wyjscia na zewnatrz budynku lub do wyjscia do innej strefy pozarowej. Moze to
by¢ réwniez odlegltos¢ do wyjscia do innej strefy pozarowe] oraz do wyjscia do
obudowanej klatki schodowe] zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej,
wyposazone] w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

o Dlugosé¢ przejscia i dojscia ewakuacyjnego nalezy mierzy¢ wzdhuz osi, po liniach
prostych.

Zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji spoczywa na wtascicielach, zarzadcach lub
uzytkownikach obiektu 1 w zasadzie sprowadza si¢ do zapewnienia odpowiedniej ilosci,
szerokosci 1 wysokosci drzwi stuzacych celom ewakuacji, dlugosci przejs¢ oraz dojs¢ a takze
wyposazenia niektorych obiektéw w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu.

Ustalenie warunkéw ewakuacji ma na celu zapewnienie pelnego bezpieczenstwa ludziom
w przypadku konieczno$ci szybkiego opuszczenia budynku, w ktérym wybuchl pozar lub
nastgpito inne niebezpieczenstwo zagrazajace ich zyciu.

Problem ewakuacji jest ztozony 1 trudny, jes$li chodzi o jednolite podanie zasad
okreslajacych ich rozwigzania dla budynku, przy zmiennym zakresie jego uzytkowania. Nalezy
pamietaé, ze kazdy budynek posiada wyznaczong zasadnicza funkcje odpowiednio do ktorej
zapewnia si¢ w nim okreslone warunki pracy, pobytu itp. W celu uzytkowania budynku zgodnie
z podstawowymi 1 pomocniczymi funkcjami zapewni¢ nalezy odpowiednie warunki wsrod,
ktorych wystepuje wiele bardzo réznych czynnikow takich jak np.:

warunki konstrukcyjne (ilos¢ wyjs¢, dlugo$¢ 1 szerokos¢ dojs¢, rodzaj konstrukcji

budynku, zastosowane materiaty dekoracyjne itp.)

* mikroklimat z odpowiednig temperaturg 1 wilgotnoscia,
»  oswietlenie uzaleznione od rodzaju, rozmieszczenia i natezenia zrodel §wiatla,
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» warunki ruchu ludzi (ilo$¢ oséb, stopien sprawnosci fizycznej itp.).

Wszystko to nabiera wagi w warunkach koniecznej 1 szybkiej ewakuacji ludzi z pomieszczen
i z budynku, w ktérym powstal pozar. Gtéwny problem sprowadza si¢ wowczas do w miare
spokojnego 1 niezakloconego ruchu ludzi w kierunku wyj$¢ ewakuacyjnych, na co nie bez
wptywu — oprécz wiasciwego uktadu komunikacyjnego — pozostaja wymienione czynniki.
Szczegolnie nastapi to tam, gdzie liczba ludzi bedzie duza, a wszelkie ewentualne zaklocenia w
ruchu tej masy ludzi moga powodowac panike, ktorej przebieg nie daje sie uja¢ w jednolite
reguly, nie moze by¢ kontrolowany i przewidywalny. W rozwigzaniach ewakuacji musimy
dostosowac sie do przewidywanych rodzajéw poruszania sie ludzi i w tym celu potrzebna jest
pewna ogolna klasyfikacja, wedlug ktoérej okresla si¢ rodzaje ruchéw ludzi na drogach
komunikacyjnych.

Najprostszym jest ruch jednostkowy, w ktorym udziat biorag pojedyncze osoby w malej ogolnie
liczbie. Organizacja jego nie stwarza problemow z punktu widzenia warunkow bezpieczenstwa.

W ogdlnym pojeciu ruchu masowego moze miesci€ sie np.:

* ruch zwykly (normalny) — przebiegajacy w zwykle wystepujacych warunkach dla celéw
okreslonych funkcja danego obiektu,

* ruch uporzadkowany — w ktérym przez caly czas trwania jest tylko jeden ustalony
kierunek posuwania si¢ ludzi,

* ruch niezharmonizowany — w ktorym kazdy cztowiek stosuje niejednolita, wtasciwa dla
swoich cech fizycznych dlugo$¢ kroku, bez wspdlnego z innymi rytmu i z rézna
szybkoscia,

* ruch ograniczony — przy ktorym wystepuje pewna okreslona zawartos¢ calej poruszajace]
si¢ grupy ludzi,

* ruch dlugotrwaly — odbywajacy si¢ na przestrzeni pewnego czasu, majacy pewien
poczatek, stopniowo nasilajacy si¢ a nastgpnie zanikajacy,

* ruch krotkotrwaly — wystepujacy w pewnych krétkich okresach, zaczynajacy sie
jednakowym nasileniem, bez stopniowego spietrzania si¢ i jednoczesnie konczacy sie,

* ruch w warunkach niebezpieczenstwa (wymuszony) — wywotany przez powstanie
niebezpieczenstwa (pozar, katastrofa, inne nadzwyczajne sytuacje).

Podany podzial nie moze by¢ traktowany jako formalna i obowigzujaca klasyfikacja ruchu ludzi.
Zostal on dokonany jedynie dla utatwienia prawidlowego rozpatrywania i wlasciwej oceny
wystepujacych w budynkach warunkéw ewakuacji.

Podczas ewakuacji ludzi z obiektu, w zaleznosci od miejsca pobytu ludzi i ich ilosci oraz
istniejacych warunkdéw wystepowac beda poszczegodlne rodzaje ruchu. Istotnym jest zapewnienie
takich warunkéw aby strumien przymieszajacych si¢ ludzi po napotkaniu przypadkowych
przeszkod (np. upadek jednego cztowieka ), nie dezorganizowal si¢ tworzac miejscowe
zageszczenie lub napor na osoby znajdujace si¢ na przedzie.

Analizujac aspekty ewakuacji nalezy uwzgledni¢ to, ze niezwykle jej okolicznosci daja
silny bodziec do natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznego miejsca, co powoduje duza
intensywnos$¢ ruchu z mozliwoscia powstania paniki. Nalezy si¢ w tych warunkach liczy¢
z dziataniem czynnikéw psychologicznych. Nerwowe podniecenie ludzi 1 dazenie do szybkiego
wyjscia ze strefy zagrozone] mogg skutecznie zdezorganizowac ewakuacje¢, szczegdlnie wtedy,
kiedy warunki komunikacyjne posiadajg istotne utrudnienia (schody, zwezenia, sliska posadzka
itp.).

Na taczny czas ewakuacji ludzi z obiektu wplywa maja jednostkowe czasy ruchu
strumieni ludzkich przez poszczegdlne odcinki przejs¢ na drodze do wyjsécia. Organizujac wiec
ewakuacje nalezy kierowac poszczegdlnymi ich potokami w taki sposob, aby nie dochodzito do
duzej ich zwartosci, mogace] znacznie utrudni¢ lub wrecz uniemozliwi¢ przejscie do tego
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strumienia. Powsta¢ moze bowiem sytuacja, w ktore] podczas masowego ruchu, idacy na
przedzie napotykajac na przeszkod¢ starajg si¢ zahamowac proces poruszania si¢. Przeciwne tym
intencjom beda wysitki ludzi idacych z tytu, usitujacych przys$pieszy¢ ruch. Zbiorowa sita osigga
tak znaczng wielkos¢, ze ludzie nawzajem gniota sie, doznajac roznych uszkodzen ciata.

Warunkiem pomyslnej ewakuacji jest wyprowadzenie ludzi poza obiekt w czasie nie
przekraczajacym pewnej okreslonej granicy (graniczny / dopuszczalny / czas ewakuacji), kiedy
w obiekcie powstang przy pozarze warunki niebezpieczne dla zycia ludzi takie jak: temperatura
otoczenia 60 — 70 °C, wydzielanie si¢ dymow 1 gazéw jako produktdéw rozkladu termicznego
materiatow palnych.

Czas powstania takich szkodliwych warunkéw, okreslany tez krytycznym, zalezy od
powierzchni objetej pozarem (w pierwszym okresie), kubatury pomieszczenia, wagowej
szybkosci spalania poszczegdlnych materiatéw, szybkosci powierzchniowego rozprzestrzeniania
si¢ ptomieni 1 od ciepta spalania materiatéw. Praktycznie czas wyprowadzenia ludzi nie moze
by¢ dluzszy od czasookresu trwania poczatkowej fazy pozaru, a ewakuacja powinna zakonczy¢
si¢ jeszcze przed nagromadzeniem w budynku niebezpiecznych stezen tlenku wegla 1 innych
gazdw toksycznych oraz przed wytworzeniem sie wysokiej temperatury.

Graniczny czas trwania ewakuacji zalezy od szeregu czynnikéw, takich jak:
* przeznaczenie budynku,
» cechy konstrukcyjne i jej odporno$¢ ogniowa,
* rodzaj i ilo$¢ palnych materiatow,
» wielko$¢ 1 charakter pierwotnego impulsu inicjujgcego pozar,
" miejsca powstania pozaru,
*  warunkdéw przeptywu powietrza itp.

Minimalne wymagania dotyczgce technicznych warunkow ewakuacji.

Drzwi:

e Szerokos¢ drzwi — 0,6m na kazde 100 osob lecz nie mniej niz 0,9 m a w przypadku drzwi
stuzacych ewakuacji do trzech osob 0,8 m

o Szerokos¢ skrzydta drzwi wahadtowych, stanowiacych wyjécie ewakuacyjne
Z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi
jednoskrzydtowych — 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydtowych — 0,6 m, przy czym oba
skrzydta drzwi dwuskrzydlowych muszg mie€ te samg szerokosc.

e Zabrania si¢ stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych 1 podnoszonych.

e Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane
na drogach ewakuacyjnych, jezeli sa przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsunigcie 1 pozostanie w pozycji otwarte] w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do
ewakuacji z ktore] te drzwi sa przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

e W bramach i $cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac si¢
drzwi otwierane recznie albo w bezposrednim sgsiedztwie tych bram 1 $cian powinny
by¢ umieszczone 1 wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celéw ewakuacji.

e Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stuzacych do ewakuacji.
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e Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktorym moze przebywad
jednoczesnie wiece] niz 300 oséb, oraz drzwi na drodze ewakuacyjne] z tego
pomieszczenia, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

Pomieszczenie powinno mie¢, co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne w przypadkach, gdy:

e jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie
pozarowej ZL 11 — ponad 30 osob,

e znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?,

e znajduje si¢ w strefie pozarowe] PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500
MJ/m?, ajego powierzchnia przekracza 300 m?,

e znajduje si¢ w strefie pozarowe] PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, a
jego powierzchnia przekracza 1000 m? lub jest zagrozone wybuchem, a jego
powierzchnia przekracza 100 m?. Wyjscia ewakuacyjne musza by¢ oddalone od siebie o
co najmniej 5 m, co ma na celu ograniczenie mozliwosci wzajemnego utrudniania ruchu
ludzi opuszczajacych pomieszczenie.

Drzwi stanowigce wyjsScie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigecej niz SO oséb
powinny otwierac¢ si¢ na zewngtrz.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej — powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza
niz 1,5 m.

Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6
m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziome] drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob.
Wymaganie dotyczy takze zachowania szerokosci biegu klatki schodowej oraz spocznikdéw
miedzy biegami na tych klatkach. Biegi 1 spoczniki schodow oraz pochylnie stuzace do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych 1 mie¢ klase odpornosci ogniowe;,
€O najmnie;j:

1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" 1 "C" — R 60,

2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" 1 "E" — R 30.

Wymaganie klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy klatek schodowych wydzielonych na kazde;j
kondygnacji przedsionkami przeciwpozarowymi oraz schodéw na antresole w pomieszczeniu,
w ktorym sie ona znajduje, jezeli antresola ta jest przeznaczona do uzytku nie wiecej niz 10 osob.

Dhugos$¢ przejscia.
e W strefach pozarowych ZL — 40 m,
e W strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?
w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej — 75 m,
e W strefach pozarowych PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500 MJ/m?,
w budynku o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obciazenia
ogniowego — 100 m.
W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem — dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego, nie powinna
przekracza¢ 40 m.
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Dla utatwienia dziatah zwigzanych z ewakuacja ludzi sporzadzony zostat plan ewakuacji,
okreslajacy mozliwe jej kierunki. Wywieszone sg takze pozarnicze tablice ewakuacyjne
wskazujace kierunki do wyjscia z obiektu. Pamigtac jednak trzeba o tym, iz rozwigzania te nie
moga by¢ jedyne 1 ostateczne, chociazby na brak mozliwosci przewidzenia ewentualnego
miejsca pozaru. Ostateczna wiec decyzja o potrzebie ewakuacji, oraz kierunku jej prowadzenia
naleze¢ bedzie do pracownikow firmy PUK Sp. z o.0.. Kazdy z wyznaczonych za nadzér nad
ewakuacja rozpoznaje najblizsze otoczenie osobisScie. Kierownik dziatan ratowniczych
W 0 oparciu o to rozpoznanie podejmuje decyzje dotyczace rozwigzania problemu ewakuacii,
zdajac sobie sprawe z osobistej odpowiedzialnosci za zycie 1 zdrowie pozostajacych tam oséb.
W niektorych szczegolnych przypadkach (pozar bezposrednio za drzwiami pomieszczenia,
bardzo silne zadymienie korytarza itp.) odpowiedzialny za pomieszczenie musi podjac decyzje
o zastosowaniu innych rozwigzan , mozliwych w danym przypadku do przyjecia. Moze to by¢
ewakuacja przez okna (parter), moze to by¢ pozostanie w pomieszczeniu przy uszczelnieniu
drzwi 1 otwarciu okien. W przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
dziataniami ratowniczymi do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej kieruje Kierownik
Zmiany lub inny wyznaczony pracownik. Osoba ta ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
ludzi 1 mienia oraz prawidtlowos¢ podjetych decyzji w zakresie przyjetych rozwigzan
dotyczacych ewakuacji i gaszenia pozaru. Wszyscy inni pracownicy 1 pozostate osoby znajdujace
si¢ w obiekcie zobowigzani sg do bezwzglednego podporzadkowania si¢ jej decyzja w zakresie
prowadzonych dziatan pod grozbg odpowiedzialnosci karnej.

Prowadzacy dziatania pamigta¢ musza, ze toksyczne produkty spalania moga utrudniac
prowadzenie akcji. Przed podjeciem jednak decyzji o otwarciu okien dla ich usuniecia konieczne
jest sprawdzenie, czy nie spowoduje to intensyfikacji pozaru.

Kierujacy dziataniami w zaleznosci od ilosci osob przebywajacych w obiekcie 1 personelu
pracowniczego decyduje o tym, czy wszystkie jemu podlegte osoby wiaczaja sie do ewakuacji
ludzi, czy tez ich czg$¢ przystepuje do gaszenia pozaru przy wykorzystaniu podrecznego sprzetu
gasniczego, lub likwidacji zaistniatego zagrozenia miejscowego.

Punkt zbiorki wyznaczony jest w bezpiecznej strefie przy wjezdzie do obiektu (po lewej stronie).
Nie przewiduje si¢ dla obiektu zadnych rodzajow sprzetu specjalistycznego stuzacego do
ewakuacji ludzi. Nie zachodzi potrzeba jego stosowania, ani tez prawny obowigzek.

Dla zapewnienia sprawne] ewakuacji w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
celowe jest organizowanie ¢wiczen w tym zakresie, przyjmujac w zatozeniach rézny rozwdj
sytuacji pozarowej. W przypadku firmy PUK Sp. z o.0. ewakuacje probne powinny by¢
prowadzane co dwa lata.

Warunki ewakuacji:

Przez warunki ewakuacji rozumie si¢ zespol przedsiewzie¢ oraz srodkow techniczno —
organizacyjnych zapewniajacych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objete;
pozarem.

Polegaja one w szczegdlnosci na:

» zapewnieniu odpowiedniej ilosci 1 szerokosci wyjs$¢ z obiektu,

» zachowaniu dopuszczalnych dlugosci, szerokosci 1 wysokosci przej$¢ oraz dojs¢
ewakuacyjnych,

* zapewnieniu bezpieczne] pozarowo obudowy 1 wydzieleni drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen,

» zabezpieczenie przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno -
budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym na stosowaniu urzadzen zapobiegajacych
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zadymieniu lub urzadzen i1 innych rozwiazan techniczno — budowlanych zapewniajacych

usuwanie dymu,

Ewakuacja musi przebiega¢ w sposéb zorganizowany i1 kontrolowany. Nalezy zadbac o
to, aby caly przebieg ewakuacji odbywal si¢ w sposob spokojny, zapobiegajacy powstaniu
paniki. Ewakuacje nalezy przeprowadzi¢ najkrétszg droga jaka jest mozliwa. Kierujacy
dziataniami ewakuacyjnymi ostatni opuszcza budynek. Na zewnatrz nalezy sprawdzi¢ czy
wszyscy opuscili budynek.

Bardzo istotny wplyw na warunki ewakuacji w przedmiotowym budynku ma
prawidlowos¢ oznakowania kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych oswietleniem ewakuacyjnym
oraz fotoluminescencyjnymi znakami zgodnie z obowiazujaca normg PN-ISO 7010.

9. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU.

9.1. Zasady alarmowania.

Kazdy kto zauwazy pozar lub inne miejscowe zagrozenie obowigzany jest natychmiast
zaalarmowac ludzi w najblizszym otoczeniu miejsca zdarzenia.
Inne miejscowe zagrozenie to zdarzenie nagle wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego (np.
wypadek drogowy, katastrofa budowlana, awaria chemiczna) lub dziatanie sit przyrody noszace
znamiona kleski zywiotowe] (np. powddz, huragan, ulewne deszcze). Najskuteczniejszym
sposobem poinformowania o niebezpieczenstwie jest powiadomienie donosnym glosem.
Alarmowanie powinno przebiega¢ zdecydowanie ale bez wzbudzania paniki. Nie nalezy, o ile
jest to mozliwe, wyolbrzymia¢ zagrozenia. Nalezy w sposéb rzeczowy poinformowac
o zaistniatym niebezpieczenstwie, podajac miejsce zdarzenia, jego wielkos¢, kierunki rozwoju
1 czy w zagrozonej strefie nie pozostaly osoby, ktérym nalezy udzieli¢ pomocy i ewakuowac.
W czasie alarmowania Straz Pozarnej nalezy poda¢ nastgpujace dane:
» gdzie si¢ pali — doktadny adres, nazwe 1 rodzaj obiektu, pietro na ktérym zaistniato
zdarzenie,
* co sie pali — rodzaj materiatlow objetych pozarem, kierunki rozwoju pozaru, czy
istnieje mozliwos¢ wybuchu np. gazu,
» czy istnieje zagrozenie zdrowia i zycia ludzi oraz czy w strefie zagrozenia pozostaty
osoby, ktére nalezy ewakuowac,
* numer telefonu z ktérego nastgpito powiadomienie, nazwisko powiadamiajacego.

Uwaga! Nie odktada¢ stuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia zgloszenia przez
dyzurnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Nalezy odczekaé chwile przy telefonie w celu ewentualnego sprawdzenia przez dyzurnego
przyjmujacego zgloszenie.

9.2. Zasady prowadzenia akcji ratowniczej.

* Natychmiast po zaalarmowaniu nalezy przy pomocy wspotpracownikow przystapi¢ do
ratowania zagrozonych ludzi i gaszenia pozaru, wykorzystujac w tym celu znajdujacy si¢
w budynku podreczny sprzet gasniczy (np. gasnice).

* Do czasu przybycia jednostek Strazy Pozarnej akcja ratownicza kieruje Kierownik
Zmiany lub osoba przez niego wyznaczona.
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*» W pierwszej kolejnosci nalezy ratowaé osoby poszkodowane i zagrozone przez pozar
nawet za ceng przerwania gaszenia pozaru.

* W przypadku powstania obrazen ciala nalezy natychmiast powiadomi¢ Pogotowie
Ratunkowe.

» Usungé z zasiegu ognia materialy palne, wazng dokumentacje¢ 1 cenne urzadzenia
techniczne. W razie potrzeby przeprowadzi¢ catkowita ewakuacje mienia.

*  Wylaczy¢ doptyw energii elektrycznej do pomieszczen objetych pozarem.

* Podczas otwierania pomieszczen objetych pozarem nalezy zachowaé szczegélng
ostrozno$¢ a po otwarciu drzwi nalezy schowac si¢ za nie lub za $ciang, jesli skrzydto
drzwi otwiera si¢ do srodka.

* Nie otwiera¢ bez wyraznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach objetych pozarem.

* Po przybyciu jednostek Strazy Pozarne] nalezy bezwzglednie podporzadkowac sie
poleceniom ich dowodcy.

9.3. Spis telefonéw alarmowych.

SPIS TELEFONOW ALARMOWYCH

1. | POLICJA 997 LUB 112
2. | STRAZ POZARNA 998 LUB 112
3. | POGOTOWIE RATUNKOWE 999 LUB 112
4. | POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

10. SPOSOBY ZAPOZNAWANIA UZYTKOWNIKOW
OBIEKTU Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI
ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI.

Wiasciciel budynku PUK Sp. z o0.0. ma obowigzek zaznajomienia pracownikow
z przepisami przeciwpozarowymi oraz zasadami BHP obowigzujacymi w obiekcie.

Zapoznania pracownika na stanowisku pracy dokonuje przetozony w zakresie szkolenia
wstepnego. Zaznajomienia pracownika z przepisami przeciwpozarowymi, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji moze dokonac jedynie osoba
posiadajaca kwalifikacje okreslone w wyzej wymienionym rozporzadzeniu.

Oprécz szkolenia przy przyjmowaniu do pracy zasadnym wydaje si¢ jednak
przeprowadzenie co pewien okres szkolen przeciwpozarowych wszystkich pracownikow.
Czasookresy szkolen okresla wg potrzeb zarzadca. Szkolenia te mozna potaczyé np. ze
szkoleniami w zakresie BHP. Zakres zaznajomienia pracownikow powinien obejmowac:

* obowiazki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpozarowej,

" przyczyny 1 potencjalne mozliwosci powstania pozaru 1 sposoby zapobiegania
mozliwos$ci powstania pozaru,

» zasady i sposoby prowadzenia ewakuacji,

" postepowanie w przypadku powstania pozaru

» zasady uzycia podrecznego sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku.

Zapoznanie si¢ pracownika z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i przyjecie jej do
stosowania powinno by¢ potwierdzone podpisem pracownika na o$wiadczeniu wg wzoru
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okreslonego w zataczniku nr 3. Celem szkolenia przeciwpozarowego jest wdrozenie u ludzi
umiejetnosci:

* przestrzegania zasad profilaktyki przeciwpozarowe;,

» obstugi podrecznego sprzetu gasniczego,

» zachowania odpowiednich warunkéw ewakuacji np. nie zastawiania wyj$¢

1 przej$¢ ewakuacyjnych,
* postepowania w przypadku powstania pozaru,
* postepowania na wypadek koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Instrukcja obowigzuje wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace na terenie obiektu
oraz osoby wykonujace prace remontowe na zlecenie a w szczegdlnosci prace pozarowo
niebezpieczne.

2. Instrukcja zostata opracowana wg. stanu prawnego na dzien 8 lipca 2021 roku. Zmiany
do niej moga by¢ wprowadzanie w postaci aneksow.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza instrukcja maja zastosowanie przepisy
szczegotowe dotyczace ochrony ppoz. i Polskie Normy.

Lipno,dnia ......................... 2022 roku.

Prezes firmy PUK Sp. z .o.
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12.

10.

ZALACZNIKI Zalgcznik nr 1

Protokol Nr........... VAT

Zabezpieczenia_przeciwpoiarowego prac _poiarowo — niebezpiecznych.

. Nazwa 1 okreslenie pomieszczenia - stanowiska, w ktorym przewiduje si¢ wykonywanie

PIAC, oot

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz whasciwosci
pozarowe materiatow palnych wystepujacych w pomieszczeniu lub rejonie
PrzewidyWanyCh PIacC: .. .......oooooiiiiiii oo

Rodzaj elementéw budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub
rejonie przewidywanyCh Prac: ...............cccooiiiiiiii e

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, urzadzenia na okres
WYKONYWANYCH PIaC: ...t

Srodki i sposob alarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wspotpracownikow w razie
ZAISENICNIA POZATUL .......ooiioiiiie e

Osoba (y) odpowiedzialna (e) za catoksztalt przygotowania zabezpieczenia
Przeciwpozarowego tOKU PraC: .. .........oooiiiiii oo

Osoba (y ) odpowiedzialna (e) za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
WYKONYWANIA PTAC, ...t

Osoby zobowigzane do przeprowadzania kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu
(okreslenie ilosci i czgstotliwosci kontroli ):

Podpisy cztonkow Komisji
(imig, nazwisko i rodzaj
zajmowanego stanowiska )
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Zalgcznik nr 2

Zezwolenie Nr ......... fesesssesssans
na_prowadzenie prac poiarowo — niebezpiecznych.

L. MIECISCE PIACY: .oivvivviieitieie et ettt et ettt e s et st as sttt e se e st es e es e s eass st et e st es e essen e as e s s s eeneeesens s e e
(pomieszczenie, stanowisko)

2. ROGZA  PIACY: ..ottt ettt et ettt ettt e s e a e eae et ettt e e te a2 estesbe st e

3. Czaspracy. dmia ...........ccocoevnrerinnnn. od godziny ............... do godziny ....................

4. Zagrozenic poZarowe W MUCISCU PIACY: ....oovvovveveereeirineeereeneeeneeseeeseesaeesesseesseene s esseseesseessns

6. Srodki zabezpieczenia:

Q) PIZECIWPOZATOWE.....cvviuviietieitieeteettesteete et e eae e te et esseereeaseeseeas et s e s e s s essenseeaeeasesss s esaennas .
D) BHP oottt s
C)  AMMIIC......ooiiiiiiie e ettt e

7.  Sposdb wykonywania pracy:

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanic migjsca pracy, srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac pozarowo-

niebezpiecznych:

NAZWISKO. .....ooviiiiiiiiiiccee e WYKonano ..........c.ccocoeeieiieieioeecee
Podpis ...c.ooovioiiieieee e

b)  wylaczenie spod napigcia:
NAZWISKO. .....ooviiiiiiiiiiccee e WYKONANo ..........c.ocoovveviiiiin e
Podpis.......oovooviiiiiiieece e

¢) dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazéw, pylow:
NAZWISKO. .....ooviiiiiiiiiiccee e WYKONAno ..........c.ccoevvvieiive e
Podpis.......oovooiiieiieece e

d) stosowanie srodkdéw zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz:
NAZWISKO. .....ooviiiiiiiieiccee e WYKonano ..............ccooeeviiioieiiee,
POUAPIS. ..ottt et et et

UWAGA: niepotrzebne skreslié
9. Zezwalam na rozpoczgcie prac:
(zezwolenie moze nastqpic¢ po zlozeniu podpisow przez osoby wymienione w pkt. 8)

( podpis wypisujgcego ) ( podpis Przewodniczqcego Komisji )

10. Pracg zakonczono dnia ................ccoeeeivieiieienieeneenienn, 20dZINA ....ocoviiee

WYKONAL ..o ettt e s

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban i okolicznosci mogacych
zainicjowac pozar.

- Kontrola prac po 4 godzinach (wynik kontroli, uwagi) ................................o....
- Kontrola prac po 8 godzinach (wynik kontroli, uwagi) .......................coo
Stwierdzam odebranie robét: Skontrolowat:
( podpis ) ( podpis )
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Zalgcznik nr 4

KARTA CWICZEN NA OBIEKCIE

DATA PRZEPROWADZONYCH PRZEPROWADZAJACY UWAGI DOTYCZACE
CWICZEN CWICZENIA (ADMINISTRATOR PRZEBIEGU CWICZEN
LUB STRAZ POZARNA )

( wpisywad na bieigco )

Zalgeznik nr 5
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KARTA AKTUALIZACJL.

Zagospodarowanie terenu - budynki.

Lp. |Data aktualizacji Co podlegalo aktualizacji Podpis
1. 2. 3. 4
( wpisywad na bieZgco )
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