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L_SPIS ZAEACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGK/KG. 6733.69.2011 wydana przez Burmistrza

Miasta Lipna z dnia 07.09.2011 r

2. Decyzja srodowiskowa nr WGKRG/OS 7625-1/2011 r. wydana przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.06.2011 ¢

Wypisy z rejestru gruntow

4. O$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig do celéw budowlanych —dolaczony do wniosku

IL SPIS RYSUNKOW.

1. RZUT FUNDAMENTOW RYS.NR 1 ARKUSZ NR 1
2. RZUT PRZYZIEMIA RYS.NR 2 ARKUSZ NR 2
3. RZUT DACHU RYS. NR3 ARKUSZ NR 3
4. PRZEKROJ A-A RYS.NR 4 ARKUSZ NR 4
5. ELEWACIE RYS.NR 5 ARKUSZ NR 5
6. ELEWACIE RYS.NR 6 ARKUSZ NR 6
7. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS.NR7 ARKUSZ NR 7
8. KONSTRUKCIA RYS.NR 8 ARKUSZ NR 8
9. KONSTRUKCIA RYS.NR 9 ARKUSZNR 9
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11.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 378/3.

Na dzialce potozonej w Lipnie przy ulicy Kardynata Wyszynskiego , oznaczonej na mapie jako
Nr 278/3 zaprojektowano:

Budowe hali magazynowo — technicznej z infrastrukturg towarzyszaca
Projekt opracowano na podstawie :

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 07.09.2011 r.
Nr WGK/KG - 6733.69.2011.

Decyzja srodowiskowa - wydana przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.06.2011 r. Nt WGKRG/OS 7625-1/2011 1.

. Dzialka jest zabudowana .

Budynkami nalezacymi do skfadowiska odpadow i oczyszezalni Sciekow
Urzadzeniami nalezacymi do sktadowiska odpadéw i oczyszczalni Sciekow
Wagg samochodowa

Studnia glebinowa

Przytaczami wodociagowymi

Przytaczami kanalizacji sanitarnej

Przylaczami energetycznymi

Instalacja kanalizacji deszczowej

Placami i drogami o nawierzchni betonowej

Kwaterami sktadowiska odpadéw

Terenami zielonymi

Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona i oznaczona jest na mapie kolorem z6itym.

Dzialka i teren wokot dzialki nie sa wpisane do rejestrow zabytkow podlegaja ochronie
na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka posiada sie¢ kanalizacyjna , wodociagows , elektroenergetyczng oraz instalacje

p. pozarowa — hydranty wewngtrzne . Dziatka posiada place i drogi wewngtrzne shazace do
komunikacji wewngtrznej , ktdre zabezpieczaja komunikacjg do projektowanego obiektu.

Na terenie zakladu znajdujg si¢ parkingi z nawierzchnig utwardzona , z odprowadzeniem wéd
deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej .

Dziatka nie wymaga wylaczenia z produkgji rolnej .

Dziatka nie jest polozona w terenach gorniczych .

Wskaznik zabudowy zmienia sig o projektowana hale o powierzchni zabudowy 834,41 m” .
e Laczna powierzchnia zabudowy wynosi 2159,00 m

Projektowana budowa hali magazynowo - technicznej nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego

Dziatka posiada wjazdy z ulicy Kardynata Wyszynskiego.

. Bilans powierzchni terenu .
powierzchnia dzialki 30500,00 m”.
istniejace budynki 2159,00 m*-.
projektowana hala 834,41 m” .
projektowane podjazdy o nawierzchni betonowej .......cveuereee. 201,25 m>.

projektowane drogi o nawierzchni betonowej II etap............. 735,54 m* .




13.

Podstawowe wskazniki projektowanego obiektu :
hala magazynowo - techniczna :

powierzchnia zabudowy hali 834,41 m°
powierzchnia uzytkowa hali 801,18 m’
Powierzchnia catkowita hali 834,41 m’
Kubatura hali 4647,66 m

14. Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania na dziakki sgsiednie

15.

nie wystepuje. Wystepuje na dziatke 278/3 - dziatka Inwestora .

Na projektowany obiekt jest wymagane sporzadzenie planu ,,BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Opracowat :




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI nr 278/3

 INWESTOR : P.U.K. SP.Z0.0. LIPNO

RDYNALA WYSZYNSKIEGO

OBIEKT : HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA

ADRES : LIPNO ULICA KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
NR. DZZALKY : 278/3

RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ) |

PROJEKTANT: MGRINZ. HANNA FALKIEWICZ [
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PROJEKTANT: JANUSZ BLACHOWSKI 4
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SPECJALNOSC : ARCHITEKTURA I KONSTRUKC3A ——
BRANZA ELEKTRYCZNA : PIOTR STRULAK

UPRAWNIENIA : UA-V-7342-5/22/94/Wk

SPECJALNOSC INSTALACYINO-INZ. W ZAKRESTE INSTALACJI 1SIE E%%EKTRYCZNYCH
BRANZA INSTALACJE SANITARNE : ANDRZES OLERADZKI T
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MAFA SY TUAUYJNU — WYSUKOSUIU
Skala 500

wojewddztwo kujawsko—pomorskie
powiat lipnowski dz. nr: 281/1,278/3
miasto Lipno sekcja 6.187.30.09.13; 3.% 3.2
obreb nr 13 KERG 011-4/2011
ulica: Wyszynskiego

Mapo do celbw projektowych

Mopo dkt m zdaesie no dzieh 77022011 r.

Liono, dnio 23.02.2011 1.
wykonawca:

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA HALA MAGAZYNOWO - TECHNICZNA  P.P.P. 95,10
PROJEKTOWANE DROG! 1 PL£CE MANEWROWE

ISTNIEJACY WODOCIAG WEWNETRZNY

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY WEWNETRZNY

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNU OSWIETLENIOWY WEWNETRZNY
ISTNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI NA SLUPKACH STALOWYCH
ISTNIEJACE DROGI I PLACE MANEWROWE O NAWIEERZCHNI BETONOWEJ
ISTNIEJACA HALA MAGAZYNOWA

ISTNIEJACY BUDYNEK BIUROWO-SOCIALNY

10. HALA SORTOWNI ODPADOW

11.  KWATERA NA ODPADY

12, NASYP ZIEMI DO CZESCIOWE] LIKWIDACH

13.  BUDYNEK TECHNICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

14. BUDYNEK TECHNOLOGICZZMY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

15. TERENY ZIELONE

6. DZIALKA SASIEDNIA NUMER 280/2

17. DZIALKA NUMER 281/1

18.  ISTNIEJACA WAGA SAMOCHODOWA

19. PROJEKTOWANE PRZYLACZE C.0.

20. PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE}

21.  PROJEKTOWANY SEPARATOR

22.  PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE DN 25 L=3,00 M

23.  PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACT SANITARNEJ DN 150 L=31,50 M
24.  PROJEKTOWANE PRZYLACZE ENERGETYCZNE YKY 5x16 L= 13,50 M
25.  SIEC WEWNETRZNA wX125 Z HYDRANTAM! ZEWNETRZNYMI P.POZ.
S1. PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNE} @ 400

DI1-D4 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACH DESZCZOWE] @ 400

K1-K4 PROJEKTOWANE KRATY ULICZNE

e

UWAGA:

1. ZACHOWAC OSTROZNOSC PREY ROBOTACH ZZEMNYCH 1 PRZY
WYKONANTU FUNDAMENTOV,ANIA HALI MAGAZYNOWO-TECHNICZNEJ

2. DLUGOSCI PRZYLACZY ZGOUNE Z PROJEKTAMI BRANZOW YMI

W obszarz eeznaczonym Hnig . .7
dokonano aktualizacjl trescl mapy i
Dokumenty z pomiari uzupem’a@wgo i
do zasobu powlatowego w daiu .22
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WEKAKG G733 682011

o ustaleniu lokalizacil inwastycii ot

Na podstawi art.4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust. 4, art.. 51 ust. 1, pkt.2., art. 53 ust.1,3 i 4, art.54
oraz art. 56 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), w zwigzku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze
zm.jzgodnie z § 2 1 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164,poz. 1589)oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami);

-po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lipca 2009 r.

Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o.0. ul. K. Wyszynskiego 47,

87 — 600 Lipno w sprawie, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

budowe hali magazynowo - technicznej, drogi dojazdowej wraz z placem
manewrowym na dziatce o nr 278/3 potoZonej w obrebie ewidencyjnym nr 13, miasto
Lipno przy ul. Kardynata Wyszynskiego-

i uzgodnieniu wg art. 53, ust. 4 stawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zmianami stosownie do
wiasciwych punktéw :

1) odnosnie pkt. 9 z Burmistrzem Miasta Lipna( w zakresie terenéw przylegtych do pasa
drogowego) nie wymaga odrgbnego uzgodnienia, poniewaz jest organem wydajacym
decyzje,

2) ocdnosnie pkt. 9 z Zarzgdeim Drog Powiatowych w Lipnie ( w zakresie terendw przylegtych
do pasa drogowego) postanowienie Nr ZDP-11/436/29/00 z dnia 02.09.2011r.,

3) po uzyskaniu uzgodnien i opinii w oparciu o przepisy odrebne :

- z Panstwowy Powiatowym I[nspektorem Sanitarnym w Lipnie ( w zakresie wymagan

higienicznych i sanitarnych) postanowienie Nr N.NZ-42-1-17/2327/2011 =z dnia
30.08.2011r..

Ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego na
budowe hali magazynowo — technicznej drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym
na dzialce o nr 278/3, poltozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 13, miasto Lipno przy ul
Kardynata Wyszynskiego-

- stanowigcej w zrozumieniu przepiséw art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniv | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,poz. 717 ze zm.) —inwestycje
celu publicznego .

1.Rodzaj, miejsce i podmiot zamierzenia inwestycyjnego:

1.1.Rodzaj zabudowy : zabudowa ustugowa,

1.2. Funkcja zabudowy i sposob zagospodarowania terenu lub uzytkowania
zabudowy;

- teren dziatek zamierzenia inwestycyjnego, w nieocbowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna przeznaczony byt pod funkcje ,B-63 ~
teren oczyszczalni $ciekow i wysypiska odpadow”, ktora nie nalezy do zadan ponad
lokalnych, i} WN

A}

&



d o nwoeslyoynego stanowt CZest siadowiska odp
niebezpieczne I obojeine,
inwestor planuje budoweg hall magazynowo ~ sktadowe] peinigee] funkcje warsztatu dla
zaktadowego sprzetu technicznego z czgscig magazynowg na odpady posegregowanago
przerobu wtornego.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajace z przepiséw odrebnych :_

1) nalezy speini¢: wymogi wynikajgce z przepisow, w tym techniczno-budowlanych a w
szczegoinosci warunkow technicznych odnoszgcych sie drog publicznych ,a takze
obowigzujacych Polskich Norm dotyczacych zamierzenia , badZz uzyska¢ zgode na
odstepstwo;

2) projekt budowlany opracowaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami
szczegdinymi i zaopatrzyé w niezbedne uzgodnienia dla danego rodzaju inwestycji.

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego - parametry,

cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu :

2.1.1. zamierzenie przeprowadzi¢ i wykona¢ w sposdb zapewniajgcy ograniczenie jego
oddziatywania na srodowisko, w tym ochrone waloréw krajobrazowych: wg art. 73,
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska —Dz. U. z
2006r. Nr 129,p0z.902 ze zm.),

2.1.2.w ftrakcie przygotowywania 1 realizacji inwestycji nalezy zapewni¢  oszczedne
korzystanie z terenu —art. 75 ust. 1 ustawy prawo ochrony Srodowiska jw. Ustala sie
pas techniczny wykonania robét o szerokosci ok. 6,0m;

2.1.3 dla dziatek budowlanych lub terenow , na ktorych jest przewidziana budowa obiektow
budowlanych lub funkcjonalnie powiazanych zespotdéw obiektow budowlanych , nalezy
zaprojektowaé odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5
(przytoczonego nizej prawa), zrealizowac je przed oddaniem tych obiektéw (zespotdw)
do uzytkowania oraz zapewni¢ utrzymanie tego zagospodarowania we wtasciwym
stanie techniczno-uzytkowym przez okres istnienia obiektéw budowlanych - art. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane — (Dz. U. z 2006 r. Nr 1586, poz. 1118 ze
zm.);

2.1.4. ksztattowanie zabudowy — w oparciu o § 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) ustala sie:

1) projektowaé hale magazynowo — techniczng o planowanych wymiarach ok. 10,0m x
85,0m, petnigca funkcje warsztatu dla zaktadowego sprzetu technicznego z czeécia
magazynowa na odpady posegregowanego przerobu wtdrnego oraz droge dojazdowq
wraz z placem manewrowym o planowanej powierzchni 300,0m? przy uwzglednieniu
przepisbw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U.Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.), w zakresie zachowania odlegtosci écian budynku od
granic dziatek sgsiednich i spetnieniu wymogow wynikajacych z przepiséw, w tym
techniczno-budowlanych a w szczegolnosci warunkow technicznych odnoszacych sie
do drég publicznych a takze obowigzujacych przepiséow branzowych Polskich Norm
dotyczgcych zamierzenia, badz uzyskac¢ zgode na odstepstwo;

2)linia zabudowy — maksymalna, nieprzekraczalna minimum 8,0m liczac od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi powiatowej;

3) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy ( czyli- wielko$¢ powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki lub terenu) nie ustala sie

4) szerokosc¢ elewacji frontowej — 10,0m ;

5) wysokos¢ elewac)i frontowej do gzymsu-. 7,5 m ;

6) ksztalt dach (wysokos¢ , kat nachyleni dachu ksztatt dachu)—




dach praski b dwuspadowy, ¢ wysokosa xalanioy 5,0

dachowych - do 307

2.1.5.dostep do drogi publicznej, powiatowe] — na dotychczasowych warunkach istnigjgcyim
zjazdem publicznym z drogi powiatowej ul. Kardynata Wyszynskiego,

1.6 .planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac w granicach okreslonych
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji na mapie stanowiacej zatgcznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

2.2. Ustalenia z zakresu ochrony srodowiska i zdrowia ludnosci :

2.2.1.przedmiotowsg inwestycje nalezy projektowa¢ w sposdb okreslony w przepisach
techniczno — budowlanych zgodnie z art. 4 i 5 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pozn. zmianami),

2.2.2.inwestycje projektowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgcej
spetnienie  wymagan dotyczgcych: bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania odpowiednich warunkow higienicznych i
zdrowotnych, oraz ochrony $rodowiska, oszczednosci energii i odpowiednigj
izolacyjnoéci,

2.2.3.inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko § 3 ust. 1 pkt
80 (Dz. U. z 12 listopada 2010r. Nr 213 poz. 1397) inwestycja jest zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

2.2.4. zgodnie z art. 71. ust 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr199, poz 1227) wymagana jest
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

2.3.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnej :

- nie ustala sie dodatkowych warunkdw konserwatorskich.

2.4.Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycje:

2.4.1.dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 278/3 zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw
posiada powierzchnie 3,05ha i sg to tereny przemystowe oznaczone ,Ba”,

2.4.2. grunty nie podlegajg ochronie wynikajgcej z przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz.U.z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 , z pdzn.
zm.), nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznhaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze.

2.5.Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

2.5.1.w zakresie infrastruktury :

G e i ey o
Predor by it e
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- zaopatrzenie w energie elektryczng -~ istniejace przylgcze energetyczne na
dotychczasowych warunkach;

- zaopatrzenie w wode - istniejace przylacze wodociggowe na dotychczasowych

warunkach,

- utylizacja odpaddw ptynnych- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej na
dotychczasowych warunkach,
- utylizacja odpadéw statych — nie dotyczy.

2.5.2. w zakresie komunikacji :

- dostep do drogi publicznej, powiatowej — na dotychczasowych warunkach istniejgcym
zjazdem publicznym z drogi powiatowej ul. Kardynata Wyszynskiego.
2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

2.6.1. -inwestycje nalezy projektowa¢ zapewniajac spetnienie wymagan dotyczgcych
poszanowania wystepujgcych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw o0so6b
trzecich, wystepujacych w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu, w
szczegolnosci z zapewni¢ ochrong : )

()
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,Dlno' oraz srodkow facznoscl w o frakcie obm, budowlanych  chronio
uzbrojenie terenu lub uzyskad zgode wiascicieli na jego prze )lrdow =3
b) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas , wibracje ,zat <+o<, nia elektryczne i
promieniowanie —roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci
wywotywanych przez wymienione wyzej czynniki,
¢) przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej ,
2.6.2.roboty budowlane prowadzi¢ i eksploatowac obiekt nie dopuszczajac do
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
2.6.3.. robot ziemnych nie wolno dokonywac w taki sposéb, zeby grozito to nieruchomoéciom
sgsiednim utratg oparcia ( art. 147 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ; Dz.
U., Nr 16, poz. 93, ze zm.).
2.6.4.pozwolenie na budowe obiektu budowlanego moze byé wydane po uprzednim
uzyskaniu od inwestora wymaganych przepisami szczegodlnymi uzgodnien, pozwolen
fub opinii innych zainteresowanych organdw, w szczegodlnosci uzgodnien z gestorami
infrastruktury technicznej na terenie lokalizacji wnioskowanego zamierzenia;
2.7. Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
- nie dotyczy .
2.8. Okres waznosci decyzji: -
- niniejsza decyzja wazna jest na czas nieokreslony.
2.9.nne warunki i zalecenia:
2.9.1.projekt budowlany opracowac na aktualnej do celéw projektowych mapie geodezyjnej
zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zmianami), przepisami wykonawczymi do tego prawa i warunkami opiniujacymi z
jednostek administracji panstwowe;.
2.9.2. do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
2.9.3.projekt budowlany opracowaC zgodnie z przepisami szczegdlnymi i zaopatrzyé w
niezbedne uzgodnienia dla danego rodzaju inwestycji,
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
-linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno — wysokos$ciowej w
skali 1:1000, stanowigcej zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
4.Inne;
-uwzgledniajac warunek art. 53 ust.3 zostata wykonana analiza stanu faktycznego i
prawnego terenu na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Decyzja moze by¢ wydana poniewaz zostaly taczne spetnione warunki zawarte w art. 61,
ust 1 ustawy jak na wstepie projektu decyzji.
UZASADNIENIE:

Decyzje opracowano na wniosek inwestora Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych w
Lipnie Sp. z o.0. ul. K. Wyszyniskiego 47,

87 — 600 Lipno, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na :

budowie hali magazynowo - tfechnicznej, drogi dojazdowej wraz z placem
manewrowym na dzialce o nr 278/3 poltozonej w obrebie ewidencyjnym nr 13, miasto
Lipno przy ul. Kardynata Wyszynskiego-

Zamierzenie zalicza sie do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami i nie koliduje z zadaniami
rzgdowymi stuzgcymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym .
Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem z zakresu ustug komunalnych.

W trakcie postepowania administracyjnego —zawiadomienie o wszczeciu postepowania z
dnia 4 lipca 2011r. do Urzedu Miejskiego w Lipnie nie wplynelty Zzadne uwagi czy
zastrzezenia do zamierzenia inwestycyjnego bedgcego przedmiotem degyzji.
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nwes rym celu pLJD|!C7n“OO stosownie do i v oart, 50 us

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zamiar inwestora jaki wniost w tresci wniosku o ustaleniu tokalizacji inwestycji celu

publicznego dotyczy , nowej zabudowy”, o ktorej mowa w art. 61, ust. 1 pkt 11 ust. 6 ustawy .

Nalezato wigc dokona¢ analizy formalno - prawnej w sposéb ustalony przez Ministra

Infrastruktury w rozporzgdzeniu z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia

wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku

miejscowedo planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1688.) .

Stosownie do art. 53 ust 3 pkt 2, art. 61, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) i

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i

nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), wykonano analize stanu
faktycznego i prawnego terenu wskazanego przez inwestora dla ustalenia lokalizagji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia na terenie jak we wniosku inwestora.

Analiza terenu :

podstawg dla przeprowadzenia analizy byly nastepujgce materiaty:

- wniosek inwestora wraz z mapg sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:1000,

- WYrys i wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna, ktory
utracit moc prawng w oparciu o art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88, ust. 1 ustawy jw.,

- Wypis z rejestru gruntéw,

W wyniku analizy stanu faktycznego i prawnego ustalono:

1)Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 278/3 na podstawie wypisu z rejestru gruntéw

stanowi wtasno$¢ Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o.0. ul. K

Wyszynskiego 47, 87 — 600 Lipno, kitdre jest jednoczesnie inwestorem i ktére ziozyto

whiosek o wydanie decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego.

2) Dziatka objeta dziataniem inwestycyjnym nr 278/3 zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw
posiada faczng pow. 3,05ha - i sg to tereny zabudowy przemystowej oznaczone
symbolem ,Ba". Warunki wg art. 61, ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 7 ustawy z 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 , z pdzn.
zmianami) sg speifnione, nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntdw
rolnych na cele nierolnicze, grunty dziatki nr 278/3 nie podlegajg ochronie wynikajacej z
przepisow ustawy jw

3)Dziatka zamierzenia mwestycyjnego jw. po{ozona jest w obszarze, ktéry nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w miejscowym planie miasta
Lipna, ktéry utracit moc prawng w oparciu o art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88. ust.1
ustawy jw. teren zamierzenia inwestycyjnego przeznaczony byt pod funkcje ,B-63 — teren
oczyszczalni sciekow i wysypiska odpadow”, a zamierzenie inwestycyjne potozone jest w
obszarze nie przeznaczonym na realizacje zadan rzadowych lub samorzadowych.

4) W oparciu o studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Lipna, dziatka bedgca przedmiotem zamierzen inwestorskich nie byta objeta obowigzkiem
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5) Zgodnie z art. 71. ust 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. Nr199, poz 1227) . jest wymagana decyzja o

Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, poniewaz

planowane zamierzenie inwestycyjne jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczaco oddziatywacé na srodowisko wedtug rozporzadzenia Rady Ministréw

z dnia 9 listopada 2010 roku § 3 ust.1 pkt 80 w sprawie przedsiewzie¢ moga&‘cych znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 12 listopada 2010r. Nr 213 poz. 1897). \
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6) Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (D2 U Nr 92 poz.
880 z pdzn. zmianami) poniewaz teren inwestycji lezy poza obszarami chronionymi
zgodnie z art. 6. ust. 1.

7) Zgodnie z ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r. poz. 1568 z podzn. zmianami ), dziatka zamierzenia
inwestycyjnego lezy poza strefq ochrony konserwatorskiej historycznej struktury
przestrzennej miasta Lipna okreslonej w Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna, stanowigcej obszar zabytkowy, ujetej w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow, objety ochrong konserwatorskg na podstawie art.7, pkt.4
ustawy jw.

8)Zgodnie z uUstawg z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z
2006r. Nr 122, poz. 851, z p6zn. zmianami) w zakresie art. 3, pkt ta.

Decyzja uzyskata wymagane uzgodnienia i opinie instytucji majacych wplyw na realizacje

zamierzenia inwestycyjnego.

Z analizy stanu faktycznego i prawnego wynika, ze istnieje mozliwo$¢ realizacji zamierzenia

inwestycyjnego na terenie dziatki nr 278/3 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 13 miasta

Lipna.

Zgodnie z przepisem art. 50,ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat

przygotowany przez osobe wpisang na liste izby samorzgadu zawodowego urbanistow.
Dziatka spetnia warunek zawarty w art. 61, ust 1 pkt. 4 i 5 ustawy jak na wstepie niniejszej

decyzji, stad wniosek inwestora moze by¢ rozpatrywany w trybie art. 50 ust.1i art. 53ust. 1

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U.Nr 80, poz. 717 z pézn. zmianami).

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1.Udzielona decyzja wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55)

2.Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie mnarusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich (art. 63 ust. 2);

3.Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktaddw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy (art. 63
ust, 4) ;

4 Wygasniecie decyzji nastapi, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, lub
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji
(art. 65 ust. 1).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
we Wihoctawku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zalaczniki :

- Zat Nr 1-mapa geodezyjna w skali 1 :1000,
Opracowata :

mgr inz. arch. Wiadystawa Rekowska

upr. urbanistyczne nr 526/88

POIU Gdansk . Nr G-112/2002

Otrzymuig :

1.PUK w Lipnie,

2. strony postepowania wg dotgczonego wykazu,
3.Zarzad Drog Powiatowych w Lipnie,

4. WGK/RG - a/a.

Do wiadomosci:

1.Starostwo Powiatowe w Lipnie,

2.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

Gecyzia ninie|
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BURMINTRY MIASTA LIPS A
wWoj. hujanshu-pomorskis

WGKRG/OS 7625-1/2011 1. Lipno, dnia 20.06.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. art. 84 1 art. 85 ust. loraz art. 63
ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt. 76 181 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigeia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewzigcia, ( uzup.: 2 maja 2011 r.) ztozonego
przez Pana Marcina Kawczyiiskiego Prezesa Zarzgdu Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych
w Lipnie Sp. z 0.0 z siedzibg przy ul. Wyszytiskiego 47 w Lipnie

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na budowie budynku hali magazynowo — technicznej na
terenie dzialki nr 278/3 w obr¢bie ewidencyjnym nr 13, polozonej przy ulicy

Wyszynskiego w Lipnie.
UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.03.2010 1. (uzup.: 2 maja 2011r.) zarejestrowanym pod nr
WGKRG.6220.1.2011  Pan Marcin Kawczynski Prezesa Zarzadu Przedsigbiorstwa Ustug
Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0 z siedzibg przy ul. Wyszynskiego 47 w Lipnie wystapit o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,
polegajacego na budowie budynku hali magazynowo — technicznej na terenie dziatki nr 278/3
w obrebie ewidencyjnym nr 13, potozonej przy ulicy Wyszynskiego w Lipnie.

Do wniosku zostata dotaczona informacja o planowanym przedsigwzigciu o ktdrej
mowa w art. 74 ust. 1 cytowanej na wstepie ustawy z dnia 3 paz'dzierni/:l 2008 r. o

{ é}ponie

udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w oG
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drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, mapa ewidencyjna OBejﬁinqca
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie ‘wraz z terenem dzialek
sqsiednich, W dniu 23 marca 2011 roku zostalo wszczgte postgpowanie, o  ktérym
przekazano informacje poprzez zamieszczenie obwieszczenia w  Biuletynie Informacii
Publicznej, tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Lipnie oraz powiadomiono strony
poslgpowania.

Skala przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa budynku o funkcji warsztatu dla
zaktadowego sprzgtu technicznego z czesciag magazynowa na odpady, naf)dziaice nr 278/3
obreb 13, na terenie Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o.0. przy ul.
Wyszynskiego. Obiekt ten bedzie posiadat szczelne podioze.

Jak wynika z =zalagczonych do wniosku dokumentéw, w tym karty informacyjnej
przedsigwzigecia ( uzup.: 2 maja 2011 r.) stwierdzono, ze jest to przedsigwzigcie mogace
potencjalnie oddziatywania srodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 76 1 81 w/w
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku.

W obrgbic planowanej hali magazynowo-technicznej zostang wyszczegolnione
funkcjonalne pomieszczenia: hala magazynowa na odpady, hala warsztatowa, zaplecze
socjalno-bytowe. Podstawowym procesem technologicznym prowadzonym w obrebie hali
magazynowej bedzie zbieranie odpaddéw, w tym ich magazynowanie przed dalszym
przekazaniem odpadéw do odzysku Odpady beda magazynowane selektywnie, w
przystosowanych do tego celu miejscach ( boksach), w szczelnych pojemnikach i beczkach
lub kontenerach na utwardzonym placu. Odpady przyjmowane beda na sgsiednim
sktadowisku odpadéw komunalnych, a nastepnie bedg przywozone 1 roztadowywane na linii
sortowniczej, gdzie zostang posegregowane i sprasowane ( w przypadku papieru i tektury oraz
tworzyw sztucznych). Wysortowane odpady beda przywozone do planowanej hali
(codziennie). Zebrane odpady beda przekazywane w partiach transportowych do
upowaznionych odbiorcow glownie zaktadéw przetworczych 1 punktéw skupu makulatury,
tworzyw sztucznych, szkta, ztomu. Szacowana ilo$¢ magazynowanych odpadéw wyniesie ok.
5 000 Mg/rok.

W obrebie hali warsztatowej bedzie prowadzona obstuga serwisowa i konserwacja
sprzgtu technicznego bedacego na wyposazeniu zakladu. W zakresie dziatalnosci warsztatu
podstawowe czynnosci beda obejmowaé: mechanike i diagnostyke sprzetu, drobne nap1awy

Prace warsztatowe bedg wykonywane przez pracownikow przy uzyciu nalzqdzkegczn}\oh oraz
}/\’\‘
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urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych ( diagnostyka).




Wytworzone w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig odpady niebézpieczne, beda
magazynowane w  odpowiednich dla danego rodzaju pojemnikach ( 'ko'ntenreraéh),f
oznakowanych 1 ustawionych na nieprzepuszcezalnej 1 chemoodpornej posadzce,
zabezpieczonych przed dostgpem oséb postronnych oraz w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ substancji niebezpiecznych do $rodowiska, a ich transport odbywaé sig
bedzie z zachowaniem przepisoéw o przewozie materiatow niebezpiecznych.

- powigzania  z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnoSci kumulowania sig
oddzialywan przedsigwzie¢ znajdujacych sig na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsiewzigcie:

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w bezposrednim sasiedztwie
skladowiska odpadéw komunalnych i oczyszezali $ciekow komunalnych. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci ok. 300 — 450 m. Tereny
sqsiadujgce skwalifikowano jako tereny przemystowe.

Oddziatywania zwigzane z fazg realizacji przedsigwzigcia beda mialy charakter lokalny i
krotkotrwaty. Oddziatywanie zwigzane z faza przygotowania przedsigwzigcia i budowy beda
mialy charakter odwracalny oraz bedg wystgpowaty w relatywnie krotkim czasie. Wielko$¢
tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w srodowisku. Zasieg oddzialywania na
srodowisko zwigzany z realizacjg przedsiewziecia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony
do placu budowy i terendw bezposrednio graniczacych z realizowang inwestycja.

-~ wykorzystywanie zasobéw naturalnych:

Ze wzgledu na charakter inwestycji w fazie realizacji przewiduje si¢ wykorzystywanie
zasobOw naturalnych w postaci piasku, kruszyw, tlucznia pozyskiwanych wyltacznie na
podstawie koncesji. Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko. W fazie realizacji ilo$¢ wykorzystanej wody i
energii uzalezniona begdzie od przebiegu prac budowlano — montazowych i jest trudna do
oszacowania

- emisja i wystepowania innych uciazliwo$ci:

Z przedstawionych obliczen wynika, ze emisja hatasu do $rodowiska na etapie ekspldatacji,
nie stanowi ponadnormatywnej ucigzliwosci akustycznej dla srodowiska, w porze dziennej,
na najblizszych terenach chronionych akustycznie. Ze wzgledu na to, ze dziatalno$¢ bedzie
prowadzona tylko w ciggu dnia, nie bedzie ona oddziatywaé na klimat al?ustyc%n{ w ciggu

nocy.
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W fazie eksploatacji wystapi wylacznie emisja niezorganizowana ze spalania paliw w

silnikach pojazddw cigzarowych poruszajacych si¢ po terenie inwestycji.

Oddzialywanie na klimat akustyczny w trakcie budowy inwestycji bedzie gléwnie
wiazato sie z emisjg halasu od pracujgcych maszyn i urzadzen. W trakcie robét budowlanych
wystapi wzrost zapylenia i emisji spalin pochodzacych z silnikow pracujgcych maszyn.
Emisje te maja charakter lokalny, krétkotrwaty i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych.
Roboty budowlane bedg wykonywane wytgcznie w porze dziennej.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie
do oczyszczalni $ciekéw. W ramach przedsiewzigcia zostang rozbudowane arogi i place wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej wlaczonej do istniejacej sieci zakladowej z
odprowadzeniem do zbiornmika retencyjnego i do oczyszczali Sciekdw. Wody opadowe z
dachu budynku ( nie wymagajace oczyszczenie) zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej lub w miare mozliwosci rozsaczone na terenie zaktadu. W wyniku planowanej w
budynku dziatalnosci nie bedq wytwarzane $cieki. Sprzatanie budynku i1 czyszczenie
posadzek odbywac si¢ bedzie na sucho.

W czasie realizacji przedsiewzigcia nastapi krotkotrwate oddziatywanie na
powierzchnie ziemi. Oddzialywanie to bedzie trwaé do czasu zakonczenia fazy realizacji i
ograniczy sie do terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane. Wszelkie prace
ziemne beda wykonywane w sposdéb nie zapewniajagcy ochrong gruntu, wdd
powierzchniowych oraz wod podziemnych przed zanieczyszczeniem.

W trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia mogg by¢ wytwarzane odpady
niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Gospodarka tymi odpadami bedzie prowadzona
zgodnie z przepisami obowiazujacymi w tym zakresie. W trakcie realizacji, eksploatacji i
likwidacji przedsigwzigcia nalezy przestrzegaé zapiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r. z pézniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 roku). W postgpowaniu z olejami odpadowymi
powstajacymi z eksploatacji pojazdow 1 wurzadzen nalezy przestrzega¢ przepisow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szcezegdtowego postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 96, poz. 1986). W sytuacjach
awaryjnych (np. wyciek) prace z odpadami musi prowadzi¢ firma posiadajgca odpowiednie
decyzje z zakresu ustawy o odpadach. Budowa obiektu bgdzie wymagaé prac ziemnych i
budowlanych. W trakcie tych prac nalezy zwrécié szczegdlna uwafe na ‘Wwiasciwa

eksploatacje sprzetu. Zabrania si¢ podejmowania prac remontowych sprzgtu budowlano —
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montazowego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementéw maszyn, powodujgce
powstawanie odpadow niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie S’roddwiska.

- ryzyko wystapienia powaznej awarii przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanej technologii

Planowane przedsiewzigcie nie wigze si¢ z wystgpieniem awarli przemyslowej, o ktorej
mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i
ilogci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu

go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58, poz. 535). |

Kryterium wykorzystania terenu

Obecny i perspektywiczny sposob korzystania z teren6w okolicznych w charakterze obszaru
zasiedlanego, turystyczno-wypoczynkowego, rolniczego i dla celow gospodarki lesnej nie jest
narazony na negatywny wplyw przedmiotowej inwestycji, tak jak i inny sposéb jego
wykorzystania do celéw publicznych tj. komunikacja publiczna.

e Kryteria jakosciowe
Jakodé¢ oraz zdolnos$¢ do samooczyszezania  §rodowiska, zasobdw  naturalnych 1
krajobrazowych zostaje zachowana.

e Kryteria ochrony
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw chronionych w
my$] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 1. nr 151,
poz.1220 z pdzn. zm.).
Wplyw przedsigwzigcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest znaczaco
negatywny na obszar geograficzny 1 ludnos¢ go zamieszkujaca.
Kierujac si¢ charakterem planowanego przedsigwziecia (skala przedsigwzigeia 1 wielkosé
zajmowanego terenu) oraz lokalizacja przedsigwzigcia w sgsiedztwie sktadowiska odpadow i
oczyszezalni $ciekdéw, znaczg odleglos¢ od zabudowy mieszkaniowej i nie zbieranie odpadow
niebezpiecznych nalezy uznal, ze jego realizacja nie wplynie znaczaco na zmiang stanu
srodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Ujemne oddzialywanie na $rodowisko moze
wystapi¢ jedynie w fazie realizacji przedsigwziecia podczas pracy sprzetu. W trakcie
realizacji nastapi krotkotrwaly wzrost emisji zanieczyszezen do srodowiska w postaci pytow
w wyniku prowadzonych robot ziemnych, spalin z urzadzen oraz poziomu emitowanego
hatasu zwigzanego z pracg sprzgtu budowlanego, nie przekraczajgcych >pusz alnych

wartosci. Wskazane powyzej oddziatywania nie wprowadza w $rodowisku znac cyc _zmian,
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Majac powyzsze na uwadze, zakrves inwestycji oraz planowane :pOZ}}skanie
dofinansowania z funduszy UE wystapiono z pismem do Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63 1 Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lipnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigeia.

Wrynikiem wystapien do tych organow sg nadestane opinie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lipnie pismem znak: N.NZ-42-1-7/807/2010 z
dnia 13 kwietnia 2011 r. wydat opinig¢ o braku potrzeby sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigeia na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Regionalny ~ Dyrektor  Ochrony  Srodowiska w  Bydgoszczy  pismem  znak:
W00.4240.340.2011.JS.2 z dnia 16 maja 2011 r. wydal opini¢ o braku koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko dla przedmiotowej
inwestycji.

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko w zwigzkuz § 3 ust 1 761 81 rozporzadzenia Rady Ministrow
7 dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiagzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
(Dz. U. Nr 231 poz. 21397 i biorac pod uwage wskazane wyzej postanowienia opiniujace
dnia 13 kwietnia 2011 r1 16 maja 2011 organ prowadzacy postgpowanie wydat postanowienie
WGKRG 6220.1.2011 r. w ktérym odstapit od natozenia obowiazku sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

O wydanym Postanowieniu powiadomiono strony postepowania w dniu 18.05.2011 r.
oraz informacje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego. W
dnju 03.06.2011 roku zakonczono postepowanie w w/w sprawie. O zakonczeniu zostaty
powiadomione strony postgpowania, oraz informacje zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miejskiego.

W prowadzonym przez organ postepowaniu nie wplynety zadne wnioski od stron
postepowania, tym samym uznano, Ze nikt oraz zadna ze stron nie wnosi uwag i zastrzezen.

Po zapoznaniu si¢ z caloscig materialu dowodowego w sprawie w tym z
uzgodnieniami innych organdéw stwierdzono, ze przedsigwzigcie spelni wymogi st;_\yviane

. , R N \ /\}\/k./ -
przez przepisy z zakresu ochrony §rodowiska. '
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Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Po rozpatrzeniu przedmiotowych okolicznosci organ postanowit orzec jak wyze;.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego we Wioctawku za posrednictwem Burmistrza Miasta Lipna w

terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zataczniki:

—_

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos
2. Karta informacyjna przedsiewzigcia

1. Wnioskodawca
2. Strony postepowania wg wykazu
3. ala

Do wiadomoéci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
ul. Dworcowa 63
85-950 Bydgoszcz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kosciuszki 18/20
87-600 Lipno
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Zatacznik nr 1

Lipno, dnia 20.06.2011 r.

WGKRG6220.1.2011

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 wust. 3 ustawy o
udostgpnianin informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dzi' U. Nr 199, poz.

1227 ze zm.)

Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa budynku o funkcji warsztatu dla zaktadowego
sprzetu technicznego z cze$cig magazynows na odpady, na dzialce nr 278/3 obrgb 13, na
terenie Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0. przy ul. Wyszynskiego.
Zakres 1obdt zwigzanych =z wykonaniem przedsiewzigcia obejmie roboty ziemne,
fundamentowe, murarskie, dekarskie, instalacyjne, montazowe, wykonczeniowe.

Zakres rzeczowy przedsigwzigcia obejmuje w szczegolnosei:

o Budowa budynku hali magazynowo-technicznej o powierzchni zabudowy 850 m* —,
Budynek parterowy o wymiarach: dtugo$é 85,0m, szerokos$¢ 10,0m, wysokos¢ 7,5 m.
Wyszcezegolnienie pomieszezen (funkeji) budynku: hala magazynowa na odpady
(gtownie surowce wtorne i odpady wielkogabarytowe), hala warsztatowa, zaplecze
socjalno-bytowe.

Konstrukcja budynku: fundamenty zelbetowe, konstrukcja stalowa, §ciany zewnetrzne
wykonane z ptyt warstwowych z okltadzing z blachy ocynkowanej, pokrycie dachowe
z blachy trapezowe;.

e Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i placu manewrowego 300 m* — Nawierzchnie
wykonane z betonu lub kostki betonowe;j.

e Budowa infrastruktury: przylacze kanalizacyjne, wodociggowe, energetyczne do
budynku.

W obrebie planowanej hali magazynowo-technicznej zostang wydzielone funkcjonalnie
pomieszczenia: hala magazynowa na odpady (surowce wtérne) i hala warsztatowa.
Zebrane odpady beda przekazywane w partiach transportowych do upow%%nionych

odbiorcow, gltownie zakladéw przetworczych 1 punktéw skupu makulatyry, \‘tﬁgrzyw
ANV
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sztucznych, szkta, ztomu. }




Planowana hala zapewni powierzchnie magazynowa dla odpaddéw “zbieranych i
odzyskiwanych w ramach funkcjonowania istniejacego obiektu — sktadowiska odpadéw.
W obrebie hali warsztatowe] bedzie prowadzona obstuga serwisowa 1 konserwacja sprzgtu

technicznego bedacego na wyposazeniu zakladu. W zakresie dzialalno$ci warsztatu

podstawowe czynnosci bgda obejmowac: mechanike i diagnostyke sprzetu, drobne naprawy.
Prace warsztatowe beda wykonywane przez pracownikéw przy uzyciu narzgdzi recznych oraz
urzqdzen hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych (diagnostyka). W hali warsztatowe;j

beda realizowane drobme zadania zwiazane z biezaca obstuga pojazdéw bedacych na

wyposazeniu sasiedniego sktadowiska odpadow komunalnych tj. smarowanie czesci
ruchomych, uzupetnienie ptynéw eksploatacyjnych (olej silnikowy, ptyn chlodniczy itp.).

Naprawa typu: wymiana zarowek, kierunkéw, kloszy itp.

Warsztat bedzie uzytkowany wylacznie na potrzeby wiasne zakladu, nie bedq wykonywane w
nim zadne ustugi napraw pojazddéw lub sprzetu zewnetrznych podmiotow.

Obiekt bedzie funkcjonowal na 1 zmiane, w dni robocze, w porze dziennej.

)
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Wojewodztwo : kujawsko-pomorskie
Powiat . lipnowski
Jednostka ewidencyjna : 040801_1 LIPNO

Obregb @ 0013 LIPNO OBREB 13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2011-11-15

Jednostka rejestrowa : G.2
Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar-akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPOLKA Z 0.0. wiasnosc o 171
WYSZYNSKIEGO 47: 87-600 LIPNO;
Nr dziatki | Ark. ‘Polozenie dziatki Opis uzytku O_z“tic,zer_"e Pow. | Pow. Nr KW lub inny
" uzytkow i uzytku dziatki dokument

konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

27813 1 WYSZYNSKIEGO Tereny przemysiowe Ba 3.0500 3.0500 [KW 21522

Id dziatki: 040801_1.0013.278/3

Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziaiek : 3.0500 ha
Slownie :  trzy ha. pieéset m. kwadr.
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzierr:  2011-11-15

Sporzadzit: Krystyna Géreczna

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw i budynkow ,
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Strona: 1




Wojewodztwo : kujawsko-pomorskie
Powiat : lipnowski
Jednostka ewidencyjna 040801_1 LIPNO
Obrgb : 0013 LIPNO OBREB 13

WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKOW

z dnia: 2011-11-15

Jednostka rejestrowa : G.2

Lp. Podmiot ewidencyjny Ch,ar.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPOLKA Z 0.0. wtasnosé 11
WYSZYNSKIEGO 47; 87-600 LIPNO; .
Nr ewid. . . Liczba Pow Liczba Pow.uzytk. Nr KW lub
tk Funkcja budynku -
budynku Dziatka Adres budynku J Yy kondyg.| zabud lokali m2] inny dok.
na.d/p.Od [m2] odre ogé pom.
ziemig bne ftem lokali przy-
nalez.
281/1;1 28111 LIPNO przemysiowe 1.0/ 0.0 74.00 0 KW 21522

ld budynku: 040801_1.0013.281/1.1_BUD

Wartos¢ wtys. zt: 0 () Rok zakoncz. bud. - 2003 Rejestr zabytkow : Materiat : MUR
L.okale odrebne:

27831 |278/3 LIPNO UL.WYSZYNSKIEG{biurowe 1.0/ 0.0| 11800| © KW 21522

Id budynku: 040801_1.0013.278/3,1_BUD

Wartosé wtys. zt: 0() Rok zakoncz. bud. - 2003  Rejestr zabytkow : Materiat : MUR
Lokale odrgbne:

278/3;2 278/3 LIPNO UL.WYSZYNSKIEGCzbiorniki, silosy i 1.0/ 0.0 935.00 0 KW 21522
budynki
magazynowe

ld budynku: 040801_1.0013.278/3.2_BUD

Wartos¢ w tys. zi: 0( ) Rok zakoncz. bud. - 1995 Rejestr zabytkow : Materiat : inne
Lokale odrgbne:

278/3;3 278/3 LIPNO UL WYSZYNSKIEG(zbiorniki, silosy i 1.0/ 0.0 153.00 0 KW 21522
budynki
magazynowe

Id budynku: 040801_1.0013.278/3.3_BUD

Wartos¢ wtys. zt: 0 () Rok zakonicz, bud. - 1995  Rejestr zabytkow : Materiat : inne
Lokale odrebne:

278/3:4 1278/3 \ biurowe I 1.0/ o.ol 147.00‘ 0 l \
Id budynku: 040801_1.0013.278/3.4_BUD
Wartos¢ w tys. zk () Rok zakoncz. bud. - 2006  Rejestr zabytkow : Materiat : MUR
Lokale odrebne: \ X
278135 |278/3 ‘ biurowe ‘ 1.0/ o.o‘ 382.00‘ 0 l
Strona: 1
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ld budynku: 040801_1.0013.278/3.5_BUD
Wartosé wtys. zt: ()
Lokale odrebne:

Rok zakoncz. bud. - 2006

Rejestr zabytkéw :

Materiat : MUR

278/3;6 278/3 zbiorniki, silosy i

1.0/ 0.0| 424.00

0
budynki
magazynowe
| Id budynku: 040801_1.0013.278/3.6_BUD
Wartos¢ wtys. zt: () Rok zakoncz. bud. - 2006  Rejestr zabytkow : Materiat : MUR
Lokale odrebne:
Razem ! 7.0/ 0.0 2233.00 0

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier . 2011-11-15

Sporzadzil : Krystyna Goreczna

Dokument ninigjszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw i budynkow ,
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Strona: 2 '
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWO - TECHNICZNEJ
W LIPNIE UL. WYSZYNSKIEGO _DZ. NR, 278/3.

1. Dane ogélne.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.  Zlecenie inwestora z lipca 2011 r. — Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp.z o.0.w Lipnie
ul. Wyszynskiego 47
1.1.2.  Zalgczniki formalno-prawne zataczone do projektu.

1.2. Zakres opracowania.

1.1.2.  Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie budynku hali magazynowo - technicznej
na terenie zaktadu Przedsi¢biorstwa Ustug Komunalnych Sp.z o.o.w Lipnie ul. Wyszynskiego
ktéra pobudowana bedzie za istniejaca hala magazynowa i budynkiem biurowo- socjalnym od strony
wschodniej .

2. _Opis obiektu i robét.

2.1. Przeznaczenie obicktu.
Budynek przeznaczony jest do magazynowania posegregowanych odpadéw (papier , szklo , tworzywa
sztuczne) , czes¢ warsztatowa przeznaczona bedzie do prowadzenia podstawowej obstugi serwisowej
i konserwacji sprzgtu technicznego bedacego na wyposazeniu zakiadu. W zakvesie dziatania warsztatu
beda wykonywane czynnoéci takie jak drobne naprawy mechaniczne i diagnostyczne sprzgtu przy
uzyciu recznych narzadzi . Nie przewiduje si¢ miejsc stalej pracy w projektowanej hali — praca
odbywac si¢ bedzie w przedziale czasowym od 2 do 4 godzin .

2.2. Wskazniki podstawowe obiektéw:

- powierzchnia zabudowy 834,41 m’
- powierzchnia uzytkowa 801,18 m’
- powierzchnia catkowita 834,41 m’
- kubatura hali razem 4647,66 m*
- wysoko$¢ w kalenicy 6,54 m

2.3. Wykaz pomieszezeni — hala magazynowa.

¢ Pomieszczenie socjalne 6,00 m’

¢ Sanitariat 1,74 m’

¢ Pomieszczenie magazynowe 5,07 m’

¢ Pomieszczenie warsztatowe 30,44 m

e Pomieszczenie warsztatowe 42,70 m

¢ Pomieszczenie magazynowe 132,60 m’

¢ Pomieszczenie magazynowe 267,60 m”

¢ Pomieszczenie magazynowe 315,03 m°

Razem 801.18 m’
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2.4. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Budynek hali magazynowo- technicznej — parterowy nie podpiwniczony. Konstrukcja budynku
prefabrykowana 10.45 z zimnogietych profili zetowych - ramy stalowe osiowo w rozstawie jak na
rysunkach konstrukcyjnych .

Konstrukcja stalowa wedlug projektu konstrukcyjnego opracowanego przez BALEXMETAL w
Bolszewie ul. Wejcherowska 12 C .

Fundamenty na podstawie posiadanych badan geotechnicznych bedacych w posiadaniu Inwestora
zaprojektowano na gruncie jednorodnym , na gruntach spoistych , przy ezym jednostkowy opér
obliczeniowy podloza przyjeto dla bezpieczenstwa pracy konstrukeji 100 kPa . Przed wykonaniem
fundamentéw wykopy naleZy zabezpieczy¢ 10 cm warstwg chudego betonu , aby nie dopuscic do
nawodnienia gruntu przez wody opadowe . Poziom posadowienia przyjeto 1,00 ponizej poziomu
terenu .

Stopy i tawy Zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stala A-III N RB500 stal strzemion A-O StOS .
Nadproza , stupy i wiefice $cian wewnetrznych murowanych Zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg
A-IIIN RB500 stal strzemion A-O StOS .

Nadproza nad otworami drzwiowymi L-19

Wymiary budynku po obrysie zewnetrznym 81,486 x 10,24 m.

Sciany budynku wykonane z plyty warstwowej z pianka poliuretanowa grubosci 12 cm

Dach dwuspadowy kryty ptytami jw z pianka poliuretanowa grubosci 12 cm o nachyleniu pofaci 20° .
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna . Przytacze elektryczne do nowo budowane;j hali
wykonane bedzie z istnigjacego budynku socjalno — biurowego .

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej . Przylacze do nowo budowanej hali
wykonane bedzie z istnigjacej kanalizacji sanitarnej od budynku socjalno — biurowego .

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji deszczowej . Przylacz do nowo budowanej hali

wykonane beda zgodnie z projektem branzowym i podiaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej na
terenie zakladu .

2.5. Metoda wykonawstwa — tradvycyina

Stopy pod stupy stalowe posadowione zgodnie z badaniami geotechnicznymi

Stopy pod stupy stalowe z betonu B-20 z podiozem z chudego betonu B-10
Fundamenty z bloczkéw betonowych

Konstrukcja hali stalowa

Sciany - plyty warstwowe grubosci 12 cm

Sciany wewngtrzne murowane z gazobetonu grubosci 24 cm na zaprawie cem-wap o
Sciany wewngtrzne murowane z cegly dziurawki grubosci 12 cm na zaprawie cem-wap
Stupy zelbetowe i wierice w $cianach zelbetowe z betonu B-20

Nadproze zelbetowe z betonu B-20

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej - plyty warstwowe grubosci 12 cm
Swietlik na dachowy

Posadzki betonowe

Podjazdy betonowe




3. Czes¢ architektoniczno-konstrukeyjna.
3.1.Fundamenty.
* stopy zelbetowe 1,20 x 1,00 m wg. rysunkdw konstrukeyjnych w ktorych nalezy zakotwié stalowe kotwy do

mocowania konstrukcji budynku , kotwy te pokazane sa na rysunku konstrukcyjnym .

¢ lawy fundamentowe pod $ciany zewngtrzne i wewnetrzne o szerokosci 24 , 40 i 50 cm i wysokosci 40 cm

i
zbrojone jak na rysunku konstrukcyjnym
¢ fundamenty pod $ciany zewnetrzne i wewngtrzne o szerokosci 24 cm i wysokosci 60 cm z bloczkéw
betonowych B-15 na zaprawie cementowej M-10.
e Plyta fundamentowa pod kanaty przegladowe z betonu B-20 zbrojona stala A-III N RB500
e Sciany kanatow przegladowych z bloczkéw betonowych B-15 na zaprawie cementowej M-10.
* podioze pod stopy i fundamenty z betonu B-7,5
e w przypadku gdy nalezy wymieni¢ grunt pod projektowanymi stopami nalezy wypetni¢ wykop chudym
betonem B-10
* izolacje pozioma migdzy lawami zelbetowymi a $ciana fundamentowa wykona¢ z dwéch warstw papy
3.2. Sciany.
a) konstrukcja hali stalowa ramowa z zimnogigtych profili zetowych w rozstawie osiowym co 4,50 m (zgodnie
z rozstawem podanym na rysunku fundamentéw )
b) $ciany zewnetrzne z plyt warstwowych z pianka poliuretanows gr. 12 cm |

¢) $ciany wewnetrzne grubosci 24 cm z gazobetonu odmiany 600 klasy 4MPa na zaprawie cementowo-

wapiennej M-5

d) $ciany wewnetrzne grubosei 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej M-5 o wysokosci |
2,70 m

e) nadproze zelbetowe z betonu B-20 o wymiarach 35x24 cm zbrojone stala A-III N RB500 stal strzemion i
A-O StOS . W miejscu oparcia podciagu na $cianie nalezy wykonaé podmurowanie z trzech warstw cegly |
ceramicznej petnej kl. 15 MPa na zaprawie M-5

f) shupy zelbetowe i wiefice w Scianach Zelbetowe z betonu B-20 o wymiarach 24x24 c¢m zbrojone stala
A-TIE N RB500 stal strzemion A-O StOS .

g) nadproza nad otworami drzwiowymi typowe L-19

h) kominy wentylacyjne z ksztaltek ceramicznych

i) w pomieszczeniu socjalnym , sanitariacie i magazynku sufit podwieszany na wysokosci 2,60 m z plyty
kartonowo — gipsowej na stelazu metalowym

3.3. Dach.

¢ na konstrukeji nosnej — dwuspadowy o nachyleniu polaci 20° zgodnie z projektem konstrukcyjnym

¢ pokrycie dachu z plyty warstwowej gr. 12 cm z pianka poliuretanowa

o S$wietlik dachowy o wymiarach 8,30 x 1,00 m poliweglanowy np. LUMITERM

3.4. Izolacje

a) izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych kanatowych i posadzek na parterze - pozioma z dwoch
warstw papy izolacyjnej na lepiku i folii ,

b) pionowa $cian fundamentowych i kanatowych DYSPERBIT.

21



izolacje cieplne
a) stropodach pianka poliuretanowa gr. 12 cm — plyta warstwowa np. BALEXMETAL
b) <ciany pianka poliuretanowa gr. 12 cm — ptyta warstwowa np.. BALEXMETAL
¢) posadzki styropian “30” o grubodci - 6 cm — w czgéci socjalne;j.
d) sciany fundamentowe styropian 8 cm ( wariant II')
3.5. Podloza i posadzki
a) podsypka z piasku gr. 20 cm
b) podioze betonowe gr. 15 cm
¢) naparterze posadzka gr. 10 cm

d) podioga w pomieszczeniach socjalnych i warsztatowych wylewana przemystowa. (fatwozmywalna)

3.6. Tynki wewnetrzne

a) tynki wewnetrzne §cian wewnetrznych z zaprawy cementowo — wapiennej .
b) $ciany w sanitariatach wytozone ptytkami ceramicznymi na wysokos$¢ 2,00 m a przy zlewozmywakach
i wszystkich umywalkach w hali — fartuchy z plytek ceramicznych o wym. — wys. 1,60 x szer.1,50 m
3.7. Malowanie
¢ malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna w kolorze jasnym trzykrotnie
3.8. Obrdbki blacharskie
e rynna G 15cmzP.C.W.
e ruraspustowa J 12cm z P.C.W.
e obrobki komina, pasdéw nadrynnowych , swietlika , dachowe i fundamentowe z elementéw
systemowych plyt warstwowych
3.9. Podjazdy i roboty ziemne

¢ podjazdy z placu betonowego z betonu B-20

3.10. Stelarka

o stolarka drzwiowa w/g zestawienia stolarki

s stolarka drzwiowa w/g zestawienia stolarki (wrota ocieplane)

3.11. Kanal przegladowy

e Podloga i §ciany kanatu przegladowego bgda wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych ,
nawierzchnia paséw najazdowych wykonana z materiatléw trudnodcieralnych.

¢ Kanal przegladowy spetnia pod wzglgdem szerokosci i wysokosci warunki dla badania pojazdéw o m.c.d.
powyzej 3,5 t . Sciany kanalu z bloczkéw betonowyeh B-15 na zaprawie cementowej M-10.
Wymiary przedstawione na rysunkach dotycza kanatu gotowego z ewentualnymi wylozeniami plytkami
ceramicznymi . Dhugo$¢ kanatu czynnego wynosi 3,00 , 4,00 oraz 5,96 m i 1,54 m na schody wejsciowe .
Wzdtuz kanatu usytuowane sg jezdnie na wézek podnoénika kanatowego .
Wewnatrz kanatu przegladowego powinny znajdowa¢ sie przesuwne platformy umozliwiajace diagnoscie
zajecie pozycji podwyzszonej .
Kanat przegladowy — bedzie wyposazony w o§wietlenie elektryczne , rozproszone — oéwietlajace miejsca
pracy oraz $wiatto skupione o bezpiecznym napigciu zasilania , w razie potrzeby kierowane na elementy
pojazdu (lampa przenoéna) , potki wewnetrzne na narzedzia , urzadzenie do podnoszenia pojazdu 115 kN,
oraz wentylacj¢ nawiewna mechaniczna.

W kanale musi znajdowa¢ si¢ edprowadzenie §ciekéw do studzienki bezodplywewej .
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3.12. Odprowadzenie wéd deszczowych

odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej na plac manewrowy i do kanalizacji deszczowej przez

separator oraz czeSciowo do gruntu — zgodnie z projektem branzowym

3.13. Roboty zewnetrzne

opaska wokét budynku z plytek betonowych chodnikowych 50 x 50 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
ze spadkiem 2% od budynku .

podjazdy betonowe z betonu B-20
drogi i place o nawierzchni betonowej z betonu B-20 lub z POLBRUKU

3.13. Wentylacja

s projektowana wentylacja poprzez zamontowane w dachu wentylatory dachowe @ 300 mm elektryczne
zgodnie z dokumentacjq branzowa,

s projektowana wentylacja poprzez zamontowane w dachu wentylatory dachowe © 300 mm grawitacyjne

e projektowana wentylacja poprzez kominy wentylacyjne — zgodnie z projektem

e w sanitariacie wentylacja mechaniczna zalaczana przez wlacznik o$wietlenia

3.14. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 834,41 m”, jednokondygnacyjny , wysokosé
w najwyzszym punkcie 6,54 m
Budynek magazynowy — PM
Obciazenie ogniowe do 500 MJ/m’
Klasa odpornosci ogniowej E
Budynek hali magazynowo technicznej pobudowany za istniejaca hala magazynowa od strony wschodniej
w odleglosci od niej 8,00 m . Budynek znajduje sig¢ na terenie wysypiska $mieci i oczyszczalni Sciekow
Elementy zastosowane w budynku powinny mieé atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie wystgpuje
Zagrozenie wybuchem — nie wystgpuje
Podziat obiektu na strefy pozarowe — w proj. hali wystepuje jedna strefa pozarowa
Oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami — dhugos¢ doj$é do wyjscia ewakuacyjnego
nie przekracza 100 m — wyjécia ewakuacyjne znajduja si¢ na zachodniej i potudniowej i wschodniej $cianie
hali.
Wyposazenie w gasnice do gaszenia wewngtrznego wedlug obowigzujacych przepisdw p.poz - w ilosci
2 kg/300 m’ powierzchni uzytkowej .
Budynek wyposazony w instalacje: wodociagowo — kanalizacyjna , ogrzewania wg projektéw branzowych
- Zawory czerpalne w magazynach i pomieszczeniach warsztatowych wg projektow branzowych
- Odgromowa i elektroenergetyczna ~ projektowana wg projektéw branzowych
- przycisk p.poz ajduje si¢ na terenie projektowanej hali przy wrotach wjazdowych do pomieszczenia
nr4.
- wentylacyjna - projektowana mechaniczna i grawitacyjna

- ofwietlenie ewakuacyjne — zgodnie z dokumentacja branzowa- elektryczng
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e Zewnetrzne drogi pozarowe istniejace i projektowane o nawierzchni betonowej
¢ Na terenie zakladu znajdujg sig istniejace zewngtrzne hydranty przeciwpozarowe , wew. - nie wymagane.
3.15. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Budynek jest obiektem o prostej konstrukeji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia.
Szatnie i pomieszczenia socjaine dla pracownikéw znajdujg si¢ w budynku sasiednim .

3.16. Kategoria geotechniczna budynku

Budynek zakwalifikowany do 1T kategorii geotechnicznej .
3.17. Drogi i miejsca parkingowe

Do projektowanego budynku hali magazynowej nie przewiduje si¢ projektowania nowych miejsc
parkingowych . Na potrzeby pracownikéw znajduje si¢ parking dla samochodéw osobowych w wydzielonym
do tego miejscu przy budynku biurowym z nawierzchnig utwardzona , okraweznikowane z odprowadzeniem
wod deszczowych do istniejacej sieci .

Budowa hali magazynowej i jej przeznaczenie nie powoduje zwigkszenia zatrudnienia w zakladzie
produkcyjnym . Obstuga transportowa projektowanej hali odbywacé sig¢ bedzie

poprzez istniejace i projektowane na terenie zaktadu drogi dojazdowe (o nawierzchni betonowej) .

3.18. Technologia uzytkowania obiektu

W projektowanej hali magazynowej nie przewiduje si¢ wysokiego sktadowania , wysokich
regaléw w zwigzku z powyZszym nie wystepuje obowiazek opracowania technologii budynku
magazynowego.
3.19. Dane techniczne obiektu charakte jace jego na sSrodowisko , zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie
¢ Charakter , program uzytkowy i wielko$¢ budynkn oraz sposéb jego posadowienia — nie wpltywa negatywnie
na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi .
¢  Usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie . Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach
stalowych oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania .
¢ Do zalozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwiazana z eksploatacja budynku emisja hatasu ,
wibracji , promieniowania jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne

zakldcenia .

OBIEKT HALI MAGAZYNOWO- TECHNICZNEJ WYPOSAZONY JEST W INSTALACIE, ELEKTRYCZNA
I ODGROMOWA ORAZ WOD KAN , DESZCZOWWA I KANALIZACI SANITARNEJ

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH ORAZ POD NADZOREM
0OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOW YCH I ATESTOW NA MATERIALY
TRUDNOPALNE. BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM . WSZELKIE ODSTEPSTWA LUB
ZMIANY BEZ ZGODY PROJEKTANTA MOGA SPOWODOWAC WSTRZYMANIE PRAC NA BUDOWIE

OPRACOWAL, :
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OPIS KONSTRUKCYJNY DO PROJEKTU BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.  Zlecenie inwestora z lipca 2011 r. — Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp.z o.0.w Lipnie
ul. Wyszynskiego 47

1.1.2.  Projekt budowlany architektury

1.1.3. Normy panistwowe i literatura techniczna

1.2. Zakres opracowania.

1.2.1. Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie budynku hali magazynowo-technicznej na terenie
zaktadu Przedsi¢biorstwa Ustug Komunalnych Sp.z 0.0.w Lipnie ul. Wyszynskiego 47

2.  Zalozenia projektowe
2.1. Obciazenia

e Sniegiem wg PN-80/B-02010
e  Wiatrem wg PN-77/B-02011
e Stale wg PN-82/B-02001
e  Zmienne wg PN-82/B-02003
2.2 Materialy konstrukcyjne

¢  Beton monolityczny — B-20

e Chudy beton na podbudow¢ —B-7.5

¢  Stal konstrukcyjna zbrojeniowa — ATIN , A-O

¢ Bloczki betonowe (B-15)

¢  Cegta ceramiczna petna ,,100”

e  Zaprawa cementowa M5

e  Zaprawa M2

e Phyty warstwowe gr 15 cm

e  Stal ksztaltowa St3SX

e Elektrody EB 146
3. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie badan wykonywanych w terminie wczesniejszym stwierdzono ze w poziomie posadowienia
wystepuja grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i srednich Srednio zaggszczonych .
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na glebokosei 2,4 — 2,5 mppt.
Ustalono II kategorie geotechniczng — konstrukcje i fundamenty nie podlegaja szczegblnemu zagrozenin w
prostych warunkach gruntowych .
4. Opis og6iny konstrukeji obiektu .
Zaprojektowano hale parterowa, . Wyr6znia si¢ jedna bryle budynku . Hala ma konstrukeje stalowa
prefabrykowana z zimnogigtych profili zetowych.
Mocowanie stupow ram do stop fundamentowych zaprojektowano na kotwy indywidualne ze stali St3SX .
Fundamentowanie jest bezposrednie na stopach fundamentowych i tawach fundamentowych .

5. Ochrona antykorozyjna .

Al




Elementy stalowe nalezy oczy$cié przez piaskowanie badz szczotkami mechanicznymi rotacyjnymi.do Il stopnia
czystosci . o
Zaprojektowano zestaw malarski Firmy HAERING POLSKA — dystrybutor FARBEST
Zestaw malarski epoksydowy :
- podkiadowo A2750 — 2 skladnikowa 1x , grubos$é 60 pm ,
- nawierzchniowo A4 — 2 skfadnikowa 1x, grubo$é 80 pm,
ELaczna grubo$¢ powtoki wynosi 140 um,
Zestaw ten daje dtugi okres trwatoscei , kategoria korozyjnosci C-5.1,C-5M
5. Obliezenia znajdujg sie¢ w archiwum Pracowni Projektowej.

Opracowat :

anhowski

gj; Nr 13/68
5/30/94 WK

va | konstrukeja
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WYMIARY  SWIETLE |5 || 107
QSCIEZNICY X 750
RAZEIl SETUK 1

ZESTAWIENIE ST@LARKI DRZWIOWEJ sty
ZE SKRZYDEEM
WEJSCIOW ¥
DZN 4CZENIE DW/L il D. STALOWE | WROTA 2,00 % 1,00m WROTA ZEWH.
B s | (|| e
SCHEMAT mml ELL | uun{nmw
i | i
= ===
WYMIARY W S$WIETLE 32 1000 1000 1000 3000 3950 3950
OSCIEZY H | 2050 2050 2050 2900 2900 2900
WVYMIARY W SWIETLE | 8 | 900 900 900 — J— —
OSCIEZNICY H 2000 2000 2000 — e —_—
RAZEM SETUK 1P 2P 2P 1L 2 4 10

OBIEKT: HALA MAGAZYNOWO — TECHHNICZNA | ¥R RISUNKU

ADRES : UL KARDYNAL A WYSZYNSKIEGO 7
DZIAKKA MR :278/3 OBREB NUMER 13 i
RYSUNEK: ZESTAWIENIE STOLARKI PODPISY :
PROJEKTANT: MGR. INZ HANNA FALKIEWICZ
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA L] [ -
NR. UPRAWNIEN: BUA .IIL16/63 — \Q/
PROJEKTANT: BLACHOWSKI JANUSZ \:,\5
SPECTALNOSC: ARCH-KONSTRUKCYJNA / S

NR. UPRAWNIEN: 7342-5/30/94Wk \
ASTSTENT PROJEKTANTA! BLACHOWSKL A [\ D\
SPECTALNGOSC: KONSTRUKCYNO~-BUDOWLANA ;R
NR. UPRAWNIEN: WBPP—8386-5/81/86 Wk / »
BRANZA ARCHITEKTONICZNA | SKALA “m——im—
DATA : PAZDZIERNIK 2011 ROK

L




STOPA ZELBETOWA 100x120 CM H=100 M
SLUPY STALOWE ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUEC]I

T KOTWY#18 L=115 m [ _ SLUPZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCY[NYM
2 SZTUKI BLACHA NR 5316x360%365 } 120 | +
oy KOTWY g24L=115 m : i A8 | 365 | 417 .
“ZSITURL SRUBY KL.10,9 t T T !
1 ! L
134 1 .
T T 4., 2 o
\-r_"—_ J .
08 STOP CO 450 M -
=414
: ! IBE
Ao
- LT
P | 2
- 11,00 g
~ S 2l l 49
& - = SIATEA @12 CO 10 CM
) T ' 120 }
n 50 50 1
T BETON B-75GR-10CM  STOPA EZELBETOWA 100120 CM SZTUK- 38
1 100 n
t * LUE B-10
1
—— o
T "—#-SIATRA #1200 10 CM
h =]
E L/ 2
0 =
&
o <
gl 4 9
(o)
E i
o =1
3 S
[
0 =
- o
(9]

2 310 101101041010 10 10,10 10 1032
123‘

i
T

#12 CO10 CM  L=116 M SZT-10

I
T

BETON SZCZELNY B-20

STAL 34GS A-llIN A-O StOS
OTULINA STALI BETONEM MIN.2 CM
PODKE AD Z BETONU B-7,5LUB B-10
ELEKTRODY EB-146

ZBROJENIE L AW FUNDAMENTOWYCH
O SZEROKOSCI 24 CM 40CM 50 CM 1:25

24 CM O DLUGOSCI - 162,00 M
40 CM O DLUGOSCI - 44,04 M
50 CM O DEUGOSCI - 20,00 M

~ 11,00

40

24

1
4 12 L=226,04mb, ’—O

| |40/50

20
5 4/]36
Fel=120m @
¢o 25 cman4 szt
20

1:20
ZBROJENIE WIENCA SCIAN WEWNETRZNYCH

f +4,53 +2,00+ 4,24 + 024

s g_
()

24\

350

WIENIEC 44012 L=10,00 M
sztuk 3

L3

RAZEM 41,01 MB 2 5
3
20 20

20

@6 L=090M CO25CM
164 SZTUR (4)

ZBROJENIE Sk UPOW W SCIANACH 4 @12

WYSOKOSC SEUPA 6,70 M SZTUK 6

WYSOKOSC SEUPA 6,34M SZTUK 1

> SEUP 24x24CM

6,70/6,34

20

20

20

4 @12 1=

6,70 mb. — & SZTUK

6,34 mb. — 1 SZTUK

6 L=090M CO20CM o 4 12 L=
232 SZITUE LS)

RAZEM DLUGQSC SLUPCW WYNOSI 46,54 MB

&

.

OBIEKT: HALA MAGAZYNOWO - TECHNICZNA

MR, BYSUNEU

ADRES : UL KARDYNAL & WYSZYNSKIEGOD
DZIALKA HR:273/3 OBREB NUMER 13

8.

RYSUNEK: FUNDAMENTY KONSTRUKCJA

| PODPISY:

PROJEKTANT: MGR. INZ HANNA FALKIEWICZ
SPECTALNOSC:  ARCHITEKTURA -
NR UPRAWNIEN: BUA IIL16/63

2,

am f/ . »Qé’/é/ixk% -

PROJEKTANT: BLACHOWSKI JANUSZ
SPECTALNOSC: ARCH-KONSTRUKCYINA
NR. UPRAWNIEN: 7342-5/30/94 Wk

ASYSTENT PROJEETANTA! BLACHOWSKI [AN

SPECIALNOSC: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | / ¢ "\

NR. UPRAWNIEN: WBPP-8386-5/81/86 Wk

BRANZA KONSTRUKCY.JNA

T —

DATA: PAZDZIERNIK 2011 ROK




NADPROZE ZELBETOWE L=3,76 + 0,50
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WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEZY WYKONAC

N& WARSTWIE CHUDEGO BETONU B-75 GR. 10 CM.
ZBROJENIE kAW NALEZY L ACIVC N& ZAKLAD
MINIMUM 60 CM. POLACZENIA TE POWINNY

BYC WZGLEDEM SIEBIE PRZESUNIETE.

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJACE

SIE Z GRUNTEM NALEZY IZOLOWAC 2% EMULS]4
DYSPERBIT FO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU

W SCIANIE BETONOWE] NALEZY ZOSTAWIC PRZEPUSTY
DO INSTALAC]I WOD-KAN.
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ZESTAWIENIE STALI ZBRO.JENIOWEJ
NUMER [SREDNICA|DEUGOSC | LICZBA DEUGOSC CALKOWITA
PRETA | PRETA |PRETOW B 6 mm I F12mm l A14 mm ' F16 mm I F18 mm l F24 mm
B M SZT. GATUNEK STALI
St05 |34GS AN |1-‘MGS Adll NTE‘MGS AN |34GS AN |34GS AN
1 12 226,04 4 904,16
2 6 1,20 904 1084,80
3 12 41,01 4 164,04
4 6 0,90 164 147,60
5 6 0,90 232 208,80
6 12 6,70 24 160,80
7 12 6,34 4 25,36
8 12 116 380 440,80
9 12 0,96 456 437,76
10 24 1,15 114 131,10
1 18 115 76 87,40
12 14 4,40 3 13,20
13 16 4,40 4 17,60
14 6 110 40 44,00
15 12 1,70 226 384,20
16 12 3,90 24 93,60
17 12 4,90 24 117,60
18 12 8,40 24 201,60 ]
SUMA M 148520 2929,92 13,20 17,60 87,40 131,10 “T
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczno — budowlany na budowe budynku hali magazynowo-technicznej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz.U.

Nr 12, Poz.1126

RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbidorkowych Dz.U.Nr 13 , Poz.93.

RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania nicktorych
Polskich Norm i Norm Branzowych , dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz UNr37Poz. 138.

ZAKRES I KOLEINOSC REALIZACJII ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie :

ogrodzenie ,o$wietlenie oznakowania placu budowy , pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne dla pracownikéw , rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i pierwszej pomocy ,
urzadzenie migjsca na skladowanie materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sklfadowania
materiatlow , wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych ,urzadzenie wezia
produkcji zapraw i betonéw oraz pracy sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego .

Roboty ziemne
s  Wykop pod stopy fundamentowe

o  Wykop pod fawy fundamentowe
s  Wykop pod kanaly przegladowe

Roboty budowlano montazowe:

Wykonanie stop fundamentowych .

Wykonanie taw fundamentowych

Montaz i demontaz szalunkdw stép i faw fundamentowych
Wykonanie zbrojenia stop i faw fundamentowych
Betonowanie stop i taw fundamentowych

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej $cian

Montaz konstrukcji stropodachu

Murowanie Scian wewnetrznych

Wykonanie kanatéw przegladowych

Montaz plyt $ciennych i pokrycia dachowego , obrobek blacharskich , izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne.

Montaz i demontaz rusztowania typowego

Wykonanie posadzki wewngtrznej

Roboty wykonczeniowe

Wykonanie instalacji elektrycznych

Wykonanie instalacji cieplnej
Wykonanie instalacji odgromowej
Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej i grawitacyjnej

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby uprawnionej

Wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej z separatorem




WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI - NIE PROJEKTUIJE SIE.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

*
[

Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty do glgbokosci 1,20 i 170 m skala - zagrozenia
niska

Ryzyko upadku z wysokosci przy robotach montazowych z elementow stalowych i robotach
elewacyjnych — skala zagrozenia wysoka

roboty montazowe przy uzyciu dzwigu — skala zagrozenia wysoka

roboty instalatorskie — porazenie pradem

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

przeszkolenie BHP
przeszkolenie P.POZ.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikOw oraz Swiadectwa zdrowia dopuszczajgce do robot

na wysokosciach

Srodki ochrony osobistej (kaski , maski , okulary odziez i buty ochronne)

Dobra i wiasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie urzadzenia potrzebne na czas
budowy , zachowanie porzadku oraz wytyczenie drég transportu materiatéw budowlanych oraz
zapewni¢ dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia , drog tych nie wolno zastawiag i
blokowaé. Musza by¢ w kazdej chwili dostgpne.

Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej z uprawnieniami
W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla os6b zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy , w czasie ktorego nalezy omowié sposob prowadzenia robot , wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpiecze.

Nalezy zapewni¢ staty dostep do telefonu alarmowego , wykazu numeréw alarmowych a takze apteczki
oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze

Opracowal:

by



Lipno dnia 15.11.2011

Ja , nizej podpisany projektant — projektu budowlanego w branzy architektonicznej
i konstrukcyjnej na Budowg hali magazynowo - technicznej w miejscowosci Lipno ulica
Wyszyiiskiego na dzialce oznaczonej numerem 278/3 | o§wiadczam , ze w/w projekt zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

15.11.2011 ~
(data i podpis) . [? ‘ V(’L""“’/

Podstawa prawna : art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity :Dz.U.z 2003 r., Nr 207 , poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami.)
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RZECZYROSPOLITENPOLSKIF]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Kujawske-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, z2e:
mgr inz, arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA II1 16/63,
jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0138.
Cztonek czynny od; 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswizdczenia: 31-05-2011 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie ‘nformatycznym lzby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

KP-0138-8BA46-9CYA-B3B4-F79E

Dane zawarte w ninie)szym 2aswiadczeniy moina sprawczic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczena w publicznym serwisie ternetowym lzby Architektdw www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z wiastiwa Okregowa lzba Architektow RP.

b,



http://www.izbaarchitektow.pl
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Lipno dnia 15.11.2011

Ja , nizej podpisany projektant — projektu budowlanego w branzy architektonicznej
i konstrukcyjnej na Budowe hali magazynowo - technicznej w miejscowosci Lipno ulica

Wyszynskiego na dzialce oznaczonej numerem 278/3 , oswiadczam , ze w/w projekt zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej |

30/94 VWK
1\i konstrukcja

)

1511200 1. e e,
(data i podpis)

Podstawa prawna : art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity :Dz.U.z 2003 r., Nr 207 , poz. 2016 z péZniejszymi zmianami.)




Niniejsze zaS§wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzlu
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR. .




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2011-02-02

(migjscowosé, dala)

Zaswiadczenie

Pan/Pani  BLACHOWSKI JANUSZ

miejsce zamieszkania
87-600 LIPNO
UL. B. KRZYWOUSTEGQ 3

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 humerze ewidencyjnym I—KUPIBOIO137/01

i posiada wymagane ubezpieczenia - od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31
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POLSKA.
Iz B A
INZYNIEROW
4 supownicTwa

Bydgoszcz 2010-12- lz

..............................................

(mnlajscowosé, dali)

Zaswiadczenie
Pan/Pani BLACHOWSKI JAN
miejsce zamieszkania
87-600 LIPNO
UL. LACZNA 43A

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym | _ KupiBoio13sion |-

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-01-01
do dnia . 5011.12-31
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Niniejsze zasSwiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynierdw budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.




