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OPIS TECHNICZNY

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Hala prefabrykowana z profili zetowych zimnogiętych czterogiętych produkowanych przez firmę 

BALEXM ETAL Sp. z o.o.

Niniejszy projekt techniczny stanowi opracowanie na podstawie obliczeń wykonanych przez 

firmę „STALKO” Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

Hala ocieplona, bezprzegubowa utwierdzona w fundamencie żelbetowym, homogeniczna (na 

słupy i rygle przyjęto te same profile), ze ściągiem wiotkim w poziomie węzła okapowego, z 

dachem dwuspadowym symetrycznym.

Pozostałe dane techniczne zestawiono w tabeli

DANE TECHNICZNE OBUDOW A

Typ hali Szerokość / Ilość Długość Pow ierzchnia Kubatura Pow. Pow.
W ysokość Przęseł W  osiach Rzutu Hali Ścian Dachu

[m] [ - ] [m] [m 2] [m 3] [m 2] [m 2]

10.45 10,0 / 4,5 18 81,0 810 4382 853 910

DANE W YJŚCIOW E DO PROJEKTOWANIA:

rozpiętości hali: 10,Om

wysokość hali w okapie: 4,5 m

rozstaw osiowy ram hal: 4,5 m

długość hali w  osiach słupów:

kąt nachylenia połaci dachowej 20°

strefa obciążenia wiatrem II wg Polskiej Normy

strefa obciążenia śniegiem III wg Polskiej Normy

elementy konstrukcyjne: rygle i słupy ramy, płatwie, profile ścienne: kształtowniki 

zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej S280GD+Z oraz S350GD+Z o grubości 

1.5 i 2 mm
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ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ:

Jako model pręta ramy przyjęto element dwugałęziowy, wykonany z dwóch identycznych 

zetowników, zespolonych przewiązkami i blachami węzłowymi, co 1,2 m. Przyjęto wszystkie 

węzły ram głównych jako sztywne, co w  praktyce jest realizowane poprzez spawane blachy 

węzłowe narożnikowe mocowane na minimum 4 śruby montażowe po każdej stronie węzła.

W obliczeniach uwzględniono blachę trapezową jako przytrzymanie pasa ściskanego 

płatwi zetowej. Z tego względu minimalna grubość profilu blachy trapezowej dachu musi 

wynosić 0,6mm. W przypadku, gdy obudowę hali stanowią płyty warstwowe konstrukcja 

wymaga stężeń międzypłatwiowych z pręta okrągłego jako usztywnienia. Stabilizacja 

kształtownika płatwi zetowej polega na zabezpieczeniu pasa ściskanego przed wyboczeniem w 

płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny środnika i przekazaniu sił, jakie generują się w 

płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny środnika na element w węźle kalenicowym, a dalej w 

ściskanie ramy rygla.

Sprawdzono zgodność rzeczywistych ugięć rygli i przemieszczeń poziomych słupów z 

warunkiem z PN-90/B-03200, przyjmując jako dopuszczalne następujące wartości:

- dopuszczalne ugięcie rygli ram głównych L = 10 m, L/250 = 4,0 cm

- dopuszczalne ugięcia płatwi i rygli ściennych L = 4,5 m, L/150 = 3 ,0cm

- dopuszczalne przemieszczenia poziome słupa H = 4,5 m, H /l 50 = 3,0 cm

W yznaczono optym alną ilość i średnicę śrub w połączeniach węzłowych oraz ilość i 

średnicę kotew fundamentowych. Grubość blachy stopowej kotew fundamentowych wyznaczono 

przy założeniu oparcie na poziomie 0,00m bez blach usztywniających.

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu budowlanego.

MATERIAŁY:

B Zetowniki wykonywane są z taśm walcowanych na zimno, obustronnie ocynkowanych
* • 2galwanicznie w ilości 275 g/m , o wytrzymałości Re mjn-  320 MPa.

H Blachy węzłowe stal S235 JR.

H Ściąg stalowy (j)20 stal S235 JR.

■ Śruby M16, M20 klasy co najmniej 5.8 o nośności Rm=520 MPa . W połączeniach 

elementów cienkościennych o nośności decyduje wytrzymałość profili na docisk 

miejscowy.

■ Śruby do zakotwienia ramy -  typ HSL-16, HSL-12 firmy HILT1 lub inne, dobrane na 

podstawie odrębnych obliczeń przy uwzględnieniu obciążeń działających na fundament.

■ Fundament z betonu żwirowego klasy minimum B-20. Projekt fundamentu jest osobnym

ibyć wykonany na podstawie badań geotechnicznych.



OBLICZENIA STATYCZNE

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ -  OBCIĄŻENIA STAŁE

Ciężar własny profili powiększony o 20% ze względu na blachy węzłowe

W spółczynnik obciążenia yn = 1,1

Obudowa: 2x blacha trapezowa gi= 0,09 kN/m2

Wełna mineralna 20 cm g2= 0,10 kN/m2

Instalacje itp. g3= 0,10 kN/m2

Razem g= 0,29 kN/m2

Współczynnik obciążenia yfi= 1,2

A ch = 0.29 kN/rn2

A0 = 0.29x1,2=0.35kN/m2

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ -  OBCIAŻENIA ZMIENNE

Obciążenie wiatrem strefa II (PN-77/B-02011)

Ciśnienie prędkości wiatru qk= 0,35 kN/m2

W spółczynnik ekspozycji Ce= 1,0

W spółczynnik aerodynamiczny Cx= +0,7 ściana nawietrzna

Współczynnik aerodynamiczny Cx= -0,4 ściana zawietrzna

W spółczynnik aerodynamiczny Cx= -0,9 polać dachu nawietrzna

Współczynnik aerodynamiczny Cx= -0,4 połać dachu zawietrzna

W spółczynnik dynamiczny p= 1,8

W spółczynnik obciążenia Yfi= 1,3

Wid, = 0.35 x 1.0 x 0.7 x 1.8 = 0.441 kN/m2 W l0 = 0.441 x 1.3 = 0.573 kN/m2

W 2ch = 0.35 x 1.0 x -0.4 x 1.8 = -0.252 kN/m2 Wio = -0.252 x 1.3 -  -0.328 kN/m2

W 13ch = 0.35 x 1.0 x -0.9 x 1.8 = -0.567 kN/m2 Wio = -0.567 x 1.3 = -0.737 kN/m2

W j4ch = 0.35 x 1.0 x -0.4 x 1.8 = -0.252 kN/m2 W ,0 = -0.252 x 1.3 = -0.328 kN/m2

Obciążenie śniegiem strefa III (PN-80/B-02010/Azl :2006)

Obc. charakterystyczne Qk= 1,2 kN/m2

W spółczynnik kształtu dachu c,= 0,933 rama strona nawietrzna

W spółczynnik kształtu dachu c 2= 0,8 rama strona zawietrzna, płatwie

W spółczynnik obciążenia Yfi= 1,5

S ich = 1.2x 0.933 = 1.120 kN/m2 S,0 = 1.120x 1.5 = 1.68 kN/m2

S2ch = 1.2 x 0.800 = 0.960 kN/m2 S2o = 0.960 x 1.5 = 1.44 kN/m2
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SCHEMAT STATYCZNY

Rama statycznie niewyznaczalna, bezprzegubowa ze ściągiem wiotkim, utwierdzona w 

fundamencie. Ściąg o stałym przekroju pęta ^  20mm ze stali S235JR

Rygle ścienne -  belka wolnopodparta o rozpiętości 4,5 m zamocowana do środnika słupa ramy 

głównej. Zewnętrzna powierzchnia rygli jest zlicowana z powierzchnią zewnętrzną ściany. 

RAMA:

PRZEKRO JE SŁUPA i RYGLA RAMY:

v Y



SCHEMATY OBCIĄŻEŃ
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OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE [kN/m2]

S, S2 W, w 2 w 3 W 4 Pi

Strefa II 0,96 1,12 0,397 0,510 0,227 0,227 0,29

PROCEDURY WYMIAROWANIA

RAMA
DANE: M, N, V -  wg obliczeń komputerowych (RAMA 3D) 

Parametry geometryczne -  wg tabeli 8 

N kr -  wg obliczeń komputerowych (program RAMA 3D) 

Klasa przekroju 4

W spółczynnik niestateczności ogólnej: 

n  -  1,2

<P i + W

Smukłość względna przy wyboczeniu:

ź l - 1 , 1 5  •
\ N „

Nośność obliczeniowa przekroju przy osiowym ściskaniu

N Rc =  i y - A - f d 

y / =  \

przewidziano zabezpieczenie konstrukcji przed zwichrzeniem -  płatwie i rygle w 

rozstawie co 1,2 m

Nośność elementów ściskanych i zginanych:

/%-\2 N
A, = 1,25 • ę.

N  Px - M xam
.-...... - ..- +  — ....-....... - i / \  <  1

<Pi 'N Rc <Pl ' M R.

8



PŁATWIE
DANE: Mx, M y -  wg obliczeń komputerowych (RAMA 3D) 

Parametry geometryczne -  wg tabeli 8 

Momenty krytyczne przy zwichrzeniu:

= A0-Ny + j {A0+Ny}  +B2-i2s-Ny-Nz

Ą  =  A  ‘ b y  +  A 2  •

Nośność elementów dwukierunkowo zginanych

M  M
+ <1

< P l - M R x  M R y

<Pl = 1 +  ( j f H n = 1,2

RYGLE ŚCIENNE
DANE: M x -  wg obliczeń komputerowych (RAMA 3D) 

Parametry geometryczne -  wg tabeli 8 

Nośność elementów jednokierunkowo zginanych

... M x_

<Pl ■M
< 1

R x

P l
1 + 2-n

n - 1,2



WYNIKI OBLICZEŃ 

FUNDAMENTY

Posadowienie hali wynika bezpośrednio z istniejących warunków gruntowych w miejscu 

lokalizacji obiektu. Fundamentem hali może być płyta, ława, stopa lub ruszt fundamentowy 

wymiarowany zgodnie z obowiązującymi normami (PN-81/B-03020 Grunty budowlane. 

Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie). Wielkość sił 

niezbędne do zwymiarowania fundamentów przekazywanych przez stopy na fundament 

zestawiono w tabeli

Tabela 1

Wartości obliczeniowe reakcji w pozycji śrub kotwiących

Typ hali max
Fz

odp
Fx

odp
My

min
Fz

odp
Fx

odp
My

max
My

Fx Fz

kN kNm kN kN kNm kN kNm kN kN

10.45 44,98 6,43 11,96 -2,90 -8,69 -11,54 17,08 10,27 36,77

Gdzie: oznaczenia i kierunki sił jak  na rysunku

|Fz

Fundamenty wykonane z betonu klasy min. B20, zbrojenie zgodnie z obliczeniami. 

Kotwienie hali do fundamentu poprzez istniejące w stopie otwory za pom ocą kołków 

rozprężnych, kotew wklejanych lub śrub fundamentowych. Z zachowaniem minimalnych 

odległości osi kotew wklejanych i kołków rozprężnych od krawędzi zgodnie z warunkami 

zamocowania podanymi przez producenta.

Inż. B O H O a .S’ S l tL .MSKt  Ą  _ . ^ r .
upr. nr CT-i!!-630/3SS/7ir ' r' \  flV ~ H^ĄĄ

w specjalności k-nstrukcyfjno- \uJ/f\AlV̂ - • ■.10 \



CZEŚĆ RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU

Rama typowa hali 

Konstrukcja ścian bocznych 

Konstrukcja dachu hali 

Rzuty konstrukcji 

Ściana szczytowa w osi A 

Ściana szczytowa w osi T

SKALA NR

1:50 10.45-1-1

1:75 10.45-2-1

1:50 10.45-3-1

1:50 10.45-3-2

Detale konstrukcyjne

Szczegół 10.45 A 

Szczegół 10.45 B 

Szczegół 10.45 C 

Szczegół 10.45 D 

Konstrukcja stopy ramy 

B29

Szczegół stabilizacji płatwi

K - l l . l

K-11.2

K-11.3

K-11.4

K-11.5

K-11.6

K-11.7
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PROJEKT KONSTRUKCJI HALI STALOWEJ S  BALIX

RAMA GŁÓWNA W OSI B
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KONSTRUKCJA RAMY W  OSI B
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PROJEKT KONSTRUKCJI HALI STALOWEJ BALiX
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PROJEKT KONSTRUKCJI HALI STALOWEJ ✓ BALEX

Płatew dachowa 
ZP-10NS M 16x40

Stężenie dachowe 
SD-10

Łącznik
B5-10N

4,600
Łącznik narożny 

B2-10N

Stężenie ścienne 
SW-10.45

Profil ścienny 
ZW-10N /

Łącznik
B4-10N

Słup ramy 
ZS-10.45N

Rygiel ramy 
ZR-10N

Cfi

\

DETAL NAROŻA RAMY 
Szczegół 10.45 B
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185/Gd/2002 spec, konstr.-bua.
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A ^  GT-lll-630/389/76 spec. konstr.-bud.

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Damps

Typ h

10.45
Brania:

PK
Format:

' A3

K-11.2
Wersja/data: Skala:

26.11.2010 1:5
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PROJEKT KONSTRUKCJI HALI STALOWEJ
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87-600 Lipno, ul. W yszyńskiego 47, dz. nr 278/3

l » |  Nr uprawnioruspoejainose:

inż. Bohdan Bieliński [ / y j  GT-111-630/389/76 spec, konstr.-buc
Sprawdził:

mgr inż. Barbara Maćkowska
Nr uprawnioiVsp>3cj3tno£4: M

185/Gd/2002 spec. konstr.-bud

lii l / /
Typ hali:

10.45
Branła:

PK
Opracował:

mgr inż. Grzegorz Damps.
rormal:

A3

K-11.5
Wersja/data:

26.11.2010 1:5
Dokument ten jest własnością firmy BalexMetal Sp. z o.o., jego kopiowanie lub przekazywanie osobom trzecim boz wiodzy i zgody właścici
ustawy o prawie autorskim I prawach pokrownych, ochrona które] będzie/dochodzona zgodne z obowiązującym prawem. (Dz. Ust. nr 24 p-



PROJEKT KONSTRUKCJI HALI STALOWEJ ^ BALEX

B29
Łącznik wewnętrzny C150 do C150, Z150

192

162

BI. 4xz30 L-277

ZASTOSOWANIE
162

&

ŁĄCZNIK NIESTANDARDOWY 
B29

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
87-600 Lipno, ul. W yszyńskiego 47

Hala garażowa - boksy dla pojazdów technicznych 
87-600 Lipno, ul. W yszyńskiego 47, dz. nr 278/3

inż. Bohdan Bieliński
Nr uprawnlcrt/specjalnoJć:

GT-111-630/389/76 spec. konstr.-bud.
Sprawdził: Tj /

mgr inż. Barbara Maćkowska !-^ |L
Nr uprawnień/specjalność: U

185/Gd/2002 spec, konstr.-bud.___

CQ
Typ hall:

10.45
Branża:

PK
K-11.6

mgr inż. Grzegorz Damps
Format:

A4
Wersja/data:

26.11.2010 1:5
Dokument ten jest wlasnoScią firmy BalexMotal Sp. z o.o., jego kopiowahie^lub przekazywanie osobom treecim bez wiedzy i zgody właściciela jest pogwalcenior
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona której będzie dochodzona zgodnie z obowiązującym prawem. (Oz. Usl. nr 24 poz. 83 z 1994 r.)
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STABILIZACJA PŁATWI 
Detal A i B

—  przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

87-600 Lipno, ul. W yszyńskiego 47

X
u  
....1

OWo” Hala garażowa - boksy dla pojazdów technicznych 
87-600 Lipno, ul. W yszyńskiego 47, dz. nr 278/3

< Projoktant: j/-. C  Nr uprawnlert/specjalnoJć:

inż. Bohdan Bieliński G1 -̂li 1 -630/389/76 spec. konstr.-bud.

C fi
Sprawdzi): ' • ? 'n

mgr inż. Barbara Maćkowska jb i l / ' -
Typ hali:

10.45
Nr rysunku:

s Nr uprawniert/spscjalnośi: ^

185/Gd/2002 spec. konstr.-bud.
Brania:

PK
K-11.7

Opracował: /
mgr inż. Grzegorz Damps

Format:

A3
We rsja/dala: 

26.11.2010
Skala:

1:5
Dokument ten Jest własnością firmy BaloxMetal Sp. z o.o., jego kopiowanie lub przekazywania osobom trzecim bez wiedzy i zgody wlaźciciela jest po-gwalconlom
usta wy o prawio autorskim i prawach pokrewnych, ochrona której będzie dochodzona zgodnie z obowiązującym prawom. (Dz. Ust. nr 24 poz. 83 z 1994 r.)



Ściana boczna w osi 1
Elementy dodane Ilość [szt] Uwagi Elementy: usunięte Ilość fśżtl Uwagi

RZ1 1 Z150 ZW-08N 5 Z150
RC1 1 C150
SC1 2 C150
B25 2 -

B26 2 -

B28 2 -

B29 8 -

śruby 40 kpi M16
kotwy 4 HSL-12

Ściana boczna w osi 5
Elementy dodane Ilość [szt] Uwagi Elementy: usunięte Ilość [SZil Uwagi

RZ1 13 Z150 ZW-08N 69 Z150
RZ2 1 Z150
RZ3 6 Z150
RC1 13 C150
RC2 1 C150
SC1 26 C150
SC2 2 C150
B24 6 -

B25 28 -

B26 28 -

B28 28 -

B29 104 -

śruby 564 kpi M16
kotwy 56 HSL-12

Ściana szczytowa w  osi A
Elementy dodane Ilość fśżtl Uwagi Elementy usunięte Ilość [sztl Uwagi

RZ4 1 Z150 ZW -10/SW 4 Z150
RZ5 3 Z150
RC2 1 C150
SC2 2 C150
B24 6 -

B25 2 -

B26 2 -

B28 2 -

śruby 40 kpi M16
kotwy 4 HSL-12

Uwaga:
w  systemie NB wybrać 2 komplety stężeń hali



BALEX METAL Zamówienie Nr : BALEX

Profil v0.29 Artur Bać 2004-2006

Type/Typ Z150x2.50 S350GD+Z275 B 70 m m Masa 1 mb 5,79 kg/mb
Diameter/Średnica f 18 mm D 40 m m Masa 1 elementu 25,24 kg
Length/Długość L 4359 mm pieces/sztuk 14 Masa elementów 353,34 kg

Profil v0.29 Artur Bać 2004-2006

Type/Typ Zl50x2.50 S350GD+Z275 ! B 70 m m Masa 1 mb 5,79 kg/mb
Diameter/Średnica f 18 mm I D 40 m m Masa 1 elementu 25,24 kg
Length/Długość L 4360 mm pieces/sztuk 1 Masa elementów 25,24 kg
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BALEX METAL Zamówienie N r : BALEX

Profil_vO.29 ĄrLur 3ać 2004-2006

Type/Typ Zl50xl.50 S350GD+Z275 B 70 mm; Masa 1 mb 3,47 kg/mb
Diameter/Średnica f 18 mm D 40 mmi Masa 1 elementu 1 , 97 kg
Length/Długość L 567 mm pieces/sztuk 6 Masa elementów 11,80 kg

RZ4 Z150x2.50 S350GD+Z275 L= 4810

40 1545

418..

- _ ^ 4 l S _

4810

4 J 8___ 4 I 8 .

—_i|i 18--------^4-18----

3094 91

S1= 65.5

Type/Typ Zl50x2.50 S350GD+Z275 B 70 m m Masa 1 mb 5,79 kg/mb
Diameter/Średnica f 18 mm D 40 m m Masa 1 elementu 27,85 kg
Length/Długość L 4810 mm pieces/sztuk 1 Masa elementów 27,85 kg

Profil vD.29 Artur 3ać 2004-2006
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BAL£X METAL Zamówienie N r : BALEX

1520

RZ5 Z150xl.50 S350GD+Z275 L= 1520

4J8_

4J8_

30

4J8_

1460

S1= 65.5

Type/Typ Z150xl.50 S350GD+Z275 B 70 m m Masa 1 mb 3,47 kg/mb
Diameter/Średnica f 18 mm D 40 m m Masa 1 elementu 5,27 kg
Length/Długość L 1520 mm pieces/s ztuk 3 Masa elementów 15,82 kg

S.Artur Bać 2004-2006

............. ....... .... ................... .......Profil. v0..29_..flxt'jr Bać 2004-2006

Hasa 1 mb 5,42 kg/mb
Masa 1 elementu 21,24 kg i
Masa elementów 297,33 kg

Type/Typ 0150x80x24x2.00 S350GD+Z275 B 70 mm
Diameter/Średnica f 18 mm D 40 mm
Length/Długość L 3921 mm pieces/sztuk 14

Strona 3 z 5 W ydrukowano 2010-11-25



BALEX METAL Zamówienie Nr : BALEX

_Profil__vO.29 Artur Bać 2004-2006

Type/Typ C150x80x24x2.00 S350GD+Z275 j B 70 rmn IMasa 1 mb 5,42 kg/mb
Diameter/Średnica f 18 mm D 40 m m iMasa 1 elementu 16 , 09 kg
Length/Długość L 2970 mm  \ pieces/sztuk 2 iMasa elementów 32,17 kg

Sl= 80

S2=

29.Artur 3ać 2004-2006

Type/Typ C150x80x24x2.00 S350GD+Z275
Diameter/Średnica f 18 mm
Length/Długość L 4249 mm pieces/sztuk

70 mm 
40 mm 
28

Masa 1 mb 
Masa 1 elementu 
Masa elementów

5 , 42 kg/mb 
23,01 kg 

644 ,41 kg
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BALEX METAL Zamówienie Nr : BALEX

Profil vQ. 29 Artur Bać 200*3-2006

Type/Typ 0150x80x24x2.00 S350GD+Z275 B 70 m m Masa 1 mb 5 f42 kg/mb
Diameter/Średnica f 18 mm D 40 m m Masa 1 elementu 19, 60 kg

Length/Długość L 3619 mm pieces/sztuk 4 Masa elementów 39,20 kg
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URZĄD WOJ E WÓDZ KI
W S D A Ń S J C U

ind!, iKjmłarli T*r*MMj i ScIemt irciittói
y | .  O k o p o w a  21/27
80-958 G D A Ń S K

N r  O T - » j - 63& 2 ? ? j n . . . . . . . .

D E C Y Z J A

Ho podstawie § 5._Mtt$JL.ł § 13 ust. 1 rozporządzenia Miairiro Gospodarki Terenowej 1 Ochrony 
Środowisko z dnia 2Q~g® lutego 1975 r, w sprawi® samettafelnycb furslceji technicznych w budowfiidwia 
(D*. U. Nr 8, po*, 46} stwierdza s3<?, ie

Obywatel ..............  ...... _.......... :.... ....................................................................................... ..................... ........ .
in ż ja ia r  budownictwa lądowego

urod iony  ........1 U * t * P * d »  g o to  - w / f id a & a k u ..... _ _ ..................._

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej lurtłtcj*

projektanta ipecjclnoicl feo»8 t o t t^ y jo o - lm d o w la ^ J

O b y w a ł ® ! —............ ........... ... . j*it upowoinlony do:

1» spcrjeądaatiiii projektów w gakreaię roswiązań kdnstrakcyjno -  budowlanych 
budynków o ra* innych budowli, % wyłączeniem l i n i i ,  wf.słów 1 s t a c j i  
kolejowych* dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, 
mostów, budowli hydrotachniessaych i  m e lio rac ji w adach* /§  1J u s t , l  pkt&/»

2 . sp o raąd zau is w tadow aictw ie osób fizycznych  projektów w z a k re s ie  roatwiązań 
arch itek ton iczn y ch  ! /§  6 u s t , 3 /
« /  budynków Inw entarskich i  gospodarczych, a d a p ta c ji  projektów typowych

I powtarzalnych innych budynków sporządzan ia planów zagospodarował*;
d z ia łk i  związanych ai r e a l i z a c ją  tyeh budynków, 

b /  budowli n ie bodących budynkami,
3, w faydownietwia m ó h  fizycznych -  do kierowania, nadzorowania i  kontrolowani 

budowy, kierowania i  kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych alaaeniÓw 
budewlaByęh opak ocenia&i# i  hadabia stanu tećhniezrtftgo obiektów budowlanyc 
/§  6 u s t .  2 i  |  ? / .

USuc*<*«* of>iał<5 sk?i-b»wq

ił

Mijscikam' *ittrh#Wł«*i na 
wr.i*(ku,

%h- * 3 .  / ł 'dnia

* * * * * *

Z up. W O J E W O D Y
V III  ,

] > i r >• 'y<a
C Vi’ < *?> <■ /

Za zgodność z oryginałem
Bolszewo.dn ia 2010-11-26



POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻvr-it-RÓW BUDOWNICTWA

ZAŚWIADCZENIE
Pan(i) Bieliński Bohdan
84-200 Wejherowo Osiedl Kaszubskie 25/61

jest członkiem
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/B0/0260/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie x>d odpown- îalności cywilnej.
Niniejsze zaświadczanie jesl ważne
od dnia 2010-01-01 do 2(M 0-12-31

Gdańsk 2009-32-03 r.
'^ M O R S K A  O i A

! .'! .>» w2YNiRItÓW i ! i ' '
' ; . f j  c i i a f l s k ,  u t. Ś w  i- ^

>, 1,1. (0.58) 3 .̂1-- 
ła* (0-S8ł 3D1--

Za zgodność z oryginałem
Bolszewo.dn ia 2010-11-26



WOJEWODA POMORSKI

RR-A D -II-7131/02 Gdańsk, dnia 2002 - 0 7  - 31.

D E C Y Z J A  N R  1 85 /G d /2 (K > 2

N a podstawie art. 12 ust, 2, ml. 13 ust, 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustaw y 7. dnia 
7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane /tekst jednoliLy; Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z  2000  r. z późn. 
a lt./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sam orządach zaw odow ych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (D z .  U, Nr 5 poz. 42 z 2002 r,), w 
związku z art, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustaw y o sam orządach 
zawodowych a/cliitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów {Dz. U, K r 23 poz. 221 z  

2002 r.) i § 9 ust. I - rozporządzenia M inistra Gospodarki Przestrzennej i Budow nictw a z dnia 
30 grudnia 1994 r. w sprawie sam odzielnych funkcji w budownictwie (D z. U. N r 8, poz, 38 z  

1995 r.)

n a d a j ę  :

Pani: B a r b a r z e  M a ć k o w sk ie j

m agistro w i inżynierow i bodownicfwsi

urodzony w dniu 20 października 1973 t .  w Knrluziidj

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności : konstrukcy jn o  - budow lanej

w zakresie: projektowania bez ograniczeń.

Otrzymuje :

1, Pani Barbara M aćkow ska 
ul, Z ielona 15C/13
81-113 Gdynia

2. a/a

I

Za zgodność z oryginałem
Bolszewo.dn ia 2010-11-26 A



POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) Maćkowska Barbara 
80-299 Gdańsk ul. Antygony 23/4

jest członkiem
Pom orskie j Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0095/04
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2010-02-01 do 2011-01-31

/I

Gdańsk 2010-01-13 r. 80-840 Gdańsk, -ul. 4 Z t 4 A(3) Te!« (0-58) 324-S9-77

I—  IV! cv,./ [ o  rx /X p'- rc t; Vri v_; v v m
IZBA INŻy^iB UÓ W  BUDOWNICTWA

Za zgodność z oryginałem
Bolszewo.dn ia 2010-11-26



BALEX
Bolszewo 2010-11-26

Oświadczenie
Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, oświadczamy, że 

sporządzony projekt wykonawczy opracowany na rzecz:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
87-600 Lipno 

ul. Wyszyńskiego 47

Hala garażowa -  18 boksów dla pojazdów technicznych
87-600 Lipno 

ul. Wyszyńskiego 47,d z. nr 278/3 
Oczyszczalnia ścieków

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

Oświadczenie dotyczy wyłącznie proiektu konstrukcji stalowei Hali Z

nr inwestycji: 2890

produkcji BALEXMETAL sp. z o.o.

Projektant:

Opracowujący: mgr inż. Grzegorz Damps,
/

/ j

/
//■

/

Sprawdzający: mgr inż. Barbara Maćkowska 
upr.bud.n r 185/Gd/2002
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