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- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Literatura branżowa.
- Program PURMO C O.
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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna 
instalacja wodociągowo-kanalizacyjna wraz z przyłączami do projektowanego dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. budynku hali magazynowo -  
technicznej.

Program funkcjonalno-użytkowy:

Projektowana instalacja wod. -  kan i c. o. ma za zadanie zapewnienie dostaw ciepłej wody 
użytkowej, wody zimnej, oraz dostarczenie energii cieplnej do ogrzania budynku hali 
magazynowo -  technicznej położonej na działce nr 287/3 w miejscowości

Projektant:

Andrzej Oleradzki
/

Upr. Nr ABU-IX-8386-l//25/$8 Wk

Lipno, 20.11.201 lr
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz .U. z 2003 r. 
nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) , projektant Andrzej Oleradzki oświadcza, że:

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wod-kan 
przyłącza centralnego ogrzewania, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku hali magazynowo -  technicznej 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp z o.o w miejscowości Lipno, działka nr 
287/3 obręb nr 13 miasto Lipno, pow. lipnowski, został wykonany zgodnie z umową, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, jest 
kompletny i nadaje się do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu 
środowiska.
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BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2010-03-01

(miejscowość, dataj

Zaświadczenie

Pan/Pani OLERADZKI ANDRZEJ

miejsce zam ieszkania
87-800 WŁOCŁAWEK

UL. ŻYTNIA 53/94

jest członkiem Kujawsko-Pom orskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3443/02

i posiada wym agane ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej.

Niniejsze zaśw iadczenie je s t ważne od dnia 2010-04-01

do dnia 2011-03-31
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N iniejsze zaśw iadczenie potw ierdza zaw arcie obowiązkowego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

.Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i 
kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z 

■wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie'■w 
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 
50.000 EUR.

O fakcie powstania-szkody należy zawiadomić TU Allianz Polska S.A.., ul. 
Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 
dni od chwili uzyskania wiadomości przez poszkodowanego o roszczeniu, 
które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Zgłoszenia 
szkody można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej' Izby Inżynierów 
Budownictwa vm~yy.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego.w ramach umowy generalnej, 
zawartej pomiędzy PUB a TU Allianz Polska S. A. umożliwia członkom Izby 
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na' 
wyższe sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych zniżek 
na prywatne' ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne, 
ubezpieczeniaNNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obsługą merytoryczną przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje się. broker 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa H anza Brokers Sp. z o.o. ■ który 
pod numerem infolinii 0 801 384 666, stworzonej dla inżynierów 
budownictwa, rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem 
obowiązkowego ubezpieczenia oraz świadczy pomoc w uzyskiwaniu 
term inow ych i pełnych  w ypłat należnych  odszkodow ań. 
www.hanzabrokers.pi

http://www.hanzabrokers.pi
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OPIS TECHNICZNY 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przyłącze wodociągowe

Włączenie do istniejącego na terenie działki wodociągu z rur PVC dn 110 dokonać przez 
podłączenie węża PE 40 miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania działki do 
nawiertki 110/32 zamontowanej na przewodzie sieci wodociągowej. Zamontowanąnawiertkę 
podbudować blokami oporowymi z betonu B15 o wymiarach 50 x 50 x 20 cm. Zamontować 
na nawiertce obudowę teleskopową do zasów dn 32 mm ze skrzynką do zasów typ W 
0140. Skrzynkę ustawić na bloczkach betonowych 40x24x14 cm i obetonować do poziomu 
nawierzchni działki.
W odległości ok. 1,5 m od budynku należy zmienić przewód wodociągowy PE na rurę 
stalową ocynkowaną 5/4”, zabezpieczoną przez dwukrotne owinięcie taśmą “Denso”.W 
miejscu kolizji z przegrodą budowlaną stosować tuleje ochronne uszczelnione maszetami 
wykonanymi z tworzyw sztucznych.
Do budowy przyłącza wodociągowego użyć rur MDPE SDR11 dopuszczone na ciśnienie 10 
bar (0,1 mPa)
Do połączeń rur PE z innymi elementami przyłącza wodociągowego należy użyć złączy 
zaciskowych typu “Polyrac”.
Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych należy układać w gotowym wykopie na 
głębokości minimum 1,7 m. licząc od powierzchni terenu do wierzchu rury. W gruntach 
spoistych, lub zanieczyszczonych stosować podsypkę, i obsypkę z piasku drobnoziarnistego 
pozbawionego kamieni i zanieczyszczeń na grubość 0,3 m. Przewody układamy na uprzednio 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Na zmontowanym przyłączu wodociągowym nie 
należy zasypywać złączy przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej. Próbę należy 
przeprowadzić wg .PN-81/B-10725.
Minimalne ciśnienie wymagane do przeprowadzenia próby wynosi l,3*ciśnienie nominalne. 
Po uzyskaniu właściwej szczelności przewodów zasypać wykop warstwami co 30 cm. 
starannie ubijając grunt. Dopuszczalne gięcie rur o średnicy do 160 mm. i długości 6m. 
wynosi: łuk o promieniu nie mniejszym niż 300 zewnętrznych średnic przewodu. Ugięcie w 
złączu nie może przekraczać 1°.
Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji rury starannie przepłukać i poddać dezynfekcji 
podchlorynem sodu - dawka 30g/m3/CL2.

1.1 .Oznakowanie

Po wykonaniu robót montażowych i ziemnych w punktach widocznych umieścić tabliczki 
informacyjne wg. PN-52/B-037000. Tabliczki umieścić w pobliżu usytuowanego przyłącza na 
trwałych obiektach , a w razie braku takowych na specjalnych słupkach stalowych.

1.2.Układ pomiarowy.

Zaprojektowano układ pomiarowy w pomieszczeniu socjalnym budynku - w miejscu 
wprowadzenia rur przyłącza wodociągowego.
Do pomiaru wody użytkowej użyć wodomierzy typu “Wodnik” dn 20mm przystosowanych 
do montażu nakładki zdalnego odczytu typu “Izar” produkcji „Mirometr” Cieszyn. Jako 
elementy zaporowe zmontować zawór}' przelotowe M83 ( głowica zaworu z grzybkiem). W



zestawie do pomiaru zużycia wody użytkowej zamontować dodatkowo zawór 
antyskażeniowy typ BA 2760 dn 25 produkcji “Socla - Danfoss”
Zestaw wodomierzowy zamocować do elementów stałych budynku i wyposażyć w przewód 
ochronny łączący odcinek rur przed i za wodomierzem. Kolejność zamontowania zaworów 
podano na rys -  rozwinięcie instalacji wodociągowej.

2. Wewnętrzna instalacja wodociągowa .

2.1. Instalacja wodociągowa.

Wewnętrzną instalację wodociągową w części warsztatowo -  magazynowej hali wykonać z 
rur stalowych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku.

Instalacja wodociągowa w magazynie nr 2 ( pom nr 6) i w magazynie nr 3 ( pom nr 7) 
znajdowała się będzie w części nieogrzewanej budynku i może być używana okresowo. W 
tym celu w pomieszczeniu nr 5 (pomieszczenie ogrzewane) projektuje się zawór 
umożliwiający odcięcie zagrożonego fragmentu instalacji i możliwość jej opróżnienia.

W części socjalnej budynku dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur z 
tworzyw sztucznych ułożonych w warstwie izolacyjnej podłogi, w obrębie ścian pod tynkiem.

Średnice przewodów podano na rysunku nr 3 -  rozwinięcie instalacji wodociągowej.

Całość instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej zaizolować termicznie pianką 
Thermaflex z zewnętrzną folią PE grubości 10 mm.

2.2. Przybory sanitarne 

Przybory toaletowe montować :

-  w pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak ze stali szlachetnej montować na szafce 
zlewozmywakowej

- Umywalki mocować bezpośrednio do ścian.

- Ustęp typu „compact” mocowany do posadzki.

- Baterie stojące mocowane do przyborów, połączone wężykami elastycznymi za 
pośrednictwem kurków kątowych z filtrem.

- Zawory czerpalne kulowe wyposażyć w zawory antyskażeniowe typ HA

2.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej

W części socjalnej budynku hali ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w 
elektrycznym, pojemnościowym podgrzewaczu wody o pojemności 60 1, która zasili przybory 
zainstalowane w pomieszczeniu nr 1 i la.
Przybory zainstalowane w pomieszczeniu nr 4 i 5 należy zasilić w ciepłą wodę przygotowaną 
w przepływowym podgrzewaczu wody o mocy 4,5 kW.

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC łączonych połączeniami 
kielichowymi, uszczelnionymi uszczelkami gumowymi. Przewody należy mocować do



konstrukcji i ścian budynku, i układać w wykopach na odpowiednio wyprofilowanym 
podłożu. W podejściach pod pionowe odcinki instalacji montować kształtki inspekcyjne 
umożliwiające okresowe czyszczenie instalacji. Przewody poziome zbiorcze montować ze 
spadkiem określonym na odpowiednich rysunkach. Oznaczone przewody pionowe wyposażyć 
w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,6 m ponad dach budynku, na pozostałych 
przewodach pionowych zamontować zawory napowietrzające.

Instalację kanalizacji sanitarnej poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 2 m słupa wody.

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z części socjalnej budynku odprowadzone zostaną do zakładowej sieci 
kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego. Przyłącze wykonać z rur 
i kształtek PCV klasy S (SDR 34). Zmianę kierunku przyłącza dokonać w studni 
inspekcyjnej PCV 400 mm. Przewody kanalizacyjne ułożyć w wykopach na wcześniej 
wyprofilowanym podłożu. W gruntach spoistych, lub zanieczyszczonych stosować podsypkę,
i obsypkę z piasku drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i zanieczyszczeń na grubość 0,3 
m.

4. Przyłącze kanalizacji deszczowej

Ścieki z części warsztatowej budynku odprowadzone zostaną do zakładowej sieci kanalizacji 
deszczowej za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego wyposażonego w separator 
koalescencyjny substancji ropopochodnych typ IHDC 14..
Ścieki z części magazynowej i placu odprowadzone zostaną bezpośrednio do zakładowej 
sieci kanalizacji deszczowej.
Przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek PCV klasy S (SDR 34). Zmiany 
kierunku przyłącza dokonać w studniach inspekcyjnych PCV 400 mm. Przewody 
kanalizacyjne ułożyć w wykopach na wcześniej wyprofilowanym podłożu. W gruntach 
spoistych, lub zanieczyszczonych stosować podsypkę, i obsypkę z piasku drobnoziarnistego 
pozbawionego kamieni i zanieczyszczeń na grubość 0,3 m.
W obrębie placu utwardzonego zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne dn 500 mm z 
osadnikiem.

5. Odwodnienia liniowe w pomieszczeniach magazynowych

W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano odwodnienia liniowe.
Ścieki odprowadzone zostaną do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej.
Odwodnienia liniowe wykonać według technologii podanej przez producenta zastosowanej 
technologii np. ECO DRAIN.

6. Źródło ciepła .

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z istniejącej w sąsiednim budynku 
kotłowni. Do połączenia wewnętrznej instalacji c. o. hali z istniejącą kotłownią 
zaprojektowano przyłącze ciepłownicze. Przyłącze wykonać z rur stalowych preizolowanych 
ułożonych w gruncie wg rzędnych podanych na rysunku nr 14.
Średnicę przyłącza ciepłowniczego określono na rysunku nr 13 -  rozwinięcie inst. c.o.



7. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.

W omawianym obiekcie zaprojektowano ogrzewanie wodne z obiegiem wymuszonym o 
temperaturach 80 °C / 60°C. Sterowanie temperatury czynnika grzewczego dobierane 
automatycznie w zależności od warunków pogodowych regulatorem kotła.

7.1. Grzejniki.

Jako elementy grzewcze w części socjalnej zaprojektowano grzejniki typu C -  PURMO z 
zaworami termostatycznymi z możliwością nastawy wstępnej.
Grzejniki zamontować na wspornikach grzejnikowych w miejscach oznaczonych na 
rysunkach.
Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych i płukania instalacji dokonać nastaw wstępnych na 
zaworach grzejnikowych
W warsztacie i magazynie nr 1 zaprojektowano ogrzewanie powietrzne nagrzewnicami 
wodnymi typ LEO FL np. firmy FLOWAIR.
Nagrzewnice sterowane będą systemem regulacji typu „S” czyli za pomocą termostatu 
wewnętrznego i regulatora obrotów wentylatora. Sterowanie jest dodatkowym wyposażeniem 
nagrzewnicy.

7.2. Przewody instalacji c.o.

Projektuje się instalację wykonaną z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie 
kapilarne. Do grzejników przewody łączyć przez zawory umożliwiające demontaż grzejnika 
Przewody montować na tynkowo, mocować do ścian i konstrukcji budynku.

7.3. Próby i płukanie instalacji.

Po zakończeniu prac montażowych wykonać próby wodne :
-Szczelności na ciśnienie 1,5 Pr.
-Próba na gorąco przy ciśnieniu roboczym.
-Instalację poddać płukaniu wodą z prędkością czynnika płuczącego 2 m/s.
-Wszystkie próby i płukania wykonać w obecności inspektora nadzoru i sporządzić protokoły 
wyniku prób.

7.4. Uwagi ogólne:

Wykonanie powinno odpowiadać:
- warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz II,
- zaleceniom podanym w DTR poszczególnych urządzeń 
obowiązującym przepisom bhp i p. poż. dla robót budowlano -  montażowych.

7.5. Armatura odcinająca.
- Zawory odcinające kulowe na ciśnienie 1,0 MPa

7.6. Oznakowanie.



Na płaszczach izolacji wykonać znaki identyfikacyjne w/g PN 70/M -01270 w postaci opasek
i strzałek o wym. 20 x 3 cm w kolorze zgodnym z oznaczeniami w/g normy jak wyżej. 
Korpusy urządzeń i armatury oznakować symboliką zgodną z instrukcją obsługi i eksploatacji 
węzła. Opisy wykonać czarną farbą na tle białego prostokąta.
W pomieszczeniu kotłowni oznakować drogę ewakuacyjną właściwym oznakowaniem 
fluorescencyjnym i wyposażyć je w podręczny sprzęt gaśniczy oraz instrukcję obsługi 
zamontowanych w kotłowni urządzeń zatwierdzoną przez Kierownika Placówki.

Projektant:

Andrzej Oleradzki

Upr. Nr ABU-IX-8386-1/125/88 W k/ 
specjalność instalacyjno-inżynieryjn 
w zakresie instalacji i sieci san||aniye{i l,; '



Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Hala magazynowo-techniczna

Miejscowość: Lipno
Adres: Kardynała wys zyńskiego
Projektant: Wronczewski Krzysztof
Data obliczeń: Niedziela 4 Grudnia 2011 17:49
Data utworzenia projektu: Niedziela 4 Grudnia 2011 17:49
Plik danych: C :\Purmo4\Dane\Puk hala.ozd

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt, obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E : PN-B-02025

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnętrzna Qe: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna 0m,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Toruń
Stacja aktynometryczna: Radzyń

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku Ah= 275,0 2m
Kubatura ogrzewana budynku Vh ■ 1512,5 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie O t : 33716 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła <X>v: 15189 W
Całkowita projektowa strata ciepła <£>: 48905 W
Nadwyżka mocy cieplnej ®rh : 4808 W
Projektowe o b c i ą ż e n i e  cieplne budynku <Ph l : 53713 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik (Bhl odniesiony do powierzchni (|>hl,a: 195,3 W/m2
Wskaźnik <J>hl odniesiony do kubatury (J>h l ,v : 35,5 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji:

Powietrze infiltrujące VinfV: 4,1 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infV : m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. VSU/min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex<min: m3/h

Strona 1
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Wyniki - Ogólne

Powietrze usuwane mech. Vex= m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 1412,8 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza 0V: -20,0 °C

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E:
Wariant obliczeń: Obliczaj tylko dla całego budynku
Stacja meteorologiczna: Tojruń
Stacja aktynometryczna: Radzyń
Liczba mieszkańców budynku: 0
Liczba mieszkań o powierzchni F < 50 m2 0 szt.
Liczba mieszkań o powierzchni 50 < F < 100 m2 0 szt.
Liczba mieszkań o powierzchni F > 100 m2 0 szt.
Liczba mieszkań z dziećmi 0 szt.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 0̂ : 309,88 GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh: 86076 kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 1126,8 MJ/(m2•rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 313,0 kWh/(m2 •rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 204,9 MJ/(m3 •rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 56,9 kWłi/ (m3 • rok)

Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. A0min: 4,0 |K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do 9j,u
Minimalna temperatura dyżurna 0-j ;U: 5 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Inny niemieszkalny
Typ konstrukcji budynku: Lekka
Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Osłabienie ogrzewania: Z osłabieniem
Czas potrzebny do nagrzania pomieszczeń Th: 2,0 h
Obniżenie temperatury podczas osłabienia A0i,o: 4,0 K
Współczynnik nagrzewania £rh : 22 ,0 W/m2
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Niski
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Krotność wymiany powietrza wewn. nso: 5,0 l/h
Klasa osłonięcia budynku: Brak osłonięcia

Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego 0SU: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0C: 20,0 °c

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacj i :
Temperatura dopływającego powietrza 0ex,rea: 20,0 °c
Projektowa sprawność rekuperacji T|recup: 70,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji t]e , recup '• 49,0 %
Projektowy stopień recyrkulacji r|recir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji T|E,recir: %

Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu: 94,85 m
Domyślna rzędna podłogi Lf: 94,95 m
Rzędna wody gruntowej: 86,00 m
Domyślna wysokość kondygnacj i H : 5,50 m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów H±: 4,60 m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 812,40 m2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 182,48 m
Obrót budynku: Bez obrotu

Domyślne zyski ciepła do obliczeń zapotrzebowania na energię cieplną E :
Zyski ciepła od mieszkańca: 65 W
Zyski ciepła od ciepłej wody na mieszkańca: 0 W

Domyślne średnie strumienie bytowych zysków oiepła przypadające na
mieszkanie [W]:
Typ mieszkania Ciepła woda Gotowa Oświe Urządz.

użytkowa nie tlenie elektr.
Mieszkanie o pow. F < 50 a2 25 110 15 95
Mieszkanie o pow. 50 < F < 100 m2 25 110 30 95
Mieszkanie o pow. F > 100 m2 25 110 45 95
Dzieci - dodatkowe oświetlenie: 45 W

Statystyka budynku:
Liczba kondygnacj i : 0
Liczba stref budynku:
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energię cieplną wg normy PN-B-02025

Bilans energii cieplnej - W sezonie

J QH,nd 309,881.

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

Miesiąc Nd Tem,m Qd Qiw Qg Qve T]H,gn Qsol Qint QH,nd

°C GJ/rok GJ/rok Gj/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok
Wrzesień 5 1 2 , 4 0 , 8 1 0 , 0 2 - 0 , 3 5 0 , 5 1 1 , 0 0 0 0 , 0 4 0 , 0 0 0 , 9 4

Październik 31 7 , 7 1 0 , 9 4 - 0 , 2 8 - 1 , 0 2 6 , 6 3 1 , 0 0 0 0 , 1 7 0 , 0 0 1 6 , 0 9

Listopad 30 3 , 2 1 8 , 0 7 0 , 9 0 1 , 9 3 1 0 , 6 7 1 , 0 0 0 0 , 0 9 0 , 0 0 3 1 , 4 8

Grudzień 31 - 0 , 7 28 , 0 7 3 , 8 9 6 , 0 4 1 6 , 2 0 1 , 0 0 0 0 , 0 6 ' 0 , 0 0 5 4 , 1 4

Styczeń 31 - 3 , 1 3 3 , 8 5 5 , 7 8 9 , 0 1 1 9 , 3 9 1 , 0 0 0 0 , 0 8 0 , 0 0 6 7 , 9 6

Luty 28 - 2 , 6 2 9 , 4 9 5 , 1 2 9 , 1 2 1 6 , 9 2 1 , 0 0 0 0 , 1 6 0 , 0 0 6 0 , 4 9

Marzec 31 1 , 0 2 3 , 9 7 3 , 3 8 9 , 0 1 1 3 , 9 5 1 , 0 0 0 0 , 2 3 0 , 0 0 5 0 , 0 8

Kwiecień 30 6 , 2 1 2 , 4 1 0 , 4 8 6 , 2 9 7 , 4 9 1 , 0 0 0 0 , 2 8 0 , 0 0 2 6 , 4 0

Maj 5 1 1 , 7 0 , 9 5 0 , 0 8 0 , 7 4 0 , 5 9 1 , 0 0 0 0 , 0 5 0 , 0 0 2 , 3 0

W sezonie 2 22 2 , 2 1 5 8 , 5 6 1 9 , 3 7 4 0 , 7 6 9 2 , 3 5 1 , 0 0 0 1 , 1 7 0 , 0 0 3 0 9 , 8 8
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-B-02025

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

I 11 % Drzwi wewnętrzne I 10,3 % Okno (świetlik) zewnętrzne I 14,2 % Dach I . 114,3 % Podłoga na gruncie 
1___10 % Strop ciepło do góry_______ ł 15,8 % Ściana wewnętrzna______ 1___142,2 % Ściana zewnętrzna I___i 32,3 % Ciepło na wentylację

Opis GJ/Rok kWh/rok %
0 Drzwi wewnętrzne 2,92 812 1,0
im Okno (świetlik) zewnętrzne 0,93 259 0,3
^  Dach 11,92 3312 4,2
= Podłoga na gruncie 40,76 11322 14,3
Strop ciepło do góry 0,00 0 0,0

| | Ściana wewnętrzna 16,45 4569 5,8
|| Ściana zewnętrzna 120,49 33469 42,2
Z Ciepło na wentylację 92,35 25652 32,3
51 Razem 285,82 79395 100,0

-
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Wyniki - Zestawienie zysków energii cieplnej wg normy PN-B-02025 

Szczegółowe zestawienie zysków energii cieplnej

I 1100 % Zyski od słońca I 10 % Zyski od ludzi I 10 % Zyski od ciepłej wody
I 10 % Zyski od gotowania IZ Z l 0 % Zyski od oświetlenia CHH 0 % Zyski od urządzeń elektrycznych

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od słońca 1,17 324 100,0

A Zyski od ludzi 0,00 0 0,0
* Zyski od ciepłej wody 0,00 0 0,0
a Zyski od gotowania 0,00 0 0,0
» Zyski od oświetlenia 0,00 0 0,0
* Zyski od urządzeń elektrycznych 0,00 0 0,0
eRazem 1,17 324 100,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiału X P ep R Rcor 8 Z Zcor Uwagi
m W/ (m-K) kg/m3 kJ/(kg-K) m2•K/W m2 •K/W g/ (m-h- Pa) m2h •Pa/g m2h •Pa/g

Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Sredjiio wilgotne

ALUMINIUM 0,0050 Aluminium. 200,000 2700 0,870 0,000 0,000 0,01 72000 500000 500000
STYROPIANS 0,1200 Styropian ułożony szczelnie. 0,040 30 1,460 3,000 3,000 12,00 60 10000 10000
ALUMINIUM 0,0050 Aluminium. 200,000 2700 0,870 0,000 0 ,000 0,01 72000 500000 500000

Opór przejmowania wewnątrz Rj,, [m2 • K/W] : 0,100
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 •K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 •K/W]: 3,140
Współczynnik przenikania ciepła U , [W/ (m2 •K)]: 0,318

'ii PC31 Podłoga na gruncie 1 strefa
Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Ściana przy podłodze: SZ12
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 8,85 m
Pozioma izol. krawędziowa: STYROPIANS o grubości dnh - 0,01 m i długości Dh - 0 ,10 m
Pionowa izol. krawędziowa: STYROPIANS o grubości dnv = 0,01 m i długości Dv == 1,00 m

BET0N-KW16 0,1000 Beton z kruszywa kamiennego - gęstość 16 0,720 1600 0,840 0,139 0,139 150,00 5 666,7 666,7
- POLIETYLEN 0 ,0001 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,001 0,001 0,07 10000 1388,9 1388,9
BET0N-KW16 0,1500 Beton z kruszywa kamiennego - gęstość 16 0,720 1600 0,840 0,208 0,208 150,00 5 1000,0 1000,0

Y>1ASEK-ŚR 0,2000 Piasek średni. 0,400 1650 0,840 0,500 0 ,500 300,00 2 666,7 666,7
Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 ■ K/W] : 2,153

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 - K/W]: 3,001
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/ (m2 -K) ]: 0,333

:? ;f PG2 Podłoga na gruncie 2 strefa
Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Ściana przy podłodze SZ12
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 8,05 m
Pozioma izol. krawędziowa: STYROPIANS o grubości dnh ~ 0,01 m i dł\agości Dh 1! O O 3 

^
Pionowa izol. krawędziowa: STYROPIANS o grubości dnv ~ 0,01 m i długości Dv = 1,00 m

BETON-KW16 0,1500 Beton z kruszywa kamiennego - gęstość 16 0,720 1600 0,840 0,208 0,208 150,00 5 1000,0 1000,0
- POLIETYLEN 0,0001 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,001 0,001 0,07 10000 1388,9 1388,9
BET0N-KW16 0,1500 Beton z kruszywa kamiennego - gęstość 16 0,720 1600 0,840 0,208 0,208 150,00 5 1000,0 1000 ,0

, iPIASEK-ŚR 0,2000 Piasek średni. 0,400 1650 0,840 0,500 0 ,500 300,00 2 666,7 666,7
Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 •K/W]: 2,157

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 ■K/W]: 3,074
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/ (m2 •K)]: 0,325

erjT i Strop ciepło do góry
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiału X P Cp R Rcor 8 n Z Zcor Uwagi
m W/ (m-K) kg/m3 kJ/ (kg • K) m2•K/W m2 •K/W g/(m’h •Pa) m2h •Pa/g m2h •Pa/g

Rodzaj przegrody: Strop ciepło do góry, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
PŁYT-PIL-P 0,0200 Płyty pilśniowe porowate. 0,050 300 2,510 0,400 0,400 180 ,00 4 111,1 111,1

Opór przejmowania wewnątrz R.t, [m2 • K/W] : 0,100
Opór przejmowania wewnątrz %  , [m2 • K/W] : 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 •K/W]: 0,600
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/ (m2 •K)]: 1,667

| | SW12 Ściana wewnętrzna
Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW 0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0 ,024 45,00 16 444,4 444,4
BET0N-BBK6 0,1200 Ściana z bloczków z betonu komórkowego o 0,300 600 0,840 0,400 0,400 225,00 3 533,3 533,3
STYROPIANS 0 ,0200 Styropian ułożony szczelnie. 0 ,040 30 1,460 0,500 0 ,500 12 ,00 60 1666,7 1666,7

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 • K/W] : 0,130
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2iK/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 •K/w]: 1,184
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 • K) ] : 0,844

I I SW24 Ściana wewnętrzna
Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW 0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0 ,840 0,024 0,024 45,00 16 444,4 444,4
BET0N-BBK6 0,2400 Ściana z bloczków z betonu komórkowego o 0,300 600 0,840 0,800 0,800 225,00 3 1066,7 1066,7
TYNK-CW 0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0 ,024 45,00 16 444,4 444,4

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 - K/W] : 0,130
Opór przejmowania wewnątrz Ri , [m2 • K/W] : 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 •K/W]: 1,109
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/ (m2 •K)]: 0 ,902

11 SZOS Wrota garażowe
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

ALUMINIUM 0,0005 Aluminium. 200,000 2700 0,870 0,000 0 ,000 0 ,01 72000 50000 50000
STYROPIANS 0,0500 Styropian ułożony szczelnie. 0,040 30 1,460 1,250 1,250 12 ,00 60 4166,7 4166,7
ALUMINIUM 0,0005 Aluminium. 200,000 2700 0,870 0,000 0 ,000 0,01 72000 50000 50000

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 • K/W] : 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 • K/W] : 0,040

Suma oporów prze jmowania i przewodzenia R, [m2 •K/W] : 1,420
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/ (m2 •K)] : 0,704

11 SZ12 Ściana zewnętrzna
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiału X P Cp R ■̂ cor 8 n Z ^cor Uwagi
m W/ (m-K) kg/m3 kJ/(kg-K) m2•K/W m2 •K/W g/(m-h-Pa) m2h •Pa/g m2h •Pa/g

ALUMINIUM 0,0005 Aluminium. 200,000 2700 0,870 0,000 0,000 0,01 72000 50000 50000
STYROPIANS 0,1200 Styropian ułożony szczelnie. 0,040 30 1,460 3,000 3,000 12 ,00 60 10000 10000
/U UMINIUM 0,0005 Aluminium. 200,000 2700 0,870 0,000 0 ,000 0,01 72000 50000 50000

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 • K/W] : 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 - K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 ■K/W]: 3,170
Współczynnik przenikania ciepła u, [W/ (m2 •K)]; 0,3.15
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Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol Opis j 0int,H A V Typ pomieszczenia Kondygnac
°C IB2 m3 W

1 Kuchnia z oknem 1 20,0 6,00 27,6 2507 Kuchnia z oknem gaz
1A WC 1A 20,0 1,74 8,0 610 WC
2 Magazyn 20,0 5,07 23,3 1266 Magazyn
3 Warsztat 1 16,0 30,44 140,0 12598 Warsztat
4 Warsztat 2 15,0 42,70 196,4 15891 Warsztat
5 magazyn 1 5,0 132,60 610,0 20840
6 magazyn 2 -12,9 267,60 1231,0 0
7 magazyn 3 -15,8 315,03 1449,1 0

V
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Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu: Hala magazynowo Techniczna
Lokalizacja...: ul. K. Wyszyńskiego
Projektant....: Wronczewski Krzysztof
Data obliczeń : Niedziela,4 Grudnia 2011, 19:10

Parametry czynnika grzejnego: 
Tz, [°C] ......
Tprz,[°C].....
Rodzczynnika

80.00
57 . 51

Woda

Tp,[°C]

Parametry źródła ciepła: 
Opór hydr.[Pa]: 50 Pojemność [1]

Informacje o typach rur
Typ A: 74244-01 Typ B: HUTMEN Typ C:
Typ E : Typ F: Typ G:
Typ I: Typ J: Typ K:
Typ M: Typ N : Typ O:

Typ D 
Typ H
Typ L 
Typ P

60.00

150

Opór hydrauliczny instalacji i źródła ciepła... dPc,[Pa]
Minimalny opór działki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]
Całkowity strumień wody w instalacji.......... Go,[kg/s]
Całkowita pojemność instalacji........ ..........  Vc, [1]
Obliczeniowa moc cieplna instalacji............. . Qo, [W]
Moc tracona............. .................... . Qtr, [W]
Całk. moc przekazywana przez instalację.......  Qcał, [W]

28346
516

0. 641
264

53711
6681

60392

Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy, [W] : 70
Niedogrzewane.: 0 Deficyt mocy,[W]: 0
Moc grzej..[W]: 3901 Zyski od przewodów,[W]: 552

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzej..[W]: 0 Zyski od przewodów,[W]: 4462

Grzejniki:
Przegrzewające: 0 Nadmiar mocy,[W]: 70
Niedogrzewaj ące 0 Deficyt mocy,[W]: 0
Obi. moc,[W]..: 4383 Rzeczywista moc,[W]: 3901

1
Purrno C.O. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.



Materiały - Rury

dn Numer katalogowy L V M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [zł]

Symbol: 74244-01 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatość k = 0.1 mm 
(czyste rury).

40 26.2 36 93
Razem 26.2 36 93

Symbol: HUTMEN Producent,:
Rury miedziane HUTMEN wg. EN 1057, do kapilarnych połączeń lutowanych.

10x1 RMT01010HU50 8.6 0 2
12x1 RMT01210HU50 5.5 0 2
15x1 RMT01510HU50 13. 4 2 5
18x1 RMT01810HU50 40.5 8 19
22x1 RMT02210HU50 22.5 7 13

28x1.5 RMT02810HU50 0.4 0 0
35x1.5 RMT03515HU50 51.2 41 72

Razem 142.1 59 115

Razem 168.3 95 208

2



Materiały - Grzejniki

Symbol n/L Ilość dn Pod. V M Cena
[szt/m] [szt] [mm] [1] [kg] [zł]

Symbol: Cll-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact Cli, { dawniej
Rettig-Purmo Cli), wysokość H = 600 ram.
Cll-60 1.10 1 15 GDJ 4 21 j
Razem 1.10 1 4 21

Swiboł: C22-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokość H = 600 mm
C22-60 1. 60 1 15 GDJ 10 52
Razem 1. 60 1 10 52

Symbol: SANU 06 Producent: PURMO
Grzejnik łazienkowy PURMO Santorini, typ SANU 06, [ dawniej
PURMO SKALAR typ P S U  600) , długość L == 600 mm wysokość H =
1134 mm.
SANU 06 0 . 60 1 15 GDK 5 12
Razem 0.60 1 5 12

Razem 3 19 86

3
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Materiały - Armatura



Materiały - Armatura

dn Numer katalogowy Ilość Cena Uwagi
[mm] [szt.] [zł]

Symbol: RA-N-R Producent: DANFOSS
Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, wykonanie standardowe (z nyplami
standardowymi), typ RA-N.

10 013G0011 2
15 013G3913 1

Razem 3

Symbol: RAV 8-P Producent: DANFOSS
Zawór regulacyjny dwudrogowy RAV **/8 prosty, współpracujący z siłownikiem lub
elementem termostatycznym, Kvs 1.2 .. 3.1 m3/h.

20 013U0022 5
Razem 5

Symbol: TYTAN GW Producent: VALVEX
Kurek kulowy TYTAN pełnoprzelotowy niklowany z dźwignią aluminiową (DA1)
(wersja nakrętno-nakrętna).

15 1472010 2
32 1475010 2

Razem 4

Razem 62

5



Wyniki - Pomieszczenia

1
Purmo C.O. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.



Wyniki - Inne odbiorniki

Numer Q G tz dt dP V Opis
Pion Dział. [W] [kg/s] [°C] [K] [Pa] [1]

2 5 10420 0.1244 79.30 20 10 0 Nagrzewnica 1 typ LEO FL
2 19 7944 0.0949 78.97 20 10 0 Nagrzewnica 2 typ LEO FL
2 15 7946 0.0949 78. 62 20 10 0 Nagr zewnica 3 typ LEO FL
2 22 10420 0.1244 78.56 20 10 0 Nagrzewnica 4 typ LEO FL
2 13 12598 0.1505 78.31 20 12 0 Nagrzewnica 5 typ LEO FL

1
Purmo C.O. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.



Wyniki - Pompy

Numer dP G H V T Ro dP H2G H H20
Pion Dział. Pa kg/s m iu3/h °C kg/m3 Pa m
1 1 28346 0.641 2.97 2.38 80.0 972 28346 2. 97

1
Purmo C.O. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.



Wyniki - Nastawy

Typ Numer POIE. Symbol Nastawa Aut. dn G Kv Lokalizacja elementu
Pion Dział. [mm] [kg/s] [m3/h]

Z 1 16 1A RA-N-K 2 0 61 10 0.007 0 064 Gałązka grzejnika dn 10
Z 2 4 5 KRYZA dk= 9 22 0 . 124 2 418 Pod. do odbiornika dn 22
Z 2 14 4 KRYZA dk= 8 22 0 . 095 1 807 Pod. do odbiornika dn 22
Z 2 18 4 KRY 2 A dk= 8 22 0 . 095 1 807 Pod. do odbiornika dn 22
z 2 21 5 KRYZA dk= 9 22 0 . 124 2 418 Pod. do odbiornika dn 22
z 3 7 2 RA-N-K 3 . 5 0 65 10 0 .015 0 130 Gałązka grzejnika dn 12
z 3 12 1 RA-N-K 4 .5 0 63 15 0 . 030 0 261 Gałązka grzejnika dn 15
p 1 17 1A COMBI-2-K 0 .5 10 0 .007 0 126 Pod. do grzejnika dn 10
p 2 3 5 COMBI-2-K 3.25 20 0 . 124 1 352 Pod. do odbiornika dn 22
p 2 13 3 COMBI-2-K 20 0 . 150 1 700 Pod. do odbiornika dn 22
p 2 15 4 COMBI-2-K 2 .75 20 0 .095 1 132 Pod. do odbiornika dn 22
p 2 19 4 COMBI-2-K 2 .75 20 0.095 1 132 Pod. do odbiornika dn 22
p 2 20 5 COMBI-2-K 3.5 20 0 . 124 1 468 Pod. do odbiornika dn 22
p 3 7 2 COMBI-2-K 1.1 10 0 .015 0 284 Pod. do grzejnika dn 12
p 3 12 1 COMBI-2-K 1.7 15 0 .030 0 580 Pod. do grzejnika dn 15



Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu

Lokalizacja .

Projektant ..
Data obliczeń 
Plik danych .

Hala magazynowo-techniczna
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp.
ul. K . Wyszyńskiego

Wronczewski Krzysztof
11 grudzień 2011 18:31
C:\Purmo4\Dane\Hala PUK.h2d

Informacje o typach mr:
Typ A PN74200S K0.1 Typ B
Typ C Typ D
Typ E Typ F
Typ G Typ H
Typ I Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O Typ P

Informacje o źródłach wody:

Synibol źródła .
Typ źródła ...
Rodzaj budynku 
Uwagi ........

ZRODŁO WODY
Źródło zimnej wody
Biurowy lub administr.

Temperatury wody, [°C] ...........
Ciśnienie dyspozycyjne, [m] ......
Ciśnienie hydrostatyczne, [m] ....
Suma normatywnych wypływów, [l/s]
Obliczeniowy przepływ, [l/s] .....
Liczba wymian wody cyrkuł.,[l/h]
Odbiornik krytyczny ..............
Ciśnienie przed odbior. Kryt., [m]
Długość gałęzi krytycznej, [m] ..
Opór gałęzi do odbiornika kryt.[m]

Zimna Ciepła Cyrkuł.
5,0

28,84
5,80
3,55
1,52

/
10,00
31,20
16,79

1
PUHMO H20 1.5 (e) 1994-2005 P. Wereszczyński, P. Natowski, M. Sinrzeszewski © 1994-2010 SANKOM Sp. z 0 .0 .



Wyniki - Źródła wody

Typ Symbol Tsw Qzw Pzw Phzw ZW kr. Pzw kr Łzw kr dPzw kr Tcw
rpc] [l/s] [m] [m] [m] [m] [m] [°C]

ŹRÓDŁO WODY 5 1,52 28,84 5,80 / 10,00 31,20 16,79

Strona 1
PURMO H20 1.5 (e) 1994-2005 E .  Wereszezyński, P. Naarowski, M. Strzeszewski © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.



Materiały - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy N proj N istn Cena Uwagi
[szt.] [szt.] [zł]

Źródło: ŹRÓDŁO WODY
Symbol: 677 DN20 Producent: COMAP

Zawór czerpalny 677 ze złączką, do węża, DN 20 mm.
6770069 6

Razem: 6

& Symbol * BAT 8M1701 1 Producent:i BATMIX
Bateria zlewozmywakowa BM1701, sztorcowa z korkiem 
automatycznym, chrom.
BM1701 3

Razem: 3

& Symbol: BAT BM1702 Producent: BATMXX
Bateria zlewozmywakowa BM1702 sztorcowa, chrom.
BM1702 1

Razem: 1

Symbol:1MISKA USTĘP PROSTA Producent:
Miska ustępowa z wylotem prostym.

1
Razem: 1

Symbol: UMYWALKA 55X45 Producent:
Umywalka pojedyncza 55x45 cm.

3
Razem: 3

Symbol: ZBIORNIK PŁUCZĄCY Producent:
Zbiornik płuczący.

1
Razem: 1

Ęp Symbol: ZŁEWOZM 2K 80X50 Producent:
Zlewozmywak dwukomorowy 80x50 cm.

1
Razem: 1



Materiały - Armatura

dn Numer katalogowy N pro j N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] [szt.] [zł]

Źródło: ŹRÓDŁO WODY
Rury: PN74200S KO.1

@1 Symbol: BA 2760 Producent: DANFOSS
Zespół zabezpieczający BA - izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, 
składający się z dwóch zaworów zwrotnych i komory pośredniej, typ BA 2760, praca w 
pozycji poziomej, zalecany do zabezpieczania sieci wodociągowych przed wtórnym
zaniec^yszc-Keniem,

25 149B3082 1
Razem: 1

Symbol: KOLANO 90 GW Producent:
Kolano 90°, gwint wewnętrzny calowy.

15/15 17
20/20 5
25/25 4
32/32 8

Razem: 34

Symbol: KOŁNIERZ Producent:
Kołnierz.

25/25 2
Razem: 2

r Symbol: ŁUK90 Producent:
Łuk 90° r/d >= 2.5.

15 6
32 1

Razem: 7

0 Symbol: MSD-5 Producent: ACTARIS
Wodomierz wielostrumieniowy MSD, wody zimnej, montaż poziomy, zakres przepływu Q = 
0.1 .. 5.0 m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax = 50 st. Maksymalne ciśnienie 
pracy dP = 1.6 MPa.

32 1
Razem: 1

Symbol: MUFA Producent:
Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnętrzny calowy.

15/10 8

4



Materiały - Armatura
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Materiały - Armatura

dn Numer katalogowy N pro j N istn Cena Uwagi
[mm] [szt.] [szt.] [zł]

& Symbol: ZK NOYOl Producent: ARCO
Zawór kulowy kątowy chrom, typ NOV21 do podłączania przyborów łazienkowych.

15 NOY01 5
Razem: 5

O Symbol: ZWR-1270 Producent: COMAP
Zawór zwrotny sprężynowy 1270, gwint wewnętrzny, montaż w każdym położeniu. PN12 dla 
DnlO...Dn25, PN10 dla Dn32...Dn50, PN8 dla Dn65...DnlOO.

15 127004 1
Razem: 1



Materiały - Izolacje

DwxG Numer katalogowy L/F proj L/F istn Cena Uwagi
[mm] [m. .m2] [m. .m2] [zł]
Źródło: ŹRÓDŁO WODY
Rury: PN74200S K0.1

o Symbol: PIANKA PE Producent:
Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów z panki PE lambda 0.37 
W/mK.

22x20 21,6 m
22x35 1,3 m
28x35 17 , 0 m
28x50 0,2 m
34x35 2,0 m
34x50 37,5 m
44x20 11,4 m
44x35 15,2 m

Razem: 106,3 m

- 3  ST -

2



b'Y! UACYJNO -  WYSOKOŚCIOWA
Skala 1:500

cujawsko-pomorsk ie
ki dz. nr: 281/1278/3  

sekcja 6.187.30.09.13; 3 .t 3.2
IGRG 011—4-/2011

kiego

kkipa do cel ów p r o j e k t o w y c h
w dctirtw  w oznaczonym zdrosie na dzień 17.0Z2011r.

OZNACZENIA:
1. PROJEKTOWANA HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA P.P.P. 9S,S0
2. PROJEKTOWANE DROGI I PLACE M A N E W R O W E
3. ISTNIEJĄCY WODOCIĄG WEWNĘTRZNY
4. ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY WEWNĘTRZNY
5. ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNI! OŚWIETLENIOWY WEWNĘTRZNY
6. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z S1ATKJ NA SŁUPKACH STALOWYCH
7. ISTNIEJĄCE DROGI 1 PLACE M A N E W R O W E  O  NAWIEERZCHNI BETONOWEJ
8. ISTNIEJĄCA HALA M A G A Z Y N O W A
9. ISTNIEJĄCY BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
10. HALA SORTOWNI ODPADÓW
11. KWATERA NA  ODPADY
12. NASYP ZIEMI DO CZĘŚCIOWEJ LIKWIDACJI
13. BUDYNEK TECHNICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
14. BUDYNEK TECHNOLOGICZZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
15. TERENY ZIELONE
16. DZIAŁKA SĄSIEDNIA NUMER 280/2
17. DZIAŁKA NUMER 281/1
18. ISTNIEJĄCA W A G A  S A M O CHODOWA
19. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE C.O.
20. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21. PROJEKTOWANY SEPARATOR
22. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DN 25 L=3,00 M
23. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DN 150 L=31,50 M
24. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE YKY 5x36 L= 13,50 M
25. SIEĆ WEWNĘTRZNA wX125 Z HYDRANTAMI ZEWNĘTRZNYMI P.POŻ.
SI. PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ 0 400 
DI-D4 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 0 400
KI-K4 PROJEKTOWANE KRATY ULICZNE

UWAGA:
1. Z A C H O W A Ć  OSTROŻNOŚĆ PRZY R O B O T A C H  ZIEMNYCH 8 PRZY 

W Y K O N A N R J  FUNDA M E N T O W A N I A  H A U  MAGAZYNOWO-TECHNICZNEJ
2. DŁUGOŚCI PRZYŁĄCZY ZGODNE Z PROJEKTAMI B R ANŻOWYMI



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI nr 278/3 

INWESTOR : P.U.K. SP.ZO.O. LIPNO 

UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

OBIEKT: HALA MAGAZYNOWO-TECHN7CZNA 
ADRES: LIPNO ULICA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO NR 7 
NR. DZIAŁKI : 278/3
RYSUNEK : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
PROJEKTANT: MGR.INŻ. HANNA FALKIEWICZ 
UPRAWNIENIA : BUA.HI. 16/63 
SPECJALNOŚĆ : ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: JANUSZ BLACHOWSKI 
UPRAWNIENIA : BgNR. 13/68 , UA-V-7342-5/30/94 Wk 
SPECJALNOŚĆ : ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
BRANŻA ELEKTRYCZNA : PIOTR STRULAK 
UPRAWNIENIA : UA-V-7342-5/22/94/Wk 
SPECJALNOŚĆ JNSTALACYJNO-INŻ. W  ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: ANDRZEJ 0Lń^V®CI-' f f  5
UPRAWNIENIA : ABU - IX - 83S6 - I /125/88 W k  ^  ’ n  - ' ' ^  p
SPECJALNOŚĆ : INSTALACYJNO-INŻ. W  ZAKRE§fij&łAl^I STE£L SANITARNYCH

DATA; LISTOPAD 2011 R. skMIa rysoo’1 ' NR  RYS. 1
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
1. Pom. socjalne 
la. Sanitariat
2. Pom. magazynowe
3. Pom. warsztatowe
4. Pom. warsztatowe
5. Magazyn nr 1
6. Magazyn nr 2
7. Magazyn nr 3

UWAGI:
1 - Instalację wodociągową zaizolować termicznie pianką PE w osłonie PCV
2 - Na wylotach zaworów czerpalnych zamontować zawory anty skażeni owe Danfoss typ HA
3 - Z uwagi na możliwość zamrożenia instalacji w pomieszczeniu nr 6 i 7 należy zawsze oprużnić rurociągi z wody



Tytuł:

Obiekt: HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA
Adres:

Inwestor: rzedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Projektant:

Kreślił:
asystent
projektanta

Rzut instalacji wodociągowej

Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Oleradzki Andrzej
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/I25/88Wk 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie, 
instalacji i sieci sanitarnych Upr '

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie instalacji sanitarnych



DN2C

DN 32 f3  
'4 4 *3 5  t 9

5°C 
magazyn 1 3 )  D N 32

10) 44x35 '

DN 32
OPTIBAL-60

D N 25  4
'3 4 *3 5  { £

DN 3 2 __
/ 'O P T IB A L -6 0\  /  OPTIBAL-60

3 1 DN 32 / 
7 f j  44*35

3^ P/V 20
7IT

V DA/ 25 f  4
34x50 l7

© 
-13°C 

magazyn 2

DN 20 (4

DN 25 (4  
'  34*50 {  9

677 DN 20

i  i Uwaga!' Instalacja wodociągowa w pomieszczeniach nie ogrzewanych 
Spuścić wodę przed zimąl

®
-16°C 

magazyn 3

D N 20  (4

Uwagal: Instalacja wodociągowa w pomieszczeniach nie ogrzewanych 
Spuścić wodę przed zimą!

Tytuł: Rozwinięcie instalacji wodociągowej Rys. nr

Obiekt: HALA M AGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał:.........

Adres: D ziałka nr 287/3, obręb nr 13 M iasto Lipno

Inwestor: Rzedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Data:
..grud?ifiń'P±lr

Projektant: Oleradzki Andrzej
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wkr: 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych , 1

p p /p jy

L r <  s /
<

Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. £  

specjalność instalacyjno-inżynieryjna / 
w zakresie instalacji sanitarnych L-
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
1. Pom. socjalne 
la. Sanitariat
2. Pom. magazynowe
3. Pom. warsztatowe
4. Pom. warsztatowe
5. Magazyn nr 1
6. Magazyn nr 2
7. Magazyn nr 3

Tytuł: Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej Rys. nr

Obiekt: HALA M AGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Data:
grudzień-2011 r

Projektant: Oleradzki Andrzej P  R 
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk Ari 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zaąr^lie 
instalacji i sieci sanitarnych fp- '

Podpis:/
drze/ 0 Ikrach/ 

/  l 
/.

l.8(K /
Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr U A-V-73 42/5/38/92 Wk. 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna / j 
w zakresie instalacji sanitarnych v_

^Podpis:

■htsii, i

3 9



Nawierzchnia 
stabilizowana 
kostką betonową 
(chodnik)

Tytuł: Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej Rys. nr

Obiekt: HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp, z o.o

Data:
grudzień 2011 r

Projektant: Oleradzki Andrzej p f 
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zaB§§ie 
instalacji i sieci sanitarnych

i T (• 

‘

i ARi
Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wic. 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna - 
w zakresie instalacji sanitarnych .
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
1. Pom. socjalne 
la. Sanitariat
2. Pom. magazynowe
3. Pom. warsztatowe
4. Pom. warsztatowe
5. Magazyn nr 1
6. Magazyn nr 2
7. Magazyn nr 3

Tytuł: Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys. nr

Obiekt: HALA M AGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Data:
grudzień 201 lr

Projektant: Oleradzki Andrzej p  p 
Upr. proj. nr ABU-IX~8386-l/125/88Wk 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych |  ̂ ! '

■ /  i ■
> Podpis
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Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/3 8/92 Wk. ^  
specjalność instalacyjno-inżynieryjna  ̂ J 
w zakresie instalacji sanitarnych
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Odwodnienie liniowe 
ACO DRAIN Multiline 
I = 31,00m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
1. Pora. socjalne 
la. Sanitariat
2. Pom. magazynowe
3. Pom. warsztatowe
4. Pom. warsztatowe
5. Magazyn nr 1
6. Magazyn nr 2
7. Magazyn nr 3



Tytuł: Rzut instalacji kanalizacji deszczowej Rys. nr

Obiekt: HALA MAGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 M iasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Data:
grudzień 2011 r

Projektant: Oleradzki Andrzej 1 
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk sp  
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych Upr.11
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'■i'1 , 1 *i
Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. / '  
specjalność instalacyjno-inżynieryjna ; 
w zakicsic instalacji sanitarnych
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Odwodnienie liniowe 
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Tytuł: Profil przyłącza kanalizacji deszczowej 
z ponieszczeń warsztatu i magazynu nr 1

Rys. nr

Obiekt: HALA M AGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno
Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Lipnie Sp. z o.o
Data:
grudzień 201 lr

Projektant: Oleradzki Andrzej ® 
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk • 
specjalność instalacyjno-inżynieiyjna w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych ypr ifli|
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; 1 w
Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wic. / O  
specjalność instalacyjno-inżynieiyjna 
w zakresie instalacji sanitarnych Vs
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Projektowana nawierzchnia stabilizowana kostką betonową

Tl.
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Tytuł: Profil przyłącza kanalizacji zponieszczeń 
magazynu nr 2 i 3, oraz placu m anew row ej;

Rys. nr
i

Obiekt: HALA MAGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o f

Data:
gmd/ień 20J la 

Podpis i

//

Projektant: Oleradzki Andrzej
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk s i 
specjalność instalacyjno-inżynieiyjna w ^Jg^sjś 
instalacji i sieci sanitarnych ' ' 1'

Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. 
specjalność instalacyjno-inżynieiyjna /  y' 
w zakresie instalacji sanitarnych i

('„Podpis:
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Projektowana nawierzchnia stabilizowana kostką betonową

Tytuł: Profil przyłącza kanalizacji z ponieszczeń 
magazynu nr 2 i 3, oraz placu m an ew ro w ej

Rys. nr
i

Obiekt: HALA MAGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Data:
jgrudzień 2Q11 r

Projektant: Oleradzki Andrzej p  P 
Upr. proj. nr ABU~IX~8386-l/125/88Wk 
specjalność instalacyjno-inżynieiyjna w zakfcśić 
instalacji i sieci sanitarnych . 1,,'

\ (Bodpii: K / f  A 
1

:J- Ir/feł 
1 Ls'

Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wic. /  A 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna / J 
w zakresie instalacji sanitarnych \  >
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Projektowana hala Projektowana hala Projektowana hala Projektowana hala

T1. K3.

PCV lSOj 
L =1,40 "

11. K3.

Tytuł: Profil pre\ l k inalizacji z ponieszczeń 
magazynu nr 2 i 3, oraz placu manewrowegc

Rys. nr
i

Obiekt: HALA MAGAZYNOW O-TECHNICZNA Skalał: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Data:
grudzień 2<j) 11 r

Projektant: POleradzki Andrzej
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk SDe 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych upr. b

f’, 5 p™* ?U’ •

cj. /P7-:'

]{< / ..
Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. f  
specjalność instalacyjno-inżynieryjna / 
w zakresie instalacji sanitarnych (
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Z istniejącej 
kotłowni





ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
1. Pom. socjalne 
la. Sanitariat
2. Pom. magazynowe
3. Pom. warsztatowe
4. Pom. warsztatowe
5. Magazyn nr 1
6. Magazyn nr 2
7. Magazyn nr 3



Tytuł:

Obiekt:

Rzut instalacji centralnego ogrzewania Rys. nr

HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA Skalał:—

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o

Data:
grudzień 201 lr

Projektant: Oleradzki Andrzej
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk f 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych -, ,

Podpis: i

; i ' ^
i ■■

Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof ,JP 
upr nr UA-V~7342/5/38/92 Wk. / " A  
specjalność instalacyjno-inżynieiyjna ' i 
w zakresie instalacji sanitarnych \ /
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Tytuł:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Kreślił:
asystent
projektant?



Tytuł: Profil przyłącz centralnego ogrzewania Rys. nr

Obiekt: HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA Skala: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno
Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Lipnie Sp. z o.o
Data:
grudzień 2011 r

Projektant: Oleradzki Andrzej
Upr. proj. nr ABU-IX-83 86-1/125/88Wk 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zćiKi^sk 
instalacji i sieci sanitarnych , |(.)(. ^

Podpis!,J ~r i\ 
/ ,7; ..

Af;| L>?. ;
Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. /  ' ' i  
specjalność instalacyjno-inżynieryjna ' 
w zakresie instalacji sanitarnych v
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/Podpis:
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Istniejąca kotłownia
Magazyn nr 1

Zestawienie materiałów

1 - mm  przewodowa stalowa
2 - kolano
3 - zespól złącza
4 - zakończenie izolacji
5 - przejście przez ścianę
6 - taśma ostrzegawcza
7 - zawór kulowy dn 40
8 - rura czma przewodowa dn

dn 40/110 m 14,4
K40/90 szt 4
NT 40/129 szt 4
E 110 szt 4
P 110 szt 8
T 150 m 16

szt 4
m 1,2

Tytuł: Shemat montażowy 
przyłącza centralnego ogrzewania

Rys. nr

Obiekt: HALA MAGAZYNOWO-TECHNICZNA Skala: 100

Adres: Działka nr 287/3, obręb nr 13 Miasto Lipno
Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Lipnie Sp. z o.o
Data:
grudzień 2Q11 r

Projektant: Oleradzki Andrzej p  p| 
Upr. proj. nr ABU-IX-8386-l/125/88Wk A; 
specjalność instalacyjno-inżynieiyjna w zMresifc 
instalacji i sieci sanitarnych

’ / /i '< i  
in?/ JW- ipf!

Kreślił:
asystent
projektanta

Wronczewski Krzysztof 
upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie instalacji sanitarnych
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SEPiyRjrfoft ICOM^SCPaCY^Y SUBSTANCJI ROPOPOĆNbb^YCH

Separator typu IH D C

ze ścieków deszczowych ora? procesowych. Typowe zastosowania łych urządzeń to: stacje paliw, myjnie 

samochodowe, parkingi, drogi, stacje pmeładuukoy/e, hurtownie palie/ i inne obiekty, no których występuje 

permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesina.

Zgodnie z warunkam i testy norm y PN-EN 858:2005 : 2000 zawartość substancji ropopochodnych nie może 

pizekraczać 5 mg/l,

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 8 0 %  h > ................... ...  . -

w przedziale 1-3,5 rn/h przez co separatory koalescencyjne. substancji ropopochodnych ilHOci spełniają także wysokie 

wymagania polskiej nonay PNKS-02204: i 997 "Odwodnienie dróckk

Decydujące znaczenie

: na 1 l/s przepływu izw, współczynnik separacji CS.

Separatory IH D C  są urządzen iam i przepływowym i

od wody substancji iopopochodnych, jak I cięższej od wody zawiesiny, Na wlocie wyposażonym w denektor znajduje 

Się osadnik.,, służący do zaboyn/ywania zawiesiny łatwo opadającej, Następrile ścieki poprzez kratę rzadką wpływają 

do komory wlotowej, kierującej ścieki do wkładu wielostruntleiaowego, emkeiwczonego w dolnej części komory 

koalesconcyinos We zrkiwdzie zeakiStrornieniowym o przepływie współpraciowyrn oaatępuje koalesceucla cząstek 

substancji ropopochodnych i len wypływanie w postaci kropli na powkazchnię oraz-: sedyrnentacja części zawiesiny 

i jej opadanie do pwiesbaenl poslfiltrowmj. Następnie ścieki wypływają. poprzez zasytonowy odpływ wyposażony 

w automatycznie zamknięcie pr/woikowe (zamykające się w chwili uzyskania inaksymainej pojemności potrzym ania) 

do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

£ / !  -
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Długość instalacyjna!

T ~ 230 mm 
P1-T ™ 70 mm 
= L+180 mm □

LxW

□T l

i

Przepływ (l/s) 1-5 -h5 3 3
Powierzchnia czynna (m kw.) 2,3 p O 4,2 , , ’

Objętość całkowita (i) 630 1180 10 70 2150

Objętość osadnika (i) ISO 600 300 600

Maks. pojemność przetrzymania (!) K30 130 180 180

Długość korpusu L 1500 2000 2.000 1800

Szerokość korpusu W 600 b O O 600 l O O O

Wysokość korpusuH 1035 3 335 1235 1535

średnica króćca wlot/wylot DN 100 I O O IOO IOO

Masa całkowita na sucho (kg) 320 410 : **5 ,540

Przepływ (i/s) 3 ó 6 10 15

Pow. czynna (m kw.) 4,2 &>5 14,4 14,4
Objętość całkowita (i) 1940 2155 ,2700 3310 3920

Objętość osadnika (i) 900 600 1200 1000 ./500

Maks. poj. przetrzymania (i) 180 320 320 430 720

Długość korpusu L 2400 2400 30 0 0 30 0 0 3600

Szerokość korpusu W 1000 .1000 l O O O 1000 l O O O

Wysokość korpusuH U 35 1235 3235 1435 1535

średnica króćca wlot/wylot DN I O O ISO :t 50 150 200

Masa całkowita na sucho (kg) 640 660 7.35 7bo

t;, / U fU>f «;;; i

.0: )■1

Separatory IH D C  są łatwe w  eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich diugosa 

po zdjęciu pokryw rewizyjnych, Eksploatacja polega na okresowym

Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej I osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecznych - 

koci 13 05 02 I 13 05 05 (Rozporządzenie MOSZNiL z 24,12.97 Oz, U, Nr 162 Poz, 1135) czyszczenie separatorów 

może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest 

od < ■ - 'i u -Tn czyszczenie nie > > i i


