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Leszno, dnia 3 marca 2025 roku.
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PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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INF-IN.272.2.2025

Zamawiajacy:
MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oswietlenia
na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - czes¢ poétnocna

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z
pézniejszymi zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza:

ELEKTRYCZNA

Stanowisko:

Imie i Nazwisko:

Nr uprawnien i

. L s Podpis:
specjalnos¢:

Projektant

mgr inz. Jerzy Wozniak

877/86/Lo
Projektowanie w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w
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Sprawdzajacy

inz. Kazimierz Pawlicki

820/86/Lo
Projektowanie w specjalnosci
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle

WYDZiAL 68. 10 s
Planowania Pr;estrzennego . dnia “~ ﬂ ..... e 19 ,\7 =
Urbanis YR¥Shrehitektury
1 Nadzoru Budowlanege

Nr 18,877/86/10

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie

ustel, ! 4 - d -

Na podstawie §'T". UStely 1 § 13 ust. 1 plet e Tusoi g
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenbwej1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) . ...

elektrvk

(tytul naukowy — zawodowy)

w zakresie i

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 18484 1 )JA—B!‘}!\ /14 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

.

Obvwatel(ka) il B4 X

(imie i nazwiske)

Gt Architekt Wojewddzki
T &

. oo |

inz. argfgAWaldem fakowski

1/0bqx . ‘niak p

o i Puzasiclus 5 -/

(wedpis | pieczgé)
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——® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IUW-2SH-AZT *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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dnja 036044 ;19 86

Pllﬂpwu‘rbp. rzenoe
Fhaniety mecnﬂcnmkfu
I Nldzoru Bud.owluun'l

INbewidas 820/&6flo T £ Y
DECYZJA 0 STWIERDZEN[U PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch {unkcjl techmcznych w budownictwie

Na podstawie § .. 2 uS*-T.. Pkt,_:‘.IH.......'."‘.‘.‘.—._.""'". i§ 13 ust. 1 pkt. .. 4‘ e lit."?‘! s

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dma: 20 lutego 1975 °r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczny'ch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, 'poz.'d.ﬁ)'stwierdza

KAZIMIERZ PEWLICKT ~

(imig 1 nazwisko) o

sie, ze: Obywatel(ka) .

inzynier elekiryk
(tytul naukowy — zawodowy)

3 =11, 1048

~

urodzony(a) dnia ..:

Rydzynie

. w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
———————————— - proejektantas - ————————

"irodzas fumieiiy T

. . inst 2l c-:"ro-*n ynieryjne] -—-==-=-=- m———— e ————
w specjalnosci ... it bt et z"’m' yan -
(—ndzaj spz:jalncic techniczno-budowalnej)

_instaleciji elekirycznygh . -—==m==

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

WA, Kr. 184:84 1. MALBUA‘,'N 22.000 szt. DN-14 11-34 22000

< jest¢upowazniony(a) do

& (lmig 1 nnwlsko\

sywateka) A

- sporza;lza.nfa projektdw insta.lac;]i elektrycznych.*»-..-.-_..._-- _____

I -

Otrzymuje:

1/0b.Kazimierz Pawlicki . GL Architekt Woiewﬁdzml_
Rydzyne ul. Stowackiego nr.6 T
ST “tni, arcp IV aldegrpr Makowski
2/ a/a

MF/MG

(podpia.t plocand)
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(m PO S K A
| i B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P6U-1J8-X5W *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nawierzchni utwardzonych oraz
o$wietlenia, kanalizacji kablowej i monitoringu na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie -

czesc¢ péinocna.
1.2. Inwestor.
Miasto Leszno z siedzibg: 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: FIRMA PROJEKTOWO USLUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI
ul. Dunska 30, 64-100 Leszno.

1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, miasto

Leszno.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zafgcznik do

materiatéw przetargowych na budowe ciggu pieszo - rowerowego.
1.6. Podstawa opracowania.

e Umowa nr IN.272.2.2025 zawarta pomiedzy Zamawiajacym - Miastem Leszno z siedzibg
64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 a FIRMA PROJEKTOWO UStUGOWA KRZYSZTOF
MARCHWICKI ul. Dunska 30, 64-100 Leszno,

e Aktualna mapa w skali 1:500 do celow projektowych.
¢ Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
¢ Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym,

e obowigzujace przepisy, nhormy i hormatywy.

PROJEKT TECHNICZNY STRONALO.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Budowa ciggdéw pieszo - rowerowych miesci sie w granicach pasa drogowego
przewidzianego w Miejscowym Planie Zagospodarowania. Zakwalifikowano je jako tereny
publicznych ciagéw pieszo - jezdnych, tereny sportu, rekreacji i turystyki, tereny zieleni

parkowej i lesnej, tereny handlu , gastronomi, tereny mieszkalnictwa zbiorowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Projektuje sie o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego zasilaniem monitoringu, kanalizacjq

kablowa, linig Swiattowodowg i kamerami monitoringu miejskiego.

3.2. Dane techniczne podstawowe.

Napiecie zasilania 400V/3x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Uktad sieciowy TN-C

Moc zainstalowana czesci projektowanej 0,795 kw

Moc zapotrzebowana czesci projektowanej 0,795 kw

Prad obliczeniowy czesci projektowanej 1,23 A

Projektowany kabel oswietleniowy YAKY4x35mm?2 (627m)
Projektowany kabel zasilajgcy monitoring YKY3x10mm2 (578m)
Orurowanie gtéwne ciggi DT110+WMR40 (474m)
Orurowanie w odejsciach do pkt. monitoringu DT50 (14,5m)
Wysokos$¢ stupdw oswietlenia przejs¢ (cze$¢ nadziemna) 5,0m

Dtugosc¢ sieci 1693,5m

3.3. Projektowane prace.
3.3.1. Zasilanie

Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejacej szafki oswietleniowej UM u zbiegu ul. Henrykowskiej i
ul. Ztotniczej oznaczonej w dokumentacji jako ,SO".

3.3.2. Szafka oswietleniowa

Istniejacq szafke oswietleniowg doposazy¢ w zabezpieczenie obwodu zasilania monitoringu

oraz wyprowadzi¢ z niej obwdd oswietleniowy i monitoringu.
3.3.3. Linie o$wietleniowe

Projektowang linie kablowa prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr E1
kablem typu YAKY4x35mm2 w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na gtebokosci 0,7m.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzic¢
przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia
istniejacego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy wykonaé
recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypac¢ go
kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetnia¢ warstwami ziemia rodzimg

zageszczajac ja mechanicznie z zachowaniem wymaganych wskaznikéw zageszczenia gruntu.

PROJEKT TECHNICZNY STRONAL1,
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Na wysokosci 25cm od osi kabla uktadac folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a
takze przy podejsciach do stupow i szafek zaktada¢ oznaczniki na ktorych zaznaczyc¢:
~pPrzeznaczenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka),
rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Na rysunkach podano dtugosci kabli miedzy zitgczami stupowymi. W miejscach
projektowanych stupéw, na zwirowej podsypce osadzi¢ fundamenty prefabrykowane,
dedykowane do zastosowanych stupéw. Fundamenty zabezpieczyé substancjg izolujaca.
Do fundamentu poprzez otwor kablowy wprowadzi¢ projektowane kable. Diugos¢ zapasu
na podtaczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla kabla zasilajacego i odptywowego.

Jako stupy dla oswietlenia parkowego Sciezki pieszo-rowerowej zastosowac stupy
stalowe ocynkowane stozkowe, o $rednicy wierzchotka 60mm, o wysoko$ci montazu oprawy -
5,0m, bez wysiegnika, z wneka stupowa, ustawiany na fundamencie prefabrykowanym

o wysokosci min. 1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewdd zasilajacy oprawe.
Do stupa wciggna¢ przewody YDYzo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po 1,0m na podfgczenie
oprawy i ztacza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncowki wprowadzac do zfacz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony PVC rowniez
na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do ztacza PEN doprowadzi¢ précz przewodoéw PEN kabli rowniez
zielonozotty przewdd Cu 16mm2 od $ruby uziomowej stupa oraz przewdd PEN od oprawy. W
ztaczu  bezpiecznikowym, dla zabezpieczenia opraw zastosowal wkitadki topikowe walcowe
zwtoczne DO1gL 2 A.

Stup krancowy uziemi¢. Zastosowac uziom szpilkowy z preta 34”. Wymagana rezystancja
wypadkowa uziemienia winna wynies¢ 5,0om dla stupa. Uziom nalezy faczy¢ z konstrukcjg stupa
bednarka poprzez ztacze kontrolne - zalecane potgczenie ze $rubg mocujacg stup do

fundamentu.

Jako oprawy oswietleniowe zastosowa¢ oprawy parkowa LED o mocy do 20W,
o strumieniu $wietinym lampy min. 3400Im, 20 led, 300ma, optyce oznaczonej w dokumentacji
jako 015300, IP66 dla catej oprawy, IK09, korpus wykonany z aluminium, temp. barwowa
4000K. w wykonaniu z gniazdem oraz sterownikiem, kat montazu oprawy 10°.

Rozmieszczenie stupow, dobdr kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano na podstawie
najkorzystniejszych wynikdw obliczen parametréw oswietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym z uwzglednieniem istniejacych wjazdédw na posesje oraz przebiegu infrastruktury

podziemnej i naziemnej. Obliczenia zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii oSwietleniowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym stosowac¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm

wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,D50".

Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego. Na stupach nanies¢
w sposéb trwaly oznaczenia w postaci numeru szafki oswietleniowej oraz kolejnego numeru

stupa. Oznaczenia nanies¢ na wysokosci 2,5m od ziemi.

PROJEKT TECHNICZNY STRONAL2.



BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ OSWIETLENIA NA TERENIE ZBIORNIKA ZABOROWO W LESZNIE - CZESC POLNOCNA

3.3.4. Linie zasilania monitoringu

Projektowang linie zasilajagcqg monitoring wykona¢ od szafki oswietleniowej ,SO”.
Zakfada sie prowadzenie linii zasilajacej monitoring w przelocie do szafek zasilajagcych w
kolejnych punktach monitoringu.

Linie prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr E1 kablem typu YKY3x10mm?2
w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na gtebokosci 0,7m. Tam gdzie to mozliwe linie
zasilajaca monitoringu uktada¢ w wykopie wspolnym z kanalizacjg kablowa i linig oswietleniowa.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparkg o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzic¢
przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$s¢ uszkodzenia uzbrojenia
istniejacego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy wykonaé
recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypac¢ go
kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetnia¢ warstwami ziemia rodzimg
zageszczajac ja mechanicznie z zachowaniem wymaganych wskaznikéw zageszczenia gruntu.
Na wysokosci 25cm od osi kabla ukfadac folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a
takze przy podejsciu do szafki zaktada¢ oznaczniki na ktoérych zaznaczy¢: ,przeznaczenie, typ
kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy
kabli oznacza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii zasilajacej monitoring z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym stosowaé dwuscienne, karbowane rury ochronne o

$rednicy 50mm wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,D50".

3.3.5. Kanalizacja kablowa

Kanalizacje kablowg wykonaé¢ w ciqgu pieszo-rowerowym od istniejacej studni ST/3 do

skrzyzowania ul. Ztotniczej z ul. Chopina oraz wykonac¢ odejscia do stupéw monitoringu.

Gtowny ciag kanalizacji wykona¢ z rur karbowanych dwusciennych o $rednicy 110mm
oznaczonych na rysunkach ,,DT110” oraz wigzki multirurek o $rednicy 40mm oznaczonych na
rysunkach jako WMR40. Kanalizacje uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku. Tam gdzie to mozliwe uktada¢ w wykopie wspdlnym z siecig oswietleniowg i zasilania

monitoringu.

Odejscia do punktéw monitoringu wykonac¢ z rur karbowanych dwusciennych o $rednicy

50mm oznaczonych na rysunkach ,DT50”

Na ciggach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku stosowac¢ studnie SK-2.

3.3.6. Szafki zasilania monitoringu

Przy kazdym z punktéw monitoringu zabudowal szafke zasilajacq wolnostojacg z
tworzywa sztucznego zamykang na kluczyk patentowy o wymiarach 25x26x42cm sytuowang na
fundamencie dedykowanym. W szafce wprowadzi¢ na listwe zaciskowg kabel zasilajgcy oraz w
przypadku szafek zasilanych w przelocie takze kabel odptywowy. Szafke wyposazy¢ zgodnie ze
schematem z rysunku nr M6 niniejszego opracowania wg. standardu stosowanego na terenie
miasta w switch przemystowy PoE (z minimum 1 wyjsciem HPoE), ogranicznik przepie¢,

zasilacz, zabezpieczenia, oraz montowang w fundamencie przetgcznice swiattowodowag
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Przewiduje sie wykonanie szafek zasilajagcych w punktach:

- punkt ,A” szafla zlokalizowana przy stupie oswietleniowym nr I/1 w rejonie skrzyzowania
ul. Henrykowskiej z ul. Ztotnicza

- punkt ,B” szafla zlokalizowana przy stupie o$wietleniowym nr 1/9,
- punkt ,C"” szafla zlokalizowana przy stupie o$wietleniowym nr I/12,
- punkt ,D” szafla zlokalizowana przy stupie o$wietleniowym nr I/15,
- punkt ,E” szafla zlokalizowana przy stupie oswietleniowym nr I/17 w rejonie skrzyzowana
ul. Ztotniczej z ul. Chopina,
Szafki zasilania monitoringu uziemié. Zastosowac uziom szpilkowy z preta 34”.
Wymagana rezystancja wypadkowa uziemienia winna wynies¢ 5,0om. Uziom nalezy taczy¢

z szyng potaczen wyréwnawczych bednarka poprzez ztacze kontrolne.

3.3.7. Linie transmisji danych

W kanalizacji wykonac linie swiattowodowg transmisji danych, od studni ST/3 do punktu
monitoringu ,A” oraz w przelocie przez poszczegdélne punkty monitoringu do punktu ,E”. W
studni ST/3 wykona¢ mufe Swiattowodowg. Gtdwna magistrale wykonaé¢ kablem
Swiattowodowym 12] w kanalizacji kablowej. Linie wprowadzaé na przetgcznice $wiattowodowe
w kolejnych szafkach zasilajacych. Transmisje danych pomiedzy kamerami a switchem
przemystowym w szafce zasilajacej wykona¢ U/UTP4x2x0,5mm kat. 5e zel.

3.3.8. Instalacja monitoringu

Przewiduje sie montaz kamer w pieciu punktach monitoringu oznaczonych w niniejszym
projekcie jako ,A”, ,B”, ,C", ,D”, ,E”". Kamery montowane bedg na stupach oswietlenia

parkowego. Kamery montowac¢ na wysokosci 4,5m.
Kamery rozmiesci¢ w punktach:

- punkt ,A” zamontowa¢ kamere wieloobiektywowg, montowang na wysiegniku
dedykowanym z adapterem oraz jedna kamera stacjonarna do rozpoznawania tablic

rejestracyjnych, do projektowanego stupa oswietlenia parkowego nr nr I/1,

- punkt ,B” zamontowa¢ kamere wieloobiektywowg, montowang na wysiegniku
dedykowanym z adapterem, do projektowanego stupa oswietlenia parkowego nr 1/9,

- punkt ,C” zamontowa¢ kamere wieloobiektywowg, montowang na wysiegniku
dedykowanym z adapterem, do projektowanego stupa oswietlenia parkowego nr I/12,

- punkt ,D” zamontowa¢ kamere wieloobiektywowg, montowana na wysiegniku
dedykowanym z adapterem, do projektowanego stupa oswietlenia parkowego nr I/15,

- punkt ,E” zamontowa¢ kamere stacjonarng, do projektowanego stupa os$wietlenia
parkowego nr I/17.

Do kazdej z kamer poprowadzi¢ z szafek monitoringu przewody zewnetrzne
U/UTP4x2x0,5mm kat. 5e zel. Oprzewodowanie prowadzi¢ w fundamencie szafki, kanalizacje
kablowa i poprzez fundament stupa do jego wnetrza i dalej do kamery.
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3.3.9. Kamery i wyposazenie monitoringu

Kamera wieloobiektywowa (PTZ + widok 360°) - zasilanie po HPOE, transmisja
obrazu/danych przewodem - skretka UTP4x2x0,5mm 5e kat. zel. - miedzy switchem w szafce
monitoringu a kamerg. Do montazu kamery zastosowac¢ uchwyt oraz adaptery dedykowane.

Cechy (minimalne parametry):
- Obrotowe PTZ oraz widok i ciaggta rejestracja 360° 4 kanatowa 4CH
- Obstugiwany system: IP

- Rozdzielczos¢ kamera 4CH 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960,
1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360,
320x240; kamera PTZ 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,1024x768,
800x600, 800x448, 720x576,

- Rozdzielczos$¢: 4CH 8Mpx, PTZ 2Mpx

- Odlegtos¢ ogniskowa (przyblizenie): PTZ 4,25-170mm (optyczny 40x, cyfrowy 32X,
faczny 1280x), 4CH 3,3-5,7mm (1,7x%)

- Maks. czestotliwo$¢ odswiezenia 4CH [AI wigczona ] H.265/H.264: Maks.
15kl.s/15kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 15kl.s /15kl.s (przy 8MP Maks. 5kl.s) [AI
wytaczona] H.265/H.264: Maks. 20kl.s/20kl.s (60Hz/50Hz) MIPEG: Maks.
20kl.s/20kl.s (przy 8MP Maks. kl.s)

- Maks. czestotliwo$¢ odswiezenia PZT H.265/H.264: Maks. 60kl.s/50kl.s (60Hz/50Hz)
MJPEG: Maks. 30kl.s/25kl.s (60Hz/50Hz)

- Ethernet Metalowa ostona RJ-45(10/100/1000BASE-T)
- Kompresja wideo H.265/H.264: gtéwna/wysoka, MIPEG

- Protokét IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT

- Napiecie wejsciowe HPoE(IEEE802.3bt typ 4, klasa 8)
- Pobo6r mocy HPoE: Maks. 64.00W, typowo 45.00W

- Klasa szczelnosci IP66

- Ochrona przed uderzeniami IK10

- Temperatura otoczenia -40°C do +50°C

Kamera stacjonarna - zasilanie po POE, transmisja obrazu/danych przewodem -
skretka UTP4x2x0,5mm 5e kat. zel. - miedzy szafkg monitoringu ze switchem POE a kamerg na
stupie. Do montazu kamery zastosowac¢ uchwyt dedykowany.

Cechy (minimalne parametry):

- 1/2.7" CMOS dla ultra stabego oswietlenia
- 5 MP przy 60 kl./s (2592 x 1944)
- Poziome pole widzenia 32°0-103°

- Pionowe pole widzenia 24°-730°
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- Min. o$wietlenie Kolor: 0.003 lux, ¢/z/b: 0 lux z IR

- Automatyczny obiektyw

- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg: 100 m)
- Multi-kodek Multi-stream: 6x H.265,H.264, MIPEG

- IP67, IK10

- Zasilanie 12Vdc 20% (kostka), PoE (802.3at kasa 4)

- Pobdr mocy Maks. 15 W

- Klasa szczelnosci IP67

- Ochrona przed uderzeniami IK10

- Temperatura robocza od -30°C do +60°C

Kamera stacjonarna do rozpoznawania tablic rejestracyjnych - zasilanie po POE,
transmisja obrazu/danych przewodem - skretka UTP4x2x0,5mm 5e kat. zel. - miedzy szafka
monitoringu ze switchem POE a kamerq stupie. Do montazu kamery zastosowaé uchwyt

dedykowany
Cechy (minimalne parametry):
- Podane maksymalne rozdzielczosci nie mogg dziata¢ w tym samym czasie
- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:
- Maksymalna predkos¢ pojazdu: 140km/h
- Odlegtos¢ wykrycia: 7.2 - 28.9 m
- Czarna lista/biafa lista: Maks. 10 000 rekorddéw
- Doktanos¢: Szybkos¢ przechwytywania > 95%
- 1/2.8" CMOS dla ultra stabego oswietlenia
- 2 MP przy 60 kl./s (1920 x 1080)
- Automatyczny obiektyw (5-32mm) (zoom optyczny 6 x)
- Zoom cyfrowy 24 x
- Sztuczna inteligencja: LPR, wykrywanie intruza i wyjatkow
- 150dB potrojnej ekspozycji WDR
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg: 100 m)
- Multi-kodek Multi-stream: 6x H.265,H.264, MIPEG
- IP67, IK10
- Zgodnos¢ z ONVIF Profile S'i G
- Zasilanie 12Vdc 20% (kostka), PoE (802.3at kasa 4)
- Pobdr mocy 1.2A maks., Maks. 14 W
- Klasa szczelnosci P67
- Ochrona przed uderzeniami IK10

- Temperatura robocza od -40°C do +60°C
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Switch przemystowy PoE - zainstalowany w szafkach zasilajacych o parametrach

minimalnych:
- Wyjscie PoE RJ45 8 lub 4 w zaleznosci od potrzeb

- Moc wyjsciowa PoE przy 4 portowym 228(max 300W), przy 8 portowym 108W (max
180W)

- Wyjscie High PoE (PoE++) RJ45 min. 1 o mocy 90W
- Wejscia optyczne SFP min. 2

- Klasa szczelnosci IP40

- Temperatura robocza od -40°C do +75°C

- Zasilanie DC 46-57V

3.3.10. Centrum monitoring

Przewiduje sie rozbudowe serweréw w centrum monitoringu miejskiego w Strazy
Miejskiej przy ul. Berwinskich w Lesznie. W szafie RACK zabudowaé serwer wideo zgodny i
kompatybilny z juz uzytkowanymi o parametrach minimalnych:

- Obudowa 2U serwera o duzej wydajnosci termiczne
- Dwa porty Ethernet 1Gb/s

- 8x3,5" kieszeni HDD w trybie hit-swap

- szes$c¢ dedykowanych dyskéw HDD 10TB

- Redundantne Zrédto zasilania 650W

- 2Xx 4-port, 12G Mini-SAS na tylnym panelu

- Dostep z przodu dla tatwego zarzadzania serwerem
- Standard konfiguracji RAID 5

- Zgodnos¢ z sekcjg 899 NDAA

- Procesor minimum 4,8Ghz,

- Dysk SSD NVMe minimum 512GB (w zestwie)

- Wyjscie VGA

- Wydajnos¢ CPU powyzej 16 000 pkt wg. CPU Benchmark
- Pamie¢ minimum 2x 8GB DDR4 ECC 2660MHz

3.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie
wyltaczanie.

3.5. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.
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- Po zakoniczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.
- Stosowac wylgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

- Stosowac materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej

niz rok przed instalacja.

- Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatéw i

aprobat technicznych potwierdzajacych ich wasciwosci techniczne.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim,

- Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w catosci. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowad tak jakby byty ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz
granic opracowani, aby =zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji

elektrycznych.

-  Montaz stupa oswietleniowego w zblizeniu do linii napowietrznej SN
wykonywaé w stanie beznapieciowym, przy zachowaniu odlegtosci
normatywnych.

- Tres$¢ rysunku technicznego wchodzacego w skfad dokumentacji projektowej jest
zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga byc
traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z

innymi odpowiadajacymi rysunkami dokumentacji projektowej.

- Dokumentacje projektowa sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych.
Przed przystgpieniem do robdt drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
pomiar kontrolny dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego oraz zweryfikowaé
aktualno$¢ mapy do celdéw projektowych, a ewentualne zmiany powinno byc¢

bezzwtocznie przekazane do projektanta.

- Naniesiona lokalizacja obiektéow i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie
wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw

okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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Obliczenia oswietlenia

DIALUx

Zbiornik Zaborowo
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3.50m

Chodnik 1 (P3), 129.50 m?

37.00m
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DIALuUx

Zbiornik Zaborowo
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PZOISN

P 19.4W
DLampa 3410 Im
20 LEDs 300mA
NW 740 Doprawa 2812 1m
82.47 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA
NW 740
20 LEDs 300mA NW 740 (z jedne] strony u gory)
Qdstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.312m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Diugosc wysiegnika 0.000 m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0%, 194w
Moc / trasa 523.8 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta >70% 1196 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna = 80% 1723 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotewym do 290" 517 cd/klm
uZytku oswietleniu. T
Klasa natezenia odwietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sig do strumienia
Swietinege lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaZnika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Zbiornik Zaborowo
Podsumowanie {(do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwadji 0.80 dla instaladl.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kentrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.90 Ix [750-1125] Ix v/
Emin 1.71 Ix =1.50Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zbiornik Zaborowo Dp 0.015W/l*m? -
20 De 0.6 kwh/m? rok 77.6 kWh/rok

LEDs 300mA NW 740
(z jednej strony u
gory)
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr

Tytut Skala

rysunku
E1 Plan Zagospodarowania Terenu - oswietlenie, zasilanie, 1:500
kanalizacja kablowa, monitoring '

E2 Schemat zasilania -
E3 Schemat kanalizacji kablowej -
E4 Schemat monitoringu -
ES5 Powigzanie stupa z gruntem -
E6 Szczegoty skrzyzowan i zblizen -
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Rysunek nr E1 - Plan Zagospodarowania Terenu - o$wietlenie,
zasilanie, kanalizacja kablowa, monitoring w skali 1:500
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Rysunek nr E2 - Schemat zasilania
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Rysunek nr E3 - Schemat kanalizacji kablowej
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Rysunek nr E4 - Schemat monitoringu
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Rysunek nr E5 - Powigzanie stupa z gruntem
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Rysunek nr E6 — Szczegély skrzyzowan i zblizen
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