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LEGENDA

1 8 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej na ścieżce
pieszo-rowerowej i granitowej ciętej, płomieniowanej o wymiarach 10x10x8 cm na
miejscach postojowych

2 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

3 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 w
betoniarce

4 - Podłoże gruntowe

5 -
Obrzeża o wymiarach 8x30 cm betonowe na ścieżce pieszo-rowerowej i
granitowe na miejscach postojowych

6 - Ława z betonu klasy C 12/15

7 15 cm Humusowanie powierzchni z obsianiem trawą

SZCZEGÓ Ł
obrzeże betonowe

skala 1 : 20
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PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1 : 50
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Zamawiający / Inwestor:
                M I A S T O   L E S Z N O

 ul. Kazimierza  Karasia 1,  64-100  Leszno

Jednostka Projektowa:
F I RM A PR O J EK TO WO -U SŁ U GO WA  K RZ YSZ T OF  M AR C H WI C K I

ul. Duńska  30,  64-100 Leszno

Stadium:

PROJEKT

BUDOWLANY

Projekt

Architektoniczno

Budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa  nawierzchni  utwardzonych  oraz  oświetlenia
na  terenie  zbiornika  Zaborowo  w  Lesznie - część północna

Adres obiektu budowlanego:
    Jednostka ewidencyjna:  Leszno - gmina miejska 306301_1,
     Obręb:   0002,     Arkusz mapy: 65,
      Numery ewidencyjne działek:   22, 1/11, 1/1, 1/26, 2/14, 8/4, 9/4, 10/4, 11/5, 2/6.

Branża:

DROGOWA

Tytuł rysunku:

Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny

Stanowisko: Imię i nazwisko: Numer uprawnień: Podpis:

Projektant BD: inż. Krzysztof Marchwicki
921/86/Lo

Projektowanie w specjalności
konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie

dróg

Asystent BD: inż. Dawid Marchwicki -----------------

Sprawdzający BD: mgr inż. Paweł Kattner
702/85/Lo

Projektowanie w specjalności
konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie

dróg

Data opracowania:   marzec  2025 roku Skala:  1 : 50/20 Rysunek nr: 3.


