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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiOR

-0

STWIOR - E 00.00.00
CPV 45310000-3
WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych zadaniem jw Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami:

CPV 45317000-2
CPV-45314300

- pomiary elektryczne
- ktadzenie kabli

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi

specyfikacjami:
E-00.00.01
E-00.00.02
E-00.00.03
E-00.00.04

Odtworzenie trasy w terenie

Wykonanie wykopow

Budowa kanalizacji kablowe, linii $wiattowodowej i monitoringu
Budowa linii o$wietleniowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIOR okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizsza definicja;

Dziennik budowy

Kierownik budowy

Kosztorys ofertowy
Kosztorys Slepy

Ksiega obmiardw

Materiaty

Niweleta
Odpowiednia zgodno$é

Polecenie Inzyniera

Projektant
Przepust

Przeszkoda naturalna

Przeszkoda sztuczna
Rekultywacja

Rysunki

InZynier

- opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanychodbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

- 0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

- wyceniony kosztorys $lepy.

-wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie zdokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

- zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

- element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. dolina,
bagno, rzeka itp.

- dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zdania budowlanego, np. droga, kolej, rurociag itp.

- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

- czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

-podmiot, ktéry w imieniu Inwestora koordynuje, nadzoruje czynno$ci wykonywane przez uczestnikow
procesu budowlanego, sprawuje kontrole prawidtowosci stosowania procedur unijnych oraz dopetnienia
w tym zakresie wszelkich formalnosci

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIOR i

poleceniami Inzyniera.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i
ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate;
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
ogblnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczenh w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIOR i wptynie to na
niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koricowego robdt.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zaporyitp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do
robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene umowna,

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzeh uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w odrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego..

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Zr6dta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot.
Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentowane
probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku braku akceptacji przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrddta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbhudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposob ciagty beda spetniaty wymagania STWIOR.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢ do robé6t oraz zgodnos$é z
wymaganiami STWIOR i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIiOR przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzycie sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
STWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na
polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji robét i
poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie
wysokosci poprzez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig rob6t, oceng jakosci materiatow i
postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i STWIOR.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych nas budowe lub na niej
produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, a zaistniata wadliwo$¢ tych
rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdw, to Inzynier zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone
przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

wszystkie badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska norma, lub aprobatg techniczng (krajowg ocene techniczng KOT), w przypadku wyboréw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona dla robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonuje zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem
kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6Inosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

-

c
d
e

—_— =



f) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,
o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIOR wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona
przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIOR.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot
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8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét porzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnychdJ,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i ew. PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. Na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oSwietleniowe; itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i siecie uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.
“Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycii
kosztorysu $lepego.

Do pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane;
pozycji kosztorysowe.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw ogélnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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STWIOR - E 00.00.01 ,
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem
osi linii kablowych i punktéw wysokosciowych niezbednych do realizacji zamdwienia.

1.2. Zakres stosowania STWiOR.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIOR.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i STWIOR E-00.00.00 “Wymagania
ogélne”.

1.5. Punkty gtéwne trasy — punkty ztamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sg;

- stupki betonowe;

- pale i paliki drewniane;

- rury metalowe;

badZ inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé
paliki drewniane o dtugo$ci 0, 30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o
érednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. “Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom okreslonym w STWIOR E-00.00.00 “Wymagania ogéine”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do rob6t. Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity;
- niwelatory;
- tyczki;
- taty;
- tadmy;
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktdw wysokoSciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR E-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK). Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktéw gtéwnych osi trasy, skrzyzowan
oraz punktow wysoko$ciowych krawedzi wysp (repery robocze). W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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5.2. Wyznaczenie punktow osi i trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej lub innej osnowy geodezyjnej.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedna
punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe
Nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysoko$ciowe. Punkty wysokosciowe nalezy wykonac poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoécig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych przy wykonywaniu rowéw kablowych nie jest wymagane w postaci wyznaczenie krawedzi
wykopéw na powierzchni terenu, zgodnie. Do wyznaczenia trasy wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robét podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogdlne”. Kontrole jako$ci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) tarsy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad
okre$lonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.
Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ prowadzone wg nastepujacych zasad:
a) robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka;
b) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 migjscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg Robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 kilometr trasy drogowe.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. PLATNOSC

9.1 Ogdlne warunki ptatnosci podane s3 w STWiOR E-00.00.00
Przedmiar robot stanowi gtéwna podstawe ptatnosci.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci.
Ptatnos¢ za 1 kilometr nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych;
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow;
d) wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu Rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
e) zestabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie;

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia
Roboty pomiarowe liniowe- zgodnie z przedmiarem kosztorysu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa z 18.08.2020, Dz. U. 2020 poz. 1429 w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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STWIOR - E.00.00.02

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I IV KAT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w gruncie kat. I- V.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopow.
Sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych oraz wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIiOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi noramami oraz z okresleniami podanymi w
E-00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIOR E-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
Dowolny, do tadowania i transportu, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowaC sprzet posiadajacy atesty i instrukcje
uzytkownika.

4. TRANSPORT

Transport urzadzehn pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowfadczymi. Transport powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w resorcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR E-00.00.00. “Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy potwierdzone przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich
pordwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodno$¢ winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzeh wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé wymagania dotyczace minimalne;
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is -1, 0. Wykonawca winien
przedstawi¢ protokot zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli i jako$ci robot podano w STWiIOR E-00.00.00
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1. Kontrola jakosci robot
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Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru iloSciowego dokonuje sie¢ w m3gruntu w stanie rodzimym. llo$¢ wykonanych robét ziemnych, ktéra stanowi podstawe
ptatno$ci, okresla sie jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu i Sredniej gtebokosci wykopu do powierzchni terenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodnos¢ robot z projektem, Specyfikacja i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wg zasad podanych w normach i STWiOR
E-00.00.00 .

9. PODSTWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne warunki ptatnosci podane sa w STWiOR E-00.00.00 .
Przedmiar robot stanowi gtéwna podstawe ptatnosci.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci
Cena wykonania 1 m3 wykopu do sktadowania wraz z kosztami utylizacji oraz ewentualnym podwieszeniem sieci obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- sktadowania urobku

Cena wykonania 1 m3 zasypki obejmuje:
- zasypanie wykopu,
- zageszczenie gruntu bw wykopie warstwami,
- kontrola zageszczenia,
- uporzadkowanie terenu rob6t

9.3. Szczegotowy zakres robot
- wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie wedtug ilosci okreslonych w dokumentacji technicznej oraz opracowaniu
kosztowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

*PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
*BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
*PN-S02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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STWIOR - E 00.00.03
BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ, LINIl SWIATLOWODOWEJ | MONITORINGU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzane z budowg kanatu technologiczngo

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotycza zasad prowadzenia robét przy budowie kanalizacji kablowej technologicznej.
Zakres robét obejmuje:

- utoZenie kanalizacji kablowej,

- utozenie rur ochronnych,

- utozenie studni kablowych,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w
STWIOR E 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna liczbe otworéw
kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umoZliwienia wciagania,
montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR E 00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

- organizacji Robdt;

- zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w STWIOR E
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWiOR E 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2.2, Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.3. Rury

Nalezy zastosowac rury oznaczone w dokumentacji jako
WMR40 — multirura gtadko$cienna fi 40mm, 7x fi12/8mm,
DT110 - rura dwuscienna karbowana fi 110mm

DT50 - rura dwuscienna karbowana fi 50mm

2.4, Kanalizacja kablowa
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203. Rury nalezy przechowywa¢ na
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utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Zastosowano
nastepujace rury dla kanalizacji:

Kanalizacja kablowa ciggi gtéw10.ne wykonac¢ z:
1x rura DT110
1x rura WMR40

Kanalizacja kablowa odej$cia do punktow monitoringu wykonac z:
1x rura DT50

2.5. Studnie kablowe

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci: - wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02, -
ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03, - wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30. Nalezy zastosowac studnie
typu SK-2.

2.6. Beton
Do regulacji wysokosciowej studni teletechnicznych nalezy zastosowa¢ beton klasy B 35 (C 25/30). Beton klasy B 35 (C 30/37)
musi spetnia¢ wymagania wg PN-B-06250.

2.7. Oprzewodowanie
- Kabel $wiattowodowy 12J
- skretka zewnetrzna U/UTP4x2x0,5mm zel. kat. 5e
- linia zasilajaca monitoring YKY3x10mm2

2.8. Kamery

2.8.1. Kamera wieloobiektywowa (PTZ + widok 360°) - zasilanie po HPOE, transmisja obrazu/danych przewodem - skretka
UTP4x2x0,5mm 5e kat. zel. - migdzy switchem w szafce monitoringu a kamera. Do montazu kamery zastosowac uchwyt oraz
adaptery dedykowane.

Cechy (minimalne parametry):

- Obrotowe PTZ oraz widok i ciggta rejestracja 360° 4 kanatowa 4CH

- Obstugiwany system: IP

- Rozdzielczos¢ kamera 4CH 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448,
720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240; kamera PTZ 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,1024x768,
800x600, 800x448, 720x576,

- Rozdzielczos¢: 4CH 8Mpx, PTZ 2Mpx

- Odlegtosc ogniskowa (przyblizenie): PTZ 4,25-170mm (optyczny 40x, cyfrowy 32x, taczny 1280x), 4CH 3,3-5,7mm (1,7x)

- Maks. czestotliwo$¢ odswiezenia 4CH [Al wiaczona | H.265/H.264: Maks. 15kl.s/15kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 15kl.s
115kl.s (przy 8MP Maks. 5kl.s) [Al wytaczona] H.265/H.264: Maks. 20kl.s/20kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 20kl.s/20kl.s
(przy 8MP Maks. kl.s)

- Maks. czestotliwos¢ od$wiezenia PZT H.265/H.264: Maks. 60kl.s/50kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 30kl.s/25kl.s
(60Hz/50Hz)

- Ethernet Metalowa ostona RJ-45(10/100/1000BASE-T)

- Kompresja wideo H.265/H.264: gtowna/wysoka, MJPEG

- Protokot IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast),
MQTT

- Napiecie wejsciowe HPoE(IEEE802.3bt typ 4, klasa 8)

- Pobér mocy HPoE: Maks. 64.00W, typowo 45.00W

- Klasa szczelnosci P66

- Ochrona przed uderzeniami IK10

- Temperatura otoczenia -40°C do +50°C

2.8.2. Kamera stacjonarna - zasilanie po POE, transmisja obrazu/danych przewodem - skretka UTP4x2x0,5mm 5e kat. Zel. -
miedzy szafka monitoringu ze switchem POE a kamerg na stupie. Do montazu kamery zastosowac uchwyt dedykowany.

Cechy (minimalne parametry):

- 1/2.7" CMOS dla ultra stabego oswietlenia

- 5MP przy 60 kl./s (2592 x 1944)

- Poziome pole widzenia 32°-103°

- Pionowe pole widzenia 24°-73°

- Min. o$wietlenie Kolor: 0.003 lux, ¢/z/b: 0 lux z IR

- Automatyczny obiektyw

- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg: 100 m)



- 16 -
- Multi-kodek Multi-stream: 6x H.265,H.264, MJPEG

- IP67,1K10

- Zasilanie 12Vdc 20% (kostka), PoE (802.3at kasa 4)

- Pob6r mocy Maks. 15 W

- Klasa szczelno$ci IP67

- Ochrona przed uderzeniami IK10

- Temperatura robocza od -30°C do +60°C

2.8.3. Kamera stacjonarna do rozpoznawania tablic rejestracyjnych - zasilanie po POE, transmisja obrazu/danych
przewodem — skretka UTP4x2x0,5mm 5e kat. Zel. - miedzy szafkg monitoringu ze switchem POE a kamerg stupie. Do
montazu kamery zastosowac uchwyt dedykowany

Cechy (minimalne parametry):

- Podane maksymalne rozdzielczo$ci nie moga dziata¢ w tym samym czasie

- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:

- Maksymalna predko$¢ pojazdu: 140km/h

- Odlegtosc¢ wykrycia: 7.2 - 28.9 m

- Czarna lista/biata lista: Maks. 10 000 rekordow

- Doktano$¢: Szybkos¢ przechwytywania > 95%

- 1/2.8" CMOS dla ultra stabego o$wietlenia

- 2MP przy 60 kl./s (1920 x 1080)

- Automatyczny obiektyw (5-32mm) (zoom optyczny 6 x)

- Zoom cyfrowy 24 x

- Sztuczna inteligencja: LPR, wykrywanie intruza i wyjatkow

- 150dB potréjnej ekspozycji WDR

- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg: 100 m)

- Multi-kodek Multi-stream: 6x H.265,H.264, MJPEG

- 1P67, K10

- Zgodnos¢ z ONVIF Profile Si G

- Zasilanie 12Vdc 20% (kostka), PoE (802.3at kasa 4)

- Pobér mocy 1.2A maks., Maks. 14 W

- Klasa szczelnosci P67

- Ochrona przed uderzeniami IK10

- Temperatura robocza od -40°C do +60°C

2.9. Skrzynki zasilajace

Przy kazdym ze stupéw zabudowac¢ szafke zasilajaca wolnostojaca z tworzywa termoutwardzalnego (26x25x42cm) montowang,
na fundamencie dedykowanym, wyposazong zgodnie ze schematem w switch przemystowy, ochronnik, zabezpieczenie
nadmiarowopradowe, gniazda tablicowe z zasilaczem, przetacznice 12xFO.

2.10. Switch przemystowy PoE - zainstalowany w szafkach zasilajacych o parametrach minimalnych:
- Wyjécie PoE RJ45 8 lub 4 w zaleznosci od potrzeb
- Moc wyjsciowa PoE przy 4 portowym 228(max 300W), przy 8 portowym 108W (max 180W)
- Wyjscie High PoE (PoE++) RJ45 min. 1 0 mocy 90W
- Wejscia optyczne SFP min. 2
- Klasa szczelnosci P40
- Temperatura robocza od -40°C do +75°C
- Zasilanie DC 46-57V

2.11. Centrum monitoring
Przewiduje si¢ rozbudowe serweréw w centrum monitoringu miejskiego w Strazy Miejskiej przy ul. Berwinskich w Lesznie.

W szafie RACK zabudowac¢ serwer wideo zgodny i kompatybilny z juz uzytkowanymi o parametrach minimalnych:

- Obudowa 2U serwera o duzej wydajnosci termiczne

- Dwa porty Ethernet 1Gb/s

- 8x3,5” kieszeni HDD w trybie hit-swap

- szes$¢ dedykowanych dyskow HDD 10TB

- Redundantne Zrodto zasilania 650W

- 2x4-port, 12G Mini-SAS na tylnym panelu

- Dostep z przodu dla tatwego zarzadzania serwerem

- Standard konfiguracji RAID 5

- Zgodnos¢ z sekcjg 899 NDAA

- Procesor minimum 4,8Ghz,

- Dysk SSD NVMe minimum 512GB (w zestwie)

- Wyjscie VGA
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- Wydajno$¢ CPU powyzej 16 000 pkt wg. CPU Benchmark
- Pamig¢ minimum 2x 8GB DDR4 ECC 2660MHz

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR E 00.00.00 "Wymagania
ogélne”.

3.2. Sprzet do budowy sieci teletechnicznej

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowg kotowa,

- Zuraw samochodowy,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

W zalezno$ci od warunkdw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR E 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu teletechnicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego, lub innych Srodkdw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIOR E 00.00.00 "Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Glebokosci i szeroko$¢ wykopow
GtebokoS¢ i szeroko$¢ wykopdw nalezy przyja¢ zgodnie z BN-73/8984-05.

5.2.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane. Dno wykopu w gruntach od Ill do IV kategorii, powinno by¢ wysypane
warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.3. Rury ochronne
W miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej nalezy utozy¢ rury ochronne o $rednicach zgodnych z Dokumentacjq
Projektowa,

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ si¢ nad tymi urzadzeniami.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi podaje ZN-
9511P S.A. - 012T.

5.5. Kanalizacja kablowa

5.5.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgodg zarzadu
drogowego w pasie drogowym.

5.5.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,

c) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

€) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.
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5.5.3. Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej
powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,5m dla terenéw zielonych,

b) 0,5m w poboczu drogi,

c) 0,5m dla ciagbw pieszych i rowerowych,

Przy przejSciach pod jezdnig gtebokos¢ utoZenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od
1,2 m. Przy przejciach pod linig kolejowg gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od gtéwki szyny nie byta
mniejsza od 1,5m — ostateczng gtebokos¢ przejScia wg. projektu uzgodnionego z PKP podano w projekcie. W przypadkach
uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza sie¢ zmniejszenie gtebokoSci utozenia kanalizacji do 0,4 m, jedli jest
zbudowana z rur PCW i 0,2 m, jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.

5.5.4. Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi
kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkod terenowych. W celu ominiecia przeszkod
ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.5.5. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do
2%, a do budynkow do 5%.

5.8. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe typu SK-2 i SK-1 w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.9. Budowa dodatkowych gardet
W studniach nalezy dodatkowo wykona¢ gardta dla przeprowadzenia kabli zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

5.10. Stupki kablowe
Nalezy zamontowac stupki kablowe zgodnie z zakresem zgodnym z Dokumentacjq Projektowa,

5.11. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnag, co najmniej 0,97. Pod
jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 1S=1,00, natomiast w gornej warstwie do 20 cm od niwelety
robét ziemnych 1S21,03.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIOR E 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

6.2. Sprawdzanie materiatow
Sprawdzanie materiatéw polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkow technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizac;ji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych punktéw terenowych i
poréwnanie wynikdw z Dokumentacjg Geodezyjna. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggow
kanalizacyjnych i w miejscach studni kablowych.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagow kanalizacji

W czasie wykonania ciggow kanalizacji sprawdzeniu podlegaja;

— wykopy pod rury,

— ich wymiary,

— gteboko$¢ utozenia rur,

— prostolinijnos¢ przebiegu,

— sposob zestawienia i taczenia rur,

— wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Pomiary nalezy wykonywac za pomocg tasmy mierniczej i
przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu probnych
wykopow na trasie.

6.6. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru sie¢ nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
pkt. 6 STWIOR daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny byé¢
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wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Przedmiar Roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady przedmiaru Robét podano w STWIOR E 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Kontrakt ryczattowy. Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania obmiaru robét. Sprawdzony zostanie zakres robot i zgodnos¢
jego wykonania z projektem.

8. Odbiér Robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIOR E 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez
Wykonawce zgodnie z niniejsza STWIOR. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg, Projektowg i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. Podstawa ptatnos$ci
Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-98/S-02205 Roboty ziemne.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe
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STWIOR - E 00.00.04

BUDOWA LINIl KABLOWYCH OSWIETLENIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru linii
kablowych o$wietlenia wraz ze stupami i oprawami.

1.2. Zakres stosowania STWiOR.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIOR.

Ustalenie zawarte w niniejszej STWIOR dotycza zasad prowadzenia robot jak w pkt. 1.1. W zakres rob6t wchodzi:
a) linie kablowe nn o$wietleniowe,
b) stupy o$wietleniowe wraz z oprawami

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub

wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch

urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem

tuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.

7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich
napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definiciami podanymi w STWIiOR E-00.00.00

,Wymagania ogoine”.

ok owh
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w STWiOR E-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inzyniera.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIOR E-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1, Materiaty budowlane.

2.1.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ jednej z norm np. PN-EN 13242, PN-EN 13139, PN-EN 12620, PN-EN
13043. W przypadku zastosowania kruszywa nienormowego, powinno ono posiada¢ orzeczenie jako$ci wraz z badaniami oraz
oceng laboratorium potwierdzajacymi jego przdatnos¢.

Piasek powinien spetnia¢ wymogi:

- wymiar ziarna 0/4 lub 0/2,

- uziarnienie G85,

- zawarto$¢ pytow <= 5%,

- brak zanieczyszczen organicznych,

- wskaznik paskowy >= 65
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2.1.2. Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac¢ zwir.

2.1.3. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN- B- 32250. Barwa wody powinna odpowiadaC barwie wody
wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.1.4. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii kalendrowanej z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac
folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

2.1.5. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. (PN-EN 61386-24)

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu
ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie, dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.2. ELEMENTY GOTOWE

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane.

- Pod stupy o$wietleniowe w przypadku stawiania ich z wykorzystaniem fundamentéw zaleca sie stosowanie fundamentow
prefabrykowanych

- Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry wytrzymatos$ciowe i warunki w
jakich beda pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentow okreslone sa w PN-B-03322.

- W zalezno$ci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne
zgodnie z “Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.”

- Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego

2.2.2. Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN- 76/ E- 90301.
Zaleca sig stosowanie kabli i przewodéw o napigciu znamionowym 0,6/ 1 kV cztero lub piecio zytowych o zytach aluminiowych
(przewody w stupach o zytach miedzianych) w izolacji polwinitowej. Przekréj Zzyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla lub przewodu przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwpozarowej w przypadku szybkiego wytaczenia (zerowania ochronnego).
Bebny z kablami przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych.
Projektowane odcinki wykona¢ nastepujacymi kablami uktadanymi w gruncie lub w rurach ochronnych:

e YAKY 4 x 35 mm2 - kablowa linia o$wietleniowa

2.2.3. Stupy, wysiegniki

Jako stupy dla o$wietlenia parkowego Sciezki pieszo-rowerowej zastosowac stupy stalowe ocynkowane stozkowe, o Srednicy
wierzchotka 60mm, o wysokosci montazu oprawy — 5,0m, bez wysiegnika, z wneka stupowa, ustawiany na fundamencie
prefabrykowanym o wysoko$ci min. 1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Sktadowanie stupéw na placu budowy powinno odbywac sie na wyréwnanym podtozu, w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z miekkiego drewna.

2.2.4. Oprawy

Jako oprawy odwietleniowe zastosowac oprawy parkowa LED o mocy do 20W, o strumieniu Swietinym lampy min. 3400Im, 20
led, 300ma, optyce oznaczonej w dokumentacji jako 015300, IP66 dla catej oprawy, IK09, korpus wykonany z aluminium, temp.
barwowa 4000K. w wykonaniu z gniazdem oraz sterownikiem, kat montazu oprawy 10°.

Oprawy winny spetnia¢ podane ponizej parametry:
1. Konstrukcja oprawy.
Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie i pokrywie wykonanych z aluminium ci$nieniowo odlewanego lub formowanego
wysokocisnieniowo zgodnie z normg PN-EN 1706: 2011 -Aluminium i stopy aluminium Odlewy - Sktad chemiczny i wiasnosci
mechaniczne. Sruby mocujace wykonane ze stali nierdzewnej. Niedopuszczane nitowanie elementéw. Obudowa oprawy, pokrywa,
uchwyt montazowy oraz wnetrze oprawy winny by¢ zabezpieczona powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.
Budowa oprawy pozwalajaca na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego. Ze wzgleddw estetycznych i dla
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ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np.
parkowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt. Klosz: szkio hartowane.

2. Montaz oprawy.

Oprawa umozliwia montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @ 60mm.

Elementy mocujace oprawe na stupie (Sruby, podktadki) musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

3. Optyka.

Bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg
sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek. Spetniajacy norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym PN-EN 62471. System optyczny IP66. Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze
(ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009. Oprawa posiada certyfikat wydany przez International Dark-
Sky Association, potwierdzajacy ochrone $rodowiska naturalnego.

4. Klasa ochrony przeciwporazeniowej.

Oprawa winna posiadac Il klase ochrony p. porazeniowe;.

5. Stopnie szczelnosci i odpornosci.

komora optyczna IP66
komora osprzetu |P66
odporno$¢ na uderzenia (system optyczny) K09

6.Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy.

L80B 10 - minimum 100.000 godzin

(Sprawozdanie badania zrodet $wiatta LED LM-80-08 zastosowanych w oprawie dla temp. Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz min. 105°C
wraz z prognozg zgodng ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21

7. Zasilanie, ochrona przepieciowa.

Zasilanie nominalne: 230V +- 10%; 50 Hz, zabezpieczenie przepigciowe 10kV przed zasilaczem.

8. Temperatura barwowa.

4.000 K +- 10%; CRI > 70

9. Uktad zasilajacy.

Uktad zasilajacy wyposazony w interfejs cyfrowy DALI. PF (wspétczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza
przed jego zaprogramowaniem 20,95 (cos¢=0,95).

10. Ztacze pod sterownik.

Niskonapieciowe gniazdo Zhaga D4i. (ceertyfikat ZhagaD4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium).

11. Temperatura pracy.

-40st.C-+45st.C

12. Oznakowanie oprawy.

Znak ENEC i ENEC Plus.

13. Deklaracja srodowiskowa.

Deklaracja srodowiskowa PEP zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019

14. Identyfikacja oprawy.

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na
projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony
loginem i hastem. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogélnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opiséw danej instalacji np. typ stupa czy jego wysokos¢

- bezposrednie raportowanie czynno$ci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

15. Gwarancja producenta/wykonawcy.

Gwarancja na oprawe oraz jej parametry - minimum 5 lat.

16. Ksztatt i wymiary.

Wymagany wyglad oprawy oraz wymiary. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw +10% pod warunkiem zachowania proporcji i
ksztattu.

A, C - 500mm

B - 160mm
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2.2.5. Ztacza stupowe
Ztacza stupowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Jako ztacze przyktadowe w dokumentacji wybrano ztacze stupowe skrecane.

2.2.6. Szafka oswietleniowa

Szafki wykona¢ jako wolnostojace z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 800/845/250mm na fundamencie, zamykane na
kluczyk patentowy, wyposazone zgodnie ze schematem w zabezpieczenia i sterownik oSwietlenia oraz rezerwowe zabezpieczenia
obwodéw monitoringu.

3.Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, STWIOR i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do wykonania linii o$wietleniowej.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtadciwg jakosc¢
robot :
- Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego
- Zespot pradotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA
- Zageszczarka wibracyjna
- Spalinowy pograzacz uziomoéw
- Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
- Ciagnik kotowy 40-50 KM
- Samochod samowytadowczy
- Przyczepa dtuzycowa
- Przyczepa do przewozenia kabli
- Podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny
- Zuraw samochodowy

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, 00S, STWIOR i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1 .Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia pulsujacego powinien wykazywac¢ sie mozliwo$cig korzystania ze Srodkow
transportu :
a) zuraw samochodowy
b) samochéd skrzyniowy
¢) samochad specjalny z platforma i balkonem
d) przyczepa dtuzycowa
e) ciagnik siodtowy z naczepa,
f) przyczepa skrzyniowa
g) samochéd dostawczy

4.2. Sposob zabezpieczenia
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércow dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone zgodnie z niniejsza STWIOR. Teren powinien by¢ zniwelowany.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w
Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji o projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢é dobrana w zalezno$ci od
gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy ich statecznos¢. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac
gruntem, z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubo$ci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w STWIOR lub przez Inzyniera.
Zachowat szczegolng ostrozno$¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.
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- Przepusty kablowe

Przed ukfadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe z rur ochronnych. Przepusty z rur polietylenowych nalezy wykona¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. V. Instalacje elekiryczne”. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed zamuleniem. Przepusty pod istniejacymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca sie¢ wykonywa¢ metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na
kazdym skrzyzowaniu.

- Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg,
PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig +/- 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstw gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone
przez uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy uktada¢ folig koloru niebieskiego
szerokoSci co najmniej 20 cm. Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 2- metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linki kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.
Grunt nalezy zageszczac warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 1,0.

- Stawianie stupow

Stupy nalezy montowa¢ w gotowych wykopach przy wykorzystaniu zurawia samochodowego Przed postawieniem stupy nalezy
uzbroi¢ wciggajac w nie przewody zasilajace opraw, typu YDY lub YDYp 3x2,5mm2 Un=750V. We wnekach nalezy osadzi¢
tabliczki stupowe a wszystkie otwory gwintowane pokry¢ smarem. Po ustawieniu i wypionowaniu stup nalezy obsypa¢ ziemig
wykonujac to warstwowo przy wspomaganiu przewoznego urzadzenia do ubijania ziemi.

- Montaz opraw

Oprawy montowa¢ na stupy na ziemi przed postawieniem stupa. Nalezy wykona¢  podtaczenie przewodu zasilajgcego. Oprawe
przymocowa¢ do wysiegnika lub koricowki stupa a nastepnie po otwarciu komory wmontowac¢ Zrédto, jedli jest wymagane. Uzywac
tylko zrédet renomowanych producentow o$wietlenia. W niniejszym projekcie zastosowano jako oprawy o$wietleniowe przyktadowe
oprawy opisane w punkcie numer 2.2.4.

- Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugoSci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKi
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),

— rok utoZenia kabla.

[=2]

. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIOR E-00.00.00 “ Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robét i po ich zakohczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli, przewoddw i osprzetu,
- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodno$¢ faz przewodow i kabli,
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,
- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- dokonac pomiaru rezystancji izolacji przewodoéw i kabli,
- dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia,

6.1.1. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:



- 26 -

- 20 Mom/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

- 50 Mom/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancii izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.1.2. Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie nie wykonywanie préby napieciowej izolacji linii

wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Probe napieciowa nalezy wykonac pradem statym lub wyprostowanym. W

przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik

proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czesciowego, napiecie probiercze o
wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4min. badania; w
liniach o dtugo$ci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie warto$é pradu uptywu 100mA.

6.1.3. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadowalajacych wynikow pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. Obmiar robot

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Obmiaru robét dokona¢ nalezy
w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla warstwy piasku "m",

- dla rury ostonowej "m",

- dla kabli "m",

- dla zarobienia kabla "szt.",

- dla podtgczenia przewodu "szt.",

- dla pomiaru linii "odc.",

- dla oprawy "szt.",

- dla stupa "szt."

Pozostate jednostki pomiarowe stosowac zgodnie z jednostkami z przemiaru prac.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIiOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robé6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STWIOR.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.2.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajace lub zamienne),

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIOR,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i siecie uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.
“Odbior ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy.

PN-B 10736 Roboty ziemne budowlane.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 61386-24 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow
PN--S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu PN-EN 13242, PN-EN 13139,

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 01002 Przewody elektryczne -- Nazwy i okre$lenia



