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PROJEKTOWANE ELEMENTY W STREFIE KORPUSU
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ISTNIEJĄCA CEGŁA

ISTNIEJĄCY TYNK

ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE

UBYTKI CEGŁY

UBYTKI TYNKU

ŚCIANA TARASU

E1

E0 - NISKOCIŚNIENIOWE PIASKOWANIE ŚCIANY CEGLANEJ.
HYDROFOBIZACJA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ŚRODKA
HYDROFOBIZUJĄCEGO.
E1 - WYMIANA USZKODZONYCH CEGIEŁ.
E2 - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY
TYTAN-CYNK. PARAPETY OSADZAĆ WE WNĘKACH MURU POPRZEZ
NACIĘCIE I WSUNIĘCIE BLACHY W GRUBOŚĆ MURU. STOSOWAĆ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIACZE KLEJĄCE.
E3 - MONTAŻ PARAPETÓW Z BLACHY TYTAN-CYNK. PARAPETY
OSADZAĆ WE WNĘKACH MURU POPRZEZ NACIĘCIE I WSUNIĘCIE
BLACHY W GRUBOŚĆ MURU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE
USZCZELNIACZE KLEJĄCE.
E4 - OCZYSZCZENIE METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA FARB
ANTYKOROZYJNYCH. STALOWE ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE ZESTAWAMI POWŁOK MALARSKICH DO KATEGORII
KOROZYJNOŚCI C3. FARBA NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 9005
(CZARNY).
E5 - OCZYSZCZENIE FILARA POPRZEZ PIASKOWANIE, EWENTAULANA
WYMIANA WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ HYDROFOBIZACJA.
E6 - ODTWORZENIE TYNKÓW, STOSOWAĆ TYNK SILIKONOWY NA
PODKŁADZIE WZMOCNIONYM SIATKĄ ELEWACYJNĄ.
E7 - ROZBIÓRKA MUROWANEJ KONSTRUKCJ SCHODÓW. WYKONANIE
NOWYCH ŻELBETOWYCH FUNDAMENTÓW PONIŻEJ STREFY
PRZEMARZANIA, POŁĄCZENIE NOWYCH FUNDAMENTÓW Z
ISTNIEJĄCYMI ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI NA PRĘTY WKLEJANE.
WYKONAĆ NOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ POZIOMU
TERENU WYKONAĆ Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ. WYKONAĆ NOWE ŚCIANY NOŚNE SCHODÓW,
POWYŻEJ POZIOMU TERENU STOSOWAĆ CEGŁĘ PEŁNĄ NA
ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ. CEGŁA NP. "MELBERN" FIRMY
ROBEN LUB INNA RÓWNOWAŻNA, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.
E8 - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH STOPNI SCHODOWYCH Z
ZAŁOŻENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU. RENOWACJA
ISTNIEJĄCYCH STOPNI KAMIENNYCH.
E9 - WYMIANA ISTNIEJĄCEGO SPOCZNIKA NA NOWY KAMIENNY O
ANALOGICZNYCH GABARYTACH ORAZ KOLORYSTYCE.
E10 - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY Z ZAŁOŻENIEM DO
PONOWNEGO MONTAŻU PO WYKONANIU PRZEBUDOWY
KONSTRUKCJI SCHODÓW.
E11 - SKUCIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU, W ZALEŻNOŚCI OD
ISTNIEJĄCEGO STANU OKREŚLENIE NA BUDOWIE KONIECZNOŚCI
ODTWORZENIA TYNKU LUB OCZYSZCZENIE I HYDROFOBIZACJA.
E12 -  WYMIANA ISTNIEJĄCEJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ TARASU
NA PŁYTKI KAMIENNE.
E13 - OCZYSZCZENIE METALOWYCH ELEMENTÓW DEKORACYJNCYH,
ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ZESTAWAMI FARB DO KATEGORII
KOROZYJNOŚCI C3.
E14 - WYMIANA TABLICZEK INFORMACYJNYCH.
E15 - WYMIANA DRZWICZEK NA DRZWICZKI Z BLACHY TYTAN- CYNK.
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TEMAT

BRANŻA ARCH STADIUM

ADRES INWESTYCJI
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