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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostérkiewicz zamieszkaty:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r poz. 2351 z pOzZniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

“Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 4793P
w m. teka Wielka”

na dziatkach nr 218 - obreb 0008 teka Wielka

sporzgdzony w dniu 28.11.2022 roku
dla Gminy Poniec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Il. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 4793P w m. Leka Wielka

2. Inwestor
Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 1ZPD.Z.1.17.2022 z dnia 12.10.2022 roku.

4. Cel i zakres opracowania

Zakres objety opracowaniem obejmuje przebudowe chodnika zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4793P w miejscowosci teka Wielka na
diugosci 655,70mb z wylgczeniem odcinka o dtugosci 114,70mb. Celem
przedsiewziecia jest poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez wymiane
nawierzchni chodnika i zjazdow.

5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Ucigzliwos¢ planowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki
nr ewidencyjny 218 - obreb Obreb teka Wielka. Teren planowanej inwestycji nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

6. Materiaty wyjsSciowe
- Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;
Obowigzujgce przepisy i normy;
Wizja w terenie;
Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.

7. Zajecia dziatek do realizacji inwestycji

Roboty budowlane objete zgtoszeniem nie wymagajgce pozwolenia na budowe
wykonane zostang w obszarze dziatek:

1

‘ L.p. ‘ Obreb ‘ Nr dziatki ‘ Przeznaczenie
|

Pas drogowy

teka Wielka 218



8. Bilans terenu

L.p. |Element zagospodarowania terenu Powierzchnia (m?)
1 |Chodnik 716,07
2 Zjazd 606,11
suma 1 322,18

9. Dane informujace, czy teren na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow i czy podlega
ochronie

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

10. Charakter i cechy przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow dnia 24 pazdziernika 2002 roku w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko,
projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, a jego ucigzliwosc¢ nie wykracza poza granice dziatki nr 218 - obreb
teka Wielka. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym
formami ochrony przyrody.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany  obiekt nie  zmienia istniejgcego  systemu  hydrantow
przeciwpozarowych.

12. Przystosowanie obiektow do poruszania sie os6b niepetnosprawnych

Zadanie objete opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych. Rozwigzania
techniczne nie powodujg utrudnien w zakresie korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

13. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany na podstawie Prawa
Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Ustawie o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzniejszymi
zmianami).

Analiza uwarunkowan pozwala stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania nie wykracza
poza granice dziatki nr 218 - obreb teka Wielka.



14. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzadzeniu MTBIGM (2012, poz.463)
projektowany chodnik zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki
wodne jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowano do kategorii G1.

ll. CZESC TECHNICZNA
1. Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejscowosci teka Wielka.
Teren objety opracowaniem stanowi czes¢ pasa drogowego drogi powiatowe;j.
Chodnik bedgcy przedmiotem przebudowy posiada szerokos¢ 1,50 m i jest
oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni. Istniejaca nawierzchnia chodnika
wykonana jest z ptyt betonowych o wym. 35X35x5cm a nawierzchnia zjazdéw z
ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka). Nawierzchni chodnika i zjazdow

charakteryzujg sie nierébwnosciami, ubytkami oraz znaczg korozjg ptyt
betonowych.

Projekt bedzie realizowany na zgtoszenia robo6t nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe.

2. Zatozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - Z (zbiorcza)

Kategoria ruchu - KR 1

Predkos¢ projektowa - 40km/godz

Nos$nos$¢ podtoza - G1

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekréj projektowany - uliczny

Szerokos¢ chodnika - 1,50 m

Dtugosé - 655,70 m

3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje przebudowe chodnika i zjazdow na dtugosci 655,70m z
wylaczeniem odcinka o diugosci  114,70m. Nawierzchnie  chodnika
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej barwy szarej a zjazdéw z betonowej
kostki brukowej barwy grafitowej. Nawierzchnia chodnika utozona bedzie na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm a
nawwierzchnia zjazdéw na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa. Obramowanie chodnika projektuje sie obrzezem
betonowym 8X30x100cm. Na potgczeniu zjazdéw z jezdnig projektuje sie
krawezniki betonowy najazdowy 15X22X100cm.



4. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik
- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm

Zjazd
- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — grafitowa
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 10cm

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostorkiewicz
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostérkiewicz zamieszkaty:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r poz. 2351 z pOzZniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

“Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 4793P
w m. teka Wielka”

na dziatkach nr 218 - obreb 0008 teka Wielka

sporzgdzony w dniu 28.11.2022 roku
dla Gminy Poniec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



I. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 4793P w m. teka Wielka

2. Materialy wyjsciowe
- Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
Witasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;
Obowigzujgce przepisy i normy;
Wizja w terenie;
Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.

Il. CZESC TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejscowosci teka Wielka.
Teren objety opracowaniem stanowi czes¢ pasa drogowego drogi powiatowej.
Chodnik bedgcy przedmiotem przebudowy posiada szerokos¢ 1,50 m i jest
oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni. Istniejaca nawierzchnia chodnika
wykonana jest z ptyt betonowych o wym. 35X35x5cm a nawierzchnia zjazdow
z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka). Nawierzchni chodnika i zjazdéw
charakteryzujg sie nierdownosciami, ubytkami oraz znaczg korozjg ptyt
betonowych.

Projekt bedzie realizowany na zgtoszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia
na budowe.

2. Zatozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - Z (zbiorcza)

Kategoria ruchu - KR 1

Predkos¢ projektowa - 40km/godz

Nos$nos¢ podtoza - G1

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - uliczny

Szerokos$¢ chodnika - 1,50 m

Dtugosc - 655,70 m



3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje przebudowe chodnika i zjazdéw na dtugosci 655,70m
z wylgczeniem odcinka o dlugosci 114,70m. Nawierzchnie chodnika
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej barwy szarej a zjazdéw z betonowej
kostki brukowej barwy grafitowej. Nawierzchnia chodnika utozona bedzie na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm a
nawwierzchnia zjazdéw na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa. Obramowanie chodnika projektuje sie obrzezem
betonowym 8X30x100cm. Na potagczeniu zjazdow z jezdnig projektuje sie
krawezniki betonowy najazdowy 15X22X100cm.

4. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr.10 cm
Zjazd
- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — grafitowa
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr.15cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

5. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

H=045hz;H,=0,8
H=0,45x0,8 =0,36

dla nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej

Hpr =0,08+ 0,03+ 0,15+ 0,10 = 0,36 cm

HprZ H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika bedzie odbywaé sie powierzchniowo
na przylegty pas zieleni



7. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463)
projektowane drogi zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki wodne
jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowano do kategorii G1.

8. Organizacja ruchu
Stata - istniejgca organizacja pozostaje bez zmian.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy przedmiotowego chodnika
zostanie opracowany i wprowadzony przez \Wykonawce, ktory zostanie
wytoniony w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

9.Urzadzenia obce w obszarze objetym opracowaniem
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia
obce: sie¢ wodociggowa - Wo

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ks

10. Zabezpieczenie sieci

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci prace w ich poblizu nalezy wykonywaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegodlnych srodkéw
bezpieczenstwa. W pracach w poblizu stupow energetycznych nalezy uwazac na
zapasy kabli oraz siatke uziemiajgca.

11. Technologia roboét

Roboty powinny by¢é prowadzona zgodnie z zalgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

12. Wytyczne do planu BiOZ

Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych.
Podstawg prawng sporzadzenia ,Planu BiOZ” jest art. 21a Prawa Budowlanego.

- Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

odtworzenie roboét w terenie
odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

powiadomienie witascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich
uzbrojenia

roboty ziemne

ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

uporzgdkowanie terenu



Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

- Wykaz istniejgcych obiekt> budowlanych

W bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje sie€ uzbrojenia podziemnego
— kanalizacja deszczowa | sanitarna, sie¢ wodociggowa.

- Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociagowa wg. wkreslenia.

- Wykaz przewidywanych zagrozeh wynikajgcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

zagrozenie spadku materiatbw zatadowanych na samochodach
w trakcie ich dowozu na budowie

zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie
wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podfoza

wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot na terenie czynnych drog,

- Prowadzenie instruktazu pracownik> przed przystgpieniem
do realizacji robot

instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopdéw

instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

instruktaz  dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow,
sktadowanie i roztadunku

instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych
instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikow
instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- Wskazanie srodk> technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajacych i
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robdét wokot uzbrojenia
podziemnego

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem



oznakowania i zabezpieczenia robot

przed realizacjg robot bezwzglednie odszukaC uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to
uzbrojenie

drogi dojazdowe muszg byC¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w (Dz.U. nr 177, poz. 1729).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych bagdz
ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomié wszystkie
jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi
w obrebie pasa drogowego.

PROJEKTANT:
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