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Instrukcja techniczna

ASODUR'G] 275 INDUFLOOR-IB1275

Zywica gruntujgca i wyréwnujaca
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EN 1504-2
ASODUR-G1275

Produkt do ochrony powierzchni - Impregnacja

Zasada 1.2

Absorbcja kapilarna i
przepuszczalnoé¢ wody w < 0,Tkg/m2xh 0,5
Glebokos¢ wnikania /impregnacii: Klasa | < 10mm

Przyczepnoéé¢ przy odrywaniu >1,5(1,0) N/mm2

Reakcja na ogie: Klasa E
Subsiancije niebezpieczne: Zgodnie z pki 5.3
(EN 1504-2)

Wiasciwosci:

INDUFLOOR-IB1275 to bezrozpuszczalnikowy,
dwusktadnikowy $rodek gruntujqcy na bazie zywicy
epoksydowe;.

* wstepnie wypetniona

* bardzo dobre whasciwosci odpowietrzajgce

* dobre zwilzanie podfoza (matowo-wilgotne/suche)
* samopoziomujqgca przy zastosowaniu w
charakterze zaprawy wyréwnujqcej

* grubosci warstwy w zakresie O - 2 mm

Zastosowanie:

Jako zaprawa gruntujgca lub wyréwnujgca na po-
wierzchniach

na bazie cementu, jak beton i jastrych,

pod nastepujqce powtoki ASODUR:

* ASODUR-B351

* ASODUR-B3358

Dane techniczne

Baza: 2-skt. zywica epoksydowa

Lepkosé: ok. 2000 - 2500 mPa-s w + 20°C
Gestoéé: ok. 1,50 g/cm3 w +23° C
Proporcja mieszania: 100 : 14 czesci wag.

Czas obrabialnosci: ok. 60 min.w +10° C

ok. 45 min.w +23° C

ok. 25 min.w +30° C

min. +10° C, maks. +30°C
>8° Ci3° K powyzej

Temperatura aplikacij:
Temperatura podtoza:
punktu rosy

Ruch pieszy:

Dalsza obrébka:

po min. 12godz. w + 23°C
po ok. 12 godz.,

maks. 24 godz. w + 23°C
Wytrzymatos$é na
odrywanie
(przyczepno$d):
Wytrzymatos$é na
rozcigganie przy zginaniu:
Wytrzymato$é na éciskanie:
Czyszczenie:

rozpad betonu (B1,5)

53,5 N/mm?2

71,5 N/mm?2
Narzedzia nalezy
bezposrednio po ich uzyciu
starannie umy¢ $rodkiem
czyszczqcym ASO-ROOT.
Pojemnik 28,5 kg

Sktadnik A i sktadnik B
znajdujq sie w
odpowiednich proporcjach.
W chtodnym i suchym
miejscu, 12 miesiecy w
fabrycznie zamknietym
pojemniku, w temp.
powyzej +10° C.

Opakowania:

Przechowywanie:
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Podtoze:

Obrabiane powierzchnie muszq byé:

* solidne, nosne, o dobrej przyczepnoici,

* pozbawione substancji oddzielajgcych i zmniej-
szajqcych przyczepno$é, jak np. kurz, mleczko wa-
pienne, ftuszcz, $cier gumowy, pozostatosci powtok
malarskich i in.

* zabezpieczone przed podsigkaniem wilgoci.

W zaleznosci od wiasciwosci obrabianego podtoza
nalezy wykonaé odpowiednie czynnosci przygoto-
wawcze, jak np. §rutowanie, frezowanie, szlifowa-
nie, oczyszczanie strumieniowo-cierne, szczotkowa-
nie, zamiatanie, odkurzanie.

Ponadto powierzchnie cementowe powinny spet-
niaé nastepujgce wymagania minimalne:

¢ Klasa betonu: min. C 20/25

* Klasa jastrychu: min. EN 13813 CT-C25-F4
Wytrzymato$é na odrywanie

(przyczepnosé): >1,5 N/mm?

* Asfalt lany: min. ASIC 15

Przygotowanie/Instrukcja mieszania:
Sktadnik A (zywica) i sktadnik B (utwardzacz) do-
starczane sq w odpowiednich proporcjach. Sktadnik
B nalezy dodaé do sktadnika A. Zwrécié uwage,
aby catkowicie opréznié pojemnik z utwardzaczem.
Oba sktadniki miesza sie odpowiednim urzqdze-
niem mieszajgcym (ok. 300 obr./min.) np. wiertarkg
z mieszadtem. Aby réwnomiernie rozprowadzié
utwardzacz, nalezy szczegdlnie starannie mieszad
przy Sciankach i na dnie pojemnika. Mieszaé do
czasu uzyskania jednorodnej (pozbawionej smug)

mieszaniny, tj. przez ok. 2 minuty. Temperatura
materiatu w czasie mieszania powinna wynosi¢ ok.
+15°C.

Nie naktada¢ wymieszanego materiatu bezposred-
nio z oryginalnego pojemnikal Mase nalezy prze-
la¢ do czystego pojemnika i ponownie starannie
przemieszad.

Metody aplikacji/Zuzycie:

Zastosowanie w charakterze zaprawy gruntujgcej
Wymieszany ASODUR-G 1275 wylaé stopniowo
(w porcjach) na powierzchnie i rozprowadzié
$ciggaczkq gumowq, a nastepnie przejechaé
watkiem z krétkim wiosiem. Unikaé tworzenia sie
zastoin i pecherzykéw powietrza. Po przygotowa-
niu powierzchni nie nalezy posypywaé warstwy
gruntujqcej piaskiem!

Kolejne powtoki nanosié po uptywie maks. 24 godz.
w23°C

Zuzycie: 300-500 g/m?, w zaleznosci od chfonno-
$ci podtoza.

Zastosowanie w charakterze zaprawy wyréwnujg-
cej, gteboko$é nieréwnoéci w zakresie 1,00 - 2,00
mm

Warstwe ASODUR-G1275 o wymaganej

grubosci nalezy naniesé raklg zebatq lub raklg z
kolcami w jednym przejsciu roboczym i w przypad-
ku powstawania pecherzy powietrza przejechad
réwnomiernie i powoli odpowiednim watkiem z kol-
cami (np. watkiem z metalowymi kolcami Polyplan
lub podobnym).

Po przygotowaniu powierzchni nie nalezy posypy-
waé warstwy gruntujqcej piaskiem!
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Kolejne powtoki nanosi¢ po uptywie maks. 24 godz.

w23°C

Zuzycie - podioza suche:

Gtebokos¢ nieréwnosci 0,5-1,00 mm 1,00 - 2,00 mm

0,60 - 1,50 kg/m’ 1,50 - 3,00 kg/m?

Zuzycie

Zuzycie - podioza matowo-wilgotne:

Gtebokos¢ nieréwnosci 0,5-1,00 mm 1,00 - 2,00 mm

Zuzycie 0,60 - 1,50 kg/m? 1,50 - 2,20 kg/m?

Tolerancja fizjologiczna i srodki ochrony:
INDUFLOOR-IB1275 po stwardnieniu nie stanowi

zadnego zagrozenia pod wzgledem fizjologicznym.

Utwardzacz (sktadnik B) jest zrqcy. Podczas aplika-
cji nalezy przestrzegaé branzowych przepiséw
bezpieczenstwa (instrukcja M 023) oraz wskazé-
wek na opakowaniu.

Bezpieczenstwo:

Niniejszy produkt wymaga oznakowania zgodnie
z obowiqzujgcq dyrektywq UE. Karta charakterysty-
ki dostepna jest na www.schomburg.pl . Nalezy
przestrzegad informacji dotyczgcych postepowania
z produktem, jego magazynowania i usuwania.
Praktyczne wytyczne w zakresie postepowania z
zywicami epoksydowym: ,Bezpieczne postepo-

wanie z zywicami epoksydowymi w gospodarce bu-

dowlanej”, jak réwniez Sprawozdanie z badan nt.
dziatania ochronnego rekawic chronigcych przed

chemikaliami wzgledem powtok EP:

,Rekawice przeznaczone do bezrozpuszczalniko-
wych systeméw zywicy epoksydowej” oraz ,Reka-
wice ochronne: prawidtowe stosowanie”

www.gisbau.de/service/epoxi/Bericht.pdf
Wydane przez Stowarzyszenie Zawodowe Branzy

Budowlanej (Berufsgenossenschaft der Bauwirtscha-
ft - BG Bau)

Hildegardstrasse 28-30, 10715 Berlin
Tel. (+49) 30 85781-0, Faks (+49) 30 85781-
500,

www.gisbau.de/service

Wazne wskazowki:

Produkty SCHOMBURG zwykle dostarczane sq

w opakowaniach roboczych, tzn. w odpowiednio
ustalonych proporcjach. W przypadku dostaw w
duzych pojemnikach poszczegélne czesci nalezy
odmierzy¢ przy uzyciu wagi. Dodawany sktadnik
najpierw nalezy doktadnie wymieszad i dopiero
zmieszad z drugim sktadnikiem. Zastosowaé odpo-
wiednie urzqdzenie mieszajqce, np. mieszadto Poly-
plan/Ronden lub podobne. Aby unikngé btedéw
zwiqzanych z mieszaniem, produkt nalezy przelaé
do czystego pojemnika i ponownie wymieszaé.
Predkosé obrotowa podczas mieszania powinna
wynosi¢ 300 - 400 obr./min.

Nalezy uwazaé, aby do mieszaniny nie dostato sie
powietrze. Zbyt wysokie obroty powodujg dostawa-
nie sie nadmiernej iloéci powietrza do produktu,
niskie obroty nie zapewniajg odpowiedniego
wymieszania lub produkt wymaga zbyt diugiego
mieszania (dopuszczalny okres uzytkowania).
Temperatura sktadnikéw powinna wynosi¢ minimum
15°C. Dotyczy to réwniez ewentualnie dodawa-
nych wypetniaczy, np. piasku. Wypetniacze dodaje
sie po wymieszaniu obu sktadnikéw ptynnych.
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Nastepnie doktadnie wymieszany materiat naktada
sie niezwlocznie na przygotowane podfoze i od
razu starannie rozprowadza, zgodnie z informacjo-
mi podanymi w Instrukcjach technicznych. Produkty
jednosktadnikowe kazdorazowo przed uzyciem
nalezy doktadnie wymieszad.

* Nalezy unikaé naktadania powtok na podtoza
wilgotne od rosy. Ponadto nie mozna stosowaé
wilgotnego piachu oraz nalezy uwazaé, aby na
$wiezej powtoce nie powstata rosa , gdyz prowadzi
to do spienienia materiatu.

* Wilgotno$¢ i zanieczyszczenia migdzy poszcze-
gdlnymi przejsciami roboczymi mogq bardzo
niekorzystnie wptywad na wzajemnq przyczepnosé
poszczegdlnych warstw.

* Jesdli miedzy poszczegdlnymi przejiciami roboczy-
mi wystqpiq dtuzsze przestoje lub jesli wezesniej
zabezpieczona ptynnymi zywicami syntetycznymi
powierzchnia zostata ponownie pokryta po
dtuzszym okresie czasu, konieczne jest doktadne
oczyszczenie i zeszlifowanie starej powierzchni.
Nastepnie nalezy wykonaé zupetnie nowq, pozba-
wiong poréw powtoke. Jednokrotne pokrycie
powierzchni jest niewystarczajgce.

* Powierzchniowe systemy ochronne ok. 4-6 go-
dzin po aplikacji nalezy chronié przed wilgociq (np.
deszczem, skroplinami). Wilgo¢ powoduje biate
przebarwienia i/lub kleisto$¢ powierzchni i moze
zaktécad proces wigzania. Powierzchnie przebar-
wione i/lub kleiste nalezy usungé, np. przez zeszli-
fowanie lub przez obrébke strumieniowo-cierng, i
wykonaé na nowo.

* Zastosowania, ktére nie zostaty jednoznacznie
wyszczegdlnione w niniejszej instrukcii techniczne;,

sq dopuszczalne po uprzedniej konsultacji z Dzia-
tem technicznym firmy SCHOMBURG.

* Utwardzone pozostatosci produktu mozna usu-

wad z numerem kodu odpadu AVV 150106.

* Nalezy przestrzegaé zaleceh podanych w obo-
wigzujqcej wersji Karty Charakterystyki WE!

Chem VOC Farb V (2004/42/WE):
Grupa Lb: |

Poziom 2 (2010): maks. 500 g/I
INDUFLOOR-IB1275 zawiera: < 500g/I

GISCODE: RE 1

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materictéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
kidrych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wlasng fachowq stuzbe doradczq. Wigzqgcee prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej

niniejsza fraci swg waznos¢.
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