Instrukcja Techniczna iii SCHOMBURG

ASOCRET-KS/HB

Mineralna ochrona antykorozyina i warstwa sczepna

ASOCRET-KS/HB

SCHOMBURG

Numer artykutu Wielko$¢ opakowania Jednostka miary Opakowanie Kolor
205550003 25 kg worek szary
Wiasciwosci

e Odporny na mréz i sél odladzajgceg

e tatwy w aplikacii

e Odporny na zmydlanie

Zalety

* Gotfowa sucha zaprawa

e CE zgodnie z normg DIN EN 1504-07

e Element systemu do naprawy betonu z ASOCRET-BIS-5/40 jako ochrona antykorozyjna odstonietych i oczyszczonych pretéw
zbrojeniowych

Zakres zastosowania

e Jako ochrona antykorozyina odstonigtych i oczyszczonych pretéw zbrojeniowych
e Jako warstwa sczepna w naprawach betonu
e Do scian, sufitow i podtég
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Instrukcja Techniczna

lii SCHOMBURG

ASOCRET-KS/HB

Dane techniczne:

Wiasciwosci produktu

Sktadniki produktu

Baza

Konsystencja

Maksymalna wielko$¢ ziarna

Wytrzymato$é na odrywanie EN 1542
Mieszanie

Czas mieszania

Dodatek wody

Dodatek wody (wartoé¢ procentowal
Obrébka

Temperatura podioza / obrébki
Czas obrobki

Maksymalna grubosé jednej warstwy
Zuzycie na mm grubosci warstwy

Mozliwos¢ dalszej obrébki (min.)

Technologia obrébki
Urzqdzenia pomocnicze / narzedzia

¢ Mieszarka (ok. 500 - 700 obr/min)
¢ Odpowiednie mieszadto

e Kielnia

¢ Pedzel

Przygotowanie podtoza

Wymagania dotyczqce podioza

1. Mocne

Pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnose
Nosne

Porowate

SN

. Wolne od substancji zmniejszajqcych przyczepnos¢

Przygotowanie powierzchni

System 1-sktadnikowy

Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa
Ptynna zaprawa

< 0,5 mm

> 1,5 N/mm?2

ok. 3 minuty

Ochrona antykorozyjna: ok. 5,5-5,751/ 25 kg
Warstwa sczepna: ok. 6,75 -7,0 1 / 25 kg

od 22 % do 28 %

od 5 °Cdo 30 °C
ok. 60 minut

do 1 mm

ok. 1,6 kg/m2

po 2 godzinach

1. Zwarte i gladkie podtoza muszq zosta¢ odpowiednio zszorstkowane przy uzyciu odpowiednich metod (np. frezowanie, szlifowanie,

czyszczenie strumieniowo-$cierne, mycie wodq pod wysokim ciénieniem, $rutowanie)

2. Odstonietfa stal zbrojeniowa musi by¢ catkowicie odrdzewiona i wolna od kurzu i tluszczu do standardowego sfopnia czystosci SA 2.5 przy

uzyciu odpowiednich $rodkéw

3. Dostatecznie zwilzy¢ wstepnie przygotowane podioze 24 godziny i 2 godziny przed aplikaciq

4. Wistepnie zwilzy¢ suche podioze, aby byfo matowo wilgotne w momencie aplikacji

Obrébka

Mieszanie

1. ASOCRETKS/HB jako ochrona antykorozyjna: do czystego pojemnika nalezy wla¢ ok. 5,5 - 5,75 | wody i przemiesza¢ ze sktadnikiem

proszkowym (25 kg), az do ofrzymania jednorodnej, niezbrylonej masy

2. Czas mieszania wynosi okoto 3 minuty
3. Po 5 minutach dojrzewania ponownie wymieszac
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Instrukcja Techniczna iii SCHOMBURG

ASOCRET-KS/HB

Ochrona antykorozyjna

1. ASOCRETKS/HB nanie$¢ przy pomocy pedzla na przygotowang stal zbrojeniowq pokrywajqc jq réwnomiernie w dwdéch warstwach
2. Drugq warstwe nakfada sie po odczekaniu ok. 2 godzin, gdy pierwsza warstwa jest juz zwigzana
3. Zaprawa naprawcza ASOCRET-BIS-5/40 moze by¢ nakladana ok. 6 godzin po stwardnieniu drugiej warstwy powtoki antykorozyjnej

Warstwa sczepna

1. ASOCRETKS/HB wefrze¢ twardq szczotkq w przygotowane, zwilzone podfoze betonowe
2. Nanie§¢ zaprawe naprawczg ASOCRET-BIS-5/40 mefodq ,$wieze na $wieze”
3. W przypadku przerw lub po zwigzaniu, warstwa sczepna musi catkowicie stwardnie¢. Aplikacje, w tym warstwe sczepnq, nalezy powtérzyé po

odpowiednim czasie oczekiwania
Czyszczenie narzedzi
Narzedzia po uzyciu natychmiast wyczysci¢ wodq
Warunki przechowywania
Przechowywanie
Przechowywa¢ w chfodnym, suchym miejscu, chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu przez 12 miesiecy.
Otwarte pojemniki nalezy natychmiast zuzy¢
Utylizacja
Pozostatosci produkiu moggq by¢ utylizowane zgodnie z kodem odpadéw 17 01 01
Wskazéwki

* Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych betonu, rzeczywisty stan musi zosta¢ sprawdzony przez eksperta i/lub inzyniera
budownictwa. Raport z badan musi zosta¢ udostepniony wykonawcy przed rozpoczeciem prac naprawczych

* Powierzchnie, kiére nie majq by¢ naprawiane, nalezy chroni¢ przed dziataniem ASOCRETKS/HBI

* Nie urabia¢ zaprawy ASOCRETKS/HB, kiéra juz stwardniata, poprzez dodanie wody lub $wiezej zaprawy (niebezpieczeristwo

niewystarczajgcej wytrzymatosci)
GISCODE: ZP1

Oswiadczenia

Zgodno$¢ / Deklaracja / Weryfikacja

q

SCHOMBURG GmbH & Co.KG
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold
19
2 05550-1

EN 1504-7
ASOCRET-KS/HB
Produkt do ochrony przed korozjg
EN 1504-7:ZAla

Odpornos¢ na écinanie NPD
Ochrona przed korozjq spetnia
Substancje niebezpieczne NPD

NPD: No Performance Determined: wiasciwosci uzytkowe

nieustalone

o)

TOvV
SCHOMBURG - POLSKA Sp. z 0. 0. - ul. Skleczkowska 18a - 99 - 300 Kutno (Polska) - tel. +48 024 254 73 42 - fax 024 253 64 27 - email: biuro@schomburg.pl - www.schomburg.pl w

3/3 10/07/2023



