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ASO®-Unigrund-K Nr art. 2 05535

Koncentrat gruntujacy

* szybkoschngcy TMIC Dane techniczne:
* barwiony na niebiesko f}"& Odﬂ Baza: d}/sﬁer?c akrylowa
* odporny na dziatanie wody PLUS IT3°M°' t niebieska

o~ || emperaftura

i alkaliéw ) Ec l § aplikacii/
* o niskim zuzyciu ,%J‘ss'ly podfoza: +5°Cdo+30°C

¢ koncentrat Cigzar whasciwy: 1,0 g/cm3
Czyszczenie: w stanie $wiezym wodq
Przechowywanie: zabezpieczony przed mrozem,

ASO-Unigrund-K zmniejsza chtonno$¢ podtoza, wigze pyt
. . . - . minimum 12 miesigcy
powierzchniowy, dziata wzmacniajgco, zapobiega zbyt

. . . . . Opakowania: pojemniki 1, 5, 10, 20, 180l
szybkiemu odcigganiv wody zarobowej z masy szpachlowe;. Zusveie: )
) o ] ) uzycie: ok.30-80 g/m
ASO-Unigrund-K stosuje sie na chtonnych i lekko sypkich
podfozach, jak beton, mur, tynk, jastrych i ptyty budowlane Podtoze:
(np. ptyty gipsowo-kartonowe). Ponadto stosuje sig go Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od materiatéw
jako $rodek umozliwiajgcy przywieranie uszczelnien zmniejszajqcych przyczepnosé.
(np. SANIFLEX, AQUAFIN-2K / M-PLUS), zaprawy Jastrychy ptynne nalezy oszlifowaé i odkurzy¢.
cienkowarstwowe takie jak LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, Nietrwate lub zmniejszajqgce przyczepnosé warstwy, np. srodki
MONOFLEX, SOLOFLEX, jok réwniez mas antyadhezyjne, stare kleje i masy szpachlowe oraz pozostato-
samopoziomujgcych oraz zapraw szpachlowych $ci ok’fod.zin i po.w’rok malarskich nalezy usun.qé maszynowo,
np. SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOPLAN-30- wygtadzi¢, oszlifowac lub podda Srutowaniu.
CA. Do stosowania réwniez na zewngtrz. ASO-Unigrund-K o
Aplikacja:

jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach
wewnetrznych wedtug schematu oceny AgBB (Komitetu do
spraw oceny zdrowia Materiatéw Budowlanych), Francuskiej

regulacji VOC oraz belgijskiego dekretu krélewskiego ) ) ) e .
C2014/24239. Obrébke mozna wykonywaé przy uzyciv pedzla, szczotki

lub watka piankowego o drobnych porach. Mozna stosowaé
takze odpowiednie aparaty do natryskiwania.

ASO-Unigrund-K nalezy rozmieszaé z wodq w stosunku 1: 3
do 1: 6 w zaleznosci od chfonnoéci podtoza. Pod masy
wyréwnujqce oraz samopoziomujgce wymieszaé w proporgii 1 : 3.

Produkt charakteryzuije sie bardzo niskqg emisjg EMICODE

GEV i jest oceniany pozytywnie poprzez wielokryterialne

systemy certyfikuiace fakie jak DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Nalezy unika¢ nadmiernego nasycenia lub tworzenia sie katuz.

(Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zréwnowazonego oraz Dalsza obrébka gruntowanych powierzchni jest mozliwa po

Systemy Certyfikaciji Ekologicznej) catkowitym wyschnigciu ASO-Unigrund-K.

Posiada réwniez najwyzszq jako$é 4, linia 2,3,8,9 zgodnie

z kryterium DGNB "ENV 1.2 Oddziatywanie na $rodowisko Wskazéwki:

lokalne". * Przed natozeniem kolejnej warstwy powtoka gruntujgca

musi by¢ catkowicie sucha.

* Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy chroni¢
przed kontaktem z produktem ASO-UnigrundK.

* Nie stosowaé techniki ,mokrym na mokre”.

* Urzqdzenie natryskowe niezwlocznie zmyé wodq.
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ASO-UnigruneHK

Nalezy przestrzegaé obowiqzujqcej Karty charakte-
rystyki preparatu niebezpiecznego WE!

GISCODE: M-GPO1

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

Informacje dotyczqce poziomu emisji substancji
lotnych do powietrza w pomieszczeniu, ktére stanowiq
ryzyko dla zdrowia na skutek narazenia przez
drogi oddechowe, w skali od klasy A+{wyjgtkowo
niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materictéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wiszelkie kwestie wykraczajgce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy
skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaiq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia

uzytkownika z obowigzku zachowania starannosci. W razie watpliwosci preparat natozyé na powierzchnie prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersji.
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