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VI - 2023

PRZEKROJE NORMALNO- KONSTRUKCYJNE

warstwa ścieralna istniejącej nawierzchni z kruszywa

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5 mm)

istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego

kamiennego
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PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY TYP  "B"

                 „Roboty utrzymaniowe dla drogi leśnej nr 206/0P
                    w LEŚNICTWIE  RAWICZ"

3%

pobocze  gruntowe

6%

 ubytek, koleiny*

50 cm

3%

pobocze  gruntowe

6%

 ubytek, koleiny*

Miałowanie  nawierzchni mieszanką

klińca i miału w ilości 5 m³/1000 m²

DROGA LEŚNA o nr 206/OP

w Leśnictwie RAWICZ

RUCH KR 1

warstwa ścieralna istniejącej nawierzchni z kruszywa

kruszywo łamane stabilizowanemechanicznie (0/31,5 mm)

istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego

kamiennego
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PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY TYP  "A"
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 ubytek*

50 cm
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 ubytek* - oznacza, że ubytek został zakwalifikowany do robót utrzymaniowych

 ubytek*
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