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G/IKJA/7783/2018 ADRESAT:

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ Sp. z o.0.

ul. Chorzowska 150
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy przytgczeniowej powyzej 40 kW.
W odpowiedzi na ztozony wniosek z 29 maj 2018 o ustalenie warunkow przylgczenia, na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elektrycznej dla obiektu
zajezdnia autobusowa
ul. Chorzowska 150
44-100 Gliwice
na nizej podanych warunkach
Obiekt zostat zakwalifikowany do Il grupy przytgczeniowe;.

I. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgode na dostawe mocy:

dla przytgcza nr 1 (zasilanie podstawowe) w wysokosci 150,0 kW ( napigcie 6 kV )

dla przytgcza nr 2 (zasilanie rezerwowe) w wysokosci 150,0 kW ( napigcie 6 kV )

dla przylacza nr 3 (zasilanie podstawowe) w wysokosci 1200,0 kW ( napigcie 20 kV )
docelowo 3400,0 kW ( napiecie 20kV )

pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przyigczenie.

Deklarowana przez wnioskodawce wielkos¢ minimalnej mocy wymaganej dla zabezpieczenia 0soéb i
mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (tzw.
"moc bezpieczna") dla obiektu wynosi: 200 kW.

Jednoczes$nie OSD informuje, iz Odbiorca jest zobowigzany do stosowania sie do wprowadzonych
ograniczen opartych na rzeczywistej a nie wyzej deklarowanej mocy bezpiecznej (tj. do mocy, ktorej
zapewnienie jest niezbedne aby nie wystgpily skutki okreslone w § 3 ust. 4 rozporzgdzenia z dnia 23
lipca 2007 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw
stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta) i w konsekwencji Odbiorca
zobowigzany jest do niezwtocznego informowania OSD o okoliczno$ciach powodujgcych zmiane
powyzszej mocy bezpiecznej celem aktualizacji planu ograniczen. Organem uprawnionym do
kontroli stosowania sie do ograniczen - w odniesieniu do dostarczanej sieciami energii elektrycznej,
jest Prezes Urzedu Regulacji Energetyki, z mocy art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne.

2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dostosowana
do wspotpracy z siecig elektroenergetyczng. W szczegdlnosci powinna by¢ wykonana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przylgczane do sieci elektroenergetycznej
urzgdzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce
zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii
lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
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Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadzac zakiéeen do sieci dystrybucyjnej
lub instalacji innych odbiorcow przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztaicen
parametréw znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej (dalej:
IRIESD). Podmiot Przyigczany zobowigzany jest minimalizowac¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych
na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie
urzgdzen separujgcych, migkkiego rozruchu, itp. Ochrone przeciwporazeniowg | przepieciowa
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Miejsce przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej:
Dla przylacza nr 1 ( zasilanie podstawowe ): rozdzielnica SN w stacji nr G92
Dla przylgcza nr 2 ( zasilanie rezerwowe ): rozdzielnica SN w stacji nr G92

Dla przylacza nr 3 ( zasilanie podstawowe ): linia kablowa SN relacji MCI-2374

Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej
wymagane jest zrealizowanie nastepujgcych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczng
TAURON Dystrybucja S.A.:

a) w zakresie przylgcza
Dla przylacza nr 1: nie wymagane

Dla przylacza nr 2: nie wymagane

Dla przyfacza nr 3: budowa ZK SN LLL, ktére wlaczyé do istn. linii kablowej 20kV typu
HAKnFpy 3x240, relacji MCI-Z374 dwoma odcinkami linii kablowej typu XRUHAKXS 3x1x240.

b) w zakresie rozbudowy sieci — nie wymagane

Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej

wymagane jest zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Podmiot Przylgczany, zwigzanych

z instalacjg odbiorcy:

- przystosowac instalacje Przylaczanego Podmiotu do zwigkszonego poboru energii
elekfryczne.

- budowa odcinka linii $redniego napiecia od miejsca dostarczenia energii w ZK SN
do stacji transformatorowej odbiorcy

- budowa stacji transformatorowych z transformatorami o mocy wg potrzeb i przekiadni
20/0,4kV oraz 6/0,4kV

- budowa instalacji rozdzielczej nN wg potrzeb

Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentaciji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja S.A: opracowania pelnej dokumentacji sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Podmiotu Przylaczanego: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja S.A. za
wyjatkiem dokumentacji dotyczacej ukladu pomiarowego (szczegoly pkt. Il niniejszych
warunkow)

Przytaczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegélowej Instrukcji Wspbipracy
Ruchowej (IWR). Dokument okresla zasady wspolpracy ruchowo-eksploatacyjnej pomiedzy
Przytaczonym Podmiotem i TAURON Dystrybucja S.A. Wzér IWR jest dostepny u Operatora Sieci
Dystrybucyjnej, w Wydziale Ruchu.

Parametry techniczne zasilania:

Dia przylaczanr1i2:

Moc zwarciowa 148,7 MVA przy czasie t = 0 w punkcie zasilania tj. rozdz 6 kV w SE Maciejow
Czas nastawien zabezpieczen ziemnozwarciowych: 3 s.

Prad ziemnozwarciowy pojemnosciowy: Ic1=33,33 A oraz Ilc2=16,84A.




Sieé zasilajgca pracuje z izolowanym punkiem neutralnym.
Diugosé linii SN od punktu zasilania do miejsca przylaczenia wynosi:
Linia kablowa SN Al. 240mm2 - diugos¢ ok. 850 mb

Dla przyfacza nr 3:

moc zwarciowa 153,3 MVA przy czasie t =0 w punkcie zasilania tj. GPZ MaCIejow
czas nastawieni zabezpieczen 0,3 sek. (w GPZ)

prad ziemnozwarciowy 71,35 A

Punkt neutralny transformatora uziemiony przez rezystor wymuszajacy prad do 500A
Diugosé linii SN od punktu zasilania do miejsca przytaczenia wynosi:

Linia kablowa SN Al. 240mm2 ~ diugos¢ ok. 650 mb

9. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki.

Zapisy dotyczagce standardéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe
energii elektrycznej i standardy Jakosmowe obstugi uzytkownikow systemu znajdujg sie w IRIESD.
S one obowiazujgce, jezeli strony nie ustalg innych na etapie spisywania umowy na sprzedaz
energii elekirycznej i $wiadczenie usiug przesylowych oraz na etapie uzgadniania instrukcji
wspoipracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczna.

10. Przy realizacji ukladu zasilania stosowane bedg rozwigzania techniczne zgodne ze standardami
obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A.. Zapisy odnoénie wymaganych parametrow urzgdzen
oraz szczegoly dotyczgce eksploatacji znajdujg sie w IRIESD.

11. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej zwigzanej ze wspolpracg z siecig
elektroenergetyczna, w instalacji odbiorczej nalezy przewidziec: :

W przypadku posiadania innego, niezaleznego zasilania (np. agregatu pradotwoérczego)
nalezy zastosowaé automatyke zabezpieczajaca, ktéra uniemozliwi przypadkowe i
niezamierzone podanie napiecia zwrotnego z instalacji Przylaczanego Podmiotu na sie¢
TAURON Dystrybucja S.A.

12. Okreséla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:
12.1 Dla przytgcza nr 1 2:

a) Czas trwania jednorazowej przerwy, tj.. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
— dla przerwy planowanej — 10 godz.

- dla przerwy nieplanowanej — 6 godz.

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj.: catkowitych, jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajacy:

— dla przerwy planowanej — 20 godz.
- dla przerwy nieplanowanej — 16 godz.
12.2 Dla przytgcza nr 3:

a) Czas trwania jednorazowej przerwy, tj.. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
— dla przerwy planowanej — 32 godz.

- dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj.: catkowitych, jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcy:

— dla przerw planowanych — 64 godz.
- dla przerw nieplanowanych — 72 godz.
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II. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA;:

1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Dla przyfgcza nr 1 ( zasilanie podstawowe ):
zaciski pradowe na wyjéciu kabla z rozdzielni SN w stacji nr G92 p.2

Dla przyfacza nr 2 ( zasilanie rezerwowe ):
zaciski pradowe na wyjsciu kabla z rozdzielni SN w stacji nr G92 p.1

Dla przylacza nr 3 ( zasilanie podstawowe ):
zaciski pragdowe na wyjsciu kabla z rozdzielni SN w ZK SN

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej muszg spetnia¢ postanowienia zawarte w Dz.

U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki  z dn. 04 maja 2007 r.
W Sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego’ z
pozniejszymi zmianami oraz aktualnej IRIESD. Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyskac
rowniez w Wydziale Pomiaréw TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice.

Dla przylgcza nr1i 2:

3. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzieé¢ na napieciu 0,4 kV, w ukiadzie tréjfazowym,

potposrednim —~ kategoria C2 zlokalizowanym wraz z czionem zasilajgcym i tablicg licznikowa:

e W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elekirycznego nN. Pomieszczenie w ktérym zabudowany
zostanie pomiar nalezy wyposazyé w gniazdo sieciowe 230 V AC, oswietlenie oraz
ogrzewanie zapewniajace wymagang wilgotnos¢ wzgledng w tym pomieszczeniy, tj. max. do
80%, 25 st. C (bez obraszania). Lokalizacje tego pomieszczenia nalezy przewidzie¢ mozliwie
jak najblizej miejsca dostarczania energii elektrycznej. Pomieszczenie to nie moze byé
dostepne dla osob postronnych, a jego lokalizacja powinna umozliwiaé nieskrepowany dostep
dla stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

lub

e W granicy posesji zgodnie (w sposob $cisly) ze standardem opublikowanym na stronie www:
http://www tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyine/standardy-techniczne-
sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx w zakfadce: ,Zfgcza, kablowe i pomiarowe
nN”.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii zostanie wyposazony przez TAURON Dystrybucja
S.A. w liczniki energdii elektrycznej, przekladniki pradowe nN, urzadzenia zdalnej transmisji
danych pomiarowych GPRS oraz karte SIM.

Czion zasilajgco pomiarowy musi zostaé dostosowany do zabudowy przekiadnikow prgdowych
dostarczanych przez Przedsiebiorstwo Energetyczne.

Obwody napieciowe uktadu pomiarowego nalezy podigczyé przed przekiadnikami prgdowymi nN.

W przypadku wzrostu mocy zapotrzebowanej ponad wartos¢ 250 kW niezbednym stanie sie
konieczno$¢ realizacji ukiadu rozliczeniowego po stronie SN.

Przekfadnia przekiadnikow pradowych ukiadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowana do
rzeczywistego deklarowanego obcigzenia maksymainego i nie moze by¢ wieksza jak wynikajgca dla
przyznanej wartosci mocy przyigczeniowej.

W poiposrednich uktadach pomiarowych nalezy stosowa¢ listwy kontrolno - pomiarowe spetniajace
wymagania okreslone w Standardzie technicznym opublikowanym na stronie www:
http.//www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-
standardow-technicznych.aspx w zakfadce: ,Zigcza, kablowe i pomiarowe nN”
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10.

1.

W przypadku rozwigzan zewnetrznych - poza wymaganiami opisanymi w przywolywanym wyzej
standardzie, zlgcze kablowo-pomiarowe nalezy usytuowaé na utwardzonej nawierzchni oraz
w  miejscu umozliwiajgcym nieskrepowany dostep stuzb pomiarowych Przedsiebiorstwa
Energetycznego.

Dla rozwigzan wnetrzowych pomieszczenie nN z cztonem zasilajgco ~ pomiarowym:

a. nalezy zabezpieczy¢ przed bezpo$rednim dostepem osob postronnych do elementéw
cztonu zasilajgco - pomiarowego.

b. musi by¢ ogrzewane i o$wietlone.

c. zapewnia¢ wilgotnos¢ wzgledng < 80%, 25 st. C (bez obraszania elementow ukiadu
rozliczeniowego). W przypadku zastosowania grzatki dedykowanej do uktadu
rozliczeniowego nie nalezy montowaé jej bezposrednio pod zadnym z elementow uktadu
rozliczeniowego.

d. nalezy usytuowacé w sposob uwzgledniajgcy zminimalizowanie diugosci GLZ prowadzonej
od miejsca przylaczenia do ukiadu pomiarowego,

e. konstrukcje cztonu zasilajgco — pomiarowego nalezy uziemic.

zlokalizowa¢ w spos6b zapewniajgcy min. korytarz dostepu < 120 cm obstugi do

elementow czionu zasilajgcego / rozdzielnicy nN i Tablicy licznikowej,

g. zabudowaé¢ w miejscu umozliwiajgcym nieskrepowany dostep stuzb pomiarowych
Przedsiebiorstwa Energetycznego,

™

Dla przylacza nr 3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzie¢ na napigciu 20 kV,
w ukiadzie tréjfazowym, posrednim — kategoria B4. Przekiadniki pomiarowe nalezy zabudowac w
czesci SN bedacej wlasnoscig lub w eksploatacji podmiotu przylgczanego.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wylgcznie ukladow pomiarowych potgczonych w uktadzie petnej
gwiazdy tj. wyposazonych w przekiadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz poszczegolnych przylaczy
oraz trojustrojowych licznikéw energii elektryczne;j.

Tablice licznikowe nalezy zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego.
Pomieszczenie, w ktérym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazyé w gniazdo
sieciowe 230 V AC, oswietlenie oraz ogrzewanie zapewniajgce wymagang wilgotno$¢ wzgledng w
tym pomieszczeniu, . < 80%, 25 st. C (bez obraszania). Pomieszczenie to nie moze byé
dostepne dla os6b postronnych, a jego lokalizacja powinna umozliwia¢ nieskrepowany dostep dla
stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

Przekfadniki prgdowe nalezy instalowa¢ przed przekiadnikami napieciowymi patrzac od strony
zasilania.

W sieciach z izolowanym punktem zerowym transformatora nalezy zastosowaé¢ przektadniki
napieciowe z dodatkowym uzwojeniem (otwarty trojkat) i podigczonym do niego atestowanym
urzadzeniem do flumienia zjawiska ferrorezonansu.

W przypadku konieczno$ci zastosowania przektadnikow pomiarowych wielordzeniowych/
wielouzwojeniowych, nalezy przewidzie¢ rdzenie/uzwojenia dedykowane wylgcznie do realizacji
pomiaru rozliczeniowego.

Karte SIM do urzadzeri transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy TAURON
Dystrybucja S.A. Koszty potgczen do licznika energii elektrycznej ponosi TAURON Dystrybucja S.A.
Pozostale urzadzenia i elementy ukladu pomiarowego w mys$l przywolanego wyzej
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki (granica wlasnosci) zapewnia Podmiot Przytgczany.




Wymagania dodatkowe (dotyczy obu przylaczy)

18.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Tablice licznikowe nalezy wykonaé jako dwudzielne, gdzie na gornej uchylnej bocznie czgsci nalezy
zabudowaé liczniki energii elekirycznej wraz z urzgdzeniami zdalnej transmisji danych, a na ich
dolnej statej czesci nalezy zabudowaé listwy kontrolno - pomiarowe oraz ewentualng pozostatg
aparature (listwy zaciskowe obwodéw pomocniczych itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy
wykona¢ z materialu izolacyjnego posiadajgcego wiasciwoséci niepalne.

a. W posrednich ukifadach pomiarowych nalezy stosowa¢ modutowe listwy kontrolno - pomiarowe
(np. typu PxC-SKA04 produkgji firmy Phoenix Contact Sp. z 0.0. , listwy typu LPW 847-566
produkcji firmy WAGO ELWAG Sp. z o.0. lub réwnowazne).

b. W péiposrednich uktadach pomiarowych nalezy stosowa¢ modutowe listwy kontrolno -
pomiarowe (ze zintegrowanym zabezpieczeniem obwoddw napieciowych) (np. typu PxC-SKA05
produkgji firmy Phoenix Contact Sp. z 0.0. , listwy typu LPW 847-567 produkcji firmy WAGO
ELWAG Sp. z 0.0. lub réwnowazne).

W ukiadach pomiarowych nalezy zastosowa¢ czterokwadrantowe, elektroniczne liczniki energii
elektrycznej umozliwiajgce zdalng transmisje danych pomiarowych z wyjscia / wyjs¢ cyfrowych
poprzez tacza GPRS do systemu akwizycji danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach. Protokét transmisji danych pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej musi by¢
kompatybilny z systemem akwizycji danych pomiarowych w Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach.

W przypadku zlokalizowania ukifadu pomiarowego w pomieszczeniu z ograniczonym zasiegiem
sygnalu GSM/GPRS nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje antenowa zapewniajgca tacznosc do
sieci telefonii komorkowej wiasciwego operatora.

Urzadzenia pomiarowe muszg spetnia¢ kryteria kategorii do jakiej sie klasyfikujg zgodnie z trescig
IRIESD . ,

Uklady pomiarowe muszg by¢ wyposazone w przekiadniki pomiarowe w kazdej z faz oraz liczniki
tréjsystemowe.

Przekladnia przektadnikéw pradowych ukiadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowana do
rzeczywistego, deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze by¢ wieksza od wynikajacej z
przyznanej wartosci mocy przylaczeniowej. Zaleca sie zastosowanie przekiadnikéw klasy
doktadnosci 0,5S; 0,2 lub 0,2S. Klasa doktadnosci przekiadnikéw pradowych oraz napigciowych nie
moze byé gorsza niz wymagana w IRIESD. Szczegdlowy dobdr przektadnikéw pomiarowych nalezy
wykonaé na etapie realizacji i uzgodnienia projektu technicznego.

Przekiadniki pradowe i napieciowe (SN) muszg by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczong -
zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A., tabliczkg znamionowa oraz trwale
wygrawerowang w obudowie przekiadnika przekiadnig.

Wspdiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekiadnikoéw pradowych w ukiadach pomiarowo -
rozliczeniowych musi by¢ rowny 5.

Obcigzenie strony wtérnej (rdzeni / uzwojen) przekiadnikéw pomiarowych musi zawiera¢ sie miedzy
25%, a 100% ich wartosci mocy nominalne [VA]j.
Przekiadniki prgdowe muszg spetnia¢ warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy.

Wtérne obwody pradowe i napieciowe nalezy prowadzi¢ (dla rozwigzan wnetrzowych bez stosowania
rur ochronnych) odrebnymi kablami z zaciskow przekiadnikow pomiarowych bezposrednio do listew
kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach licznikowych (bez listew i elementow
posredniczacych). Obwody wtdrne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym typu: YKSY w przypadku
prowadzenia ich po elewacji tego samego pomieszczenia, YKSYFty w przypadku prowadzenia ich
poprzez przejécia przez $ciany, kanalami kablowymi, itp. Korcoéwki kabli nalezy ostonic i
przystosowaé do plombowania w sposob uniemozliwiajgcy dostep do poszczegéinych zyt. Nalezy
dazy¢ do zminimalizowania dtugo$ci wtornych obwodéw pomiarowych.
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Polaczenia napieciowych oraz pradowych obwodow pomiarowych pomiedzy listwg kontrolno —
pomiarowg a zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem o zyle jednorodnej
DY w izolacji 750V. Nalezy dgzyé do zminimalizowania dtugosci wtérnych obwoddw pomiarowych.

Na calej diugosci kabli w odstepach dwumetrowych nalezy stosowaé frwate oznaczenia
identyfikujgce typ i przeznaczenie obwodu. Koncowki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowac do
plombowania w sposob uniemozliwiajacy dostep do poszczegoinych zyt.

W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia / uzwojenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy stosowaé atestowane rezystory docigzajgce instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania. Rezystory docigzajgce nalezy montowa¢ mozliwie blisko
przekiadnikéw pomiarowych. Docigzenie przekiadnikow napieciowych nalezy zrealizowaé w tzw.
ukiadzie rozproszonym w ukiadzie gwiazdowym.

Wszystkie dostepne elementy toru zasilania oraz ukfadu pomiarowego nalezy ostoni¢ i przystosowac
do oplombowania.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien speinia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne
dla ulkdadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dzialania
TAURON Dystrybucja S.A. opisane m.in. w IRIESD. Szczegdly rozwigzan mozliwe sg do
telefonicznego skonsultowania w Wydziale Pomiaréw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjg ukladu nalezy uzgodni¢
w formie pisemne] w Wydziale Pomiarow TAURON Dystrybucja S.A. QOddziat Gliwice. Projekt .
Techniczny wraz z petnomocnictwem Inwestora skiadany jest w jednym egzemplarzu i pozostaje w
TAURON Dystrybucja S.A. Opracowanie powinno zawiera¢ wylgcznie zalozenia niezbedne do
przedstawienia ukladu zasilania, realizacji w zakresie budowy i funkcjonalnosci pomiaru energii
elektrycznej oraz informacje dotyczgce projektowanych rozwigzan dla akwizycji danych
pomiarowych.

Wspdlczynnik mocy (tg @) mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej w
kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawiera¢ sie w przedziale 0 < tg ¢ < 0,4 chyba, ze zapisy
Umowy Dystrybucyjnej bedg stanowic¢ inaczej.

Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzgdzenia dotyczgce poboru mocy i energii elektrycznej w
godzinach szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywaé sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32 ).

WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania ukfadu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elekirycznej do obiektu,
bedzie wywigzanie sie przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzan zawartych w podpisanej umowie
o przytaczenie, bedacej integralng czescig niniejszego dokumentu - ktorej projekt dolgczono do
niniejszego dokumentu .

2. Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej - po zrealizowaniu uktadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE

1. Przylgczany Podmiot zobowigzany jest do bezzwiocznego zawiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o
wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp.




)

¢

2. Przytgczany Podmiot zobowigzany jest do udostepnienia czeéci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji
ukiadu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploataciji sieci pozostajacej na majatku TAURON Dystrybucja
S.A. _ »

3. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o0 przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przylgczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytgczenie.

4. Do momentu podpisania umowy o przylgczenie niniejsze warunki przytgczenia nie powodujg zadnych
sankgji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.
V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

2. Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uzgodni¢ numery
projektowanych obiektow stacyjnych, stupéw SN oraz fgcznikoéw SN.

3. Szczegodly w zakresie rozwigzan dotyczacych ukiadu pomiarowego mozna uzgadnia¢ pod numerem
telefonu (32) 303-21-89.

WP opracowat. Krzysztof Jarek

WP zatwierdzit: Grzegorz Syrek
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6 TAURON Dystrybucja bedzie porozumiewat sie z Przylaczanym Podmiotem listownie za poérednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 11z pozn. zm), telefonicznie lub za pomocy poczty elektronicznej.

§15
. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
. Za date zawarcia Umowy uznaje sig date jej podpisania przez obie Strony.

w N -

Zalgczniki:
— Kalkulacja oplaty za przytaczenie,
~ Harmonogram przytaczenia,
— Warunki przylgczenia znak: G/IKJAI7783/2018 z dnia: 30.08.2018 r.,
— Dokument potwierdzajgcy tytut prawny do korzystania z przytaczanego obiektu,

Umowe sporzadzit: Janusz Kosmala w dniu 6 wrzesnia 2018 r.

Data podpisania Umowy przez TAURON Dystrybucja ..........2 k. PAZ. 2015....

Data podpisania Umowy przez Przylaczany Podmiot 18 .....

TAURON Dystrybucja Przylaczany Podmiot
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anusz Kosmala )
hans: Maciej Krawezy

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wigze do dnia
30.10.2018 r. TAURON Dystrybucja moze odmoéwié zawarcia Umowy w formie przedstawionej
w niniejszym projekcie Umowy, jezeli Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane
egzemplarze projektu Umowy po tym dniu. Jezeli po uptywie ww. daty, ale w okresie waznosci Warunkéw
przytaczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wole zawarcia Umowy o przylgczenie, to moze wystapi¢ o
przygotowanie zaktualizowanego projektu Umowy, ktéry bedzie stanowit nowg oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytaczany Podmiot
jest projektem Umowy o przylaczenie, a co sie z tym wigze Przylaczanemu Podmiotowi przystuguje prawo
negocjacji zapiséw zawartych w niniejszym projekcie Umowy.
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