MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GE.6640.1689.2018

Zakres opracowania
Gliwice, dn. 10.10.2018

Uklad odn.: PL-ETRF89, uklad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukiad wys.: PL-KRON86-NH
Sekcje mapy: 6.130.27.03.1.4, 03.2.3, 03.3.2, 03.4.1, 03.3.4, 03.4.3
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Jednostka ewidencyjna: 246601 1, Gliwice
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Wojewodztwo: slgskie
Powiat: m. Gliwice
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Obreb: 0025, Kolej
Migjscowosc¢: Gliwice
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1. Przewody kandlizacji sanitamej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 litych z
wydtuzonym kielichem, dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do IV

20cm.

kategorii wigcznie. Przewody kanalizacji sanitame;] ttocznej nalezy wykonag z rur PE100 SDR17.
2. Pzewody kanalizacii sanitamej nalezy uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej o gr. min.

3. Studnie kanalizacyjne nalezy posadowié na ptycie Zzelbetowej 0 20% wigkszej od zewnetrznej
$rednicy dennicy monolitycznej studni.
4, Doktadnq rzedng wigczenia do istiejgcej studni nalezy ustali¢ na etapie montazu.
5. Rzedne wtazdéw studzienek nalezy dostosowaé do rzednej projektowanego terenu.
6. Wiazy studzienek w terenie zielonym winny wystawa¢ 8-10cm ponad powierzchnie terenu.

7. Studnie kandlizacyjne zlokalizowane w miejscach narazonych na ruch kotowy nalezy wyposazyé
w pierécienie odcigzajgce oroz wiazy zeliwne o kl. obcigzenia D400.

8. Wymiary i zedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
10. PrzejScia przez studnie kanalizacyjne oraz wpusty, nalezy wykonaé w rurze ochronne.

11. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaijq pisemnej zgody projektanta.
12, Wymiary nalezy sprowdzi¢ na budowie.

13. Rozpatrywac tacznie zinnymi branzami.

14. Rozpatrywag tqgcznie z rysunkami profili podtuznych.
15. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo.

16. Elementy nie ujete narysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jokby
byty ujete w obu czesciach dokumentacii projektowej
17. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed
dokonaniem zaméwieh.
18. Catosé prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
sanitamymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim normami, normami branzowym, strukcjami
producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania | odbioru robét.

19. Do wykorzystania nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie RPiEU, posiadajgce odpowiednie atesty.
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