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OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dia potrzeb projektu budowy infrastruktury

technicznej do fadowania autobusdéw elektrycznych w ramach istniejgcej zajezdni autobusowsj PKM Sp. z o.0.
zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach (dz. nr 690, 691, 692, 689)

1. Wstep i informacje ogdine

Inwestor: | Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice
Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Malecka

ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkéw

gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystano réwniez:

Szczegdtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Gliwice w skali 1:50000;

dane z wizji terenu i wiasne materialy archiwalne (opracowania geotechniczne);

wyniki wiercen i badan terenowych;

badania laboratoryjne;

obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan
Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie

Wyzyna Katowicka, bedacym czeécig makroregionu Wyzyna Slaska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycii zlokalizowany jest:

* miejscowosé

e gmina -

e powiat -

e WO

jewodziwo —

Gliwice
Gliwice
Gliwice

$laskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano na dz. nr 692 i 691 znajdujgcych sie w

rejonie ulicy Chorzowskiej. Lokalizacje szczeg6lowa wykonanych badarn przedstawiono na

mapie dokumentacyjnej (zatacznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac
Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 3

otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.i.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspéirzednych

geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiaréw

prostokainych w nawigzaniu do najblizszych istnigjacych szczegétow sytuacyjnych.

BIO-GEO Wioleta Malecka
&9 e-mail: biuro@biogeo.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy infrastruktury
technicznej do tadowania autobusow elektrycznych w ramach istniejgcej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.0.
zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach (dz. nr 690, 691, 692, 689)

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metoda na sucho, przy uzyciu
$widra $limakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowa wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé, stan).
Pobrano préby NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacije zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wilasnym z
zachowaniem kolejno$ci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wplynely na zmiane parametréw geotechnicznych podioza jak réwniez
na zmiane $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac
sie Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w rejonie otworéw 2 i 3 stanowi nawierzchnia z plyt betonowych,
utozona na warstwie nasypu, zbudowanego z kamieni, gruzu i piasku $sredniego. W rejonie
otworu 1 na powierzchni zalega warstwa nasypu, zbudowanego z piasku $redniego, gruzu i
humusu.

Podloze rodzime budujg utwory czwartorzedowe - plejstocenskie piaski
wodnolodowcowe (zaklasyfikowane jako $rednio zageszczone piaski $rednie).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w czerwcu 2019 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadio wdd gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w O3 na gtebokosci
2,5mp.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta moze sie podnosci¢, natomiast w
porach suchych opadaé.

Wyniki obserwaciji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otworéw badawczych i przekroju geotechnicznym.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2019 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy infrastruktury
technicznej do fadowania autobuséw elekirycznych w ramach istniejacej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.0.
Zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach (dz. nr 690, 691, 692, 689)

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podioza naturainego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercefl badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworéw:

e grupe | — obejmujgcg nawierzchnie i grunty nasypowe,

¢ grupe ll — obejmujgca plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.

Zalegajace w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
e Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 16 cm.
e Warstwa Ib:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp o grubosci 0,34 - 1,5 m, zbudowany z kamieni, piasku
§redniego, gruzu i humusu. Grunty sg mato wilgotne, w stanie niespoistym. Zaliczono je do
gruntéw niewysadzinowych (w rejonie O2 i O3) oraz do mato wysadzinowych (w rejonie O1).
e Warstwall:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski $rednie lokalnie przewarstwione gling
piaszczystg. Grunty sa malo wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio
zageszczonym, o przyjetym ogdinie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntéw
niewysadzinowych, grupa nos$nosci G1, a w miejscach gdzie wykazujg przewarstwienia
gruntéw spoistych do mato wysadzinowych, grupa nosnosci G3.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorac jako ceche wiodaca
stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg =zalgczone karty otwordw
badawczych (zatgcznik nr 2) oraz przekrdj geotechniczny (zatgcznik nr 3). Wartosci
parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatacznik nr 4 — tabela
normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w czerwcu 2019 r. odwiercono 3 otwory
badawcze. Szczegotowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) i przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 3).
2. W podtozu nawiercono lokalnie zwierciadto wéd gruntowych o charakterze
swobodnym (szczegdtowy opis warunkéw wodnych zostat opisany w punkcie 5). Z uwagi

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2019 r.

£ e-mail: biuro@biogeo.p! Tse7e




OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy infrastruktury
technicznej do tadowania autobusow elektrycznych w ramach istniefgcej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.0.
zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach (dz. nr 690, 691, 692, 689)

na gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wod gruntowych warunki wodne uznaje sie jako
korzystne.
3. Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia i grunty nasypowe. Podioze rodzime
buduja plejstocenskie piaski wodnolodowcowe (Srednio zageszczone piaski srednie).
4. Grunty nasypowe z uwagi na nieznany sposéb formowania i zmienny sktad uznaje
sie jako stabo nosne i zaleca sie je usungé na etapie prowadzenia robét ziemnych. Grunty
podtoza rodzimego zaliczajg sie do nosnych i nadajg sie dla potrzeb planowane;
inwestycii.
5. Grupy nosnosci wyznaczono dla potrzeb przebudowy nawierzchni w oparciu o
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu
oceniono do gtebokosci 1 m. W przypadku, gdy w tej strefie wystepujg warstwy réznych
gruntéw, to jako wiodgca przyjeto grupe nosnosci podtoza dla warstwy gorszej. Zaleca sie
przyja¢ nastepujace grupy nosnosci:
- w rejonie otworéw 2 i 3 — po usunieciu przypowierzchniowe] warstwy gruntéw
nasypowych mozna przyjg¢ grupe nosnosci G1;
- w rejonie otworu 1 w podiozu zalegajg grunty nasypowe o znacznej migzszosci,
ktérych nie mozna jednoznacznie zakwalifikowaé do grupy nosnosci; w rejonie tym
nalezy opracowac indywidualny projekt dolnych warstw konstrukcji i warstwy
ulepszonego podioza; mozna rozwazy¢ czesciowg wymiane grunty lub jego
wzmochienie;
6. Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadaé
modut wtérny odksztalcenia podtoza E2, co pozwoli oceni¢, czy podioze spetnia
wymagania dla projektowanej kategorii drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami
przyjetymi na etapie projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna
wykonac przy uzyciu ptyty statycznej VSS lub plyty dynamicznej.
7. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze nosno$¢ podioza gruntowego okreslona w
czasie robét jest gorsza od przyjetej do projekiowania konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i
warstwe ulepszonego podioza z uwzglednieniem nizszej no$nosci podioza.
8. Planowana inwestycja polega na budowie infrastruktury technicznej do tadowania
autobuséw elektrycznych, o prostej konstrukcji. Inwestycja zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne z uwagi na no$ne podtoze rodzime
oraz wystepowanie zwierciadta wod ponizej poziomu posadowienia planowanej inwestycji
proponuje sie przyja¢ jako proste. Ostatecznej oceny warunkéw gruntowo-wodnych
dokona Projektant obiektu w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

BIO-GEQ Wioleta Matecka Rybnik, czerwiec 2019 r.
&4 e-mail: biuro@biogeo.pl ’




OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projekiu budowy infrastruktury
technicznej do tadowania autobuséw elektrycznych w ramach istniejgcej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.0.

Zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach (dz. nr 690, 691, 692, 689)

9.

Konstrukcje obiektéw, nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé

do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzen

dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje

wytgcznie projektant obiektu.

10. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —

grunty zalegajgce w podiozu zaliczajg sie¢ do kategorii urabialnosci Il (piaski) oraz lii

(nasypy).
11. Normowa gieboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro , Hydrogeologia ogdina”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych — Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN —~ 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, czerwiec 2019 r.
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BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer O1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Chorzowska
Miejscowosé: Gliwice
Powiat: Gliwice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Infrastruktura techniczna zajezdni autobusowej

Inwestor: PKM Sp. z 0.0. w Gliwicach
Wiercenie: BIO-GEO
Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 227.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 | Data wiercenia: 2019-06
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ul. £gczna 99E, 44-200 Rybnik

BIO-GEO Wioleta Matecka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

ZakNr: 2.2
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ZALACZNIK NR 4

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN — 81/B — 03020;

warto$¢ charakterystyczna x (n)
wspdfczynnik materialowy
warto$¢ obliczeniowa x(r)

‘ustalone metod badari polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony

Warstwa geotechniczna

Rodzaj gruntu

Stopien plastycznosci

Stopien zageszczenia

Wilgotnosé naturaina
Gestosc¢ objetosciowa
Spdjnosé
Kat tarcia wewnetrznego

Modut pierwotnego
odksztalcenia

Modut wtérnego
odksztaicenia

Edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej

Edometryczny modut
scisliwosci widrnej

Symbol konsolidaciji
gruntu

-~

=
S

pltm?] | culkPal | @[]

E, [MPa]

E[MPa]

M,[MPa] | M [MPa]

Nawierzchnia z plyt betonowych

Nasyp — zbudowany z kamieni, gruzu, piasku $redniego i humusu

Ps

1,70-

2,00* 33,0

0,50* 5-22* 0,9 - 0,9

1,53
1,80*

29,7

80

89

95

105

x (n)

- Y m

X(r)

Nawierzchnie i grunty nasypowe

Plejstocen — piaski wodnolodowcowe

upr. ges—Ir X111 — 0040



Zalacznik nr 5

GRUNTY NASYPOWE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

NB  nasyp budowlany

nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H qrunt prochniczny thumus) 2% ., 5%

Nm  namut 5%l 30%

T torf 30%1,,,

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR rumasz kamieniste

KRg rumosz giniasty 23

KO otoczaki £2.4

Z ZWII

Zg zwir ghmasty

Po  pospdka

Pog pospoika glinasta
Pr prasek gruby

Ps piasek sredn

Pd piasek drobny
P piasek pylasty
Py piasek gliniasty
p pyl plaszezysty

his pyt
Gp glina plaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

gruboziarniste

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszk
Il przewarstwiens {(wkiadki)
I na pograniczu
{ ) uzupalnienia skladu np nasypu

1 numer otwery

50,14 rzedna terenu

OPROBOWANIE_ WIERCENIA

‘ prebka o naturaine] strukturze (NNS)
y  prabka o naturalne) wilgotnosci (NW)
N probika wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wedy gruntowe;

wigrcenia | rzedna

nawisrcony peziom wody gruntowe|
grunt nawodriony

= sgczenie wody

drobnoziarniste .
niespoiste QZNACZENIE RODZAJU SONDOVVAN

¢ w sonda cylindryczna SPT (ilasté udardow)

"L wykres sondowania sonda udarowg lekks
drobno- _;‘—|
ziarniste
spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz  glina piaszezysta rwiczla

Gz glina zwiezia

Gnz  glina pylasta zwiezla
Ip Il piaszezysty

| il

In il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM  skata miekka

O péizwarty by funy

@ fwardoplastyczny .0

& plastyczny @ §redniczageszczony
.. migkkoplastyczny
+ plvany @ zaggsacaeny

INNE OZNACZENIA

Ul) numer warstwy geotechniczne

3 O, rzut projextowanege obiekty, numer iiloge kond.

INNE GRUNTY NIETYP
NIE OBJETE NORMA
Kr kreda

Gy gytia

Ch wegle! brunatny

Ck wegiel kamienny

—eprojeklowany poziom posadowisnia

OWE T~ grange Mologiczno-stiatygraficene (warstwy)
¢ 8] ¥

na przekrojach

Inz. Mapyna

GEM OG

upr. gegk;

piezometryczny poziom wady (FPW) ustalony w czasie

Banas

1 - 0p4q0




