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I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiot inwestycji:

~Przebudowa fragmentu terenu zajezdni autobusowej PKM Sp. z 0.0. w
Gliwicach w aspekcie jej dostosowania do obstugi pojazdéw komunikaciji
miejskiej o napedzie elekirycznym i hybrydowym”

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
Nr dziatek : 689, 692,690, 691, 692,
obreb ewid. 0025 Kolej

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spoétka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

2. Podstawa opracowania
- Prawo Budowlane,
- Umowa z Inwestorem,
- Aktualna mapa do celéw projektowych,
3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt drog , chodnikéw oraz miejsc
postojowych dla tematu:
»Przebudowa fragmentu terenu zajezdni autobusowej PKM Sp. z 0.0. w
Gliwicach w aspekcie jej dostosowania do obstugi pojazddw komunikacji

miejskiej o napedzie elektrycznym i hybrydowym?.

4. Infrastruktura drogowa

4.1 Stan projektowany

Projektowany zakres robdt drogowych obejmuije:
- budowe chodnikdéw,
- budowe drog wewnetrznych,
- budowe migjsc postojowych.

4.2 Rozwigzania techniczno - budowlane

4.1.1 Podstawowe parametry drég, chodnikéw i miejsc parkingowych

Droga wewnetrzna DW1 o dlugosci 84,60 m

- szerokos$¢ drogi— 13,50 m,
- pochylenie poprzeczne - 1,00 %.

Droga wewnetrzna DW2 o dlugosci 86,93 m

- szeroko$¢ drogi— zmienna,
- pochylenie poprzeczne - 1,00 %.



Chodniki

- szerokos$¢ chodnikéw — 2,00 - 5,50 m,
- pochylenie poprzeczne — 1,00%

Miejsca postojowe

- szeroko$¢ miejsc parkingowych- 4,00 m,
- dtugos¢ miegjsc postojowych — 13,50, 20,00 m,
- pochylenie poprzeczne — 1,00 %.

Zaprojektowano 12 miejsc postojowych o wymiarach 4,00 x 13,50 m, 5 miejsca
postojowe o wymiarach 4,00x 20,0 m oraz 4 o wymiarach 4,00 x 19,00 m.

4.1.2 Przebieg dréog w planie

Tematem projektu jest:

.Przebudowa fragmentu terenu zajezdni autobusowej PKM Sp. z o0.0. w
Gliwicach w aspekcie jej dostosowania do obstugi pojazdéow komunikacji
miejskiej o napedzie elekirycznym i hybrydowym”.

Plan sytuacyjny pokazano na rysunku D.OT.

4.1.3 Przekroje podiuine drég

Przekroje podtuzne okreSlono na podstawie dostarczonej przez geodete
mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

Przekroje podtuzne drog zostaty dopasowane do stanu istniejgcego - .
niwelety drogi wewnetrznej.

Przekroje podtuzne pokazano na rysunkach D.02.11D.02.2

W  trakcie wykonywania robdt nalezy zweryfikowac istniejgcy uktad
wysokosciowy i dostosowac rozwigzania do stanu istniejgcego.

4.1.4 Przekroje normalne chodnikéw, drég wewnetrznych oraz miejsc
parkingowych

Nawierzchnie chodnikdw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej (gr. 8 cm),
prowadzonej od strony gruntu w obrzezu betonowym o wymiarach 6x20x100
cm uktadanym na tawie betonowej C12/15.

Nawierzchnie droég oraz miejsc parkingowych nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej (gr. 10 cm), prowadzonej od strony gruntu w krawezniku
betonowym o wymiarach 15x30x100 cm uktadanym na tawie betonowej
C12/15.

Przekroje normalne pokazano na rysunku D.03.11 D.03.2



4.3 Konstrukcja nawierzchni

e Chodniki
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé

KOSTKA BETONOWA, GRAFITOWA, HOLLAND 8cm
PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 4:1 3cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI

0/11,5MM 10cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 20 cm
0/31,5MM

WARSTWA SEPARACYJINO-FILTRACYJNA- GEOWLOKNINA

PIASEK 10cm
SUMA 51cm
¢ Drogi wewnetrzne

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé

KOSTKA BETONOWA SZARA BEHATON - KLASA 10em
WYTRZYMALOSCI MIN. 50 MPA

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 4:1 3cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI

0/11.5MM 1ocm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 20em
0/31,5MM

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 20em
0/63,0MM

WARSTWA SEPARACY JNO-FILTRACYJINA- GEOWLOKNINA

PIASEK 10cm
SUMA 73cm




¢ Miejsca postojowe

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé

KOSTKA betonowa czerwona BEHATON - klasa wytrzymatosci

. 10cm
min. 50 MPa.
PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 4:1 3cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI
0/11,5MM 10cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 20cm
0/31,5MM
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 20cm
0/63,0MM
WARSTWA SEPARACYJINO-FILTRACYJNA- GEOWLOKNINA
PIASEK 10cm
SUMA 73cm

4.4 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robdt ziemnych nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Nasypy niekontrolowane nalezy wybrac i zastgpic je gruntem nosnym.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie obejmuje ujecie i odprowadzenie wod deszczowych
sptywajgcych z chodnikéw, drog wewnetrznych oraz migjsc postojowych.
Wody opadowe bedqg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne, skqd trafia¢ bedqg do wpustdw ulicznych.




Il. Czesé rysunkowa

Spis rysunkow

Numer Temat rysunku Skala
rysunku rysunku
D.01 Plan sytuacyjny 1:500
D.02.1 Przekréj podtuzny drogi wewnetrznej DW1 1:50/500
D.02.2 Przekrdj podtuzny drogi wewnetrznej DW2 1:50/500
D 03 Przekroje normalne 1:50
D04.1 Szczegdt zjazdu 1:200
D04.1 Szczegot zjazdu 1:200
D.05 Plan warstwicowy 1:500
D.06 Plan wytyczeniowy 1:500




