Trafo zywiczny

24/0.4kV, 1600kVA, L1125 AC50

TR1 — 1600kVA

20,/0.4,/0.23kV \/
Al IPO0, 6%, Dyn05

3xPT100(pomiar ciqgty)

Systemowy most szynowy 2500A
w izolacji "kanapkowej’, obudowie stalowej, IP55

SEKCJA POZAROWA systemowe przebadane pofqczenie szynoprzewodu z rozdzielniq
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Odbiory potrzeb wiasnych stacji zestaw gnlazd todowarka fadowarka tadowarka fadowarka tadowarka tadowarka tadowarka 5
i i 32 52 52 BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SPOLKA Z O.O.
+ o@z_mﬁ_oﬁ:_o zewnetrzne i o s do wtyczkowych 200kW xlszt 1580KW (2c40kW) xiszt  1xBOKW (2eAOKW) xfszt  1xBOKW (2x40KW) xiszt  14BOKW (240KW) xiszt  1xBOKW (2040KW) xiszt 1xBOKW (2+40KW) xBszt D EF N DAL SPOLKAZ0.0.
erenu . NIP: 634-013-78-53 REGON: 273 607 696
ewantualnego zostosowania BK B BIURO ARCHITEKTONICZNE e-mail: kontaki@biurodetal.pl
INWESTOR:  PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIE) Spétka z 0.0.
NUMER ODPLYWY P/1 11 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 17 1/8 1/9 1/10 1/11 112 - 1/17 s/t 2/5 - 2/15 2/4 2/3 2/2 2/1 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
NIP 631-21-25-476; KRS 0000102832
RPW Pole zasilajace Ochrona Bateria Zestaw Zestaw tadowarka o mocy|tadowarka o mocy|tadowarka o mocy|tadowarka o mocy|tadowarka o mocy|tadowarka o mocy tadowarki o mocy Sprzegto tadowarki o mocy tadowarka o mocy Bateria Ochrona Pole zasilajace
NAZWA ODBIORU trafo TR—1 przeciwprzepigciowa |  Kondensatoréw  |gniazd wtyczkowych|gniazd wtyczkowych 200kW 80KW 80kW 80KW 80kW 80KW 80kW BOKW 200kW Kondensatoréw przeciwprzepieciowa trafo TR-1 NAZWA | LOKALIZACIA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:
MOC ODBIORY 10kW 25004 rezerwa Uktad SZR rezerwa rezerwa 25004 Budowa mzmaﬂ.:.“_acq« *m.nzao.Nsm_. do _oo_oioan autobuséw m_m_m,Qnsz\m:
w ramach istniejgcej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o0.0. zlokalizowanej w:
6 szt 11 sat ! szt 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, dziatki nr ewid. 690, 691, 692, 689;
OBIEKT SZL szt Szt jednostka ewidencyjna: Gliwice; obreb ewidencyjny: 0025, Kolej
LOKALIZACIA 20,00 Stanowisko szybkiego| Stanowisko fadowania| Stanowisko fadowania| Stanowisko tadowania| Stanowisko tadowania| Stanowisko fadowania
4 fadowania nr 142 nr 3+4 nr 5+6 nr 7+8 nr 9+10 TYTUERYSUNKU: s cHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY
J277 TP 1 P 1 TP 1 P 1 4P 1 4P 1 27 4P 1 27 4P 1 NISKIEGO NAPIECIA RG1-nN 400/230V
PROJEKTANT: mgr inz. Dawid Pluta PODPIS:
upr. nr SLK/4501/POOE/13, SLK/IE/8321/13
specjalno$¢: elekiryczna bez ograniczen
Uwagi: —
. SPRAWDZAJACY: mgr inz. Amold Gatazka PODPIS:
1. Kolorem szarym zaznaczono kolejny etap rozbudowy oo ey aelea o1
2. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w sprzegfo umozliwiajgc tym samym szybkg i bezproblemowq rozbudowe rozdzielnicy o Il sekcjie
FAZA: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PB ELEKTRYCZNA 10.2019 E.04




