Zatgcznik Z.05

Informacje o Bezpieczenistwie i Ochronie Zdrowia

1. Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie infrastruktury technicznej do tadowania autobuséw
elektrycznych w ramach istniejgcej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.0. zlokalizowanej w: 44-100
Gliwice, ul. Chorzowska 150. Projekt elektryczny obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

e wewnetrzng linie zasilajagcg WLZ,

e stacje transformatorowg SN/nN,

e instalacje zasilania stacji fadowania autobuséw elektrycznych,

e instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu,

e kanalizacje kablows,

e demontaz stupdw oswietleniowych oraz likwidacje kolizji kablowych,

e gtéwny wytgcznik pradu oraz zagadnienia bhp i ppoz.,

e instalacje uziemienia oraz odgromowa.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w rejonie inwestycji

W granicach terenu inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane - budynki, ktére miatyby
by¢ przewidziane do rozbidrki.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, zwigzane z: robotami montazowymi instalacji elektrycznej oraz montazem instalacji
odgromowej na dachu budynku.

W wyniku wymienionych robét mogg powstac zagrozenia zwigzane z:

e upadkiem z wysokosci,

e uszkodzeniem ciata wskutek stosowania elektronarzedszi,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i innego sprzetu ciezkiego,
e niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

Wykonaé¢ tymczasowe wygrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatéw. Teren
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na dzieci, osoby
starsze i niepetnosprawne, ktére mogga by¢ obecne na terenie budowy w trakcie realizacji projektu.
Teren budowy oznakowaé odpowiednimi piktogramami. W razie zagrozenia bezpieczenstwa
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pracownicy winni opusci¢ miejsce wykonywanych robét najkrétszg drogg prowadzacy poza strefe
zagrozenia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do robdt mogacych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy przeprowadszi
instruktarz na okoliczno$é bezpiecznego wykonania robdt wszystkich osdéb zaangazowanych
w realizacje projektu. Szkolenie powinno obejmowaé tematy zwigzane z pracg na wysokosci,
stosowania elektronarzedzi itp. Po przeszkoleniu pracownicy winni potwierdzi¢ ten fakt
wtasnorecznym podpisem.

7. Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych

Podczas prowadzenia robdét materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych
miejscach lub posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety
z informacjami dotyczacymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy. Stosowaé materiaty
posiadajgce karty informacyjne o wyrobie.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét elektrycznych prace w
poblizu i przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu z
Zaktadami Energetycznymi oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami w Zaktadzie Energetycznym. W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi¢ barierkami ochronnymi oraz oznakowac¢ odpowiednimi
tablicami informacyjnymi. Stosowa¢ srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci. Wyposazy¢
pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych
prac i wystepujacych zagrozen.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie w biurze
kierownika budowy na terenie placu budowy.



