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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t przylacza kanalizacji deszczowej na potrzeby zadania pt”
PRZEBUDOWA FRAGMENTU TERENU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PKM SP. Z O.0.

W GLIWICACH W ASPEKCIE JEJ] DOSTOSOWANIA DO OBSLUGI POJAZDOW
KOMUNIKACII MIEJSKIE] O NAPEDZIE ELEKTRYCZNYM I HYBRYDOWYM, 44-100
GLIWICE, UL. CHORZOWSKA 150, DZIALKI NR EWID.: 689, 692 ,690, 691, 692, OBREB
EWID. 0025 KOLEJ”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych

w p. 1.1, 1 wspélnym stownikiem zaméwien CPV : 45231300 — 8, 45232400 — 6.

- wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie przytacza,

- wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic @200-315PVC,

- montaz studni kanalizacyjnych D=1,5m i D=1,2m,

- montaz wpustéw deszczowych zeliwnych o klasie D400,

- montaz separatora substancji ropopochodnych oraz zbiornika retencyjnego

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy), zgodnie z zestawieniami materialéw w projekcie
technicznym,

- wykonanie préby szczelnoSci.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét 1 ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST S.01 ,,Wymagania Ogdlne”.
Materialty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z

odpowiednimi normami.
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2.2 Odbiér materialéw na budowie
Materialy takie jak rury, armatura, studzienki nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci,

kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytwdrcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢
wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym

okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3 Skladowanie materialéw na budowie
Rury oraz armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu przylaczy wod-kan

Do budowy przytacza kanalizacji rury PVC-U lite jednorodne.
2.5 Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przediozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na

plac budowy.

2.6 Materialy

Materialy nie posiadajace niezbgdnych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu

budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji

Robot.
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4 TRANSPORT

4.1  Materialy powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $Srodka transportu spetniajagcego wymagania okreslone przez producenta.

4.2 Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach
wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymato$ci palety.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przytacza wod-kan .

5.2 Zakres rob6t przy wykonywaniu przylaczy

Wodociag zaprojektowano z rur @63 PE100 HD SDR 11 taczonych przez zgrzewanie — metoda
zlaczek elektrooporowych. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,2m zageszczonej
do 97% warto$ci Proctora. Obsypke do wysokosci 0,3m ponad wierzch rur nalezy wykonywad
warstwami, recznie aby uzyska¢ stopien zageszczenia 95%. Przy ukladaniu przewoddw nalezy
zachowa¢ min. odlegtosci od innych przewodéw. Minimalne przykrycie wodociagu od
projektowanego terenu powinno wynosi¢ 1,5m. Na trasie przylacza nalezy ulozy¢ w odlegtosci 30cm
nad wierzchem rury taSm¢ PVC szer. 20cm z wktadka metalowa koloru niebieskiego.

Lokalizacje zasuwy do przylacza nalezy pokaza¢ na tabliczkach lokalizujacych armature w terenie
(tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodociggowych”).

Budowa kanatéw prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem pelnym) o szerokosci 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC ukiada¢ na
wyréwnanej, zageszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora) Podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Po utozeniu rur obsypac zasypka boczng i obsypka grubosci 30 cm
nad wierzch rury, zageszczong do DPR > 95%. Odbiory cze¢Sciowe kanalizacji wykonac
zgodnie z normg PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody kanalizacyjna, wymagania i badania
przy odbiorze).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

6.2. Badanie materialéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentdéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.
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Kontrola w zakresie budowy :
Spos6b badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi

doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i

odbioru instalacji gazowych .

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:
- rury - metr (m),

- armatura kompletna - komplet (kpl.),

- armatura — sztuki (szt).

8 ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicéw i protokotéw wg zasad okreslonych w ST S.01 ,,Wymagania Og6lne”.

Odbiér wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postgpu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanych przytaczy wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje

wykonanie wszystkich elementéw sktadowych przytaczy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

* PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montaDowych”

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie = bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych

* Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

* PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

* ISO 4435 — Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PCV.
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Wymagania i badania

* PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

e PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

* PN-B-12037 — Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

* PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle

* PN-C-96177 — Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

* PN-H-74051-00 — Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

* PN-H-74051-02 — Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cieDkiego)

* PN-H-74080-01 — Skrzynki Deliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

* PN-H-74080-04 — Skrzynki Deliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

* PN-H-74086 — Stopnie Deliwne do studzienek kontrolnych

* BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

* BN-62/6738-03,04, 07 — Beton hydrotechniczny

* BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Delbetowe.

* PN-S-02205;1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* PN- EN 1917; 2004 — Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu z
brojonego wtéknem stalowym i Delbetowe.

* PN-92/B-10727 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkéd goérniczych.

Wymagania badania przy odbiorze.

10.1 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



